[image: image8.jpg]omopamad vborg

O





[image: image2.jpg]Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis do projektu.

2. Lokalizacja w skali 1:5000 z podziatem na etapy

2. Cze$¢ rysunkowa:
- rys. nr 1 - Oznakowanie rob6t - etap |
- rys. nr 2 - Oznakowanie rob6t - etap Il
- rys. nr 3 = Oznakowanie robét — etap Il
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1. Podstawa opracowani

Projekt oznakowania i zabezpieczenia dla drogi gminnej w m. Dziewuliny gm. Grabica (dz. dz. nr 226,
99, obr. Dziewuliny) opracowano dia usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeiistwa ruchu na czas
budowy przedmiotowej drogi gminnej.

Podstawa do opracowania projektu jest :
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
zarzadzaniem ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177
z 20031, poz. 1729) .
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2002 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003 r. , poz. 2181) .
- zalacznik nr 1 - Szczegblowe warunki techniczne dia znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach”
- zalacznik nr 4 - SzczegGlowe warunki techniczne dia urzadzeri bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niekidrych
przepisow o drogach publicznych (5 4 ust 1 pkt. 21 ust. 2, Dz. U. Nr 6 poz. 332 1986 1.z p6zn. zm.)

Opis stanu wyjéciowego.

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchnia gruntowa zastabilizowana zwirem i Kiificem
kamiennym.

Wazdiuz trasy drogi przez wie$ zabudowe stanowi rozproszone budownictwo rolnicze - jednorodzinne. Na
pozostalym odcinku trasy teren przylegly do trasy to : faki i pola uprawne.

Od strony poludniowej — poczatek trasy droga wiacza si¢ do drogi powiatowej o nawierzchni
asfaltobetonowej Koniec drogi faczy sig z drogami gruntowymi w kierunku wsi Rusociny.

Pod droga znajduja sie mi. przepusty:

- ramowy na rzece Brzezi

-  kregéw Zelbetowych @ 80 cm na kanale melioracyjnym.

Gruntowa jezdnia pasa dla ruchu kolowego jest uregulowanaW nawierzchni wystepuja liczne
nieréwnosci i wyboje

Po drodze odbywa sig ruch lokalny o natzeniu lekkim

Struktura ruchu: samochody osobowe i dostawcze, sprzet rolniczy oraz sporadycznie samochody
cigzarowe.

Na calym odcinku drogi nie istnieje zadne oznakowanie pionowe ani poziome.

IV. Rozwiazania projektowe.

Zadaniem opracowanego projektu jest poprawienie bezpieczefistwa i usprawnienie ruchu na czas
budowy drogi gminnej

Przy calkowitym zamknigciu odcinka ulicy, w celu zapewnienia bezpieczeristwa uczestnikow ruchu,
zakres robdt nalezy wygrodzic zaporami typu U-20b — ustawione prostopadie o osi jezdni.
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Zapora drogowa U-20b

Na zaporach U-20b nalezy ur
Nie dotyczy dojazdu do pose:

iesci¢ pulsujace Swiatta ostrzegawcze oraz znaki A-14 + B-1 i tabliczke

Z uwagi na diugi odcinek robot zamknigcie odcinka robét mozna podzi

natrzy etapy.

ETAPI-rys.nr1

Zakres prac wygrodzony zastawami U-20b wraz ze znakami A-14 + B-1

W rejonie skrzyzowania z droga powiatowa nalezy ustawié znaki B-21 i B-22 + A-14 i tabliczke .Nie
dotyczy dojazdu do posesj
Od drugiej strony zakres prac wygrodzony zastawami U-20b wraz ze znakami A-14 + B-1.
W rejonie skrzyzowania ustawié znaki B-21 i B-22 + A-14i C-8 + A-14.

ETAP Il - rys.nr2

Zakres prac wygrodzony zastawami U-20b wraz ze znakami A-14 + B-1§ tabliczke ,Nie dotyczy dojazdu
do posesji”.
W rejonie skrzyzowania B-21 i B-22 + A-14 i C-8 + A-14.
Od drugiej strony zakres prac wygrodzony zastawami U-20b wraz ze znaka
Przed zakresem robot nalezy ustawi¢ znaki A-14, D-4a.

ETAP il -rys.nr 3

Zakres prac wygrodzony zastawami U-20b wraz ze znakami A-14 + B-1 i tabliczke .Nie dotyczy dojazdu
do posesji".

Od drugiej strony zakres prac wygrodzony zastawami U-20b wraz ze znakami A-14 + B-1

Przed zakresem rob6t z kazdej strony nalezy ustawi¢. znaki A-14, D-a.

V. Uwagi koficowe.

Pracownicy pracujgcy W pasie drogowym powinni byé ubrani w_kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaraficzowego. Teren prac w godzinach wieczomych powinien byé odpowiednio _oéwietlony -
pulsujace $wiatla ostrzegawcze umieszczone na zaporach oraz na tablicach krawedziowych

Przy prowadzeniu robét nalezy wybraé technologie i organizacje umozliwiajaca najkrotszy termin
wykonania prac .

Odleglos¢ zapor i tablic powinna pozwalaé na swobodne prowadzenie robét jak
imozliwosé bezpiecznej pracy sprzetu niezbednego do wykonania prac budowlanych .
Zajecie pasa nie powinno kolidowat w bezpiecznym poruszaniu sie pieszych jak i pojazdéw .

Znaki pionowe i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu powinny by¢ wykonane zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2002 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i Sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003 1. , poz. 218
- zatacznik nr 1 — ,Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
umieszczania na drogach”

- zalqcznik nr 4 — ,,Szczegblowe warunki techniczne dia urzadzeri bezpieczefistwa
i warunki ich umieszczania na drogach”
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