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|. Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2002 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003 r. , poz. 2181) .
- zatgcznik nr 1 - ,Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach”
- zalgeznik nr 4 - ,Szczegblowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektorych
przepiséw o drogach publicznych (§ 4 ust.1 pkt. 2 j ust. 2, Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986 r. z p6zn. zm.)

Il. Stan istniejacy.
Obecnie droga gminna Krzepczéw - Ostréw posiada:
- przekr6j drogowy,
- nawierzchnig z kruszywa naturalnego o szerokosci od 3 m do 5m.
W $ladzie istniejacej drogi nie istnieje zadne oznakowanie pionowe.
Ill. Rozwiazania projektowe.
Zadaniem opracowanego projektu jest poprawienie bezpieczefistwa i usprawnienie ruchu podczas
wykonywania nawierzchni na drodze gminnej Krzepczow - Ostréw
Z uwagi na fakt ze roboty wykonywane bedq na dtugim odcinku, zakres robét podzielono na trzy etapy.

Przy catkowitym zamknigciu odcinkéw drogi, w celu zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu,
zakres rob6t nalezy wygrodzié zaporami typu U-20b — ustawione prostopadle do osi jezdni (koniec

i poczatek zakres rob6t).

Zapora drogowa U-20b

900 - 1100

Na zaporach U-20a nalezy umiesci¢ pulsujace $wiatta ostrzegawcze i znak B-1.

1. Catkowite zamknigcie drogi — etap |

Przed zaporami w odlegtosci 50 m ustawi¢ znaki A-14 + B-1.

W rejonie skrzyzowania ustawi¢ znaki B-21 + A-14 i B-22 + A-14.

Przed zakresem rob6t z drugiej strony w odlegtoéci okoto 200 m ustawié znak D-4a + A-14.

2. Catkowite zamknigcie drogi — etap I

W rejonie skrzyzowan na poczatku drogi zamykanej ustawi¢ znaki D-4a + A-14. Znaki takie powtorzyé w

odlegtosci okoto 200m przed zakresem rob6t.
Przed zaporami w odlegto$ci 50 m ustawi¢ znaki A-14 + B-1.
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W rejonie skrzyzowan na poczatku drogi zamykanej ustawi¢ znaki D-4a + A-14. Znaki takie powt6rzyé

w odlegto$ci okoto 200m przed zakresem rob6t.
Przed zaporami w odlegto$ci 50 m ustawi¢ znaki A-14 + B-1.

W 2zwigzku z catkowitym zamknigciem drogi na pewnych odcinkach, w celu zapewnienia dojazdu do
istniejgcych posesji, ruch nalezy poprowadzi¢ objazdami wykorzystujac najblizsze drogi gminne.

W celu poprowadzenia ruchu objazdami nalezy ustawi¢ tablice objazdowe typu F-9.
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IV. Uwagi koncowe.

Pracownicy pracujagcy w pasie drogowym powinni byé ubrani w kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaraficzowego. Teren prac w godzinach wieczornych powinien by¢ odpowiednio os$wietlony -
pulsujgce $wiatla ostrzegawcze umieszczone na zaporach. Przy prowadzeniu rob6t nalezy wybraé
technologi¢ i organizacje umozliwiajacq najkrétszy termin wykonania prac .

Odleglo$¢ zapér i tablic powinna pozwalaé na swobodne prowadzenie robét jak
i mozliwo§¢ bezpiecznej pracy sprzetu niezbednego do wykonania prac budowlanych .
Zajecie pasa nie powinno kolidowa¢ w bezpiecznym poruszaniu sie pojazdéw .

Po zakoriczeniu prac nalezy uprzatngé urzadzenia zabezpieczajgce.

Znaki pionowe i urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ wykonane zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2002 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dia znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczernistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. Nr220 z 23.12.2003 r. , poz. 2181):

- zatgcznik nr 1 — ,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach”

- zafgcznik nr 4 - , Szczegbétowe warunki techniczne dla urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach”
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