SPECYFIKACJANR 1
Specyfikacja ogolna

Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa i adres inwestycji SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM PRZY SP W SZYDLOWI E
Nazwa i adres zamawiggego: Gmina GRABICA
97-306 GRABICA
1.2 Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowegzvz zapleczem sanitarno-szatniowym.
Zestawienie obiektow wraz z podstawowymi wielkeni charakteryzujcymi:
* Hala sportowa wraz z zapleczem posiada powierzaliyikowa wielkosci
548,77 m.
*  Kubatura 4740,55 m2.
Zakres robot
W zakres robét wchodz
e przygotowania terenu pod budew
¢ wzniesienie kompletnego obiektu budowlanego
« wykonanie instalacji budowlanych
e zagospodarowanie terenu:
« utwardzenie terenu
« tereny zielone

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2, 3, 4.

1.4. Informacje o terenie budowy

W chwili obecnej na terenie dziatki znajduje iompleks budynkéw szkolnych, zlokalizowanych naatte
oznaczonej numerem 169. Teren pod inwestycje 49acsé w kierunku potudniowo-wschodnim od istrieggo
budynku szkoly. Teren jest niezabudowany, wejunierze porénicty trawg. Teren ten jest ptaski.
15. Nazwy i kody wedtug grup robét
* Przygotowania terenu pod budewg CPV 45100000-8

¢ Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych wg CY i 454

1.6. _Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z obowizujacymi normami.
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do nadzoru nad realizadfob6t i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do wygbwania w

jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokument&cpjektovs i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezyiniera.

Polecenie Irkyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przemiera w formie pisemnej dotyaze sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddea autorem Dokumentacji Projektowej.

2. Materiaty

Warunki ogdéine
Wszelkie stosowane materiaty powinnyébgiowe, odpowiada polskim normom oraz powinny bydopuszczone do

stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowanateniaty i k&dorazowo nazadanie Irzyniera, Inwestora lub
organow kontrolujcych winien okazé dokumenty stwierdzage przydatn& wyrobéw do stosowania w budownictwie.
Po zakaczeniu budowy Wykonawca winien przek&zawestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (praibkbada

i sprawdzé, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentargageodezyjne).

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchRob6t
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje detyez proponowanegairodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednieviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (¢fci) materialdw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegarrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odngnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zradet miejscowych, vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowizany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodta.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy eola one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakas¢ i whasciwosé do Rob6t i byty dospne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zyiierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowarmyzbz Wykonawe

Materialy nie odpowiadag¢e wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,atiz zlozone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robéturte,
dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych matéviezostanie przewargoiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grameyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez hyniera. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu niezedoy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera .



3. Sprzet

Wykonawca zobowizany jest do ywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nieoja
wykonywanych Rob6t.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét zgodnie z zasadamistkngmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jeceli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujnazliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOéw umowy zostaprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

1.7. Transport

Transport materiatéw przeprowadzgodnie ze szczego6tavepecyfikacy techniczia grup robot.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takicinodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na stan i jak®d
transportowanych materiatow.

Wykonawca hdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodigekadzé przewaonych
materiatdow i elementéw oraz udzeh.

Wykonawca jest zobowzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestgs pionowychirodkdw transportu.

4. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoblne wymagania dotygeze wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralyitdnie z umow, za ich zgodn& z dokumentagj projektowy i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleasmiinspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekganizaciji placu budowy. Projekt sktada siczsci opisowej i
graficznej.

Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje..m.i

. Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej oraz

sktadowisk

. Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzeniag dojazdowych

. Sposo6b dostarczenia materiatéw, betonéw, zapramexitow konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

. Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

. Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystardudg publicznych

. Zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia ora@wetlenia ostrzegawczego

. Rodzaj i iléi¢ podrcznego sprgu ga&niczego

. Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wy&w, a take zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z
placu budowy

. Zabezpieczeniérodowiska przyrodniczego

Cze$¢ graficzna powinna obejmuje:




. Granice placu budowy, linie ogrodzenia

. Usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnegojadimego, magazynowego, sktadowisk
. Drogi dojazdowe
. Punkt przyhczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichraeadzenie do punktéw odbioru, a tek

odprowadzeniéciekow
. Rozmieszczeni pomocniczego sgitzg&niczego

5.3. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodme dokumentagj projektows, wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektow przez uprawnionego gegddbry przeniesie wysokoi z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacprojektovs.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokot budowy. Uptniecie
terenu budowy stanowi wymaég okleny przepisami administracyjnymi o padku.

5.5. Przed przysipieniem do wykonania budowy Inwestor winien:

wprowadzé na plac wykonawgi protokdlarnie przekazamu plac budowy. W protokole powinien znajddved zapis
mowiacy o:
e obszarze przejego placu,
e zabezpieczeniu placu budowy,
e istniepcej infrastrukturze technicznej,
*  istniepcych geodezyjnych punktach pomiarowych
przekazé dokumenty prawne, skladage st z:
. pozwolenia na budoyy
«  projektéw technicznych,

e protokotéw uzgodni®

5. Kontrola jako $ci robot
6.1.Zasady kontroli jakéri robét

Celem kontroli Rob6t dglzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wkaczajc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek,
bada materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalzj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliakumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ &3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewnt wykonanie Robot
zgodnie z Umow.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadajwazna

legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm oki&jacych procedury bada



Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunegibod badawczych. i niedocagnigcia te kyda
tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
materiatow i dopkci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przegsppieniem do bada
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajigjsou i terminie badania lun pomiaru. Po ich wydoiu
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inweiego wyniki bada.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyldiconywania kontroli pobieranych probek i badanateriatow.

6.2.1. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier bgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostgprzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenshemek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez #yniera. Probki dostarczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez lkyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przeziyniera .

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zme stosowé& wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmva
przez Ireyniera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafidVykonawca powiadomi kryniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykongweedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji kyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przezjmiera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, patainia probek i badania
materiatow wzrédta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsbt prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenid zgodndé
materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na podstawieikwgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada

wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych idaddbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i Robét z DokumentadpProjektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhylab
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowaidzesiyzki obmiaru



Przedmiar rob6t powinien zawieré& zestawienie przewidzianych do wykonania robét podswych: w kolejnéci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lnym apideb wskazaniem podstaw ustatajch szczegélowy opis oraz
wskazanie wiciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhioob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.sSfriatow przedmiaru rob6t powinien przedstawgodziat
wszystkich robét budowlanych w danych obiekcie wgdWspodlnego Stownika ZamdéwieDalszy podziat przedmiaru
rob6t opracowa wedlug systematyki stosowanej w publikacjach zaajieych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru rob6t powinny zawi€ra@ozycje przedmiarowe odpowiade$ robotom podstawowym.
Ogolne zasadypbmiaru rob6t dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @bmobot kedzie
okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonanych godnie z dokuiaga projektow i specyfikacja technican w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonujekenawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzor
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyoch6t. Powiadomienie powinno nagic co najmniej 3 dni przed
terminem . Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane do ksizki obmiaréw. Ksizka obmiarow jest niezbna do
udokumentowania wykonanych rob6t ulegagch zakryciu lub zanikagych, robét rozbiérkowych oraz zgwianych z
remontami, modernizacjub przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiekdat lub opuszczenie w ifgiach podanych
w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykema od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Korekta
ewentualnych kdéw lub pominétych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpiehia wykonawcy i akceptacji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po pordewion z Zamawiajcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokorkiggownik budowy.
7.2. Zasady okréania ilosci robét i materiatow
Dlugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktamitia obmierzone poziomo, wzdidinii osiowej i podane w [m]. Jeli
specyfikacje techniczne nie wymagakreslonych roboét inaczej, objosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2],
a spret i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dhugo, objetosci i powierzchni stosuje sidoktadng¢ do dwdéch znakéw po
przecinku.
llosci ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub sper pomiarowy
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadinwestorskiego waneswiadectwa.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymane w nalg/tym stanie przez caly okres trwania
robot.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagigeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzdzapcego realizagj umowy.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,alzé w przypadku
wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggch zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami detonymi do ksizki
obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7. Odbidr robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi kaicowemu.
Wyktadni g do odbioru poszczeg6inych rodzajow robét winny b§ ,warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”:
a) Tom | ,Budownictwo ogdine” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
b) Tom Il ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracawvane przez Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej
c) Tom V ,Instalacje elektryczne” opracowane przez Cetralny O srodek Badawczo-Rozwojowy Instalaciji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie.
d) Inne opracowani i normy mogice by pomoc w okresleniu wymagan jakosciowych procesu
inwestycyjnego

8.1. Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.
Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstRobot.

Odbioru Robét dokonuje #ynier.
Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nigrpgj niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadori@entym fakcie layniera .
Jakac¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z Dokumentagj Projektove, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici Robét. Odbioru agciowego Robét dokonuje esi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. GdiRmbaét dokonuje teynier.
8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tygo wykonania Rob6t w odniesieniu do iclédipjakasci i wartasci.
Calkowite zakéaczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem range o tym fakcie layniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnii

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Rob6t z DokumentadpProjektova
iST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozrazsrealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rofzapetiagcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pskoavych lub Robdét uzupehigjych w warstwiecieralnej lub

Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustala nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komyjsie jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoélnych asortymentdebnacznie
odbiega od wymaganej Dokumentg€jrojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiatteo ruchu, komisja dokona paten, oceniadC pomniejszom wartgsé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbidr kaicowy
Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robét azanych z usugctiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3.,0dbiér wgpny Robot”.
8. Podstawa ptatndci
Spos6b rozliczenia robét przeprowadzgodnie z umow
9. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robét.

SPECYFIKACJA NR 2
Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg RV 45100000-8

1. Czg$¢ ogdlna

1.1.Nazwa zaméwienia
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogolne;j.

1.2.Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna johgq wszystkie czynnéci umarliwiajace i majce na celu
wykonanie inwestycji, o ktérej mowa w pkt. 1.1.
W zakres tych robét przygotowawczych wchadz
= wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie
= usunicie wierzchniej warstwy humusu
= rozebranie istnigcego utwardzenia
Okreslenie zakresu, rodzaju i #oi rob6t przygotowawczych nafg do Wykonawcy.

1.3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogolne;.

1.4. Nazwy i kody wedtug grup robét

Grupa robét
¢ CPV 45100000-8 sRoboty przygotowawcze”

Klasa robét
 CPV45110000-1 +Roboty w zakresie burzenia i rodhiobiektow budowlanych, roboty ziemne”

Kategoria rob6t
CPV 45111000-8 .Roboty w zakresie burzenia, rotztynne”

1.5 Okrélenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogolne;.



2. Materialy

Do rob6t usunicia wierzchniej warstwy humusu materiaty nie wgpstia. Pozostate materiaty ustali wykonawca.
3. Sprzet

Do usungcia wierzchniej warstwy ziemizyé spycharek. Pozostaly sgtaistali wykonawca.

4. Transport

Transport niepotrzebnej warstwy humusuzmdy dokonany dowolnymigrodkami transportu. Przewony tadunek
zabezpiecz§ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

Usum¢ wierzchni warstwg ziemi za pomog spycharek. Ziemiwywiez¢é poza teren okfy inwestyci.

Wykonanie dodatkowych rob6t przygotowawczych ustigkonawca.

Rozebranie pochylni i ogrodzenia meiddadycyjr.

6. Kontrola jako sci
Prawidtowa¢ wykonanych rob6t winna Bywpisana do dziennika budowy.
7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogodlne zasady przedmiarowania i obmiarowania podanpkt. 7 Specyfikacji ogélnej. Jednostki przedroiae i
obmiarowe przyjmow@nalery zgodnie z Naktadami Norm Rzeczowych.
8. Odbiér robot

Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogéine;.

9. Podstawa ptatngci

Sposaéb rozliczenia rob6t przeprowadzgodnie z umow:
10. Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999,

PN — 86/B-02480,

PN — B —02481:1999

SPECYFIKACJA Nr 3
Specyfikacja techniczna — roboty budowlane w zakrés
wznoszenia obiektéw budowlanych wg CPV 4520000-9

3.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

Wsigp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaagjhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot

ziemnych wystpujacych w obiekcie olatym kontraktem.



W zakres tych robét wehoglz
Wykopy.
Mechaniczne wykonanie koryt drég
Warstwy filtracyjne, odgczagce, podsypki i nasypy.
Wykonanie podbuddw z kruszywa naturalnego
Wykonanie warstwy rdinnej i zieleni
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Zasypki.
Transport gruntu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygzze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania wykopow — bale szalunkowe dreweia

2.2. Kruszywa do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,
— laczna zawart& frakcji kamiennej wirowej do 50%,
— zawartd¢ frakcji pylowej do 2%,
— zawart@¢ czastek organicznych do 2%.
Jako podbudowy stosowpospéiki lub piaski z domiesalcementu w iléci 3%
2.3. Do zasypywania wykopomoze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez

zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna, odpadki materialtéw budowlanych itp.
2.4. Ziemia urodzajnfvymagania jak dla trawnikdw)

2.5. Nasiona traw niskich trawnikowych

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.
Zagszczenie — mechaniczne.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eabieczy przed spadaniem lub

przesuwaniem.
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5.  Wykonanie rob6t
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgod§ad warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu naley sprawdzt zgodndé¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celuema wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokadiciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jelsbntrolowanie warunkéw gruntowych w
nawizaniu do badageologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
1.1. Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza gsistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyfleskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolsb nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

1.2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleg@ym do gérnej krawdzi wykopu na szerokai réwnej 3-krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i materiatéw, oraz igpadki umaliwiajace
odptyw wéd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyczez wody opadowe powinno cdhysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle

stan skarp naly okresowo sprawdzan zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

1.3. Wykop przy istniejcej scianie - szalowany

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynp&d cm.
5.1.5. Posfpowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm pot@gona nad projektowanym poziomem posadowienia powinya usunita
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu projektowanego
posadowienia naly porozumié si¢ z Inzynierem celem podg¢ia odpowiednich decyzji.
5.2. Podsypki

5.2.1. Wykonawca me@ przysipi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenigniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nagit bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni ro(wnomiernie jedwarstw.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
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(5) Wskanik zag:szczenia podkiadu nie powiniendyniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Practor
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mee przys4pi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenignrera, co powinno hiypotwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno dyykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.
2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinno¢hyczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i
$mieci.
?3) Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urazdzeniami wibracyjnymi
()] Wskenik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Js = 0,7 wg préby normalnej
Proctora.
5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli écian powinno b§ wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Warstw biologicznie czyna nalezy wykona poprzez ¢czne roZcielenie ziemi urodzajnej bezfrednio zsrodkow

transportu lub z haudy. Trawnik najesiat siewem ¢cznym z nawgeniem.

5.5. Nasypy z piasku lub posp6tki zagzczane dost0,96

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo®b.5.

(1)__Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi (.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéizgo ich zakiczeniu powinny obejmowa

— zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

prawidtowai¢ wytyczenie robét w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podia

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podima
materiat uyty na podkiad
grubai¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
sposob i jakét zag;szczenia.
6.3. Zasypki
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Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

gruba¢ i rbwnomiernéé¢ warstw zasypki

sposob i jakét zag;szczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
— wykopy — [n]
— podkiady i nasypy — [fh
— zasypki — [
transport gruntu — [fi z uwzgkdnieniem odleghei transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Podstawa ptatndci

10.

Wedtug umowy

Przepisy zwizane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podsteasyasymbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wkeka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

Wstep

.1. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wehoglz

Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi gltadkimi ze stali A-O .

Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali A-ll1.
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1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. Najwaiejsze wymagania podano w tabeli paiji

Gatunek stali  Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtuzenie Zginanie
plastyczndgci na rozcigganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia giohie powinna wykazywapeknieé, naderwa i rozwarstwid.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej gtow niedopuszczalneypozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fniccia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ftuskizawalcowania, whcenia niemetaliczne, ery,
wypuktoici, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
— jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkiiow gladkich,
jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych érednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wiekszychsrednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied bgopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
—  znak wytwoércy,
srednie: nominalra,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.
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Cechowanie wizek i kregébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiki d

kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewrgtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinienclmasgpujacy:

na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego efgw i ozebrowania powinny si miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachipawowych,
prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm na 1 m
dlugaici preta.
— Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z podziatem wg wymiardw i

gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed wbudowaniem zbadla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie dkin zewrtrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzy, o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje hynier.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimirodkami transportuzeby unikraé trwatlych odksztalag

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nédle oczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i

biota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliwb farla olejm nalezy opala np. lampami lutowniczymiza

do catkowitego usurcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wihéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnylwyyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa® wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B-03264:2002.

taczenie petow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petow nalery wiazat drutem mékkim, spawé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
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Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalezy podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzer wytwdrczych i
montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywat przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno Ity ukladane wedtug rozstawieniaefw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptguadktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufgm réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgétine projektem oraz z podanymi wsj

wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania naleoici przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tiackm diugcs¢ pretow

poszczegolnychrednic pomnéong przez ich aizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek mongawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej iléci materialu w wyniku stosowania przez Wykonavpretéw o srednicach

wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbidru rob6t zanieych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego —

wg opisu jak niej:

8.1. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr kécowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez ltyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodeia rysunkami liczby pitéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakoéwcz i diugdci zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia

pretow betonem.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptfatndci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni

wyprostowanie, wygicie, przycinanie,dczenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu wihzatkowego w deskowaniu,

zgodnie z projektem i niniejgzspecyfikacj, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojengunicie ich

poza teren robot.
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10. Przepisy zwizane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowie|betowe i spgzone. Projektowanie.

3.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn@i umazliwiajace i majice na celu wykonanie

betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnycktpbh kontraktem oraz podbudéw pod roboty drogowe.
Betony konstrukcyjne.

Betony na czapki kominowe

Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyge robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu - { ::fr:g:aactjgwanﬂ Punktory i J

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu peoizkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegny PN-B-
30000:1990 o nagbujacych markach:

marki 32,5 — do betonu klasy B7,5-B20

marki 42,5 — do betonu klasy wszej niz B20

Wymagania dotycce skltadu cementu

<- — — 7| Sformatowane: Punktory i
numeracja

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z azemenmiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahesiastpujacym sktadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliw do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%
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Zawarté¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie -« { Sformatowane: Punktory i

numeracja

|

Cement wysytany w opakowaniu powinien¢hiyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@aowe, wg PN-
76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyoS0,2 kg lub 25 kg . Na workach powinienébymieszczony trwaly, wytay

napis zawieracy nasgpujace dane:

|

|

|

|

oznaczenie « - { Sformat_owane: Punktory i
numeracja
nazwa wytwaérni i miejscowiti
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwaltdci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosow& cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i wdzenie do wyladowania cementu oraz powinny kprzystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.
Swiadectwo jakéci cementu . { ::‘r’;gr‘aactjgwa“e’ Punktory i
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdci zgodnie z
PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu T { :S‘;::::ctj:wa"e: Punktory i
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu . { ::?T:::aactjgwane: Punktory i
Cement pochody z kadej dostawy musi hypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenionemagmy PN-B-30000:1990.
Zakres bad& cementu pochodezego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikanddhacementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie kontroli
obejmupcej:
oznaczenie czasu ydania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EX6-6:1997
oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997
sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajicych si rozgnigé w palcach i nie rozpadaych si w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn&t z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania . { ::z::::ctjgwa“e’ Punktory i

Miejsca przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone namyw terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamitsi (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)
- dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowgglbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne

zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopa&zanuradzenia do przeprowadzenia kontroli
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objetosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar@aziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zéwmychscianach).
Podiaza sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement
przedsciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamkitych powinny by suche i czyste, zabezpiecgsg cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cgmealeny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszorsiéidach otwartych,
po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagcw przypadku przechowywania w skiadach
zamknitych.
— Kazda partia cementu posiadeq oddzielnewiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.
(2) Kruszywo
Keramzyt— kruszywo ceramiczne.
Cechy wytrzymatéciowe:
- odporonéé na miadzenie 0,93-1,5 N/mf
» mrozoodporn& poniej 0,3%
» niepalny
» chemicznie obejny
» odporny na wilgé
Stosowa keramzyt bez zanieczyszézebcych i organicznych
Kruszywa mineralne
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym

marka kruszywa nie powinna bpizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdéci w $wietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczpie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoaj@gaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawart@ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawart@ci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnaosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsgozawartdci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-25 dla wykonania konstrukcji
Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymafei betonu n&ciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Iké cementu 6%, gd max = 2,09 gritmilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinsie odbywa wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukltadanie mieszanldrmivej

(1) Srodki do transportu betonu

Sformatowane: Punktory i

Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami). o { numeracja

llos¢ ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewndiwymagan szybkad¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreirvey w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogoine
5.1.1. _ Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.
5.1.2 Betonowanie nima rozpocg po uzyskaniu zezwolenia Ayniera potwierdzonego wpisemo dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo, z dokladédia: <~~~ { Sformatowane: Punktory i

numeracja

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinna;siwzgkdniat koreke zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw

» Mieszanie skladnikdw powinnogsbdbywda wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiga

stosowania mieszarek wolnospadowych).
« Czas mieszania nalgustalit doSwiadczalnie jednak nie powinien birétszy n 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
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Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie®™ ~ { ::‘r’;gr‘aactjgwa“e’ Punktory i

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanegtywlanych. Przy stosowaniu pomp obgruja odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaggasgirawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtefy przy
wylocie.
Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obedftowvktadek dystansowych zapewniaych wymagaa wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie natg zrzucd z wysokdci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktdrspada. W
przypadku gdy wysok@ ta jest wgksza nalgéy mieszank podawg za pomoe rynny zsypowej (do wysokoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys$ok®,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje
- w fundamentach mieszanketonowy nalezy uklad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgu pompy, hdz
tez za pdrednictwem rynny,
- zag;szczagc wibratorami wgtbnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonowy nalery uklada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy.
W plytach o grubgci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.
(4) Zag;szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalerzestrzeganastgpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie wiksze] =~ { :Str:::::ctj:wane: Punktory i

niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;j.
Podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstwpoprzedr i
przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czynmawa powoli w stanie
wibrujacym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promienie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyitharakteryzowa sig
jednakowymi drganiami na catej diugi
Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsod
30 do 60 sekund.
Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykt 20 do 50 cm w kierunku gokasci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnoéhywate i sztywne.
(5) Deskowanie
Deskowanie wykonametod, tradycyjr lub deskowaniem systemowym.
(6) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nailg sytuowa w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem
» Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgcgo winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mma si kierowa zasad, ze powinna ona hyprostopadta do kierunku napen
gtéwnych.

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavaowinna b§ starannie przygotowana do patenia
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betonu stwardnialego Zeviezym przez:
usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozrych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wazkli
cementowego,
obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowej o stosunku zkbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze
zabiegi naley wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
« W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiga
powinno s¢ odby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jeeli temperatura powietrza jest waza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekedc2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalgunika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pefdréo utazonego betonu.
(7) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest wcaeejsze przygotowanie
odpowiedniego @wietlenia zapewniagego prawidlowe wykonawstwo robét i dostatecznewwkirbezpieczestwa pracy.
(8) Pobranie prébek i badanie.
® Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badiaboratoryjnych przewidzianych nognPN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie azgWwanie liynierowi wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
® Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczagdtwierdzenia prawidtovéoi
zastosowanych zabieg6éw technologicznych.
- Badania powinny obejmowa
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéatonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
® Betonowanie nalgy wykonywa& wylacznie w temperaturach nie zezych ni +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzyméioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagezigim.
® W wyjatkowych przypadkach dopuszcza; sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntagagody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow& sposOb pogpowania na wypadek wygiienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedil@jci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdcczenia
® Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej15 MPa.
® Uzyskanie wytrzymakri 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
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warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
® Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu riglewnczeniej podpé
dzialania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piefinacji betonu

» Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

» Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naléy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia
betonowania rozpoaz piekgnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na apb

» Nanoszenie bton nieprzepuszezsijch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentedzie si taczyt z
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane specjalne wymagania ofirie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-EN 1008:2004.

» W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piadgnaciji

» Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejcego naley rozpocz¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogmPN-63/B-06251) lub wytrzymasci manipulacyjnej dla

prefabrykatéw.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éreej obowazuja nastpujace wymagania:
« wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gltadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj
« peknigcia s niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkierre zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
« pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia betonwgdrie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
« rownai¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowtiaganaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukiai i wgicbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotze
Jeeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
» wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpainio
po rozebraniu szalunkéw,
« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i naspnie wygtadz i uklepa, aby
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otrzyma rowna i jednorodm powierzchng bez dotkéw i porow,
« wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowé wilgotna
szczotly aby usun¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukfadania podbetonu nglesprawdzt podiaze pod wzgidem ndnosci zatazonej w

projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miagy mazliwosci w sposéb aiglty z zachowaniem kontroli grubci oraz

rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgémna projektem oraz podanymi )

wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarwus
— 1 n? wykonanej konstrukgji
- 1 n? wykonanego podbetonu.
8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych poiey.

9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z Umow.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow aziania i statéci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad&znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczenia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjiqaobierania probek.

3.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjihtécznej § wymagania dotycxe wykonywania i monta
prefabrykatéwzelbetowych i betonowychzaywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie i morita

prefabrykatéwzelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym,zyprobotach drogowych oraz przy wykonywaniu
ciagéw pieszych, jezdnych i miejsc parkingowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotygze robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane daveupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegoine partie elementdw tego samego typunpgviosiadé swiadectwo jakéci (atest).
2.1. Pustaki betonowe

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszycfi SS

a) Wymagania:

Dopuszczalne wady i uszkodzenia
— odchylenie od ita prostego mdzy powierzchni czotowg i powierzchniami podstaw — 4 mm,

szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

dtugas¢ —30m
glebokas¢ — 10 mm
liczba -3 szt
zwichrowanie powierzchni podstawy  —4 mm,
rysy nasciankach pustaka: diugo —50 mm
liczba — 2 szt

b) Badania pustakow obejmugprawdzenie:
- ksztaltu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodze
- masy,
-wytrzymataci na obcizenia statyczne.
Badania natey wykonywa na podstawie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownittwie
wydanego przez ITB.
c) Skiadowanie
Pustaki naley sktadowa w stosach po 20 szt. Widym stosie naligy utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy czym w
kazdej warstwie pustaki powinny byak uktadane, aby podstawy przylegaly do sieb@weary byly skierowane pionowo.
d) Transport
Nasrodkach transportu pustaki powinnydhyktadane dgzeniami pionowo, dhizszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegoélne warstwy powinnydprzetazone materiatlem wégidtkowym. Pustaki nie powinny wystadaviecej nz 10

cm ponad gorpkrawdz srodka transportu.
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2.2. Nadprea zelbetowe L 19 typ N

Wysoka¢ elementu: 19 cm
Szerokd¢ elementu: 9-6 cm
Dlugosci elementéw: 120 do270 cm

2.3. Nadpraa zelbetowe 119 typ D

Wysoka¢ elementu: 19 cm
Szerokd¢ elementu: 9-6 cm
Diugasci elementéw: 120 do 270 cm

2.4. Krawezniki betonowe wibroprasowane
Wymiary 100x30x15 cm
Waga 103 kg

2.5. Obrzea betonowe
Wymiary 75x30x8

2.6. Kostka brukowa

Grubai¢ 8 cmi 6 cm

Wytrzymataé¢ nasciskanie >50MPa
Nashkkliwo$é¢ <5%

Mrozoodpornéé¢ >150 cykli

Kolory: szary, czerwony.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Elementy prefabrykowane winny byransportowane samochodami sztywnymi zapewecyaji wiasciwe podparcie

prefabrykatow. Prefabrykaty pakowane przez prodizcea paletach powinny byransportowane na tygh paletach.

5.  Wykonanie robot
Wykonanie rob6t zwizanych z prefabrykagjwg SST Roboty zbrojarskie 3.2. i SST 3.3 Robotyhiarskie.
Elementy z betonu wibroprasowanego uktada odpowiedniej podbudowie wykonanej wg SST nrSpainy gr. 3 -

5 mm midzy kostkami wypetrdi piaskiem.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabagkych wg wymagapodanych w punkcie 2.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarovy jest: mb, szt, m

8.  Odbior robot
8.1. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
8.2. Odbiér kécowy

26



8.3. Odbidr poszczegoélnych robét wg wymagawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z umow.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne.

3.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacichtécznej § wymagania dotycxe wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodz

a) Wykonanie i montakonstrukcji dachowej - montaizwigaréw kratowych z drewna klejonego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyge roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robét, ich zgod&éd z dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanditznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglestosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgr szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

1.3.a stosuje sidrewno klasy GL 32c dlazevigaréw z drewna klejonego ,

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizyynataciowymi.
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- PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigbliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymaldici charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjegla) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroké¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugodwu krawedzi zajmugca do 1/4 szerokai lub
diugdsci
Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla gruiisodo 38 mm
10 mm — dla grubwi do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeral@ do 75 mm
5 mm — dla szerokei > 250 mm
Wichrowataé 6% szerokgci

Krzywizna poprzeczna 4% szergko

Rysy, falistd¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géabiszerokéci elementu.

Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyébyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. _____ Wilgotnoi¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem8%4l
wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwonmwinma by zgodna z wymaganiami
technologii klejenia i nie przekracza5%.
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2.1.4.  Tolerancje wymiarowe tarcicy
« odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:
— w dhugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
¢ odchytki wymiarowe bali jak dla desek
« odchytki wymiarowe fat nie powinny Bywigksze:
6.2.4. dlafat o grubéci do 50 mm:
— wgrubdci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifoi
w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ifoi
6.2.5. dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
—  w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ifoi
w grubdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ifci
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubdei i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2
mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grufmdi szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i —2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki sz&ciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M82501
Wkrety do drewna z tbem stiowym wg PN-85/M-82503 Wy
do drewna z tbem kulistym wg PN-85/8R2505
2.2.6. Okucia dla konstrukcji klejonej zgodnieakdmentacj

2.2.7.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezajce przed dzialaniem ognia powinny cby
stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

29



a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dzialaniem ognia.

d) Srodki zabezpieczage przed wplywami atmosferycznymi
2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukc;ji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢bgkladowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warst\olii.
Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podkitadkach remmtzonych w taki sposéb aby nie
powodowd ich deformacji. Odlegi sktadowanych elementéw od poghonie powinna by mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna najeskiadow#& w oryginalnych opakowaniach w zamégtyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprat
Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.
— sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno bywrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanwventylacj.
Stanowisko robocze powinno bpdebrane przez igniera.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Elementy z drewna klejonego specjalistyczngrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub mtrat
statecznéci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie rob6t
5.1. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacfechniczm przy udzialesrodkéw, ktére zapewnioskgniccie

projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Dywigary z drewna klejonego

5.3.1. Rozstaw i przekréjdvigaréw powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.

5.3.2.  Dopuszcza ginastpujace odchyiki:
— wrozstawie do 1 cm
w odchyleniu od poziomu do 10 mm na dhgjo
5.3. Deskowanie potaci dachowych nadj smortovs
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5.4.1. Szerok&i desek nie powinny liywigksze nk 14 cm.

5.4.2. Deski ukfada strora dordzeniow i strugam ku dotowi i przybij@ minimum dwoma gwadziami. Dlugdé
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubii desek.

5.4.3. Deskowanie winno bya piéro whasne.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiami gogni w
punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarys
— ilog¢ m? wykonanej konstrukcji.
- powierzchnia wykonana wim

- okucia w kg

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty olefe podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€tania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno olgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspéttie drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soetametodami wytrzymatoiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.

PN-EN 1194: Konstrukdrewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytnzycici i

okreslenie wartdci charakterystycznych.

PN-EN- 386: Drewnojkige warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i miniraallymagania

produkcyjne.

PN -EN 519 : Drewno kinkcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sodoej
wytrzymatagciowo metod maszynow oraz dla maszyn sortigych.
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3.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

Wskep

.1. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania tyczce wykonania i odbioru muréw.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét obych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn@i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewmtrznych obiektéw i komindw tzn.:

Sciany zewntrzne konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowggd6,5 cm

Sciany wewrtrzne néne gr. 25 cm z cegly peinej klasy 10

Scianki dziatowe gr. 6 i 12 cm z cegly dziurawki

Kanaty spalinowe z pustakéw ceramicznych

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

Materiaty

. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoiMmazna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta dziurawka klasy 50
e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
® Masa 2,15-2,8 kg
® Nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.
® \Wytrzymataé¢ nasciskanie 5,0 Mpa

*  Gestas¢ pozorna 1,3 kg/di

Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/m2K
® Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavanaia do —15°C i odmeania — brak uszkodagpo
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badaniu.
2.2.2. Cegta petna
® Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
*  Gestai¢ objetosciowa od 1,7 do 2,1kg/dn
® Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavanaia do —15°C i odmeania — brak uszkodagpo
badaniu.
2.2.3. Plytki elewacyjne

2.2.4. Pustaki ceramiczne typu P 19x19x24
2.3. Wyroby z betonu komérkowego

2.3.1. Bloczki gazobetonowe odm 06 o szefok@4 cm
® Wymiary: s=24 cm, h=24cm, |=36cm
® Masa ok. 24,5 kg
® \Wytrzymala¢ nasciskanie 3 MPa
e Wspodlczynnik przewodrigi ciepinej 0,29 W/fK

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie:
- zaprawa murarska klejowa
- zaprawa murarska klasy M10
« zaprawa cementowo wapienna

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiesa temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagigenvego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaziigednolity i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych.
Skiad obgtosciowy zapraw naliey dobier@ doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrulgivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5.  Wykonanie robot
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Wymagania ogélne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaazeénia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgod#ai z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nane. Scianki dzialowe grub&i ponizej 1 cegly naley
murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.
Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kdcowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinnylgeyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w murze polewéaub
moczy w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulmrgych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiledmosferycznych (np. przez przykrycie folub
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naleyy sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnzgt nie powinna przekraczal?7 mm, a
minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdbomaksymalna nie powinna

przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypemia

zaprawy spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw gnych nie powinna by wigksza nk 15% catkowitej liczby

cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegéawva i rozbidrkowa), naly przestrzegazasady,
ze kazdasciana powinna hywykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdborézniacej sk

wigcej niz 0 5mm nalgy wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peMeparanikach, przy

otworach, zakaczeniach muréw oraz w kanatach dymowych naktosowé normalr cegk petra.

W przypadku opierania belek stropowych na murackegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnyéykonane z

cegly petnej.

5.3. Mury z bloczkéw gazobetonowych

Bloczki faczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie klejowej. Baxknai¢ technologii produkcji zapewnia miovosé

klejenia bloczkéw na spogo grubdci 1 mm.
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Mury z bloczkéw gazobetonowych rrea murowa w warunkach zimowych, w temperaturach geni+5°C po spetnieniu
nastpujacych warunkéw:

-Bloczki stosowane do murowania nie mdxy¢ pokryte szronem ani przemarzig co oznaczae nie mog znajdowa

sic w temperaturze nszej niz -2 °C przez okres ditszy niz 24 godziny;

zaleca sj przechowywanie bloczkdw w pomieszczeniach o teatpeze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach;
zaleca sj stosowanie specjalnej zaprawy ,zimowej”’ zgodnigkresem temperatur stosowania tej zaprawy;

do zaprawy zimowej nie wolno stosatvadnych modyfikatoréw;

swiezo wykonany mur nals/ zabezpieczyostory np. Z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szyljkio
wychtodzeniem;

decyzj; o rozpoczciu murowania w warunkach zimowych aeopodaé Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru, ktéry
ponosi odpowiedzialrié za jej podicie

Z bloczkéw gazobetonowych nie éma murowa:

- przy temperaturze #8zej ni -5°C;
- na przemarzrtym murze, za ktéry uwa sk mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturzérskjest
nizsza nk -2°C;

- podczas opaddéw atmosferycznych

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalg przeprowadi na budowie:
- sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i vganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
« préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknige,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zaw@anargla.
W przypadku nieminoici okreslenia jakdci cegly przez prép dorana nalery ja podd@& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoby, naley kontrolowa jej mark; i konsysteng w sposéb
podany w obowdzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw wimny byt kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pragiva® wg ponizszej tabeli

1) Rodzaj odchylek D_opuszczalne odchytki [mm _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugoi 3 6

— na cafej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6

— na wysokéci kondygnacji 6 10
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— na calej wysokgi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—nalm diugei 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—nalm dlugei 1 10
— na calej diugei 10
Odchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeragko +6, -3 +6, -3
Wysodo +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
WYSO$O +15, -10 +15, -10

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarov, robot jest — rhmuru o odpowiedniej gruloi.

llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbidr robét murowych powinieresidby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
» za&wiadczenia o jakii materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugpw
» protokdly odbioru poszczegdélnych etapdw robét zapdych,
»  protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
* wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty . podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z Umow

10. Przepisy zwizane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&rayowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce

cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru pokéy
dachowych i obrébki blacharskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie

pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.

Obrébki blacharskie.

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyge roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciigociowych PCV wg SST
2.2. Folia dachowa PCV grub 3 mm montowana systemow

2.3. Blacha stalowa ocynkowana grétid,55 m powlekana poliestrem

2.4. Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowampeiwlekanej poliestrem systemowe

Srednica rynien 150 mm

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i letranej poliestrem systemowe

Srednica rur spustowych 110 mm.

2.5. Siatki zabezpieczage do rynien

2.6. Materiaty pomocnicze

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Dowolnymi srodkami transportu. Ptyty wielowarstwowe sgem specjalistycznym.

5.  Wykonanie robot
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5.1. Folia PCV - proponujesimontowa@ wg wybranego systemu jw. Lub réwnaowmae

Przed przyspieniem do prac naty dokong& pomiardw potaci dachowe;.

System Protan

Standardowa zaktadka Protan do méeatmechanicznego

TULEJA TELESKOPOWA ZGRIEW GORACYM
LAPOBIEGAIACA TWORZENIU SIE POWIETRZEM
MOSTROW TERMICINYCH '

\ | MEMBRAMA PROTAM SE/FP
LACIHIK SaMOWIERCACY : EW. WARSTWA ODDZIELAIACA

Al
- -
H LGRIEW

E_‘ Taklad o e, 110mm . STROPODACH
i dla M ary o S2er, 1M
Lube

zaklad o e, 180mm PARDIZOLACIA

gla membrany o szer. im IZOLACIA TERMICEMA

System standardowej zaktadki sjudo hczenia z podizem membran Protan SE/FP o podstawowej szécokalki.
Pojedynczy arkusatzy sk z podtazem réwnolegle do ditszej kravedzi folii tacznikami mechanicznymi, a ngshie
przykrywa s¢ tak wykonane patzenie kolejnym arkuszem i zgrzewa.za podiina zaktadka powinna mied30 mm
szerokdci dla membrany o szero@ 1 m, lub 140 mm dla membrany o szer@k@ m.

Krawedz zaktadki wykaczana jest potautomatyczmgrzewark wykonupca jednorodne zgrzewy o szercgko40 mm,
ktore s wytrzymalsze od samej Kda rolka posiada oznaczenia wskagajlinie montau membrany,acznikow
mechanicznych oraz szerdkovykonania zaktadki.

taczniki mechaniczne rozmieszcza siewmtrz zaktadek, w rozstawach zgodnych z projektemqaeh (opartych na
normie obcizenia wiatrem).

Pokczenia powinny by wykonywane w miejscach fabrycznie oznaczonych,imimmalnej odlegtéci 30 mm od podtinej
krawedzi materiatu.

System ukrytego mocowania Protan Secret Fix dlataaormechanicznego
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SASIEDNI PAS MEMBRANY FPROTAM SE
MEMBRANA PROTAN SE O SZER. 2 m. —

— ZGRIEW O SZER. 40mm

a.
-
<
< s
e . -
- r% ~iF ) S
i 7 TULELA TELESHOPOWA
i ZAPOBIEGAJACA TWORZENIU SIE
- P MOSTHROW TERMICZMNYCH
PAS UKRYTEGD MOTOWANIA / | DSADZONA W NIEJ SAUBA
IGRIEW | PASY URRYTEGD MOCOWANIA
PREFABRYHOWAMY OWARSTWA IGRIAME FABRYCIMIE DO SPODU
y QDDZIELAIALA MEMBRAMY W ROTSTAWACH
IGODNYCH T PROJEKTEM

ROZMIESZCIEMIA LACZNIKGW

System ukrytego mocowania Protan Secret Fix zaagaojektowany w celu przeniesienia ssania wiagrkanstrukcje.
taczniki nie g jedynie rozmieszczone wzdlkrawedzi brzegu, tak jak to jest wykonane w systemiaddadowe]
zaktadki, lecz  mocowane na catej powierzchni dachu. System ugoytrrocowania Secret Fix wykorzystuje memlran
Protan SE o szerokd 2 m z fabrycznie zgrzanymi od spodu dodatkowpasami o szerokoi 130 mm. W dogrzanych
pasach znajdujsie taczniki mechaniczne rozmieszczone w regularnychepdsh wynikagcych z obliczé ssania wiatru.

Pasy ukrytego mocowania rozmieszczogerpoprzek diugeci rolki w odstpach wahajcych sg od 400 mm do 1200
mm (w zalenosci od sity wiatru). §siadupce arkusze zachogna siebie tworac 100 mm zaktadk faczaca membrany
40 mm zgrzewem wykonanym potautomatyczgrzewarl. Na specjalne zaméwienie mplgy¢ wykonane wiksze
arkusze membrany z poghlwmi pasami. Wykonane zgrzewy wytrzymalsze na rozgganie nk sama membrana.

System ten umdiwia bezpdgredni monta 2 m paséw we wszystkich strefach dacirodkowej, brzegowej, nazaej)
minimalizujac ilo$¢ zgrzewdw na dachu, co znacznie skraca czas peasy. ukrytego mocowania charakteryzsi¢
podwyzszory odporndcia na rozciganie w stosunku samej membrany Protan SE, co gzygubn alternatyva dla
Systemu Standardowej Zaktadki, zwtaszcza na obszaralitym obchzeniu wiatrem.

System pokrycia dachowego klejonego na catej paeteri

y PROTAN SE
;o WARSTWA ODDZIELAJACA
ISTMIEJACE POKRYCIE BITUMICZNE
VY IZOLACJA
: 4 s, “ - STROPODACH
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System pokrycia klejonego na catej powierzchnigezplieczajcy membran przed podrywaniem przez wiatr, zdobyt
szczegola popularnéé w cieplejszych ogciach Europy. System ten jest szczegodlnie przydatbydynkach o
konstrukcjizelbetowej, na cienkich elementach betonowych, sttepchach drewnianych lub z betonu lekkiego oraz
wszdzie tam, gdzie montdacznikbw mechanicznych jest utrudniony. Alternatysveystem ten nie by¢ stosowany
razem z dodatkoavizolacp przy pracach renowacyjnych, a zakw miejscach, gdzie mocowanie mechaniczne nie jest
wskazane (na dachach pomies#caaluwej wilgotnasci wnetrza np. baseny).

System pokrycia dachowego klejonego na catej paefer sklada siz konstrukcji nénej, paroizolacii, izolacji
termicznej oraz membrany Protan GXslJebliczenia zwizane ze stateczéaia cieplm przegrody i meéliwoscia
kondensacji pary wodnej na to wskagtg naley zastosowawarstw paroizolacji pomidzy stropodachem a warstw
ocieplenia.

Ogodlnie umiejscowienie paroizolacji w pokryciu dastlym powinno by oparte na analizie warunkéw pracy i petym
rozwigzaniu konstrukcyjnym oraz uzasadnione stosownyricoéniami z zakresu fizyki budowli.

System Vacuum

OSLOMA WENTYLACYINA
Coed WENTYLATOR
s e KLAMRA PIERSCIENIOWA
E E REKAW PREFABRYKOWANY Z MEMBRANY PROTAN G
) - ZGRIEW GORACYM POWIETRZEM
— = e PROTAN SE
| | | | - WELNA MINERALNA
- — - PAROIZOLACJA
7 - STROPODACH,
4, . ’ SZCZELNY

System Vacuum jest to membrana swobodniearta (zamocowana jedynie na obwodzie) na w petrdedzagm i ngnym
podtazu niepoddajca sk obchzeniu wiatru, ktore przenosi nazeze warstwy dzki wytworzonemu podénieniu

pomigdzy membrag a podiaem. System Vacuum z ekonomicznego jak i technioczipemktu widzenia jest najlepszym
systemem mocuagym membraea do podiga. Przeptyw powietrza powoduje tworzenig sad dachem ssania, ktére z kolei
powoduje tworzenie sipodciknienia powietrza pomdzy membras dachova a szczelnym podi@m.

Najwigksze poddinienie powietrza tworzy sitam, gdzie ssanie jest najsilniejsze, zazwyczaygach i na krawdziach
dachu. W celu zlikwidowania powstatych przestrzemvietrznych oraz zrekompensowania strat spowodgeran
niedoskonat szczelnécia stropodachu montowane wentylatory podainieniowe w miejscach o najgkiszym
spodziewanym €nieniu. Wentylatory podénieniowe posiadajjednokierunkow komor, ktéra wypuszcza powietrze na
zewntrz, ale nie wpuszcza dwoodka.

Prawidtowo zaprojektowany i wykonany dach pidwy mocno przylega do podta. Drobne marszczenia powierzchni
wywotywane § nagtymi porywami wiatru i natychmiastowym wyréwngmiem cénienia (dzéki efektowi pré&niowego i
zastosowanym wentylatorom).

Podstawowymi zasadami rozmieszczania i dobokgiilventylatoréw podénieniowych na ptaskich dachach s

« Dwa wentylatory podéhieniowe w kadym rogu (zaréwno zewgtrznym jak i wewgtrznym)

« Jeden wentylator podtiieniowy na 15 metréw obwodu

¢ W normalnych sytuacjach nie wymaga sientylatoréow podénieniowych wzdhi krawedzi stropodachu
przylegajcej do wy:szego budynku.

Dla zakrzywionych i odwréconych dachow wentylatppdcinieniowe § montowane po obu stronach kalenicy. Inne
rodzaje i ksztalty dachdw, pod wgdem rozmieszczenia wentylatorow pctdéniowych, musz zost& oszacowane i
zwymiarowane indywidualnie.

5.2. Obrébki blacharskie
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Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do odpowiednich wielkbwedtug projektu.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejzma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.
Robdt nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.
5.3. Rynny z blachy stal ocynk i powlekane systee@wkolorze jak w projekcie

5.3.1. Rynny powinny by mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionyrodgétpach nie wgkszych nk 50 cm,
5.3.2. Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
5.3.3. rynny powinny mié wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowapewlekanej
5.4.1. rury spustowe powinny bynocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odg@ach nie wgkszych nk 3 m,
5.4.2. uchwyty powinny hymocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienigpeiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

5.4.3 rury spustowe odprowadzeg¢ wod: do kanalizacji powinny biyywpuszczone do rurseliwnej na gégbokasé kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Folia
Wymagana jak& powinna by potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli
jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwngnym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakmie

mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatléw powinien obejmainegodnd¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie

widciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &esi wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta —
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktdrych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalgy stosowd réwniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powig by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarowy rob6t jest:
- m? pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podiza
Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do

krycia potaci dachowych,
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Sprawdzenie rowrigi powierzchni podigza (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o diugéci 2 m
lub za pomog szablonu z podziatkmilimetrows. Przéwit miedzy sprawdzampowierzchmi a fat nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioruzéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
* podiaza,
* jakoici zastosowanych materiatow,
« dokfadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
« dokfadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gz#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kéacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu rob6t, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzeym odbior czéciowy podicza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
«  zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagpaupekrycia i obrébek blacharskich i potenia ich z
urzadzeniami odwadniafymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieekesploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z folii PCV

Sprawdzenie zespawania folii najeprzeprowad#i przez sprawdzenie wzrokowe jgkdspawu. Zgrzew powinien by

jednorodny.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i pustowych powinien obejmowa
Sprawdzenie prawidtowei polaczer poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécialn,
Sprawdzenie prawidtovéai spadkéw rynien,

Sprawdzenie szczelbd polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z zapisem Umowy

10. Przepisy zwizane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idaid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze matte).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hjathlowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY

Wstep

.1. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru tynkow
zewretrznych i wewntrznych oraz sufitbw podwieszanych i okladzin.

Zakres stosowania SST

13.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres rob6t obych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg poaszego.
Tynki wewretrzne
Tynki cementowo-wapienne
Gladz gipsowa
Sufity podwieszane
Suche tynki
Okladzinyscienne wewatrzne.
Tynki zewrgtrzne.
Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosotMamozna kada wodg zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetiiswymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawieréd domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowe;.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zapraw nalery przygotowdé w takiej ilcsci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.34. Do zapraw tynkarskich nalg stosowé piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie dglzie nizsza nk +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidnenno tworzy jednoliy i jednobarwn mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobierd
doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cement@pna.

2.4. Zaprawy gipsowe

Nalezy stosowa gotowe mieszanki — masy szpachlowe o ptiazwiazania 30 min. | kécu wigzania max 240 min.
Wytrzymata¢ nasciskanie min 3 MPa

2.5. Piytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej #il60°C
Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
gatunek | 80%

gatunek Il 75%

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Ltaty drewniane #¢zniki wg instrukcji producenta.
2.7. Materiaty do budowy sufitbw podwieszanych

2.7.1. Ruszty do zawieszenia sufitow
2.7.2. Piyty gipsowo-kartonowe
2.7.3. Materiaty pomocnicze

2.8.  Srodek wyréwnujcy chlonndé podiaza

Srodek stosuje sibezpdrednio naciany z bloczkéw gazobetonowydrednie zaycie srodka wynosi 0,035 kg na 1

m?. Srodek rozciécza sé z woch w stosunku 1:2. Czas schaia — 12 godzin.

44



2.9. Tynk z mas tynkarskich np. ATLAS

Masy tynkarskie przeznaczone dganego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowtyetkéw zewrtrznych i

wewrgtrznych. Tynki charakteryzajsic wysoky przyczepnécia i elastycznécia. Po wyschnjciu s paroprzepuszczalne,
hydrofobowe oraz odporne na mycie i dziatanie wdeklczynnikdéw atmosferycznych. Zastos@vwkalor zgodny z
projektem. Tynkowanie z jednej partii materiatu.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub mtrat

statecznéci.

Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébyakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawvpreebicia i bruzdy, osadzonéci@znice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadanikiircz6w muréw tj. po uplywie 4-6
mieskcy po zakéczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie 8zej nk +5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie naspi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywg tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniétodkow
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sj chrontt swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wqzania i twardnienia, tj. w ggu
1 tygodnia, zwitane wod.
5.2. Przygotowanie podiy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypetniat zapravy spoin przy zewgtrznych licach na
glebokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych ma usuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przggalenie
lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley

wykona® wediug pasow i listew kierunkowych.
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5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPwdczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nieatargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

— w tynkach narsonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramichnyc

5.4.1. Okladziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstwg wyréwnupca lub
bezpdrednio do réownego i gtadkiego podi W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do
dostatecznie wytrzymatego podin

5.4.2. Podiaze pod okfadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych orgziany betonowe.

54.3. Do osadzania wyktadzin n&ianach murowanych ma przysipi¢ po zak@czeniu osiadania
muréw budynku.

5.4.4. Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zéng kurzu.

5.4.5. Na oczyszczaf i zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzpithalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciekiej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5.4.6. Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni

barwy, a przed przysgpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

54.7. Temperatura powietrza wewinznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaa@s najmniej
+5°C.
5.4.8. Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno

by¢ wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptayzmy nie weksze nk 2 mm na
dlugdsci taty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych vma uktada:
a) bezpdrednio na podiu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskakcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podkiadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub ra@kiaaizie z listew lub fat drewnianych, umocowanyith
podiaza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykjnsic specjalnymi blachowktami przystosowanych dazywania
wkretarek. Mocugc piyty do rusztu naly zwracd uwag: aby piyty nie spoczywaty bezgrednio na podiodze ale
powinny by podniesione i doénigte do sufitu (dystans rlzy podiog a krawgdzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztacza plyt naley okleié taéma papierovy perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachléwapravy gipsovs.
5.6. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Zamocowanie rusztovia plyt sufitdwscisle wedtug instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalsy przeprowadi na budowie:

6.2.6. Sprawdzenie zgodkoi klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
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6.2.7. Proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiardw i ksztaltu ptytek
¢ liczby szczerb i gknigé,
« odporndci na uderzenia,

6.2.8. W przypadku niemmosci okreslenia jakaci plytek przez préb dorazna naley ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpdmiona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewrgtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoby, naley kontrolowa jej mark; i konsystengy w sposéb

podany w obowizujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna néiszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
6.4. Sufity podwieszone

Wzrokowa kontrola jakii. Nie maze by widocznych przerw, utenie dopasowane, bez widocznych uszkadagt

sufitowych.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarows rob6t jest rA llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian

zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbiér podiva
Odbiér podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podi® powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2elledbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podia@ze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbi6r tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreslzie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne z

dokumentagj techniczn.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kbhod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diug&i taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
— pionowego — nie vgksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie wgej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 6 mm na calej powierzchni guzy
przegrodami pionowymi€iany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdichni tynkéw roztworéw soli przenikajych z
podtaza, pikni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiea.
8.3. Odbiér suchych tynkéw
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Odchylenie powierzchni okladziny z piyt gipsowo-famowych od ptaszczyzny i odchylenie kkglzi od linii prostej nie
powinny by wigksze nz 1 mm/1 m.
8.4. Odbiér podigy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z zapisem w Umowie

10. Przepisy zwizane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. .
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-giwso

3.10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI
1. Wskp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmumjszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie posadzek

w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza gruba 4cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPagzyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, g#miem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlaz awykonaniem i
wypetnieniem masasfaltows szczelin dylatacyjnych.
Posadzki wisciwe
Posadzki w zalenosci od pomieszczenia:
» Z plytek gres,
» z wykfadziny kauczukowej,

» podioga sportowa podwdjnie legarowana
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Listwy przyscienne w sali sportowej systemowe, drewniane z @wd wentylacyjnymi. Przy wykladzinie listwy
systemowe producenta. Przy posadzkach z gresuikakplytek wysokéci 10cm
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

2.  Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosotmMaozna kada wodg zdatm, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje

i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
— nie zawierd domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSB2.00)

2.4. Piytki gres
Plytki podtogowe o wymiarach 3030 cm wg. PN-7&8&301

— grubcé¢ — 9mm,
twardas¢ wg skali Mohsa — 7
zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— m@y4%,
nasikliwosé (po 24 godzinach) — 1,5%,
scieralng¢ 15000 obrotéw.
2.5. Wyktadzina kauczukowa
Wyktadzina kauczukowa nie zawiegef PCV. Wyktadzina o wysokiej odpoiod nascieranie, dziatanie

chemikaliéw. Wykfadzina o grubéoi 3,5 mm.

2.6. Podtoga sportowa ,

Podtoga sportowa sklada; s nastpujacych warstw:
® warstwy elastycznej pochoglzej z recyklingu (mieszanina gumy i pianki poli@ebwej) o grubgci 12mm;
® Podwojnych legarow krzpwych — wykonanych z klejonego drewnéciastego. Gorny legar jest nawiercony,
natomiast dolne posiagazamontowane kotki morntawe.
Wymiar legaréw: grub& 22mm, szeroki& 60mm oraz uktadana w rozstawie osiowym co 280mm
elastycznych podktadek w ksztalcieakka osrednicy 50mm i grub&i 10mm, ktére s nakltadane na kotki montawe
pomiedzy legarami,
® Parkiet bukowy gr. 22 mm

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.
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4. Transport
Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub mtrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t
Jak w punkcie 2
Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialdwpowinna by potwierdzona przez producenta przegndadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakdsci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktérych éelavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowa rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.3. Naley przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania rok@eplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar rob6t
Jednostlk obmiarow robét jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pagit

8.1. Odbiér materiatéw i robdtowinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci
technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestesytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodngi
materiatu z z&wiadczeniem o jaki wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktérych §efavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowa rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

* sprawdzenie wyghHu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegwzrokows,

* sprawdzenie prawidiowioi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieenyalwykona przez ocea
wzrokows,

* sprawdzenie grusci posadzki cementowej lub z lastryka rigleprzeprowadi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidlowi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badgmostoliniowdci nalezy
wykonat za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokgi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidlowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamialey wykon& przez
ocere wzrokowg.

9. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z zapisami umowy.
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10.

Przepisy zwizane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéiaobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalfadziat, nazwy i okiéenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemixzne i heterageniczne pokrycia podtogowe z

poli (chlorku winylu).

3.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

Wstep

.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST

13.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn@i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robét wchodzi:

Drzwi i $cianki

Okna i ndwietla.

Podokienniki

Okrélenia podstawowe

15.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygz robdt.

2.1.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

Materiaty
Whbudowa nalezy stolark; kompletnie wyk@czory wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi wewrtrzne drewniane

2.2.

Ptytowe fornirowane, zabezpieczone lakierem bezbgmv Gicieznice drewniane. Zawiasy potréjne wzmocnione.
Klamki proste mosizne. W drzwiach oznaczonych na projekcie kratki mawie z tworzywa sztucznego w kolorze
forniru. Drzwi oznaczone na projekcie mggosiada odpornd¢ ogniowy EI 30

Drzwi z profili aluminiowych szklone
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Drzwi szklone szyl zespolon. Szkto przezroczyste biate, jednostronnie folioeidrofile zabezpieczone
antykorozyjnie, malowane proszkowo. Drzwi oznaczoagrojekcie szklone tak, by jedna tafla byta ogdporna o
ognioodpornéci El 60. Drzwi wejciowe naley wyposayc¢ w dwa atestowane zamki.

2.3. Drzwi z profili aluminiowych petne

Drzwi petne, nie szklone. Drzwi oznaczone na progkvyposay¢ w zamki atestowane.

2.4.Scianki stalowo-poliweglanowe

Fasady stalowo-poligglanowe z systemowych profili stalowych ocynkowamypowlekanych .
2.5. Okna
Okna z profili aluminiowych izolowanych termiczrii# 60. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malogva
proszkowo. Szklone szytzrespolon o wspéiczynniku U=1,1W/AK .
2.6. Okna z PCV
Okna z profili PCV szklonych szyba antisol . .
2.7. Nawietla
Naswietla wykonane z profili PCV izolowanych termiceni
2.8. Podokienniki
Podokienniki zew aluminiowe systemowe do wewdzéerzowe powlekane faliPCV.
2.9. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkiych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegiti nie mniejszej i 1 m od czynnych uezizer

grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy przewidziane nartab projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobueptowywd i transportowé w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezi miak mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesgtiem lub utrag statecznéci.

Spos6b sktadowania wg punktu 2.10.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowaniesgiezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzt dokladnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia powierzchnioieza,
oscieze naley naprawt i 0czyscic.

5.1.2. Okna naley zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowi
wysokasé szerokasé zamocowa w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe isoieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, rfrpccia,
wyrwy.

Wymienione ubytki natey wypelnit kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie okien

W sprawdzone i przygotowanesaieze naley wstawt stolarlke na podkitadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi w osciezach.
Uszczelnienie &iezy nalezy wykona piank poliuretanow, a szczelin przykry¢ listwa.

Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng@ Iyniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wicej niz 3
mm.

Réznice wymiaréw po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

— -2 mm przy diugéci przelytnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugéci przekytnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m.

- Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgkdem termicznym przez wypehienie szczelinygaay
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaoidego celuswiadectwem

ITB. Zabrania si uzywa¢ do tego celu materialow wydziedajych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkat.

Osadzenie parapetdw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST

Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gécieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczry od strony muru.
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« Szczeliny midzy cicieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
« Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowestiich.

. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.
Barwa powloki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow p:dzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziélanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakei powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodKoi wymiarow,

sprawdzenie zgodldoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnedwzorowania,
sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&u oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidiowci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarowg robot jest: szt. i m

8.  Odbiodr robot
Wszystkie roboty wymienione w podlegaiasadom odbioru robot zanikeych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w pualgioraz czynnigi wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Wedlug postanowieumowy.

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.
PN-90/B-92210 Elementy i segmestdignne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami klemre, klasy O

i OT. Og6Ine wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badastzhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggsretosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzokwe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boxinictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0

3.12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

Wsigp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbiordlusarki
balustrad i pochwytéw oraz wieszaka w szatni agzigierzchniej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie

montazu $lusarki obiektu wg porszego.
Balustrady i pochwyty
Wieszak
Woycieraczki systemowe
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyee roboét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i

poleceniami layniera.

2. Materialty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX,
wyroby walcowane z rur stalowych kwasoodpornych.

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukc;ji

Sktadowanie wyrobdwlusarki stalowej wg niniejszych SST.
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2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje lyniera.
2.4.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgdem:

— jakosci materiatéw, spoin, otwordw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji,

jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstatych uszkatze czasie

transportu potwierdza #ynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprat
Do wykonania i montau slusarki mae by¢ uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawi€resszystkie elementy przewidziane projektem lub @dpdnia norm.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uggkoeim, przesugtiem
oraz utra4 stateczngci.

5. Wykonanie robot

Wycieraczki, uchwyty na flag

5.1. Przed rozpogziem montau nalery sprawdzs:

— maozliwo$é mocowania elementéw daian,

- jakas¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensaeichnicza lub instrukcjy zaakceptowanprzez Ireyniera.

5.3. Elementy powinny kitrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza; sisadzanie elementdw za poréotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwytych na konstrukejnalezy przeprowadi na podstawie zatzonych zéwiadcze o jakaci

wystawionych przez producenta stwierdegrh zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normamisgavowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

— sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegégczer konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania gxci ruchomych.
Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jak@i wbudowania powinno obejmowa

— sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgdem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan

sprawdzenie uszczelnienia pedizy elementami asoiezami,
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sprawdzenie dziatania ¢xi ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéino dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow, robét jest ilé¢ m? elementéw zamontowanych orazsilanb i waga elementéw.
llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
9. Podstawa ptatnéci
Wedtug zapiséw umowy.
10. Przepisy zwizane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaitu i ppémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawani
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i olélenia.
3.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obfych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robét malarskich:
Malowanie tynkéw.
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogbine wymagania dotyg robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.
Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb stosowamozna kada wode zdatmy do picia. Niedozwolone jestzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie post& cieczy o gstaici $mietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 czici ciasta
wapiennego z 3 ezciami wody, tworzca jednolity mag bez grudek i zanieczyszarze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pestwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jasdtiej do brunatnej, dtlacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o widciwosciach
technicznych zbfionych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym ezsafingcia. Powinien on odpowiadavymaganiom
normy pastwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.4. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
- - wod — do farb wapiennych,
- terpentyni benzyry — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnyarizajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakii wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu butadieno-

styrenowedo i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
—  wydajnaé¢ — 6-10 rivdm’,
max. czas schetia — 24 h
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciewdm cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnaé — 15-16 riydn?’,
max. czas schetia— 8 h
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stospiaa- biaty
- do wygtadzania podkiadu pod powtoki chi@uczukowe,
- Rozciéczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczuketv ogdlnego stosowania — bialy do
rozcieiczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemoodporna
- wydajndi¢ — 6-10 rvdm®,
max. czas schetia — 24 h
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Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadméka/g PN-C-81911/97
wydajna¢ — 4,5-5 riidm®
czas schrcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnd¢ — 5-6 ni/dn’,
max. czas schetia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnaé — 6-8 m/dm®
czas schrcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajndié¢ — 1,2-1,5 fidn®
czas schrcia — 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowani&@MWg--81901:2002
wydajna¢ — 6-8 ni/dm?
czas schrcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajnd¢ — 6-10 rildm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@wanych
Wymagania dla farb:
— lepkas¢ umowna: min. 60
gestasé: max. 1,6 g/crh
zawart@¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrimi wzgkdnej powietrza 65% do egjniecia 5 stopnia
wyschntcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewrgtrzny — gladka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,
grubai¢ — 100-12Qum
przyczepnéc do podiaa — 1 stopig,
elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu gednicy 3 mm nie wykazujeggnigé lub odstawania od podia,
twardas¢ wzgldna — min. 0,1,
odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowauszkodzenia
powtoki
odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodite mae wystpowa® specherzenie
powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 abriy lekkie lub wiaderka staiowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze miiC.
2.6.Srodki gruntujice
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2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— - powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nielema s¢ gruntowania, o ileswiadectwo
dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej ndafoinaczej,
- na chtonnych podi@ach naléy stosowé do gruntowania farbemulsyjra rozcieiczors woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przeyeici wykonanie powloki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa rozcieiczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania pediw celu zmniejszenia jego wgliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprat
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmiacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacdbgizsza ni +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalg ogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po fziekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#zania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamilowanych powierzchni cieplym powietrzem od praédéw
wentylacyjnych i uradzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
— catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzex sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utazeniu posadzek,
usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

5.1.1. Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaw
cementowo-wapiern Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, wysijch drutdw, naciekéw zaprawy
itp. Odstaace tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zaprava cementowo-wapiern

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnycbgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyd®N-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu fagtwapienn wymalowania ména wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowa farbg emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej ma

by¢ wykonana powtoka lecz roz@iezors woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneineéntéw stalowych stosuje:idpowiednie farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarie pokrywa sj gruntoszpachléwkepoksydow.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokaywodtaze, bez przéwitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkdw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow gdzla.
5.3.3.  Powloki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny mié barwg jednolity zgodm, ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodze zmarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczeg6lne warstwy stosa@viarby w réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygtu powierzchni,

sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny zewntrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej poalowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach rglerzeprowad po zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
dla pozostalych nie wczeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzag irzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrioi powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
— - sprawdzenie wygHu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgoddo barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniewjoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi normamiifswowymi.
Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar rob6t
Jednostly obmiarowa robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalowania podiza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawsan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska
pracy. lla¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyfrera i

sprawdzonych w naturze.
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8.

8.2. Odbidér robét malarskich

QOdbiér robét

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbiér podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatmateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach

panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctRodiae, posiadajce drobne

uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypehienie ubytkow zapgavementowo-wapierndo robot

tynkowych lub odpowiedni szpachlowl. Podizze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w

pkt. 5.2.1. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, nglgpodiae przed

gruntowaniem OcA&gic.

8.2.1.

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego razenia

farby, jednolitego natenia barwy i zgodrigi ze wzorcem producenta, braku przitu i dostrzegalnych skupisk lub

grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brgam, smug, zaciekdw,¢gherzy odstacych ptatow powtoki,

widocznych okiemsladoéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan, do powltok o dobrej jakwi

wykonania.

10.

8.2.2. Sprawdzenie odpoiod powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

migkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpogud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegnbpowtoki do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym r@tziem powtoki

od podiga.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnéci
Zgodnie z umow.

Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Speayjfikepobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtheéda.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewn

Farby epoksydowe do gruntowaniaodpna czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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3.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

Wstep

.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeece wykonania i odbioru izolaciji.

Zakres stosowania SST

13.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i ternzicej w obiektach okfych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéwudowli.

Izolacje termiczne.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotygzze robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

Materiaty

. Wymagania ogélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjiz@ciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachrfstwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowdé papy o wkiladach nie podlegajych rozktadowi biologicznemu, do

ktorych zalicza s papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welasiklanym oraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywadostateczan
odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné& do sklejanych materiatow,

okreslona wg metod badapodanych w normach pistwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w spaséhzany w normach
paistwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa modyfikowana na bazie tkaniny z wiékigidanych lub poliestru.
Izolacje przeciwwodm na stropodachu w systemie odwréconym staaaiwie warstwy bitumicznych pap
modyfikowanych na bazie tkaniny z wtékien szklanyah poliestru (rdzen z wiékna organicznego lubipap

jest nieodpowiedni).

— Pakowanie, przechowywanie i transport
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® Rolki papy powinny b§ pasrodku owinkte paskiem papieru szergid co najmniej 20 cm i zwizane drutem i
sznurkiem grubgci co najmniej 0,5 mm.

® Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi @é&ngmi w ww. Normie.

® Rolki papy nalgy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chra@aych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegdilci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

® Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegid migdzy stosami
—80cm.

2.2.2. Plaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o skefoi od 1 do 12 m i dowolnej dlugo. Stosowé materialy

produkowane z surowcow wysokiej jaleg za szczegdinym uwzginieniem kontroli jakéci.

2.2.3. Lepik asfaltowy na gaoo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura ngknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
splywnai¢ — lepik nie powinien sptywiaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin warstwy sklejgej dwie
warstwy papy nachylonej podtiem 45°
zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sab
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1.. Weina mineralna.

W postaci piyt

Wymagania:

— wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwardd¢ orazscisliwosé.

Ptyty do ocieplania stropodach6w pod bezpdnie krycie pappowinny spetnié nastpujace wymagania:

— Scisliwos¢ pod obcazeniem 4 kPa nie wksza n 6% pocatkowej grubdci,

wytrzymalai¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszazn2 kPa,

nasakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej naty mocowa do podiaa przez przyklejenie klejem bitumicznym.
2.4. Geowtoknina
Materiat-wtdkna poliestrowe — odporny na czynniodowiskowe, nie ulega biodegradacji. Temperatuigkmienia
widkien poliestrowych wynosi 220-246C. Nasikliwos¢ ponizej 0,4%. Geowldkniny stosuje esijako warstve

rozdzielajca materiaty o ranych cechach i granulacjach.

3. Sprat
Roboty mana wykoné recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu.
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4. Transport

Dowolnymi srodkami.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podkitad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dziatajce na
obcizenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
« Podkfad betonowy lub cementowy pod izolezjpapy asfaltowej powinien byagruntowany abizolem.
« Przy gruntowaniu podkfad powiniendguchy, a jego wilgotri nie powinna przekracz&%.
- Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z gdruga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wyscgiu pierwsze;.
« Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkadiinna by nie nizsza nk 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyei$atmbiektu przed wilgoai z gruntu powinny sktada
sig z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej skleinjepikiem médzy sola w sposéb eigty na calej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrawgrstw ocieplajcych przed woa zarobow z
zaprawy na niej ukfadanej mody¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i
sklejonej wyhcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday wymaganiom
norm pastwowych.

d) Grubagi¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwszwarstw izolacji oraz mg¢dzy poszczegélnymi
warstwami izolacji powinno wynosil,0-1,5 mm.

e) Szerokd¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liynie
mniejsza nt 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesunite wzgkdem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej naljemontowa& mechanicznie do podia lub pasydczy¢ na zaktad
5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie wykorzystigh schodkowe kragdzie.. Plyty
Roofmate SL-A naley uktada na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kdg warstwg uktada mijankowo.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane matenalgy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib

pam).

6. Kontrola jakosci
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6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakmie moag
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgod&oi z dokumentagj projektowa oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzsh
co do zgodnéri materiatu z zéawiadczeniem o jakdi wystawionym przez producenta powinientbgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyfsavowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktdryviasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow robét jest ri powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
8.1. Odbidr robét izolacyjnychowinien st odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

+ zawiadczenia o jakéei materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow

» protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw rob6t zapdych,

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc

9. Podstawa ptatnéci

Wedtug zapiséw umowy.

10. Przepisy zwizane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buda@jvlan

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.
Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-75/B-23100 Wyroby dolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetnaeralna.
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3.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE TERMICZNE S$CIAN

Wstep
5.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyce wykonania i odbioru oktadzitiennych zewstrznych.

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowaw zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
5.1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty obejmuj prace oktadzin zewgtrznych:
tynki cienkowarstwowe na siatce, mineralne z krugay krzemianowym naktadane na styropian
5.1.4. Okr&lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz olgleniami
podanymi w Specyfikacji ST.00 Wymagania ogdine
5.1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jékiah wykonania oraz zgodébz Dokumentagj Projektowvs,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiymiera. Og6lne wymagania dotygz robo6t podano w ST 00 ,Wymagania
ogdine"
5.2. Materialy
5.2.1. Wymagania ogo6lne dotyegce materiatow
Wymagania ogoélne dotygze materiatéw podano w ST 00 ,Wymagania ogolne"
5.2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robétgpgh niniejsza SpecyfikagjTechnicza sa:
Srodek grzybobdjczy décian
Styropianscian zew - ptyty styropianowe o wsp6t k-0,040 (VWjmgrub 15 cm.
Mineralna masa klega do przyklejenia styropianu do pozia siatki do styropianu.
Masa tynkarska przeznaczona do wykonania wypravsiatee.
Systemowa zaprawa tynkarska silikatowa lub silikeap
Tynk mozaikowy dekoracyjny.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny tgo samego systemu.
5.2.2. Materialy gruntujace i inne akcesoria dla systemowego tynku na siatzevtokna szklanego:
Srodki grzybobéjcze i gruntage na ESCO FLUAT lub réwnouiae.
Siatka z wiékna szklanego
Listwy prowadace
Wzmocnienia narmikow
Tasmy wzmachiajce
Wykonawca dostarczy materialy i akcesoria agde do jednolitego systemu.
5.2.3. Woda
Wykonawca uyje do wyrobu mas tynkarskich na Placu Budowy ywpagdlnie dosfpnego przycza wody.
5.3. Sprat
5.3.1. Wymagania ogoélne dotyegce sprztu
Wymagania ogoélne dotygze sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne"
5.3.2. Sprzt do wykonania robét
Prace naley wykona recznie przy ayciu drobnego spetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosgwa
materiatu. Do wykonania okladzéeiennych i wszelkich prac pokrywczych na wysédiach zastosowarusztowania i
drabiny.
5.4. Transport
5.4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogo6lne dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine"
5.4.2. Transport materiatéw
Materiaty naley transportowéw warunkach zabezpiecaajych je przed uszkodzeniami w spos6b zgodny zukesjami
ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgocenRojemniki naley przechowywa w pomieszczeniach zadaszonych,
zamkngitych, wentylowanych z podtagsuchy i wyniesiory ponad poziom terenu.
5.6. Wykonanie rob6t
5.6.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wymagania ogoélne dotygee zasad wykonywania rob6t podano w ST 00 ,Wymagagobine"

5.6.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po agkeniu wszystkich innych prac. Wykonawca dey zagruntuje
wszystkie podiga zgodnie z ich rodzajem.

5.6.3. Zasady wykonania tynkdéw mineralnych systemoyeh na siatce poliuretanowej z widkna szklanego

5.6.4. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po Aakeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danynezab=e robét,
zakaiczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonanioghi itp.

W poziomie parteru i | gtra montujemy do istniegego ocieplenia styropian grub 10 cm, w poziomigidira grub 15 cm.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpoca¢ nie wezeéniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i tempezatpowietrza nie nszej nz 5°C i nie wy:szej niz 25°C. Jeeli jest
zapowiadany spadek temperatury penD°C w cagu 24 godz., wowczas nie nayeprzyklej& siatki zbrojcej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jesteza ni 5°C. Podtae powinno by czyste, zwarte, foe, plaskie (tolerancja
+6mm na promieniu 1,2m) wolne od tuszcych sk farb, ttuszczu i innych substanciji zmniejszgich przyczepn.
Niewielkie ubytki i nieréwnéci nalezy wyrowna np. za pomagzaprawy wyréwnujcej.

Wykonywanie tynkdw Wykonawca wykona zgodnie z vegami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkachieiteych dla wybranej technologii, podanych w wymaigah
producenta. Wykonawca zapewni speienie wszystiddmow technologicznych wikgiwych dla wybranego systemu.
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tyyktesnowego dane dotygze zalecanyckrodkéw gruntugcych i
zastosuje térodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem pedidNykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy
siatki z widkna szklanego, stosownie do wybranggbesnu. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskiégavy
prowadzce, wzmocnienia naraikow i tasmy wzmacniajce w jednolitym systemie. Przyg¢ siatke do warstwy zaprawy
utozonej na styropianie i zatagiaa pomog pacy. Siatka musi lBydoktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie by
widoczny jej kolor. Siatk nalezy uklada na zaktadk minimum 60mm. Naraniki zaleca si zabezpieczylistwami
katowymi. Do naktadania wyprawy elewacyjnej ma przysipi¢ po catkowitym zwazaniu uprzednio naimnej warstwy,
nie wczéniej jednak nt po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjfiagiowa lub silikatowa o fakturze ,baranek”.
Przed przysipieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nglsprawdzt czy warstwa bazowa jest sucha, réwna i
dobrze zwizana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieraniginno s¢ odbywa przy pomocy tych samych nadzi

i stosujc takie same ruchyki na calej powierzchriciany. Gotovyg wyprawe nalezy chront przed zamoczeniem i
uszkodzeniami do momentu catkowitego wysehiai i zakd@czenia obrébek blacharskich oraz uszczélni# celu
zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawgdzie mieszat ze salirzy losowo wybrane pojemniki z wypraw
tynkarsk barwiors w masie

5.7. Kontrola jakosci robét

5.7.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”

5.7.1. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci robét oktadzinowycKcian: sprawdzenie kompletém dokumentow (certyfikaty, atesty itp.), sprawdieen
zgodndci materiatow z wymogami normowymi i Specyfikacjasprawdzenie geometrii i doktadimd wykonania z
nasgpujacymi wymogami:

odchylenie powierzchni i kragdzi od linii prostej max. 3mm na diugm 2m,

odchylenie powierzchni i kraydzi od pionu max. 2mm na 2m diuigg

odchylenie powierzchni i kraydzi od poziomu max. 2mm na 2m dhégp

5.7.2. Ocena wynikéw bada

Wszystkie elementy robét, ktére wykazwadstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6. Obmiar robét

6.1. Wymagania ogdIne dotycgce obmiaru robot

Wymagania ogo6lne dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne"

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m2

7. Odbidr robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogéine"

7.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj

odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu - w tym przygotowanie podio

odbiorowi wstpnemu

odbiorowi kaicowemu

8. Podstawa ptatnéci
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8.1. Ogdline ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST 00 ,Wymagania og6ine”
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Tynki i oktadziny
Cena jednostkowa obejmuje:
e tynki zewrgtrzne:
e przygotowanie zaprawy
« dostarczenie materiatowi i Sptn
e ustawienie i rozbiérka rusztowa
« osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnylementéw
* reperacje tynk6w po dziurach i hakach
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw
¢ okladzinyscian:
e  przygotowanie zaprawy
¢ przygotowanie podia
« dostarczenie materiatow i spta
* wykonanie okiadziny z wypetnieniem spoin i oczysriem powierzchni zamurowanie przebsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow repegagnkow
e 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatdw oczyszczenie stanowiska pracy
9. Przepisy zwjzane
Jezeli szczegoblne warunki wykonania robét przytoczenkontrakcie nie przewidagjinaczej, Wykonawca zastosuje s
petni do wymaga i zalecé& ponizszych przepiséw. Wykonawca niedzie ragcit zadnych kosztéw zwzanych ze
spetnieniem postanowigponizszych dokumentow.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masyksrskie do wypraw pocienionych.

3.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ | DEMONTA Z RUSZTOWAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSTwymagania dotyece wykonania i odbioru rusztowaraz ich
demontau.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaid®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie morita
demonta rusztowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w
ST, Wymagania ogdine".

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagjprojektovs, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagantgcdace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogolne" Sposéb
transportu i skladowania powinid&y¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przedpoenta. Wykonawca
obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczica skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robo6t.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine".

Roboty mana wykon recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nagzi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" .
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Rusztowania powinny liypakowane, przechowywane i transportowane w spastiazany w normach polskich jak i
przez producenta wyrobu.

5. Wykonanie robot

Montaz rusztowa. Demonta rusztowa.

5.1. Wywane materialy i wykonywane czynnéci:

Uzywane materiaty:

- zestaw rusztowaprzysciennych.

Wykonywane czynnii:

- posadowienie stojakéw

- monta rusztowa

- mocowanie (kotwienie) rusztowarzysciennych ddcian

- wykonanie pionéw komunikacyjnych

- wykonanie zabezpiec®chronnych

- demonta rusztowa

5.2. Zasady wykonywania robét

1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i roziei rusztowa powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowania.

2. Wykonywanie, ustawienie lub rozbieranie rusztbyest zabronione :

- 0 zmroku, jeeli nie zapewniono&wietlenia sztucznego, ktére daje dohridocznac,

- w czasie gstej mgly opadéw deszczgniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybia wigkszej niz 10 m/s.

3. Rusztowanie powinno byvyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargeej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, skladowania pornych narzdzi i niezkednych ilcsci materiatow oraz
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozyciigr zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzajwtrob

4. Uzywanie skrzyi, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztéviieb podpdr do pomostéw roboczych jest
zabronione.

5. Obcizenie pomostow ponad oktena ich naginos¢, gromadzenie gina nich pracownikéw oraz pozostawienie
narzdzi przy kravgdziach pomostow jest zabronione.

6. Uzytkowanie rusztow@powinno by dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorzezpiadzér techniczny

oraz potwierdzeniu jego przydatiwodo wykonywania okrdonych robét zapisem w dzienniku budowy,

dokonanym przez kierownika budowy.

7. Rusztowania natg obowikzkowo sprawdz&okresowo, nie rzadziejnil raz na miest, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczychsalych ni 10 dni.

5.3. Montaz rusztowan .

1. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikadegrbramy lub przégia, moag by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jeeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie poduémie elementéw, a sposéb podwieszenia ram jest
podobny w instrukcji montar danego rodzaju rusztowania.

2. Wymagania dla podia i posadowienie rusztowgak w p. 5.3,

3. Rozstaw podiny ram pionowych nie powinien byiekszy niz 2,5 m, a szerokd pomostu roboczego nie powinna
by¢ mniejsza ni 0,7 m; wysoké¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza @5 m, licac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnacji ngstej; w przypadkach konieczég dostosowania rusztowania do istacggo
budynku wysok&t kondygnaciji rusztowania ramowego #edy¢ odpowiednio nisza.

4. Kotwienie i s¢zenia wykond zgodnie z wytycznymi monta rusztowa rurowych..

5. Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw rpimnowych nie powinny bywigksze ni:

- 15 mm - przy wysokgi rusztowania potagj 10 m,

- 25 mm - przy wysoki rusztowania rownej i wiszej nz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji pdavinno by wieksze nk 10 mm.

6. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz paedic wzdiwz osi podiinej rusztowania nie nie by wigksza nk

~ 50 mm na catej dlugoi rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdisi poprzecznej rusztowania ~ 30 mm.
7. Drabinki rusztowania powinny wystaivaonad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich plectig w stosunku do
poziomu pomostu nie powinno dynniejsze ni 65°.

8. Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pion@mknikacyjnych i wysignikéw transportowych oraz udzeh
piorunochronnych .

5.4. Demonta rusztowania.

1. Demonta rusztowa danego typu naky wykonywa: zgodnie z instrukcja szczegotawaakceptowana prze kierownika
budowy.

2. Demonta rusztowania mie by dokonany po zakmzeniu robét, usuatiu pozostalych materiatow i nadzi z
pomostoéw roboczych.

3. Dopuszcza siczz$ciowy demonta rusztowania od gory w mi@postpu prac oczyszczaggych na pomgie najwyej
potozonym.
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4. Przy demontal rusztowania zabraniagsirzucania jego elementéw z wysékb Elementy powinny byopuszczone w
bezpieczny sposoéb.

Obcigzenia eksploatacyjne .

1. Masa materiatéw potrzebnych do wykonania rolbdtmadzona na pordoie roboczym powinna lBymniejsza o 30 kg
od dopuszczalnego olgenia wytkowego.

2. Pomosty robocze rusztoivaie powinny by obckzone skupiskami materiatow i oséb paweydopuszczalnego
obciazenia, do jakiego jest przystosowane. Konstreikagztowania naley zabezpiecz§ przed maliwoscia wtargnicia
0s6b niepowotanych na pomosty robocze.

3. Pomosty robocze nie mpgy¢ obcihzone maszynami lub gdzeniami, ktére w czasie pracy wywahgrgania, jeeli nie
przewidziano odpowiednich amortyzatorowex¥ do tloczenia zaprawy najepodwieszé do elementow konstrukcji
rusztowa w sposob przegubowy.

4. Obchzenie i praca na dwdch lub ggiej pomostach na #dych poziomach rusztowania znajgtyjch s¢ w jednej linii
pionowej jest zabroniona.

5.5. Utrzymanie porzdku na rusztowaniu .

1. Pomosty robocze i schodnie rglsystematycznie oczyszeza odpadéw materiatow budowlanych.

2. W okresie zimowym pomosty i schodnie rigleczyszczéz lodu orazniegu niezwtocznie po zakozeniu opadu
$niegu oraz posypywamateriatami zwgkszapcymi tarcie (piasekzuzel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.)

5.6. Odprowadzanie wody z podiza .

1. Podtae, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinnéutyzymane w stanie przystosowanym do natychmissgow
odprowadzenia wod opadowych pozagibrusztowania.

2. W przypadku uszkodzenia pogiopod rusztowaniem przez wpdalezy je niezwtocznie doprowadzdo stanu jego
wymaganej wytrzymakei.

5.7. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

1. Do zabezpieczekonstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojaza@ezy stosowd odbojnice (drewniane lub
stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalnedjtyamiczne od pojazdow.

2. Wielkas¢ przewitu odbioru w rusztowaniu na przejazd powinna bgstosowana do gabarytu pojazdéw z
tadunkiem, a szeroké otworu powinna b§ nie mniejsza 13,0 m.

3. Znajdujce sk przy przejédzie stojaki oraz nadme stojaki rusztowania powinny byabezpieczone

odbojnicami.

4. kaczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.8. Daszki ochronne

1. Rusztowania usytuowane beggminio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach jaz#dw i przej¢ powinny mig
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowanalkptem nie mniejszym ri40° do poziomu.

2. Przejcia lub przejazdy pod rusztowaniem rigleabezpieczy daszkami ochronnymi o szeragikowiekszej o co
najmniej 100 cm od szeroka przegcia lub przejazdu, dochogizymi dosciany obiektu budowlanego.

3. Daszki powinny b§ szczelne i wykonane z wyrobéw amortymyjch upadek przedmiotu lub materiatu (np. z tarcicy
plyt trzcinowatych).

4. Odlegtd¢ daszku w najriszym jego punkcie od terenu powinn& loye mniejsza rii 240cm.

5. Wyskg daszkéw ochronnych, ligz w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu rusztowania do krasgzi daszku,
powinna by nie mniejsza rit

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysakbdo 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysaikd powyzej 20,0 m.

6. Konstrukcja daszka nie powinna afie mimosrodowo konstrukcji rusztowa a stojaki podpierage konstrukej
daszkéw powinny hyoddalone od kragznikéw ulicznych co najmniej o 50 cm.

5.9. Sygnaly ostrzegawcze

1. Miejsca, w ktoérych prowadzone grace przy wznoszeniu lub rozbiérce ruszthweaz w czasie wykonywania

rob6t na rusztowaniu, nafg oznaczé za pomog tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widoczmyigjscach.
Napisy umieszczone na tablicach powinny lgdoczne i czytelne z odlegia 10 m. Tablice naley umieszczana
wysokasci 250 cm nad terenem.

2. Na rusztowaniu i na wtach wyciagowych powinny by wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnyroigieniu
pomostéw rusztowania i pomostu Wagil.

7.6.10. Uradzenia odgromowe

Rusztowanie przgienne z rur stalowych powinno byabezpieczone siegobdgromovy przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami normgiaowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Stosowéazasady kontroli wg zasad og6lnych ST ,Wymaganialrog'.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane przegdom

- codziennie - przez brygadzisizytkujacego rusztowanie,
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- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania l@zpwnika irtynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kieroanik
budowy ,

- doranie - przez komisjz udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanégggadzisty uytkujacego rusztowanie.
Badania dorane naley przeprowadzapo silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opddatmosferycznych lub z
innych przyczyn grimcych bezpieczestwu wykonywaniu rob6t budowlanych, bezparnio po ustaniu dziatania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania toladrusztowaniu.

Zakres czynngxi obejmujice poszczeg6lne przadly powinien by ujety w instrukcjach szczeg6towych montai
eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przeghdu naley wpisa do dziennika budowy.

6.2. Badania rusztouia

1. Badania powinny obejmowa

- badania ozci skladowych rusztowania ,

- badania wszystkich zamontowanych rusztowa

2. Badanie zamontowanych rusztéwsowinno by przeprowadzone na podstawie

- kompletu dokumentac;ji ,

- niezkzdnych przyradéw pomiarowych ,

- wynikoéw bada gruntu, opornéci uziomow i innych.

Badania naley przeprowadzaw sposob przewidziany w normiersawowej dotyczcej rusztowa.

6.3.0dbidr rusztowa

Stwierdzenie zgodrioi elementdw rusztowez wymaganiami powinno obejmowaastpujace badania

- sprawdzenie jakmi materiatow aytych do wykonania elementéw rusztawa ogkdziny zewrtrzne elementéw oraz
sprawdzenie ich wymiaréw ,

- sprawdzenie ztzy ,

- inne podane w normie pstwowe;.

Przed przyspieniem do badaelementy rusztowapowinny by podzielone partie zawiergie elementy tego samego
rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badanie zamontowanych rusztawarur stalowych nale przeprowadzi w caldici lub jego czsci niezkzdnej do
wykonania robét. Badanie naleprzeprowad#i po zakéczeniu robot montawych.

Badanie rusztowapowinno obejmowasprawdzenie : wymagangolnych, stanu podka posadowienia rusztowania,
wykonania ziczy i stzen, zakotwigi, pomostow roboczych i zabezpiecezajch, uradzei komunikacyjnych i
transportowych, uegzer piorunochronnych, linii energetycznych oraz zalezs.

Rusztowanie nalg uwaza¢ za prawidtowo zamontowanezg@i wszystkie badania daty dodatni wynik. W przykad
stwierdzenia niezgoddoi usterki naley usura¢ i dokon& ponownego badania rusztowania. Z przeprowadzohsda
(odbioru) naley sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna kyzawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu
rusztowania do zytku.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest 1 m2, co jest zgodne z jednostkami abonvymi wg Przedmiaru Robét.

8. Odbior robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydiotdpkt.6) inspektor nadzoru dokona odbioru zgednST
~Wymagania ogélne".

Podstaw odbioru robét powinny stanowniezkzdne dokumenty np. :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegéinych etapow robét,

- protokoty konieczngri,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnéci

Wykonane i odebrane praceda zaptacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykomhnyrac obejmugrych zakres robot
okreslony w dokumentacji projektowej i niniejszej ST mrewentualnych protokotach koniecZobna podstawie faktury
wystawionej przez wykonawaobdt potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwazane i standardy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych - Arkady 1989 r.

- przepisy wymienione w ST ,Wymagania ogoélne"

3.17 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY BRUKARSKIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.Wstp
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)sgwymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zagianych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni z kdstkonowej .
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (38dzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji w/w robdét.
1.3. Roboty ohjte SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii majce na celu
wykonanie zakresu robo6t jak w pkt. 8.1.
Beda to nastpujace roboty zwizane z wykonaniem utwardzenia nawierzchni z kdstkbnowej :
«  ziemne: korytowanie terenu,
*  ziemne: wykonanie warstwy odcinagj z piasku wraz z jej zagzczeniem,
« wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z egzgzeniem,
«  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gridd® cm wraz z wypelnieniem spoin piaskiem,
« ulozenie obrzey trawnikowych,
¢ uzupehienie materialu wypetnigiego szczeliny,
e usuniecie nadmiaru piasku.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaogdine".
1.5. Wymagania og6lne dotygz robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonanych roboét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, przestrzeganie wymaganeptaokyii oraz
za zgodné zrealizowanego zadania z dokumentacja projekt®83, i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Wymagania ogo6lne dotygee materiatow wraz z ich transportem i sktadowaniem
zostaly opisane w ST-0 ,Wymagania ogéine"
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
tzn. atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodaoip aprobat technicznych itp.
Do wykonywania posadzek dopuszcza sie stosowarligcanie materialow
zgodnych z dokumentacja projektowa i posiacgih aprobagtechniczna.
Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania padistosowé mazna wod;
odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Materiaty budand. Woda
do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mma stosowéawodochgowa wodk pitna.
Niedozwolone jestiycie wédsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek- powinien spetni@wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczeggino
nie powinien zawieadomieszek organicznych, posiagtag frakcje ranych wymiardw,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mimaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.
Cement —-wg normy PN-EN 197-1:2002
Kruszywo (piasek)— frakcja 0 — 4 mm (podsypka),
frakcja 0 — 2 mm (wypeienie spoin).
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100 x 30 x 8 capowinny posiadawytrzymaia¢ nasciskanie ca 50 Mpa zgodnie z
norma PN-88/B-06250 i byc
wykonany z betonu klasy niezsizej ni_ B-30, a nimos¢ nie nizsza nk 17,1 kN
zgodnie z BN -80/6775-03.04. Nakliwos¢ nie powinna przekracéé,0% (PN-
88/B-06250). Spadek wytrzymdtn na skutek dziatania niesprzyjaych warunkow
atmosferycznych (mrozy) nie m® byt wigkszy niz 20%. Nie przewiduje sie ubytkéw
masy spowodowanych przez mrozykszych nk 5%.
Powinien posiadajednolity powierzchn¢ na wszystkich powierzchniach i
krawedziach bez rys, gknig¢ i przebarwié. Na powierzchni nie magwystgpowat
plamy i zabrudzenia niezmywalne woda. Magystgpowa jedynie nieliczne naloty
na pojedynczych kragdziach.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
_ dluga¢ — od 8 =12 mm,
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_ szeroké¢ — do 3 mm,

_ gruba¢— 3 mm.

Kostka brukowa z betonu gr. 6 (8) cm-przeznaczona jest do budowy nawierzchni dla ruchekisiego, w tym dla
placéw, parkingéw i podjazdéw iggidéw ruchu pieszego. Powinnadayyprodukowana z cementu wg PN-B-19701:1997,
PNB-19705:1998, PN-90/B-30010, PN-80/B-30011, sskywa wg PN-86/B-06712, PN-88/B-06250.

Powinna posiadajednorodia powierzchnie licow w danej partii, bez rys i gkan;

kolor powinien by jednolity dla danej partii; dopuszczalrersekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej kostce. Na powierzolnmog, wystpowa: plamy i

zabrudzenia niezmywalne woda. Mogystpowa jedynie nieliczne naloty

wapienne. Niedopuszczalng szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy przylicowych. pojedynczych krayziach.
Wytrzymatai¢ nasciskanie ca 50 Mpa dla klasy ,50” i 35 Mpa dla kg85".

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugas¢ i szeroké¢ — 3 mm,

- gruba¢ — 5 mm.

Nasikliwos¢ nie powinna przekracz#,0% (PN-88/B-06250). Spadek wytrzymiona skutek dziatania
niesprzyjaicych warunkéw atmosferycznych (mrozy) niezady wigkszy niz 20%.Scieralndg¢ sprawdzona na tarczy
Boehmego, okrdona strata wysoldei nie powinna przekraczavartcci:

- 3,5 mm - dla klasy ,50",

- 4,5 mm - dla klasy ,35".

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podane w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprz:t powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technicznych producenta wyrobow, sprawny technezspetnié wymagania
w zakresie BHP.
Do wykonania posadzek rob6t opisanych w pkt. lalesy uzy¢é n/w sprztu:
- koparka 1-naczyniowa kotowa,
- walec wibracyjny,
- wibrator powierzchniowy,
- zuraw samojezdny do 6 t,
- skrapiarka do bitumu zezm pomp,
- maszyna do uktadania kostki,
- plyta wibracyjna do zagzczania kostki.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine"4pkt
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w5 Wymagania og6lne” pkt 5.
.5.1. Warunki wykonania robat:
5.1.1.Podsypka
Na zagszczone podige gruntowe ukiada spodsypk z piasku o frakcji 0-4 mm i grub 10 cm. W cekrcozelnienia i
wzmochienia podtza nawierzchni nafg uzy¢ mieszanki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gikdio 8 cm.
Podsypk cementowo-piaskogv naley lekko zagsci¢ przed utageniem kostki brukowej. Pozwala to na wyréwnanie
réznic w wysokdci kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicinyzawartych w aprobatach technicznych.Adtma
na nie zagszczonym do kiéca podiau kostka powinna wystawaponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm
— ré&nica ta przewidziana jest na osiadanie pzaljpodczas zagzczania kostki.
5.1.2.Ukfadanie kostki brukowej:
- sprawdzenie zgod&a dostarczonej kostki z zamodwieniem oraz jej jakguszkodzenia mechaniczne, transportowe i
widoczne ubytki),
- ukfadanie kostki od kragzi placu kusrodkowi,
- przy ukifadaniu pierwszegoedu kostki rozplanowanie jej uktadu takie, aby makajnie ogranicz§ jej przycinanie,
- systematyczna kontrola prawidto$enp uzyskanych kraedzi i spadkéw oraz prawidtowego utnia wzoru,
- zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczelimyrpedzy kostkami brukowymi(wize ona poszczegélne kostki i wga
do wspolpracy przy przenoszeniu afieh),
- wypehienie szczelin wysuszonym piaskiem frakeft mm,
- mieszanie kostki co najmniej z trzech pakietéamsportowych,
- uktadanie kostkigczne lub za pomagcspecjalistycznych maszyn do jej ukladania,
- w poblizu korytek i rynienek odptywowych nate zastosowapodbudow cementowy
w celu unikngcia wyptukiwania piasku.
- zamurowad bloczkami betonowymi skrajne otwory odprowadzajwod; z tarasu.
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- wykon& dla pozostawionych otworéw odprowadgajch wod nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej ze
spadkiem na zewatrz tarasu. Obrobki wystawikoto 5 cm za lico murku aby woda nie zaciekatdganie.
5.1.3.Zageszczanie kostki brukowe;j.

Powinno by przeprowadzone w stanie suchym, pogasym zasypaniu szczelin i przed rozpgigem wytkowania.
Zageszczenie wykonuje sie za pomaqulyty wibracyjnej obtaonej oktadzina PCB chrogia kostke przed uszkodzeniami.
Po zagszczeniu naley uzupeiné materiat wypetniajcy szczeliny, a nagbnie usua¢ nadmiar piasku.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” .
Kontrola rob6t obejmuje sprawdzenie:

_ nazwy i adresu producenta,

_ oznaczenia z podaniem wzoru, koloru, géehdlasy i gatunku,

_ ilosci kostki w opakowaniu w m2,

_ dat produkciji , zmiany,

_ informacjeze wyréb obgty jest Aprobag Technicza,

_ wyghd zewretrzny (kolor, odbarwienia, rysy, uszkodzenia),

_ szerokéc i jednorodné¢ spoin,

_ liniowos¢ obrzery i kraweznikow,

_ réwnai¢ powierzchni (wystpowanie zagbien),

_ odwodnienie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymaagbine".

Jednostka obmiarowa jest m2.slaobét okréla sie na podstawie
dokumentacji projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagagidine" pkt. 8.
Odbiér powinien obejmowa

_ sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

_ sprawdzenie prawidtowsoi uksztalttowania powierzchni posadzki,

_ sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow wyladziny, utaenia listew
Podtogowych Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowyeimny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST-0 ,Wymagania ogéine"
pkt 9. Placi si za wykonan i odebran ilos¢ m2 powierzchni wedtug kwoty ryczattowej
wycenionej w kosztorysie. Kwota ryczattowa wg pgzkosztorysowych uwzghnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania skiade¢ sie na jej wykonanie.
Bedzie stosowane rozliczenie zgodnie z zapisem w SIWZ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczace
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPeziat i okrélenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorkuyhin

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-80/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardiugj

Inne dokumenty i instrukcje

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmych T | cz. 4 wydanie
Arkady -1990 rok.

2.Aprobata Techniczna kostki brukowej i Obtaérawnikowego.

3.18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirécznej (SST)sgswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z zieleni
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty gméane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.
1.3. Zakres robo6t obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanigj dotycza zasad prowadzenia robo6t
zwiagzanych z wykonaniem elementéw zagospodarowaniaugrezy przesadzaniu drzew, krzewowslirmosci ozdobnej ,
zatazenie trawnikow
Zakres robét okrdony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- hawiezienie ziemi ogrodniczej
- przygotowanie gleby pod przesadzenia, drzewéwa®v znajdujcych si w obrbie budynku oraz w linii prowadzonych
robot.
- przesadzenia drzew i krzewéw w miejsca wskazanezpmvestora przy zateniuze krzewy nisko ptaace i stabo
krzewiace(gtogi, liguster ) przesadaiv odlegtdci od obiektu okoto 3 mb wraz z zabezpieczonym edpdnio uktadem
korzeniowym, drzewa i krzew§rednio krzewace w odlegtéci okoto 4 do 5 mb, wiek do 10 latvwjierk, jodta, modrzew),
drzewa silnie rosgte (wysokie)wiek okoto 15 lat o szerokiej korongystemie korzeniowym w odlegid okoto 6 do 10
mb (kasztanowce ebly, buki). Podane odlegioi 53 odlegt@ciami minimalnymi.
- zaktadanie trawnikow.
1.4. Okrélenia podstawowe
Wyskpujace w niniejszej specyfikacji technicznej oilemia podstawoweaszgodne z
obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST .00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotye= robdét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST .00 ,Wymagania ogodlne” punkt
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotygz materiatow
- Ziemig kompostowa torf o ph 6,5-7
- humus z placu budowy.
3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST .00 ,Wymagania ogdéine” punkt 3.
- przesadzarka samochodowa.
- szpadle, fopaty, oskardy, sekatory do przydmaakzi, siatki do zabezpiec#ikorzeni.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania doty® transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogéine” .
4.2. Transport materiatéw do nasaftize
Materiat rglinny mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmagcznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST .00 ,'Afania ogdlne”.
5.2. Wykonanie nasadzérzew i krzewow
Przed przyspieniem do wykonywania nasadzeslinnych glelz nalezy przygotowa i uprawic poprzez stworzenie
odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiafganicznego. Dla nasadizpojedynczych doty do potowy zaprawi
odpowiedna ziemiy ogrodnica. nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole étwczeniu drzewa miaty
zblizom struktue. Dla nasadzegrupowych istniejce podtae usuné i zastpi¢ je odpowiedrd zyzng ziemi ogrodnica.
Przed nawiezieniem ziemi kompostowe] pagipozostate po usugtiu wierzchniej warstwy gleby przekopaa
gtebokas¢ co najmniej 20cm. Naky réwniez sprawdzt odczyn gleby, dla wkszdci drzew i krzewoéw odczyn powinien
wynosi pH 6,5-7.
Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdwagiezsilnych przymrozkéw lub w zamaraiziemi. Ustalajc por
przesadzenia nalg stosowa si¢ do zasad sztuki
ogrodnicze;j.

Technika sadzenia:
Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, 2ygje na kilka godzin przed
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sadzeniem silnie spryskéub zanurzy do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodomaptynicia sk bryty.
Podczas przenoszenislin nalezy chwyta za pojemnik. Miejsce sadzenia nglestarannie przygotowaW tym celu
trzeba wykopé dot osrednicy co najmniej dwa razy gkiszej niz srednica bryly korzeniowej przesadzanego drzeweo Jeg
sciany nie powinny by gltadkie (zwlaszcza gdy gleba jestaia gliniasta), dobrze jest ponadirja topat,. Na dnie dotu
nalezy zatary¢ drena grubdci 45cm z drobnych kamieniwiru (mazna z niego zrezygnowaylko jesli gleba jest lekka i
ma przepuszczalne podglebie). Doly aglerykona bezpdrednio przed przybyciem §tn na miejsce budowy. Przed
posadzeniem drzewa i doty do potowy wypehdiwods.

Drzewa i krzewy sadgitak gkboko, jak rosty przed przesadzeniem. W celu zaleezpgnia przed nadmiernym osiadaniem
drzew z cgzka bryta korzeniow nalezy posadawié ja na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykemy drenau).
Wolna przestrzéa w dole wypeint ziemi ogrodnica zmieszaa z ziemi miejscows. Do zasypywania korzeni nale
uzywa¢ ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenig:dzy nimi. Po napetieniu okoto potowy dotu najeiemi
lekko udepta Po catkowitym napetnieniu dotu

ziemig ponownie udeptaa powierzchri ziemi wokot drzew i krzewow uformowav miskg o srednicy rownegrednicy
dotu , nastpnie obficie podlé. Powierzchni miski przykry¢ 5 cm warstw torfu. Paliki przy drzewach form piennych
nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wzat przeznaczonymi do tego celuezadtami o szerokwi ok. 5cm w sposéb #my,
paliki powinny kaczy¢ sie pod koronami drzew. Natg stosowd po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzemilery
zwrdcié szczegdbla uwag; na nie naruszenie systemu korzeniowego isttyeh drzew.

5.6 Zaktadanie trawnikéw z siewu:

Przygotowanie podia:

Teren dokfadnie oczgi¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastawzéni ralin itp. Trawnik zaktada na
odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze egdzczonej ziemi ogrodniczej. Ksztadfujeren naley zachowa
spadki.

Terminy siewu:

Trawniki naley zaktadé& w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

Dobér materiatu rdinnego:

Zastosowa mieszank traw na miejsca silnie deptane odpowiedio warunkow klimatycznych Polski. Mieszanka nie
powinna by przeterminowana a opakowanie nie uszkodzone iesuch

Technika sadzenia:

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnielspai¢ grabiami. Wysiew nasion krzgwy (recznie lub siewnikiem) w
odpowiednio wilgota glekg. Po wysiewie nasiona przykrgentymetrow warstwa ziemi kompostowej. Trawnik mocno
podla zraszaczem lub ¢zem z dysz rozpylapca strumiei wody. Pierwsze koszenie wykangdy zdzbta trawy osigna
8-10cm skracaf o potowg. Trawniki od rabat z dinami ozdobnymi oddzietitasma ogrodnica.

5.7 Pietgnacja rélin w ciagu petnego roku po zakozeniu inwestycji.

- scidtkowanie terenu torfem gr. 5cm.

- wymiana rélin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych

- usuwanie uszkodzonyclkgdw, przycinanie koron, etie szpaleru,

- usuwanie posuszu,

- spulchnianie i pielenie misek, rowkéw i powieracrup krzewow,

- podlewanie — w porze wieczornej , nigdy w peinsfoicu, utrzymanie whciwej wilgotnaici podtaza, z uwzgtdnieniem
zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyonych temperatur. Nowo posadzondimg powinny by nawadniane 3
razy w tygodniu w eigu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu agpase co tydzié, lub co dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego.

- zabezpieczenie fbin na zimg.

- przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienmabieg ten ma za zadanie wzmocnienigaavegetatywnych
rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych kwiatéw,

- ocienianie przez ostanianie rzadkanim lub owijanie,

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastétwdnreczm juz w ich pocatkowym stadium wzrostu

- nawaenie nie jest wskazanezgdi jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodziikoznd¢ dozywiania rdlin,
nalery zastosowanawozy dolistne.

- koszenie i pielgnacja trawnikéw przez caly sezon wegetacyjny ca twgodnie rozpoczynag od pocztku maja i
konczac w potowie padziernika, skracaf trawy nie wgcej niz o jedna trzea,

- dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matsitgci wykietkowanych nasion

- nawazenie mineralne trawnikéw dwa razy w sezonie weggtgm: nawozem azotowym w okresie wczesnowiosennym
przed rozpooziem wzrostu w iléci 1— 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem egkladnikowym w iléci 2-3
kg/100 m2

5.8. Materialy pomocnicze:

- taéma ogrodnicza w kolorze growym lub czarnym,
- paliki, po 3 dla kadego drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST .00 ,Wymagania ogéine” pusikt
6.2. Kontrola jakéci robot

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polggaj sprawdzaniu przez Kierownika Projektu nadsie, w miae postpu

Robot, jakdci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodnai wykonywanych Robét z DokumentadProjektowy i

wymaganiami SST.

W szczegdlnéci zakres badaobejmuje:

- badanie dostaw materiatow,

— sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiabatasowania,

— kontrok prawidtowdci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

— kontrok poprawnéci i jakosci wykonania,

- ocen estetyki wykonanych Robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST .00 ,Wymnigogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru dla wykonanych i odebranych robét jest:

- szt (sztuka) dla drzew, krzewbw,

- m2 (metr kwadratowy) dla humusowania z obsiamesionami traw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST .00 ,Wyanagogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jgeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punku 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST .00 ,Wymagania ogélne”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za jednostkobmiaru zgoda z punktem 7.2 wykonanych i odebranych rob6t obgmu
- wytyczenie,

— roboty pomiarowe,

— prace przygotowawcze przed nasadzeniem,

— zakup ziemiyznej, ogrodniczej

- wykopanie dotéw dla drzew i krzewow,

— przesadzenie drzew ikrzewdw,

- przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe

- nalazenie warstwy humusu i obsianie nasionami traw ey,

— piekgnacja dwuletnia po nasadzeniu z uzupetnieniemdzasa

- wymagane badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN - R - 67026; 2002 Materiat szkotkarski. Sadaalrzew i krzewdw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obwiazku

stosowania wymogéw okrélonych prawem polskim

Opracowat: Zbigniew Gajda

Akceptowat: mgr in. Bogustaw Piech
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