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- kserokopie uprawniei wpisu do Izby projektanta

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z drilaca 1994 r. prawo budowlane
(dziennik ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 zngjszymi zmianami) swiadczamyze
projekt budowlany drogowy przy Sali gimnastyczneppleczem przy Szkole
Podstawowej w Szyditowie zostat spgatzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia defiremu ma shay¢.

Projektant:

Marek Rutkowski



OPIS BUDOWLANY

do projektu budowlanego uktadu komunikacyjnego

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT: SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM PRZY
SZKOLE POSTAWOWEJ W SZYDLOWIE

LOKALIZACJA: SZYDLOW KOLONIA DZIALKA NR 169

INWESTOR: GMINA GRABICA

JEDNOSTKA PROJ.: DESIGN, HANNA SADOWSKA - PIECH

WLODZIMIERZOW, ENERGETYCZNA 41
97-330 SULEJOW

1. Podstawy opracowania.

1.1 Podstawopracowania jest umowa z inwestorem.

1.2 Podkiad sytuacyjno-wysosmowy w skali 1:500.

1.3 Wizja lokalna w terenie.

1.4 Program funkcjonalny ustalony z inwestorem.

1.5 Projekt budowlany.

1.6 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejgrz 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpee drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43z dn. 14.05.1999r.)

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu bdaioego budowy drég, parkingow
i chodnikow wewntrznych w obszarze terenu inwestora. W zakresiéainge wymiana i
uzupetnienia nawierzchni istnaglych parkingéw i chodnika do projektowanego budynk

oraz wykonanie dojazdiwirowego do zbiornika feralnego.



3. Stan istniepcy

Dziatka zlokalizowana jest w Szydtowie Kolonii, gmai Grabica.

Teren dziatki ptaski, ze sktonem w kierunku potuadmym, nie pofalowany.
Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, wyoym w technologii tradycyjnej.
Woda deszczowa z dachu i utwanilpelprowadzona zostanie powierzchniowo do

istniejacego rowu.

4. Stan projektowany

Rozwigzanie wysokdciowe

Projektupc niwelet starano s maksymalnie dostosowado niwelety istnigjcego
terenu celem ograniczenia robot ziemnych. Jednwsyro spadek poprzeczny

nawierzchni j ma wynoéi0,5-2,0 %.

Przekroje konstrukcyjne

1. Wijazd istniejacy, miejsca parkingowe

* nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanepbgsci 8 cm odpowiadage]
wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02BN-80/6775-03/03 w
zakresie wygldu zewnrtrznego, odporm@i na dziatanie mrozu, nagliwosci i
wytrzymataci nasciskanie.

Kolor i ksztatt Wykonawca uzgodni i uzyska akcepiatamawiajcego. Nawierzchgi
nalezy chront zgodnie z PN-63/B-06251.

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

* podbudowa z tlucznia kamiennego @30-60 mm @cr

* podsypka piaskowa 10 cm

» krawezniki betonowe prefabrykowane 15x30 cm wg BN-80/603503-Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdbw i torowisk trameaych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe, BN-80/8845-02-Kraymiki uliczne, warunki techniczne ustawienia i



odbioru.
» lawy betonowe z oporem
* miejsca parkingowe wykonane w technologii analogggz warstwami jw., otoczone

kraweznikiem betonowym, prefabrykowanym 15x30 cm na tap@eonowej z oporem.

2. Chodniki

* nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanepbgsci 6 cm odpowiadage]
wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02BN-80/6775-03/03 w
zakresie wygldu zewnrtrznego, odporm@i na dziatanie mrozu, nagliwosci i
wytrzymaitaci nasciskanie.

Kolor i ksztatt Wykonawca uzgodni i uzyska akcepiatamawiajcego. Nawierzchgi
nalezy chront zgodnie z PN-63/B-06251.

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

» podbudowa z ttucznia kamiennego @30-60 mm @crt

* podsypka piaskowa 10 cm

* obrzea betonowe prefabrykowane 8x30 cm wg BN-80/677®8Flementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdbw i torowisk trameaych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe, BN-80/8845-02-Kraymiki uliczne, warunki techniczne ustawienia i

odbioru.

3. Drogazwirowa

« Nawierzchnia z miatu kamiennego gr. 3 cm

 Zwir kamienny 25-10 mm gr. 5 cm

« Zwir kamienny 8-16 mm gr. 5 cm

e Thuczen 30-40 mm gr. 10 cm

» Podsypka piaskowa gr. 10 cm

* obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30 cm wg BN-80/677®8FElementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tranjaaych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe, BN-80/8845-02-Kraymiki uliczne, warunki techniczne ustawienia i

odbioru.



5. Whnioski koncowe

Na podstawie wykonanych badageologicznych stwierdza ¢si ze na dlugéci
projektowanych elementow wygluja proste warunki gruntowe. Przewidywane roboty
drogowe kwalifikup obiekt budowlany — drogi i place stang@ee uktad komunikacyjny
— do pierwszej kategorii geotechnicznej wedlug Rozmlzenia Min. Spraw
Wewrgtrznych 1 Administracji w sprawie ustalania geoteicanych warunkéw
posadowienia budowli z dn. 24 wiénga 1998 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 839)

Teren przewidziany pod inwestygapie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podleg
szczegolnej ochronie. Modernizacja nawierzchni wigynie negatywnie na istnigje
srodowisko - poprawi odprowadzenie wod opadowychinbpoziom hatasu, obay

zapylenie.

Opracowat:



6. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe. Xiadbiornika, zastosowano
system rozgczania wod do okjosci retencyjnej podbudowy drogi dla samochodu
asenizacyjnego. Z ¢gci zachodniej zlewni, wodyasodprowadzane kanatem
prefabrykowanym liniowym do separatora OKSYDAN-TBBO0-800 (lub innego o
zblizonych parametrach), naphie wprowadzane do podbudowy. Kcé i odptyw DN
315 mm.

Krociec polaczeniowy

Przewod obejscia burzowego rewizyjny dla nadbudowy
dla przeplywow z deszczow NSKB00
nawalnych

Frew

Dusciennny
wewnetrznie zebrowany
korpus zbiomika

Krociec
doplywowy
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Uktad koalescencyjny
wraz z automatycznym
zamknigciem odphswu

Dz

OKSYDAN-TPB 8/80-800

Zintegrowany osadnik piasku
Separarator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem oraz z by-passem
wykonany w dwusciennym zbiorniku PEHD

Przeptyw nominalny: 8,0 dmiis
Przeptyw hydrauliczny: 80,0 dm®is

OKSYDAN Systemy Ochrony Wad
44-100 Gliwice, Luzycka 16, e-mail: info@oksydan.pl
tel.ffax: 032 331-00-61, tel. 032 77-842-77 do 79

Pojemnosé osadnika: 800 dm?
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Sprawdzenie wspoétczynnika napetnienia.
Powierzchnia zlewni (utwardzenia istrieg i z nawierzchaiwymienian) — 1267,74 [
Wspotczynnik sptywu — 1

Powierzchnia odbiornika retencyjnego (podbudowaidravirowej dla samochodu
asenizacyjnego) — 134,45 im

- Wspdtczynnik nagkliwosci dla thucznia zagszczonego — 0,4
- Miazsza¢ warstwy — 40 [cm]

Objetosé opadu przejmowanego jednorazowo — 21,53 [m
Natezenie deszczu miarodajnego (10 min) peayj 130,0 [I/sha]
Zlewnia: Q=1,0x1268/10000x130= 16,5 [lI/s]

Opad do retencji: V=16,5x10x60= 9906 | = 9°[m
Wspotczynnik napetnienia: n = 41,8 [%)]

Przy wystepujacym ukiadzie warstw geologicznych i poziomie zwieradta wod
gruntowych (0,9-1,8 m) nie wysipi zjawisko podtapiania i wysigku wod.

Opracowat:



