CHARAKTFRYSTYKA FNFRGFTYCZNA BUDYNKILJ

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Budynek wolnostojacy Catos¢ budynku

ADRES BUDYNKU

KOLONIA SZYDtOW, dz. nr 169

LICZBA LOKALI 3
LICZBA UZYTKOWNIKOW 90
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 548,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 543,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 543,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 543,2
KUBATURA CALKOWITA [m3] 3205,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 3189,3
KUBATURA OGRZEWANEJ CZESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., LICZONA Ve [m3] 5 740,8
PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD

POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGEYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 18514
ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,32
OSLONA BUDYNKU

istniejacy budynek szkoty

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [W] 19701,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 32 861,3
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 52 550,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ®RH [W] 16 839,5
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 69 390,4
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 127,7
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 21,8
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PP_PRZEGRODY
PP_PRZEGRODY_WIELOWARSTWOWE
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ u Umax WT2008 POWIERZCHNIA
1 | 1_SWI12CER | Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna rll,BEVﬁ e 7 1r37go
2 | DW Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 5,100 |:| 35,08
3 | LUX Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 4,545 0,300 1,44
4 | OKW Okno (Swietlik) wewnetrzne | Okno (Swietlik) wewnetrzne 2,500 D 1,92
5 | PGSALA Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,178 0,450 ] 411,46
6 | PGSOC Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,194 0,450 | 60,64
7 | PG SOCTER | Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,194 0,450 D 79,04
8 | STR Stropodach Stropodach niewentylowany 0,217 0,250 D 513,41
niewentylowany
9 | STRBET Stropodach Stropodach niewentylowany 0,215 n 4,39
niewentylowany
10 | STRSP Stropodach Stropodach niewentylowany 0,208 0,250 D 85,45
niewentylowany
11 | sSwi12 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,020 7 41,44
12 | SW12CER Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,023 D 60,86
13 | SW24 Sciana wewnetrzna 26,5 Sciana wewnetrzna 0,599 |:| 62,31
14 | SW24CER Sciana wewnetrzna 26,5 Sciana wewnetrzna 0,583 D 22,96
15 | SW48 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,328 |:| 24,10
16 | SZ24 Sciana zewnetrzna 24 Sciana zewnetrzna 0,188 0,300 |:| 513,27
17 | SZ24CER Sciana zewnetrzna 24 Sciana zewnetrzna 0,188 0,300 D 8,80
18 | SZ24WN Sciana zewnetrzna 24 Sciana zewnetrzna 0,218 0,650 |:| 23,31
PP_PRZEGRODY_TYPOWE
L.P. SYMBOL OPIS 9G u Umax WT2008 POWIERZCHNIA
[W/m2K] [W/m2K] [m2]
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,00 2,500 2,600 |:| 3,36
2 | OK Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,80 1,500 1,800 ] 107,44
PP_OGRZEWANIE
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 70 302,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 78 693,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 86 562,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H | [kWh/rok] 1.358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 1493,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 71 660,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [KWh/rok] 80 051,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 88 056,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 543,2
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja z rur miedzianych izolowanych prowadzonych w przestrzeni miedzystropowej i w bruzdach sciennych. Grzejniki stalowe ptytowe.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 70 302,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 78 6934
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 86 562,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1493,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 71 660,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 800514
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 88 056,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 543,2
PARAMETRY PRACY [oC] 80/60
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA 110
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200
Ié(r\zln\EIDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY NH,g ‘ 0,96
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturq i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,94
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowq
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,99
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO nH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH, tot,i 0,89
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA qgel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL KOTLA tel [h/rok] 3 500
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 12 387,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 26 716,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 387,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 238,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 2 238,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 462,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 626,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 955,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 31 850,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 543,2
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja c.w.u. z rur PP prowadzona w bruzdach $ciennych i w przestrzeni miedzystropowej, izolowana.
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 12 387,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 26 716,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 387,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 238,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 2 238,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2462,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 626,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 955,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 31 850,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 543,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA wi 110
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Kotly niskotemperaturowe - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY
BILANSOWEJ BUDYNKU nwW.g 0,92
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nw,s 0,84
FIcDLCT winn
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,46

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYINE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU do 250 m2 - praca ciagta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8 760
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POMPA £ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 250
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACJIT KOTEA gel [W/m2] 1,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL KOTLA tel [h/rok] 275
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU ;
et VCW [dm3/[Li]doba] 8,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA Li 30
LIEDNNACTI A 1ICZERN
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [oC] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 oC kt 1,00

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuU,L [kWh/rok] 217284
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QK,L [kWh/rok] 217284
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 23901,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 543,2

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalacja o$wietleniowa - nowa.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QUL [kWh/rok] 217284
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QK,L [kWh/rok] 21 728,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 23901,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 543,2
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) PN [W/m2] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1.800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) N [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00
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ELEKTRYCZNOSC

Qu QK QP UDZIAL

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1358,0 1358,0 1493,8 5,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 2 238,8 2 238,8 2462,7 9,0
SYSTEM OSWIETLENIA 21 728,4 21 728,4 23901,2 86,0
SUMA 253253 253253 27 857,8 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja elektryczna - nowa.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 25325,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25325,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 27 857,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 543,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 543,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA 1,10

ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

OGRZEWANIE [kw?;rok] [kW%/Krok] [kW%;rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 70 302,8 78 693,4 86 562,7
URZADZENIA POMOCNICZE 1358,0 1358,0 1493,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 71 660,8 80 051,4 88 056,5
WENTYLACJA MECHANICZNA [kw?;rok] [kW%/Krok] [kwﬁ;mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWthmk] [kwﬁ/Kmk] [kwﬁ;’mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 387,7, 26 716,1 29 387,7
URZADZENIA POMOCNICZE 2 238,8 2 238,8 2 462,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 626,6 28 955,0 31 850,5
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWQh;Jr ok] [kwﬁ/Kmk] [kwﬁfmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 21728,4 21728,4 23901,2
RAZEM 86 287,4 109 006,4 119907,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

. TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC

[oC] [m2] [m3]
1 |Korytarz v 1 16,0 51,2 139,3
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2 (Korytarz 16,6 5,6 16,2
3 |Korytarz v 20,0 1,6 4,4
Korytarz v 8,0 3,1 9,8
tazienka bez okna v 24,0 11,9 33,1
magazyn v 16,0 22,2 2,2
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC = P[EORSTURA POWIE:E;:H DL KU?:;;[]JRA
Pokdj v 1 20,0 6,0 18,5
sala gimnastyczna v 1 16,0 364,0 2730,0
salka rekreacyjna v 1 16,0 52,8 163,6

10 |szatnia v 2 24,0 21,6 66,9

11 {WC v 5 20,0 8,9 21,7

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

B9 Korytarz 1,61
= Korytarz 3,15
Korytarz = Korytarz 5,56

salka rekreacyjna

B
szatria [ tazienka bez okna 11,9
tavflgﬂka bez okna I szatnia 21,57
ﬁoégt[m Bl magazyn 22,18
Rorytarz 3 Korytarz 51,2

[ salka rekreacyjna 52,76
[ sala gimnastyczna 364

sala gimnastyczna

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Bl magazyn 2,218
B Korytarz 4,379
= Korytarz 9,765
3 Korytarz 16,221
B Pokdj 18,476
Korytarz B wC 21,694
szatnia [ tazienka bez okna 33,098
tazlenka bez okna B szatnia 66,867
E 3 Korytarz 139,264
[ salka rekreacyjna 163,556
I sala gimnastyczna 2 730

salka rekreacyjna

sala gimnastyczna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII CIEPLNEJ NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII CIEPLNE] W SEZONIE GRZEWCZYM

FUSRE i T([e:(]‘:]m [GJ?rZOk] [GJci‘rA;k] [GJclzsok] [GJ??ok] n [GCJ2/s rﬁk] [GJ?riok] [GJclzrok]
Wrzesier 4,08 0,41 0,62 8,62 0,454/ 13,92 4,36 5,43
Pazdziernik 11,65 0,21 1,68 21,90 0,932 10,40 4,51 21,55
Listopad 14,56 0,23 2,08 26,82 0,995 4,94 4,36 34,43
Grudzien 18,81 0,27 2,66 34,14 0,999 3,85 4,51 47,53
Styczen 20,87 0,29 2,95 37,67 0,998 6,79 4,51 50,49
Luty 18,85 0,26 2,66 34,02 0,998 6,62 4,07 45,12
Marzec 15,66 0,24 2,23 28,75 0,965 13,33 4,51 29,66
Kwiecien 10,10 0,19 1,46 19,19 0,801 16,75 4,36 14,03
Maj 3,51 0,45 0,54 7,67 0,274 22,25 4,51 4,85
W sezonie 118,10 2,56 16,87 218,78 0,745 98,84 39,72 253,09
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII CIEPLNEJ W SEZONIE GRZEWCZYM
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII CIEPLNEJ PRZEZ PRZEGRODY

Qa

Q;w

Qi Qh

OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,44 121 0,1
Drzwi zewnetrzne 0,79 219 0,2
Okno (Swietlik) zewnetrzne 41,29 11 470 12,0
Podtoga na gruncie 16,87 4 687 4,9
Stropodach niewentylowany 34,62 9617 10,0
Sciana wewnetrzna 2,12 589 0,6
Sciana zewnetrzna 29,59 8219 8,6
Ciepto na wentylacje 218,78 60 772 63,5
RAZEM 344,50 95 694 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII CIEPLNEJ PRZEZ PRZEGRODY

Okno ($wietlik) zewnetrzne 12,01 %

Ciepto na wentylacje 63,56 %

1 Drzwi wewnetrzne 0,1 %
1 Sciana wewnetrzna 0,6 %
[ Sciana zewnetrzna 8,61 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII CIEPLNEJ W SEZONIE GRZEWCZYM

Stropodach niewentylowany 10,01 %

Sciana zewnetrzna 8,61 %

Podtoga na gruncie 4,9 %
Sciana wewnetrzna 06.%

3 Drzwi zewnetrzne 0,2 %
[ Podtoga na gruncie 4,9 %

[ stropodach niewentylowany 10,01 %
[ Okno ($wietlik) zewnetrzne 12,01 % [ Ciepto na wentylacje 63,56 %

OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 98,84 27 456 71,3
Zyski wewnetrzne 39,72 11 033 28,7
RAZEM 138,56 38 489 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII CIEPLNEJ W SEZONIE GRZEWCZYM

Zyski wewnetrzne 28,7 %

Zyski od storfica 71,3 %

3 zyski wewnetrzne 28,7 % [ Zyski od stofica 71,3 %
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 70 302,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 78 693,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 86 562,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1493,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 71 660,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 80 051,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 88 056,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1294
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 144,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 159,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 131,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 147,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 162,1

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 12 387,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 26 716,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 387,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2238,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 2238,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 462,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 626,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 955,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 31850,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 22,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 49,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 54,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 26,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 53,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 58,6

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 217284
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21728,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 23901,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 44,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 104 418,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 127 137,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 139 851,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3596,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 3596,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3956,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 108 015,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 130 734,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 143 808,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 192,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 234,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 257,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 198,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 240,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 264,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m2rok] 205,1
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