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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewastrznej instalacji wod — kan, cieptej wodyyikowej oraz centralnego
ogrzewania w ramach inwestycji: Budowa Centrum Ba&}i przy Szkole Podstawowej w
Kolonii Szydtéw, dziatka nr 169.

1. DANE OGOLNE
W ramach projektu przewidujegsbudowe sali gimnastycznej wraz z gsalekreacyjn i
pomieszczeniami zalecza w miejscédaidkolonia Szydtow.

Projekt budowlany obiektu obejmuje:

- ociepleniescian zewrtrznych metod lekka mokra wetra mineralry grubcci 15cm,
- ocieplenie fundamentéw styropianem gr. 5cm,

- ocieplenie styropianem grugm 5cm podtogi na gruncie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelbldany instalacji centralnego

ogrzewania oraz wewtrznych instalacji wod — kan i cieptej wodyyikowej dla
projektowanego obiektu.
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

» Zlecenie Inwestora;

» Ustalenia z Inwestorem;

» Podkiady architektoniczne projektowanej remontuylmkd;

» Aktualne normy i przepisy projektowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi faprojektu budowlanego instalacji centralnego ogieea oraz
wewrktrznych instalacji wod.-kan i c.w.u.

4. OPIS BUDYNKU

Projektowany budynek jest budynkiem murowanym, ggamdygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.
Kociot dostarczajcy czynnik grzewczy do instalacji szkoty znajduje\s pomieszczeniu
kottowni w istniepcej czsci budynku. W kottowni zainstalowany jest kocioewy firmy
Viessmann. Moc zainstalowanego kotta wynosi 130 R¥¥y zatgeniu,ze jego moc nie jest
zdecydowanie wksza od rzeczywistego zapotrzebowania ciepta reagreewcze i
przygotowanie cieptej wodyzytkowej dla budynku szkoty, zaleca si przeprowadzenie
modernizacji kottowni polegagej na wymianie istniagego kotta na nowy o wkszej mocy,
uwzgkdniajacej zapotrzebowanie ciepta dla budynku sali gimyeastej wraz z zapleczem (70
kW). Alternatywnym rozwgzaniem jest zainstalowanie drugiego, mniejszegtalmmocy
gwarantujcej zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynémt@m Rekreacji.
Projekt rozbudowy kottowni nie jest przedmiotemiejszego opracowania.
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5. DANE SZCZEGOLOWE

5.1INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zaprojektowano instalagicentralnego ogrzewania w systemie pompowym dvawym
z przewodami sieci rozdzielczej prowadzonymi wzdachsciennych oraz pécianach ponad

stropem podwieszanym. Parametry wody obiegowegliasii grzejnikowe;j 80/66C.

5.2 RUROCKGI
Instalacg grzewca wykona z rur miedzianychalczonych poprzez lutowanie lutemgikim
oraz z rur PE-Xa érednicy 16, 17 i 25 mm prowadzonych w posadzkadzgregolnych
kondygnacii.

Rurochgi miedziane naley zaizolowa termicznie otulinami z pianki PU w ptaszczu z
PVC Steinonorm (lub réwnowiae). Grubé¢ izolacji 20 mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywa si¢ bedzie przez:
* odpowietrzniki automatyczne zamontowane na ragath (zasilaicym i powrotnym) w
najwyzszych punktach instalaciji

Opr&nianie instalaciji
* spust wody z gtéwnych przewoddw rozprowadeggh odbywa sie bedzie do
rozdzielaczy w kottowni

Mocowanie przewodow i kompensacja wyekuermicznych rurogigéw
» przewody prowadzone po powierzcoian mocowane typowymi uchwytami metalowo-
gumowymi kotwionymi w przegrodach budowlanych
* przewody z rur stalowych prowadzonych pod stropedhwieszane w systemie
mocowania
* kompensacja wydken termicznych naturalna tj. typ ,Z” lub ,L”

Przejcia rurociggéw przez przegrody budowlane

* przez tzwsciany ogniowe - naley zastosowadla rur stalowych piarkPYROPLEX lub
mas; HILTI,

* przezsciany w granicy tej samej strefy parowej — naley zastosowatuleje ochronne z
rury stalowej o dymensji 1-2 wkszej od rury przewodowej, przestfizaicdzy rum i
tuleja nalezy wypetnic mag, elastycza

Wytyczne monfawe- przy montau nalery przestrzegawykonania zgodnie z dokumentacj
zasadami sztuki budowlanej. Ustalenia istotnycharnprojektowych (w warunkach budowy)
powinny by konsultowane z autorem projektu.

Izolacje termiczne
* |zolacje termiczne
Rurochgi c.0. naley zaizolowa termicznie otulinami w sposob zgodny z PN-B-022200
(zastpuje PN-85/B02421). W tym celu projektuje stuliny z pianki PE.
Zalecana grubig izolacji:
srednica do DN 25 13 mm
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srednica do DN 65 30 mm.

System wentylacji sali gimnastycznej

Zaprojektowano instalagentylacji nawiewno - wywiewnej pomieszczenia sali
gimnastycznej w oparciu o 4 sztuki wentylatorow wsmnych typu WD Plus-250 wydajici
powietrza 1000 rith kazdy. Instalacja nawiewna w pomieszczeniu sali girtytasej lzdzie
realizowana dzki zastosowaniu pod kea pam grzejnikdw c.o. nawiewnikdw systemu
wentylacji PURMO Air typu PA 22 ( 6 szt.). Powszy uktad wentylacyjny zapewni 0,5 - kratn
wymiarg powietrza w cigu. Zaprojektowanajdla spetnienia funkcji wentylacji z ogrzewaniem
powietrzem zewgtrznym.

5.3. GRZEJINIKI | ARMATURA
Zaprojektowano grzejniki typu C (zasilane z bokrgzotypu V (zasilane od dotu). Do
grzejnikdw typu C dobrano zawory grzejnikowe typUIRN-P (termostatyczne ze wpia
regulacy) — 25 szt.
W pomieszczeniach natryskow zaprojektowano grzejadenkowe typu GL-2.
Do grzejnikéw tazienkowych dobrano zawory grzejmieofirmy Danfoss typu RTD-N-P - 2
szt. (termostatyczne ze wpha regulacy).

Zawory grzejnikowe naley zaopatrzy w gtowice termostatyczne typu RTD Nova 3130
(12 szt. — sala gimnastyczna), natomiast w pomiesiach dogpnych dla uczniow w wersji
wzmocnionej typu RTD Inova 3132 (15 szt.). Naagkéach powrotnych grzejnikow typu C
nalery zainstalowéa zawory powrotne typu RLV, natomiast grzejniki tygunalezy zaopatrzy w
zawory podgrzejnikowe typu RLV-KS-K. Wielkoi i typy grzejnikdw,srednice rur oraz nastawy
wstepne zawordow regulacyjnych podano na rozegni instalacji c.o. W miejscach wskazanych
na rzucie parteru zamontogvadcinaace zawory kulowe.
Grzejniki w sali gimnastycznej, szatni oraz wgach komunikacyjnych zabezpie¢zza pomog
oston grzejnikowych.

5.4. OBLICZENIA
Obliczenie wspotczynnika "U" dla przegrod budowleimyvykonano wg normy PN-EN
ISO 6946, projektowane olagenie cieplne wg PN-EN 12831-2006.
Zatozenia do obliczé:
- budynek masywny,
- temperatura obliczeniowa - 20 st C,
- ogrzewanie z ostabieniem nocnym.
Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementayulacyjnych i grzejnikdw wykonano wg
programu AUDYTOR c.o.. Obliczenia strat ciepta wgkoo wg podsystemu OZC.

5.5. INSTALACJA CIEPLEJ WODYZUTKOWEJ

Instalacja cieptej wody w projektowanym budynkiubie przygotowywana w podgrzewaczu
pojemndciowym zlokalizowanym w istniegej kottowni olejowe;.

Przewody c.w.u. prowadzone w izolacji po wierzéhian i w bruzdacKciennych nalgy
wykona: z rur z polipropylenu PP (PN 2@)xkonych przy pomocy z¢zek termozgrzewalnych.
Przewody prowadzone po wierzchu rglenocowd dosciany i stropOw przy pomocy
uchwytéw typowych dla zastosowanego rodzaju rutyezne producenta).
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Izolacg termiczr rurocihgéw naley wykona zgodnie z normpPN-B-0242 1. Zastosowano
otuliny z pianki PE o grulBgi zgodnej z wymaganiami normy PN-B-0242 1.

Nalezy zachowa minimalny spadek przewodow poziomych w wysak®,5%. Prowadzenie
przewodow zgodnie z rzutami kondygnacji.

Kompensacja wydigri termicznych ruroeigéw (dla rurociigéw wody cieplej i cyrkulacii)
Nalezy koniecznie zastosowatuliny z pianki PE celem izolacji termicznej oyazegcia
powstatych wydtaen. Przed wypetnieniem bruzd zapranalezy rury zamocowé& uchwytami.

Przejscia rurociggdow przez przegrody budowlane (nigldce granie strefy p.pé.)
Nalezy wykon&:
dla rur PP-R przégia wykon& w ostonie z izolacji z pianki PE

Dla przegréd budowlanychebgcych granig strefy p.pé.

Nalezy wykon&:

dla rur PP-R przégia przez przegrody wykota zastosowaniem przéjognioodpornych w
postaci opasek np. PYROPLEX EIl 120.

Uwaga:

Przy prowadzeniu przewodow wody zimnej i cieptdppya zachowa minimalne odlegtéci od
elementéw innych instalacji zgodnie z przepisarnzegotowymi okrdonymi w Warunkach
Technicznych — Dz. U. z 15.04.2002 nr 75.

W miejscach wskazanych na rzutach i rozegii zamontowé zawory odcinajce kulowe
gwintowane.

Wielkosci srednic przewoddw zimnej, cieptej wody oraz grétigzolacji podano na schemacie
instalaciji.

5.6. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Projektowana instalacja dostarézgdzie wod dla potrzeb socjalno — bytowych budynku
Centrum Rekreacji. Woda zimna doprowadzogdele projektowanym kanatem z istriegj
instalacji wodocigowej. Miejsce paiczenia z istniejca instalacy zimnej wody — w kottowni.
Instalacg zimnej wody zaprojektowano z rur stalowych podvi@jpcynkowanychaczonych za
pomoa gwintowanych dcznikow zeliwnych ocynkowanych oraz z polipropylenu PP (F8Y 1
taczonych przy pomocy @tzek termozgrzewalnych akzenie przewodow z PP z armatur
gwintowary przy pomocy ziczek z gwintem metalowynRrowadzenie przewodéw wody
wodochgowej poscianach i bruzdackciennych budynku. Przewody prowadzone po wierzchu
nalezy mocowd doscian i stropow przy pomocy uchwytéw typowych distzsowanego
rodzaju rur (wytyczne producenta). Pad& do poszczegodlnych przyborow naglevykona w
bruzdachéciennych. Instalagjizolowat termicznie otulinami z pianki PE o gridabzgodnej z
wymaganiami normy PN-B-02421. Projektuje smywalki wyposaone w armatuy pionowa,
zlewozmywaki wyposeone w baterie z ruchapwylewka, a miski ustipowe sptukiwane
dolnoptukami typu compact. Zaprojektowano instalgcpa.. pomieszczeniu sali gimnastycznej.
Instalacja p.p2. sktada si hydrantu p.pa. HP 25 z wzem potsztywnym o diugei 30 m (o
wydajnaci 1,0 dm3/s). Hydrant 25 mngthizie zamontowany w szafce podtynkowej oraz
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podiaczony do wewetrznej instalacji wodoggowej budynku wykonanej z rur stalowych
podwojnie ocynkowanychyi¢zonych przy pomocyeliwnych hcznikéw gwintowanych.
Zawor hydrantowy nalg/ zamontowa na wysokéci 1,35 m od posadzki. Szafkydrantovy
wyposay¢ W waz potsztywny@25 i prdownics.

5.7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzeki z przyboréw sanitarnych i
wpustow podtogowych do projektowanej zesvanej kanalizacji. Kanalizagjwykona z rur
kanalizacyjnych PCV SDR34 klasy SN8. Piony prowéadazbruzdacticiennych, wzgidnie po
scianach stosaf odpowiednie uchwyty moage. W celu odpowietrzenia piony wyprowadzi
ponad dach budynku i wypasg w rury wywiewne 100/15@rednice oraz sposob prowadzenia
przewoddw pokazano w ¢xi rysunkowej. W dolnej ggci pionOw zamontowaczyszczaki.
Polczenia piondw projektujespod posadzkiaczac je do wspoélnych przewodow
odptywowych.

Przewody odptywowe pod posadztarteru prowadzize spadkiem 2,0 % (min. 1,5%).

Przy przejciu przewoddw kanalizacyjnych przez posagghrteru nalgy zastosowakotnierze
uszczelnigice np. firmy Integra. Podaia kanalizacyjne do przyboréw najewykona np. w
systemie instalacyjnym Geberit Duofix lub réwnaowam.

Uwaga:
Podejcia kanalizacyjne do przyborow, ktérych miejscedliiacji powoduje znaczne oddalenie
od pionéw naley wyposay¢ w zawory hapowietrzage.

6. UWAGI KQVCOWE

» Prace wykonywazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbimstalaciji
Ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL (WTWiO ) zgsnr 6.

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych, cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@giavodochgowych” wydanymi

przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@i&analizacyjnych” wydanymi

przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12).

Przeprowaddi probe szczelnéci zgodnie z warunkami odbioru.

Nalezy stosowa wytyczne producenta.

Przy prowadzeniu przewoddw c.o. ngleachowdé minimalne odlegtéci od elementéw

innych instalacji zgodnie z przepisami szczegotowykneslonymi w Warunkach

Technicznych — Dz. U. z 15.04.2002 nr 75.

Montaz wykonywa zgodnie z wytycznymi Producenta.

» Instalacg wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji poddarobie cénienia zgodnie z

Warunkami odbioru.

» Montaz rurocagow i uradzen wykona& zgodnie z warunkami producenta, stasyego
wytyczne montazowe. W przypadkach atpliwych nalery porozumié€ sig z autorem
projektu, wzgtdnie przedstawicielem Producenta.

» Wszelkie prace montawe powinny by prowadzone przez pracownikow posiagggh
odpowiednie przeszkolenie.

YVVV VY

Y V
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7. INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy instalacji centralnegpzewania,
wodochgowej i cieptej wody aytkowej w budynku Centrum Rekreacji przy Szkole
Podstawowej w miejscowoi Kolonia Szydtow.

ADRES : Kolonia Szydtéw, dziatka nr 169
INWESTOR: Gmina Grabica, 97-306 Grabica
PROJEKTANT : mgr in. Konrad Toczyski

UAN. IV. 7342/30/91

Spis tréci:

1. Zakres robot i kolejrig realizaciji.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stamg®izagraenie.

4. Przewidywane zagrenia przy realizacji robot.

5. Instrukta pracownikéw przed przygbieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejrig realizacji:

Zakres rob6t budowlanych zostat okomy w projekcie budowlanym i obejmuje budew
instalacji c.o., zimnej i cieptej wody.

Przewiduje si wykonanie instalacji w nagtujacej kolejngci:

- roboty montaowe,

- proba szczelriwi i wytrzymalaci,

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Prace wykonywaneghla w budynku Inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dziatki starngo®izagraenie.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 praavie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.1203@oz. 1126 par.6)
nie wystpuja elementy zagospodarowania dziatki stargeizagraenie bezpieczestwa i
ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrenia przy realizacji robot
Brak zagraen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane praceaans; za typowe dla
tego rodzaju prac. W zazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagroie ma.

5. Instrukta pracownikdéw przed przygbieniem do wykonywania robot
Przed przysipieniem do wykonywania robot, kierownik budowy veniprzeszkodi
pracownikoéw w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom
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Kierownik budowy obowjzany jest zapewdipracownikom wymagany spaitzi narzdzia,
wskaz& drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w pragiu awarii lub nieprzewidzianych
zagraen oraz zapoznaz procedurami bhp. Pracownicy powinni zégtezeszkoleni o numerach
telefonow alarmowychirodkéw ochrony ppa itp.

Kierownik budowy winien dopilnow@ aby pracownicy zatrudnieni byli wypasani wsrodki
ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stevayzyka powstania zagrenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Opracowat:

mgr inz. Konrad Toczyski
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Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@51lr. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003r.ywiadczamze projekt budowlany wewitrznej instalacji wod-kan,
cieptej wody uytkowej, centralnego ogrzewania w ramach realiz@tjidowa Centrum
Rekreacji przy szkole Podstawowej w Kolonii Szydiaziatka nr 169)” jest spogdzony

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



