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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. DANE OGOLNE

Projektowana inwestycja polega na budowie tacznika z istniejgcg Szkotg Podstawowsg i budynku
sali gimnastycznej z zapleczem.

Zalozeniem podstawowym byto zachowanie istniejacych obiektéw.

Obiekt jest brylg jednoczesciowa, potaczong z istniejgcym budynkiem szkoty.

Kierunek rozbudowy — potudniowo - wschodni.

1.2. WARUNKI LOKALIZACYJINE

Dziatka przeznaczona pod projektowang inwestycje, o0znaczona numerem 169 stanowi catos¢ i
potozona jest w Kolonii Szydtéw.

Teren czesciowo zadrzewiony — po obrzezach dziatki — brak drzew szlachetnych, ptaski, ze
sktonem w kierunku potudniowo - wschodnim.

Na terenie znajdujg sie budynek istniejacej szkoly, oraz budynki gospodarcze zlokalizowane w
pdétnocno zachodniej czesci dziatki, poza terenem planowanej inwestycji.

- Woda zistniejacej sieci gminnej (z budynku szkoty)

- Scieki sanitarne do projektowanego szamba — przewiduje sie wykonanie 3 studzienek.

- Wody deszczowe z odprowadzeniem powierzchniowym

- Energia elektryczna — z istniejacego budynku szkoty

- Ogrzewanie zaplecza — z istniejacej kottowni (czynnik grzewczy kottowni — olej opatowy)

- Odpady state — do konteneréw znajdujacych sie na terenie szkoly, sukcesywnie
wywozonych na wysypisko $mieci

- Utwardzenia, miejsca postojowe i manewrowe — istniejgce, czesciowo do wymiany

- Ogrodzenie — istniejgce

- Wijazdy — istniejace

- Zielen na gruncie naturalnym — trawa z nasadzeniami krzakéw ozdobnych, trawa niska o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.

- Mala architektura jest przedmiotem odrebnego opracowania.

- Budynek nie bedzie emitowat szkodliwych zanieczyszczen.

Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:

- lll klimatycznej
- | wiatrowej

- Il $niegowej

- | gruntowej

Dane terenowo-gruntowe

- Kategoria geotechniczna pierwsza.

- Warunki gruntowe proste.

- Do projektowania przyjeto grunt wg badan gruntowych, terenowych.

- Poziom posadowienia taw fundamentowych — min 1,00 m ponizej poziomu terenu,

- Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia faw fundamentowych.

- Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej

- Teren i dziatka nie znajdujg sie w granicach wptywéw eksploracji gorniczej.

- Zanieczyszczenia — odpady stale sktadane bedg w istniejgcych w szczelnych
pojemnikach przeznaczonych do tego celu, ze szczelnie zamykanymi zsypami.



Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytéw i ptynéw niebezpiecznych dla
srodowiska.

Hatas — projektowany budynek nie bedzie emitowat ucigzliwych dla srodowiska dzwiekow
— odgtoséw

Zaktécenia — obiekt nie wytwarza zakltécen elektromagnetycznych.

1.3. DANE O OBIEKCIE

Obiekt przewiduje sie do realizacji w technologii tradycyjnej, z elementami uprzemystowionymi.
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Lacznik, sala i zaplecze murowane, z
elementami konstrukcji drewnianej.

Drogi, dojscia, parkingi i dojazdy istniejace — nawierzchnie do uzupetnienia i wymiany.

Uwagi ko ncowe:

Wytyczenie projektowanego obiektu w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie
Materiaty budowlane oraz prefabrykaty winny posiada¢ wymagane atesty zgodnie z
prawem budowlanym i odpowiadaé obowigzujgcym normom,

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Urzad, ktéry wydat pozwolenie na budowe.

Zachowano istniejgcy uktad komunikacyjny z wjazdem od strony drogi gminne;.

Po zako iczeniu budowy, obiekt zgtosi ¢ do odbioru.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Zestawienie powierzchni:

O Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw kubaturowych 613,33 m”
O Powierzchnia doj$é, utwardzen projektowanych i wymienianych 844,77 m*



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA
- Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
- Przepisy bhp branzowe.

- Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét
budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJ ACYCH WYSTAPIC
NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA MO ZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

- Prace, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci — wysokos¢ obiektéw do 35 m — wyst epuj a.

- Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja.

- Prace stwarzajagce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepuja.

- Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.
- Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.

- Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

- Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie
wystepuja.

- Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych — nie wystepuja.

- Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
wyst epuj a.



ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJ ACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowaé sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:

elektronarzedzia,

spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

betoniarki do 250 I,

rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
maszyny do obrdbki drewna /pity tarczowe, strugi/,
maszyny do obrdébki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZ ACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO —
MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH | PRZEPISOW ZWI AZANYCH.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Dzial 10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (tekst
jednolity: Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 288. 844, zmiana: Dz. U. Z
2002 r. nr 91, poz,. 811) Dziat Il i Dziat IV — rozdz. 4

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82 poz. 930)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.

USTALENIA DOTYCZ ACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILO SCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

czas trwania budowy: powyzej 30 dni
jednoczesne zatrudnienie: powyzej 10 pracownikow
zakres robot: powyzej 500 osobodni

W zwiazku z powy zszym przewiduje si e umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawieraj gcego dane dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

DANE OGOLNE.

Zaprojektowany obiekt stanowi sala gimnastyczna, salka rekreacyjna wraz z zapleczem przy
Szkole Podstawowej w Kolonii Szydiow. Efektywne wymiary w $wietle sali sportowej 26,00 x
14,00 m. Wysokos¢ sali w swietle konstrukcji 7,50 m, salki rekreacyjnej 3,92 m. Wysoko$¢ w
Swietle pomieszczen zaplecza — 2,70 m.

Budynek podzielono funkcjonalnie na cztery czesci:

- tacznik ze Szkota.

- Salka rekreacyjna.

- Zaplecze socjalne z sanitariatem dla os6b
niepetnosprawnych/ogélnodostepnym, pokojem trenera, przebieralnie,
natryski, zespoty WC ;

- Sala gimnastyczna z przylegajacym do sali magazynem giéwnym sprzetu
sportowego.

Nie przewiduje si @ pomieszcze n do pracy i nauki, w ktérych wyst epuja
czynniki uci azliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

Zestawienie powierzchni:

- Pow. zabudowy projektowanego obiektu 613,33 m”
- Pow. uzytkowa 548,77 m*
- Kubatura 4740,55 m®

Przyj eto poziom 0,00 = 237,42 m.n.p.m. wedtug poziomuw ejscia do istniej acego
budynku szkoty.

Dane techniczno — materiatowe
tawy fundamentowe

Przewiduje sie tawy posadowione — min. 1,10 m pon. poz. terenu (rzedne na rys.
konstrukcyjnych).

tawy o wymiarach s =70 cm, 60 cm i 50 cm, h = 50 cm, zbrojenie konstrukcyjne wg PT
konstrukcji.

Posadowienie taw — 2,50 do -3,50 m pon. poz.”zero”.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe przewiduje sie jako murowane na zaprawie cementowej z bloczk6w

betonowych o szerokosci 36 i 24 cm.
Sciany fundamentowe przed osypaniem zaizolowac 2 razy papa na lepiku.



Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne o ostonowe wykonane w technologii warstwowej — 24 cm
bloczki z betonu komdrkowego ,,06” + 15 cm styropian EPS-100 z wyprawg mineralng na siatce.
Cokoty z oktadka z piytek terakotowych.

Sciany wewn etrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odm. ,06” na kleju.

Bloki wentylacyjne

Bloki wentylacyjne prefabrykowane z ksztaltek ceramicznych lub betonowych.

Elementy konstrukcyjne  zelbetowe

Wszystkie elementy Zzelbetowe indywidualne sg ujete w projekcie konstrukcji (belki i podciagi,
rdzenie i stupy, wience, nadproza pow. 2,7 m i inne monolityczne).

Pozostate elementy — m.in. nadproza — prefabrykowane L19 okienne i drzwiowe, typowe
systemu N i D.

Dach

Dach konstrukcji drewnianej (drewno klejone), ptatwiowy samonosny; pokrycie z blachy
trapezowej konstrukcyjnej z ociepleniem z wetny mineralnej twardej i pokryciem z powtoki PVC.
Forma — dwu- i jednospadowa, o statych spadkach.

Scianki dziatowe

Na parterze $cianki dziatowe murowane gr. 12 cm z cegtly dziurawki kl. 75 na zaprawie
cementowo — wapiennej m. 30 i z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm.

Tynki w budynku

Tynki wewnetrzne przewiduje sie jako trzywarstwowe zwykte (lll) gr. 15 mm, cementowo —
wapienne.

Tynki zewnetrzne w kolorze biatym, ztamanym do popielatego, o fakturze rustykalnej.
Okfadziny

Oktadziny wewnetrzne:

w fazienkach, sanitariatach i pomieszczeniach technicznych z ptytek ceramicznych na kleju —
dobdr kolorystyczny wg indywidualnego wyboru inwestora; przewiduje sie uktad oktadzin do wys.
20m

Okfadziny zewn etrzne:

Przy wejsciu okladzina z ptytek elewacyjnych.

Pozostate cokoliki wg uznania inwestora z materiatéw naturalnych zblizonych kolorystycznie do
cokotu wejscia.

Podtogi i posadzki

Rodzaj podtég i posadzek pokazano na rzutach kondygnacji. Sposéb potozenia na przekroju.



Stolarka

Stolarka okienna typowa PVC; doswietla Sali z PMM komorowego na konstrukcji stalowej —
indywidualna.

Drzwiowa — typowa, drewniana, zewnetrzna — aluminiowa indywidualna, wg zestawienia stolarki.
Zabezpieczenie stolarki — przeciw wtamaniowe z folii.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie przewiduje sie jako stalowe, powlekane.
Rynny stalowe, ocynkowane 200/150/1,0; rury spustowe dn100/80 indywidualne stalowe,
ocynkowane; dla zadaszenia wejscia PVC systemowe.

Slusarka

Elementy slusarskie stalowe:
- wycieraczki typowe osadzone w katowniku L30;
- odbojniki drzwiowe — typowe;
- pochwyt flagowy — typowy.

Izolacje w budynku

- pionowa $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;
- pozioma scian — 2 x papa na lepiku w uktadzie dwuwarstwowym:

a) nad $ciang fundamentows,

b) na poziomie izolacji poziomej podtogi porteru;

- pozioma podiogi parteru folia PE;

- pozioma termiczna podtogi parteru — styropian EPS-200 gr. 5 cm;

- pionowa termiczna $cian zewnetrznych — styropian EPS-100 gr. 15 cm;

- termiczna dachu wetna mineralna 18 cm;

Wyko hczenie wewn etrzne

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen pozostawia sie w gestii inwestora. Ogélnie przyjmuje sie
zastosowanie tylko materiatéw naturalnych.
Elementy drewniane zaimpregnowane fabrycznie przed wbudowaniem do RE 30.

Wyko hczenie zewn etrzne
Wykonczenie zewnetrzne wg. rys. elewacji (kolorystyka).

Instalacje w budynku

- elektryczna 3 fazowa z przytaczem z istniejacej Szkoty, oswietleniowa, gniazd
wtyczkowych i sitowa;

- wodociggowa j.w.;

- kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika szczelnego

- centralnego ogrzewania z zasilaniem z istniejgcej kottowni

- cieptej wody uzytkowej j.w.

- przyzewowa

- komputerowa

- telefoniczna

Opracowat:

Sprawdzit:



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- Budynek projektowanej Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w
Szydiowie jest obiektem jednokondygnacyjnym. Powierzchnia parteru wynosi 548,77 m?.
Wysokos¢ budynku wynosi 9,30 m, jest to wiec budynek niski. Obiekt potgczony drzwiami
EI30 poprzez tacznik, z istniejacym 2-kondygnacyjnym budynkiem Szkoly Podstawowe;j.

- Budynek projektowanej Sali gimnastycznej z zapleczem stanowi jedng strefe pozarowa.

- Zuwagi na fakt, ze w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem mogq przebywac ludzie w
grupach ponad 50 oséb, obiekt zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W
samym pomieszczeniu sali gimnastycznej nie przewiduje sie przebywania wigkszej liczby
0s6b niz 50. Ponadto, uzytkownikami bedg uczniowie tej szkoty.

- W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku to klasa ,D”. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane przeciwogniowo w wytwérni. Pokrycie dachu— NRO.

- Zastosowano podreczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowe 4 kg ABC w nastepujacej
ilosci: 2 w sali gimnastycznej, 2 w korytarzu szatni i jedng 6 kg ABC.

- W budynku Sali gimnastycznej z zapleczem projektuje sie osobng instalacje hydrantowg z
2 hydrantami wewnetrznymi dn 25 mm z wezem potsztywnym 30 mb.

- Dla przedmiotowego budynku Sali gimnastycznej z zapleczem nalezy opracowaé
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

- Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem wyposazony bedzie w instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego, wylacznik pozarowy pradu oraz instalacje odgromowg wg opracowania w
PT instalacji elektrycznych.

- Na drogach komunikacji stuzacych celom ewakuacji wystroj wnetrz z materiatow
niepalnych.

- Z uwagi na otwory okienne w istniejacej czesci oraz w $Scianie korytarza zastosowano
okno w klasie E60.

Opracowat:
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