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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady I{oszt jedn.

R

Roboty demonta zowe w kottowni

[

1*

2%

KNR-W 4-02
0410-04

Demontaz i rozebranie kotta o po-
wierzchni ogrzewalnej do 15.0 m2
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
30r-g/kpl.

- M --
materiaty pomocnicze
1%

kpl.

%

30.0000

1.0000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

Q
(L)

1*

2%

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaz rurociggu stalowego o
potaczeniach spawanych o $r. 40-
50 mm

obmiar = 10m

-R -
robocizna
0.35r-g/m

- M --
materiaty pomocnicze
1.5%

r-g

%

3.5000

1.5000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

P w

1*

2%

KNR-W 4-02
0427-03

Demontaz rozdzielacza z rur sta-
lowych do urzadzen i instalacji
€.0. 0 $r.do 150 mm

obmiar = 6m

-R -
robocizna
1.74r-g/m

- M --
materiaty pomocnicze
1%

r-g

%

10.4400

1.0000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

[

1*

2%

3*

KNR-W 2-17
0113-03-analo-
gia

Demontaz czopucha o $r.do 315
mm - udziat ksztattek do 35 %
Krotnos$¢ = 0.5

obmiar = 5.7m2

-R -
robocizna
1.31*0.5=0.655r-g/m?2

- M --
materiaty pomocnicze
1.5%

S -
samochdéd dostawczy
0.1*0.5=0.05m-g/m?2

m?2

%

3.7335

1.5000

0.2850

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Szydiéw_2009_02 nowy.KST PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe w kottowni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady I{oszt jedn.

R

Kottownia olejowa - roboty monta  zowe

KNR-W 2-15
0503-04

NGNS

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Kotly stalowe wodne lub parowe o
pow.ogrzewalnej do 10 m2
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
43.1r-g/szt.

- M --

kociot wodny typu Vitorond 200 o
mocy 200 kW z automatyka pogo-
dowag

1szt/szt.

przewéd LON o dt. 7m

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

5%

- S --
srodek transportowy
2.23m-g/szt.

zuraw samochodowy
2.03m-g/szt.

Szt.

szt

szt

%

m-g

43.1000

1.0000

1.0000

5.0000

2.2300

2.0300

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

KNR 2-15
0406-01- analo-
gia

N o

1*

2%

3*

4*

zabezpieczenie stanu wody
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
3.66*0.955=3.4953r-g/szt.

- M --
zabezpieczenie stanu wody SYR
typu 933.1

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

-S -
samochéd dostawczy do 0.9 t
0.21m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

3.4953

1.0000

0.2000

0.2100

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

KNR 7-07
0101-01

N~

1*

2%

3*

Pompy wirowe odsrodkowe o
uktadzie poziomym lub pionowym
0 napedzie elektrycznym o masie
0.05t

obmiar = 2kpl.

-R -
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M --
Pompa Alpha 32-60 180
1/2=0.5szt/kpl.

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

m-g

30.1200

1.0000

0.4400

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

8|KNR-W 2-15
d.2|0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o po-
taczeniach gwintowanych o $r. no-
minalnej 50 mm

obmiar = 3szt.

~R--

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

4*

5%

robocizna
0.678r-g/szt.

- M --

zawory kulowe o $r. nominalnej
50 mm

6/7=0.857143szt/szt.

zawory zwrotne przelotowe z zeli-
wa ciggliwego o $r. nominalnej 50
mm

1/7=0.142857szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S --
srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt

szt

%

m-g

2.0340

25714

0.4286

0.5000

0.0630

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

N ©

l*

2*

3*

4*

5%

KNR INSTAL
0111-04

Filtr osadnikowy siatkowy o
$r.nom 32 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.38r-g/szt.

- M --

filtry osadnikowe siatkowe skosne
mosiezne o $r.nom 32 mm
1szt/szt.

dwuztgczki przejsciowe mosiezne
2szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.02m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

1.3800

1.0000

2.0000

3.0000

0.0200

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

10
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o po-
taczeniach gwintowanych o $r. no-
minalnej 32-40 mm

obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
0.554r-g/szt.

- M --

zawory kulowe o $r. nominalnej
32 mm

2/3=0.666667szt/szt.

zawory zwrotne przelotowe z zeli-
wa ciggliwego o $r. nominalnej 32
mm

1/3=0.333333szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-S -
Srodek transportowy
0.014m-g/szt.

Szt.

szt

szt

%

m-g

1.6620

2.0000

1.0000

0.5000

0.0420

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

11|KNR 2-15
d.2|0408-03

Zawory przelotowe i zwrotne o po-
taczeniach gwintowanych sr.nomi-
nalna 25 mm

obmiar = 1szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.43*0.955=0.41065r-g/szt.

- M --

zawory kulowe o $r.nominalna 25
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S --
samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.04m-g/szt.

r-g

szt

%

m-g

0.4107

1.0000

0.5000

0.0400

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

12
d.2

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry montowane w gotowej
tulei
obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
0.51r-g/szt.

- M --

manometry

1szt/szt.

kurki manometrowe gwintowane
1szt/szt.

rurki syfonowe

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

Szt.

szt
szt
szt

%

m-g

1.5300

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

0.0600

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

13
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z
wykonaniem tulei
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
2.45r-g/szt.

- M --

termometry

1szt/szt.

materiaty pomocnicze
3%

- S --
srodek transportowy
0.01lm-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

4.9000

2.0000

3.0000

0.0200

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

14
d.2

l*

KNZ 15 30-01

Montaz otulin termoizolacyjnych "
STEINONORM 300"typ M| P S
dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr.
izolacji 20 mm

obmiar = 8m

~-R--
robocizna
0.19r-g/m

M -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

3*

A*

5%

6*

7*

8*

9*

otulina PUR o $r. 50 mm i gr. 20
mm

1.01m/m

ostony na zawory i zasuwy z
ptaszczem z PCV o $r. 50 mm
0.12szt/m

tasma klejgca z PCV szer. 30 mm
dt. 33 m

0.055szt/m

mankiet 40 mm o dt. 10 m
0.09m/m

drut ocynkowany 0,7 mm
0.009kg/m

nity plastikowe

9szt/m

kolana z PCV typ MIPS do izolacji
rur o $ér. 50-80 mm

0.14m/m

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

kg

szt

m-g

8.0800

0.9600

0.4400

0.7200

0.0720

72.0000

1.1200

0.1040

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

15
d.2

l*

2*

3*

4*

KNR INSTAL
0307-05

Sprawdzenie dziatania instalacji
c.0. podczas préby na goraco bez
regulacji

obmiar = lurzadz.

~-R--
robocizna
0.157r-g/urzadz.

- M --

zawory przelotowe mosigzne $r.
15 mm

0.002szt/urzadz.

materiaty pomocnicze

0.0003%

- S -
srodek transportowy
0.0001m-g/urzadz.

urzg,
dz.

szt

%

m-g

0.1570

0.0020

0.0003

0.0001

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

16
d.2

l*

2*

KNNR 4 0529-
02

Uruchomienie kottowni c.0. 0 2
osobach obstugi
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
152r-g/szt.

M --
materiaty pomocnicze
5%

Szt.

%

152.0000

5.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

17
d.2

1*

2%

KNR 7-08
0604-01

Korytka z pokrywami i elementa-
mi pomocniczymi
obmiar = 20m

-R -
robocizna
0.6016r-g/m

- M --

korytko podstawowe z pokrywa i
tacznikiem KPT/PK/ZKT
1.08m/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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12.0320

21.6000




Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

tuk zewnetrzny i wewnetrzny LZ/

LW

0.0216szt/m

trojnik korytkowy wraz z pokrywg
KTR/PK

0.0216szt/m

czwornik korytkowy wraz z pokry-
wa KCZ/PK

0.0108szt/m

segment tukowy wraz z pokrywa

0.0432szt/m

materiaty pomocnicze

5%

- S --
samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.0499m-g/m

szt

szt

szt

szt

%

m-g

0.4320

0.4320

0.2160

0.8640

5.0000

0.9980

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

18
d.2

1*

2%
3*
4*

5%

6*

7*

8*

KNR 7-08
0510-01

Przewody sygnat.z przew.kabel-
kéw.kompensac.lub kabli
sygnat.prow.w korytkach lub wcia-
gane do rur instalacyjnych o ma-
sie do 1 kg/m

obmiar = 35m

-R -
robocizna
0.1387r-g/m

- M --
przewdd kabelkowy
1.04m/m

.rura stalowa bez szwu
0.04m/m

ptaskownik perforowany PP
0.024kg/m

materiaty pomocnicze

5%

-S -

ciggnik kotowy 50 KM
0.004m-g/m

przyczepa do przewozenia kabli
do4t

0.004m-g/m

zuraw samochodowy 4 t
0.004m-g/m

kg
%

m-g

m-g

4.8545

36.4000

1.4000

0.8400

5.0000

0.1400

0.1400

0.1400

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

19
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 13-25
0611-04

Montaz potaczenia elektrycznego
przewodowego o diug.do 0.5 m w
zestawach automatyki (odrutowa-
nie)

obmiar = 2m

-R -
robocizna
1.18r-g/m

- M --
przewdd izolowany miedziany
1.04m/m

materiaty pomocnicze

3.6%

- S --
samochéd dostawczy do 1 t
0.004m-g/m

r-g

2.3600

2.0800

3.6000

0.0080

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

2
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 13-25
0611-05

Montaz potaczenia elektrycznego
przewodowego o diug.do 2 m w
zestawach automatyki (odrutowa-
nie)

obmiar = 3m

-R -
robocizna
0.31r-g/m

- M --
przewdd izolowany miedziany
1.04m/m

materiaty pomocnicze

3.6%

- S --
samochéd dostawczy do 1 t
0.004m-g/m

r-g

%

m-g

0.9300

3.1200

3.6000

0.0120

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

21

d.2

1*

2%

3*

KNR 5-08
0404-07

Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych o masie do 10kg
wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego
podioza

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.

- M --
skrzynki lub rozdzielnice

1szt/szt.

farba olejna nawierzchniowa sza-
ra

0.01dm3/szt.

Szt.

r-g

szt

dm3

0.2674

1.0000

0.0100

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

22
d.2

l*

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletne-
go 1-fazowego obwodu elektrycz-
nego niskiego napiecia

obmiar = 6pomiar.

~-R--
robocizna
1.3r-g/pomiar.

po-

miar.

7.8000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

23
d.2

l*

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletne-
go 2,3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napiecia
obmiar = 2pomiar.

~-R--
robocizna
1.76r-g/pomiar.

po-

miar.

r-g

3.5200

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

24
d.2

1*

KNR 13-21
0402-03

Badanie wytgcznika przeciwpora-
zeniowego réznicowo-pradowego
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
3.97r-g/szt.

Szt.

3.9700

Koszty po srednie od (R, S)

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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10

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego | ukl.
d.2|0301-01 zespotem sitownik-uktad kinema-
tyczny-zawor regulacyjny
obmiar = 1ukl.
~-R--
1* robocizna r-g 45.1400
45.14r-g/ukl.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
-S -
3* spawarka elektryczna wirujaca m-g 1.9500
300 A
1.95m-g/ukl.
4* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 3.1500
3.15m-g/ukl.
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Kottownia olejowa - roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



11

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

I{oszt jedn.

R

w

Przyt acze cieptownicze

26
d.3

l*

2*

3*

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym.
obmiar = 0.051km

~-R--
robocizna
56r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70
mm dla drég i watéw
0.11m3/km

S -
samochdéd dostawczy
1.5m-g/km

km

r-g

m3

m-g

2.8560

0.0056

0.0765

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

27

d.3

1*

2%

3*

KNNR 1 0201-
02

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami przedsigbiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.

obmiar = 51m3

-R -
robocizna
0.176r-g/m3

- S -
koparka 0.15 m3
0.0835m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.251m-g/m3

m3

r-g

m-g

8.9760

4.2585

12.8010

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

28
d.3

l*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)

Krotnos¢ = 2

obmiar = 51m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.029*2=0.058m-g/m3

m3

2.9580

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

29
d.3

1*

2%

3*

KNNR 1 0313-
01

Petne umocenienie $cian wyko-
péw wraz z rozbiérka palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-1V

obmiar = 51*2*1.5 = 153.000m?2

-R -
robocizna
0.675r-g/m2

- M --

pale szalunkowe stalowe
0.00068t/m2

bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm Kkl.III
0.00105m3/m?2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

m3

103.2750

0.1040

0.1607
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

5%

6*

drewno iglaste, okragte nasycone
na stemple

0.0009m3/m2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze

1%

m3

kg
%

0.1377

18.3600

1.0000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

30

l*

2*

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopéw .fund.podtuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym spychar-
kami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. lll-IV

obmiar = 35.7m3

~-R--
robocizna
0.085r-g/m3

-S -
spycharka gasienicowa 55 kW
(75 KM)

0.0341m-g/m3

m3

m-g

3.0345

1.2174

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

31
d.3

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 1411-
03

Podtoza pod kanaly i obiekty z
materiatow sypkich grub. 20 cm
obmiar = 10.2m3

~-R--
robocizna
1.86r-g/m3

- M --

pospotka - kruszywo nienormowa-
ne

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
zageszczarka wibracyjna
0.68m-g/m3

m3

m3

%

18.9720

12.4440

2.5000

6.9360

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

32
d.3

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 1411-
01

Podtoza pod kanaly i obiekty z
materiatow sypkich grub. 10 cm
obmiar = 5.1m3

~-R--
robocizna
2.1r-g/m3

- M --

pospotka - kruszywo nienormowa-
ne

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
zageszczarka wibracyjna
0.77m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

10.7100

6.2220

2.5000

3.9270

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

3

1*

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-
2,5 m i glebokoscido 1,5 m o
Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. lI-1V

obmiar = 5m3

-R -
robocizna
2.15r-g/m3

m3

r-g

10.7500

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

34
d.3

1*

2%
3
4*

5%

6*
7*

8*

9*
10*

11*

KNR 0-10
0215-07

Rurociagi z rur preizolowanych o
$r. 48.3/110 ,grubos¢ scianek 2.6
mm

obmiar = 102m

-R -
robocizna
0.2301r-g/m

- M --

rury preizolowane fi 40/110
1.03m/m

mufa fi 110

0.0668kpl/m

pianka izolacyjna

0.0261dms3/m

drut stalowy nie pokryty do spa-
wania

0.002kg/m

tlen techniczny sprezony
0.002m3/m

acetylen techniczny rozpuszczony
0.0013kg/m

drewno na podktady
0.00018m3/m

-8 -

przyczepa montazowa
0.1571m-g/m

Srodek transportu
0.0123m-g/m
przyczepa diuzycowa
0.0123m-g/m

r-g

kpl
dm3

kg

m3
kg

m3

m-g
m-g

m-g

23.4702

105.0600

6.8136

2.6622

0.2040

0.2040

0.1326

0.0184

16.0242

1.2546

1.2546

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

35
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 0-10
0218-05

Elementy rurociggéw sieci ciepl-
nych z rur preizolowanych kolana
tukowe o $r. 42.4/110 ,grubosé
Scianek z rur stalowych 2.3 mm
obmiar = 4m

-R -
robocizna
2.27r-g/m

- M --

kolana tukowe stalowe fi 32
1szt/m

mufa kolanowa fi 110

1kpl/m

pianka izolacyjna

0.48dms3/m

drut stalowy nie pokryty do spa-
wania

0.06kg/m

tlen techniczny sprezony
0.06m3/m

acetylen techniczny rozpuszczony
0.06kg/m

drewno na podktady

0.02m3/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

szt
kpl
dm3

kg

m3
kg

m3

9.0800

4.0000

4.0000

1.9200

0.2400

0.2400

0.2400

0.0800
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. M S
-S -
9* przyczepa montazowa m-g 4.8000
1.2m-g/m
10* $rodek transportu m-g 0.6800
0.17m-g/m
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociagow sieci szt.
d.3|01 cieplnych - odcinek do 100 m dtu-
gosci o $r. do 150 mm
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 145.0000
145r-g/szt.
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Przylacze cieptownicze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

\ Opis

jm

Naktady I{oszt jedn.

R

S

Instalacja c.o.

37
d.4

l*

KNR 4-01
0333-06

Przebicie otworéw w $cianach z
cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie
wapiennej

obmiar = 12szt.

~-R--
robocizna
2.09r-g/szt.

Szt.

r-g

25.0800

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

38
d.4

l*

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworéw w $cianach z
cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej

obmiar = 28szt.

~-R--
robocizna
0.28r-g/szt.

Szt.

7.8400

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

39
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebi¢ w $cianach
z cegiet o grub. 1/4 ceg.
obmiar = 80szt.

-R -
robocizna
0.42r-g/szt.

- M --

cegta budowlana petna
1szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

0.79kg/szt.

wapno suchogaszone
0.44kg/szt.

piasek do zapraw
0.004m3/szt.

woda z rurociggu
0.001m3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.01lm-g/szt.

wycigg jednomasztowy z nape-
dem elektrycznym 0,5 t
0.02m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

kg

kg
m3
m3

%

m-g

m-g

33.6000

80.0000

63.2000

35.2000

0.3200

0.0800

1.5000

0.8000

1.6000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

40
d.4

1*

2%

3*

KNR INSTAL
0301-03

Rurociggi c.0. miedziane lutowa-
ne o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki
1.0 mm) na $cianach (lutowanie

miekkie)

obmiar = 120m

-R -
robocizna
0.5332r-g/m

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37
o $r.zew. 15 mm

1.04m/m

taczniki kielichowe miedziane o
sr.zew. 15 mm

0.76szt/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

szt

63.9840

124.8000

91.2000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

5%

6*

7*

tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

0.3szt/m

uchwyty stalowe z wkiadka elas-
tyczna do rur miedzianych

1szt/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.0036m-g/m

szt

szt

%

36.0000

120.0000

3.0000

0.4320

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

41
d.4

l*

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2
ceg. w $cianach z cegiel na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 48m

~-R--
robocizna
1.5r-g/m

r-g

72.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

42
d.4

l*

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2
ceg. w $cianach z cegiel na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 20m

~-R--
robocizna
1.7r-g/m

34.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

43
d.4

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o
przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach
z cegiet 'na petno'

obmiar = 48m

~-R--
robocizna
0.68r-g/m

- M --

cegta budowlana petna
8szt/m

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

1.1kg/m

wapno suchogaszone
0.67kg/m

piasek do zapraw
0.006m3/m

woda z rurociggu
0.003m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.01lm-g/m

wyciag jednomasztowy z nape-
dem elektrycznym 0,5 t
0.04m-g/m

r-g

szt

kg

kg
m3
m3

%

m-g

m-g

32.6400

384.0000

52.8000

32.1600

0.2880

0.1440

1.5000

0.4800

1.9200

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

4
d.4

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych
lub pochytych o przekroju 1/2x1/2
ceg.w $cianach z cegiet

obmiar = 20m

~-R--
robocizna
0.61r-g/m

- M --

cegta budowlana petna
9szt/m

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

1.1kg/m

wapno suchogaszone
0.67kg/m

piasek do zapraw
0.006m3/m

woda z rurociggu
0.003m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.02m-g/m

wyciag jednomasztowy z nape-
dem elektrycznym 0,5 t
0.04m-g/m

r-g

szt

kg

kg
m3
m3

%

m-g

m-g

12.2000

180.0000

22.0000

13.4000

0.1200

0.0600

1.5000

0.4000

0.8000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

45

l*

2*

3*

A*

5%

6*

7*

KNR INSTAL
0301-04

Rurociggi c.o0. miedziane lutowa-
ne o $r.zew. 18 mm (grub.$cianki
1.0 mm) na $cianach (lutowanie
miekkie)

obmiar = 26m

~-R--
robocizna
0.5652r-g/m

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37
0 $r.zew. 18 mm

1.04m/m

taczniki kielichowe miedziane o
$r.zew. 18 mm

0.69szt/m

tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

0.3szt/m

uchwyty stalowe z wkiadka elas-
tyczna do rur miedzianych
0.85szt/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.0041m-g/m

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

14.6952

27.0400

17.9400

7.8000

22.1000

3.0000

0.1066

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

46
d.4

1*

KNR INSTAL
0301-05

Rurociggi c.0. miedziane lutowa-
ne o $r.zew. 22 mm (grub.scianki
1.0 mm) na $cianach (lutowanie
miekkie)

obmiar = 33m

-R -
robocizna
0.605r-g/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

2*

3*

A*

5%

6*

7*

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37
0 $r.zew. 22 mm

1.03m/m

taczniki kielichowe miedziane o
$r.zew. 22 mm

0.61szt/m

tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

0.3szt/m

uchwyty stalowe z wkiadka elas-
tyczna do rur miedzianych
0.8szt/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.0045m-g/m

szt

szt

szt

%

33.9900

20.1300

9.9000

26.4000

3.0000

0.1485

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

47

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR INSTAL
0301-06

Rurociggi c.0. miedziane lutowa-
ne o $r.zew. 28 mm (grub.scianki
1.5 mm) na $cianach (lutowanie
twarde)

obmiar = 25m

-R -
robocizna
0.6478r-g/m

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37
0 $r.zew. 28 mm

1.03m/m

taczniki kielichowe miedziane o
Sr.zew. 28 mm

0.56szt/m

tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

0.28szt/m

uchwyty stalowe z wktadka elas-
tyczng do rur miedzianych
0.75szt/m

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.007m-g/m

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

16.1950

25.7500

14.0000

7.0000

18.7500

3.0000

0.1750

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

48
d.4

l*

2*

3*

4*

KNR INSTAL
0301-07

Rurociggi c.o0. miedziane lutowa-
ne o $r.zew. 35 mm (grub.$cianki
1.5 mm) na $cianach (lutowanie

twarde)

obmiar = 18m

~-R--
robocizna
0.721r-g/m

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37
0 $r.zew. 35 mm

1.02m/m

taczniki kielichowe miedziane o
$r.zew. 35 mm

0.51szt/m

tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

0.28szt/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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szt

12.9780

18.3600

9.1800
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

6*

7*

uchwyty stalowe z wktadka elas-
tyczng do rur miedzianych
0.72szt/m

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.0085m-g/m

szt

%

m-g

12.9600

3.0000

0.1530

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

49
d.4

l*

2*

3*

4

5%

6*

7*

KNR INSTAL
0301-08

Rurociggi c.o0. miedziane lutowa-
ne o $r.zew. 42 mm (grub.$cianki
1.5 mm) na $cianach (lutowanie

twarde)

obmiar = 10m

~-R--
robocizna
0.8264r-g/m

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37
0 $r.zew. 42 mm

1.02m/m

taczniki kielichowe miedziane o
$r.zew. 42 mm

0.48szt/m

tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

0.24szt/m

uchwyty stalowe z wkiadka elas-
tyczna do rur miedzianych
0.67szt/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.011m-g/m

szt

szt

szt

%

m-g

8.2640

10.2000

4.8000

2.4000

6.7000

3.0000

0.1100

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

50
d.4

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednoptytowe o
wys. 600-900 mm i dtug. do 1600
mm

obmiar = 8szt.

~-R--
robocizna
1.32r-g/szt.

- M --

grzejniki C11-60-04 z kompletem
zawieszen

3/8=0.375szt/szt.

grzejniki C11-60-05 z kompletem
zawieszen

2/8=0.25szt/szt.

grzejniki C11-60-06 z kompletem
zawieszen

2/8=0.25szt/szt.

grzejniki CV11-60-14 z komple-
tem zawieszen

1/8=0.125szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

Szt.

szt

szt

szt

szt

%

10.5600

3.0000

2.0000

2.0000

1.0000

1.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

51|KNNR 4 0418-
d.4/04

l*

2*

3*

4*

Grzejniki stalowe jednoptytowe o
wys. 600-900 mm i dtug. do 3000
mm

obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
1.58r-g/szt.

- M --

grzejniki C11-60-20 z kompletem
zawieszen

1/4=0.25szt/szt.

grzejniki C21s-60-18 z kompletem
zawieszen

3/4=0.75szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

Szt.

r-g

szt

szt

%

6.3200

1.0000

3.0000

1.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

52|/KNNR 4 0418-
d.4|08

l*

2*

3*

4*

Grzejniki stalowe dwuptytowe o
wys. 600-900 mm i dtug. do 3000
mm

obmiar = 12szt.

~-R--
robocizna
2.89r-g/szt.

- M --

grzejniki CV22-60-20 z komple-
tem zawieszen
3/12=0.25szt/szt.

grzejniki CV22-60-23 z komple-
tem zawieszen
9/12=0.75szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

Szt.

szt

szt

%

34.6800

3.0000

9.0000

1.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

53| KNNR 4 0418-
d.4|11

l*

2*

3*

A*

5%

Grzejniki stalowe trzyptytowe o
wys. 600-900 mm i dtug. do 1600
mm

obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
2.51r-g/szt.

- M --

grzejniki CV33-60-10 z komple-
tem zawieszen
1/3=0.333333szt/szt.

grzejniki Cv33-60-11 z komple-
tem zawieszen
1/3=0.333333szt/szt.

grzejniki Purmo CV33-90-09 z
kompletem zawieszen
1/3=0.333333szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

Szt.

szt

szt

szt

%

7.5300

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

54|KNNR 4 0425-
d.4|02

l*

Grzejniki stalowe tazienkowe o
wysokosci do 1200 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.95r-g/szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

2*

3*

A*

- M --

grzejniki stalowe tazienkowe dra-
binkowe lakierowane G}-2 H=
1048, L= 524

1szt/szt.

uchwyty do grzejnikéw

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

szt

szt

%

2.0000

8.0000

1.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

55
d.4

1*

2%

3*

KNNR 4 0412-
01

Zawory grzejnikowe o $r. nominal-
nej 15 mm
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.27r-g/szt.

- M --

zawory odcinajgce do grzejnikéw
mosiezne typu RLV-KD o $r. no-
minalnej 15 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

Szt.

r-g

szt

%

0.5400

2.0000

0.5000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

l*

2*

3*

KNNR 4 0412-
01

Zawory grzejnikowe o $r. nominal-
nej 15 mm
obmiar = 27szt.

~-R--
robocizna
0.27r-g/szt.

- M --

zawory grzejnikowe RTD-N-P o
$r. nominalnej 15 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

Szt.

szt

%

7.2900

27.0000

0.5000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

57
d.4

l*

2*

3*

KNNR 4 0412-
01

Zawory grzejnikowe o $r. nominal-
nej 15 mm
obmiar = 27szt.

~-R--
robocizna
0.27r-g/szt.

- M --

zawory odcinajace do grzejnikéw
mosiezne o $r. nominalnej 15 mm
RLV

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

Szt.

szt

%

7.2900

27.0000

0.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

58/ KNR 2-15
d.4/0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o po-
taczeniach gwintowanych sr.nomi-
nalna 15 mm

obmiar = 65szt.

R -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Szt.




22

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

4*

robocizna
0.31*0.955=0.29605r-g/szt.

- M --

zawory kulowe o $r.nominalna 15
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.02m-g/szt.

szt

%

m-g

19.2433

65.0000

0.5000

1.3000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

59
d.4

1*

2%

3*

A*

5*

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o po-
taczeniach gwintowanych o $r. no-
minalnej 40 mm

obmiar = 6szt.

-R -
robocizna
0.554r-g/szt.

- M --

zawory kulowe o $r. nominalnej
40 mm

5/6=0.833333szt/szt.

zawory zwrotne przelotowe z zeli-
wa ciagliwego o $r. nominalnej 40
mm

1/6=0.166667szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-S -
Srodek transportowy
0.014m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

3.3240

5.0000

1.0000

0.5000

0.0840

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

60
d.4

l*

2*

3*

KNNR 4 0412-
05 - analogia

Gtlowice termostatyczne
obmiar = 29szt.

~-R--
robocizna
0.1r-g/szt.

M --

glowica termostatyczna
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.5%

Szt.

r-g

szt

%

2.9000

29.0000

0.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

61
d.4

1*

2%

3*

KNR INSTAL
0305-01

Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm
do grzejnika c.o. ptytowego, kon-
wektorowego lub cztonowego na
Scianach

obmiar = 29kol.

-R -
robocizna
1.11r-g/kol.

- M --

ztaczki przejsciowe mosiezne o
$r.zew. 15 mm

1szt/kol.

dwuztaczki przej$ciowe mosiezne
1szt/kol.
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kol.

r-g

szt

szt

32.1900

29.0000

29.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

5%

6*

rozetki z tworzywa sztucznego do
rur o ér.zew. 15 mm

2szt/kol.

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.01m-g/kol.

szt

%

m-g

58.0000

3.0000

0.2900

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

62

l*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4 0406-
02

Proby szczelnosci instalacji c.o. z
rur stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych(mate-
rialy i sprzet)

obmiar = 2préba

- M --

rury stalowe ze szwem przewodo-
we gwintowane czarne $r.15 mm
2m/préba

zawory przelotowe proste mosiez-
ne $r.15 mm

0.2szt/préba

zawory zwrotne przelotowe mo-
siezne $r.15 mm

0.2szt/préba

taczniki z zeliwa ciggliwego czar-
ne $r.15 mm

0.6szt/proba

materiaty pomocnicze

1.5%

pro-

szt

szt

szt

%

4.0000

0.4000

0.4000

1.2000

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

63
d.4

1*

KNNR 4 0406-
02

Proby szczelnosci instalacji c.o. z
rur stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych(robo-
cizna)

obmiar = 390m

-R -
robocizna
0.102r-g/m

r-g

39.7800

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

64
d.4

1*

KNNR 4 0436-
01

Proby z dokonaniem regulacji ins-
talacji centralnego ogrzewania (na
goraco)

obmiar = 29urz.

-R -
robocizna
0.357r-glurz.

urz.

r-g

10.3530

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

65

l*

KNNR 4 0436-
02

Proéby bez regulacji instalacji cen-
tralnego ogrzewania (na goraco)
obmiar = 29urz.

~-R--
robocizna
0.158r-g/urz.

urz.

4.5820

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

66
d.4

KNNR 4 0412-
06

Zawory odpowietrzajgce automa-
tyczne o $r. 15 mm
obmiar = 12szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.31r-g/szt.

- M --

zawory odpowietrzajgce automa-
tyczne o $r. 15 mm

1szt/szt.

zlgczki nakretne réwnoprzelotowe
z zeliwa ciggliwego czarne $r.15
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

r-g

szt

szt

%

3.7200

12.0000

12.0000

0.5000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

67
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNZ 15 22-07-
analogia

Izolacja rurociggéw izolacja z
pianki polietylenowej gr. 35 mm
dla ruroc. o $r. 42 mm

obmiar = 170m

-R -
robocizna
0.13r-g/m

- M --

otulina typ PE z nacigciem o $r.
42 mm/35 mm grub.

1.02m/m

tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAF-
LEX"

0.0407szt/m

tasma izolacyjna PE di. 10 m
szer. 55 mm

0.014szt/m

klipsy

0.4szt/m

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

m-g

22.1000

173.4000

6.9190

2.3800

68.0000

2.2100

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

68
d.4

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNZ 15 22-06-
analogia

Izolacja rurociggéw izolacjg z
pianki polietylenowej gr. 35 mm
dla ruroc. o $r. 35 mm

obmiar = 20m

~-R--
robocizna
0.13r-g/m

- M --

otulina typ PE z nacieciem o $r.
36 mm/35 mm grub.

1.02m/m

tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAF-
LEX"

0.0407szt/m

tasma izolacyjna PE di. 10 m
szer. 55 mm

0.014szt/m

klipsy

0.4szt/m

- S --
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

2.6000

20.4000

0.8140

0.2800

8.0000

0.2600

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNZ 15 23-05

Izolacja rurociggéw izolacjg z PE
gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 28 mm
obmiar = 60m

-R -
robocizna
0.154r-g/m

- M --

otulina z nacieciem o $r. 28 mm/
13 mm grub.

1.02m/m

tasma klejgca dt. 30 m
0.0483szt/m

taséma izolacyjna PE df. 10 m
szer. 55 mm

0.018szt/m

klipsy

0.4szt/m

- S --
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

r-g

szt

szt

szt

m-g

9.2400

61.2000

2.8980

1.0800

24.0000

0.7800

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

70

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNZ 15 23-01

Izolacja rurociggéw izolacjg z PE
typ gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 18
mm

obmiar = 26m

-R -
robocizna
0.154r-g/m

- M --

otulina z nacieciem o $r. 18 mm/
13 mm grub.

1.02m/m

tasma klejaca dt. 30 m
0.0483szt/m

tasma izolacyjna PE dt. 10 m
szer. 55 mm

0.018szt/m

klipsy

0.4szt/m

- S --
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

4.0040

26.5200

1.2558

0.4680

10.4000

0.3380

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

71
d.4

1*

2%

3*

A*

5%

KNZ 15 22-02

Izolacja rurociggéw izolacjg z PE
typ gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 15
mm

obmiar = 120m

-R -
robocizna
0.13r-g/m

- M --

otulina typ "CLIMAFLEX" z nacie-
ciem o $r. 15 mm/13 mm grub.
1.02m/m

tasma klejaca dt. 30 m
0.0407szt/m

tasma izolacyjna PE di. 10 m
szer. 55 mm

0.014szt/m

klipsy

0.4szt/m

~-S-
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r-g

szt

szt

szt

15.6000

122.4000

4.8840

1.6800

48.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. M S
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5600
0.013m-g/m
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -
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Lp. Podstawa

\ Opis

jm

Naktady I{oszt jedn.

R

[¢)]

Instalacja kanalizacji sanitarnej-wewn etrzna

72|KNR 4-01
d.5/0333-06

l*

Przebicie otworéw w $cianach z
cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie
wapiennej

obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
2.09r-g/szt.

Szt.

r-g

4.1800

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

73/KNR 4-01
d.5/0333-01

l*

Przebicie otworéw w $cianach z
cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej

obmiar = 11szt.

~-R--
robocizna
0.28r-g/szt.

Szt.

3.0800

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

74/KNR 4-01
d.5/0323-01

1*

2%

3*

4*
5*
6*

7*

8*

o*

Zamurowanie przebi¢ w $cianach
z cegiet o grub. 1/4 ceg.
obmiar = 26szt.

-R -
robocizna
0.42r-g/szt.

- M --

cegta budowlana petna
1szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

0.79kg/szt.

wapno suchogaszone
0.44kg/szt.

piasek do zapraw
0.004m3/szt.

woda z rurociggu
0.001m3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.01lm-g/szt.

wycigg jednomasztowy z nape-
dem elektrycznym 0,5 t
0.02m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

kg

kg
m3
m3

%

m-g

m-g

10.9200

26.0000

20.5400

11.4400

0.1040

0.0260

1.5000

0.2600

0.5200

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

75/KNR 2-01
d.5/0307-02

l*

Roboty ziemne z przewozem
gruntu taczkami na odlegto$¢ do
10m (kat.gr.111)

obmiar = 10.5m3

~-R--
robocizna
2.48*0.955=2.3684r-g/m3

m3

24.8682

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

76/ KNNR 4 0203-
d.5/04

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o
$r. 160 mm w gotowych wyko-
pach, wewnatrz budynkéw o potg-
czeniach wciskowych

obmiar = 13m
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.322r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacyjne kielicho-
we 0 $r. 160 mm

0.93m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o
$r. 160 mm

0.45szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

szt

%

4.1860

12.0900

5.8500

1.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

77
d.5

l*

2*

3*

A*

5%

6*

S 215 1000-04

Rurociggi z PCW o0 $r. 110 mm w
wykopie wewnatrz budynkéw ta-
czone metodg wciskowg

obmiar = 8m

~-R--
robocizna
0.2874r-g/m

- M --

rury kanalizacyjne jednokielicho-
we z PCW o $r. 110 mm
1.03m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o
$r. 110 mm

0.475szt/m

uszczelki gumowe do rur z PCW
0 $r. 110 mm

0.98szt/m

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
srodek transportowy
0.006m-g/m

szt

szt

%

2.2992

8.2400

3.8000

7.8400

0.2000

0.0480

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

78
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

S 215 1000-02

Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w
wykopie wewnatrz budynkéw ta-
czone metodg wciskowg,
obmiar = 18m

-R -
robocizna
0.2091r-g/m

- M --

rury kanalizacyjne jednokielicho-
we z PCW o $r. 50 mm
1.04m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o
$r. 50 mm

0.568szt/m

uszczelki gumowe do rur z PCW
0 $r. 50 mm

1.14szt/m

materiaty pomocnicze

0.2%

-S -
Srodek transportowy
0.004m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

3.7638

18.7200

10.2240

20.5200

0.2000

0.0720

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

79/KNR 2-15
d.5/0205-04

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Montaz rurociggéw z PCW o $r.
110 mm na Scianach z tgczeniem
metodag wciskowg

obmiar = 12m

~-R--
robocizna
0.299*0.955=0.285545r-g/m

- M --

rury kanalizacyjne jednokielicho-
we z PCW $r. 110 mm
0.806m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW
110 mm

0.7szt/m

rury przepustowe z PCW $r. 110
mm

0.153m/m

uchwyty do rur PCW wykonane z
blachy stalowej o $r. 110 mm
1szt/m

uszczelki gumowe pierscieniowe
do rur PCW 110 mm

1.25szt/m

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.006m-g/m

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

3.4265

9.6720

8.4000

1.8360

12.0000

15.0000

0.2000

0.0720

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

KNR 2-15
0205-02

o
(LK)

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Montaz rurociggéw z PCW o $r.
50 mm na $cianach z tgczeniem
metodg wciskowg

obmiar = 16m

-R -
robocizna
0.216*0.955=0.20628r-g/m

- M --

rury kanalizacyjne jednokielicho-
we z PCW $r. 50 mm

0.836m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW 50
mm

0.84szt/m

rury przepustowe z PCW o $r. 50
mm

0.153m/m

uchwyty do rur PCW wykonane z
blachy stalowej o $r. 50 mm
1szt/m

uszczelki gumowe pierscieniowe
do rur PCW 50 mm

1.4szt/m

materiaty pomocnicze

0.2%

-S -
samochéd dostawczy do 0.9 t
0.004m-g/m

szt

szt

szt

%

m-g

3.3005

13.3760

13.4400

2.4480

16.0000

22.4000

0.2000

0.0640

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

81|KNR 2-15
d.5/0209-03

1*

Montaz rur wywiewnych zeliwnych
0 $r. 100 mm
obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

2*

3*

A*

5*

6*

7*

- M --

rura wywiewna zeliwna 100 mm
1szt/szt.

sznur konopny smotowany
0.06kg/szt.

sznur konopny surowy
0.03kg/szt.

cement murarski '15'
0.13kg/szt.

materiaty pomocnicze
0.2%

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/szt.

szt
kg
kg
kg
%

3.0000

0.1800

0.0900

0.3900

0.2000

0.2100

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

o
(SN

l*

2*

3*

A*

5%

6*

KNR 2-15
0221-02

Montaz umywalek pojedynczych
porcelanowych z syfonem grusz-
kowym

obmiar = 10szt.

~-R--
robocizna
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.

- M --

umywalki prostokatne lub trapezo-
we porcelanowe

1szt/szt.

wsporniki do umywalek porcela-
nowych

1szt/szt.

syfony umywalkowe z tworzywa
sztucznego ze spustem
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
samochéd dostawczy do 0.9 t
0.06m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

18.7180

10.0000

10.0000

10.0000

0.2000

0.6000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

83
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-15
0224-02

Montaz ustepéw pojedynczych z
ptuczkami z tworzyw sztucznych
lub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70
obmiar = 3kpl.

-R -
robocizna
3.51*0.955=3.35205r-g/kpl.

- M --

miski ustepowe porcelanowe biate
1szt/kpl.

lejki gumowe do misek ustepo-
wych

1szt/kpl.

sedesy z tworzyw sztucznych réz-
ne

1kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
samochéd dostawczy do 0.9 t
0.01m-g/kpl.

kpl.

szt

szt

kpl

%

10.0562

3.0000

3.0000

3.0000

0.2000

0.0300

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

8
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-15
0223-02

Montaz brodzikéw natryskowych z
tworzywa sztucznego
obmiar = 4kpl.

-R -
robocizna
0.87*0.955=0.83085r-g/kpl.

- M --

spusty do wanien z tworzywa
sztucznego

1szt/kpl.

brodziki natryskowe z tworzywa
sztucznego

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.05m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

%

m-g

3.3234

4.0000

4.0000

0.2000

0.2000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

o
o a

l*

2*

3*

KNNR 4 0218-
01

Wpusty sciekowe z tworzywa
sztucznego o $r. 50 mm
obmiar = 5szt.

~-R--
robocizna
0.52r-g/szt.

- M --

wpusty sciekowe z tworzywa
sztucznego o $r. 50 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

Szt.

r-g

szt

%

2.6000

5.0000

1.0000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

o
(LK)

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejs¢ od-
ptywowych z PVC o $r. 50 mm o
potaczeniach wciskowych

obmiar = 20szt.

-R -
robocizna
0.56r-g/szt.

- M --

ksztattki kanalizacyjne z PVC o
$r. 50 mm

3szt/szt.

uchwyty do rurociggéw z PVC o
$r. 50 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

Szt.

r-g

szt

szt

%

11.2000

60.0000

20.0000

1.5000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

87
d.5

1*

KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejs¢ od-
ptywowych z PVC o $r. 110 mm o
potaczeniach wciskowych

obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
1.28r-g/szt.

M --
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

3*

A*

ksztattki kanalizacyjne z PVC o
$r. 110 mm

3szt/szt.

uchwyty do rurociggéw z PVC o
$r. 110 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

szt

szt

%

9.0000

3.0000

1.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

88|KNR 2-15
d.5/0217-03

l*

2*

3*

4

5*

Montaz czyszczakéw kanalizacyj-
nych z PCW o $r.zewn. 160 mm
taczonych metodg wciskowg
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
0.52*0.955=0.4966r-g/szt.

- M --

czyszczak kanalizacyjny z PCW
160 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe
do rur PCW 160 mm

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

1.9864

4.0000

8.0000

0.2000

0.0400

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

89|KNR 2-18
d.5/0804-01

1*

2%

3*

A*

5*

6*

7*

Proba szczelnosci kanatéw ruro-
wych o sr.nominalnej 150 mm
obmiar = 51m

-R -
robocizna
0.2915*0.955=0.278383r-g/m

- M --

deski iglaste obrzynane nasycone
28-45 mm KI.11I

0.00003m3/m

drewno na stemple budowlane
okragte $r.6-20cm iglaste dtug.
8.9m

0.00064m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do po-
taczen kotnierzowych o $r.nomi-
nalnej 150 mm

0.022szt/m

woda z rurociggu

0.05m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0316m-g/m

m3

m3

szt

m3

%

m-g

14.1975

0.0015

0.0326

1.1220

2.5500

2.5000

1.6116

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

d.5/03

1*

90/ KNNR 4 1411-

Obsypka z materiatéw sypkich
grub. 30 cm
obmiar = 3.4m3

-R -
robocizna
1.86r-g/m3
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

2*

3*

4*

- M --

pospotka - kruszywo nienormowa-
ne

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
zageszczarka wibracyjna
0.68m-g/m3

m3

%

m-g

4.1480

2.5000

2.3120

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

91

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 1411-
03

Obsypka z materiatéw sypkich o
grub. rury
obmiar = 2.2m3

~-R--
robocizna
1.86r-g/m3

- M --

pospotka - kruszywo nienormowa-
ne

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
zageszczarka wibracyjna
0.68m-g/m3

m3

m3

%

m-g

4.0920

2.6840

2.5000

1.4960

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

92
d.5

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 1411-
01

Podtoza pod kanaly i obiekty z
materiatow sypkich grub. 10 cm
obmiar = 1.5m3

~-R--
robocizna
2.1r-g/m3

- M --

pospotka - kruszywo nienormowa-
ne

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
zageszczarka wibracyjna
0.77m-g/m3

m3

m3

%

m-g

3.1500

1.8300

2.5000

1.1550

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

93
d.5

l*

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopéw liniowych
o Scianach pionowych glebokosci
do 1.5 m kat.gr.lll-IV -szeroko$c¢

0.8-1.5m

obmiar = 3.8m3

~-R--
robocizna
1.28*0.955=1.2224r-g/m3

m3

r-g

4.6451

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Instalacja kanalizacji sanitarnej-wewnetrzna
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

I{oszt jedn.

R

)]

instalacja wodoci ggowa wewn etrzna + cwu

94|KNR 4-01
d.6|/0333-06

l*

Przebicie otworéw w $cianach z
cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie
wapiennej

obmiar = 6szt.

~-R--
robocizna
2.09r-g/szt.

Szt.

r-g

12.5400

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

95|KNR 4-01
d.6/0333-01

l*

Przebicie otworéw w $cianach z
cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej

obmiar = 18+12 = 30.000szt.

~-R--
robocizna
0.28r-g/szt.

Szt.

8.4000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

96| KNR 4-01
d.6/0323-01

1*

2%

3*

4*
5*
6*

7*

8*

o*

Zamurowanie przebi¢ w $cianach
z cegiet o grub. 1/4 ceg.
obmiar = 72szt.

-R -
robocizna
0.42r-g/szt.

- M --

cegta budowlana petna
1szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

0.79kg/szt.

wapno suchogaszone
0.44kg/szt.

piasek do zapraw
0.004m3/szt.

woda z rurociggu
0.001m3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.01lm-g/szt.

wycigg jednomasztowy z nape-
dem elektrycznym 0,5 t
0.02m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

kg

kg
m3
m3

%

m-g

m-g

30.2400

72.0000

56.8800

31.6800

0.2880

0.0720

1.5000

0.7200

1.4400

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

97|KNR 4-01
d.6/0336-03

l*

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2
ceg. w $cianach z cegiel na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 38m

~-R--
robocizna
1.5r-g/m

57.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

98|KNR 4-01
d.6/0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2
ceg. w $cianach z cegiel na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 21m
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

l*

~-R--
robocizna
1.7r-g/m

r-g

35.7000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

99
d.6

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o
przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach
z cegiet 'na petno'

obmiar = 38m

~-R--
robocizna
0.68r-g/m

- M --

cegta budowlana petna
8szt/m

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

1.1kg/m

wapno suchogaszone
0.67kg/m

piasek do zapraw
0.006m3/m

woda z rurociggu
0.003m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.01lm-g/m

wyciag jednomasztowy z nape-
dem elektrycznym 0,5 t
0.04m-g/m

r-g

szt

kg

kg
m3
m3

%

m-g

25.8400

304.0000

41.8000

25.4600

0.2280

0.1140

1.5000

0.3800

1.5200

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

100
d.6

1*

2%

3*

A*
5*
6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych
lub pochylych o przekroju 1/2x1/2
ceg.w Scianach z cegiet

obmiar = 21m

-R -
robocizna
0.61r-g/m

- M --

cegta budowlana petna
9szt/m

cement portlandzki 35 bez dodat-
kow

1.1kg/m

wapno suchogaszone
0.67kg/m

piasek do zapraw
0.006m3/m

woda z rurociggu
0.003m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

0.02m-g/m

wycigg jednomasztowy z nape-
dem elektrycznym 0,5 t
0.04m-g/m

r-g

szt

kg

kg
m3
m3

%

m-g

12.8100

189.0000

23.1000

14.0700

0.1260

0.0630

1.5000

0.4200

0.8400

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
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Lp. \

Podstawa

\ Opis

Naktady K

oszt jedn.

Ceny jednostkowe

101
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

S 215 0600-01

Instalacja wodociggowa - rurociag-
gi z rur polipropylenowych o
$r.zewn. 16 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
obmiar = 100m

-R -
robocizna
0.283r-g/m

- M --

rury z polipropylenu o $r.zewn. 16
mm

1.1m/m

ksztattki z polipropylenu o
Sr.zewn. 16 mm

1.122szt/m

uchwyty do rur o $r.zewn. 16 mm
1.43szt/m

materiaty pomocnicze

1.4%

S -
samochéd skrzyniowy 5 t
0.001m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

28.3000

110.0000

112.2000

143.0000

1.4000

0.1000

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

102
d.6

l*

2*

3*

A*

5*

6*

S 215 0600-01

Instalacja wodociggowa - rurocig-
gi z rur polipropylenowych o
$r.zewn. 20 mm na scianach w
budynkach niemieszkalnych
obmiar = 12m

~-R--
robocizna
0.283r-g/m

- M --

rury z polipropylenu o $r.zewn. 20
mm

1.1m/m

ksztattki z polipropylenu o
$r.zewn. 20 mm

0.58szt/m

uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm
1.43szt/m

materiaty pomocnicze

1.4%

-S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.001m-g/m

szt

szt

%

m-g

3.3960

13.2000

6.9600

17.1600

1.4000

0.0120

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

103
d.6

1*

2%

3*

S 215 0600-02

Instalacja wodociggowa - rurocig-
gi z rur polipropylenowych o
$r.zewn. 25 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
obmiar = 15m

-R -
robocizna
0.287r-g/m

- M --

rury z polipropylenu o $r.zewn. 25
mm

1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o
Sr.zewn. 25 mm

0.66szt/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

szt

4.3050

16.2000

9.9000




38

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

5*

6*

uchwyty do rur o $ér.zewn. 25 mm
1.25szt/m

materiaty pomocnicze

1.4%

-S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.0014m-g/m

szt

%

18.7500

1.4000

0.0210

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

104
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

S 215 0600-03

Instalacja wodociggowa - rurociag-
gi z rur polipropylenowych o
$r.zewn. 32 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
obmiar = 30m

-R -
robocizna
0.348r-g/m

- M --

rury z polipropylenu o $r.zewn. 32
mm

1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o
Sr.zewn. 32 mm

0.61szt/m

uchwyty do rur o $r.zewn. 32 mm
1.11szt/m

materiaty pomocnicze

1.4%

S -
samochod skrzyniowy 5 t
0.002m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

10.4400

32.4000

18.3000

33.3000

1.4000

0.0600

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

105
d.6

l*

2*

3*

4*

5*

KNNR 4 0106-
04

Rurociggi stalowe ocynkowane o
$r.nominalnej 32 mm o potacze-
niach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 75m

~-R--
robocizna
0.474r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodo-
we gwintowane ocynkowane o
$r.nominalnej 32 mm

1.03m/m

taczniki z zeliwa ciggliwego ocyn-
kowane o $r.nominalnej 32 mm
0.44szt/m

uchwyty do rurociggéw stalowych
0 $r.nominalnej 32 mm

0.52szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

szt

szt

%

35.5500

77.2500

33.0000

39.0000

1.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

106
d.6

1*

KNR 2-15
0110-04

Proba szczelnosci instalacji wodo-
ciggowych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociag o $r.do 65
mm)

obmiar = 280m

-R -
robocizna
0.0838*0.955=0.080029r-g/m
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

- M --

woda

0.003m3/m

rury stalowe ze szwem gwintowa-
ne typ S ocynkowane $r.15 mm
0.02m/m

zawory przelotowe zeliwne,ocyn-
kowane $r.15 mm

0.002szt/m

zawory zwrotne przelotowe mo-
siezne $r.15 mm

0.002szt/m

taczniki z zeliwa ciggliwego ocyn-
kowane $r.15 mm

0.006szt/m

materiaty pomocnicze

0.9%

-S -
samochéd dostawczy do 0.9 t
0.0001m-g/m

m3

szt

szt

szt

%

m-g

0.8400

5.6000

0.5600

0.5600

1.6800

0.9000

0.0280

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

107
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci
wodociggowych o $r.nom. 32 mm
obmiar = 8szt.

-R -
robocizna
0.34*0.955=0.3247r-g/szt.

- M --

zawor przelotowy zeliwny ocynko-
wany M-83 32 mm
6/8=0.75szt/szt.

tacznik z zeliwa ciagliwego ocyn-
kowany 32 mm

2.04szt/szt.

zawor antyskazeniowy 32 mm
1szt/szt.

zawor zwrotny ocynkowany 32
mm

1/8=0.125szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.9%

-S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

%

m-g

2.5976

6.0000

16.3200

8.0000

1.0000

0.9000

0.0800

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

108
d.6

1*

2%

3*

A*

5*

KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci
wodociggowych o sr.nom. 25 mm
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
0.29*0.955=0.27695r-g/szt.

- M --

zawor kulowy 25 mm

1szt/szt.

tacznik z zeliwa ciagliwego ocyn-
kowany 25 mm

2.06szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.9%

-S -
samochéd dostawczy do 0.9 t
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

1.1078

4.0000

8.2400

0.9000

0.0400

Koszty po $rednie od (R, S)
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktady Koszt jedn.
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
109|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci | szt.
d.6/0112-02 wodociggowych o sr.nom. 20 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2388
0.25*0.955=0.23875r-g/szt.
- M --
2% zawor zwrotny ocynkowany 20 szt 1.0000
mm
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa ciagliwego ocyn- | szt 2.0600
kowany 20 mm
2.06szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
110/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci | szt.
d.6/0112-01 wodociggowych o $r.nom. 15 mm
obmiar = 29szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.0929
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
- M --
2% zawor kulowy maty 15 mm szt 28.0000
28/29=0.965517szt/szt.
3* zawor zwrotny ocynkowany 15 szt 1.0000
mm
1/29=0.034483szt/szt.
4* tacznik z zeliwa ciagliwego ocyn- | szt 59.7400
kowany 15 mm
2.06szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
111|KNR 2-15 Zawory termostatyczne do cyrku- | szt.
d.6/0112-01 lacji o $r.nom. 15 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2101
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
- M --
2* zawor termostatyczny do cyrkula- | szt 1.0000
cji 15 mm
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa ciagliwego ocyn- | szt 2.0600
kowany 15 mm
2.06szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
112/ KNR INSTAL Filtr osadnikowy siatkowy o szt.
d.6/0111-05 $r.nom 40 mm
obmiar = 1szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.6000
1.6r-g/szt.
M -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
2% filtry osadnikowe siatkowe skosne | szt 1.0000
mosiezne o $r.nom 40 mm
1szt/szt.
3* dwuztgczki przejsciowe mosiezne | szt 2.0000
2szt/szt.
4* uchwyty stalowe z wkiadka elas- | szt 1.0000
tyczna do rur miedzianych
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
113|KNR INSTAL  |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny | kpl.
d.6/0110-03 (domowy) o $r.nom. 25 mm
obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.7000
0.7r-g/kpl.
- M --
2* wodomierze do wody zimnej do szt 1.0000
50 st. 0 ér.nom. 25 mm
1szt/kpl.
3* zawory kulowe réwnoprzelotowe szt 2.0000
mosiezne do wody o $r.nom. 25
mm
2szt/kpl.
4* taczniki redukcyjne mosiezne o szt 2.0000
sr.nom. 25 mm
2szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/kpl.
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
114|\KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywa- | szt.
d.6/0115-02 kowe stojace o $r.nom. 15 mm
obmiar = 10szt.
- R -
1* robocizna r-g 9.5500
0.955r-g/szt.
- M --
2% baterie umywalkowe stojace szt 10.0000
1szt/szt.
3* przytacze elastyczne do armatury | szt 20.0000
dt. 200 mm $r. 15 mm z tworzywa
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
-S -
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.01lm-g/szt.
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
115/KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o szt.
d.6/0115-04 $r.nom. 15 mm

obmiar = 4szt.

R -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

4*

robocizna
1.05*0.955=1.00275r-g/szt.

- M --

baterie wannowe $cienne $r.15
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.9%

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01lm-g/szt.

szt

%

m-g

4.0110

4.0000

0.9000

0.0400

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

116
d.6

1*

2%

3*

A*

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe naktady na wykonanie
podejsé doptywowych do zaworow
wyptywowych,baterii,hydrantéw,
mieszaczy itp. o $sr.nominalnej 15
mm

obmiar = 14szt.

-R -
robocizna
0.26*0.955=0.2483r-g/szt.

- M --

tacznik z zeliwa ciagliwego ocyn-
kowany 15 mm

4.12sz7t/szt.

haki do rur ér. 10-32 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.4%

Szt.

szt

szt

%

3.4762

57.6800

14.0000

1.4000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

117

d.6

l*

2*

3*

4*

5%

KNR 2-15
0107-03

Dodatkowe naktady na wykonanie
podejsé doptywowych do zaworéw
wyptywowych,baterii,hydrantow,
mieszaczy itp. o sr.nominalnej 25
mm

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.42*0.955=0.4011r-g/szt.

- M --

tacznik z zeliwa ciggliwego ocyn-
kowany 25 mm

4.12szt/szt.

haki do rur $r. 10-32 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.4%

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01lm-g/szt.

Szt.

szt

szt

%

m-g

0.4011

4.1200

1.0000

1.4000

0.0100

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

118
d.6

1*

KNR 2-15
0116-02

Zawor hydrantowy o
$r.nom.25mm montowany we
wnece

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.59*0.955=0.56345r-g/szt.

M --
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

3*

A*

5*

zawory hydrantowe aluminiowe z
uzbrojeniem mosieznym
1szt/szt.

weze przeciwpozarowe do hy-
drantéw 25 mm

25m/szt.

materiaty pomocnicze

0.9%

-S -
samochéd dostawczy do 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt

1.0000

25.0000

0.9000

0.0100

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

119
d.6

l*

2*

3*

4*

KNR 2-15
0120-02

Szafki hydrantowe wnekowe
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.38*0.955=1.3179r-g/szt.

- M --

szafki hydrantowe z blachy stalo-
wej

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.7%

- S --
samochdéd dostawczy do 0.9 t
0.07m-g/szt.

Szt.

szt

%

m-g

1.3179

1.0000

0.7000

0.0700

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

120
d.6

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNZ 15 23-01

Izolacja rurociggéw izolacjg zPE
gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 18 mm
obmiar = 11+36 = 47.000m

~-R--
robocizna
0.154r-g/m

- M --

otulina z nacieciem o $r. 18 mm/
20 mm grub.

1.02m/m

tasma klejgca dt. 30 m
0.0483szt/m

tasma izolacyjna PE di. 10 m
szer. 55 mm

0.018szt/m

klipsy

0.4szt/m

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

m-g

7.2380

47.9400

2.2701

0.8460

18.8000

0.6110

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

121

1*

2%

KNZ 15 23-04

Izolacja rurociggéw izolacjg PE
gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 22 mm
obmiar = 7+5 = 12.000m

-R -
robocizna
0.154r-g/m

- M --

otulina z nacieciem o $r. 22 mm/
20 mm grub.

1.02m/m
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

A*

5%

6*

tasma klejgca dt. 30 m
0.0483szt/m

taséma izolacyjna PE df. 10 m
szer. 55 mm

0.018szt/m

klipsy

0.4szt/m

- S --
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

m-g

0.5796

0.2160

4.8000

0.1560

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

122

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNZ 15 23-05

Izolacja rurociggéw izolacjg z PE
gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 28 mm
obmiar = 8+6 = 14.000m

~-R--
robocizna
0.154r-g/m

- M --

otulina z nacieciem o $r. 28 mm/
20 mm grub.

1.02m/m

tasma klejgca dt. 30 m
0.0483szt/m

tasma izolacyjna PE di. 10 m
szer. 55 mm

0.018szt/m

klipsy

0.4szt/m

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

m-g

2.1560

14.2800

0.6762

0.2520

5.6000

0.1820

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

123
d.6

1*

2%

3*

A*

5%

6*

KNZ 15 23-06

Izolacja rurociggéw izolacjg z PE
gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 35 mm
obmiar = 14+17 = 31.000m

-R -
robocizna
0.154r-g/m

- M --

otulina z nacieciem o $r. 35 mm/
20 mm grub.

1.02m/m

tasma klejaca dt. 30 m
0.0483szt/m

taséma izolacyjna PE di. 10 m
szer. 55 mm

0.018szt/m

klipsy

0.4szt/m

- S --
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

4.7740

31.6200

1.4973

0.5580

12.4000

0.4030

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

d.6

l*

124|KNZ 15 23-07

Izolacja rurociggéw izolacjg z PE
gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 42 mm
obmiar = 2+18 = 20.000m

~-R--
robocizna
0.154r-g/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady K

oszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

- M --

otulina z nacieciem o $r. 42 mm/
20 mm grub.

1.02m/m

tasma klejgca dt. 30 m
0.0483szt/m

tasma izolacyjna PE di. 10 m
szer. 55 mm

0.018szt/m

klipsy

0.4szt/m

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

szt

szt

20.4000

0.9660

0.3600

8.0000

0.2600

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

125
d.6

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNR-W 2-16
0507-01-analo-
gia

Izolacja rurociggu otulinami PE w
jednej warstwie o grubosci do 50
mm o $ér. zewnetrznej 17-38 mm
obmiar = 52m?2

~-R--
robocizna
2.38r-g/m2

- M --
otuliny z poliuretanu grub. 50 mm
2.63m/m2

materiaty pomocnicze

3%

-8 -

ciagnik kotowy
0.12m-g/m?2

przyczepa skrzyniowa
0.12m-g/m?2

kociot do gotowania lepiku
0.5m-g/m2

m?2

r-g

%

m-g
m-g

m-g

123.7600

136.7600

3.0000

6.2400

6.2400

26.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

126
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-16
0507-02

Izolacja rurociggu otulinami poliu-
retanowymi w jednej warstwie o
grubosci do 50 mm o $r. ze-
wnetrznej 42-57 mm

obmiar = 104m?2

-R -
robocizna
2.07r-g/m2

- M --

otuliny z poliuretanu grub. 50 mm
sr. 42 mm

2.23m/m2

materiaty pomocnicze

3%

-8 -

ciggnik kotowy
0.12m-g/m?2

przyczepa skrzyniowa
0.12m-g/m?2

kociot do gotowania lepiku
0.5m-g/m2

m?2

r-g

%

m-g
m-g

m-g

215.2800

231.9200

3.0000

12.4800

12.4800

52.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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Szydiéw_2009_02 nowy.KST PODSUMOWANIE

instalacja wodociggowa wewnetrzna + cwu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 46 -
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