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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

DANE OGOLNE.
Zaprojektowany obiekt stanowi sala gimnastyczna, salka rekreacyjna wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kolonii Szydtéw.

Efektywne wymiary w $wietle sali sportowej 26,00 x 14,00 m. Wysokos¢ sali w swietle konstrukcji 7,50 m, salki rekreacyjnej 3,92 m. Wy-
sokos¢ w Swietle pomieszczen zaplecza — 2,70 m.

Budynek podzielono funkcjonalnie na cztery czesci:

tacznik ze Szkota.

Salka rekreacyjna.

Zaplecze socjalne z sanitariatem dla os6b niepetnosprawnych/ogéinodostepnym, pokojem trenera, przebieralnie, natryski, zespoty WC ;
Sala gimnastyczna z przylegajacym do sali magazynem gtdwnym sprzetu sportowego.

Nie przewiduje sie pomieszczen do pracy i nauki, w ktérych wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
Zestawienie powierzchni:

Pow. zabudowy projektowanego obiektu 613,33 m2

Pow. uzytkowa 548,77 m2

Kubatura 4740,55 m3

Przyjeto poziom +0,00 = 237,42 m.n.p.m. wedtug poziomu wejscia do istniejgcego budynku szkoty.

Dane techniczno — materiatowe

tawy fundamentowe

Przewiduje sie tawy posadowione — min. 1,10 m pon. poz. terenu (rzedne na rys. konstrukcyjnych).

tawy o wymiarach s = 70 cm, 60 cm i 50 cm, h = 50 cm, zbrojenie konstrukcyjne wg PT konstrukcji.

Posadowienie taw — 2,50 do -3,50 m pon. poz."zero”.

Sciany fundamentowe

$ciany fundamentowe przewiduje sie jako murowane na zaprawie cementowej z bloczkéw betonowych o szerokosci 36 i 24 cm.
Sciany fundamentowe przed osypaniem zaizolowa¢ 2 razy papa na lepiku.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne o ostonowe wykonane w technologii warstwowej — 24 cm bloczki z betonu komérkowego ,06” + 15 cm
styropian EPS-100 z wyprawg mineralng na siatce. Cokoty z okladka z ptytek terakotowych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odm. ,06” na kleju.

Bloki wentylacyjne

Bloki wentylacyjne prefabrykowane z ksztaltek ceramicznych lub betonowych.

Elementy konstrukcyjne zelbetowe

Wszystkie elementy Zelbetowe indywidualne sa ujete w projekcie konstrukcji (belki i podciagi, rdzenie i stupy, wience, nadproza pow. 2,7
m i inne monolityczne).

Pozostate elementy — m.in. nadproza — prefabrykowane L19 okienne i drzwiowe, typowe systemu N i D.

Dach

Dach konstrukcji drewnianej (drewno klejone), ptatwiowy samonosny; pokrycie z blachy trapezowej konstrukcyjnej z ociepleniem z wetny
mineralnej twardej i pokryciem z powtoki PVC.

Forma — dwu- i jednospadowa, o statych spadkach.

Scianki dziatowe

Na parterze $cianki dzialowe murowane gr. 12 cm z cegly dziurawki kl. 75 na zaprawie cementowo — wapiennej m. 30 i z bloczkéw gazo-
betonowych gr. 12 cm.

Tynki w budynku

Tynki wewnetrzne przewiduje sie jako trzywarstwowe zwykte (Ill) gr. 15 mm, cementowo — wapienne.
Tynki zewnetrzne w kolorze biatym, ztamanym do popielatego, o fakturze rustykalne;.

Oktadziny

Oktadziny wewnetrzne:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

w tazienkach, sanitariatach i pomieszczeniach technicznych z ptytek ceramicznych na kleju — dobér kolorystyczny wg indywidualnego
wyboru inwestora; przewiduje sie uktad oktadzin do wys. 2,0 m

Oktadziny zewnetrzne:

Przy wejsciu oktadzina z plytek elewacyjnych.
Pozostate cokoliki wg uznania inwestora z materiatléw naturalnych zblizonych kolorystycznie do cokotu wejscia.

Podtogi i posadzki
Rodzaj podtdg i posadzek pokazano na rzutach kondygnacji. Sposé6b potozenia na przekroju.
Stolarka

Stolarka okienna typowa PVC; doswietla Sali z PMM komorowego na konstrukcji stalowej — indywidualna.
Drzwiowa — typowa, drewniana, zewnetrzna — aluminiowa indywidualna, wg zestawienia stolarki.
Zabezpieczenie stolarki — przeciw wkamaniowe z folii.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie przewiduje sie jako stalowe, powlekane.
Rynny stalowe, ocynkowane 200/150/1,0; rury spustowe dn100/80 indywidualne stalowe, ocynkowane; dla zadaszenia wejscia PVC
systemowe.

Slusarka

Elementy $lusarskie stalowe:

wycieraczki typowe osadzone w katowniku L30;
odbojniki drzwiowe — typowe;

pochwyt flagowy — typowy.

Izolacje w budynku

- pionowa $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;
pozioma $cian — 2 x papa na lepiku w uktadzie dwuwarstwowym:

a)nad sciang fundamentowa,

b)na poziomie izolacji poziomej podtogi porteru;

pozioma podiogi parteru folia PE;

pozioma termiczna podiogi parteru — styropian EPS-200 gr. 5 cm;

pionowa termiczna $cian zewnetrznych — styropian EPS-100 gr. 15 cm;
termiczna dachu wetna mineralna 18 cm;

Wykonczenie wewnetrzne

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen pozostawia sie w gestii inwestora. Ogdlnie przyjmuje sie zastosowanie tylko materiatéw natural-
nych.

Elementy drewniane zaimpregnowane fabrycznie przed wbudowaniem do RE 30.

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne wg. rys. elewacji (kolorystyka).
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Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Stan zerowy- roboty ziemne
1/KNR-W 2-25 |Montaz i demontaz ogrodzenia tymczasowego ochronnego drzewa chronione- |m2
d.1/0307-02 1)  |go -ogrodzenie z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie -
analogia budowa
12*1.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 2  |spycharek
35*20.48+7.0*23+12*15 m2 1057.800
RAZEM 1057.800
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 2  |za kazde dalsze 5 cm grubosci
35*20.48+7.0*23+12*15 m?2 1057.800
RAZEM 1057.800
4|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01 2
(30*2+14*2+6.3*2+6.9+17*2+7.0+6.0+3.0+9.0+2.5+1.2)*1.9*1.0 m3 323.380
RAZEM 323.380
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 2) |czymi na odlegtos¢ 15 km
(30*2+14*2+6.3*2+6.9+17*2+7.0+6.0+3.0+9.0+2.5+1.2)*1.9*1.0<sciany funda- |[m3 323.380
mentowe>
RAZEM 323.380
6/|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli w gruncie kat. I-I| m3
d.1/0503-01 2)
(30*2+14*2+6.3*2+6.9+17*2+7.0+6.0+3.0+9.0+2.5+1.2)*1.4*1.0 m3 238.280
RAZEM 238.280
7|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1/1103-013) |tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
[51.2+10.59+1.61+1.23+1.44+5.82+3.54+1.55+5.96+2.4+10.98+1.61+1.23+ m3 246.947
1.44+6.08+22.18+364.0+52.76+3.15]*0.45<pom od1+11>
RAZEM 246.947
2|45223200-8 |Stan zerowy - Roboty konstrukcyjne fundamenty i mur fundamentowy
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-01 3) |z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
42.1*0.9*0.1<tF-1>+85.11*0.8*0.1<t F-2>+23.72*0.7*0.1<tF-3> m3 12.258
0.9*0.9*0.5*4+0.96*1.12*0.5*4<stopy> m3 3.770
RAZEM 16.028
9/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe schodkowe zelbetowe szerokosci do 2 m - z zastosowa- |m3
d.2/0202-053)  |niem pompy do betonu
42.1*0.7*0.5<tF-1>+85.11*0.6*0.5<t F-2>+23.72*0.5*0.5<t F-3> m3 46.198
RAZEM 46.198
10 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso-|m3
d.2/0204-02 waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r03
5.7. 9907-05
3)
0.9*0.9*0.5*4+0.96*1.12*0.5*4<stopy> m3 3.770
RAZEM 3.770
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06 3)
(14.24*2+26.15*2+6.2*2+7.75+15.75+9.5+8.0+5.85+9.4+2.2+1.65+3.1)*0.7*  |m3 40.925
0.38-0.24*0.38*0.70*8-0.24*0.24*0.7*4<$ciany fundamentowe>
[14.24*0.12+14.24*(1.09+1.12)/2+26.15%(0.12+1.09)/2+26.15*(0.1+1.12)/2+ m3 35.722
6.2*2%(1.12+0.97)/2+7.75%(0.97+0.72)/2+15.75*(0.32+1.0)/2+9.5%(0.72+0.32)/
2+8.0*0.32+5.85*0.65+9.4*0.25+2.2*0.15+1.65*0.15+3.1*0.8-0.24*0.70*8-
0.24*0.5*4]*0.38<s$ciany fundamentowe>
RAZEM 76.647
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-03 3)  |wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.2*0.5*2.1*4+0.24*0.24*2.1*4<stupy wolnostojace> m3 1.324
RAZEM 1.324
13|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.2/0211-013) |deskowane
0.24*0.38*2.0*4<rdzenie zelbetowe> m3 0.730
RAZEM 0.730
14/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0259-01 3) |kie
0.006+0.00554<$redn 6mm> t 0.012
RAZEM 0.012
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-023)  |browane
0.0724+0.14583+0.041<$redn 8mm> t 0.259
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0.15+0.302+0.084<sred 12 mm> t 0.536
0.07574+0.12712<sred 16 mm> t 0.203

RAZEM 0.998
3/45320000-6 |Stan zerowy - roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy podktadowej na tekturze |m2
d.3|/0604-013) |na lepiku na goraco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapra-
analogia wg uktadana podwojnie
(14.24*2+26.15*2+6.2*2+7.75+15.75+9.5+8.0+5.85+9.4+2.2+1.65+3.1)* 0.4+ |m2 63.672
0.4*0.70*8-0.4*0.7*4<tawy fundamentowe>
RAZEM 63.672
17/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy podktadowej na tekturze |m2
d.3|0604-01 3) |na lepiku na goraco $cian fundamentowych murowanych z wyréwnaniem za-
analogia prawg uktadana podwojnie
(14.24*2+26.15*2+6.2*2+7.75+15.75+9.5+8.0+5.85+9.4+2.2+1.65+3.1)* 0.28< |m2 43.786
$ciany fundamentowe>
RAZEM 43.786
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco - m2
d.3|/0601-04 3  |powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(14.24*2+26.15*2+6.2*2+7.75+15.75+9.5+8.0+5.85+9.4+2.2+1.65+3.1)*0.7*2+ |m2 224.532
(0.24+0.38)*2*0.70*8-(0.24+0.24)*0.7*4<s$ciany fundamentowe>
14.24*0.12+14.24%(1.09+1.12)/2+26.15%(0.12+1.09)/2+26.15*(0.1+1.12)/2+6.2* | m2 94.004
2*(1.12+0.97)/2+7.75*(0.97+0.72)/2+15.75%(0.32+1.0)/2+9.5%(0.72+0.32)/2+
8.0*0.32+5.85*0.65+9.4*0.25+2.2*0.15+1.65*0.15+3.1*0.8-0.24*0.70*8-0.24*
0.5*4<$ciany fundamentowe>
RAZEM 318.536
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco - m2
d.3|/0601-053) |powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa. Krotno$¢ =
2.
(14.24*2+26.15*2+6.2*2+7.75+15.75+9.5+8.0+5.85+9.4+2.2+1.65+3.1)*0.7*2+ |m2 224.532
(0.24+0.38)*2*0.70*8-(0.24+0.24)*0.7*4<sciany fundamentowe>
14.24*0.12+14.24*(1.09+1.12)/2+26.15%(0.12+1.09)/2+26.15*(0.1+1.12)/2+6.2* | m2 94.004
2*(1.12+0.97)/2+7.75%(0.97+0.72)/2+15.75%(0.32+1.0)/2+9.5%(0.72+0.32)/2+
8.0*0.32+5.85*0.65+9.4*0.25+2.2*0.15+1.65*0.15+3.1*0.8-0.24*0.70*8-0.24*
0.5*4<s$ciany fundamentowe>
RAZEM 318.536
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.3/0608-08 3)  |bez siatki metalowej
(25.9+13.8*2+6.0+4.7+6.0+7.5+13.0+7.8+10.0)*1.30<izolacja $cian fundamen-|m2 141.050
towych od wew>
RAZEM 141.050
4145262520-2 |Mury nadziemia
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.4/0108-033) |cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
6.06*3.0+6.06*3.0+7.9*2.7+4.7*2.7+2.5*3.0+9.4*3.0+2.2*3.0+1.65*3.0+(6.2+ |m2 247.630
8.1+9.1*2)*4.0<sciany parteru>
-1.4*2.4*2<drzwi zew i wew wejscie gi>-1.0*2.0-1.0*1.4-2.4*0.8*2-2.4*1.7*3- m2 -29.600
1.4*1.4<okna>-1.8*0.8<luksfery>
RAZEM 218.030
22|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.4/0109-033) |24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
26.15*2*7.2+14.24*7.2*2<$ciany parteru> m2 581.616
-5.8*4.50*3-5.7*1.5*3<przeszklenie fasady poliweglan>-2.70*2.4-2.4*1.4-2.7* |m2 -123.780
1.85*2<- otwory>
RAZEM 457.836
23|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.4/0104-01 dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
z.sz.r03 (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7. 9907-03
3)
14.24*%1.25%2+6.2*1.25+8.25*1.25*2+9.4*1.25+1.65*1.25<$ciany murkow m?2 77.788
ogniowych>
(7.9+4.7+9.0)*0.4< uzupetnienie przestrzeni miedzy belkami wiezby> m2 8.640
26.15*2*0.4<uzupetnienie przestrzeni miedzy belkami wiezby> m2 20.920
RAZEM 107.348
24|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.4/0126-02
0126-09 3)
(10.0+1.7+2.0+3.72+1.2*2+3.75*2+2.0+7.5+2.6+1.2*2+1.0*2+1.0)*2.85 m?2 127.737
-0.8*2.0*5-0.9*2.0*8-2.4*0.8-2.0*1.45-0.95*0.95<otwory> m?2 -28.123
RAZEM 99.614
25/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-03 3)  |wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
0.2*0.5%6.1*4+0.24*0.24*6.1*4<stupy wolnostojace> m3 3.845
RAZEM 3.845
26|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe, w scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.4/0211-013) |deskowane B-20
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0.24*0.38*7.0*4<rdzenie zelbetowe> m3 2.554
RAZEM 2.554
27|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-|m3
d.4|0210-043)  |sowaniem pompy do betonu B 20
9.24*0.24*0.3<podciag P-1>+0.41*0.36*18.2<podciag P-2>+0.36*0.24*18.2< |m3 4.924
podciag P-3>
RAZEM 4.924
28|KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m?2
d.4/0236-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
0236-043) |rawiem
1.4*2.9<zadaszenie wejscia do budynku> m2 4.060
RAZEM 4.060
29|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.4/0210-013  |sowaniem pompy do betonu B-20
18.2*0.48*0.36<wieniec podokienny>+(26.84+8.64)*0.24*0.3+14.0*2*0.24* m3 7.312
0.24<wieniec posredni W-2>
(26.84*2+14.0*2)*0.24*0.24<wieniec sala sport>+70.68*0.24*0.36<wieniec za- |m3 10.812
plecze>
RAZEM 18.124
30|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4/0220-05 3)
1.5*0.35+1.6*0.35+0.6*0.35*2<czapki kominowe> m2 1.505
(14.95*2+2.6+9.4+8.4+8.3)*0.5<nakrywy ogniomurow> m2 29.300
RAZEM 30.805
31|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.4|/0219-013)  |podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
5.8*1.86*0.3<schody wew> m3 3.236
RAZEM 3.236
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0259-013) |kie
0.01899+0.05891+0.04728+0.02147<stupy+rdzenie>+0.06793<wieniec po- t 0.224
Sredni W-2>+0.00939<P1><$red 6 mm>
0.01898<P-2>+0.01898<P-3>+0.1978<wieniec dachuW-1><éred 6 mm> t 0.236
RAZEM 0.460
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-023)  |browane
0.02782*6<wieniec posredW-2>+0.01534<P-1>+0.01758<P-2>+0.01758<P-3>|t 0.778
+0.56051<wieniec dach W-1><sred 12 mm>
0.08761+0.22824+0.22723+0.10528<stupy +rdzenie>+0.01608*6<wieniec po- |t 0.781
sred W-2>+0.03658<P-1><sred 16mm>
0.12223<P-2>+0.12286<P3><$red 16mm> t 0.245
RAZEM 1.804
34|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.4/0128-05 3)
10*5.0+6*5.7 m 84.200
RAZEM 84.200
35|KNR-W 2-02 |Scianki z pustakéw szklanych 25x25x8 cm (do 3 m2 w jednym miejscu) m2
d.4/0127-06
z.sz.r 03
5.7. 9907-04
3)
analogia
2.0*1.45+2.0*0.8 m?2 4.500
RAZEM 4.500
36/KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4|0132-013)  |czych, bloczkéw i pustakéw
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
37|/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4/0132-02 3) |ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
38/KNRw 202 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.4/0132-0500 4
99.1 m 99.100
RAZEM 99.100
5/45321000-3 |lzolacje cieplne $cian zewn etrznych
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.5|2612-09 5 |kotowej
26.15+14.4*2+6.2+7.75+3+9.25+2.3+7.1+8.23+8.5 m 107.280
RAZEM 107.280
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-015) |klejenie plyt styropianowych do $cian
(26.15+14.4*2+6.2+7.75+3+9.25+2.3+7.1+8.23+8.5)*1.0<cokdt grub 10 cm> | m?2 107.280
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RAZEM 107.280
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-01 5 |klejenie plyt styropianowych do $cian
50.0<szczyty + front elewaciji bud - ocieplenie scian grub 20 cm> m2 50.000
RAZEM 50.000
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-015 |klejenie piyt styropianowych do $cian
14.85*1.6*2+3.1*3.0/2*2*2<szczyty ocieplenie scian grub 30 cm> m2 66.120
RAZEM 66.120
43/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.5/2609-01 6)  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia grub 15cm
26.15%(8.0+8.6)/2+26.15*4.6+3.5*3.9+4.8*3.2+14.48%(8.6+8.30)/2+14.48*(8.7+ |m2 619.021
9.3)/2<sala sport>
6.2*3.8+7.75*3.2+2.9*3.3+9.6*4.4+8.1*(4.7+3.8)/2+7.1%(3.3+3.5)/2+8.3*1.8+ |m2 187.015
2.3*3.0+1.7*2.30+2.3*1.1<$ciany zaplecza>
-5.6*4.55*3-1.0*2.0-1.0%1.4-2.4*1.4*2-2.4*0.8*2-2.4*1.7*3-1.4*1.4-5.6*1.5*3<- |m2 -129.800
otwory>
14.24*0.4*2+6.2*0.4+8.25*0.4*2+9.4*0.45+1.65*0.45<$ciany murkéw ognio-  |m?2 25.445
wych>
26.15*0.6+3.9*1.2+4.6*0.6+14.48%(0.6+0.6)/2+14.48*(1.2+0.6)/2<sala sport m?2 44.850
fund>
6.2*0.6+7.75*(1.2+1.0)/2+12.6*(0.85+0.4)/2+8.1*(0.75+0.6)/2+7.1*(0.6+0.3)/2+ |m2 31.183
2.3*0.60+1.7*0.60<s$ciany zaplecza>
-(26.15+14.4*2+6.2+7.75+3+9.25+2.3+7.1+8.23+8.5)*1.0<cok6t grub 10 cm> |m2 -107.280
-50.0-66.12< ocieplenie scian grub 30i 20 cm> m2 -116.120
RAZEM 554.314
44 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.5|2609-06 6)  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
analogia nach
26.15%(8.0+8.6)/2+26.15*4.6+3.5*3.9+4.8*3.2+14.48%(8.6+8.30)/2+14.48*(8.7+ |m2 619.021
9.3)/2<sala sport>
6.2*3.8+7.75*3.2+2.9*3.3+9.6*4.4+8.1*(4.7+3.8)/2+7.1*(3.3+3.5)/2+8.3*1.8+ |m2 187.015
2.3*3.0+1.7*2.30+2.3*1.1<$ciany zaplecza>
-5.6*4.55*3-1.0*2.0-1.0*1.4-2.4*1.4*2-2.4*0.8*2-2.4*1.7*3-1.4*1.4-5.6*1.5*3<- |m2 -129.800
otwory>
14.24*0.4*2+6.2*0.4+8.25*0.4*2+9.4*0.45+1.65*0.45<$ciany murkéw ognio-  |m?2 25.445
wych>
26.15*0.6+3.9*1.2+4.6*0.6+14.48*(0.6+0.6)/2+14.48*(1.2+0.6)/2<Sciany fund |m2 44.850
sala sport fund>
6.2*0.6+7.75*(1.2+1.0)/2+12.6*(0.85+0.4)/2+8.1*(0.75+0.6)/2+7.1*(0.6+0.3)/2+ | m2 31.183
2.3*0.60+1.7*0.60<sciany fund zaplecza>
RAZEM 777.714
45/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.5/2609-02 6)  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
zy
[(5.6+4.55%2)*3+(1.0+2.0%2)+(1.0*2+1.4)+(2.4*1.4*2)*2+(2.4+0.8*2)*2-(2.4+ m?2 15.628
1.7*2)*3-(1.4+2*1.4)+(5.6+1.5*2)*3]*0.2<- otwory>
RAZEM 15.628
46 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.5|2609-03 6)  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
[26.15*(8.0+8.6)/2+26.15*4.6+3.5*3.9+4.8*3.2+14.48%(8.6+8.30)/2+14.48* szt. 3095.105
(8.7+9.3)/2]*5<sala sport>
[6.2*3.8+7.75*3.2+2.9*3.3+9.6*4.4+8.1*(4.7+3.8)/2+7.1*(3.3+3.5)/2+8.3*1.8+ |szt. 935.075
2.3*3.0+1.7*2.30+2.3*1.1]*5<Sciany zaplecza>
[-5.6*4.55*3-1.0*2.0-1.0*1.4-2.4*1.4*2-2.4*0.8*2-2.4*1.7*3-1.4*1.4-5.6*1.5*3]* |szt. -649.000
5<- otwory>
RAZEM 3381.180
47 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.5/2609-04 6)  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
[14.24*0.4*2+6.2*0.4+8.25*0.4*2+9.4*0.45+1.65*0.45]*5<$ciany murkow szt. 127.223
ogniowych>
RAZEM 127.223
48/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.5|2609-05 6)  |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
[26.15*0.6+3.9*1.2+4.6*0.6+14.48*(0.6+0.6)/2+14.48*(1.2+0.6)/2]*5<$ciany szt. 224.250
fund sala sport fund>
[6.2*0.6+7.75*(1.2+1.0)/2+12.6*(0.85+0.4)/2+8.1*(0.75+0.6)/2+7.1*(0.6+0.3)/  |szt. 155.913
2+2.3*0.60+1.7*0.60]*5<$ciany fund zaplecza>
RAZEM 380.163
49/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.5/202 2608-05
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26.15*3.2+14.48*3.0*2+3.9*3+4.2*3.0+6.2*3.1+7.75*3.1+3.0*3.5+9.25*3+2.3* |m2 329.245
3.0+7.1*3.0+8.23*3.0<$ciany parteru>

RAZEM 329.245
50|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.5|0931-01 ana-
logia
26.15%(8.0+8.6)/2+26.15%4.6+3.5*3.9+4.8*3.2+14.48%(8.6+8.30)/2+14.48*(8.7+ |m2 619.021
9.3)/2<sala sport>
6.2*3.8+7.75*3.2+2.9*3.3+9.6*4.4+8.1*(4.7+3.8)/2+7.1%(3.3+3.5)/2+8.3*1.8+ |m2 187.015
2.3*3.0+1.7*2.30+2.3*1.1<$ciany zaplecza>
-5.6*4.55*3-1.0*2.0-1.0*1.4-2.4*1.4*2-2.4*0.8*2-2.4*1.7*3-1.4*1.4-5.6*1.5*3<- |m2 -129.800
otwory>
14.24*0.4*2+6.2*0.4+8.25*0.4*2+9.4*0.45+1.65*0.45<$ciany murkéw ognio-  |m?2 25.445
wych>
26.15*0.6+3.9*1.2+4.6*0.6+14.48%(0.6+0.6)/2+14.48*(1.2+0.6)/2<séciany fund |m2 44.850
sala sport fund>
6.2*0.6+7.75*(1.2+1.0)/2+12.6*(0.85+0.4)/2+8.1*(0.75+0.6)/2+7.1*(0.6+0.3)/2+ |m2 31.183
2.3*0.60+1.7*0.60<s$ciany fund zaplecza>
RAZEM 777.714
51/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |m
d.5|2609-08 6)  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
9.2*16+3.5*3+5.3*2+7*3+5*2+80 m 279.300
RAZEM 279.300
52|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.5|0933-02 5 |krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
26.15%(8.0+8.6)/2+26.15*4.6+3.5*3.9+4.8*3.2+14.48%(8.6+8.30)/2+14.48*(8.7+ |m2 619.021
9.3)/2<sala sport>
6.2*3.8+7.75*3.2+2.9*3.3+9.6*4.4+8.1*(4.7+3.8)/2+7.1*(3.3+3.5)/2+8.3*1.8+ |m2 187.015
2.3*3.0+1.7*2.30+2.3*1.1<$ciany zaplecza>
-5.6*4.55*3-1.0*2.0-1.0*1.4-2.4*1.4*2-2.4*0.8*2-2.4*1.7*3-1.4*1.4-5.6*1.5*3<- |m2 -129.800
otwory>
14.24*0.4*2+6.2*0.4+8.25*0.4*2+9.4*0.45+1.65*0.45<$ciany murkéw ognio-  |m?2 25.445
wych>
RAZEM 701.681
53|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.5/0301-01 8) |cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
26.15*0.6+3.9*1.2+4.6*0.6+14.48*(0.6+0.6)/2+14.48*(1.2+0.6)/2<Sciany fund |m2 44.850
sala sport fund>
6.2*0.6+7.75*(1.2+1.0)/2+12.6*(0.85+0.4)/2+8.1*(0.75+0.6)/2+7.1*(0.6+0.3)/2+ | m2 31.183
2.3*0.60+1.7*0.60<sciany fund zaplecza>
RAZEM 76.033
6/45323000-7 |Sufity podwieszane, izolacje podtég
54|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi typ GKF 15 na ruszcie meta- |m?2
d.6/2005-033)  |lowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
18.5%1.8+10.0*1.6+3.8*1.2+2.0*7.3+2.0*1.65+3.7*1.2<strop> m?2 76.200
RAZEM 76.200
55/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.6/0606-01 3) |ziome strop/ruszt
analogia
18.5*1.8+10.0*1.6+3.8*1.2+2.0*7.3+2.0*1.65+3.7*1.2<strop> m?2 76.200
(51.2+10.59+1.61+1.23+1.44+5.82+3.54+1.55+5.96+2.4+10.98+1.61+1.23+ |m?2 1097.540
1.44+6.08+22.18+364.0+52.76+3.15)*2<pom od1+11posadzki>
RAZEM 1173.740
56| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0608-03 3)  |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
51.2+10.59+1.61+1.23+1.44+5.82+3.54+1.55+5.96+2.4+10.98+1.61+1.23+ m2 548.770
1.44+6.08+22.18+364.0+52.76+3.15<posadzka- pom od1+11>
RAZEM 548.770
7/45261100-5 |Dostarczenie i monta z drewnianej konstrukcji dachu
57|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wigzaréw deskowych klejonych litych z tarcicy nasyconej o |m?2
d.7|/0405-06 3  |rozpietosci 15 m
analogia
26.5*16.2+1.5*1.6+7.0*8.0+9.0*8.8+8.8*9.1 m?2 646.980
RAZEM 646.980
58| KNR-W 2-05 |Okucia stalowe dzwigaréw deskowych z blachy stal ocynk grub 20 i 10 mm t
d.7/0208-04 1)  |(marki), stezenia potaciowe, starter przyscienny.
analogia
1.112 t 1.112
RAZEM 1.112
8/45261200-6 |lzolacja i pokrycie dachu, obrébki i podbitka
59/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych faldowych z ociepleniem |m?2
d.8/1001-01 1) |montowana metodg tradycyjng
26.5*16.2+1.5*1.6+7.0*8.0+9.0*8.8+8.8*9.1 m?2 646.980
RAZEM 646.980
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60|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE. |m?2
d.8/0606-01 9)
analogia
26.5*16.2+1.5*1.6+7.0*8.0+9.0*8.8+8.8*9.1 m2 646.980
RAZEM 646.980
61|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 membrang PCV o gr 1,5 mm m2
d.8|202 0534-02-
analogia 7)
26.5*16.2+1.5*1.6+7.0*8.0+9.0*8.8+8.8*9.1 m2 646.980
RAZEM 646.980
62|KNR-W 2-02 | Zalozenie pas6w usztywniajgcych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej |m
d.8/0535-04 3)
27*2+8.1+12.55+1.6<usztywnienie krawedzi ocieplenia na dachu> m 76.250
RAZEM 76.250
63| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm - montaz z gotowych ele- m
d.8/0522-04 3) |mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
27*2+8.1+12.55+1.6 m 76.250
RAZEM 76.250
64| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.8/0529-02 3)  |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
3*8.5+3*3.5+3 m 39.000
RAZEM 39.000
65|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy stal ocynk - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.8/202 0550-07
7)
analogia
7*3 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
66| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.8|0522-05 3) tow
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
67|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe z blachy stal ocynk - montaz naroznikéw szt.
d.8/202 0546-03
7
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe z blachy stal ocynk - montaz denek rynnowych szt.
d.8/202 0546-04
7)
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
69|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.8/202 0541-02 |cm
7
(27*2+8.1+12.55)*0.3<pas nadrynnowy> m2 22.395
(14.48*2+9.4+2.4+6.5+8.2)*0.7<obrobka murkéw ogniowych> m2 38.822
15<0brébki kominéw + czapki>+10<obrébki r6zne> m?2 25.000
RAZEM 86.217
70|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.8{0208-03 1)
analogia
[(27*2+8.1+12.55)*4+(27*2*0.61+8.1*0.51+12.55%0.51)/0.8]*2.93/1000<kons- |t 1.034
trukcja czota okapu+ podbitki>
RAZEM 1.034
71|NNRNKB (z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - $ciany m2
d.8/202 0925-01
7)
analogia
27.0*2*0.62+1.6*0.51+7.8*0.51+12.55*0.51<czoto okapu>+27*2*0.9+(8.1+ m2 113.190
7.8+12.55)*0.7<podbitka>
RAZEM 113.190
9/45421000-4 |Dostarczenie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej
72|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.9/1018-03 3
analogia
0.95*0.95<pokodj nr 5>+1.0*1.10*6<sala gimnast> m2 7.503
RAZEM 7.503
73|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.9/1018-04 3)
analogia
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1.4*1.4+2.4*0.8*3+2.4*1.4*2+2.4*1.7*3 m?2 26.680
RAZEM 26.680
74/KNRw 202 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw, o dlugosci ponad 1 m. szt.
d.9/0135-0200 4
1.55+2.55*7 szt. 19.400
RAZEM 19.400
75|NNRNKB (z.VI1) Doswietlenie sali gimnastycznej z plyt poliweglanowych 5-komorowych |m?2
d.9|202 1026-04 |typ PNM gr. 20mm.
7
analogia
5.48*4.5*3+5.6*1.5*3 m?2 99.180
RAZEM 99.180
76| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne z ptyty MDF wzmacniane w okleinie naturalnej |m2
d.9]/1022-013) |debowej jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
0.8*2.0*5+0.9*2.0*8+1.0*2.0*2<drzwi wew> m?2 26.400
RAZEM 26.400
77/KNR-W 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.9|1018-04 3)
analogia
1.7*2.2<drzwi wew pom nr_8> m2 3.740
RAZEM 3.740
78|KNR-W 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.9/1018-043) |m2
analogia
1.0*2.0*2<drzwi zew wejsciowe PCV> m2 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.9|1040-02 3)
1.4*2.2<drzwi wew alum stary bud /nowy> m?2 3.080
RAZEM 3.080
80|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.9/1025-013)  |lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
analogia
15<drzwi wew> szt. 15.000
RAZEM 15.000
10]45430000-0 |Podto za i posadzki
81|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.10/1103-03 3  |tozu gruntowym
[51.2+10.59+1.61+1.23+1.44+5.82+3.54+1.55+5.96+2.4+10.98+1.61+1.23+ |m3 82.316
1.44+6.08+22.18+364.0+52.76+3.15]*0.15<pom 0od1+11>
RAZEM 82.316
82|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.10/1101-03 3  |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(51.2+10.59+1.61+1.23+1.44+5.82+3.54+1.55+5.96+2.4+10.98+1.61+1.23+ |m3 61.478
1.44+6.08+22.18+3.15)*0.15+(364.0+52.76)*0.1<pom o0d1+11>
RAZEM 61.478
83|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.10/1101-03 3  |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(364.0+52.76)*0.1<pom 10+09> m3 41.676
RAZEM 41.676
84| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.10/1116-01 3
51.2+10.59+1.61+1.23+1.44+5.82+3.54+1.55+5.96+2.4+10.98+1.61+1.23+ m?2 132.010
1.44+6.08+22.18+3.15<pom odldo 08+11>
RAZEM 132.010
85/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.10/1116-033) |10 mm
Krotnosé = 3.5
51.2+10.59+1.61+1.23+1.44+5.82+3.54+1.55+5.96+2.4+10.98+1.61+1.23+ m2 132.010
1.44+6.08+22.18+3.15<pom od1ldo 08+11>
RAZEM 132.010
86|KNR-W 2-02 |Posadzki tréj- i wigcej barwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.10/1113-053 |prawie klejowej uktadane metoda nieregularna.
1.23+1.44+5.82+5.96+2.4+1.23+1.4 m2 19.480
RAZEM 19.480
87/NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z GRESOW nie polerowanych kalibrowanych o |m2
d.10/202 2808-06 |wym. 60x60 Scieralnos¢ w skali Mosha 7-8, nasigkliwos¢ do 0,1 %, odporny na
7 kwasy i zasady na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
51.2-6.48+3.15+1.6+11.55+3.54+1.61<posadzka> m?2 66.170
RAZEM 66.170
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88/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES nie polerowanych ka- |m?2
d.10|202 2810-05-|librowanych $cieralnos¢ w skali Mosha 7-8, nasigkliwosé¢ do 0,1 %, odporny
analogia 7)  |na kwasy i zasady grub ptytki 10-12 mm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm
1.8*0.45*8<schody wew > m2 6.480
RAZEM 6.480
89|KNR-W 2-02 |Wyktadzina rulonowa odporna na $cieranie Tarket Sport lub réwnowazne m2
d.10/1123-01 3)
10.59+10.98+22.18 m?2 43.750
RAZEM 43.750
90|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.10{1121-04 + Posadzka lita bukowa grub 22 mm systemowa do hal sportowych utozona na
KNR-W 2-02 |$lepej podtodze. Ruszt pod slepa podtoge drewniany z 2- warstw desek utozo-
1122-02 ana- |nych krzyzowo co 50 cm grub 19 mm na elementach sprezynujacych grub 20
logia 3) mm
364+52.76 m?2 416.760
RAZEM 416.760
91|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.10]1122-07 3)
416.76 m?2 416.760
RAZEM 416.760
11]45410000-4 | Tynki wewn etrzne, oktadziny i malowanie
92|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.11/0801-04 3 |ciggach
1.4*2.9<daszek nad wejsciem> m2 4.060
RAZEM 4.060
93|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.11/0801-023) |pach
14.0*2*8.1+26*2*7.85<sala sport>-5.6*4.55*3-2.76*3.5-2.7*3.0*2-1.7*2.2-5.6* |m?2 503.760
1.5*3<-otwory>
(6.06+3.66)*2*3.12<pom nr 8>-1.7*2.2-2.4*0.8<-otwory>+11.8*2*3.12+18.5*2* |m2 233.065
3.2<korytarz gt nr1>-2.4*0.8-2.4*1.4*2-2.4*0.8-1.4*1.4-1.4*2.2-0.9*2.0*4-1.0*
2.0*3-0.8*2.0<-otwory>+(1.4+2.1)*2*3.12-1.0*2.0*2-1.0*1.40<pom nr 11>
9.8*4*3.2+4.2*3.2+7.3*4*3.2+5.8*2*3.2+1.2*8*3.2+2.0*2*3.2+0.9*4*3.2<pom  |m2 289.880
nr 2 do 7>-0.8*2.0*8-0.9*2.0*11-1.0*2.0<-otwory>
5.76*2*4.22+9.16*2*4.22<pom nr 10>-1.0*2.0-2.4*1.7*3<- otwory> m?2 111.685
RAZEM 1138.390
94|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na os$ciezach otworéw o |m?2
d.11/0808-023)  |pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
<sala sport>(5.8+4.55*2)*3*0.15+(2.76+3.5*2)*0.24+(2.7+3.0*2)*2*0.24+(1.7+ |m2 18.008
2.2*2)*0.15+(5.6+1.5*2)*3*0.15
<pom nr 8>(1.7+2.2*2)*0.15+(2.4+0.8*2)*0.15<korytarz gt nr1>+(2.4+0.8*2)* |m2 7.845
0.15+(2.4+1.4*2)*2*0.15+(2.4+0.8*2)*0.15+(1.4+1.4*2)*0.15+(1.4+2.2*2)*
0.15+(1.0+2.0*2)*2*0.15+(1.0+1.40*2)*0.15<pom nr 11>
RAZEM 25.853
95/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11/202 1134-02
7
analogia
1138.39+25.853 m?2 1164.243
RAZEM 1164.243
96|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.11/0840-053) |prawie klejowej
(2.0*2+2.9%2)*2.0+(2.0*2+3.04*2)*2.0+(2.0*2+1.8*2)*2.0+2.08*2*2.0*2+1.2*4* |m?2 110.800
2.0*2+2.0*2*2.0+1.2*2*2.0+0.9*2*2*2 O<sanitariaty>
-0.8*2.0*6-0.9*2.0*2*3 m?2 -20.400
(18.5+16.9+10.1+1.7+2.3+0.8+0.24*2+1.86)*1.5-1.0*1.5*3-0.9*1.5*4-0.8*1.5- |m2 61.420
1.4*1.5-2.4*2*0.7-1.4*0.7<korytarz-glazura>
RAZEM 151.820
97|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.11/0802-06 10)
1138.39+25.853<p0z93+poz 94> m?2 1164.243
-[(18.5+16.9+10.1+1.7+2.3+0.8+0.24*2+1.86)*1.5-1.0*1.5*3-0.9*1.5*4-0.8*1.5- |m2 -61.420
1.4*1.5-2.4*2*0.7-1.4*0.7]<korytarz>
RAZEM 1102.823
98|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z wtokna szklanegox m2
d.11/1520-02 3)
(14.0*2.0*2+26*2*2.0)-5.8*2.0*3-2.76*2.0*3<-otwory><sala sportowa>+9.16*2* |m2 160.560
2.0+5.76*2*2.0-1.0*2-2.4*3*0.8<-otwory><sala rekreacyjna>
RAZEM 160.560
99|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m?2
d.111521-033)  |wa - kolor bialy, natrysk kroplowy z podktadem
analogia
(18.5+16.9+10.1+1.7+2.3+0.8+0.24*2+1.86)*1.0-1.0*0.5*3-0.9*0.5*4-0.8*0.5- |m2 45.760
1.4*0.5-2.4*2*0.4-1.4*0.4<-otwory><korytarz>
RAZEM 45.760
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100|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m2
d.11/1521-04 3  |wa - barwiong, barwienie podktadu lub natrysku
(18.5+16.9+10.1+1.7+2.3+0.8+0.24*2+1.86)*1.0-1.0*0.5*3-0.9*0.5*4-0.8*0.5- |m?2 45.760
1.4*0.5-2.4*2*0.4-1.4*0.4<-otwory><korytarz>
RAZEM 45.760
101|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.11/1510-033 |lozy gipsowych z gruntowaniem
(6.06+3.66)*2*3.12<pom nr 8>-1.7*2.2-2.4*0.8<-otwory>+11.8*2*3.12+18.5*2* |m?2 233.065
3.2<korytarz gt nr1>-2.4*0.8-2.4*1.4*2-2.4*0.8-1.4*1.4-1.4*2.2-0.9*2.0*4-1.0*
2.0*3-0.8*2.0<-otwory>+(1.4+2.1)*2*3.12-1.0*2.0*2-1.0*1.40<pom nr 11>
9.8%4*3.2+4.2*3.2+7.3*4*3.2+5.8*2*3.2+1.2*8*3.2+2.0*2*3.2+0.9*4*3.2<pom  |m2 289.880
nr 2 do 7>-0.8*2.0*8-0.9*2.0*11-1.0*2.0<-otwory>
5.76%2*4.22+9.16*2*4.22<pom nr 10>-1.0*2.0-2.4*1.7*3<- otwory> m2 111.685
-[(18.5+16.9+10.1+1.7+2.3+0.8+0.24*2+1.86)*1.0-1.0*0.5*3-0.9*0.5*4-0.8*0.5- |m2 -45.760
1.4*0.5-2.4*2*0.4-1.4*0.4]<-otwory><korytarz>
RAZEM 588.870
102|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.11{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - wysoko$¢ ponad 5 do 10 m
z.sz.5.1.
9917 3)
14.0*2*8.1+26*2*7.85<sala sport>-5.6*4.55*3-2.76*3.5-2.7*3.0*2-1.7*2.2-5.6* |m?2 503.760
1.5*3<-otwory>
RAZEM 503.760
103|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.11{1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - wysokos¢ ponad 5 do 10
z.sz.5.1. m
9917 3)
14.0*2*8.1+26*2*7.85<sala sport>-5.6*4.55*3-2.76*3.5-2.7*3.0*2-1.7*2.2-5.6* |m?2 503.760
1.5*3<-otwory>
RAZEM 503.760
104|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.11/1202-09 11) |ponad 5 m2
6.5*4.0<korytarz ist $ciana> m2 26.000
RAZEM 26.000
12]45262100-2 |Rusztowania
105|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych na |m?2
d.12/1604-04 3)  |sufitach przy wysokosci do 9 m
364 m2 364.000
RAZEM 364.000
106 KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m2
d.12/1604-08 3) | bét wykonywanych na $cianach przy wysoko$ci rusztowania do 9 m
364 m2 364.000
RAZEM 364.000
107 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.12/1603-01 3)
27*8.5*2+14.48*2*8.5+8.0*5.9+9.0*5.5 m2 801.860
RAZEM 801.860
13]4543000-2 |Roboty slusarskie
108|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.13/1219-03 3)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-02 |Skrobaczki do obuwia szt.
d.13]1219-07 3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.13/1219-08 3)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111 |KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.13]1208-03 3)
analogia
2*2.8 m 5.600
RAZEM 5.600
112|KNR-W 2-15 |Montaz poreczy dla niepetnosprawnych kpl.
d.13/0230-02-ana-
logia 12)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/45233200-1 |Zagospodarowanie i uzbrojenie terenéw
113|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- \ha
d.14/0114-01 2  |nu pod obiekty przemystowe
(36*8.5+22*9.5+9*19.0+17.50*7.5+15*6.0/2+20.0*2.0+3.0*3.0)/10000<kanat  |ha 0.091

sanitarny+utwardzenie podjazdéw>
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RAZEM 0.091
114|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.14/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 2 |czymi na odlegtos¢ 5 km
(10.0+15.46+6.6)*1.6*(2.6+0.9)/2<kanat sanitarny>+9.5*3.15%(2.7+5.0)/2< m3 206.979
zbiornik na $cieki>+10.0*0.4*0.5<kanat przelewowy z seperatora>
RAZEM 206.979
115/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.14/0501-01 13)
(10.0+15.46+6.6)*0.7+10.0*0.4*0.1<kanat sanitarny> m2 22.842
RAZEM 22.842
116|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.14/0408-02 14)
10.0+15.46+6.6<kanat sanitarny> m 32.060
RAZEM 32.060
117|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.14/0408-05 14)
10.0 <kanat sanitarny przelewowy od seperatora> m 10.000
RAZEM 10.000
118|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.14|0517-01 14) |stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
119 Montaz szczelnego zbiornika na $cieki o poj 10 m3 o $r. 1500 mm w gotowym |szt
d.14|analiza indy- |wykopie o gtebok. 3m oraz separatora substancji ropopochodnych typ OKSY-
widualna DAN-TPB 8/80-800
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.14/0706-02 14) préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - wskaznik za- |m3
d.14/0228-03 geszczenia gruntu Js=1.00
S.5z.2.5.2.
9907-05 2)
(10.0+15.46+6.6)*1.6*(2.6+0.9)/2<kanat sanitarny>+9.5*3.15%(2.7+5.0)/2< m3 190.979
zbiornik na $cieki>-14.0<objetos$¢ zbiornika>
RAZEM 190.979
122|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.14/0815-07 15) |betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35*5+35*1.5+13.5*4.0+19.0*1.5 m?2 310.000
RAZEM 310.000
123|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.14/0101-01 15) |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
15*6.5/2+(15+20)/2*7.5+20*18.5+15*3.5+5*8+23.5*5+23.5*3.5+8.5*5.0+19*  |m2 927.000
1.75+3.0*3.0<utwardzenie podjazdéw>
45*3.50<podjazd pod zbiornik $ciekowy> m2 157.500
RAZEM 1084.500
124|\KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.14/0103-04 15) |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(8.31+13.55+7.9+3.88+6.3+14.78+26.78+15.28+7.0+1.7+1.5)*0.8<Opaska m?2 85.584
wokot budynku>
15%6.5/2+(15+20)/2*7.5+20*18.5+15*3.5+5*8+23.5*5+23.5*3.5+8.5*5.0+19*  |m?2 927.000
1.75+3.0*3.0<utwardzenie podjazdéw>
45*3.50<podjazd pod zbiornik $ciekowy> m2 157.500
RAZEM 1170.084
125/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.14/0105-03 15) |po zageszczeniu
(8.31+13.55+7.9+3.88+6.3+14.78+26.78+15.28+7.0+1.7+1.5)*0.8<Opaska m?2 85.584
wok6t budynku>
15*6.5/2+(15+20)/2*7.5+20*18.5+15*3.5+5*8+23.5*5+23.5*3.5+8.5*5.0+19*  |m2 927.000
1.75+3.0*3.0<utwardzenie podjazdéw>
45*3.50<podjazd pod zbiornik $ciekowy> m2 157.500
RAZEM 1170.084
126\ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.14/0105-04 15) |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
15*6.5/2+(15+20)/2*7.5+20*18.5+15*3.5+5*8+23.5*5+23.5*3.5+8.5*5.0+19*  |m?2 927.000
1.75+3.0*3.0<utwardzenie podjazdéw>
45*3.50<podjazd pod zbiornik $ciekowy> m2 157.500
RAZEM 1084.500
127|\KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.14/0107-01 15) |geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do

10 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(8.31+13.55+7.9+3.88+6.3+14.78+26.78+15.28+7.0+1.7+1.5)*0.8*0.1<Opaska |m3 8.558
wok6t budynku>
(15*6.5/2+(15+20)/2*7.5+20*18.5+15*3.5+5*8+23.5*5+23.5*3.5+8.5*5.0+19* |m3 92.700
1.75+3.0*3.0)*0.1<utwardzenie podjazdéw>
RAZEM 101.258
128/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.14/0107-02 15) |geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
48*3.0*0.28<podjazd pod zbiornik $ciekowy> m3 40.320
RAZEM 40.320
129/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.14/0606-04 15) |cementowo-piaskowej
8.5<podjazd -odwodnienie przy wjezdzie> m 8.500
RAZEM 8.500
130|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.14/0511-03 15) |towo-piaskowej
15%6.5/2+(15+20)/2*7.5+20*18.5+15*3.5+5*8+23.5*5+23.5*3.5+8.5*5.0+19*  |m?2 927.000
1.75+3.0*3.0<utwardzenie podjazdéw>
RAZEM 927.000
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.14/0511-03 15) |towo-piaskowej
(8.31+13.55+7.9+3.88+6.3+14.78+26.78+15.28+7.0+1.7+1.5)*0.8<Opaska m?2 85.584
wokot budynku>
19*1.75+3*3+23.5*3.5<chodnik> m?2 124.500
RAZEM 210.084
132|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.14/0401-04 15) |kat.llI-IV
15+16+9.0+18+15+23.5*2+1.5*2+29<utwardzenie podjazdéw>+2*46<podjazd |m 244.000
pod zbiornik sciekow>
RAZEM 244.000
133|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14/0402-04 15)
(15+16+9.0+18+15+23.5*2+1.5*2+29+46*2)*0.3*0.3<utwardzenie podjazdéw> |m3 21.960
RAZEM 21.960
134|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.14/0403-04 15) |wo-piaskowej
15+16+9.0+18+15+23.5*2+1.5*2+29+46*2<utwardzenie podjazdéw> m 244.000
RAZEM 244.000
135|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14/0407-03 15) |niem spoin piaskiem
8.31+13.55+7.9+3.88+6.3+14.78+26.78+15.28+7.0+1.7+1.5<Opaska wokét  |m 106.980
budynku>
19+16+3+3<chodnik> m 41.000
RAZEM 147.980
136 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.14/0505-01 2)
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
137|KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.14/0510-03 2)
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
15|45212225-9 |Dostarczenie i montaz sprz etu sportowego
138 Zakup i montaz trybun skfadanych 3-rzedowych dt min 2,2 mb przejezdnych w szt
d.15|analiza indy- |sali gimnastycznej
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
139 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali gimnastycznej-tawki gimnastyczne |szt
d.15|analiza indy- |do ¢wiczeh drewniane
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
140 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali gimnastycznej-Kotara dzielgca sale |szt
d.15|analiza indy- |sportowg, dwudzielna, tworzywo nieprzezroczysta na linkach stalowych przy-
widualna krecana do konstrukcji dachowej z napedem recznym o wym 15*7,5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali gimnastycznej-bramka metalowo-  |szt
d.15|analiza indy- |drewniana do pitki recznej ze zigczami i Srubami
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
142 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali gimnastycznej-stupki wolnostojace |szt
d.15|analiza indy- |aluminiowe uniwersalne siatkéwka , badminton z regulacjg wysokosci.
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali gimnastycznej-tablice do koszykow- szt
d.15|analiza indy- |ki przyscienne kompletne z regulacja wyskosci tablicy
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali gimnastycznej-drabinki sportowe z  |szt
d.15|analiza indy- |drewna bukowego 90*250
widualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
145 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali gimnastycznej-Gasnice szt
d.15|analiza indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
146 Wyposazenie salki rekreacyjne;. Dostar-|szt
d.15|analiza indy- |czenie i montaz sprzetu sportowego przeznaczonego do matych sitowni, nada-
widualna jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w celach rehabilitacyjnych-Mata do
éwiczen
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
147 Wyposazenie salki rekreacyjnej. Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego kpl
d.15|analiza indy- |przeznaczonego do matych sitowni, nadajacego sie do uzytku komercyjnego
widualna oraz w celach rehabilitacyjnych- Hantle 2*3 kg kpl-2, Hantle 2*5kg - 2 kpl.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
148 Wyposazenie salki rekreacyjnej. Dostar- | kpl.
d.15|analiza indy- |czenie i montaz sprzetu sportowego przeznaczonego do matych sitowni, nada-
widualna jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w celach rehabilitacyjnych-Komplet
sztang z obcigzeniem ok. 50 kg+Stojak na sztangi i ciezarki do 500 kg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149 Wyposazenie salki rekreacyjne;. Dostar-|szt
d.15|analiza indy- |czenie i montaz sprzetu sportowego przeznaczonego do matych sitowni, nada-
widualna jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w celach rehabilitacyjnych- Urzadze-
nie - fawka regulowana, skosna, do éwiczen migsni brzucha, max obcigzenie
wagowe do 130 kg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
150 Wyposazenie salki rekreacyjne;. Dostar- | kpl
d.15|analiza indy- |czenie i montaz sprzetu sportowego przeznaczonego do matych sitowni, nada-
widualna jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w celach rehabilitacyjnych-Rower tre-
ningowy, z regulacja siodfa i kierownicy, przytacze sieciowe - baterie, max ob-
cigzenie wagowe do 150 kg, komputer treningowy z pomiarem pulsu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
151 Wyposazenie salki rekreacyjne;. Dostar- | kpl
d.15|analiza indy- |czenie i montaz sprzetu sportowego przeznaczonego do matych sitowni, nada-
widualna jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w celach rehabilitacyjnych-Sitownia
wielofunkcyjna - stanowiska do ¢wiczen: motylek do przodu, motylek do tytu,
wyciskanie na tawce siedzac, latissimus, wiostowanie/naciag liny z dotu, pros-
towanie ndg, uginanie ndg, dolna linka do ¢wiczen ramion i nég
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152 Wyposazenie salki rekreacyjnej. Dostar- | kpl
d.15|analiza indy- |czenie i montaz sprzetu sportowego przeznaczonego do matych sitowni, nada-
widualna jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w celach rehabilitacyjnych-Sitownia
ze stanowiskami: wyciskanie na fawce lezac, prostowanie ndg, uginanie nog.
Max obcigzenie: stojak na sztange: 100 kg, zestaw na nogi: 40 kg Max waga
ciata do 130 kg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
153 Wyposazenie salki rekreacyjne;. Dostar- | kpl
d.15|analiza indy- |czenie i montaz sprzetu sportowego przeznaczonego do matych sitowni, nada-
widualna jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w celach rehabilitacyjnych-Wioslarz
na max obcigzenie wagowe do 130 kg, z komputerem treningowym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1992

WACETOB wyd.l 1997,errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.V 2003

KNRw

IGM wyd.| 1999

IGM wyd.| 1998

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

ATHENASOFT wyd.| 2008

OO N0~ WN|F

(N.Z.) WACETOB wyd.| 1997

10

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

11

WACETOB wyd.lll 2000

12

WACETOB wyd.| 1998

13

ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

14

WACETOB wyd.l 1997

15

ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996
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Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

[

45111200
-0

Stan zerowy- roboty ziemne

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W
2-25
0307-02
analogia

SST-3.17

Montaz i demontaz ogrodzenia
tymczasowego ochronnego
drzewa chronionego -ogrodzenie
z siatki na stupkach prefabryko-
wanych osadzonych w gruncie -
budowa

przedmiar =18.000 m 2

-R -
robocizna
0.76*1.4=1.064r-g/m?2

- M --

siatka pleciona z drutu ocynko-
wanego h=2,00 m

0.99m2/m?2

linka stalowa ocynkowana $r.
6.3 mm

0.015szt/m?2

akcesoria z ksztattownikéw z
blachy

0.11kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4)

stupy zelbetowe prefabrykowane
0.23szt./m2

- S -
Srodek transportowy
0.02m-g/m2

m2

r-g

m?2

szt

kg

%

Szt.

m-g

19.1520

17.8200

0.2700

1.9800

1.5000

4.1400

0.3600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

l*

2*

KNR-W
2-01
0119-01

SST-3

Usuniecie warstwy ziemi uro-
dzajnej (humusu) o grub.do 15
cm za pomoca spycharek
przedmiar =1057.800 m 2

~-R--
Robocizna
0.0053r-g/m?2

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW
(100 KM)

0.0025m-g/m?2

m2

m-g

5.6063

2.6445

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

l*

2*

KNR-W
2-01
0119-02

SST-3

Usuniecie warstwy ziemi uro-
dzajnej (humusu) za pomocg
spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci
przedmiar =1057.800 m 2

~-R--
Robocizna
0.0018r-g/m?2

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW
(100 KM)

0.0008m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

1.9040

0.8462

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

[N

1*

KNR-W
2-01
0115-01

SST-3

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Pomiary przy wykopach funda-
mentowych w terenie rowninnym
i nizinnym

przedmiar =323.380 m 3

-R --

Robocizna

0.053r-g/m3

M --
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m3

r-g

17.1391

0.000

0.00
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Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

stupki drewniane iglaste
$r.70mm

0.00002m3/m3

Prace pomiarowe wykonywane
przez uprawnionego geodete/
wytyczenie + inwentaryzacja
obiektu/

1szt

m3

szt

0.0065

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

KNR-W
2-01
0203-06
0210-04

SST-3

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami podsiebiernymi o po-
jemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 15 km
przedmiar =323.380 m 3

-R -
Robocizna
0.203r-g/m3

- S -

koparka gasienicowa 0.4 m3
0.0754m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

65.6461

24.3829

65.1934

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

A*

5%

6*

KNR-W
2-01
0503-01

SST-3

Mechaniczne zasypywanie wnek
za $cianami budowli w gruncie
kat. I-1l

przedmiar =238.280 m 3

-R -
Robocizna
0.202r-g/m3

- M -
piasek
1.03m3/m3

- S -

spycharka gasienicowa 74 kW
(100 KM)

0.0294m-g/m3

zageszczarka wibracyjna spali-
nowa 70-90 m3/h
0.0294m-g/m3

ubijak spalinowy 200 kg
0.0294m-g/m3

beczkowdz ciggniony 1500 dm3
0.0294m-g/m3

m3

m3

m-g

m-g

48.1326

245.4284

7.0054

7.0054

7.0054

7.0054

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

l*

2*

3*

4*

KNR-W
2-02
1103-01

SST-3

Podktady z ubitych materiatéw
sypkich w budownictwie miesz-
kaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym
przedmiar =246.947 m 3

~-R--
Robocizna
4.32r-g/m3

M --

piasek

1.08m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
ubijak spalinowy 200 kg
0.0294m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

1066.811
0

266.7028

1.5000

7.2602

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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Stan zerowy- roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

N

45223200
-8

Stan zerowy - Roboty konstrukcyj

ne fundamenty i mur

fundamentowy

l*

2*

3*

KNR-W
2-02
1101-01

SST-3.3

Podktady betonowe w budownic-
twie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podiozu
gruntowym

przedmiar =16.028 m 3

~-R--
Robocizna
5.26r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m3

r-g

m3

%

84.3073

16.5088

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W
2-02
0202-05

SST-3.3

tawy fundamentowe schodkowe
zelbetowe szerokoscido2 m - z
zastosowaniem pompy do beto-
nu

przedmiar =46.198 m 3

~-R--
Robocizna
2.22r-g/m3

M --
beton zwykty z kruszywa natu-
ralnego

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple bu-
dowlane

0.001m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25
mm KL

0.003m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45
mm kLI

0.003m3/m3

gwozdzie budowlane okragte go-
te

0.5kg/ms3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

Srodek transportowy
0.02m-g/m3

pompa do betonu na samocho-
dzie

0.08m-g/m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

102.5596

46.8910

0.0462

0.1386

0.1386

23.0990

1.5000

0.9240

3.6958

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

10

d.2

l*

2*

3*

SST-3.3

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Stopy fundamentowe prostokat-
ne zelbetowe o objetosci do 1.5
m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu (do 1 m3 w jednym
miejscu)

przedmiar =3.770 m 3

~-R--
Robocizna
3.8*1.5=5.7r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple bu-
dowlane

m3

r-g

m3

m3

0.003m3/m3

-20 -

21.4890

3.8266

0.0113

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

-21 -

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0.0151 0.000 0.00
mm KL
0.004m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 m3 0.0151 0.000 0.00
mm kLIl
0.004m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte go-| kg 0.6032 0.000 0.00
te
0.16kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.1131 0.000 0.00
0.03m-g/m3
9* pompa do betonu na samocho- | m-g 0.2639 0.000 0.00
dzie
0.07m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W |SST-3.6 Fundamenty z bloczkéw betono-| m3
d.2|2-02 wych na zaprawie cementowej
0101-06 przedmiar = 76.647 m 3
-R --
1* Robocizna r-g | 426.9238 0.000 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe o0 wym szt. |5618.225 0.000 0.00
25x25x14 cm 1
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm | szt. |3594.744 0.000 0.00
46.9szt./m3 3
4* zaprawa m3 13.7965 0.000 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12/KNR-W |SST-3.3 Stupy zelbetowe prostokatne o m3
d.2|2-02 wysokosci do 4 m stosunek de-
0208-03 skowanego obwodu do przekro-
judo 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu
przedmiar =1.324 m 3
~-R--
1* Robocizna r-g 21.0781 0.000 0.00
15.92r-g/m3
M --
2% beton zwykty z kruszywa natu- m3 1.3505 0.000 0.00
ralnego
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0.0781 0.000 0.00
mm kLI
0.059m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 m3 0.0675 0.000 0.00
mm KL
0.051m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte go-| kg 1.8536 0.000 0.00
te
1.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 1.4564 0.000 0.00
1.1m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.1721 0.000 0.00
0.13m-g/m3
9* pompa do betonu na samocho- | m-g 0.1192 0.000 0.00
dzie
0.09m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

13
d.2

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W
2-02
0211-01

SST-3.3

Stupy zelbetowe, w Scianach
murowanych o grubosci do 0.3
m dwustronnie deskowane
przedmiar =0.730 m 3

~-R--
Robocizna
13.9r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25
mm kLI

0.02m3/m3

gwozdzie budowlane okragte go-
te

0.63kg/m3

drut stalowy okragty

1.8kg/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -

wyciag

1.75m-g/m3

Srodek transportowy
0.06m-g/m3

m3

m3

m3

kg

kg

%

m-g

10.1470

0.7446

0.0146

0.4599

1.3140

1.5000

1.2775

0.0438

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

14
d.2

1*

2%

3*

A

5%

6*

7*

8*

KNR-W
2-02
0259-01

SST-3.2

Przygotowanie i montaz zbroje-
nia elementéw budynkoéw i budo-
wli - prety gtadkie

przedmiar =0.012t

-R -
Robocizna
35.7r-glt

- M --

prety okragte do zbrojenia beto-
nu gtadkie $r do 7 mm

1.002t/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

Prosciarka do pretéw, o srednicy
od 4 do 10 mm

3.6m-g/t

Nozyce elektryczne do pretéw, o
$rednicy do 40 mm

4.75m-glt

Gietarka mechaniczna do pre-
téw, o $rednicy do 40 mm
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy

1.3m-g/t

r-g

%

m-g

0.4284

0.0120

1.5000

0.0432

0.0570

0.0484

0.0086

0.0156

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

15
d.2

1*

KNR-W
2-02
0259-02

SST-3.2

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Przygotowanie i montaz zbroje-
nia elementéw budynkoéw i budo-
wli - prety zebrowane

przedmiar =0.998 t

-R --

Robocizna

42 .9r-g/t

M --

-22-

r-g

42.8142

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
2% prety okragte do zbrojenia beto- t 0.2595 0.000 0.00
nu zebrowane $r 8 mm
1.002*0.259=0.259518t
3* prety okragte do zbrojenia beto- t 2.3607 0.000 0.00
nu zebrowane $r 12 mm
1.002*2.356=2.360712t
4* prety okragte do zbrojenia beto- t 0.5451 0.000 0.00
nu zebrowane $r 16 mm
1.002*0.544=0.545088t
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* Prosciarka do pretéw, o $rednicy| m-g 4.2914 0.000 0.00
od 4 do 10 mm
4.3m-glt
7* nozyce do pretéw m-g 5.7884 0.000 0.00
5.8m-g/t
8* gietarka do pretow m-g 4.7904 0.000 0.00
4.8m-glt
9* wyciag m-g 0.7984 0.000 0.00
0.8m-g/t
10* Srodek transportowy m-g 1.5968 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stan zerowy - Roboty konstrukcyjne fundamenty i mur fundamentowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532



PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

w

45320000
-6

Stan zerowy - roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

16
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W
2-02
0604-01
analogia

SST-3.13

Izolacje przeciwwilgociowe dwie-
ma warstwami papy podktado-
wej na tekturze na lepiku na go-
raco faw fundamentowych muro-
wanych z wyréwnaniem zaprawg
uktadana podwojnie

przedmiar =63.672 m 2

-R -
robocizna
0.666r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowa-
nia"

0.3kg/m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco

3kg/m?2

Papa asfaltowa tradycyjna, pod-
ktadowa na tekturze P/333/1100
2.3m2/m2

drewno opatowe"

3.4kg/m?2

zaprawa cementowo-wapienna
M2

0.0212m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0136m-g/m?2

m2

r-g

kg

kg

m?2

kg

m3

%

m-g

42.4056

19.1016

191.0160

146.4456

216.4848

1.3498

1.5000

0.8659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

17
d.3

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W
2-02
0604-01
analogia

SST-3.13

Izolacje przeciwwilgociowe dwie-
ma warstwami papy podktado-
wej na tekturze na lepiku na go-
raco $cian fundamentowych mu-
rowanych z wyréwnaniem zapra-
wa uktadana podwojnie
przedmiar =43.786 m 2

~-R--
robocizna
0.666r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowa-
nia"

0.3kg/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco

3kg/m2

Papa asfaltowa tradycyjna, pod-
ktadowa na tekturze P/333/1100
2.3m2/m?2

drewno opatowe"

3.4kg/m?2

zaprawa cementowo-wapienna
M2

0.0212m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0136m-g/m?2

m?2

kg

kg

m2

kg

m3

%

m-g

29.1615

13.1358

131.3580

100.7078

148.8724

0.9283

1.5000

0.5955

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

18
d.3

l*

2*

3*

4

5*

6*

KNR-W
2-02
0601-04

SST-3.13

Izolacje przeciwwilgociowe po-

wiokowe bitumiczne wykonywa-
ne na gorgco - powtoki pionowe
z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa

przedmiar =318.536 m 2

~-R--
Robocizna
0.199r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowa-
nia"

0.35kg/m?2

lepik asfaltowy stosowany na
goraco'

1.55kg/m2

drewno opatowe"

2.1kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0058m-g/m?2

m2

kg

kg

kg

%

m-g

63.3887

111.4876

493.7308

668.9256

1.5000

1.8475

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

19

d.3

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W
2-02
0601-05

SST-3.13

Izolacje przeciwwilgociowe po-
wiokowe bitumiczne wykonywa-
ne na gorgco - powtoki pionowe
z lepiku asfaltowego - druga i
nastepna warstwa. Krotnos¢ = 2.
przedmiar =318.536 m 2

~-R--
Robocizna
0.111r-g/m2

- M --

lepik asfaltowy stosowany na
goraco

1.25kg/m?2

drewno opatowe™

1.85kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0045m-g/m?2

m2

kg

kg
%

m-g

35.3575

398.1700

589.2916

1.5000

1.4334

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

20
d.3

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W
2-02
0608-08

SST-3.14

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Izolacje cieplne i przeciwdzwie-
kowe z ptyt styropianowych pio-
nowe na lepiku bez siatki meta-
lowej

przedmiar =141.050 m 2

~-R--
robocizna
0.296r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowa-
nia"

0.35kg/m?2

ptyty styropianowe EPS 200
grub 5 cm

1.05m2/m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco
1.85kg/m?2

drewno opatowe"

3kg/m2

-25-

m?2

r-g

kg

m?2

kg

kg

41.7508

49.3675

148.1025

260.9425

423.1500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- Nr spec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.

6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

* wyciag m-g 1.0579 0.000 0.00
0.0075m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 1.7208 0.000 0.00

0.0122m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Stan zerowy - roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-26 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

N

45262520
-2

Mury nadziemia

21

d.4

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W
2-02
0108-03

SST-3.6

Sciany budynkéw jednokondyg-
nacyjnych o wysokosci do 4.5 m
grubosci 24 cm z bloczkéw beto-
nu komérkowego dtugosci 59
cm

przedmiar =218.030 m 2

~-R--
robocizna
1.04r-g/m2

- M --

Bloczki z betonu komérkowego,
odmiany M 500-700, 59x24x24
cm

6.8szt/m2

Zaprawa cementowo-wapienna
M 4

0.021m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.15m-g/m?2

m2

r-g

szt

m3

%

m-g

226.7512
1482.604
0

4.5786

1.5000

32.7045

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

22

d.4

1*

2%

3*

A*

5*

KNR-W
2-02
0109-03

SST-3.6

Sciany budynkéw jednokondyg-
nacyjnych o wysokosci ponad
4.5 m grubosci 24 cm z blocz-
kéw betonu komorkowego dhu-
gosci 59 cm

przedmiar =457.836 m 2

-R -
robocizna
1.13r-g/m2

- M --

Bloczki z betonu komérkowego,
odmiany M 500-700, 59x24x24
cm

6.8szt/m?2

Zaprawa cementowo-wapienna
M4

0.021ms3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
przenosnik tasmowy
0.12m-g/m2

m?2

r-g

szt

m3

%

m-g

517.3547

3113.284
8

9.6146

1.5000

54.9403

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

23
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W
2-02
0104-01
z.sz.r 03
5.7. 9907-

SST-3.6

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Sciany budynkéw jednokondyg-
nacyjnych o wysokosci ponad
4.5 m z cegiet dziurawek na za-
prawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(do 1 m3 w jednym miejscu)
przedmiar =107.348 m 2

-R -
robocizna
2.88*1.5=4.32r-g/m?2

- M --

cegta dziurawka pojedyncza
93.4szt./m2

Zaprawa cementowa M 12
0.091m3/mz2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-27 -

m2

r-g

szt.
m3

%

463.7434

10026.30
32
9.7687

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

S -
przenosnik tasmowy
0.26m-g/m2

m-g

27.9105

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

24
d.4

l*

2*

3*

A*

5%

6*

KNR-W
2-02
0126-02
0126-09

SST-3.6

Scianki dzialowe petne zbrojone
z cegiet dziurawek grubosci 1/2
ceg.

przedmiar =99.614 m 2

~-R--
Robocizna
1.41+0.16=1.57r-g/m2

- M --

cegta dziurawka pojedyncza
48.6szt./m2

zaprawa M 12

0.032m3/m2

Bednarka stalowa ocynkowana
40x4mm

1.2kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
wyciag
0.06m-g/m?2

m2

szt.
m3

kg

%

m-g

156.3940

4841.240
4
3.1876

119.5368

1.5000

5.9768

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

25
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR-W
2-02
0208-03

SST-3.3

Stupy zelbetowe prostokatne o
wysokosci do 4 m stosunek de-
skowanego obwodu do przekro-
judo 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu B-20
przedmiar =3.845m 3

-R -
Robocizna
15.92r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25
mm KL

0.059m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45
mm kLI

0.051m3/m3

gwozdzie budowlane okragte go-
te

1.4kg/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -

wyciag

1.1m-g/m3

Srodek transportowy
0.13m-g/m3

pompa do betonu na samocho-
dzie

0.09m-g/m3

m3

m3

m3

m3

kg

%

61.2124

3.9219

0.2269

0.1961

5.3830

1.5000

4.2295

0.4999

0.3461

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

26
d.4

l*

KNR-W
2-02
0211-01

SST-3.3

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Stupy zelbetowe, w Scianach
murowanych o grubosci do 0.3
m dwustronnie deskowane B-20
przedmiar =2.554 m 3

R -

Robocizna
13.9r-g/m3

-28 -

m3

r-g

35.5006

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25
mm kLIl

0.02m3/m3

gwozdzie budowlane okragte go-
te

0.63kg/m3

drut stalowy okragty

1.8kg/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -

wyciag

1.75m-g/m3

Srodek transportowy
0.06m-g/m3

m3

m3

kg

kg
%

m-g

2.6051

0.0511

1.6090

4.5972

1.5000

4.4695

0.1532

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

27
d.4

l*

2*

3*

A*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W
2-02
0210-04

SST-3.3

Belki i podciggi o stosunku de-
skowanego obwodu do przekro-
ju do 14 - z zastosowaniem
pompy do betonu B 20
przedmiar =4.924 m 3

~-R--
Robocizna
28.52r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

1.02m3/m3

drewno okragte na stemple bu-
dowlane

0.027m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25
mm KL

0.101m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45
mm kLI

0.098m3/m3

gwozdzie budowlane okragte go-
te

5.5kg/ms3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

wyciag

1.71m-g/m3

Srodek transportowy
0.24m-g/m3

pompa do betonu na samocho-
dzie

0.08m-g/m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

140.4325

5.0225

0.1329

0.4973

0.4826

27.0820

1.5000

8.4200

1.1818

0.3939

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

28
d.4

1*

KNR-W
2-02
0236-01
0236-04

SST-3.3

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Ptyta stropowa o grubosci 15 cm
i powierzchni miedzy belkami do
5 m2 w deskowaniu U-Form -
transport betonu w pojemniku,
pozostalych materiatéw zura-
wiem

przedmiar =4.060 m 2

-R --

robocizna
2.18+5*0.013=2.245r-g/m?2

M --

-29 -

m2

9.1147

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego
0.102+5*0.0102=0.153m3/m?2
sklejka wodoodporna
0.00011m3/mz2

deski iglaste obrzynane 28-45
mm kLIl

0.00004m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

deskowanie drobnowymiarowe
U-Form
0.653+5*0.0058=0.682m-g/m2
zuraw wiezowy torowy
0.0809+5*0.0052=0.1069m-g/m2
tor pod zuraw wiezowy
0.0809+5*0.0052=0.1069m-g/m2
Srodek transportowy
0.0329m-g/m?2

m3

m3

m3

%

m-g

m-g

m-g

0.6212

0.0004

0.0002

1.5000

2.7689

0.4340

0.4340

0.1336

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

29
d.4

l*

2*

3*

A*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W
2-02
0210-01

SST-3.3

Belki i podciggi o stosunku de-
skowanego obwodu do przekro-
ju do 8 - z zastosowaniem pom-
py do betonu B-20

przedmiar =18.124 m 3

~-R--
Robocizna
12.22r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego B 20

1.02m3/m3

drewno okragte na stemple bu-
dowlane

0.012m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25
mm KL

0.046m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45
mm kLI

0.055m3/m3

gwozdzie budowlane okragte go-
te

2.7kg/ms3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

wyciag

1.21m-g/m3

Srodek transportowy
0.12m-g/m3

pompa do betonu na samocho-
dzie

0.08m-g/m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

221.4753

18.4865

0.2175

0.8337

0.9968

48.9348

1.5000

21.9300

2.1749

1.4499

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

30
d.4

l*

2*

KNR-W
2-02
0220-05

SST-3.3

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Nakrywy attyk $cian ogniowych i
kominéw o $redniej grubosci 7
cm

przedmiar =30.805 m 2

~-R--
Robocizna
3.24r-g/m2

M --
beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

0.071m3/m2

-30-

m2

r-g

m3

99.8082

2.1872

0.000

0.000

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

deski iglaste obrzynane 19-25
mm KL

0.014m3/mz2

gwozdzie budowlane okragte go-
te

0.6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
wyciag

0.15m-g/m2

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m3

kg

%

m-g

m-g

0.4313

18.4830

1.5000

4.6208

0.3081

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

31
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W
2-02
0219-01

SST-3.3

Schody zelbetowe - stopnie be-
tonowe zewnetrzne i wewnetrz-
ne na gotowym podtozu - z za-
stosowaniem pompy do betonu
przedmiar =3.236 m 3

-R -
Robocizna
18.81r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego

1.02m3/m3

drewno okragte na stemple bu-
dowlane

0.006m3/ms3

deski iglaste obrzynane 19-25
mm kLI

0.069m3/m3

gwozdzie budowlane okragte go-
te

1kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

Srodek transportowy
0.08m-g/m3

pompa do betonu na samocho-
dzie

0.2m-g/m3

m3

r-g

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

60.8692

3.3007

0.0194

0.2233

3.2360

1.5000

0.2589

0.6472

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

32
d.4

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W
2-02
0259-01

SST-3.2

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Przygotowanie i montaz zbroje-
nia elementéw budynkéw i budo-
wli - prety gtadkie

przedmiar = 0.460 t

~-R--
Robocizna
35.7r-glt

- M --

prety okragte do zbrojenia beto-
nu gtadkie $r do 7 mm

1.002t/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

Prosciarka do pretéw, o $rednicy
od 4 do 10 mm

3.6m-g/t

Nozyce elektryczne do pretéw, o
Srednicy do 40 mm

4.75m-glt

Gietarka mechaniczna do pre-
téw, o $rednicy do 40 mm
4.03m-glt

-31-

r-g

m-g

m-g

16.4220

0.4609

1.5000

1.6560

2.1850

1.8538

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

m-g

m-g

0.3312

0.5980

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

33
d.4

l*

2*

3*

A*

5%

6*

7*

8*

9*

10*

KNR-W
2-02
0259-02

SST-3.2

Przygotowanie i montaz zbroje-
nia elementéw budynkéw i budo-
wli - prety zebrowane

przedmiar = 1.804 t

~-R--
Robocizna
42 9r-g/t

- M --

prety okragte do zbrojenia beto-
nu zebrowane $§r 8 mm
1.002*0.259=0.259518t

prety okragte do zbrojenia beto-
nu zebrowane $r 12 mm
1.002*2.356=2.360712t

prety okragte do zbrojenia beto-
nu zebrowane $r 16 mm
1.002*0.544=0.545088t
materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

Prosciarka do pretéw, o $rednicy
od 4 do 10 mm
4.3m-glt

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-glt

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

%

m-g

77.3916

0.2595

2.3607

0.5451

1.5000

7.7572

10.4632

8.6592

1.4432

2.8864

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

34
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W
2-02
0128-05

SST-3.6

Spalinowe i dymowe kanaly z
pustakéw ceramicznych
przedmiar =84.200 m

-R -
Robocizna
0.43r-g/m

- M --

Pustak ceramiczny dymowy i
wentylacyjny 18,8x18,8x24 cm
bez otworu bocznego
4.1szt/m

zaprawa

0.01m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
wyciag
0.03m-g/m

szt

m3

%

m-g

36.2060

345.2200

0.8420

1.5000

2.5260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

35
d.4

l*

KNR-W
2-02
0127-06
z.sz.r03
5.7.9907-
04
analogia

SST-3.6

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Scianki z pustakéw szklanych
25x25x8 cm (do 3 m2 w jednym
miejscu)

przedmiar =4.500 m 2

~-R--
Robocizna
1.92*1.3=2.496r-g/m?2

-32-

m?2

11.2320

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

- M --

Pustak szklany 190x190x80 mm
16.1szt/m?2

zaprawa

0.006m3/m2

drut stalowy okragty ocynkowa-
ny 3-4 mm

2kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.07m-g/m2

wyciag

0.07m-g/m?2

szt
m3

kg

%

m-g

72.4500

0.0270

9.0000

1.5000

0.3150

0.3150

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

36
d.4

l*

KNR-W
2-02
0132-01

SST-3.6

Otwory na okna w $cianach mu-
rowanych grubosci 1 ceg. z ce-
giet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw

przedmiar = 16.000 szt

~-R--
Robocizna
1.55r-g/szt

szt

24.8000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

37
d.4

l*

KNR-W
2-02
0132-02

SST-3.6

Otwory na drzwi, drzwi balkono-
we i wrota w $cianach murowa-
nych grubosci 1 ceg. z cegiet po-
jedynczych, bloczkéw i pusta-
kow

przedmiar = 19.000 szt

-R --

Robocizna
2.14r-g/szt

szt

40.6600

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

38
d.4

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNRw
202 0132-
0500

SST-3.4

Otwory w $cianach murowanych
- utozenie nadprozy prefabryko-
wanych.

przedmiar =99.100 m

~-R--
Robocizna
0.2r-g/m

- M --

Belka nadprozowa L-19 N/D 150
1.02*12=12.24szt

Belka nadprozowa zelbetowa
okienna L19-N/180
1.02*2=2.04szt

Belka nadprozowa zelbetowa
okienna L19-N/210
1.02*4=4.08szt

Belka nadprozowa zelbetowa
okienna L-19 N/240
1.02*10=10.2szt

Nadporoza prefabrykowane L 2,
8 mb

1.02*16=16.32szt

Materialy pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Wyciagi tow.-osob.i budowlane '
0.02m-g/m

szt

szt

szt

szt

szt

%

19.8200

12.2400

2.0400

4.0800

10.2000

16.3200

1.5000

1.9820

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

-33-
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PODSUMOWANIE

Mury nadziemia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

-34-

OGOLEM



PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

[¢)]

45321000
-3

Izolacje cieplne $cian zewn etrznych

39
d.5

l*

2*

3*

4*

5%

KNR 0-23
2612-09

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkow pty-
tami styropianowymi - zamoco-
wanie listwy cokotowej
przedmiar = 107.280 m

~-R--
robocizna
0.237r-g/m

- M --

kotki rozporowe z wkretami
2.58szt/m

Listwa aluminiowa cokotowa
szer 15cm

1.05szt/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m

m

szt

szt

%

m-g

25.4254

276.7824

112.6440

1.5000

0.0215

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

40
d.5

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-01

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkéw pty-
tami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
przedmiar =107.280 m 2

~-R--
robocizna
1.329r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe 10 cm EPS
200

0.105m3/mz2

uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

Zurawik okienny, o udzwigu 0,15
t, przenosne

0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m?2

m3

kg

%

m-g

m-g

142.5751

11.2644

643.6800

1.5000

1.4483

1.0728

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

41
d.5

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 0-23
2612-01

SST-3.14

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Ocieplenie $cian budynkéw pty-
tami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
przedmiar =50.000 m 2

~-R--
robocizna
1.329r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe 20 cm fasada
EPS 100

0.205m3/mz2

uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t'
0.0135m-g/m2

-35-

m?2

r-g

m3

kg

%

66.4500

10.2500

300.0000

1.5000

0.6750

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m-g

0.5000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

42
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-01

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkow pty-
tami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian
przedmiar =66.120 m 2

-R -
robocizna
1.329r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe 20 cm fasada
EPS 100

0.205m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t'
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m2

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

87.8735

13.5546

396.7200

1.5000

0.8926

0.6612

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

43
d.5

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-17
2609-01
analogia

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkéw pty-
tami styropianowymi metodg
lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przykle-
jenie piyt styropianowych do
$cian grub 15 cm

przedmiar =554.314 m 2

~-R--
robocizna
1.329r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe 15 cm fasada
0.154m3/m?2

zaprawa klejowa sucha do piyt
styropianowych

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m?2

r-g

m3

kg

%

m-g

736.6833

85.3644

3325.884
0

1.5000

7.4832

5.5431

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

44
d.5

l*

2*

KNR 0-17
2609-06
analogia

SST-3.14

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Ocieplenie $cian budynkéw pty-
tami styropianowymi metodg
lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na
$cianach

przedmiar =777.714 m 2

~-R--
robocizna
0.6112r-g/m?2

M --
zaprawa klejowa sucha do piyt
styropianowych

5kg/m2

-36-

m?2

kg

475.3388

3888.570
0

0.000

0.000

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

siatka z wtokna szklanego
1.135m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

m2

%

m-g

m-g

882.7054

1.5000

5.4440

4.0441

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

45
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-17
2609-02

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkow pty-
tami styropianowymi metoda,
lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przykle-
jenie ptyt styropianowych do
osciezy

przedmiar =15.628 m 2

-R -
robocizna
1.595r-g/m?2

- M --

ptyty styropianowe 5 cm
0.0535m3/m2

zaprawa klejowa sucha do ptyt
styropianowych

6kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m2

r-g

m3

kg

%

m-g

24.9267

0.8361

93.7680

1.5000

0.2110

0.1563

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

46
d.5

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 0-17
2609-03

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkow pty-
tami styropianowymi metoda,
lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przy-
mocowanie plyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych
do $cian z gazobetonu
przedmiar = 3381.180 szt.

~-R--
robocizna
0.0347r-g/szt.

M --
dyble plastikowe "z grzybkami"
1.04szt./szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0002m-g/szt.

Srodek transportowy
0.0002m-g/szt.

Szt

Szt.

%

m-g

m-g

117.3269

3516.427
2
1.5000

0.6762

0.6762

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

47
d.5

KNR 0-17
2609-04

SST-3.14

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Ocieplenie $cian budynkow pty-
tami styropianowymi metoda,
lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przy-
mocowanie plyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych
do $cian z cegly

przedmiar = 127.223 szt.

R -

-37 -

Szt




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

robocizna
0.0641r-g/szt.

M --
dyble plastikowe "z grzybkami™"
1.04szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0002m-g/szt.

Srodek transportowy
0.0002m-g/szt.

Szt.

%

m-g

m-g

8.1550

132.3119

1.5000

0.0254

0.0254

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

48
d.5

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-17
2609-05

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkow pty-
tami styropianowymi metoda,
lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przy-
mocowanie plyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych
do $cian z betonu

przedmiar = 380.163 szt.

~-R--
robocizna
0.0809r-g/szt.

M --
dyble plastikowe "z grzybkami"
1.04szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0002m-g/szt.

Srodek transportowy
0.0002m-g/szt.

Szt.

Szt

%

m-g

30.7552

395.3695

1.5000

0.0760

0.0760

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

49
d.5

l*

2*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 2608-
05

SST-3.14

(z.VII) docieplenie $cian zewn.
budynkéw - dodatkowa warst-
wa siatki (parter)

przedmiar =329.245m 2

~-R--
Robocizna
0.61r-g/m2

- M --

zaprawa klejowa - sucha mie-
szanka

5.21kg/m?2

siatka z wiékna szklanego St 17/
11

1.1m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny przenosny
0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.004m-g/m2

m2

r-g

kg

m?2

%

m-g

m-g

200.8395

1715.366
5

362.1695

1.5000

3.2925

1.3170

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

50
d.5

1*

KNR 0-23
0931-01
analogia

SST-3.14

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
przedmiar =777.714 m 2

~R--

Robocizna
0.105r-g/m2

-38-

m2

r-g

81.6600

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

M --
podktadowa masa tynkarska
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?2

kg
%

m-g

233.3142

1.5000

0.3111

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

51
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-17
2609-08

SST-3.14

Ocieplenie $cian budynkow pty-
tami styropianowymi metoda,
lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - ochro-
na naroznikdéw wypuktych katow-
nikiem metalowym

przedmiar =279.300 m

-R -
robocizna
0.22r-g/m

- M --

zaprawa klejowa sucha do ptyt
styropianowych

0.9kg/m

katownik aluminiowy
1.176m/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0007m-g/m

Srodek transportowy
0.0005m-g/m

r-g

kg

%

m-g

61.4460

251.3700

328.4568

1.5000

0.1955

0.1397

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

52
d.5

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 0-23
0933-02

SST-3.14

Wyprawa elew. cienkowarstwo-
wa z akrylowych tynkéw dekor. o
fakturze nakrapianej lub o faktu-
rze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome

przedmiar =701.681 m 2

~-R--
robocizna
0.4986r-g/m?2

M --
Tynk akrylowy R 200
3kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0064m-g/m?2

Srodek transportowy
0.009m-g/m2

m2

kg
%

m-g

m-g

349.8581

2105.043
0
1.5000

4.4908

6.3151

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

53
d.5

1*

KNR AT-
22 0301-
01

SST-3.8

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Oktadziny elewacyjne z plytek
oktadzinowych 25x6 cm na za-
prawie klejowej cienkowarstwo-
wej o grubosci 4 mm
przedmiar =76.033 m 2

~R--

robocizna
2.62r-g/m2

-39 -

m2

r-g

199.2065

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.

- M --

2% Plytka elewacyjna klinkierowa m2 79.8347 0.000 0.00
angobowana 25x6.5
1.05m2/m2

3* cienkowarstwowa zaprawa klejo-| kg | 463.0410 0.000 0.00
wa
6.09kg/m?2

4* zaprawa do spoinowania kg 93.5206 0.000 0.00
1.23kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

6* wyciag m-g 2.2810 0.000 0.00
0.03m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 2.2810 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Izolacje cieplne $cian zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 40 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

)]

45323000
-7

Sufity podwieszane, izolacje podt

6g

54
d.6

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11~*

12*

13*

14*

15*

16*

KNR-W
2-02
2005-03

SST-3.8

Oktadziny stropow ptytami gip-
sowo-kartonowymi typ GKF 15
na ruszcie metalowym podwoj-
nym podwieszonym z ksztattow-
nikéw CD i Ud

przedmiar =76.200 m 2

~-R--
Robocizna
2.39r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe
1.05m2/m2

ksztattowniki stalowe gtéwne
profilowane CD-60/27
0.7m/mz2

ksztattowniki stalowe nosne pro-
filowane CD-60/27

1.9m/m2

ksztattowniki stalowe przyscien-
ne profil UD-28/27

0.4m/m?2

taczniki wzdtuzne Iw 60/110
0.52szt./m2

taczniki krzyzowe 1k 60/60
1.33szt./m2

pret mocujacy

0.91szt./m2

wieszak w 60/100
0.91szt./m2

blachowkrety

18.5szt./m2

gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

tasma

1m/m2

woda

0.00064m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
wyciag

0.058m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0289m-g/m?2

m2

r-g

m2

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

m3

%

m-g

m-g

182.1180

80.0100

53.3400

144.7800

30.4800

39.6240
101.3460
69.3420
69.3420
1409.700
0
0.0229
76.2000
0.0488

1.5000

4.4196

2.2022

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

55
d.6

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W
2-02
0606-01
analogia

SST-3.13

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej - poziome strop/
ruszt

przedmiar =1173.740 m 2

~-R--
Robocizna
0.36r-g/m2

- M --

folia polietylenowa szeroka (6
lub 12 m) gr. 0,2 mm'
1.2m2/mz2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -

wyciag
0.0112m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

422.5464

1408.488
0

1.5000

13.1459

7.9814

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

-41 -




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
56|KNR-W |SST-3.13 Izolacje cieplne i przeciwdzwie- | m2
d.6|2-02 kowe z ptyt styropianowych po-
0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa
przedmiar =548.770 m 2

-R -
1* Robocizna r-g 48.8954 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2

- M -
2* ptyty styropianowe EPS 20 grub | m3 29.0848 0.000 0.00
5cm

0.053ms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

- S -
4* wyciag m-g 1.7561 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.5792 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane, izolacje podiég

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-42 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532



PRSzydt6w20

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

-43 -

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R S
wa jedn.
7/45261100 Dostarczenie i monta z drewnianej konstrukcji dachu
-5
57|KNR-W |SST-3.5 Dostawa i montaz wigzaréw de-| m?2
d.7|2-02 skowych klejonych litych z tarci-
0405-06 Cy nasyconej o rozpietosci 15 m
analogia przedmiar =646.980 m 2
-R --
1* robocizna r-g | 161.7450 0.000 0.00
0.25r-g/m2
- M --
2% dzwigar K-1 wykonany z drewna | m3 14.8532 0.000 0.00
suszonego w komorze parowej,
4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
(0.37+0.65)/2*16.18*0.2*9=
14.85324m3
3* dzwigar K-2 wykonany z drewna | m3 1.7256 0.000 0.00
suszonego w komorze parowej,
4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
(0.27+0.53)/2*7.19*0.2*3=
1.7256m3
4* dzwigar K-2A wykonany z drew- | m3 0.3906 0.000 0.00
na suszonego w komorze paro-
wej, 4-stronnie strugane, klejo-
nego warstwowo
(0.37+0.53)/2*4.34*0.2*1=
0.3906m3
5* dzwigar K-3 wykonany z drewna | m3 3.0535 0.000 0.00
suszonego w komorze parowej,
4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
(0.27+0.58)/2*8.87*0.27*3=
3.053498m3
6* dzwigar K-3A wykonany z drew- | m3 0.7642 0.000 0.00
na suszonego w komorze paro-
wej, 4-stronnie strugane, klejo-
nego warstwowo
(0.27+0.58)/2*8.99*0.2*1=
0.76415m3
7* dzwigar K-3B wykonany z drew- | m3 0.6541 0.000 0.00
na suszonego w komorze paro-
wej, 4-stronnie strugane, klejo-
nego warstwowo
(0.34+0.58)/2*7.11*0.2*1=
0.65412m3
8* dzwigar K-3C wykonany z drew- | m3 0.6059 0.000 0.00
na suszonego w komorze paro-
wej, 4-stronnie strugane, klejo-
nego warstwowo
(0.44+0.64)/2*5.61*0.2*1=
0.60588m3
9* dzwigar K-4 wykonany z drewna | m3 0.7768 0.000 0.00
suszonego w komorze parowej,
4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
(0.28+0.53)/2*9.59*0.2*1=
0.77679m3
10* Teznik T-1 wykonany z drewna m3 1.3440 0.000 0.00
suszonego w komorze parowej,
4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
0.2*0.1*2.8*24=1.344m3
11* gwozdzie budowlane okragte go-| kg | 310.5504 0.000 0.00
te
0.48kg/m?2
12* Sruby podktadki i nakretki kg 38.8188 0.000 0.00
0.06kg/m?2
13* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
14* wyciag m-g 6.4698 0.000 0.00
0.01m-g/m?2




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.

15* Srodek transportowy m-g 12.9396 0.000 0.00
0.02m-g/m2
16* zuraw samochodowy 12-16 t m-g | 20.0564 0.000 0.00
0.031m-g/m2
17* Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) | m-g | 38.8188 0.000 0.00
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58 KNR-W |SST-3.11 Okucia stalowe dzwigaréw de- t
d.7|2-05 skowych z blachy stal ocynk
0208-04 grub 20 i 10 mm (marki), steze-
analogia nia potaciowe, starter przyscien-
ny.

przedmiar =1.112t

~-R--
1* robocizna r-g | 106.4740 0.000 0.00
95.75r-g/t

- M --
2% Starter z blachy stal ocynk tra- t 0.0100 0.000 0.00
pez KW 50*100*3
0.01t

3* Okucia stalowe dzwigaréw de- t 0.9900 0.000 0.00
skowych ze stali ocynk grub 20 i
10 mm.'

0.990t

4* stezenia pofaciowe przekatne t 0.1120 0.000 0.00
2R16/1,5
0.112t
5* $ruby stalowe kotwigce $red 10 kg 13.3440 0.000 0.00
mm
12kg/t

- S -
6* zuraw samochodowy m-g 1.3344 0.000 0.00
1.2m-g/t
* ciagnik kotowy m-g 2.1128 0.000 0.00
1.9m-g/t
8* przyczepa skrzyniowa m-g 2.1128 0.000 0.00
1.9m-g/t
9* spawarka m-g 25.5760 0.000 0.00
23m-g/t

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dostarczenie i montaz drewnianej konstrukcji dachu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-44 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

[ee]

45261200
-6

Izolacja i pokrycie dachu, obrébki

i podbitka

59
d.8

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR-W
2-05
1001-01

SST-3.7

Lekka obudowa dachu ptaskiego
z blach stalowych fatdowych z
ociepleniem montowana metodg
tradycyjna

przedmiar =646.980 m 2

-R -
robocizna
1.69r-g/m2

- M --

Blacha ocynk trapezowa powle-
kana TR 85.280.1120 Pozytyw
grub 0,88 mm, h- trapezu 85
mm

1m2/m2

Wetna mineralna grub 15+3 cm
uktadanej na przemiennie warst-
wami twarde np. Dachoterm SL
+ Deska dachowa 3316 prod
Isover lub réwnowazne

1m2/m2

deski iglaste

0.00002m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

zuraw samochodowy 5-6 t
0.034m-g/m2

zuraw samochodowy 12-16 t
0.081m-g/m2

ciagnik kotowy
0.058m-g/m2

przyczepa diuzycowa
0.058m-g/m2

spawarka

0.035m-g/m2

m2

r-g

m?2

m2

m3

%

1093.396
2

646.9800

646.9800

0.0129

1.5000

21.9973

52.4054

37.5248

37.5248

22.6443

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

60
d.8

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W
2-02
0606-01
analogia

SST-3.13

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej PE.

przedmiar =646.980 m 2

~-R--
robocizna
0.36r-g/m2

- M --

Folia polietylenowa izolacyjna
PE o grubosci 0,3 mm
1.2m2/mz2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -

wyciag"
0.0112m-g/m?2

Srodek transportowy""
0.0068m-g/m?2

m2

m2

%

m-g

232.9128

776.3760

1.5000

7.2462

4.3995

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

61
d.8

1*

NNRNKB
202 0534-
02-analo-
gia

SST-3.7

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

(z.V) Pokrycie dachéw o
pow.ponad 100 m2 membrang
PCVogrl1,5mm

przedmiar =646.980 m 2

-R -
Robocizna'
0.13r-g/m2

M --

- 45 -

m?2

84.1074

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

folie dachowe z PCV (membra-
na dachowa) gr 1,5 mm
1.2m2/mz2

Gaz ptynny propanowo-butano-
wy

0.1kg/m?2

Kotki montazowe do mech mon-
tazu membrany dt 22 cm
3.5szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
Wyciag towarowo-osobowy 1.0t
0.002m-g/m2
Samochdd skrzyniowy 15-20t(1)
0.003m-g/m?2

m2

kg

szt

%

776.3760

64.6980

2264.430

0

1.5000

1.2940

1.9409

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

62| KNR-W
d.8|2-02
0535-04

SST-3.7

1*

2%

3*

4*

5%

Zatozenie paséw usztywniaja-
cych o szerokosci 0.2 m - z bla-
chy ocynkowanej

przedmiar =76.250 m

-R -
robocizna
0.192r-g/m

- M -
blacha stalowa ocynkowana
ptaska 0.60 mm

0.99kg/m

gwozdzie budowlane okragte
ocynkowane

0.03kg/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0013m-g/m

r-g

kg

kg

%

m-g

14.6400

75.4875

2.2875

1.5000

0.0991

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

63| KNR-W
d.8|2-02
0522-04
analogia

SST-3.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Rynny dachowe prostokatne w
rozwinieciu 50 cm - montaz z
gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

przedmiar =76.250 m

-R -
robocizna
0.596r-g/m

- M --

elementy prefabrykowane z bla-
chy stalowej ocynkowanej-rynny
prostokatne 200/150

1.03m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.0243kg/m

uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane

2.4kpl./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.004m-g/m

kg
kpl.

%

m-g

45.4450

78.5375

1.8529

183.0000

1.5000

0.3050

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

64
d.8

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W
2-02
0529-02
analogia

SST-3.7

Rury spustowe okragte o $r. 15
cm - montaz z gotowych ele-
mentow z blachy stalowej ocyn-
kowanej i blachy z cynku
przedmiar =39.000 m

-R -
robocizna
0.742r-g/m

- M --

elementy prefabrykowane z bla-
chy stalowej ocynkowanej okrag-
te

1.03m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.004kg/m

uchwyty do rur spustowych
ocynkowane

0.33kpl./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0034m-g/m

r-g

kg
kpl.

%

m-g

28.9380

40.1700

0.1560

12.8700

1.5000

0.1326

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

65
d.8

l*

2*

3*

4*

NNRNKB
202 0550-
07
analogia

SST-3.7

(z.VIIl) Rury spustowe okragte z
blachy stal ocynk - kolanka o $r.
100 mm

przedmiar = 21.000 szt.

~-R--
robocizna
0.2156r-g/szt.

M --
kolanka okragte
1szt./szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/szt.

Szt.

Szt.

%

4.5276

21.0000

1.5000

0.0042

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

66
d.8

l*

2*

3*

4*

5%

KNR-W
2-02
0522-05
analogia

SST-3.7

Zbiorniczki przy rynnach z bla-
chy ocynkowanej - montaz z go-
towych elementow

przedmiar = 7.000 szt.

~-R--
robocizna
0.219r-g/szt.

- M --

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.05kg/szt.

zbiorniczki jako wyréb gotowy o
wymiarach 40x30x30 cm
1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0038m-g/szt.

Szt.

kg

Szt

%

1.5330

0.3500

7.0000

1.5000

0.0266

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

67
d.8

NNRNKB
202 0546-
03
analogia

SST-3.7

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

(z.VIIl) Rynny dachowe z blachy
stal ocynk - montaz naroznikow
przedmiar = 1.000 szt.

- 47 -

Szt.




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

~-R--
robocizna
0.3997r-g/szt.

M --
narozniki

1szt./szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/szt.
wyciag
0.0002m-g/szt.

r-g

Szt.

%

m-g

m-g

0.3997

1.0000

1.5000

0.0003

0.0002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

68
d.8

l*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB
202 0546-
04
analogia

SST-3.7

(z.VIIl) Rynny dachowe z blachy
stal ocynk - montaz denek ryn-
nowych

przedmiar = 8.000 szt.

~-R--
robocizna
0.1411r-g/szt.

M --
denka rynnowe
1szt./szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/szt.
wyciag
0.0004m-g/szt.

Szt.

Szt.

%

m-g

1.1288

8.0000

1.5000

0.0008

0.0032

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

69
d.8

l*

2*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 0541-
02

SST-3.7

(z.VI) Obrébki blacharskie z bla-
chy powlekanej o szer.w rozwi-
nieciu ponad 25 cm

przedmiar =86.217 m 2

~-R--
Robocizna
1.35r-g/m2

- M --

blacha powlekana ptaska oc po-
wlekanej

1.23m2/m2

wkrety samogwintujgce typu SW
do blach

17.2szt./m2

Zaprawa cementowa M 15
0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy"
0.008m-g/m2

m2

m2

Szt.

m3

%

m-g

116.3930

106.0469

1482.932
4
0.0862

1.5000

0.6897

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

70
d.8

l*

KNR-W
2-05
0208-03
analogia

SST-3.11

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Konstrukcje podparé, zawieszen
i oston 0 masie elementu do 20

kg
przedmiar = 1.034 t

~-R--
robocizna
129r-g/t

M-

-48 -

133.3860

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

rura stal kwadrat ocynk za-
mkniety 50*50*2 mm
1t/t

- S -

zuraw samochodowy
1.2m-g/t

ciagnik kotowy
2.1m-g/t

przyczepa skrzyniowa
2.1m-g/t

spawarka

26m-g/t

1.0340

1.2408

2.1714

2.1714

26.8840

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000 0.000 0.000

71

1*

2%

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 0925-
01
analogia

SST-3.8

(z.V) Okfadzina typu "Siding" z
elementoéw winylowych - Sciany
przedmiar =113.190 m 2

-R -
robocizna
1.37r-g/m2

- M --

Blachowkrety
0.042tys.szt./m2

panele winylowe w kolorze od-
porne na promieniowanie UV
1.03m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

wyciag
0.005m-g/m2
Srodek transportowy
0.007m-g/m2

m?2

r-g

tys.sz

m?2

%

m-g

155.0703

4.7540

116.5857

1.5000

0.5660

0.7923

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000 0.000 0.000

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

PODSUMOWANIE

Izolacja i

okrycie dachu, obrébki i podbitka

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

RAZEM

- 49 -

OGOLEM



PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

©

45421000
-4

Dostarczenie i montaz stolarki ok

iennej

i drzwiowej

72
d.9

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR-W
2-02
1018-03
analogia

SST-3.10

Okna z ksztattownikéw z wyso-
koudarowego PCW o powierzch-
ni 1.0-1.5 m2

przedmiar =7.503 m 2

~-R--
robocizna
2.73r-g/m2

- M --

kotwy elastyczne kpl.
6.11szt./m2

pianka poliuretanowa-opakowa-
nie cisnieniowe

0.33dms3/mz2

silikon

0.01kg/m?2

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3+M4)

Okna antywtamaniowe GERDA
z PCW system THYSSEN AD,
szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B, o
wym 1,0%1,10 lub réwnowazne
6szt

Okno wew stale fix o wym 0,95*
0,95 biate

1szt

-8 -

wyciag

0.03m-g/m2

Srodek transportowy
0.04m-g/m2

m2

Szt.

dm3

kg
%

szt

szt

m-g

20.4832

45.8433

2.4760

0.0750

15.0000

6.0000

1.0000

0.2251

0.3001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

73
d.9

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W
2-02
1018-04
analogia

SST-3.10

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Okna z ksztattownikéw z wyso-
koudarowego PCW o powierzch-
ni ponad 1.5 m2

przedmiar = 26.680 m 2

~-R--
robocizna
2.44r-g/m2

- M --

kotwy elastyczne kpl.

6szt./m?2

pianka poliuretanowa-opakowa-
nie cisnieniowe

0.27dm3/mz2

silikon

0.01kg/m?2

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3+M4)

Okno antywtamaniowe GERDA
z PCW system THYSSEN AD,
szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B,
kolor biaty - 140*140 cm (wy-
miar zewnetrzny), dwuskrzydto-
we lub réwnowazne

1szt

Okno antywtamaniowe GERDA
z PCW system THYSSEN AD,
szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B,
kolor biaty - 240*80 cm (wymiar
zewnetrzny), dwuskrzydtowe lub
réwnowazne

m2

Szt.

dm3

kg
%

szt

szt

2szt

-50-

65.0992

160.0800

7.2036

0.2668

15.0000

1.0000

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

-51-

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
8* Okno antywtamaniowe GERDA | szt 2.0000 0.000 0.00
z PCW system THYSSEN AD,
szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B,
kolor biaty - 240*1,40 cm (wy-
miar zewnetrzny), dwuskrzydto-
we lub réwnowazne
2szt
9* Okno antywtamaniowe GERDA | szt 3.0000 0.000 0.00
z PCW system THYSSEN AD,
szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B,
kolor biaty - 240*1,70 cm (wy-
miar zewnetrzny), dwuskrzydto-
we lub réwnowazne
3szt
10* Okno wew stale fix o wym 240* | szt 1.0000 0.000 0.00
80 biate
1szt
- S -
11* wyciag m-g 1.3340 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 1.6008 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74| KNRw SST-3.4 Obsadzanie prefabrykowanych | szt.
d.9|202 0135- podokiennikéw, o dlugosci po-
0200 nad 1 m.
przedmiar =19.400 szt.
-R --
1* Robocizna r-g 41.1280 0.000 0.00
2.12r-g/szt.
- M --
2* Podokienniki prefabrykowane m 19.4000 0.000 0.00
1m/szt.
3* Zaprawa m3 0.2522 0.000 0.00
0.013m3/szt.
4* Materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* Wyciggi tow.-osob.i budowlane | m-g 2.1340 0.000 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|NNRNKB |SST-3.10 (z.VI) Doswietlenie sali gimnas- | m?2
d.9|202 1026- tycznej z plyt poliweglanowych
04 5-komorowych typ PNM gr.
analogia 20mm.
przedmiar =99.180 m 2
-R --
1* Robocizna r-g | 246.9582 0.000 0.00
2.49r-g/m2
- M --
2% Fasada z poliweglanu 5- komo- | m2 99.1800 0.000 0.00
rowy grub 20 mm w konstrukcji
stalowej ocynkowanej powleka-
nej
1m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocyn- szt. | 562.3506 0.000 0.00
kowanej kpl.
5.67szt./m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej| m | 583.1784 0.000 0.00
5.88m/m2
5* masa uszczelniajaca silikonowa | kg 23.8032 0.000 0.00
0.24kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

wyciag'

0.06m-g/m2

srodek transportowy"
0.07m-g/m2

m-g

m-g

5.9508

6.9426

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

76
d.9

l*

2*

3*

4*

KNR-W
2-02
1022-01

SST-3.10

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne
z plyty MDF wzmacniane w okle-
inie naturalnej debowej jednos-
krzydtowe fabrycznie wykonczo-
ne

przedmiar = 26.400 m 2

~-R--
robocizna
0.51r-g/m2

- M --

Skrzydfa drzwiowe petne roz-
wieralne z ptyty MDF wzmac-
niane w okleinie naturalnej de-
bowej.

1m2/mz2

- S -
wycigg™

0.04m-g/m2

Srodek transportowy"
0.02m-g/m?2

m2

m2

m-g

m-g

13.4640

26.4000

1.0560

0.5280

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

77
d.9

1*

2%

3*

A*

5*

6*

7*

8*

KNR-W
2-02
1018-04
analogia

SST-3.10

Drzwi z ksztattownikéw z wyso-
koudarowego PCW o powierzch-
ni ponad 1.5 m2

przedmiar =3.740 m 2

-R -
robocizna
2.44r-g/m2

- M --

kotwy elastyczne kpl.

6szt./m2

pianka poliuretanowa-opakowa-
nie cis$nieniowe

0.27dm3/m2

silikon

0.01kg/m?2

Drzwi wew dwuskrzydtowe petne
z PCV, wzmacniane wew profi-
lem stalowym ocynkowanym,
okucia antywtamaniowe, zamek
podwajny ryglowy z kluczem ko-
dowanym, o wym 170/220.

1szt

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3+M4)

- S -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

r-g

Szt.

dm3

kg

szt

%

m-g

9.1256

22.4400

1.0098

0.0374

1.0000

15.0000

0.1870

0.2244

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

78
d.9

1*

KNR-W
2-02
1018-04
analogia

SST-3.10

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Drzwi z ksztattownikéw z wyso-
koudarowego PCW o powierzch-
ni ponad 1.5 m2

przedmiar =4.000 m 2

-R -
robocizna
2.44r-g/m2

M --

-52-

m?2

r-g

9.7600

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

kotwy elastyczne kpl.

6szt./m?2

pianka poliuretanowa-opakowa-
nie cisnieniowe

0.27dm3/mz2

silikon

0.01kg/m?2

Drzwi zew jednoskrzydiowe z
PCV, wzmacniane wew profilem
stalowym ocynkowanym, izolo-
wane termicznie, okucia antyw-
tamaniowe, zamek podwéjny
ryglowy z kluczem kodowanym,
wypetnienie szybg P4+02 o
wym 1,0*2,0.

1szt

Drzwi wew jednokrzydtowe z
PCV, wzmacniane wew profilem
stalowym ocynkowanym, izolo-
wane termicznie, okucia antyw-
tamaniowe, zamek podwaéjny
ryglowy z kluczem kodowanym,
wypetnienie szybg 02+02 o
wym 1,0*2,0.

1szt

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3+M4)

-S -
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

Szt.

dm3

kg

szt

szt

%

m-g

24.0000

1.0800

0.0400

1.0000

1.0000

15.0000

0.2000

0.2400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

79|KNR-W
d.9|2-02
1040-02

SST-3.10

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydio-
we
przedmiar =3.080 m 2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe

4.3szt./m?2

listwy maskujace

1.84m/m2

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3+M4+M5)
drzwi aluminiowe wew zimny
profil, wypelnienie szybg do 30
% ze szkta hartowanego odpor-
nos¢ ogniowa EI30.

1szt

- S -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

kg
kg

Szt.

%

szt

m-g

m-g

10.1948

0.3080

0.9856

13.2440

5.6672

15.0000

1.0000

0.1540

0.1848

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

80|KNR-W
d.9|2-02
1025-01
analogia

SST-3.10

l*

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Oscieznice stalowe dla drzwi
wewnatrzlokalowych i wejscio-
wych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD1
przedmiar = 15.000 szt.

R -

robocizna
1.54r-g/szt.

-53-

Szt.

r-g

23.1000

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.

- M --

2% farba olejna do gruntowania dm3 1.5000 0.000 0.00
0.1dm3/szt.

3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.3500 0.000 0.00
0.09dm3/szt.

4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3)

5* oscieznice stalowe malowane szt. 15.0000 0.000 0.00
dwukrotnie na budowie
1szt./szt.
- S -

6* wyciag m-g 0.4500 0.000 0.00
0.03m-g/szt.

* Srodek transportowy m-g 0.3000 0.000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dostarczenie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-54-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532



PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10

45430000
-0

Podto za i posadzki

81

.10

1*

2%

3*

KNR-W
2-02
1103-03

SST-3

Podktady z ubitych materiatéw
sypkich w budownictwie prze-
mystowym na podtozu grunto-
wym

przedmiar =82.316 m 3

-R -
robocizna
3.67r-g/m3

- M -
pospétka do betonéw
1.08m3/m3
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m3

r-g

m3

%

302.0997

88.9013

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

82

.10

1*

2%

3*

4*

KNR-W
2-02
1101-03

SST-3.3

Podktady betonowe w budownic-
twie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej przy zastosowa-
niu pompy do betonu na podtozu
gruntowym

przedmiar =61.478 m 3

-R -
robocizna
2.9r-g/m3

- M -
Beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego B 10

1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

S -
pompa do betonu
0.1m-g/m3

m3

m3

%

m-g

178.2862

63.3223

1.5000

6.1478

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

83

.10

l*

2*

3*

4*

KNR-W
2-02
1101-03

SST-3.3

Podktady betonowe w budownic-
twie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej przy zastosowa-
niu pompy do betonu na podtozu
gruntowym

przedmiar =41.676 m 3

~-R--
robocizna
2.9r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego B-20 ze zbrojeniem roz-
proszonym (beton kompozyto-
wy) ze stali w ilosci 20 kg/m3
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
pompa do betonu
0.1m-g/m3

m3

r-g

m3

%

120.8604

42.9263

1.5000

4.1676

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

84

.10

1*

KNR-W
2-02
1116-01

SST-3.9

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Posadzki cementowe wraz z co-
kolikami zatarte na ostro grubos$-
ci 25 mm

przedmiar =132.010 m 2

~R--

robocizna
0.759r-g/m?2

-55-

m?2

r-g

100.1956

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0272m3/m2

masa asfaltowa izolacyjna
0.085kg/m2

drewno opatowe"
0.15kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
wyciag
0.0387m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m3
kg
kg
%

m-g

m-g

3.5907

11.2209

19.8015

1.5000

5.1088

0.0396

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

85|KNR-W
d.10|2-02
1116-03

SST-3.9

1*

2%

3*

4*

Posadzki cementowe wraz z co-
kolikami zatarte - zmiana gru-
bosci posadzki o0 10 mm
Krotnosé = 3.5

przedmiar =132.010 m 2

-R -
robocizna
0.0602*3.5=0.2107r-g/m?2

- M -

zaprawa cementowa M 12
0.0105*3.5=0.03675m3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-
wyciag
0.0149*3.5=0.05215m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

27.8145

4.8514

1.5000

6.8843

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

86 KNR-W
d.10|2-02
1113-05

SST-3.9

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

Posadzki tréj- i wiecej barwne z
ptytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metodg nieregularna.
przedmiar =19.480 m 2

~-R--
Robocizna
1.51r-g/m2

- M --

ptytki podtogowe z kamieni
sztucznych

1.04m2/m2

zaprawa klejowa-sucha mie-
szanka'

3kg/m2

zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka'

0.4361kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -

wyciag
0.0433m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0338m-g/m?2

m?2

m2

kg

kg

%

m-g

29.4148

20.2592

58.4400

8.4952

1.5000

0.8435

0.6584

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

87
d.10

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

NNRNKB
202 2808-
06

SST-3.9

(z.VI) Posadzki wielobarwne z
GRESOW nie polerowanych ka-
librowanych o wym. 60x60 $cie-
ralnos¢ w skali Mosha 7-8, na-
sigkliwos¢ do 0,1 %, odporny na
kwasy i zasady na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

przedmiar =66.170 m 2

~-R--
robocizna
1.25r-g/m2

- M --

Gres antyposlizgowy $cieral-
nos¢ w skali Mosha 7-8, nasigk-
liwos¢ do 0,1 %, odporna na
kwasy i zasady grub plytki 10-
12 mm

1.05m2/m2

zaprawa klejowa - sucha mie-
szanka lub rbwnowazne'
7.22kg/m?2

zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka'

0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
wyciag
0.03m-g/m2
Srodek transportowy"
0.04m-g/m2

m2

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

82.7125

69.4785

477.7474

13.2340

1.5000

1.9851

2.6468

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

88
d.10

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

NNRNKB
202 2810-
05-analo-

gia

SST-3.9

(z.VI) Oktadziny schodéw z pty-
tek kamionkowych GRES nie po-
lerowanych kalibrowanych $cie-
ralno$¢ w skali Mosha 7-8, na-
sigkliwos¢ do 0,1 %, odporny na
kwasy i zasady grub ptytki 10-12
mm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm

przedmiar =6.480 m 2

-R -
robocizna
3.91r-g/m2

- M --

Gres antyposlizgowy Scieral-
nos¢ w skali Mosha 7-8, nasiak-
liwos¢ do 0,1 %, odporna na
kwasy i zasady grub ptytki 10-
12 mm

1.05m2/m2

zaprawa klejowa - sucha mie-
szanka lub réwnowazne
7.22kg/m?2

zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka

0.27kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
wyciag '

0.03m-g/m?2

Srodek transportowy""
0.04m-g/m?2

m2

r-g

m?2

kg

kg

%

m-g

m-g

25.3368

6.8040

46.7856

1.7496

1.5000

0.1944

0.2592

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

89
d.10

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

KNR-W
2-02
1123-01

SST-3.9

Wyktadzina rulonowa odporna
na scieranie Tarket Sport lub
réwnowazne

przedmiar =43.750 m 2

~-R--
Robocizna
0.429r-g/m?2

- M --

wyktadzina rulonowa odporna
na scieranie Tarket Sport lub
réwnowazne

1.09m2/m2

klej winylowy

0.6kg/m?2

pasta podtogowa bezbarwna
0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

wyciag
0.0044m-g/m2
Srodek transportowy
0.0033m-g/m?2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

18.7688

47.6875

26.2500

4.3750

1.5000

0.1925

0.1444

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

90
d.10

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR-W
2-02
1121-04 +
KNR-W
2-02
1122-02
analogia

SST-3.9

Slepa podtoga z desek o gru-
bosci 25 mm na legarach utozo-
nych krzyzowo

Posadzka lita bukowa grub 22
mm systemowa do hal sporto-
wych utozona na $lepej podto-
dze. Ruszt pod slepa podtoge
drewniany z 2- warstw desek
utozonych krzyzowo co 50 cm
grub 19 mm na elementach
sprezynujacych grub 20 mm
przedmiar =416.760 m 2

~-R--
robocizna
1.08r-g/m2
Robocizna
1.47r-g/m2

- M --

posadzka lita dgb/buk grub 22
mm systemowa do hal sporto-
wych utozona na $lepej podto-
dze. Ruszt pod slepa podtoge
drewniany z 2- warstw desek
struganych utozonych krzyzowo
co 50 cm grub 19 mm na ele-
mentach sprezynujacych grub
20 mm+ podkfadki poziomujace
2*90*100 mm

1.04m2/m2

listwy przyscienne z drewna ig-
lastego

1.16m/m2

gwozdzie budowlane okragte go-
te'

0.2kg/m?2

papa asfalt izolacyjna
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.0169+0.0131=0.03m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0336+0.0335=0.0671m-g/m?2

m2

m2

kg
m?2

%

m-g

m-g

450.1008

612.6372

433.4304

483.4416

83.3520

437.5980

1.5000

12.5028

27.9646

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Razem koszty bezpo s$rednie:

-58 -




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91/KNR-W |SST-3.12 Lakierowanie posadzek i parkie- | m2
d.10{2-02 tow
1122-07 przedmiar =416.760 m 2

-R -
1* robocizna r-g | 102.1062 0.000 0.00
0.245r-g/m?2

- M --
2* lakier chemoutwardzalny twardy | dm3 | 145.8660 0.000 0.00
na podtoza silnie obcigzone.
0.35dm3/m2

3* Utwardzacz do wyrobéw chemo-| dm3 | 15.0034 0.000 0.00
utwardzalnych sktadnik B 0, 8
dm3, SNIEZKA

0.036dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

- S -
5* wyciag m-g 0.1250 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.1250 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-59-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532



PRSzydt6w20

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1145410000
-4

Tynki wewn etrzne, oktadziny i malowa

nie

92|KNR-W
d.11}2-02
0801-04

SST-3.8

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il
wykonywane mechanicznie na
stropach i podciggach
przedmiar =4.060 m 2

~-R--
robocizna
0.482r-g/m2

- M --

zaprawa wapienna M 0.6
0.003m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna
M2

0.0179m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna
M7

0.0042m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0519m-g/m?2

m2

m3

m3

m3

%

1.9569

0.0122

0.0727

0.0171

1.5000

0.2107

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

93| KNR-W
d.11}2-02
0801-02

SST-3.8

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il
wykonywane mechanicznie na
$cianach i stupach

przedmiar =1138.390 m 2

~-R--
robocizna
0.37r-g/m2

- M --

zaprawa wapienna M 0.6
0.003m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna
M2

0.0212m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna
M7

0.0021m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0409m-g/m?2

m2

m3

m3

m3

%

m-g

421.2043

3.4152

24.1339

2.3906

1.5000

46.5602

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

94|KNR-W
d.11}2-02
0808-02

SST-3.8

1*

2%

3*

4*

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Tynki wewnetrzne zwykte kat. II
wykonywane recznie na oscie-
zach otworéw o pow. ponad 3
m2 o szerokosci 15 cm
przedmiar =25.853 m 2

-R -
robocizna
2.29r-g/m2

- M --

zaprawa cementowo-wapienna
M2

0.0201m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna
M7

0.0022m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-

-60 -

m2

r-g

m3

m3

%

59.2034

0.5196

0.0569

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

wyciag
0.0396m-g/m?2

m-g

1.0238

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

95/NNRNKB |SST-3.12
d.11/202 1134-
02
analogia

l*

2*

3*

A*

5*

(z.VII) Gruntowanie podtozy pre-
paratami - powierzchnie piono-
we

przedmiar =1164.243 m 2

~-R--
robocizna
0.08r-g/m2

M --
Preparat gruntujacy
0.22kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

wyciag
0.0002m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m2

kg
%

m-g

93.1394

256.1335

1.5000

0.2328

0.3493

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

96 KNR-W
d.11}2-02
0840-05

SST-3.8

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Licowanie $cian ptytkami z ka-
mieni sztucznych o wymiarach
20x25 cm na zaprawie klejowej
przedmiar =151.820 m 2

~-R--
Robocizna
1.24r-g/m2

- M --

ptytki Scienne gat | o wym 25/45
1.05m2/m2

zaprawa klejaca (sucha mie-
szanka)

2.84kg/m?2

zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka

0.3383kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
wyciag
0.0435m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0369m-g/m?2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

188.2568

159.4110

431.1688

51.3607

1.5000

6.6042

5.6022

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

97|KNNR 2
d.11/0802-06

SST-3.8

1*

2%

3*

4*

5*

Gtadzie gipsowe jednowarstwo-
we na $cianach i sufitach
przedmiar =1102.823 m 2

-R -
robocizna
0.422r-g/m?2

- M --

gips budowlany szpachlowy po-
wierzchniowy

2.5kg/m?2

woda™

0.0002m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
wyciag
0.0011m-g/m?2

m2

r-g

kg

m3

%

m-g

465.3913

2757.057
5

0.2206

1.5000

1.2131

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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PRSzydt6w20

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

98 KNR-W
d.11}2-02
1520-02

SST-3.12

1*

2%

3*

4*

5%

Tapetowanie $cian tapetg z
witokna szklanegox
przedmiar =160.560 m 2

-R -
robocizna
0.49r-g/m2

- M -
tapeta z wtékna szklanego
1.1m2/mz2

klej do tapety winylowej
0.18kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0007m-g/m?2

m?2

kg
%

78.6744

176.6160

28.9008

1.5000

0.1124

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

99| KNR-W
d.11|2-02
1521-03
analogia

SST-3.12

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Malowanie technologig natrysku
kroplowego (tapety natryskowe)
farbg templowa - kolor bialy, na-
trysk kroplowy z podktadem
przedmiar =45.760 m 2

~-R--
robocizna
0.4r-g/m2

- M --

farba templowa strukturalna
0.48kg/m?2

barwnik "Miks"
0.0025dm3/m2

taséma antyrysowa
0.07m2/m2

woda

0.06dm3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
agregat do natrysku
0.22m-g/m2

m?2

kg
dm3

m2
dm3

%

18.3040

21.9648

0.1144

3.2032

2.7456

1.5000

10.0672

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

100|KNR-W
d.11}2-02
1521-04

SST-3.12

1*

2%

3*

4*

Malowanie technologig natrysku
kroplowego (tapety natryskowe)
farbag templowa - barwiona, bar-
wienie podkfadu lub natrysku
przedmiar =45.760 m 2

-R -
robocizna
0.03r-g/m2

- M -
barwnik "Miks"
0.0015dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
agregat do natrysku
0.02m-g/m?2

m2

dm3

%

m-g

1.3728

0.0686

1.5000

0.9152

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

101|KNR-W
d.11)2-02
1510-03

SST-3.12

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem

przedmiar =588.870 m 2

R -

-62 -
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PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

robocizna
0.176r-g/m2

- M --

farba emulsyjna /kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem/
0.276dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

dm3

%

m-g

103.6411

162.5281

1.5000

0.1767

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

102

d.11

1*

2%

3*

4*

SST-3.12

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - wysokosc¢ ponad 5
do 10 m

przedmiar =503.760 m 2

-R -
robocizna
0.139*1.1=0.1529r-g/m?2

- M --

farba emulsyjna kolor
0.2891dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

77.0249

145.6370

1.5000

0.1511

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

103

d.11

1*

2%

3*

4*

KNR-W
2-02
1510-02

z.sz.5.1.

9917

SST-3.12

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie
- wysokos$c¢ ponad 5 do 10 m
przedmiar =503.760 m 2

-R -
robocizna
0.0505*1.1=0.05555r-g/m?2

- M -
farba emulsyjna kolor
0.135dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m?2

m?2

r-g

dm3

%

27.9839

68.0076

1.5000

0.1008

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

104
d.11

1*

2%

3*

4*

KNR-W
4-01
1202-09

SST-3.12

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Zeskrobanie i zmycie starej far-
by w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
przedmiar =26.000 m 2

-R -
robocizna
0.092r-g/m?2

- M -
mydto techniczne maziste (sza-
re) 65%

0.022kg/m2

wapno suchogaszone
0.00088t/m2

piasek do zapraw

0.001ms3/m2

-63-

m?2

r-g

kg

m3

2.3920

0.5720

0.0229

0.0260

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne, oktadziny i malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12145262100
-2

Rusztowania

105|KNR-W
d.12|2-02
1604-04

SST-3.15

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Jednopomostowe rusztowania
wewnetrzne rurowe do robét wy-
konywanych na sufitach przy
wysokosci do 9 m

przedmiar =364.000 m 2

-R -
Robocizna
1.27r-g/m2

- M --

ptyty pomostowe robocze'
0.0338m2/m2

ptyty pomostowe komunikacyjne
dhugie'

0.0006m2/m2

ptyty pomostowe komunikacyjne
krotkie'

0.0004m2/m2

bale iglaste obrzynane gr. 50
mm KLII'

0.00011m3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25
mm KLII'

0.00001m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
rusztowanie rurowe
0.38m-g/m?2

m2

r-g

m?2

m?2

m2

m3

m3

%

m-g

462.2800

12.3032

0.2184

0.1456

0.0400

0.0036

1.5000

138.3200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

106 KNR-W
d.12|2-02
1604-08

SST-3.15

1*

2%

3*

A*

Jednopomostowe rusztowania
wewnetrzne rurowe - pomosty
dodatkowe do robét wykonywa-
nych na $cianach przy wysokos-
ci rusztowania do 9 m
przedmiar =364.000 m 2

-R -
Robocizna
0.294r-g/m?2

- M --

ptyty pomostowe robocze"
0.0212m2/m2

deski iglaste obrzynane 19-25
mm KLII"

0.00007m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m?2

m?2

m3

%

107.0160

7.7168

0.0255

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

107|KNR-W
d.12|2-02
1603-01

SST-3.15

1*

2%

3*

A*

5%

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Rusztowania zewngtrzne rurowe
0 wysokosci do 10 m
przedmiar =801.860 m 2

-R -
Robocizna
0.548r-g/m?2

- M --

ptyty pomostowe robocze
0.0141m2/m2

ptyty pomostowe komunikacyjne
dtugie

0.0004m2/m2

ptyty pomostowe komunikacyjne
krétkie

0.0002m2/m2

bale iglaste obrzynane gr. 50
mm KLII

0.00003m3/m?2

-65-

m2

r-g

m?2

m?2

m2

m3

439.4193

11.3062

0.3207

0.1604

0.0241

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis jm  Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0.1443 0.000 0.00
mm KLII
0.00018ms3/m2
* deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0.0160 0.000 0.00
mm KLII'
0.00002m3/m2
8* haki do muru kg 9.6223 0.000 0.00
0.012kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 7.2167 0.000 0.00
0.009kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
11* rusztowanie rurowe m-g | 125.0902 0.000 0.00
0.156m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 66 -
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PRSzydt6w20

Lp. Podsta- | Nrspec.techn.
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

13]4543000-
2

Roboty slusarskie

108|KNR-W [SST-3.11
d.13]2-02
1219-03

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Woycieraczki do obuwia typowe
0.27 m2
przedmiar =1.000 szt.

-R -
Robocizna
1.77r-g/szt.

- M --

wyroby stalowe rézne'
1szt./szt.

zaprawa cementowa M 12"
0.007m3/szt.

lakier asfaltowy'
0.272dm3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.007m-g/szt.

Szt.

r-g

szt.
m3
dm3

%

m-g

1.7700

1.0000

0.0070

0.2720

1.5000

0.0070

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

109|KNR-W |SST-3.11
d.13]2-02
1219-07

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Skrobaczki do obuwia
przedmiar =1.000 szt.

~-R--
Robocizna
0.87r-g/szt.

- M --

wyroby stalowe rézne"
1szt./szt.

zaprawa cementowa M 12"
0.002m3/szt.

lakier asfaltowy"
0.006dm3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.001m-g/szt.

Szt.

szt.
m3
dms3

%

m-g

0.8700

1.0000

0.0020

0.0060

1.5000

0.0010

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

110|/KNR-W  [SST-3.11
d.13]2-02
1219-08

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Uchwyty do flag
przedmiar = 2.000 szt.

-R -
Robocizna
0.744r-g/szt.

- M --

wyroby stalowe rézne
1szt./szt.

zaprawa cementowa M 12"
0.002m3/szt.

lakier asfaltowy
0.005dm3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0017m-g/szt.

Szt

r-g

szt.
m3
dm3

%

1.4880

2.0000

0.0040

0.0100

1.5000

0.0034

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

111|KNR-W |SST-3.11
d.13|2-02

1208-03
analogia

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Pochwyt na wspornikach
przedmiar =5.600 m

-67 -




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5%

~-R--
robocizna
0.98r-g/m

- M --

porecz schodowa z desek debo-
wych o wym 5/15 lakierowana 3-
krotnie lakierem chemoutwar-
dzalnym

Im/m

kolki rozporowe

2szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.02m-g/m

r-g

szt

%

5.4880

5.6000

11.2000

1.5000

0.1120

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

112
d.13

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W
2-15
0230-02-
analogia

SST-3.11

Montaz poreczy dla niepetnos-
prawnych
przedmiar = 2.000 kpl.

-R -
robocizna
1.95r-g/kpl.

- M --

Porecz umywalkowa dt 500 m
$red 32 mm typ L104011 prod
Koto lub réwnowazne

1szt

Porecz umywalkowa dt 600 m
$red 32 mm typ L100010 prod
Koto lub réwnowazne

1szt

materiaty pomocnicze

1%(od M)

- S -
Srodek transportowy"
0.14m-g/kpl.

kpl.

-9

szt

szt

%

m-g

3.9000

1.0000

1.0000

1.0000

0.2800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

PODSUMOWANIE

Roboty s$lusarskie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

- 68 -

OGOLEM




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

14

45233200
-1

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenéw

113
d.14

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W
2-01
0114-01

SST-3

Roboty pomiarowe przy powierz-
chniowych robotach ziemnych -
niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe

przedmiar =0.091 ha

-R -
Robocizna
33.4r-g/ha

- M --

stupki drewniane iglaste
$r.70mm’

0.07m3/ha

Prace pomiarowe wykonywane
przez uprawnionego geodete/
wytyczenie + inwentaryzacja
obiektu/'

1szt

stupki drewniane iglaste
$r.120mm’

0.04m3/ha

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
1.5m-g/ha

ha

r-g

m3

szt

m3

m-g

3.0394

0.0064

1.0000

0.0036

0.1365

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

114
d.14

1*

2%

3*

KNR-W
2-01
0203-06
0210-04

SST-3

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami podsiebiernymi o po-
jemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 5 km
przedmiar =206.979 m 3

-R -
robocizna
0.203r-g/m3

-S -
koparka gasienicowa 0.4 m3
0.0754m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m3

m-g

42.0167

15.6062

41.7270

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

115
d.14

l*

2*

3*

KNR 2-18
0501-01

Kanaly rurowe - podtoza z mate-
rialdw sypkich o grubosci 10 cm
przedmiar =22.842 m 2

- R _—
robocizna
0.257*0.955=0.245435r-g/m?2

- M --

pospoika - kruszywo nienormo-
wane

0.122m3/mz2

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

m?2

r-g

m3

%

5.6062

2.7867

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

116
d.14

l*

KNR-W
2-18
0408-02

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Kanaly z rur PVC faczonych na
weisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 32.060 m

~-R--
robocizna
0.345r-g/m

M-

-69 -

11.0607

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta- | Nrspec.techn.
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

rury PVC kanalizacji zewnetrznej
kielichowe z uszczelka klasy N
lub S o ér. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-S -
samochdéd skrzyniowy
0.0083m-g/m

%

m-g

32.7012

2.5000

0.2661

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

117
d.14

1*

2%

3*

4*

KNR-W
2-18
0408-05

Kanaty z rur PVC taczonych na
wcisk o $r. zewn. 315 mm
przedmiar =10.000 m

-R -
robocizna
0.682r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej
kielichowe z uszczelka klasy N
lub S o $r. zewn. 315 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

S --
samochdéd skrzyniowy
0.0249m-g/m

r-g

%

m-g

6.8200

10.2000

2.5000

0.2490

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

118
d.14

l*

-
-
.
-
-
-

8*

9*

KNR-W
2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne syste-
mowe "WAVIN" o $r 315-425
mm - zamkniecie stozkiem beto-
nowym

przedmiar = 3.000 szt

~-R--
robocizna
3.21r-g/szt

- M --

kineta studzienki z PE
1szt./szt

uszczelka

2szt./szt

trzon studzienki rura karbowana
1.05m/szt

stozek betonowy
1szt./szt

pokrywa betonowa
1szt./szt

piasek

0.2m3/szt

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

r-g

Szt

Szt.

szt.
szt.
m3

%

m-g

9.6300

3.0000

6.0000

3.1500

3.0000

3.0000

0.6000

2.5000

0.2100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

119
d.14

1*

analiza
indywidu-
alna

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Montaz szczelnego zbiornika na
Scieki o poj 10 m3 o $r. 1500
mm w gotowym wykopie o gte-
bok. 3m oraz separatora sub-
stancji ropopochodnych typ OK-
SYDAN-TPB 8/80-800
przedmiar =2.000 szt

~R--

robocizna
30r-g

-70 -

szt

r-g

30.0000

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

- M --

zbiornik szczelny na $cieki z
PEHD o poj 10 m3

1szt.

Separator substancji ropopo-
chodnych typ OKSYDAN-TPB 8/
80-800 lub réwnowazne

1szt.

Beton zwykly z kruszywa natu-
ralnego B 10

3.2m3

rura teleskopowa dt 1,45 mb
1szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
samochdéd skrzyniowy 5-10 t
2.84m-g/szt

zuraw samochodowy 4 t
4.29m-g/szt

Szt.

Szt.

m3

Szt.

%

m-g

m-g

1.0000

1.0000

3.2000

1.0000

2.5000

5.6800

8.5800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

120
d.14

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W
2-18
0706-02

Préba wodna szczelnosci kana-
téw rurowych o $r.nominalnej
200 mm

przedmiar =1.000 odc. -1
prob.

-R -
robocizna
3.1r-g/odc. -1 préb.

- M --

deski iglaste obrzynane 28-45
mm kLI

0.03m3/odc. -1 préb.

drewno na stemple budowlane
8r.12-14cm

0.06m3/odc. -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie
1szt./odc. -1 préb.

woda z rurociggu

1.73m3/odc. -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocyn-
kowane $r.50mm

1.5m/odc. -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciag-
liwego z zaworem spustowym
0.1szt./odc. -1 prob.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

S --
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/odc. -1 préb.

odc. -

préb.

r-g

m3

m3

Szt.

m3

Szt.

%

m-g

3.1000

0.0300

0.0600

1.0000

1.7300

1.5000

0.1000

2.5000

3.1600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

121
d.14

1*

2%

KNR-W
2-01
0228-03
S.SZ.
2.5.2.
9907-05

SST-3

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Zagegszczenie nasypow zagesz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-ll
- wskaznik zageszczenia gruntu
Js=1.00

przedmiar =190.979 m 3

-R -
robocizna
0.102*1.86=0.18972r-g/m3

- M -
piasek
1.02m3/m3

~-S-

-71 -

m3

m3

36.2325

194.7986

0.000

0.000

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

zageszczarka wibracyjna spali-
nowa 100 m3/h
0.031*1.86=0.05766m-g/m3

m-g

11.0118

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

122
d.14

1*

KNR 2-31
0815-07

SST-3.16

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejsé dla
pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

przedmiar =310.000 m 2

-R -
robocizna
0.2982r-g/m?2

m?2

r-g

92.4420

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

123
d.14

l*

2*

3*

KNR 2-31
0101-01

SST-3.16

Mechaniczne wykonanie koryta
na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 20 cm

przedmiar =1084.500 m 2

~-R--
Robocizna
0.0376r-g/m2

-8 -

spycharka gasienicowa 74 kW
(100 KM)

0.0035m-g/m?2

walec samojezdny wibracyjny
75t

0.0086m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

40.7772

3.7958

9.3267

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

124
d.14

1*

2%

3*

A*

KNR 2-31
0103-04

SST-3.16

Mechaniczne profilowanie i za-
geszczenie podtoza pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

przedmiar =1170.084 m 2

-R -
Robocizna
0.0028r-g/m?2

- M -
woda'
0.005m3/m2

-S -
walec samojezdny wibracyjny
75t

0.0043m-g/m?2

spycharka gasienicowa 55 kW
(75 KM)

0.0039m-g/m?2

m2

r-g

m3

m-g

3.2762

5.8504

5.0314

4.5633

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

125
d.14

l*

2*
3*

4*

KNR 2-31
0105-03

SST-3.16

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Podsypka piaskowa z zagesz-
czeniem mechanicznym - 3 cm
grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu

przedmiar =1170.084 m 2

~-R--
Robocizna
0.0478r-g/m2

- M --

piasek’

0.037m3/m2

woda"

0.0018m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

-72 -

m?2

m3
m3

%

55.9300

43.2931

2.1062

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

S -
walec statyczny samojezdny 4-6

t
0.0014m-g/m?2

m-g

1.6381

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

126|KNR 2-31|SST-3.16

d.14/0105-04

1*

2%

3*

4*

5%

Podsypka piaskowa z zagesz-
czeniem mechanicznym - za
kazdy dalszy 1 cm grubosé¢ war-
stwy po zageszczeniu

Krotnos¢ =7

przedmiar =1084.500 m 2

-R -
robocizna
0.0068*7=0.0476r-g/m?2

- M --

piasek’
0.0123*7=0.0861m3/m2
woda'
0.0006*7=0.0042m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

- S -

walec statyczny samojezdny 4-6
t
0.0005*7=0.0035m-g/m?2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

51.6222

93.3755

4.5549

0.5000

3.7958

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

127|KNR 2-31 |SST-3.16
d.14/0107-01

1*

2%

3*

A*

5%

6*

7*

Wyrownanie istniejgcej podbu-
dowy tluczniem kamiennym sor-
towanym z zageszczeniem me-
chanicznym - $rednia grubosc¢
warstwy po zageszczeniu do 10
cm

przedmiar =101.258 m 3

-R -
Robocizna
2.49r-g/m3

- M --

Thucznie do nawierzchni drogo-
wych, sortowane 31,5-63,0 mm
1.99t/m3

Kliniec sortowany 4 31,5 mm
0.3t/m3

Miat do nawierzchni drogowych
0- 4,0 mm

0.18t/m3

woda"™"

0.25m3/m3

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -
walec statyczny samojezdny 10
t
0.28m-g/m3

m3

r-g

m3

%

252.1324

201.5034

30.3774

18.2264

25.3145

0.5000

28.3522

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

128|KNR 2-31 |SST-3.16
d.14/0107-02

1*

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Wyrownanie istniejgcej podbu-
dowy tluczniem kamiennym sor-
towanym z zageszczeniem me-
chanicznym - $rednia grubosc¢
warstwy po zageszczeniu ponad
10 cm

przedmiar =40.320 m 3

~R--

robocizna
1.76r-g/m3

-73-

m3

r-g

70.9632

0.000

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

- M --

ttuczen kamienny sortowany
1.99t/m3

kliniec kamienny
0.2t/m3

miat kamienny
0.1t/m3

woda

0.25m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

- S -
walec statyczny samojezdny 10

t
0.22m-g/m3

m3

%

m-g

80.2368

8.0640

4.0320

10.0800

0.5000

8.8704

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

129
d.14

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0606-04

SST-3.16

Scieki z prefabrykatéw betono-
wych o grubosci 20 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
przedmiar =8.500 m

-R -
robocizna
0.5237r-g/m

- M --

prefabrykaty sciekowe 60x50x20
cm

2.06szt./m

piasek’

0.0123m3/m

cement portlandzki zwykty bez
dodatkéw 35

0.0051t/m

woda

0.008m3/m

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

r-g

Szt.

m3

m3

%

4.4515

17.5100

0.1046

0.0434

0.0680

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

130
d.14

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-31
0511-03

SST-3.16

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubos¢ 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
przedmiar =927.000 m 2

-R -
Robocizna
1.3032r-g/m2

- M --

System NOSTALIT gr 8 cm sza-
ry lub rownowazny

1.025m2/mz2

piasek™

0.0818m3/m2

Cement portlandzki CEM | 32,5 -
w opakowaniu 25-50 kg
0.0117t/m2

woda™"

0.027m3/mz2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -

wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

pita do ciecia kostki
0.025m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

m3

m3

%

m-g

1208.066
4

950.1750

75.8286

10.8459

25.0290

0.5000

120.5100

23.1750

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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Podsta-
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

131
d.14

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-31
0511-03

SST-3.16

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubos¢ 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
przedmiar =210.084 m 2

~-R--
Robocizna
1.3032r-g/m2

- M --

System NOSTALIT gr 6 cm sza-
ry lub réwnowazny
1.025m2/m2

piasek™

0.0818m3/m2

cement portlandzki zwykty bez
dodatkéw "35™

0.0117t/m2

woda™"

0.027m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

- S -
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m2

pita do ciecia kostki
0.025m-g/m2

m2

r-g

m2

m3

m3

%

m-g

m-g

273.7815

215.3361

17.1849

2.4580

5.6723

0.5000

27.3109

5.2521

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

132
d.14

l*

KNR 2-31
0401-04

SST-3.16

Rowki pod krawezniki i tawy kra-
weznikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.llI-1V
przedmiar =244.000 m

~-R--
Robocizna
0.3346r-g/m

81.6424

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

133
d.14

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0402-04

SST-3.16

tawa pod krawezniki betonowa
z oporem
przedmiar =21.960 m 3

-R -
Robocizna
9.02r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm
kLir

0.04m3/m3

piasek™"

0.27m3/m3

woda"""

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%(0d M2+M3+M4)
mieszanka betonowa'
1.04m3/m3

m3

r-g

m3

m3
m3
%

m3

198.0792

0.8784

5.9292

10.3212

0.5000

22.8384

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

134
d.14

l*

2*

KNR 2-31
0403-04

SST-3.16

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Krawezniki betonowe wystajace
0 wymiarach15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
przedmiar =244.000 m

~-R--
Robocizna
0.4589r-g/m

M --
Kraweznik drogowy betonowy
prostokatny Sciety 100x30x15
cm - szary

1.02m/m

-75-

111.9716

248.8800

0.000

0.000

0.00

0.00




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis jm

Naktady |Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

piasek"" m3
0.0132m3/m
cement portlandzki zwykty bez t
dodatkéw 35
0.0049t/m

0.0043m3/m
materiaty pomocnicze %
0.5%(od M)

m3

3.2208 0.000

1.1956 0.000

1.0492 0.000

0.5000 0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000 0.000

135
d.14

1*

2%

3*

4

KNR 2-31
0407-03

SST-3.16

Obrzeza betonowe o wymiarach | m
30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar =147.980 m

-R -
Robocizna r-g
0.2404r-g/m

- M --
Obrzeze trawnikowe betonowe m
50-75x20x6 cm - szare
1.02m/m

piasek""" m3
0.006m3/m
materiaty pomocnicze %
0.5%(od M)

35.5744 0.000

150.9396 0.000

0.8879 0.000

0.5000 0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000 0.000

136
d.14

1*

KNR-W
2-01
0505-01

SST-3.17

Reczne plantowanie powierzchni| m?2
gruntu rodzimego kat. I-111
przedmiar =900.000 m 2

-R -
Robocizna r-g
0.095r-g/m?2

85.5000 0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000 0.000

137
d.14

l*

2*

KNR-W
2-01
0510-03

SST-3.17

Obsianie skarp w ziemi urodzaj- | m2
nej
przedmiar =900.000 m 2

~-R--
Robocizna r-g
0.05r-g/m2

M --
Nasiona traw:AgroLand Elital szt
kg

0.012szt/m?2

45.0000 0.000

10.8000 0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000 0.000

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenéw

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

-76 -
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Lp.

Podsta- | Nrspec.techn.
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

15

45212225
-9

Dostarczenie i montaz sprz etu sportowego

138
d.15

1*

2%

analiza
indywidu-
alna

Zakup i montaz trybun skfada-
nych 3-rzedowych dt min 2,2 mb
przejezdnych w sali gimnas-
tycznej

przedmiar =6.000 szt

- M --

Zakup i montaz trybun sktada-
nych 3-rzedowych dt min 2,2 mb
przejezdne

6szt

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt

szt

%

6.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

139
d.15

l*

2%

analiza
indywidu-
alna

Zakup i montaz sprzetu sporto-
wego w sali gimnastycznej-taw-
ki gimnastyczne do ¢wiczen
drewniane

przedmiar = 10.000 szt

- M --

tawki gimnastyczne do ¢wiczen
drewniane

10szt

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt

szt

%

10.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

140
d.15

l*

2%

analiza
indywidu-
alna

Zakup i montaz sprzetu sporto-
wego w sali gimnastycznej-Kota-
ra dzielaca sale sportowa, dwu-
dzielna, tworzywo nieprzezro-
czysta na linkach stalowych
przykrecana do konstrukcji da-
chowej z napedem recznym o
wym 15*7,5

przedmiar = 1.000 szt

- M --

Kotara dzielaca sale sportowa,
dwudzielna, tworzywo nieprze-
zroczysta na linkach stalowych
przykrecana do konstrukcji da-
chowej z napedem recznym o
wym 15*7,5

1szt

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

szt

szt

%

1.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

141
d.15

1*

2%

analiza
indywidu-
alna

Zakup i montaz sprzetu sporto-
wego w sali gimnastycznej-
bramka metalowo-drewniana do
pitki recznej ze ztagczami i Sruba-
mi

przedmiar =1.000 szt

- M --

bramka metalowo-drewniana do
pitki recznej ze ztagczami i Sruba-
mi

1kpl./szt

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt

kpl.

%

1.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

142
d.15

analiza
indywidu-
alna

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Zakup i montaz sprzetu sporto-
wego w sali gimnastycznej-stup-
ki wolnostojace aluminiowe uni-
wersalne siatkéwka , badminton
z regulacjg wysokosci.
przedmiar =1.000 szt

-77 -

szt




PRSzydt6w20

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

- M --

stupki wolnostojace aluminiowe
uniwersalne siatkéwka , bad-
minton z regulacjg wysokosci.
1szt./szt

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

Szt.

%

1.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

143
d.15

l*

2*

analiza
indywidu-
alna

Zakup i montaz sprzetu sporto-
wego w sali gimnastycznej-tabli-
ce do koszykdwki przyscienne
kompletne z regulacja wyskosci
tablicy

przedmiar = 1.000 szt

- M --

tablice do koszykowki przyscien-
ne kompletne z regulacja wy-
skosci tablicy

2szt

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt

szt

%

2.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

144
d.15

1*

2*

analiza
indywidu-
alna

Zakup i montaz sprzetu sporto-
wego w sali gimnastycznej-dra-
binki sportowe z drewna buko-

wego 90*250

przedmiar = 20.000 szt

- M -

drabinki sportowe z drewna bu-
kowego 90*250

20szt

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt

szt

%

20.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

145
d.15

l*

2*

analiza
indywidu-
alna

Zakup i montaz sprzetu sporto-
wego w sali gimnastycznej-Gas-
nice

przedmiar = 5.000 szt

- M --

Gasnice

5szt

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

szt

szt

%

5.0000

0.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

146
d.15

l*

analiza
indywidu-
alna

Wyposazenie salki rekreacyjne;.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Mata do
éwiczen

przedmiar = 5.000 szt

- M --

Mata do ¢wiczen
5szt

szt

szt

5.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

147
d.15

analiza
indywidu-
alna

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532

Wyposazenie salki rekreacyjne;.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych- Hantle
2*3 kg kpl-2, Hantle 2*5kg - 2
kpl.

przedmiar =4.000 kpl

-78 -
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Nr spec.techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

M --

Hantle 2*3 kg
2kpl

Hantle 2*5 kg
2kpl

kpl
kpl

2.0000

2.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

148
d.15

l*

2%

analiza
indywidu-
alna

Wyposazenie salki rekreacyjne;.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Komp-
let sztang z obcigzeniem ok. 50
kg+Stojak na sztangi i ciezarki
do 500 kg

przedmiar = 1.000 kpl.

- M --

Komplet sztang z obcigzeniem
ok. 50 kg

1kpl

Stojak na sztangi i ciezarki do
500 kg

1kpl

kpl.

kpl

kpl

1.0000

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

149
d.15

1*

analiza
indywidu-
alna

Wyposazenie salki rekreacyjne;.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych- Urzg-
dzenie - fawka regulowana,
skosna, do ¢wiczen miesni brzu-
cha, max obcigzenie wagowe do
130 kg

przedmiar = 2.000 szt

- M --

Urzadzenie - fawka regulowana,
skos$na, do ¢wiczen miesni brzu-
cha, max obcigzenie wagowe do
130 kg

2kpl

szt

kpl

2.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

150
d.15

l*

analiza
indywidu-
alna

Wyposazenie salki rekreacyjne;.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Rower
treningowy, z regulacja siodta i
kierownicy, przytacze sieciowe -
baterie, max obcigzenie wagowe
do 150 kg, komputer treningowy
z pomiarem pulsu

przedmiar = 1.000 kpl

- M --

Rower treningowy, z regulacjg
siodta i kierownicy, przytacze
sieciowe - baterie, max obcigze-
nie wagowe do 150 kg, kompu-
ter treningowy z pomiarem pulsu
1kpl

kpl

kpl

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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151
d.15

l*

analiza
indywidu-
alna

Wyposazenie salki rekreacyjne;.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Sitow-
nia wielofunkcyjna - stanowiska
do éwiczen: motylek do przodu,
motylek do tytu, wyciskanie na
tawce siedzac, latissimus, wios-
towanie/naciag liny z dotu, pros-
towanie nég, uginanie ndg, dol-
na linka do ¢wiczen ramion i ndég
przedmiar = 1.000 kpl

- M --

Sitownia wielofunkcyjna - stano-
wiska do éwiczen: motylek do
przodu, motylek do tytu, wycis-
kanie na fawce siedzac, latissi-
mus, wiostowanie/naciag liny z
dotu, prostowanie nég, uginanie
nég, dolna linka do ¢wiczen ra-
mion i n6g

1kpl

kpl

kpl

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

152
d.15

l*

analiza
indywidu-
alna

Wyposazenie salki rekreacyjnej.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Sitow-
nia ze stanowiskami: wyciskanie
na fawce lezac, prostowanie
nég, uginanie nég. Max obcigze-
nie: stojak na sztange: 100 kg,
zestaw na nogi: 40 kg Max waga
ciata do 130 kg

przedmiar = 1.000 kpl

- M --

Sitownia ze stanowiskami: wy-
ciskanie na fawce lezac, prosto-
wanie ndg, uginanie nég. Max
obcigzenie: stojak na sztange:
100 kg, zestaw na nogi: 40 kg
Max waga ciata do 130 kg

1kpl

kpl

kpl

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

153
d.15

1*

analiza
indywidu-
alna

Wyposazenie salki rekreacyjnej.
Dostarczenie i montaz sprzetu
sportowego przeznaczonego do
matych sitowni, nadajgcego sie
do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Wios-
larz na max obcigzenie wagowe
do 130 kg, z komputerem trenin-
gowym

przedmiar = 1.000 kpl

- M --

Wioslarz na max obcigzenie wa-
gowe do 130 kg, z komputerem
treningowym

1kpl

kpl

kpl

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000
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PRSzydt6w20

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 22% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/45111200-0 |Stan zerowy- roboty ziemne
1/KNR-W 2- |Montaz i demontaz ogrodzenia tymczaso- |m?2 18.000 0.00 0.00
d.1|25 0307-02 |wego ochronnego drzewa chronionego -
analogia ogrodzenie z siatki na stupkach prefabry-
kowanych osadzonych w gruncie - budowa
2|KNR-W 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-  |mz2 1057.800 0.00 0.00
d.1/01 0119-01 |musu) o grub.do 15 cm za pomoca spy-
charek
3|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-  |m2 1057.800 0.00 0.00
d.1/01 0119-02 |musu) za pomocg spycharek - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
4|KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych |m3 323.380 0.00 0.00
d.1/01 0115-01 |w terenie réwninnym i nizinnym
5|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 323.380 0.00 0.00
d.1/01 0203-06 |podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3
0210-04 w gruncie kat. 11l z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 15 km
6/KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cia- |m3 238.280 0.00 0.00
d.1/01 0503-01 |nami budowli w gruncie kat. I-1|
7/KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatow sypkichw |m3 246.947 0.00 0.00
d.1/02 1103-01 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej na podtozu gruntowym
-82-
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2/45223200-8 | Stan zerowy - Roboty konstrukcyjne fundamenty i mur fundamentowy
8|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie miesz-\m3 16.028 0.00 0.00
d.2|02 1101-01 |kaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym na pod-
tozu gruntowym
9|KNR-W 2- |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe |m3 46.198 0.00 0.00
d.2|02 0202-05 |szerokosci do 2 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
10/[KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbeto- |m3 3.770 0.00 0.00
d.2|02 0204-02 |we 0 objetosci do 1.5 m3 - z zastosowa-
z.sz. 103 niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym
5.7.9907- |miejscu)
05
11/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3 76.647 0.00 0.00
d.2|02 0101-06 |zaprawie cementowej
12|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci |m3 1.324 0.00 0.00
d.2|02 0208-03 |do 4 m stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy
do betonu
13|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych |m3 0.730 0.00 0.00
d.2|02 0211-01 |o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowa-
ne
14/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 0.012 0.00 0.00
d.2|02 0259-01 |téw budynkéw i budowli - prety gtadkie
15/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 0.998 0.00 0.00
d.2|02 0259-02 |téw budynkéw i budowli - prety zebrowane
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3]45320000-6 | Stan zerowy - roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
16| KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warst- |m2 63.672 0.00 0.00
d.3|02 0604-01 |wami papy podkitadowej na tekturze na le-
analogia piku na goraco taw fundamentowych muro-
wanych z wyréwnaniem zaprawg uktadana
podwdjnie
17|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst- |m2 43.786 0.00 0.00
d.3|02 0604-01 |wami papy podkitadowej na tekturze na le-
analogia piku na goraco scian fundamentowych mu-
rowanych z wyréwnaniem zaprawa uktada-
na podwdjnie
18|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- |m2 318.536 0.00 0.00
d.3|02 0601-04 |tumiczne wykonywane na gorgco - powtoki
pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
19/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- |m?2 318.536 0.00 0.00
d.3/02 0601-05 [tumiczne wykonywane na goraco - powtoki
pionowe z lepiku asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa. Krotnos¢ = 2.
20|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt |m2 141.050 0.00 0.00
d.3|02 0608-08 |styropianowych pionowe na lepiku bez siat-
ki metalowej
-84 -
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4145262520-2 | Mury nadziemia
21|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o [m2 218.030 0.00 0.00
d.4|02 0108-03 |wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z
bloczkéw betonu komérkowego dtugosci
59 cm
22|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o |m2 457.836 0.00 0.00
d.4|02 0109-03 |wysokosci ponad 4.5 m grubosci 24 cm z
bloczkéw betonu komorkowego diugosci
59 cm
23|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o [m2 107.348 0.00 0.00
d.4|02 0104-01 |wysokosci ponad 4.5 m z cegiet dziurawek
z.sz.r03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
5.7.9907- |piennej grubosci 1 ceg. (do 1 m3 w jednym
03 miejscu)
24|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet |m2 99.614 0.00 0.00
d.4/02 0126-02 |dziurawek grubosci 1/2 ceg.
0126-09
25|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci |m3 3.845 0.00 0.00
d.4|02 0208-03 |do 4 m stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy
do betonu B-20
26|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych |m3 2.554 0.00 0.00
d.4|/02 0211-01 |o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowa-
ne B-20
27|KNR-W 2- |Belki i podciagi o stosunku deskowanego |m3 4.924 0.00 0.00
d.4|/02 0210-04 |obwodu do przekroju do 14 - z zastosowa-
niem pompy do betonu B 20
28|KNR-W 2- |Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierz- |[m2 4.060 0.00 0.00
d.4/02 0236-01 |chni miedzy belkami do 5 m2 w deskowa-
0236-04 niu U-Form - transport betonu w pojemni-
ku, pozostatych materiatéw zurawiem
29|KNR-W 2- |Belki i podciagi o stosunku deskowanego |m3 18.124 0.00 0.00
d.4|02 0210-01 |obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa-
niem pompy do betonu B-20
30(KNR-W 2- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw |m?2 30.805 0.00 0.00
d.4|02 0220-05 |o $redniej grubosci 7 cm
31|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- |m3 3.236 0.00 0.00
d.4|02 0219-01 |wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto-
ZuU - z zastosowaniem pompy do betonu
32|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 0.460 0.00 0.00
d.4|02 0259-01 |téw budynkdw i budowli - prety gtadkie
33|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 1.804 0.00 0.00
d.4|02 0259-02 |téw budynkéw i budowli - prety zebrowane
34|KNR-W 2- |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow m 84.200 0.00 0.00
d.4|02 0128-05 |ceramicznych
35|KNR-W 2- |Scianki z pustakéw szklanych 25x25x8 cm|m2 4.500 0.00 0.00
d.4|02 0127-06 |(do 3 m2 w jednym miejscu)
z.sz.r03
5.7.9907-
04
analogia
36|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych |szt 16.000 0.00 0.00
d.4|/02 0132-01 |grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
37|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota |szt 19.000 0.00 0.00
d.4|02 0132-02 |w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
38|KNRw 202 |Otwory w scianach murowanych - utozenie |m 99.100 0.00 0.00
d.4|/0132-0500 |nadprozy prefabrykowanych.
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5/45321000-3 |1zolacje cieplne s$cian zewn etrznych
39|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro- |m 107.280 0.00 0.00
d.5/2612-09 pianowymi - zamocowanie listwy cokotfo-
wej
40|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |m?2 107.280 0.00 0.00
d.52612-01 pianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie piyt styropianowych do $cian
41/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |mz2 50.000 0.00 0.00
d.52612-01 pianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie piyt styropianowych do $cian
42|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |mz2 66.120 0.00 0.00
d.52612-01 pianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie piyt styropianowych do $cian
43|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |mz2 554.314 0.00 0.00
d.5/2609-01 pianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy-
analogia ciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do $cian grub 15
cm
44/ KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |mz2 777.714 0.00 0.00
d.5|2609-06 pianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy-
analogia ciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na $cianach
45|/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styro- |m?2 15.628 0.00 0.00
d.5|2609-02 pianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie piyt styropianowych do osciezy
46|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |szt. 3381.180 0.00 0.00
d.5/2609-03 pianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejacych - przymo-
cowanie plyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
47/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |szt. 127.223 0.00 0.00
d.5|2609-04 pianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejacych - przymo-
cowanie plyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegly
48|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- |szt. 380.163 0.00 0.00
d.5|2609-05 pianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejacych - przymo-
cowanie plyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z betonu
49|NNRNKB |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw |m?2 329.245 0.00 0.00
d.5|202 2608- |- dodatkowa warstwa siatki (parter)
05
50|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej |m?2 777.714 0.00 0.00
d.5/0931-01
analogia
51|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro- |m 279.300 0.00 0.00
d.5/2609-08 pianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem meta-
lowym
52|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylo- |m2 701.681 0.00 0.00
d.5/0933-02 wych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej
lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
53|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzino- |m2 76.033 0.00 0.00
d.5/0301-01 wych 25x6 cm na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej o grubosci 4 mm
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6/45323000-7 | Sufity podwieszane, izolacje podtég
54|KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-karto- |m?2 76.200 0.00 0.00
d.6|/02 2005-03 |nowymi typ GKF 15 na ruszcie metalowym
podwdéjnym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud
55|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne |m?2 1173.740 0.00 0.00
d.6/02 0606-01 |z folii polietylenowej szerokiej - poziome
analogia strop/ruszt
56| KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt |m2 548.770 0.00 0.00
d.6|02 0608-03 |styropianowych poziome na wierzchu kon-
strukcji ha sucho - jedna warstwa
-87 -
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7/45261100-5 | Dostarczenie i monta z drewnianej konstrukcji dachu
57|KNR-W 2- |Dostawa i montaz wigzaréw deskowych |m?2 646.980 0.00 0.00
d.7|02 0405-06 |klejonych litych z tarcicy nasyconej o roz-
analogia pietosci 15 m
58/ KNR-W 2- |Okucia stalowe dzwigarow deskowych z t 1.112 0.00 0.00
d.7|05 0208-04 |blachy stal ocynk grub 20 i 10 mm (marki),
analogia stezenia potaciowe, starter przyscienny.
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8145261200-6 |Izolacja i pokrycie dachu, obrébki i podbitka
59|KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach  |m2 646.980 0.00 0.00
d.8|05 1001-01 |stalowych faldowych z ociepleniem monto-
wana metoda tradycyjng

60|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne |m2 646.980 0.00 0.00
d.8|02 0606-01 |z folii polietylenowej szerokiej PE.

analogia
61/NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 |m2 646.980 0.00 0.00
d.8/202 0534- |m2 membrang PCV o gr 1,5 mm

02-analogia
62|KNR-W 2- |Zatozenie pas6éw usztywniajacych o szero- |m 76.250 0.00 0.00
d.8|02 0535-04 |kosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej
63|KNR-W 2- |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu |m 76.250 0.00 0.00
d.8|02 0522-04 |50 cm - montaz z gotowych elementéw z

analogia blachy stalowej ocynkowanej i blachy z

cynku

64|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - mon- |m 39.000 0.00 0.00
d.8|02 0529-02 |taz z gotowych elementéw z blachy stalo-

analogia wej ocynkowanej i blachy z cynku
65/NNRNKB  |(z.VIII) Rury spustowe okragte z blachy stal|szt. 21.000 0.00 0.00
d.8/202 0550- |ocynk - kolanka o $r. 100 mm

07

analogia
66|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynko- |szt. 7.000 0.00 0.00
d.8|02 0522-05 |wanej - montaz z gotowych elementéw

analogia
67/NNRNKB  |(z.VIII) Rynny dachowe z blachy stal ocynk |szt. 1.000 0.00 0.00
d.8|202 0546- |- montaz naroznikow

03

analogia
68/NNRNKB  |(z.VIII) Rynny dachowe z blachy stal szt. 8.000 0.00 0.00
d.8|202 0546- |ocynk - montaz denek rynnowych

04

analogia
69|NNRNKB  |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powle- |m2 86.217 0.00 0.00
d.8/202 0541- |kanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

02
70|KNR-W 2- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o |t 1.034 0.00 0.00
d.8|05 0208-03 |masie elementu do 20 kg

analogia
71/NNRNKB  |(z.V) Okfadzina typu "Siding" z elementéw |m2 113.190 0.00 0.00
d.8|202 0925- |winylowych - $ciany

01

analogia
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9/45421000-4 | Dostarczenie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej

72|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2 7.503 0.00 0.00
d.9|02 1018-03 |go PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2

analogia
73|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2 26.680 0.00 0.00
d.9/02 1018-04 |go PCW o powierzchni ponad 1.5 m2

analogia
74|KNRw 202 |Obsadzanie prefabrykowanych podokienni-|szt. 19.400 0.00 0.00
d.9|0135-0200 |kéw, o dlugosci ponad 1 m.
75|NNRNKB  |(z.VI) Doswietlenie sali gimnastycznej z m2 99.180 0.00 0.00
d.9/202 1026- |ptyt poliweglanowych 5-komorowych typ

04 PNM gr. 20mm.

analogia
76| KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne z pyty m2 26.400 0.00 0.00
d.9|02 1022-01 |MDF wzmacniane w okleinie naturalnej de-

bowej jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone

77/KNR-W 2- |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2 3.740 0.00 0.00
d.9/02 1018-04 |go PCW o powierzchni ponad 1.5 m2

analogia
78|KNR-W 2- |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2 4.000 0.00 0.00
d.9|02 1018-04 |go PCW o powierzchni ponad 1.5 m2

analogia
79|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 3.080 0.00 0.00
d.9]02 1040-02
80|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- |szt. 15.000 0.00 0.00
d.9|02 1025-01 |kalowych i wejsciowych do lokalu malowa-

analogia ne dwukrotnie na budowie typu FD1

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10[45430000-0 |Podto za i posadzki
81|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkichw |m3 82.316 0.00 0.00
d.1/02 1103-03 |budownictwie przemystowym na podtozu
0 gruntowym
82|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie miesz-|m3 61.478 0.00 0.00
d.1/02 1101-03 |kaniowym i uzytecznosci publicznej przy
0 zastosowaniu pompy do betonu na podio-
ZU gruntowym
83|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie miesz-|m3 41.676 0.00 0.00
d.1/02 1101-03 |kaniowym i uzytecznosci publicznej przy
0 zastosowaniu pompy do betonu na podio-
ZU gruntowym
84|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami m2 132.010 0.00 0.00
d.1/02 1116-01 |zatarte na ostro grubosci 25 mm
0
85/KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami m2 132.010 0.00 0.00
d.1/02 1116-03 |zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10
0 mm
Krotnosé = 3.5
86|KNR-W 2- |Posadzki troj- i wiecej barwne z plytek z m2 19.480 0.00 0.00
d.1/02 1113-05 |kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie
0 klejowej uktadane metoda nieregularna.
87|NNRNKB  [(z.VI) Posadzki wielobarwne z GRESOW |m2 66.170 0.00 0.00
d.1/202 2808- |nie polerowanych kalibrowanych o wym.
0|06 60x60 Scieralnos¢ w skali Mosha 7-8, na-
sigkliwos¢ do 0,1 %, odporny na kwasy i
zasady na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
88/NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamion- |m2 6.480 0.00 0.00
d.1/202 2810- |kowych GRES nie polerowanych kalibro-
0|05-analogia |wanych $cieralno$¢ w skali Mosha 7-8,
nasigkliwos¢ do 0,1 %, odporny na kwasy i
zasady grub ptytki 10-12 mm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm
89|KNR-W 2- |Wykiadzina rulonowa odporna na $ciera- |m2 43.750 0.00 0.00
d.1|/02 1123-01 |nie Tarket Sport lub réwnowazne
0
90|KNR-W 2- |Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm |m2 416.760 0.00 0.00
d.1/02 1121-04 |na legarach utozonych krzyzowo
0|+ KNR-W 2-|Posadzka lita bukowa grub 22 mm syste-
02 1122-02 |mowa do hal sportowych utozona na $lepej
analogia poditodze. Ruszt pod slepg podtoge drew-
niany z 2- warstw desek utozonych krzyzo-
wo co 50 cm grub 19 mm na elementach
sprezynujacych grub 20 mm
91|KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietow m2 416.760 0.00 0.00
d.1/02 1122-07
0
-91 -
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11({45410000-4 | Tynki wewn etrzne, oktadziny i malowanie
92|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykony- |m2 4.060 0.00 0.00
d.1/02 0801-04 |wane mechanicznie na stropach i podciag-
1 gach
93|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykony- |m2 1138.390 0.00 0.00
d.1/02 0801-02 |wane mechanicznie na $cianach i stupach
1
94|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [I wykonywa-|m2 25.853 0.00 0.00
d.1/02 0808-02 |ne recznie na osciezach otworéw o pow.
1 ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
95/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - |m2 1164.243 0.00 0.00
d.1/202 1134- |powierzchnie pionowe
1/02
analogia
96|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz- |[m2 151.820 0.00 0.00
d.1/02 0840-05 |nych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie
1 klejowej
97|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 1102.823 0.00 0.00
d.1/0802-06 nach i sufitach
1
98|KNR-W 2- |Tapetowanie $cian tapetg z wiokna szkla- |m?2 160.560 0.00 0.00
d.1/02 1520-02 |negox
1
99|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowe- |m2 45.760 0.00 0.00
d.1/02 1521-03 |go (tapety natryskowe) farbg templowa -
1|analogia kolor bialy, natrysk kroplowy z podktadem
10|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowe- |m2 45.760 0.00 0.00
0/02 1521-04 |go (tapety natryskowe) farbg templowa -
d.l barwiona, barwienie podktadu lub natrysku
1
10|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- |m2 588.870 0.00 0.00
1|02 1510-03 |mi powierzchni wewnetrznych - podtozy
d.l gipsowych z gruntowaniem
1
10|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- |m2 503.760 0.00 0.00
2|02 1510-01 |mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw
d.1l|z.sz.5.1. gtadkich bez gruntowania - wysokos¢ po-
119917 nad 5do 10 m
10|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 503.760 0.00 0.00
3|02 1510-02 |chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
d.1l|z.sz.5.1. gruntowania - dod.za kazde dalsze malo-
119917 wanie - wysokos¢ ponad 5 do 10 m
10|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- m2 26.000 0.00 0.00
4|01 1202-09 |mieszczeniach o powierzchni podtogi po-
d.l nad 5 m2
1
-92-




L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12/45262100-2 |Rusztowania
10|KNR-W 2- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne |m2 364.000 0.00 0.00
5|02 1604-04 |rurowe do robot wykonywanych na sufitach
d.l przy wysokosci do 9 m
2
10/ KNR-W 2- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne |m?2 364.000 0.00 0.00
6|02 1604-08 |rurowe - pomosty dodatkowe do rob6t wy-
d.l konywanych na scianach przy wysokosci
2 rusztowania do 9 m
10|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o0 wyso- |m2 801.860 0.00 0.00
7102 1603-01 |koscido 10 m
d.1
2
-03-
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c.j.M

cj.S

War-
tosé

(5x6)

2

3

10

13

4543000-2

Roboty slusarskie

10

d.l

KNR-W 2-
02 1219-03

Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2

Szt.

1.000

0.00

0.00

10

©

d.1

KNR-W 2-
02 1219-07

Skrobaczki do obuwia

Szt

1.000

0.00

0.00

11

o

d.l

KNR-W 2-
02 1219-08

Uchwyty do flag

Szt.

2.000

0.00

0.00

11

o
WPk P

KNR-W 2-
02 1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach

5.600

0.00

0.00

11

d.

wWEN

KNR-W 2-
15 0230-02-
analogia

Montaz poreczy dla niepetnosprawnych

kpl.

2.000

0.00

0.00
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14[45233200-1 | Zagospodarowanie i uzbrojenie terenéw

11/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha 0.091 0.00 0.00
3|01 0114-01 |robotach ziemnych - niwelacja terenu pod

d.l obiekty przemystowe
4

11|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 206.979 0.00 0.00
4/01 0203-06 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3

d.1/0210-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku sa-
4 mochodami samowytadowczymi na odleg-

tos¢ 5 km

11/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw syp- |m?2 22.842 0.00 0.00
5/0501-01 kich o grubosci 10 cm

d.1
4

11/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. {m 32.060 0.00 0.00
6|18 0408-02 |zewn. 160 mm

d.1
4

11|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. |m 10.000 0.00 0.00
7|18 0408-05 |zewn. 315 mm

d.1
4

11|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WA- |szt 3.000 0.00 0.00
8(18 0517-01 |VIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie stoz-

d.l kiem betonowym
4

11 Montaz szczelnego zbiornika na $ciekio  |szt 2.000 0.00 0.00
9lanalizain- |poj 10 m3 o $r. 1500 mm w gotowym wy-

d.1|dywidualna |kopie o gtebok. 3m oraz separatora sub-
4 stancji ropopochodnych typ OKSYDAN-

TPB 8/80-800

12/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- odc. -1 1.000 0.00 0.00
0/18 0706-02 |wych o $r.nominalnej 200 mm prob.

d.1
4

12|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; |m3 190.979 0.00 0.00
1|01 0228-03 |grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik zagesz-

d.1l|s.sz. 2.5.2. |czenia gruntu Js=1.00
4/9907-05

12/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystan- |m2 310.000 0.00 0.00
2|0815-07 kowych i przejs¢ dla pieszych z piyt beto-

d.1l nowych 50x50x7 cm na podsypce cemen-
4 towo-piaskowej

12|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 1084.500 0.00 0.00
3/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie

d.l kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4

12|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m2 1170.084 0.00 0.00
4/0103-04 podioza pod warstwy konstrukcyjne na-

d.l wierzchni w gruncie kat. I-IV
4

12|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem me- |m2 1170.084 0.00 0.00
5/0105-03 chanicznym - 3 cm grubos$c¢ warstwy po za-

d.l geszczeniu
4

12|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem me- |m2 1084.500 0.00 0.00
6/0105-04 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-

d.l bos¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnosé = 7

12|KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttucz- |m3 101.258 0.00 0.00
7/0107-01 niem kamiennym sortowanym z zagesz-

d.l czeniem mechanicznym - $rednia grubosé
4 warstwy po zageszczeniu do 10 cm

12|KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tlucz- |m3 40.320 0.00 0.00
8/0107-02 niem kamiennym sortowanym z zagesz-

d.l czeniem mechanicznym - $rednia grubosé
4 warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm

12|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o gru- |m 8.500 0.00 0.00
9|0606-04 bosci 20 cm na podsypce cementowo-

d.l piaskowej
4

-05-
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m2 927.000 0.00 0.00
0/0511-03 grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-

d.l piaskowej
4

13|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m2 210.084 0.00 0.00
1/0511-03 grubosé 6 cm na podsypce cementowo-

d1l piaskowej
4

13|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m 244.000 0.00 0.00
2/0401-04 o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV

d.1
4

13/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3 21.960 0.00 0.00
3/0402-04

d.1
4

13|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymia- |m 244.000 0.00 0.00
4/0403-04 rach15x30 cm na podsypce cementowo-

d.l piaskowej
4

13|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 147.980 0.00 0.00
5/0407-03 na podsypce piaskowej z wypetnieniem

d1l spoin piaskiem
4

13|KNR-W 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro-|m2 900.000 0.00 0.00
6|01 0505-01 |dzimego kat. I-11I

d.1
4

13|KNR-W 2- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 900.000 0.00 0.00
7/01 0510-03

d.1
4

-06 -




celach rehabilitacyjnych-Rower treningowy,
z regulacja siodta i kierownicy, przytacze
sieciowe - baterie, max obcigzenie wagowe
do 150 kg, komputer treningowy z pomia-
rem pulsu

L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M cj.S War-
p. | wawyce- miary zt tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15(45212225-9 |Dostarczenie i montaz sprz etu sportowego
13 Zakup i montaz trybun sktadanych 3-rzedo-|szt 6.000 0.00 0.00
8|analiza in- |wych dt min 2,2 mb przejezdnych w sali
d.1|dywidualna |gimnastycznej
5
13 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali |szt 10.000 0.00 0.00
9lanaliza in- |gimnastycznej-Lawki gimnastyczne do ¢wi-
d.1|dywidualna |czen drewniane
5
14 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali |szt 1.000 0.00 0.00
Olanaliza in- |gimnastycznej-Kotara dzielgca sale sporto-
d.1|dywidualna |wa, dwudzielna, tworzywo nieprzezroczys-
5 ta na linkach stalowych przykrecana do
konstrukcji dachowej z napedem recznym
owym 15*7,5
14 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali |szt 1.000 0.00 0.00
l|analiza in- |gimnastycznej-bramka metalowo-drewnia-
d.1|dywidualna |na do pitki recznej ze ztaczami i $rubami
5
14 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali |szt 1.000 0.00 0.00
2|analiza in- |gimnastycznej-stupki wolnostojace alumi-
d.1|dywidualna |niowe uniwersalne siatkdwka , badminton
5 z regulacjg wysokosci.
14 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali |szt 1.000 0.00 0.00
3lanalizain- |gimnastycznej-tablice do koszykéwki przy-
d.1|dywidualna |$cienne kompletne z regulacja wyskosci
5 tablicy
14 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali |szt 20.000 0.00 0.00
4|analiza in- |gimnastycznej-drabinki sportowe z drewna
d.1/dywidualna |bukowego 90*250
5
14 Zakup i montaz sprzetu sportowego w sali |szt 5.000 0.00 0.00
5|analizain- |gimnastycznej-Gasnice
d.1|dywidualna
5
14 Wyposazenie salki rekreacyjnej. szt 5.000 0.00 0.00
6|analiza in- |Dostarczenie i montaz sprzgtu sportowego
d.1|dywidualna |przeznaczonego do matych sitowni, nada-
5 jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Mata do éwiczen
14 Wyposazenie salki rekreacyjnej. Dostar-  |kpl 4.000 0.00 0.00
7|analiza in- |czenie i montaz sprzgtu sportowego prze-
d.1|dywidualna |znaczonego do matych sitowni, nadajace-
5 go sie do uzytku komercyjnego oraz w ce-
lach rehabilitacyjnych- Hantle 2*3 kg kpl-2,
Hantle 2*5kg - 2 kpl.
14 Wyposazenie salki rekreacyjne;. kpl. 1.000 0.00 0.00
8lanaliza in- |Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego
d.1|dywidualna |przeznaczonego do matych sitowni, nada-
5 jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Komplet sztang z
obcigzeniem ok. 50 kg+Stojak na sztangi i
ciezarki do 500 kg
14 Wyposazenie salki rekreacyjne;. szt 2.000 0.00 0.00
9lanaliza in- |Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego
d.1|dywidualna |przeznaczonego do matych sitowni, nada-
5 jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych- Urzadzenie - taw-
ka regulowana, skosna, do ¢wiczen miesni
brzucha, max obcigzenie wagowe do 130
kg
15 Wyposazenie salki rekreacyjnej. kpl 1.000 0.00 0.00
O|analiza in- |Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego
d.1|dywidualna |przeznaczonego do matych sitowni, nada-
5 jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w
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L Podsta-
p. | wa wyce-
ny

Opis

Jedn.
miary

llosé

Cena
zt

cj.R

c.j.M

cj.S

War-
tosé

(5x6)

1 2

3

10

1|analiza in-
1|dywidualna
5

Wyposazenie salki rekreacyjnej.
Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego
przeznaczonego do matych sitowni, nada-
jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Sitownia wielofun-
kcyjna - stanowiska do ¢wiczen: motylek
do przodu, motylek do tytu, wyciskanie na
tawce siedzac, latissimus, wiostowanie/na-
cigg liny z dotu, prostowanie nég, uginanie
nég, dolna linka do éwiczen ramion i noég

kpl

1.000

0.00

0.00

analiza in-
dywidualna

e
gaRN

Wyposazenie salki rekreacyjne;.
Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego
przeznaczonego do matych sitowni, nada-
jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Sitownia ze stano-
wiskami: wyciskanie na tawce lezgc, pros-
towanie nég, uginanie ndg. Max
obcigzenie: stojak na sztange: 100 kg, ze-
staw na nogi: 40 kg Max waga ciata do 130
kg

kpl

1.000

0.00

0.00

3|analiza in-
d.1|dywidualna
5

Wyposazenie salki rekreacyjnej.
Dostarczenie i montaz sprzetu sportowego
przeznaczonego do matych sitowni, nada-
jacego sie do uzytku komercyjnego oraz w
celach rehabilitacyjnych-Wioslarz na max
obcigzenie wagowe do 130 kg, z kompute-
rem treningowym

kpl

1.000

0.00

0.00

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Stan zerowy- roboty ziemne 0.00
2|Stan zerowy - Roboty konstrukcyjne 0.00

fundamenty i mur fundamentowy
3|Stan zerowy - roboty izolacyjne prze- 0.00
ciwwilgociowe
4|/Mury nadziemia 0.00
5|lzolacje cieplne $cian zewn etrznych 0.00
6|Sufity podwieszane, izolacje podtog 0.00
7|Dostarczenie i monta z drewnianej kon- 0.00
strukcji dachu
8|lzolacja i pokrycie dachu, obrébki i 0.00
podbitka
9|Dostarczenie i montaz stolarki okiennej 0.00
i drzwiowej
10|Podto za i posadzki 0.00
11| Tynki wewn etrzne, oktadziny i malo- 0.00
wanie
12|Rusztowania 0.00
13|Roboty $lusarskie 0.00
14|Zagospodarowanie i uzbrojenie tere- 0.00
néw
15|Dostarczenie i montaz sprz etu sporto- 0.00
wego
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 8919.4116 0.00 0.00
2./Robocizna r-g 8613.1864 0.00 0.00
3..Robocizna r-g 84.1074 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 20532
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1./Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 64.6980 64.6980 0.00 0.00
2.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 |t 0.4729 0.4729 0.00 0.00
mm
3.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r |t 0.5190 0.5190 0.00 0.00
8 mm
4.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane s$r |t 4.7214 4.7214 0.00 0.00
12 mm
5.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r |t 1.0902 1.0902 0.00 0.00
16 mm
6. blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 75.4875 75.4875 0.00 0.00
7.|Wetna mineralna grub 15+3 cm uktadanej na m2 646.9800 646.9800 0.00 0.00
przemiennie warstwami twarde np. Dachoterm
SL + Deska dachowa 3316 prod Isover lub réw-
nowazne
8.|Blacha ocynk trapezowa powlekana TR m2 646.9800 646.9800 0.00 0.00
85.280.1120 Pozytyw grub 0,88 mm, h- trapezu
85 mm
9.|Bednarka stalowa ocynkowana 40x4mm kg 119.5368 119.5368 0.00 0.00
10. |drut stalowy okragly 3 mm kg 7.2167 7.2167 0.00 0.00
11.|drut stalowy okragly kg 5.9112 5.9112 0.00 0.00
12.|drut stalowy okragly ocynkowany 3-4 mm kg 9.0000 9.0000 0.00 0.00
13.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.3589 2.3589 0.00 0.00
14. kgtownik aluminiowy m 328.4568 328.4568 0.00 0.00
15. |Listwa aluminiowa cokotowa szer 15 cm szt 112.6440 112.6440 0.00 0.00
16. |listwy maskujgce m 5.6672 5.6672 0.00 0.00
17.|drzwi aluminiowe wew zimny profil, wypelnienie |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
szybg do 30 % ze szkia hartowanego odpornosé
ogniowa EI30.
18.|porecz schodowa z desek debowych o wym 5/15 |m 5.6000 5.6000 0.00 0.00
lakierowana 3-krotnie lakierem chemoutwardzal-
nym
19. |drabinki sportowe z drewna bukowego 90*250  |szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
20.|Gasnice szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
21.|tablice do koszykdwki przyscienne kompletne z |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
regulacja wyskosci tablicy
22.|0scieznice stalowe malowane dwukrotnie na bu- |szt. 15.0000 15.0000 0.00 0.00
dowie
23. |ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/ |[m 53.3400 53.3400 0.00 0.00
27
24.|ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/ |m 144.7800 144.7800 0.00 0.00
27
25. |ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ |m 30.4800 30.4800 0.00 0.00
27
26. |tgczniki wzdtuzne Ilw 60/110 szt. 39.6240 39.6240 0.00 0.00
27.|taczniki krzyzowe 1k 60/60 szt. 101.3460 101.3460 0.00 0.00
28.|wieszak w 60/100 szt. 69.3420 69.3420 0.00 0.00
29.|pret mocujacy szt. 69.3420 69.3420 0.00 0.00
30.|akcesoria z ksztattownikéw z blachy kg 1.9800 1.9800 0.00 0.00
31.linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm szt 0.2700 0.2700 0.00 0.00
32.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 441.2939 441.2939 0.00 0.00
33.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 83.3520 83.3520 0.00 0.00
34.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.2875 2.2875 0.00 0.00
35. |siatka pleciona z drutu ocynkowanego h=2,00 m |m?2 17.8200 17.8200 0.00 0.00
36. kotwy elastyczne kpl. szt. 252.3633 252.3633 0.00 0.00
37.|haki do muru kg 9.6223 9.6223 0.00 0.00
38.|blachowkrety szt. 1409.7000 1409.7000 0.00 0.00
39.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 78.5375 78.5375 0.00 0.00
ocynkowanej-rynny prostokatne 200/150
40.|elementy prefabrykowane z blachy stalowe;j m 40.1700 40.1700 0.00 0.00
ocynkowanej okragte
41.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 183.0000 183.0000 0.00 0.00
42.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 12.8700 12.8700 0.00 0.00
43.|zbiorniczki jako wyréb gotowy o wymiarach szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
40x30x30 cm
44.|stupki wolnostojace aluminiowe uniwersalne szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
siatkéwka , badminton z regulacjg wysokosci.
45. |wyroby stalowe rézne' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
46.|wyroby stalowe rézne" szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
47.|wyroby stalowe rézne szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
48.|Okucia stalowe dzwigaréw deskowych ze stali |t 0.9900 0.9900 0.00 0.00
ocynk grub 20i 10 mm.'
49. |silikon kg 0.7272 0.7272 0.00 0.00
50.|pianka poliuretanowa kg 0.9856 0.9856 0.00 0.00
51.|pianka poliuretanowa-opakowanie cis$nieniowe  |dm3 11.7694 11.7694 0.00 0.00
52.|barwnik "Miks" dms3 0.1830 0.1830 0.00 0.00
53.|farba templowa strukturalna kg 21.9648 21.9648 0.00 0.00
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54.|farba emulsyjna kolor dm3 213.6446 213.6446 0.00 0.00
55.|farba emulsyjna /kolorystyka do uzgodnieniaz  |dm3 162.5281 162.5281 0.00 0.00
inwestorem/
56. |farba olejna nawierzchniowa dm3 1.3500 1.3500 0.00 0.00
57.|$ruby stalowe kotwigce sred 10 mm kg 13.3440 13.3440 0.00 0.00
58.|stezenia potaciowe przekatne 2R16/1,5 t 0.1120 0.1120 0.00 0.00
59. |farba olejna do gruntowania dm3 1.5000 1.5000 0.00 0.00
60. |lakier asfaltowy' dm3 0.2720 0.2720 0.00 0.00
61.|lakier asfaltowy" dm3 0.0060 0.0060 0.00 0.00
62.|lakier asfaltowy dm3 0.0100 0.0100 0.00 0.00
63.|lakier chemoutwardzalny twardy na podtoza sil- |[dm3 145.8660 145.8660 0.00 0.00
nie obcigzone.
64.|Utwardzacz do wyrobow chemoutwardzalnych  [dm3 15.0034 15.0034 0.00 0.00
sktadnik B 0, 8 dm3, SNIEZKA
65./mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.5720 0.5720 0.00 0.00
66.|pasta podtogowa bezbarwna kg 4.3750 4.3750 0.00 0.00
67. |klej winylowy kg 26.2500 26.2500 0.00 0.00
68. klej do tapety winylowej kg 28.9008 28.9008 0.00 0.00
69.|podktadowa masa tynkarska kg 233.3142 233.3142 0.00 0.00
70.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg 7559.5920 7559.5920 0.00 0.00
71.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- (kg 1340.4000 1340.4000 0.00 0.00
wych
72.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka' kg 58.4400 58.4400 0.00 0.00
73.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 463.0410 463.0410 0.00 0.00
74.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 431.1688 431.1688 0.00 0.00
75. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 |m2 1408.4880 1408.4880 0.00 0.00
mm’
76.|Folia polietylenowa izolacyjna PE o grubosci 0,3 |m?2 776.3760 776.3760 0.00 0.00
mm
77.|piyty styropianowe EPS 200 grub 5 cm m2 148.1025 148.1025 0.00 0.00
78.|piyty styropianowe EPS 20 grub 5 cm m3 29.0848 29.0848 0.00 0.00
79.|piyty styropianowe 5 cm m3 0.8361 0.8361 0.00 0.00
80. |ptyty styropianowe 10 cm EPS 200 m3 11.2644 11.2644 0.00 0.00
81. |plyty styropianowe 20 cm fasada EPS 100 m3 10.2500 10.2500 0.00 0.00
82. |plyty styropianowe 20 cm fasada EPS 100 m3 13.5546 13.5546 0.00 0.00
83. |plyty styropianowe 15 cm fasada m3 85.3644 85.3644 0.00 0.00
84.|wyktadzina rulonowa odporna na $cieranie Tar- |m?2 47.6875 47.6875 0.00 0.00
ket Sport lub réwnowazne
85.|Drzwi wew dwuskrzydtowe petne z PCV, wzmac- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
niane wew profilem stalowym ocynkowanym,
okucia antywtamaniowe, zamek podwdjny ryglo-
wy z kluczem kodowanym, o wym 170/220.
86.|Drzwi zew jednoskrzydtowe z PCV, wzmachia- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ne wew profilem stalowym ocynkowanym, izolo-
wane termicznie, okucia antywtamaniowe, za-
mek podwojny ryglowy z kluczem kodowanym,
wypetnienie szybg P4+02 o wym 1,0*2,0.
87.|Drzwi wew jednokrzydtowe z PCV, wzmachiane |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wew profilem stalowym ocynkowanym, izolowa-
ne termicznie, okucia antywtamaniowe, zamek
podwajny ryglowy z kluczem kodowanym, wypet-
nienie szybg 02+02 o wym 1,0*2,0.
88.|0Okna antywtamaniowe GERDA z PCW system |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
THYSSEN AD, szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B, o wym 1,0*1,10
lub réwnowazne
89./0kno wew stale fix o wym 0,95*0,95 biate szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
90.|Okno antywtamaniowe GERDA z PCW system |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
THYSSEN AD, szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B, kolor biaty - 140*
140 cm (wymiar zewnetrzny), dwuskrzydtowe lub
réwnowazne
91.|0Okno antywtamaniowe GERDA z PCW system |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
THYSSEN AD, szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B, kolor biaty - 240*
80 cm (wymiar zewnetrzny), dwuskrzydtowe lub
réwnowazne
92.|0kno antywtamaniowe GERDA z PCW system |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
THYSSEN AD, szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B, kolor biaty - 240*
1,40 cm (wymiar zewnetrzny), dwuskrzydtowe
lub réwnowazne
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93.|0kno antywtamaniowe GERDA z PCW system |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
THYSSEN AD, szyba termofloat 4/16/4, okucia
antywlamaniowe SIEGENIA B, kolor biaty - 240*
1,70 cm (wymiar zewnetrzny), dwuskrzydtowe
lub réwnowazne
94.|0Okno wew stale fix o wym 240*80 biate szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
95.|Kotki montazowe do mech montazu membrany |szt 2264.4300 2264.4300 0.00 0.00
dt 22 cm
96.|Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm t 18.2264 18.2264 0.00 0.00
97./miat kamienny t 4.0320 4.0320 0.00 0.00
98.| Ttucznie do nawierzchni drogowych, sortowane |t 201.5034 201.5034 0.00 0.00
31,5-63,0 mm
99.|Kliniec sortowany 4 31,5 mm t 30.3774 30.3774 0.00 0.00
100. [Kliniec kamienny t 8.0640 8.0640 0.00 0.00
101. [thuczen kamienny sortowany t 80.2368 80.2368 0.00 0.00
102.|piasek' m3 136.7731 136.7731 0.00 0.00
103. | piasek™ m3 75.8286 75.8286 0.00 0.00
104.|piasek™" m3 17.1849 17.1849 0.00 0.00
105. | piasek™"" m3 5.9292 5.9292 0.00 0.00
106. |piasek""" m3 3.2208 3.2208 0.00 0.00
107.|piasek""" m3 0.8879 0.8879 0.00 0.00
108. |piasek do zapraw m3 0.0260 0.0260 0.00 0.00
109. |pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.7867 2.7867 0.00 0.00
110.|pospotka do betonow m3 88.9013 88.9013 0.00 0.00
111.|piasek m3 267.3028 267.3028 0.00 0.00
112.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.2390 1.2390 0.00 0.00
113.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu |t 10.8459 10.8459 0.00 0.00
25-50 kg
114.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 2.4580 2.4580 0.00 0.00
115.|wapno suchogaszone t 0.0229 0.0229 0.00 0.00
116.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2757.0575 2757.0575 0.00 0.00
117.|gips budowlany szpachlowy t 0.0229 0.0229 0.00 0.00
118. | plyty gipsowo-kartonowe m2 80.0100 80.0100 0.00 0.00
119.|cegta dziurawka pojedyncza szt. |14867.543 14867.5436 0.00 0.00
6
120.|Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny 18, |szt 345.2200 345.2200 0.00 0.00
8x18,8x24 cm bez otworu bocznego
121.|Plytka elewacyjna klinkierowa angobowana m2 79.8347 79.8347 0.00 0.00
25x6.5
122.|Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-N/180 |szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
123.|Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-N/210 |szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
124.|Belka nadprozowa zelbetowa okienna L-19 N/ |szt 10.2000 10.2000 0.00 0.00
240
125.|Nadporoza prefabrykowane L 2,8 mb szt 16.3200 16.3200 0.00 0.00
126.|Belka nadprozowa L-19 N/D 150 szt 12.2400 12.2400 0.00 0.00
127.|Podokienniki prefabrykowane m 19.4000 19.4000 0.00 0.00
128.|bramka metalowo-drewniana do pitki recznej ze |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ztaczami i Srubami
129. |Lawki gimnastyczne do ¢éwiczen drewniane szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
130.|Kotara dzielaca sale sportowa, dwudzielna, two- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
rzywo nieprzezroczysta na linkach stalowych
przykrecana do konstrukcji dachowej z napedem
recznym o wym 15*7,5
131.|Zakup i montaz trybun sktadanych 3-rzedowych |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
dt min 2,2 mb przejezdne
132.|folie dachowe z PCV (membrana dachowa) gr |m2 776.3760 776.3760 0.00 0.00
1,5 mm
133.|panele winylowe w kolorze odporne na promie- |m2 116.5857 116.5857 0.00 0.00
niowanie UV
134.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1715.3665 1715.3665 0.00 0.00
135. | narozniki szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
136.|denka rynnowe szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
137.|kolanka okragte szt. 21.0000 21.0000 0.00 0.00
138. |Bloczki z betonu komérkowego, odmiany M 500- |szt 4595.8888 4595.8888 0.00 0.00
700, 59x24x24 cm
139.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 5618.2251 5618.2251 0.00 0.00
140. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 3594.7443 3594.7443 0.00 0.00
141.|prefabrykaty sciekowe 60x50x20 cm szt. 17.5100 17.5100 0.00 0.00
142.|System NOSTALIT gr 6 cm szary lub réwnowaz- |m2 215.3361 215.3361 0.00 0.00
ny
143.|System NOSTALIT gr 8 cm szary lub rownowaz- |m2 950.1750 950.1750 0.00 0.00
ny
144.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety | m 248.8800 248.8800 0.00 0.00
100x30x15 cm - szary
145.|Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm - |m 150.9396 150.9396 0.00 0.00
szare
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146.|lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na  |kg 583.3165 583.3165 0.00 0.00
goraco
147.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco' kg 493.7308 493.7308 0.00 0.00
148.lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 398.1700 398.1700 0.00 0.00
149.|masa asfaltowa izolacyjna kg 11.2209 11.2209 0.00 0.00
150. |roztwér asfaltowy do gruntowania” kg 193.0925 193.0925 0.00 0.00
151.|papa asfalt izolacyjna m2 437.5980 437.5980 0.00 0.00
152.|Papa asfaltowa tradycyjna, podktadowa na tektu-|m2 247.1534 247.1534 0.00 0.00
rze P/333/1100
153.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 66.5223 66.5223 0.00 0.00
154. |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 86.9800 86.9800 0.00 0.00
155. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 18.4865 18.4865 0.00 0.00
156.|mieszanka betonowa' m3 22.8384 22.8384 0.00 0.00
157.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 ze m3 42.9263 42.9263 0.00 0.00
zbrojeniem rozproszonym (beton kompozytowy)
ze stali wilosci 20 kg/m3
158.|Tynk akrylowy R 200 kg 2105.0430 2105.0430 0.00 0.00
159. |zaprawa do spoinowania kg 93.5206 93.5206 0.00 0.00
160.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka' kg 8.4952 8.4952 0.00 0.00
161.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 51.3607 51.3607 0.00 0.00
162.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 3.4274 3.4274 0.00 0.00
163.|Zaprawa cementowa M 15 m3 0.0862 0.0862 0.00 0.00
164.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 27.0043 27.0043 0.00 0.00
165.|Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 4.5786 4.5786 0.00 0.00
166.|Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 9.6146 9.6146 0.00 0.00
167.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 2.4645 2.4645 0.00 0.00
168. |kolki rozporowe szt 11.2000 11.2000 0.00 0.00
169.|zaprawa cementowa M 12 m3 8.4420 8.4420 0.00 0.00
170.|zaprawa cementowa M 12" m3 0.0070 0.0070 0.00 0.00
171.|zaprawa cementowa M 12" m3 0.0020 0.0020 0.00 0.00
172.|zaprawa cementowa M 12" m3 0.0040 0.0040 0.00 0.00
173.|Zaprawa cementowa M 12 m3 9.7687 9.7687 0.00 0.00
174.|zaprawa m3 14.6655 14.6655 0.00 0.00
175.|Zaprawa m3 0.2522 0.2522 0.00 0.00|R6zne,
Materiaty
sypkie [%)]
,Materiaty
sypkie [z}]
176.|zaprawa M 12 m3 3.1876 3.1876 0.00 0.00
177.|Preparat gruntujacy kg 256.1335 256.1335 0.00 0.00
178.|Pustak szklany 190x190x80 mm szt 72.4500 72.4500 0.00 0.00
179. |ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 20.2592 20.2592 0.00 0.00
180. | ptytki Scienne gat | o wym 25/45 m2 159.4110 159.4110 0.00 0.00
181. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkLII' m3 0.0400 0.0400 0.00 0.00
182. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0241 0.0241 0.00 0.00
183. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII' m3 0.0036 0.0036 0.00 0.00
184. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.II" m3 0.0255 0.0255 0.00 0.00
185. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.II m3 0.1443 0.1443 0.00 0.00
186. |deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0.8784 0.8784 0.00 0.00
187.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 2.5099 2.5099 0.00 0.00
188. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII' m3 0.0160 0.0160 0.00 0.00
189. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.1II m3 1.9268 1.9268 0.00 0.00
190.|deski iglaste m3 0.0129 0.0129 0.00 0.00
191.|posadzka lita dgb/buk grub 22 mm systemowa |m?2 433.4304 433.4304 0.00 0.00
do hal sportowych utozona na slepej podtodze.
Ruszt pod slepg podtoge drewniany z 2- warstw
desek struganych utozonych krzyzowo co 50 cm
grub 19 mm na elementach sprezynujacych grub
20 mm+ podkiadki poziomujgce 2*90*100 mm
192. |listwy przyscienne z drewna iglastego m 483.4416 483.4416 0.00 0.00
193.|dzwigar K-1 wykonany z drewna suszonegow  |m3 14.8532 14.8532 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
194.|dzwigar K-2 wykonany z drewna suszonegow |m3 1.7256 1.7256 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
195. |dzwigar K-2A wykonany z drewna suszonego w |ms3 0.3906 0.3906 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
196. |dzwigar K-3 wykonany z drewna suszonegow  |m3 3.0535 3.0535 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
197.|dzwigar K-3A wykonany z drewna suszonego w |ms3 0.7642 0.7642 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
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198. |dzwigar K-3B wykonany z drewna suszonego w |ms3 0.6541 0.6541 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
199. |dzwigar K-3C wykonany z drewna suszonego w |ms3 0.6059 0.6059 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
200.|dzwigar K-4 wykonany z drewna suszonegow  |m3 0.7768 0.7768 0.00 0.00
komorze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
201.|Teznik T-1 wykonany z drewna suszonego w ko- |m3 1.3440 1.3440 0.00 0.00
morze parowej, 4-stronnie strugane, klejonego
warstwowo
202.|sklejka wodoodporna m3 0.0004 0.0004 0.00 0.00
203.|Skrzydta drzwiowe petne rozwieralne z piyty m2 26.4000 26.4000 0.00 0.00
MDF wzmacniane w okleinie naturalnej
debowej.
204. | ptyty pomostowe robocze' m2 12.3032 12.3032 0.00 0.00
205. | ptyty pomostowe robocze" m2 7.7168 7.7168 0.00 0.00
206. | ptyty pomostowe robocze m2 11.3062 11.3062 0.00 0.00
207. | ptyty pomostowe komunikacyjne diugie' m2 0.2184 0.2184 0.00 0.00
208. | ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.3207 0.3207 0.00 0.00
209. | ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie' m2 0.1456 0.1456 0.00 0.00
210. | ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.1604 0.1604 0.00 0.00
211.|stupy zelbetowe prefabrykowane szt. 4.1400 4.1400 0.00 0.00
212.|taSma antyrysowa m2 3.2032 3.2032 0.00 0.00
213.|siatka z wtbkna szklanego m2 882.7054 882.7054 0.00 0.00
214.|siatka z wtbkna szklanego St 17/1,1 m2 362.1695 362.1695 0.00 0.00
215. |tapeta z widkna szklanego m2 176.6160 176.6160 0.00 0.00
216./taSma m 76.2000 76.2000 0.00 0.00
217.|woda’ m3 10.4053 10.4053 0.00 0.00
218.|woda" m3 2.1062 2.1062 0.00 0.00
219./woda"" m3 25.3145 25.3145 0.00 0.00
220.|woda™" m3 25.0290 25.0290 0.00 0.00
221./woda""" m3 5.6723 5.6723 0.00 0.00
222.|\woda""" m3 10.3212 10.3212 0.00 0.00
223.|woda""" m3 1.0492 1.0492 0.00 0.00
224.|woda m3 10.1480 10.1480 0.00 0.00
225.|woda z rurociggu m3 1.7300 1.7300 0.00 0.00
226.|woda m3 0.0488 0.0488 0.00 0.00
227.|woda" m3 0.2206 0.2206 0.00 0.00
228.|woda dms3 2.7456 2.7456 0.00 0.00
229.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
230.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.4274 0.4274 0.00 0.00
231.|drewno opatowe" kg 1477.2343 1477.2343 0.00 0.00
232.|drewno opatowe" kg 589.2916 589.2916 0.00 0.00
233. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0065 0.0065 0.00 0.00
234.|stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0064 0.0064 0.00 0.00
235. |stupki drewniane iglaste $r.120mm' m3 0.0036 0.0036 0.00 0.00
236.|Nasiona traw:AgroLand Elital kg szt 10.8000 10.8000 0.00 0.00
237.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm |m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
238.|zbiornik szczelny na $cieki z PEHD o poj 10 m3 |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
239.|Separator substancji ropopochodnych typ OK-  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
SYDAN-TPB 8/80-800 lub réwnowazne
240. |stozek betonowy szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
241.|rura teleskopowa dt 1,45 mb szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
242.|pokrywa betonowa szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
243.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 32.7012 32.7012 0.00 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
244.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 10.2000 10.2000 0.00 0.00
uszczelkag klasy N lub S o ér. zewn. 315 mm
245.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-  |szt. 0.1000 0.1000 0.00 0.00
rem spustowym
246.|Porecz umywalkowa dt 500 m $red 32 mm typ  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
L104011 prod Koto lub réwnowazne
247.|Porecz umywalkowa dt 600 m sred 32 mm typ  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
100010 prod Koto lub réwnowazne
248. |trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 3.1500 0.00 0.00
249, [kineta studzienki z PE szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
250.|uszczelka szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
251. |$ruby podktadki i nakretki kg 38.8188 38.8188 0.00 0.00
252.|Blachowkrety tys.sz 4.7540 4.7540 0.00 0.00
t.
253.|uszczelki gumowe plaskie szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
254. |koiki rozporowe z wkretami szt 276.7824 276.7824 0.00 0.00
255.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 3516.4272 3516.4272 0.00 0.00
256.|dyble plastikowe "z grzybkami"" szt. 132.3119 132.3119 0.00 0.00
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257.|dyble plastikowe "z grzybkami™ szt. 395.3695 395.3695 0.00 0.00
258. | kotki rozporowe szt. 13.2440 13.2440 0.00 0.00
259. |wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 1482.9324 1482.9324 0.00 0.00
260. | blacha powlekana ptaska oc powlekanej m2 106.0469 106.0469 0.00 0.00
261.|Fasada z poliweglanu 5- komorowy grub 20 mm |m?2 99.1800 99.1800 0.00 0.00
w konstrukcji stalowej ocynkowanej powlekanej
262. | kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt. 562.3506 562.3506 0.00 0.00
263.|uszczelki z pianki poliuretanowej m 583.1784 583.1784 0.00 0.00
264.|masa uszczelniajgca silikonowa kg 23.8032 23.8032 0.00 0.00
265.|Gres antyposlizgowy scieralnos¢ w skali Mosha |m2 76.2825 76.2825 0.00 0.00
7-8, nasigkliwos¢ do 0,1 %, odporna na kwasy i
zasady grub ptytki 10-12 mm
266.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka lub réwno- |kg 477.7474 477.7474 0.00 0.00
wazne'
267.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka lub rowno- |kg 46.7856 46.7856 0.00 0.00
wazne
268.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 13.2340 13.2340 0.00 0.00
269.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.7496 1.7496 0.00 0.00
270.|Prace pomiarowe wykonywane przez uprawnio- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nego geodete/wytyczenie + inwentaryzacja
obiektu/
271.|Starter z blachy stal ocynk trapez KW 50*100*3 |t 0.0100 0.0100 0.00 0.00
272.|rura stal kwadrat ocynk zamkniety 50*50*2 mm |t 1.0340 1.0340 0.00 0.00
273.|piasek m3 440.2270 440.2270 0.00 0.00
274.|Prace pomiarowe wykonywane przez uprawnio- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nego geodete/wytyczenie + inwentaryzacja
obiektu/!
275.|Mata do ¢wiczen szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
276.|Hantle 2*3 kg kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
277.|Hantle 2*5 kg kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
278.|Komplet sztang z obcigzeniem ok. 50 kg kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
279.|Stojak na sztangi i ciezarki do 500 kg kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
280.|Urzadzenie - fawka regulowana, skosna, do éwi- |kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
czen miesni brzucha, max obcigzenie wagowe
do 130 kg
281.|Rower treningowy, z regulacja siodta i kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kierownicy, przylacze sieciowe - baterie, max ob-
cigzenie wagowe do 150 kg, komputer treningo-
WY Z pomiarem pulsu
282.|Sitownia wielofunkcyjna - stanowiska do kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
éwiczen: motylek do przodu, motylek do tytu, wy-
ciskanie na tawce siedzac, latissimus, wiostowa-
nie/naciag liny z dotu, prostowanie nég, uginanie
nég, dolna linka do éwiczen ramion i nég
283.|Sitownia ze stanowiskami: wyciskanie na tawce |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lezac, prostowanie nég, uginanie nég. Max ob-
cigzenie: stojak na sztange: 100 kg, zestaw na
nogi: 40 kg Max waga ciata do 130 kg
284.|Wioslarz na max obcigzenie wagowe do 130 kg, |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
z komputerem treningowym
285.| materiaty pomocnicze zt 0.00
286.|Materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1. koparka gagsienicowa 0.4 m3 m-g 39.9891 0.00 0.00
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.5633 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14.2919 0.00 0.00
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 5.4339 0.00 0.00
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 37.2226 0.00 0.00
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 14.3581 0.00 0.00
7.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 7.0054 0.00 0.00
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 11.0118 0.00 0.00
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 14.2657 0.00 0.00
10.|zuraw samochodowy m-g 2.5752 0.00 0.00
11.|zuraw samochodowy 4 t m-g 8.5800 0.00 0.00
12.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 21.9973 0.00 0.00
13.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 72.4618 0.00 0.00
14.|zuraw wiezowy torowy m-g 0.4340 0.00 0.00
15.|tor pod zuraw wiezowy m-g 0.4340 0.00 0.00
16.|wyciag m-g 154.1059 0.00 0.00
17.|Wyciagi tow.-osob.i budowlane ' m-g 1.9820 0.00 0.00
18.|wyciag m-g 2.2810 0.00 0.00
19.|wyciag" m-g 7.2462 0.00 0.00
20.|Wyciggi tow.-0sob.i budowlane m-g 2.1340 0.00 0.00
21.|wyciag' m-g 5.9508 0.00 0.00
22.|wyciag™ m-g 1.0560 0.00 0.00
23.|wyciag™" m-g 1.9851 0.00 0.00
24.|wyciag ' m-g 0.1944 0.00 0.00
25.|wyciag""" m-g 1.2131 0.00 0.00
26.|Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 1.2940 0.00 0.00
27.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 18.6022 0.00 0.00
28.|zuraw okienny przenosny m-g 3.2925 0.00 0.00
29.|Zurawik okienny, o udzwigu 0,15 t, przeno$ne m-g 1.4483 0.00 0.00
30.|zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 1.5676 0.00 0.00
31.|przenosnik tasmowy m-g 82.8508 0.00 0.00
32.|$rodek transportowy m-g 82.0406 0.00 0.00
33.|$rodek transportowy"" m-g 4.3995 0.00 0.00
34.|$rodek transportowy" m-g 0.8080 0.00 0.00
35. | ciggnik kotowy m-g 41.8090 0.00 0.00
36.|$rodek transportowy m-g 9.2417 0.00 0.00
37.|$rodek transportowy m-g 2.2810 0.00 0.00
38.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1365 0.00 0.00
39.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 0.00 0.00
40.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.6800 0.00 0.00
41.|Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 40.7597 0.00 0.00
42.|$rodek transportowy m-g 2.4639 0.00 0.00
43.|$rodek transportowy" m-g 7.6323 0.00 0.00
44.|$rodek transportowy' m-g 2.6468 0.00 0.00
45.|$rodek transportowy"" m-g 0.2592 0.00 0.00
46.|samochéd skrzyniowy m-g 3.6751 0.00 0.00
47.|przyczepa skrzyniowa m-g 4.2842 0.00 0.00
48.|przyczepa diuzycowa m-g 37.5248 0.00 0.00
49.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 106.9204 0.00 0.00
50. |beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 7.0054 0.00 0.00
51.|pompa do betonu m-g 10.3154 0.00 0.00
52.|pompa do betonu na samochodzie m-g 6.9160 0.00 0.00
53. | wibrator powierzchniowy m-g 147.8209 0.00 0.00
54.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 46.7709 0.00 0.00
55.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 2.7689 0.00 0.00
56. | rusztowanie rurowe m-g 263.4102 0.00 0.00
57.|gietarka do pretéw m-g 13.4496 0.00 0.00
58.|Gietarka mechaniczna do pretéw, o srednicy do 40 mm m-g 1.9022 0.00 0.00
59.|nozyce do pretéw m-g 16.2516 0.00 0.00
60.|Nozyce elektryczne do pretéw, o $rednicy do 40 mm m-g 2.2420 0.00 0.00
61.|Prosciarka do pretéw, o $rednicy od 4 do 10 mm m-g 13.7478 0.00 0.00
62.|spawarka m-g 75.1043 0.00 0.00
63. |pita do ciecia kostki m-g 28.4271 0.00 0.00
64.|agregat do natrysku m-g 10.9824 0.00 0.00
65.|$rodek transportowy m-g 10.6609 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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