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1. WSTEP

1.1

1.2

1.3.

1.4.

Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekpldany
przebudowy drogi gminnej na odc.
Lutostawice Rzzdowe - Sierostaw w gminie Grabica

powiat piotrkowski.

Podstawy formalne opracowania
UMOWA Nr ......cooviiennns - spisana porailzy Wéjtem Gminy
Grabica a Wykonawicprojektu w dn. .........ccoiiiiiiin,

Cel dokumentacii

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow

finansowych.

Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych w skali
1:500 - 2 plansze.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

Opis stanu istnieaceqo

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchruatgwa
zastabilizowanazwirem . Na pocatku trasy na diugai 200m

podiaze gruntowe jest wzmocnione kruszywem kamiennym o
grubasci zwiru 10 cm..

Wzdtuz trasy teren przylegty do trasy to : lasykiti pola uprawne.

Od zachodniej strony — pagek trasy droga vatza s¢ do drogi gminnej
usytuowanej na terenie wsi LutostawiceaBawe. o nawierzchni
asfaltobetonowej, natomiast koniec trasy od stnesghodniejdczy sk z
droga bitumiczra we wsi Sierostaw.

Gruntowa jezdnia pasa dla ruchu kotowego jestneigulowana.

W nawierzchni wysipuja liczne nieréwnéci i wyboje.

Niweleta dostosowana jest do wységidstniepcych pochylé.

Na cate] dtugéci drogi - spadki poprzeczne sczsciowo
wyprofilowane, sptyw wod opadowych odbywa db czsciowo istn.
rowow lub tam gdzie brak jest rowowa przylegte do drogi pola.
Jednak pod wptywem ruchu, szczegdlnie w okresienes- wiosennym
nawierzchnia nieulepszonagsto odksztatcaniaii tworza Sie
nierownaci oraz koleiny.

W pasie drogowym brak jest uzbrojenia podziemnego.

Po drodze odbywagruch lokalny o natzeniu lekkim.

Struktura ruchu:

» samochody osobowe i dostawcze, spralniczy oraz sporadycznie

samochody eizarowe.



2.2.

Przedmiotowa modernizacja znacznie polepszy konagik zapewni
bezpieczastwo dla kierowcdw i pieszych. Wyeliminuje unoszesi
kurzu, co byto dig uciazliwoscia dla mieszkacow i uzytkownikow
drogi.

Proponowane rozwazanie

A. Pocatek projektowanej trasy -pkA - w Hm 0+00 droga gminna —
zakaiczenie pktM_w Hm 12 + 01,49
B. Trasa miéci si¢ w prawnych granicach pasa drogowego

C. Dane techniczno — projektowej gminne;j :

1. Droga o kategor Dojazdowa
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Dluga¢ - 201

Szeroké&t nawierzchni jezdnina prosteg,50 m.
-na tukach poziomych 4,50+8,00 m
-w Hm 0+00 +2+20 poprzeczny jezdni daszkowy - 2 %.
-na pozostatym odcinku oraz na tukach poziom .jettooey —
2%+3 %
Pobocza nie utwardzone o pochyleniu 6 % o sZé&r i,
3 Obchazenie ruchem KR 1
4. Nawierzchnia jezdni - asfaltobeton -
masawirowo - grysowa na podbudowie z kruszywa tangane
dolomitowego
D. Niwelete drogi dostosowano do istnaejych pochylé .
E. Podtoze: grunty piaski pylaste i gliniaste.



2.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

I. Przy zatgeniu obciyzenia ruchemkKR1
HZ ¢eq. ~ 31,50 cm #3 x2,0+3 x1,8 + 20 x1/0

Przykto nasgpujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
a/. Podbudowa:

a,/. Podbudowa z ttucznia dolomit. 31,5/63 mm gr.rhswraz
0/31,5 mm gr. 5 cm - na podio gruntowym - gr. 20cm.
as /. Podbudowa na istn. podtgu z kruszywa tamanego
wytacznie w Hm 0+00 + 2+00 z kruszywa
dolomitowego drakcji kliniec 0/31,5mm gr. 5 cm oraz tludeze
31,5/63mm gr. 10 cm -gr.15cm
b/. Warstwy jezdne - wg PN- S- 96065 /2000:
warstwawigzacaz asfaltobetonuzwirowo - grysowego - gr. 3 cm
na catym odc. trasy-tabl.D2. kol.4,5 /uziarnienie 0+16 mm/
uziarnienie 0/16 mm, zawastoasfaltu D5 0- 4,5% +5%.
- warstwascieralna z asfaltobetonawirowo-grysowego - gr. 3 cm

-tabl.E.2 kol.6,7 /uziarni. 08 mm/, zawaitasfaltu D 50 - 5 % + 5.5%.

2.4. Odwodnienie

Odbyw& si¢ bedzie za pomaogspadkow poprzecznych i podhych

jezdni, ze sprowadzeniem wod do istpegch rowow przydrgnych.

2.5. Roboty ziemne

Poleg& beda na wykonaniu :

.- renowacji istn. rowow ,

- profilowaniu i zagszczeniu istn. podia

- korytowania pod warstwy konstrukcyjrenmerzchni

Odzyskany z profilowania klinieewir i grunt wbudowé w pobocza.



8

2.6. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot.

Przed przyspieniem do robo6t drogowych Wykonawca robot powinien
przedstawd zatwierdzony i uzgodniony z Zaidca drogi — projekt
organizaciji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien¢kaktualizowany na bigco.
Wykonawca robot drogowych powinien zapegéwnezlezdne znaki
drogowe, a wykonane oznakowanie powinyiora bieaco
kontrolowane.

Przy @yciu sprztu do montau i transportu, nals zwrdck uwag;

na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetgc






