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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.)
3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/Umowa zawarta z Inwestorem

5/Dane wyj$ciowe do projektowania uzgodnione z gming

Grabica

1. Zakres Opracowania

Projekt obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej
w m. Olendry-Polesie na terenie gminy Grabica.

Itl. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem jest obecnie o nawierzchni z
ttucznia o zmiennej szerokos$ci . Szeroko$¢ istniejgcej drogi wynosi'
ca 4 - 450 mb. Z uwagi na nierbwna niwelete spowodowang
eksploatacjg nawierzchni ttuczniowej i rézne spadki poprzeczne
projektowana droga nie posiada prawidiowego odwodnienia, co
powoduje jej zalewanie. Istniejace $ladowe odcinki rowow sg
niedrozne ,bez wilasciwych spadkéw. Wjazdy na pola - w znacznej
czesci gruntowe, bez droznych przepustédw ,co powoduje zastoiska

wody

V. Stan projektowany

Projektowana droga bedgca przedmiotem opracowania ma

taczng diugosé:



Fyd Bl
ROwW Trybunalzid

( 7 ﬁ = ":i;;gii}',‘:é:\i“'.”““r + ey 'g(};»i}gﬁ:v"
P f RS

od km. 0 + 000,00 do km. 0+615,50 mb

Projektowana szerokos$é¢ jezdni na wynosi 4,00 mb.
Szeroko$é pobocza — 2 x 1,00 mb (lokalnie 2x0.70mb).
Przekrdj poprzeczny jezdni na odcinkach prostych i fukach -
jednospadowy 2 % do projektowanego rowu odptywowego.
Spadki poprzeczne poboczy — do 5 %.
Pobocza wykonane o nawierzchni z ttucznia grub. w-wy 10 cm
Przekrdj poprzeczny na tukach — jednospadowy 2 %
Po obu jednej stronie projektowanej drogi zaprojektowany zostat
row odprowadzajacy wody opadowe z jezdni. Poprzecznie przez
réw zaprojektowane zostaly wjazdy do posesji — z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Konstrukcja nawierzchni poprzedzona zostata badaniami ktérych
celem byto dokiadne okresienie grubos$ci istniejgcej warstwy
ttlucznia .W tym celu dokonano odkrywek w kilkunastu miejscach w
pasie projektowanej jezdni. ,
W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza
sie, ze istniejgce podioze grUntowe zaliczone jest do grupy
nosnosci G-1.Tym samym nadaje sie ono do wykorzystania pod
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanej drogi. Oznacza
to takze, ze istniejgca warstwa ttucznia stanowigca obecnie
nawierzchnie drogi zostanie wykorzystana jako podbudowa
projektowanej drogi. Z uwagi na znaczne réznice grubosci tj. od
7cm do 12 cm istniejgca warstwa ttucznia 0/31,5 zostanie
wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy po jej uzupetnieniu
do normatywnej grubos$ci warstwy tluczniowej tj. 25 cm.
Grubo$é podbudowy zostata zwiekszona w odniesieniu do norm o
5 cm ,z uwagi na fakt wykonania ciefhszej w-wy wigzacej i
Scieralnej.(2 x 3 cm)
W zwigzku z powyzszym konstrukcje projektowanej projektuje sie
docelowo pod kategorie KR-1 .
Projektowana konstrukcja jezdni w miejscu istniejgcej podbudowy
jest nastepujgca:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie (0/63 - grub.14 cm

- 0/31,5-wyréwnanie , grub. 4 cm
- w-wa wigzaca z AC 11W grub. 3 cm
- w-wa $cieralnaz AC8S grub. 3 cm

Projektowana konstrukcja jezdni w miejscach poszerzenh
nawierzchni jest nastepujgca:
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie (0/63 ) grub.21 cm
- 0/31,5-wyréwnanie ygrub. 4 cm
- w-wa wigzagca z AC 11W grub. 3 cm
- w-wa $cieralnazAC8S grub. 3 cm

Na catej dtugosci objetej zakresem nalezy wykonac
pobocza umocnione warstwg ttucznia 0/31,5 grub. 10 cm.

V. Wjazdy do posesii

Projektuje sie wjazdy do posésji o szerokosci 4,50 mb .

Wijazdy poprzeczne przez projektowany row zostaty
zaprojektowane z przepustami rurowymi pod wjazdami z rur
zelbetowych o $rednicy 40 cm. utozonymi na tawie z betonu C12/15
grub. 10 cm

Konstrukcja wjazdéw o nawierzchni tluczniowej jest

nastepujaca:
- warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stab. mech. grub w-wy
| 15 cm

- warstwa piasku $rednioziarnistego grub. 5-10 cm.

Vi . Organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu zostata przedstawiona na
zatgczonej planszy <Organizacja Ruchu>



Vil . Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do projektowanych
rowow odwodnieniowych. Zaprojektowano rowy o gt. 40 cm. .
Istniejgce przepusty pod projektowanymi wjazdami nalezy

rozebra¢ i dokonaé wymiany na przepusty z rur zelbetowych w/g
opisu powyzej

Istniejacy przepust pod projektowang jezdnig w km 0 + 023,30
projektowany jest do przebudowy z uwagi na ich niewtasciwe
posadowienie i zty stan techniczny .Nalezy go rozebraé i wymienic
na nowe z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm L= 6,0 mb.

Rurocigg utozyé na tawie z betonu C12/15 .Wiot i wylot zakoriczy¢
sciankami betonowymi wylewanymi na mokro lub wbudowac¢ jako
gotowe elementy prefabrykowane.

Dno rowu i skarpy na dtugosci na diugosci 30 mb od strony wlotu i
wylotu przepustu.

Rzedne wlotu i wylotu podano w czesci graficznej opracowania

Rowy odwodnieniowe zostaly wiaczone do istniejgcych rowdw
odptywowych ,ktorych szeroko$é nie przekracza 1,50 mb.

INFORMACUJA
DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWY DROGI
w m. OLENDRY-POLESIE
Gmina GRABICA

1. Zakres robdt w kolejnosci realizacji

Wykonanie komutowania do projektowanych rzednych

Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
Utozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej dla KR-1 w dwu warstwach: 3
cm w-wa wigzgca,3 cm w-wa $Scieralna

Wykonanie nawierzchni na poboczach z ttucznia

Wykonanie przepustéw rurowych zelbetonowych.

Ustawienie oznakowania pionowego



2.Wykaz istniejacych obiekté6w budowlanych

Projektowana droga m. OLENDRY-POLESIE na terenie gminy
Grabica posiada:
-nawierzchnie ttuczniowa do wykorzystania jako podbudowe, oraz przepust z rur
zelbetowych.
3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zakresie rob6t drogowych ,elementami ktére mogg stworzy¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi mozna zaliczyé:
Wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy ulicy

« Roboty ziemne — koryto drogi
e Roboty budowlane nawierzchni jezdni, zjazdéw do posesji-szczegéine
utrudnienie dla ruchu pieszego

3a.Branza kanalizacji deszczowej

NIE WYSTEPUJE
3b. Branza gazownicza

NIE WYSTEPUJE
3c.Branza telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE
4. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane =zagrozenia kiére wystepuja podczas realizacji robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg ulic  to:
al/ Prowadzenie rob6t ziemnych, wykopéw ,nasypéw (§ 6 pkt.1 lit A Rozporzadzenia®)
b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaliobetonowej
c/Do zagrozefi zdrowotnych naleze¢ tez bedg hatas.wibracje,czynniki toksyczne
pochodzace od masy mineralno-bitumicznej
5.Wymogi dot.bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robé6t
budowlanych okres$laja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy:

al/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena
pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0poz.94 z pdzn. Zmianami)

rylbunaie i
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b/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 WrzeSnia 1997r w
sprawie ogéinych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884
zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.|IV -Rozdziat 4

c/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajéw prac,ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby(
Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr
26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 poz.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza si¢ na terenie budowy w sposdéb frwaty i

zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robot
budowlanych

2.Maksymaing liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczego6inych
okresach

3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Teren budowy powinien zostaé oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujgcy sprzet musi byé réwniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystagpieniem do poszczeg6inych rodzajéow rob6t nalezy przeprowadzic
szkolenie na stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzgtu Szkolenie
prowadzi pracownik nadzoru posiadajacy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy
zwrocié szczeg6lng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedziwie

koparek, réwniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania masy bitumicznej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych “

Zabezpieczenie robét drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu i

zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy beda
8
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wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wybosazeni w obuihie
,odziez roboczg ,$rodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé zorganizowane stanowisko
p.poz. oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki
ze srodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest
tacznosé telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku
ciezkiego lub $miertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:
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OPINIA NR ZUD-1023/2010 T
fFF . . . .
300 Piotrkew Tryb. w sprawie uzgodnienia usytuowania
ul. Sienkiewicza 16 A projektowanych sieci uzbrojenia terenu

pr .t

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" ( DZ. U. z 2000 1.
Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz  § 11 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
7 dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowsj (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2010-12-10
otrzymanego dnia 2010-12-10
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2010-12-16

opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie projektu przebudowy drogi
pofozonego: gm. GRABICA w. Olendry - Polesie

inwestor : GMINA GRABICA

97-306 GRABICA

Uwagi i zalecenia:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzic recznie
pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia Jub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty
wznowienia tych punktow przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnef inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. _

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku, o kibrym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

aofi Projakinwe
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Piotrkéw Trybunalski LISTOPAD 2010r.

mgr inz. ALBIN CHOMICKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL.BRZOZOWA NR 8

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY DROGI
w__m. OLENDRY-POLESIE
Gmina GRABICA

zostal wykonany

ZGODNIE 4

przepisami i normatywami technicznymi obowigzujacymi w tym
zakresie.
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¥.0DZKA OKREGOWA 17-500 Plotridw Thbameic
T7BA INZVNIEROW BUDOWNICTWA

utweorzona 23 marce 2002 rokn
jako jednostka organizacyina Poiskiej Izby Intynieréw Budownictiwa

1.6dZ, 19 listopada 2009 1.

ZASWIADCZENIE nr 2848

f s p—

Pan Albin Antoni CHOMICKI
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.

ul. Brzozowa &

jest cztonkiem 1.6dzkiej Okregowe] IzbyﬁMeréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/2848/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zagwiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 1.

5% & 8 | s
M ;‘? ' Rodly tédziie] Cliggows)
Yy zoy Ingynierdw BUCKIRTIGIWG 7

L pedsiepiorstwo B FABO g el s
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Albin Chomicki Piia & s

57-300 Piotrkow Tryb., ul. Brzozovéao93
ol Jfax (044) 646 25 45, kom. 0 603 63 "

NP 7711 29-87-18, REGON 5922625

91-425 L6d2, ul. Pomocna 39 ek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl ‘ NIP: 725-18-48-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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