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KONSTRUKCJA JEZDNI' W MIEJSCU  ISTNIEJACES PODBUDOWY.
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| bitumiczna bitumiczna
pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm | | , |
i F D — . F ————— V"V VY
! . VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV VVVVVVVVVVVVVVVVVV
p vO000000MOMCM0@‘%0@00CQ‘O(O{ONO‘W{QNO{WNO{Q4OMONOMOQO VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY%WWVVVVVVVVVVVVVVVVYV I IKIKIHKHK KKK HXHKARKS VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVRMVVVVVVVVVVVVVVVVVV
L g VVVVVVVVVVVVYV NV VNVNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVYVYV V V'V NV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVYVVYVV
, o CMm
g V4OO—5 ‘'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWYVVVVYVYTYTZT2ZI2ZI9 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWYVVYVVYVYVYTZTZYTSZSZ7 299
/ v VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV
\\ h444444444444444444444( h444444444444444444444(
> /wr\An Amﬁw—ﬁ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV
\/Avl\//\\// . e oo T 7 D T = e 252 X7 Y2 %7 X7 X2 X7 N7 X7
% o
KX N

1. Warstwa Scieralna z AC 8 S gr.3 cm projektowany przepust zelbetowy z rur v‘Ao;o m

2. Warstwa wigzqea z AC 11 W gr. 3 cm o Srednicy 40 c¢cm i dlugosci L=5,00 m !
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3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr.18 cm na fawie z betonu C12/15 gr. 10 cm 0,60 m
4. Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego
KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH ~ BEZ  ISTNIEJACEJ PODBUDOWY.
pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm |
nAn 1. Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 15 cm 1. Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 15 c¢m
A 2. Wasrtwa z piasku Srednioziarnistego gr. 10 c¢cm 2. Wasrtwa z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm
—— —| 3 cm
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" Worstwo scieral 08 3 | Szerokos¢ wjazdu 4,50 m Szerokos¢ wjazdu 4,50 m
 aretwg scieraing 2 gro cm Dtugos¢ wjazdu dostosowana indywidualnie do posesyi. Dtugos¢ wjazdu dostosowana indywidualnie do posesyi.
2. Warstwa wigzgca z AC 11 W gr. 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 25 c¢cm
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17110 em PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
| 25 cm | PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8 AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8
_ _ AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8 INWESTOR: URZAD GMINY GRABICA INWESTOR: URZAD GMINY GRABICA
INWESTOR: URZAD GMINY GRABICA OPRACOWANIE: ) ) . ) OPRACOWANIE: ) ) . )
Przebudowa drogi we Wsi Olendry - Polesie gm. Grabica Przebudowa drogi we Wsi Olendry - Polesie gm. Grabica
OPRACOWANIE:
Przebudowa drogi we Wsi Olendry - Polesie gm. Grabica
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