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szczelne szamba 97-300 PIOtTKOW Tryb.

z laminatu poliestrowo-szklanego. @~ = .
trwvale & wytrzymale na obciazenia
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b ~ zbiorniki o érednicy 140 cm Tl
_pojemnoéc szerokosé wvsokoéé dlugoéé wysokoéé wlazu waga j

L2000 50150 cm 140 cm. 180 em . 80em L J0kg

3000 '-. 150 cm ..._.‘_.140 cm 254 cm 0 Cm_______,  90kg |

4000 A 01s0cm 140 em 328 om0 B0em. e D 10ka

5000 | 150 cml 140_cm _402 cm  S0cm  130kg |

6000k 0 15Qcm  140cm! 476¢em . 50cm s 150k |
70001  150cm  140cm 550cm  S0cm 170 kg

80001 o Tis0em ;. M0cm. 624em . S0cm T 190kq!

9000 | 150ecm 140cm  698cm = S50cm 210 kg;

100004 - 150cm: . 140¢cm . M2etm 0 S0cm o 230kg!

* pokrywa wlazu na wyposazeniu standardowym
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Mimo 2Ze sieC kanalizacyjna z roku na rok jest rozbudowywana, wciaz wiele gospodarstw domowych
lezy na terenach nieskanalizowanych. Dla ich mieszkarncow czesto jedynym dostepnym sposobem
odprowadzenia Sciekdw jest przydomowe szambo.

Szczelne. Scieki z bezodplywowego zbiornika nie moga przedostawac sle do gruntu | wéd
gruntowych. Dlatego zbiomik musi by¢ szczelny. Jesli jest wykonany z tworzywa, moina by¢ o to
spokojnym. Niepotirzebne jest dodatkowe uszczelnianie na miejscu montazu.

Lekkie. Do budowy zbiornikow wykorzystuje sie Zywice poliestrowe, tak zwane laminaty, zbrojone
wioknem szklanym. Ich zaletg jest nieduzy ciezar (zwlaszcza w poréwnaniu z betonowymi
zbiornikami). Zaleznie od pojemnosci wazg od 60 kg. tatwo je transportowaé | montowac - zbiomnik |
mozna wigc posadowi¢ nawet w miejscu, do ktdrego nie dotrze samochéd czy tym bardziej dzwig. |

Odporne i trwale. Tworzywo to materiat trwaty i odporny na korozje chemiczng, dzieki czemu
zbiorniki nie korodujg i nie wchodza w reakcje z otoczeniem. Szamba z tworzywa maja jeszcze jedna
wazng zaletg. Gdy przestaja by¢ potrzebne (bo do dziatki zostanie doprowadzona kanalizacja), nie
trzeba ich wyrzucaé. Mozna je

odstgpic innemu uzytkownikowi, zbiera¢ w nich deszczéwke (po oczyszczeniu zbiornika), wykorzystaé
jako osadnik w przydonnwej oczyszczalni Sciekow.
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adres inwestveli: | dz. 202 obreb Boryszow, 97-306 Grabica
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