TRAWA NATURALNA NA
GRUNCIE RODZIMYM

L A e

OBRZEZE BETONOWE
0O WYM. Ex30cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR. 1,4cm
WARSTWA STABILIZACYINA TYPU ET min. 3,5cm
KRUSZYWO LAMANE 0—31,5mm GR. 5cm
KRUSZYWO LAMANE 51,5—63mm GR. 10cm
LAGESZCZONA PODSYPKA Z PIASKU GR. 10cm

GEOWE OKNINA
GRUNT RODZIMY

/
R

PODSYPKA Z PIASKU
gr. 10cm PO ZAGESZCZENIU

RURKA DRENARSKA
ISTNIEJACEGO DRENAZU
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Przedmiot
opracowania:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

Adres inwestycji:

dz. 270/2, 271/2, 272, 273 i 274 obreb Lubanéw

Inwestor: 03:.—0 OWQU—QQ w_‘n:»_AEOZW._.w.
Rysunek: PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE - | skoia:
POLIURETAN WODOPRZEPUSZCZALNY| ':10
Opracowat: Data:
Xl 2010r.
Nr rys.:
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