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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
ogolnodostepnego kompleksu sportowego na terenie okre$lonym dziatkami nr
ewid. 270/2, 271/2, 272, 273 i 274 obreb Lubandow, gmina Grabica. Inwestycja
ma na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych miesz-
kancéw Woli Kamockiej, Lubanowa i pobliskich wsi. Kompleks sportowy stworzy
mozliwosci wypoczynku i zabawy dla dzieci i mtodziezy w bezpiecznym miejscu
oraz warunki dla uczestnictwa mieszkancéw w wydarzeniach o charakterze lo-
kalnym i ponadlokalnym. Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy dostep-
nosci do bazy sportowej, nastgpi polepszenie warunkdw treningowych i stwo-
rzone zostang warunki do organizowania zawodoéw sportowych, turniejow, spo-
tkan rekreacyjnych dla dzieci i mtodziezy z réznych srodowisk i regionéw.

Zakres inwestycji obejmuje:

+ budowe trawiastego boiska do pitki noznej o wymiarach 30 m x 62 m;

+ budowe wielofunkcyjnego boiska do koszykéwki, siatkéwki, pitki recz-
nej i tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 18 m x
32 m;

+ budowe 4-torowej biezni o dtugosci 60 m o nawierzchni syntetycznej;

+ budowe skoczni do skoku w dal;

+ budowe ogrodzenia o wysokoéci h=1,5 m oraz h=4 m i pitkochwytéw o
wysokosci h=6 m;

+ budowe dojscia do sanitariatow z kostki betonowej;

+ remont budynku zaplecza szatniowo-socjalnego boisk.

+ budowe przytacza wody z instalacjg nawadniajaca boisko trawiaste;

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak 7331-2-2/10 z dnia 16.04.2010r. wydanej dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie kompleksu sortowego
przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomosci potozonych w miejsco-
wosci Wola Kamocka: dz. nr ewid. 270/2, 271/2, 272, 273 i 274 obreb Lubandw,
Gmina Grabica.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren inwestycji przylega: od potnocy, wschodu i potudnia do pdl uprawnych,
a od zachodu do zabudowan szkolnych.

Na terenie dziatki 273 znajduje sie budynek Szkoty Podstawowe] z dobudowa-
ng czescig zaplecza socjalnego i salg gimnastyczng. Znajduje sie rowniez wolno-
stojacy, parterowy, budynek gospodarczo - socjalny. Budynek ten nie jest aktu-
alnie uzytkowany — stanowi zaplecze magazynowe. W poblizu tego budynku
znajduje sie zbiornik na Scieki bytowe przytgczony do obiektu szkolnego. Teren
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wyposazony jest w parking o nawierzchni asfaltowej. Teren dziatki uzytkowany
przez szkote jest w catosci ogrodzony. Na pozostatej czesci, nieogrodzonej, znaj-
duje sie nieurzagdzone boisko szkolne. Teren ten jest zmeliorowany. Istniejgce
boisko gruntowo - trawiaste usytuowane jest w kierunku pétnoc — potudnie.
Nawierzchnia istniejgcego boiska znajduje sie w ztym stanie technicznym, jest
nierowna i zle wyprofilowana. Do dziatki jest doprowadzone przytacze elektro-
energetyczne. Do dziatki wykonany jest zjazd z drogi publicznej — drogi powia-
towe;j.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Zaprojektowano boisko trawiaste do pitki noznej o wymiarach 30 m x 62 m z
wybiegami o nawierzchni naturalnej — trawiastej, usytuowane w kierunku
wschdd — zachdd. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18 m x 32 m z wybiegami
do koszykowki, siatkdwki, pitki recznej i tenisa ziemnego o nawierzchni synte-
tycznej poliuretanowej EPDM w kolorze ceglastoczerwonym. Zaprojektowano
rowniez bieznie 4-torowg o dtugosci 60 m z usytuowang na jej koricu skocznig do
skoku w dal. Skocznia o wymiarach skrzyni 3,00 m x 7,00 m.

Wzdtuz krotszego, pdétnocnego boku boiska do pitki noznej zaprojektowano
pitkochwyt o wysokosci 6 m. Pitkochwyt o wysokosci 4 m zaprojektowano
wzdtuz 3 bokdéw boiska wielofunkcyjnego. Teren inwestycji wydzielono ogrodze-
niem o wysokosci 1,5m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zie-
lonym. Od strony wschodniej projektowanego boiska do pitki noznej przewidzia-
no furtke w ogrodzeniu. Wejscie na teren catkowicie ogrodzonego kompleksu
sportowego od strony zachodniej przez furtke stalowg, przy ktérej usytuowano
brame wjazdowg dla sprzetu utrzymaniowego. Dla potrzeb kompleksu sporto-
wego bedga udostepnione istniejgce miejsca parkingowe. Drugg brame wjazdowa
przewidziano w potudniowo-zachodniej czes$ci ogrodzenia.

Na obszarze objetym projektem zagospodarowania terenu zaplanowano row-
niez chodnik z kostki betonowej w kolorze czerwonym przy budynku sanitarnym
oraz elementy matej architektury - tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery oraz
trawniki.

Teren w granicach opracowania uksztattowaé w sposéb umozliwiajacy prawi-
dtowe odprowadzenie powierzchniowe wdd opadowych z powierzchni utwar-
dzonych na teren dziatki. Zagospodarowanie wéd opadowych nie narusza stanu
wod na gruncie ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Poziom boisk przyjeto kierujgc sie zapewnieniem najmniejszego zakresu prac
ziemnych oraz w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

Nie przewidziano wykonania oswietlenia zewnetrznego terenu boisk kom-
pleksu.

Gromadzenie odpadkdw statych w kontenerach przy wejsciu na teren obiek-
tu.



Odprowadzenie Sciekdw bytowych z istniejgcego budynku gospodarczo-
socjalnego do projektowanego szczelnego zbiornika na scieki bytowe.

Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw kubaturo-
wych.
1.4 UZBROJENIE TERENU.

Do dziatki jest doprowadzona energia elektryczna, woda, a Scieki bytowe od-
prowadzane s3 do istniejgcego szamba szczelnego. Teren dziatki w obszarze pro-
jektowanej inwestycji jest zmeliorowany.

1.5 ZIELEN.

W obszarze projektowanym nie wystepujg zadrzewienia, ktore kolidujg z in-
westycjg. Cata pozostata, nieutwardzona powierzchnia dziatki do zagospodaro-
wania przez inwestora w formie naturalnych trawnikéw.

1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Sposdb wykorzystania terenu: Powierzchnia:

1. Powierzchnia dziatek razem 10 859 m*

2. Powierzchnia ograniczona wygrodzeniem 6316,37 m?

3. Boisko do pitki noznej 30m x 62m = 1860,00 m’

4. Boisko wielofunkcyjne  18m x 32m = 576 m’

5. Bieznia 4-torowa Adm x72m = 288 m’

6. Skocznia do skoku w dal 3,00m x 7,00m = 21,00 m?

7. Dojscie — kostka gr. 6 cm 12,03 m*
RAZEM NANIESIENIA 2757,03 m’

8. Trawniki naturalne na gruncie 3 559,34m2

9. Powierzchnia utwardzona 897,03m2

10. Udziat powierzchni biologicznie czynnej

1.7 UWAGI OGOLNE.

86 % >60%

o Teren inwestycji jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach, gdyz nie wystepujg spadki w chodnikach wieksze jak 5%.
Pomieszczenie sanitarne dostosowane do w/w potrzeb znajduje sie w bu-

dynku szkolnym.

o teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie w obszarze
objetym ochrong konserwatorska,



teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej,

o teren nie znajduje sie w granicach wptywoéw eksploatacji gérniczej,
projektowana budowa nie wywotuje zadnych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz ich otoczenia.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa i ustalenia z inwestorem

- inwentaryzacja budowlana w koniecznym zakresie
- mapa do celéw projektowych 1:500

- obowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ogdlnodostepnego kom-
pleksu sportowego na dziatkach nr ewid. 270/2, 271/2, 272, 273 i 274 obreb Lu-
bandéw, gmina Grabica.

Zakres inwestycji obejmuje:

+ budowe trawiastego boiska do pitki noznej o wymiarach 30 m x 62 m;

+ budowe wielofunkcyjnego boiska do koszykdwki, siatkdwki, pitki recz-
nej i tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 18 m x
32 m;

+ budowe 4-torowej biezni o dtugosci 60 m o nawierzchni syntetycznej;

+ budowe skoczni do skoku w dal;

+ budowe ogrodzenia o wysokoéci h=1,5 m i pitkochwytéw o wysokosci
h=4 i h=6 m;

+ budowe dojécia do sanitariatéow z kostki betonowej;

+ remont budynku zaplecza szatniowo-socjalnego boisk.

+ budowe przytacza wody z instalacjg nawadniajaca boisko trawiaste;

3. USYTUOWANIE INWESTYCJI.

Teren opracowania jest obszarem o niewielkim zréznicowaniu wysokoscio-
wym. Teren obniza sie w kierunku wschodnim. Uwzgledniajgc $redni poziom te-
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renu istniejgcego przyjeto projektowang rzedng posadowienia nawierzchni boisk
na poziomie ppt=223,80m n.p.m, ktérg na etapie wykonawstwa nalezy zweryfi-
kowacd.

Warunki gruntowe-wodne nalezy uznac za proste. Wskazane jest dogeszcze-
nie powierzchniowe dna wykopu, aby zapobiec nieréwnomiernemu osiadaniu
ptyty boiska.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
3.1. BOISKO DO PILKI NOZNEJ.

Projektuje sie budowe trawiastego boiska do pitki noznej o wymiarach 30 m x
62 m. Teren jest zdrenowany. Roboty ziemne bedg polega¢ na przeprowadzeniu
makroniwelacji (wykopy itp.) oraz mikroniwelacji (formowanie skarp itp.). W
zwigzku z realizacjg inwestycji czes¢ mas ziemnych bedzie przemieszczana w ra-
mach niwelacji terenu z uwagi na istniejgcy niewielki spadek terenu w kierunku
potudniowo-wschodnim. Grunt ten nalezy rozplantowac na terenie dziatki, a w
przypadku jego nadmiaru nalezy go przewiezé w miejsce wskazane przez Inwe-
stora na odktad. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zweryfikowac
przyjety projektowany poziom nawierzchni boisk. Wzdtuz dtuzszego boku boiska
przewidziano rzad siedzen na 40 miejsc.

Wyposazenie boiska:

a) Bramki do pitki noznej mtodziezowe 5,00 x 2,00 m wykonane z profilu alu-
miniowego owalnego 120/100, mocowane w tulejach osadzonych w pod-
tozu — 2 kpl.

b) stojak na pitki przejezdny — 1szt.,

c) wozek na pitki zamykany na klucz — 1szt.,

d) wdzek do malowania linii na boisku pitkarskim farbg ekologiczng - 1szt.,

e) elastyczne choraggiewki liniowe — 1 kpl. (6 szt.)

f) weze do podlewania murawy @25 dt. 30 mb — 3 kpl,

Nawierzchnia z trawy naturalnej. Nawierzchnia trawiasta wykonywana sie-
wem. Trawa naturalna powinna by¢ wykonana z mieszanki traw o proponowa-
nych proporcjach:

- zycica trwata 40%

- wiechlina tgkowa 50%

- kostrzewa czerwona 10%

W celu prawidtowego utrzymania boiska pitkarskiego wykonanego z trawy na-
turalnej zaprojektowano instalacje nawadniajgcg. Zapewnia odpowiednig ilosé
wody dla prawidtowego rozwoju darni trawnikowej.
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Projektowany zakres roboét dla w/w instalacji:

- Wykonanie sieci rozprowadzajgcej PE @50 do nawadniania murawy boiska —
3 punkty poboru wody ze studzienkami PE DN-600, zaworami kulowymi odci-
najagcymi i szybkoztgczkami mosieznymi do podtaczenia wezy zraszajgcych
@25

- Studzienki wyposazone w pokrywy zamykane i umozliwiajgce chowanie we-
zy do zraszania o dtugosci 30 mb

- Sie¢ utozona ze spadkiem umozliwiajgcym spuszczanie wody z rurociggu na
okres zimowy w studzience wodomierzowej

3.2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE.

Projektuje sie budowe wielofunkcyjnego boiska do koszykéwki, siatkowki, pit-
ki recznej i tenisa ziemnego o syntetycznej, bezspoinowej, elastycznej, przepusz-
czalnej dla wody nawierzchni poliuretanowej sportowej o wymiarach 18 m x 32
m wraz z wymalowaniem natryskowym linii tych boisk. Linie pola gry o szeroko-
$ci 5 cm: koszykdwka - kolor z6tty, tenis - kolor biaty. W poprzek boiska zaprojek-
towano dwa pola do gry w koszykowke. Wzdtuz dtuzszego boku boiska przewi-
dziano rzad siedzen na 24 miejsca.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokos$ciowy.

Konstrukcja nawierzchni:

+ Podbudowa dynamiczna — wodoprzepuszczalna, z istniejacym odwod-
nieniem powierzchniowym — drenazem. Réwnos¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na tacie dtugosci 4m do 2 mm. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu warstwy
dolnej 31,5/63 mm i grubosci 10 cm oraz gdrnej warstwy o uziarnieniu
0/31,5 mm i grubosci 5 cm. Powyzsza podbudowa utozona w wykory-
towanym gruncie rodzimym, na geowtdékninie wzmacniajacej o wytrzy-
matosci na rozciaganie min. 8 kN/m i warstwie odsgczajacej z piasku o
gr.10 cm.

+ Nawierzchnia sportowa syntetyczna, jako dwuwarstwowa, zewnetrzna,
poliuretanowa, uktadana na podtozu kamiennym w systemie przepusz-
czalnym dla wody, dolna warstwa z granulatu gumowego SBR o frakgji
1-3 mm grubosci min. 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego -
ceglastego granulatu gumowego o frakcji 1-3 mm EPDM i grubosci min.
7 mm, z warstwg podbudowy elastycznej typu ET o grubosci min. 35
mm.



Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna
ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Atest Higieniczny PZH dla nawierzchni.

Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Autoryzacja producenta systemu wystawiona dla wykonawcy wraz z po-
twierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta.

w

Wyposazenie:

- dwie przenosne bramki do pitki recznej - szerokos¢ 3 m, wysoko$é 2 m, stupki
bramkowe i poprzeczka koloru biatego, stupki wykonane z profili aluminiowych
(120x100 mm) osadzane w tulejach montazowych przykrywanych deklem z PCV
(trwaty montaz wg zalecen producenta);

- 2 zestawy koszy (razem 4 szt.) typu ,,gesia szyja” z tablicg laminowang 1,20 x
0,90 m o wysiegu 160 cm, obrecz ocynkowana z siatkg taricuchowg, stojaki z pro-
filu stalowego 10x10cm ocynkowane w fundamentach betonowych (trwaty
montaz wg zalecen producenta);

- zestaw stupkow uniwersalnych do montazu siatki, z aluminiowego profilu

owalnego 100x120 mm z naciggiem srubowym, z tulejami montazowymi z

deklami PCV, z siatka z antenkami (trwaty montaz wg zalecen producenta);

- siatka wraz ze stupkami do tenisa ziemnego — 1 kpl.

3.3. BIEZNIA 4-TOROWA

Projektuje sie bieznie prostg czterotorowg o nawierzchni syntetycznej poliure-
tanowej, o catkowitej dtugosci 72 m i szerokosci 4 m. Bieznia posiada czes¢ star-
towga o dtugosci 2 m, dystans 60 m oraz wybieg za metg bedacy réwniez rozbie-
giem dla skoczni do skoku w dal o dtugosci 10 m. Szerokos¢ toru biegowego 95
cm, tory oddzielone liniami szer. 5 cm w kolorze biatym. Dopuszczalny spadek
podtuzny biezni 0,1%, a spadek poprzeczny 0,5% w kierunku potudniowym.

Konstrukcja nawierzchni jak dla boiska wielofunkcyjnego.

Wyposazenie:

- blok startowy treningowy — 4 kpl,

- stojak do skoku wzwyz i poprzeczka — 1 kpl.

- belka do skoku w dal

3.4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Projektuje sie skocznie do skoku w dal z rozbiegiem usytuowanym na biezni.
Zeskocznie tworzy piaskownica o wymiarach 3,0x7,0 m wypetniona piaskiem
ptukanym na gtebokos¢ min. 35cm wysypanym na przeponie z geowtdkniny, ob-
ramowana ramg z bali drewnianych osadzonych w tawie betonowej. Wokét ze-
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skoczni zaprojektowano tzw. ,piasko-tapy” z polbruku o szerokosci 40 cm z
obrzezem betonowym 6x20 cm. W odlegtosci 1,0 m od zeskoku znajduje sie bel-
ka o szer. 30 cm - typowa.

3.5. OGRODZENIE TERENU I PILKOCHWYTY

Wokot terenu projektuje sie ogrodzenie wys. 150 cm na stupkach stalowych z
wypetnieniem z siatki stalowe] plecionej ocynkowanej, powlekanej PVC 2,9/3,4
oczka 40x40 mm. Miedzy stupkami w rozstawie co 50 cm — $ciagi z linki stalowej.
Ogrodzenie usytuowane w odlegtosci 0,5 m od granicy pdl uprawnych. Stupki —
w rozstawie co ok. 2,5 m z cokotem prefabrykowanym. Stupki zamkniete od gory
kapturkami z tworzywa sztucznego. Stopy betonowe 30x30x100cm, z betonu
B20, mrozoodpornos¢ W2, w/c<0,75.

Wzdtuz trzech bokdéw boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyt
wys. 4 m z wypetnieniem z siatki z polipropylenu lub z poliamidu. Siatka o
oczkach 10x10 cm. Grubos¢ sznurka min. 4 mm. Stupy stalowe o odpowiedniej
konstrukcji, rozstaw w osiach minimum 2m, maximum 5m.

Dodatkowo, wzdtuz krotszego boku boiska trawiastego, od strony pétnocnej-
zaprojektowano pitkochwyt wys. 6 m z wypetnieniem z siatki z polipropylenu lub
z poliamidu. Siatka o oczkach 10x10 cm. Grubos¢ sznurka min. 4 mm. Stupy sta-
lowe o odpowiedniej konstrukcji, rozstaw w osiach minimum 2m, maximum 5m.

Zaprojektowano furtki - 2 szt. o szerokos$ci 100 cm i brame rozwierang o sze-
rokosci 300 cm — 3 szt., systemowe, stalowe o wysokosci 150 cm — usytuowanie
wg projektu zagospodarowania dziatki.

3.6. POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Chodnik i opaski z kostki betonowej kolorowej, o konstrukcji sktadajaca sie z:
- 6. cm kostka betonowa
- 3 cm podsypka piaskowa
- 10 cm ttuczen kamienny
- 4 cm warstwa filtracyjna z piasku
Krawedzie utwardzen wykonaé z obrzezy betonowych wibroprasowanych o
wymiarach 20 x 6 cm utozonych na podtozu z chudego betonu. Krawedzie obrze-
zy muszg umozliwiac sptyw wody.

3.7. REMONT BUDYNKU ZAPLECZA

W ramach remontu pomieszczen socjalnych nalezy wykona¢ naprawe tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych, wymiane stolarki drzwiowej, wykonanie nowe;j
posadzki z terakoty, utozenie glazury na $cianach na wysoko$¢ 2 m, malowanie
Scian i sufitow, wymiane osprzetu sanitarnego i elektrycznego.
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3.8. PRZYLACZE WODY

W celu doprowadzenia wody do nawadniania murawy boiska pitkarskiego
oraz na potrzeby remontowanego sanitariatu projektuje sie przytgcze wody od
istniejgcej na dz. nr ewid. 272 gminnej sieci wodociggowej PVC g160. Wlaczenie
do niej wykona¢ przez trojnik T160/90. Zaprojektowano przytacze z rur PVC 990
o dtugosci 1=56,56 mb, od miejsca wilaczenia (1) do studzienki wodomierzowe]
betonowej DN1000 (SW). W studzience zaprojektowano licznik 925 klasy C z
zaworami przelotowymi . W zestawie wodomierzowym, za zaworem odcinajacym
250 zamontowac¢ zawodr antyskazeniowy @25 oraz zawor spustowy o15.

3.9. ZBIORNIK NA SCIEKI BYTOWE

W rozpatrywanym terenie brak jest kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
Sciekéw socjalno-bytowych z budynku sanitarnego bedzie odbywa¢ sie do istnie-
jacego szamba szczelnego, opréznianego okresowo.

3.10. MALA ARCHITEKTURA

Widownia boiska wielofunkcyjnego - widownia jednorzedowa o 2 odcinkach
siedzen, po 12 miejsc. Podstawe siedzisk stanowig filarki ze stali ocynkowanej z
rur kwadratowych 100x100x4mm i wysokosci 40 cm. Siedziska w postaci foteli-
kow z tworzywa sztucznego z oparciem, mocowane do rusztu stalowego ocyn-
kowanego z rur kwadratowych 40x40x3mm z przewigzkami.

Widownia boiska_pitkarskiego - widownia jednorzedowa o 4 odcinkach sie-
dzen, po 10 miejsc. Konstrukcja j.w.

Kosze na smieci - zaprojektowano 3 kosze na Smieci, typowe.

Maszt flagowy aluminiowy o wysokos$ci 6 m — 1 szt.

3.11. Tereny zielone
Po wykonaniu robét budowlanych teren znajdujacy sie w obszarze inwestycji
oraz bezposrednio przylegajgcy do niej nalezy uporzagdkowaé, zahumusowac i

obsiaé trawa.

Projektant:
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

w N

| OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt: budowa kompleksu sportowego w Woli Kamockiej
Adres inwestyciji: dz. nr ewid. 270/2, 271/2, 272, 273 i 274

obreb Lubandw, Gmina Grabica
Inwestor: Gmina Grabica, 97-306 Grabica,

. Zakres robot i ich kolejnosc.

Ogrodzenie - wykonanie wykopdw i stop fundamentowych wraz z obsadzeniem
stupkéw stalowych, rozpiecie i zamocowanie siatki ogrodzeniowej, boiska - roboty
ziemne, wykopy ptytkie, niwelacja terenu, remont budynku sanitarnego - roboty
wykonczeniowe wewnetrzne.

. Obiekty istniejgce — budynek gospodarczo-sanitarny.
. Prowadzenie robot ziemnych i wykopow jest elementem stwarzajacym zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — w rejonie jego wystepowania roboty prowadzi¢
ze szczegolng ostroznoscia.

. Przewidywane zagrozenia — nie wystepuja.
. Przed przystapieniem do robot prowadzi¢ szkolenia BHP na stanowisku pracy.

Uzywacé powszechnie dostepnych srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapo-
biegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowla-
nych.

Projektowana inwestycja nie stwarza w trakcie realizacji zagrozenia bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem, ze prowadzenie robot budowlanych ma
miejsce z zachowaniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robot teren budowy nalezy wygrodzi¢ dla zabezpiecze-

nia go przed wejsciem osdb niepowotanych oraz oznaczy¢ tablicg informacyjng. Ro-
boty budowlane mozna rozpocza¢ po uptywie 7 dni od dokonania zgtoszenia w Po-
wiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i ustanowieniu funkcji kierownika
budowy. Kierownik budowy nadzorujgcy inwestycje winien uwzgledniaC kolejnos¢
wykonywanych roboét i prowadzenie ich zgodnie z warunkami technicznymi, sztukg
budowlang, przepisami BHP oraz ustawg Prawo budowlane.

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

Projektant:
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Piotrkow Tryb. 2010.12.20

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy kompleksu sportowego Woli Ka-
mockiej na dz. nr ewid. 270/2, 271/2, 272, 273 i 274 obreb Lubanéw, Gmina
Grabica, ktérego inwestorem jest Gmina Grabica, 97-306 Grabica, zostat spo-
rzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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