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WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1.Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na zadaniu  
UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI GRABICA – BUDOWA 
PLACU ZABAW DLA DZIECI I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru). 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w umowie. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
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Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewnia właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Kierownik budowy jest 
zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 
robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 
 
1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
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wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badan w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z 
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze, co najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową.  
 
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umowa. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na decyzję. Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOSCI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: określone na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan 
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i 
podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
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warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Dzienniki budowy, 
badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola 
i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę syntetyczna, potwierdzone przez 
badania laboratoryjne. 
 
7.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę budowy z wpisem do dziennika budowy 
oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające     lub zamienne), 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
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 Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 
 
8.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji 
projektowej. 
 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE. 
 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych na zadaniu UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I 
WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI GRABICA – BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I 
ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
w ramach: korytowanie pod nawierzchnie. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Podstawowe określenia zostały podane w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejsza specyfikacja będą: 
- grunt wydobyty z wykopu. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. 
 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". Roboty ziemne należy 
prowadzić ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU. 
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Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Wymaganiach ogólnych”. 
Użyte środki transportu musza być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono 
w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Roboty wykonane 
ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” Jednostka obmiarowa jest 
m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu, wykopów, przekopów, 
zasypek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne., 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu, jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
KONSTRUKCJE BETONOWE. 
 
1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robot 
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji robót 
na zadaniu UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI GRABICA – 
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja biedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na 
miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja. 

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
- fundamentów elementów wyposażenia 
 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
„Wymaganiami ogólnymi” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót 
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oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3. SPRZET. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 szalunków, 

 cementu i kruszyw do betonu, 

 receptury i jakości betonu, 

 sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

 sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

 dokładności prac wykończeniowych, 

 pielęgnacji betonu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Podstawa 
dokonywania pomiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 



16 

 

pozycji, jest załączony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa 
jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIAZANE. 
 
Związane normatywy 
WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne : 
Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 5 - Deskowania 
Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane. 
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY BRUKARSKIE. 
 
1. Część ogólna. 

Nazwa zamówienia: UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W 

MIEJSCOWOŚCI GRABICA – BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I ZEWNĘTRZNEJ 

SIŁOWNI. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ciągów komunikacyjnych pieszych. 

  

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywanie, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola 

jakości. 

 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 

2.1.1. Piasek do wykonania podsypek – PN-EN 12620: 2004, PN-EN 12620: 

2004/AC:2005. 

2.1.2. Grunt i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PNS-02205:1998. 

2.1.3. Cement CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-

2:2002. 

2.1.4. Woda do betonów – PN-EN 10008: 2004; do przygotowania zapraw stosować 

można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.1.5. Kostka betonowa brukowa – aprobata techniczna, PN-EN 1338: 2005; struktura 

wyrobu powinna być bez rys, pęknięć plam i ubytków. Powierzchnia górna powinna 

być równe i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2mm. Tolerancje wymiarowe: na długości ±3mm, na szerokości ±3mm, 

na grubości ±5mm. Wytrzymałość kostki na ściskanie po 28 dniach nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. Nasiąkliwość powinna odpowiadać PN-EN206-1:2003 i 

wynosić nie więcej niż 5%. Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego 

powinna wynosić nie więcej niż 4mm. 

2.1.6. Obrzeża betonowe – aprobata techniczna. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: na 

długości ±8mm, na szerokości i grubości ±3mm. Wklęśnięcia lub wypukłości 

powierzchni nie powinny przekraczać 2mm. Szczerby i uszkodzenia powierzchni 

górnych niedopuszczalne, na pozostałych powierzchniach maksymalnie 2 szczerby o 

wymiarach maksymalnych: 20mm długości, 6mm głębokości. 

 

2.2. Składowanie materiałów i transport. 
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Materiały sypkie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem; materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną, jakością. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu 

warunków ogólnych zawartych w: „Wymaganiach ogólnych”. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 

ogólnych zawartych w: „Wymaganiach ogólnych”. Każda partia wyrobów przewidziana do 

wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy zgodne z normą lub projektem 

indywidualnym. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

5.1.1. Przed rozpoczęciem robót brukarskich należy wykonać roboty pomiarowe i 

ziemne. 

5.1.2. Wyznaczenie osi, punktów głównych i przekrojów poprzecznych obejmuje 

wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 

granicy robót), zgodnie z dokumentacja projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

5.1.3. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 

paliki lub wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 

5.1.4. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacja projektową. 

 

5.2. Ustawienie obrzeży chodnikowych, krawężników i palisad 

5.2.1. Podłoże może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 

lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.2.2. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i 

zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe i palisady należy ustawić na wykonanym podłożu 

w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 

komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 



19 

 

5.2.4. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem żwirem lub  

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.2.5. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.2.6. Przy ustawianiu elementów betonowych należy sprawdzić:  

- dopuszczalne odchylenie linii w planie, które może wynosić ± 0,5 cm na każde 10m 

długości obrzeża; 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 

±0,5cm na każde 10m długości obrzeża; 

- wypełnienia spoin sprawdzane, co 10m, które powinno wykazać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełna głębokość. 

5.2.7. Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier nie ustala inaczej, to do obramowania 

nawierzchni z kostek można stosować: 

- krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 (7) lub z betonu 

wibroprasowanego, posiadającego aprobatę techniczną; 

- przy krawężnikach mogą występować ścieki 

- krawężniki i ścieki mogą być ustawiane na ławach żwirowych, tłuczniowych lub 

betonowych, spełniających wymagania normowe. 

 

5.3. Wykonanie chodników/dojazdów 

5.3.1. Małe powierzchnie z kostki brukowej układa się ręcznie. 

5.3.2. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

5.3.3. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

5.3.4. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-

06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 

do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3.5. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 

szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok 1, 5 cm 

powyżej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. 

5.3.6. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub piaskiem z cementem 

1: 3, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

5.3.7. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 

płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
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zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 

kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

5.3.8. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem lub piaskiem z 

cementem 1: 3 i zamieść nawierzchnię. 

 

6. Kontrola jakości wyrobów i robót budowlanych. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wymagana, jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających ich, jakość nie mogą być dopuszczone. W przypadku 

zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 

lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych lub 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiałów 

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót. 

6.2.1. Sprawdzenie robót ziemnych: grubość warstwy betonowej, wstępne zachowania 

spadków; 

6.2.2. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej: przygotowanie podłoża, materiały 

użyte na podsypkę, sposób i jakość zagęszczenia, prawidłowość ułożenia, 

prawidłowość wypełnienia spoin, zachowanie spadków. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót 

 

7.1. Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi”  

7.2. Jednostką obmiarową robót objętych niniejsza specyfikacją jest 

- m2 – dla robót nawierzchniowych 

- m/b – dla wykonania obrzeży 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót  

Odbiór robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w Wymaganiach 

Ogólnych i umowie. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 197-1:2002 Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące       cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 197-2:2002 Cement – część 2: Ocena zgodności. 

 PN-EN 206-1:2003Beton, część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu 
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SPECYFIAKCJA TECHNICZNA 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 45112710-5 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją terenów zieleni w ramach 
zadania: UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI GRABICA – 
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem i pielęgnacją terenów zieleni i obejmują: 

 oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci,  

 przygotowanie podłoża (przekopanie ręczne, rozgrabienie ziemi, rozrzucenie torfu 
nawozów mineralnych pod trawniki), 

 sadzenie krzewów na terenie płaskim, 

 wykonanie trawników na terenie płaskim, 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Cięcie prześwietlające – cięcie konarów mające na celu rozluźnienie korony drzewa. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ziemia urodzajna. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

 ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2m wys., 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.2.  Ziemia kompostowa. 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników, jakości kompostu. 
Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany, jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 

2.3.  Materiał roślinny sadzeniowy. 
Dostarczone sadzonki drzew i krzewów powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R 67022, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. Materiał sadzeniowy powinien być I klasy zgodnie z normą 
BN-76/9212-02. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięty, chyba, że jest to cięcie 
formujące np. u form kulistych, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na przewodniku i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 

2.4. Nasiona traw. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę numer 
normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
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2.5. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu – N P K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
 

3. SPRZĘT. 
Sprzęt stosowany do wykonania terenów zieleni: 

 ciągnik rolniczy, 

 glebogryzarka, pług, kultywator, brona do uprawy gleby, 

 wał  z kolczatką oraz wał gładki do zakładania trawników, 

 kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników, 

 sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharka gąsienicowa, koparka), 

 siewnik trawnikowy. 
 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Transport materiałów do wykonania pielęgnacji. 

Transport materiałów do wykonania pielęgnacji może być dowolny pod warunkiem, że spełnia 
wymogi bezpieczeństwa pracy i przewozu środków chemicznych. 
 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi ani też nie pogorszy, jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał roślinny przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Trawniki. 
 

5.5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 
Wymagania dotyczące założenia trawników są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną 
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 
3 cm nad terenem, 
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 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 
kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 200 kg na 10 000m2 (1 ha) 

 przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 należy zastosować mieszankę nasion dostosowana do warunków siedliskowych. 
 

5.5.2.  Pielęgnacja trawników. 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 

 następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 -12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie powinni być wykonane z 1-miesięcznymwyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 
pierwszą połowę października), 

 koszenie trawników (łącznie minimum 6 –krotne) w całym okresie pielęgnacji powinny 
się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i 
wysokość cięcia należy uzależnić od gatunku wysianej trawy. 

Ponadto do zabiegów pielęgnacyjnych należy: 

 odchwaszczanie - chwasty trwałe pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero 
po 6 miesiącach od założenia trawnika, 

 podlewanie minimum 12 krotne, 

 wałowanie, nawożenie i dosiewanie nasion trawy. 
Trawnik wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając jednocześnie dawki potasu i fosforu, 

 ostanie nawożenie nie powinno zawierać azotu, jedynie fosfor i potas. 
 

5.2. Drzewa i krzewy. 
 

5.6.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów. 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
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 pora sadzenia – jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja 
projektową, 

 dołki pod krzewy i krzewy powinny mieć wielkość dostosowaną do bryły korzeniowej 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce; zbyt 
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać (w celu utrzymania wilgoci zaleca się wypełnienie korą). 
 

5.6.2. Pielęgnacja po posadzeniu. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu ośmiokrotnym sadzonek liściastych, 

 odchwaszczaniu i spulchnianiu gleby wokół sadzonek – 4 krotne, 

 nawożeniu – od 0, 2 do 0, 6 kg pod jedna sadzonkę krzewu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych i chorych sadzonek, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu krzewów jesienią, 

 rozgarnięci kopczyków wiosna i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych lub uszkodzonych krzewów, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące) 
 

5.7. Zabezpieczenie drzew podczas budowy. 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew. 
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to: 

 Najlepszym czasem na prowadzenie wszelkich prac budowlanych wokół drzew jest okres 
od października do kwietnia, kiedy drzewa są w stanie spoczynku 

 Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny być prowadzone z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Strefę wzrostu 
korzeni określa powierzchnia wyznaczona przez promień rzutu korony drzewa 
powiększony o 1 m. 

 Minimalną granicą, poza którą nie powinno się wykonywać żadnych prac ziemnych jest 
odległość od osi pnia drzewa równa dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na wys. 
130 cm nad ziemią. W przypadku drzew o obwodzie poniżej 50 cm odległość ta powinna 
mieć co najmniej 1 m. 

 Jeśli nastąpi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed 
mikroorganizmami glebowymi, tak, aby nie doszło do zakażenia. Mikroorganizmy mogą 
doprowadzić do groźnych chorób drzewa, poprzez stopniowe zamieranie korzeni, a 
następnie obumieranie całego drzewa. Aby rany na korzeniach były jak najmniejsze i 
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szybko się zabliźniły, należy za pomocą ostrego narzędzia przyciąć korzenie równo ze 
ścianą wykopu i zasmarować odpowiednim preparatem do zabezpieczania ran. 

 W przypadku, gdy prace prowadzone są od kwietnia do października, konieczne jest 
zabezpieczenie korzeni przed wyschnięciem, gdyż nie posiadają one tkanki okrywowej, 
która chroniłaby je przed utratą wody. Jako zabezpieczenia stosuje się takie materiały 
jak: wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty słomiane; którymi okłada się ścianę wykopu i 
od czasu do czasu polewa wodą.  

 Zimą korzenie narażone są na działanie niskich temperatur, dlatego należy je chronić 
stosując grubą słomianą matę. 

 Sprzęt budowlany może okaleczyć pnie oraz korony drzew i krzewów. Odpowiednim 
zabezpieczeniem w tej sytuacji jest stosowanie obudowy oraz ekranów z desek. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 
Kontrola w czasie pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu: 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawnik bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

6.2. Drzewa i krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami PN-R-67022 i PN-R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 
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 wykonania prawidłowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

 jakości posadzonego materiału. 
 

7. OBMIAR. 
7.1.  Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest: 

 sztuka wykonania posadzenia drzewa lub krzewu, 

 metr kwadratowy wykonania trawnika. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, wyrównanie i oczyszczenie terenu 

 wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 sadzenie materiału roślinnego, 

 pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

 założenie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzew liściaste 
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SPECYFIAKCJA TECHNICZNA 
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
CPV 45112723-9 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową placu zabaw i siłowni terenowej w ramach 
zadania: UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI GRABICA – 
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

 wyposażenie placu zabaw 

 wyposażenie siłowni terenowej 

 wyposażenie w elementy malej architektury 

 nawierzchnia amortyzująca na placu zabaw 
 

1.3. Okreslenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w „Wymaganiach ogólnych 
 
1.4. Ogólne  
Ogólne  wymagania dotyczące robót zostały podane w „Wymaganiach ogólnych 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Elementy wyposażenia 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych (równoważnych), pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm. Każda zamian materiału wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
2.2. Piasek – nawierzchnia amortyzująca 

  Wymagania dotyczące piasku stosowanego jako nawierzchnia amortyzująca zawarte są w 

normie PN-EN 1176. Frakcje (wielkość ziarna) powinna zawierać się w przedziale 0,2 do 2 

mm. Grubość warstwy zależna jest od wysokości upadku (WSU) z urządzenia i wynosi 

minimum 20 cm dla urządzeń o WSUWSU>2m. Należy pamiętać, że przy wykonywaniu 

nawierzchni sypkiej należy ułożyć ją o 10 cm grubszą od wartości minimalnej, aby uwzględnić 

przemieszczanie i ubytki piasku w trakcie użytkowania. Piasek nie musi być przykrywany na 

okres zimowy oraz nie wymaga żadnych środków zabezpieczających. Należy pamiętać o 

systematycznym oczyszczaniu nawierzchni np. z gałęzi. Zalecenia GIS w zakresie częstości 
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wymiany piasku nie obejmują nawierzchni amortyzującej, zatem wymiana powinna być 

wykonana wyłącznie w przypadku występowania zagrożenia sanitarnego. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w „Wymaganiach ogólnych” 

 
4. TRANSPORT 
Podstawowe określenia zostały podane w „Wymaganiach ogólnych” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Podstawowe wymogi dot. wykonania robót zostały podane w „Wymaganiach ogólnych” 
 

6. KONTROLA ROBÓT 
Podstawowe wymogi dot. kontroli robót zostały podane w „Wymaganiach ogólnych” 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

 urządzenia zabawowe i wyposażenia – szt. 

 nawierzchnie amortyzujące – m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi – gotowość zgłasza Kierownik 
Budowy 

 Po zamontowaniu elementów należy sprawdzić prawidłowość ich 
funkcjonowania. Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
chociaż jedno badanie da wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. 

 Odbiór końcowy będzie polegał na komisyjnym sprawdzeniu zakresu wykonanych 
robót, zgodnie z ofertą, dokumentacja projektową i ST oraz ocena wizualną. 

 Podstawą odbioru będą następujące dokumenty: 
o Świadectwa jakości materiałów 
o Certyfikaty wbudowanych urządzeń 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie całość wykonanych robót określonych w umowie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
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PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw. 

PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej. 

 
 
 
 
 


