WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm

WARSTWA WIAZACA(WYROWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 20cm

PODBUDOWA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO ZAGESZCZONEGO 10cm
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm

WARSTWA WIAZACA(WYROWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 15cm

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie

GRZEGORZ RUDZKI

97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Grabica

97-306 Grabica m. Grabica 66

Adres inwestycji:

Dziatki nr ewid. 225/1, 225/3, 226 obreb Kociotki

gmina Grabica

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowat: | mgr inz. Grzeqorz Rudzki | NB.V.7342/22/98
Opracowat: | Damian Hryniszyn

projekt:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zeronie — Kociotki gm. Grabica

rysunek:

PRZEKROJ NORMALNY Il
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format:
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data:

11-2014
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