SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONAWNIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 - KANALIZACJA SANITARNA

Kody CPV Opis

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
kod CPV:45230000-8

Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne - kod CPV: 45.11.12.00.0

Odwodnienie wykopow - kod CPV: 45.11.12.40-2

Roboty montazowe - kod CPV: 45.23.24.00-6

Préby szczelnos$ci - kod CPV: 45.23.24.00-6

Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe - kod CPV: 45.23.31.40-2

Ustugi wycinania drzew - kod CPV77.21.14.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odej$ciami i przepompowniami na terenie obrebow geodezyjnych: Grabica -
Lubanéw - Wola Kamocka - Kol. Wola Kamocka”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty zwykte, przekroczenia
napowietrzne),

- budowa studni kanalizacyjnych,

- odwodnienie wykopow,

- proby szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4 Ogodlne wymagania robot
Ogolne wymagania rob6t podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST-00

1.4.1 Dokumentacja odbiorowa

Ogo6lne wymagania dotyczace dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST-
00

1.5. OKkreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekéw.

Odejscie. Kanatl przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstwa lub gospodarstw domowych i
doprowadzenia ich do kolektora gtdwnego. Odejscie koniczy sie tuz przed granicg posesji rurg
zakonczong zaslepka po stronie nie nalezgcej do obszaru danej dziatki (np. od strony

ulicy, chodnika, innej parceli objetej inwestycja).

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

2. MATERIALY
Materialy musza spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ST-00

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢
nowe i nieuzywane,
- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

- najwyzsza szczelno$¢ i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,



- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang przez dostawce) na caty asortyment

rur i ksztattek uzytych do budowy.

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja

zgodnoSci dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane

przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac ich akceptacje.

2.2. Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji
i dokumentacja projektowa.

Rury kanatowe.

- rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S (SDR 34 SN8)
kielichowe typu ciezkiego wraz z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:1999 4435 spetniajgce nastepujace wymagania:

1. Rury PVC o $ciankach gtadkich

2. Rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m

3. Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelno$¢ potaczenia

na kielichach

4. Nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym

5. Scianki rur na catej grubo$ci maja by¢ wykonane z materiatu posiadajacego ta samg barwe, sktad
chemiczny i wtasciwosci fizyko - mechaniczne (lite)

6. Sztywno$¢ obwodowa rur SN 8 kN/m2 wg normy ISO 9969.

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek)
z PVC o $rednicy 160mm, 200 mm,

- sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m2]

- posiadaja Aprobate Techniczng i deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych

- wspétczynnik chropowatosci dla rur nowych k < 0,03 mm.

- rury kanalizacyjne z polietylenu PE rury z polietylenu do kanalizacji ci$nieniowej PE 100 SDR17
Dn 90 PN10 wykonane wg PN-EN 13244,

- rury i ksztattki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mostow do stosowania
w ciggach komunikacyjnych,

- wspétczynnik chropowatosci dla rur nowych k < 0,03 mm.

- rury ochronne (ostonowe) - rury stalowe zgodne z norma PN-EN 10224:2006. Rury i ztaczki ze stali
niestopowej do transportu wody i innych ptyné6w wodnych, warunki techniczne dostawy.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Wtazy w obrebie jezdni, poboczy, zjazdéw do p6l i posesji nalezy wykona¢ jako zZeliwno-betonowe
o wytrzymatosci 40 T. Pozostate wlazy o wytrzymatosci 12,5T.

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementow
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania o sztywnosci
obwodowej min. SN 4 kN/m?2.

a). Elementy z tworzyw sztucznych

- kineta z przytaczami do rurociagéw

- rura trzonowa

- rura teleskopowa

- uszczelki elastomerowe

b). Elementy zelbetowe

- stozek

- plyta odcigzajaca

c). Elementy Zeliwne



- wlaz kanatowy
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg: PN-EN 476:2012 i PN-EN 13598-
2:2009

2.3.2. Studzienki z kregow betonowych

Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych zbudowane z prefabrykowanych elementéw tgczonych
na uszczelke i montowanych w miejscu wbudowania.

Betonowe elementy studzienek powinny by¢ zgodne z PN-EN 1917:2004.

Studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005 zamocowane
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25c¢cm lub 30cm i w odlegtosci poziomej osi
stopni 30cm lub drabiny wg PN-EN 14396:2006.

Betonowy element denny wewnatrz powinien mie¢ uksztattowang kinete oraz zamontowane
fabrycznie tuleje ochronne PVC.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB-
19707:2003 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana na bazie cementu zgodnego z PN-B-19707:2003.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej stosowac obsypki i podsypki

z pospéiki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm

2.7. Materialy izolacyjne

Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
i PN-B-24625:1998. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-B-27619:1992. Papa asfaltowa na folii lub tasmie
aluminiowe;.

2.8. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie $ciekdw sanitarnych i wéd opadowych.

Rury kanalizacyjne PVC. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury

o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5
m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanalizacyjnych srodkéw ostroznosci.

Studzienki z tworzyw sztucznych. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych moga by¢
przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i odwodniona. Studzienki powinny by¢ posegregowane wedtug srednic. Powinno by¢ zachowane



wolne przejscie pomiedzy rzedami studzienek gwarantujace mozliwo$¢ uzycia sprzetu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kregi betonowe Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej

i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac¢ trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazd6éw. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych sie ksztattem, wymiarami
i wykoniczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione

lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci
od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na podktadach
o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wilazy kanalowe Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami

i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3.SPRZET
Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6lnej ST-00

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3,

- spycharki kotowe lub gasienicowe 751 100 kM,

- koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3

- rowniarka samojezdna 100 kM,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarki reczne,

- wciggarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,

- sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m3/min.,

- beczkowozy,

- pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, §cianki szczelne,
- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

Rury PVCi PE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia z belka
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych

lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Przy transporcie
rur

nalezy zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,



- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych

krawedzi,

- przewo6z rur PVC powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy

czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi

na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utoZonych

prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac po pochylni,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1

m.

Ksztaltki kanalizacyjne

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziome;j

z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobéw z tworzyw sztucznych.

Kregi betonowe, pokrywy zelbetowe

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona

ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych r6wnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udZwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢é
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu

oraz przed mozliwo$cig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu

i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana

do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu
tej powierzchni.

Wilazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.



Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Cement

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST.00.00 pkt 6.

5.1. Zasady wykonania robét

Wykonaweca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce
odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku
stwierdzenia zagrozenia budynku nalezy wszystkie roboty wykonywaé bez pomocy urzadzen
wibracyjnych.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po proébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-B 10727:1992.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢
w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Zamawiajgcym.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w projekcie budowlanym, specyfikacjach
technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Wykonawstwo
kanalizacji oparte bedzie o technologie rur jednego z producentéw poszczegoélnych

rodzajow materiatéw rur:

- PVCKlasy S,



- PEHD cisnieniowych taczonych na ksztattki elektrooporowe

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwéch
lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle
przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié przez
obsypanie ziemiag po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmienic¢
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia
rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ +/-20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/-1 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnic
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg
z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnos$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanatl z rur kanalizacyjnych PVC. Rury kanalizacyjne nalezy uktadac i tgczy¢ oraz uszczelniac
zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy
zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od
5 0C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym
podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowa¢ na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy taczy¢ za
pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac
rury wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze takie jak:

1. przycinanie rur,

2. ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym konicu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos$¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do
wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierScieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie
weciskajagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy
wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiaggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowo$¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie
do taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny



by¢ podane przez producenta. Laczenie rur z PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu wydanymi przez producenta rur.

Kanat z rur kanalizacyjnych ci$nieniowych HDPE. Rurociag nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce
piaskowej, przy zachowaniu zasad podanych przy montazu rur PVC. Odcinki rurociggéw taczy¢ ze
soba przy zastosowaniu muf elektrooporowych.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Ukladanie rur kanalizacyjnych w gruntach stabonosnych. W przypadku gruntéw stabonos$nych
przewidzie¢ wymiane gruntéw oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku w ,,opakowaniu”
z geowldkniny.

Rury ochronne (ostonowe) stalowe. Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych

w specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Rury ochronne z rur stalowych ze szwem,
czarnych o sprawdzonej szczelno$ci wedtug PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do
transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy. fLaczenie rur przez
spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okreslonemu
w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie
okres$lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw
powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubos$ci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto
nie powinny mie¢ rys, pekniec¢ i innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy zlgcze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robdét udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. SkrzyZowania z drogami
powinny by¢ wykonane w ochronnych rurach ostonowych. Wprowadzenie rury technologicznej PVC
do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg ptéz Kielichy rur nie moga opiera¢ sie i spoczywaé na
rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio za kielichami rur. Przy
koncach przejsciowej nalezy zamontowac pierScienie podwdjne. Przestrzen miedzy rurociggiem
roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koncéw rury ochronnej
zamkng¢ manszeta elastomerowa. Rury ochronne nalezy zaizolowaé antykorozyjnie, sposéb
zabezpieczenia przeditozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu. Odcinek rury przeznaczony do utoZenia
w rurze przejsciowej nalezy poddac¢ probie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem rury ochronne;.

Odejscia (siegacze). Odejscia bedg doprowadzone do granicy posesji. Przy wykonywaniu siegaczy
nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz nastepujacych zasad:

- trasa siegacza powinna by¢ zgodna z projektem,

- przekroj przewodu siegacza wtgczanego do kanatu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg

projektowa wykonawcza.

- odejscie powinno by¢ potaczone z kolektorem poprzez tréjnik lub poprzez studzienke z PEHD

min. Dn425

Studzienki kanalizacyjne. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Przy uktadaniu studzienek nalezy Scisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji techniczne;j

oraz nastepujacych zasad:

1. wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o0$,

2. studzienki montowa¢ nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych . Dopuszcza sie
stosowanie wykopéw szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojScia do studzienki,

4. zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztaltek. Przestrzega¢, aby rury kanalizacyjne przy przej$ciach przez Sciany studzienek
byty odpowiednio uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami



Zamawiajgcego.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Zastosowano studzienki o $rednicy @425 mm. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym
wyposazone beda w Zelbetowy pierscien odcigzajacy, rure teleskopowa oraz wtaz zeliwny typu
ciezkiego D400 o rzednej dostosowanej do niwelety jezdni.

Studzienki zlokalizowane w drogach gruntowych réwniez nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy

a wlaz nalezy usytuowac ok. 5 cm ponad przylegty teren.

Na studzienkach zlokalizowanych poza pasem drogowym nalezy zamontowac wtazy Zeliwne typu
lekkiego C250 usytuowane o ok. 10 + 15 cm powyzej terenu. W pasie szerokosci 30-50cm wokot wiazu
wykona¢ obetonowanie z wyrobieniem spadku na zewnatrz studni az do zréwnania z powierzchnig
przylegtego terenu. Wokoét studzienek nalezy wykonaé obsypke piaskowa o szerokos$ci minimum 50
cm i zageszczac ja kolejnymi warstwami grubosci 30cm do Sz 0,95 - 0,97.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym

ze zwiru wraz z drenazem. PodtoZe nalezy zageScié. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
potaczenia rur kielichowych. Potaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub
klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Poza podstawowym witgczeniem przewodéw do
kinety studzienki mozliwe jest rowniez wiaczenie dodatkowego przewodu powyzej kinety przy uzyciu
tzw. wkiadki “in situ”. Wtaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie odciazajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop zasypacé
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby
wypetienie wokot goérnej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢
bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.
Nalezy wykona¢ studnie:

Min. DN425 mm - studnie z wiazem zeliwnym DN400 klasy D, prefabrykowane PE/PP, z systemowa
kineta, karbowang rurg kominowa oraz z rurg teleskopowa montowang na uszczelke.

Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki wykona¢ elementéw prefabrykowanych betonowych iaczonych na uszczelki gumowe.
Betonowe elementy studzienek powinny by¢ zgodne z PN-EN 1917:2004. W dnie studzienek musi
zostac¢ uksztattowana kineta nadajaca kierunek przeptywajacym $ciekom. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 3% w kierunku kinety. Studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie zeliwne wg PN-EN
13101:2005 zamocowane mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25c¢cm lub 30cm
i w odlegtosci poziomej osi stopni 30cm lub drabine. Wiaczenia rur PVC do studni betonowych
wykonaé¢ przy zastosowaniu tulei ochronnych. Studzienki betonowe w drogach musza by¢
wyposazone w pierscien odcigzajacy, dopuszcza sie wariant zabudowy bez pier$cienia odcigzajacego
jedynie w terenach zielonych. Wtazy studzienek zlokalizowane w drogach utwardzonych
(asfaltowych) zastosowac typu ciezkiego D400, nalezy je zlicowa¢ z nawierzchnig, w drogach
gruntowych wiaz nalezy usytuowac ok. 5 cm ponad przylegty teren, a w studzienkach zlokalizowanych
poza pasem drogowym nalezy zamontowac¢ wtazy zeliwne typu lekkiego C250 usytuowane o ok. 10 +
15 cm powyzej terenu. W miejscach najazdowych stosowa¢ wtazy typu ciezkiego D400.

Préba szczelnosci. Probe szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1610:2002. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ prdébe szczelnosci kanalizacji na
eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanatéw i zamkniecie ich
tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia
przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ziacza kielichowe zaréwno na rurach jak
i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres préby zakorkowane

i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kroéce z
zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociagu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.



Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napeinienia przewodu

nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

Prébe szczelnosci odcinkéw kanatu wykonanego z rur ci$Snieniowych HDPE przeprowadzi¢ wg PN-EN
805:2002

5.6. Roboty montazowe - przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Przejscia pod drogami. Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Przejscia pod ciekami wodnymi

Wykonaé¢ w rurze stalowej ochronnej. Wymagania dla wykonania przejscia pod rzeka musza by¢
spojne z operatem wodnoprawnym i projektem.

Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji
roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu. Na istniejacych
kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne dwudzielne srednicy 100 mm o dtugosci 1 m +
szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi
roboty nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci 2 m od stupéw.

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi. Istniejace kable teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng srednicy 100 mm o dtugosci 1 m + szerokos$¢ wykopu;
zgodnie z dokumentacja projektowa.

SkrzyZowania z istniejgcymi rurociagami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. SkrzyZowania
wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

SkrzyZowania z istniejacymi gazociagami $r/pr. SkrzyZzowania wykonac bez uzycia sprzetu
mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.7. Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu proby szczelnosci:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

- etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
deskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez grud i ostrych
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy
wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w specyfikacji technicznej i zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej , Wymagania
ogolne" ST-00

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek



z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakos$ci robdét powinna
obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykopow otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu,
szczelnos$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardéw.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Badania
w zakresie przewodu obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dlugosci
(z doktadnoscia do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podiozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napemienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proéby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnoSci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnos$ci. Badanie szczelnosci odcinka przewodu
na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic
odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Zamawiajacego. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatoZonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 c¢m,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodo6w i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewodéw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

Kontrola po zakonczeniu robét robét. Do rozpoczecia Prob Konncowych Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do wykonania przegladu kamerg TV utoZonych i poddanych prébom szczelnosci odcinkéw
kanatéw. W przypadku stwierdzenia usterek i/lub odchyleni od projektéw budowlano-wykonawczych
oraz dostarczonych pomiaréw powykonawczych, Po usunieciu ewentualnych usterek nalezy wykonac
ponowny przeglad kamerg TV naprawianych odcinkow.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztalttowaé
sie nastepujgco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,



- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaZnik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z punktem 5.7 Roboty ziemne - zasypy niniejszej specyfikacji techniczne;j,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. ODBIORY ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne"
ST-00

7.1. 0golne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Cze$¢ przepiséw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00 pkt 11.

[1] PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy

poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw - Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemia..

[2] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow.

[3] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[4] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

[5] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodno$ci.

[6] PN-ISO 8062:1997 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy

[7] PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

[8] PN-EN 295-3:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Metody badan

[9] PN-EN 295-2 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie préobek

[10] PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania

[11] PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie,

sterowanie jakos$cia

[12] PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

[13] PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

[14] PN-EN 10224:2006. Rury i ztagczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych. Warunki techniczne dostawy.

[15] PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
[16] PN-EN 13244:2004. Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod i

nad ziemia. Polietylen (PE)



[17] PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

[18] PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

[19] PN-EN 12889:2003. Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

[20] PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

[22] PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow

[23] PN-B-01700:1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

[24] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[25] PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

[26] PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

[27] PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

[28] PN-EN13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
[29] PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[30] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
[31] PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

[32] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

[33] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[34] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

[35] PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe.
Nazwy i okre$lenia

[36] PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $srodowiska

[37] PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie

PN-B-27619:1992 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-24620:1998 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-B-19707:2003 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

[42] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu. - brak odpowiednika w
aktualnych Polskich Normach

[43] PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

[44] PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:

Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi

studzienkami inspekcyjnymi

[45] PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:

Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w

obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia

[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.

[47] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007 nr 86 poz.579)

[48] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. 2 001 nr 100 poz. 1085)
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