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Projekt budowlany budowy kabla zasilajgcego
pompownie sciekéw P-1, dz nr 248, obr. Lubanéw,
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1.0pis do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dlugos¢ kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

WLZ zasilanie kablowe nn YKXS 4x10mm
zasilajagce pompownie Sciekéw P1, P2, P3

Pompownia sciekéw P1, dz. nr 248, obr. Lubanow
Pompownia Sciekéw P2, dz. nr 88, obr. Lubanéw
Pompownia sciekow P3, dz. nr 795, obr. Grabica

P1 - 5Sm (w poziomie 1m)
P2 - 5m (w poziomie 1m)
P3 - 5m (w poziomie 1m)

7kW — tréjfazowo dla kazdej pompowni z osobna
P1, P2, P3

Pl: od ZKP umieszczonego na dz. nr 248 przy
granicy dziatki do proj, szafy RZS zlokalizowane]
przy ztaczu kablowym, a nastepnie z szafy RZS do
pomp wewnatrz zbiornika pompowni sciekow P-1.

P2: od ZKP umieszczonego na dz. nr 88 przy
granicy dziatki do proj, szafy RZS zlokalizowanej
przy ztaczu kablowym, a nastepnie z szafy RZS do
pomp wewnatrz zbiornika pompowni sciekow P-2.

P3: od ZKP umieszczonego na dz. nr 795 przy
granicy dziatki do proj, szafy RZS zlokalizowane]
przy ztagczu kablowym, a nastepnie z szafy RZS do
pomp wewnatrz zbiornika pompowni Sciekow P-3.
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2. Opis techniczny wykonania przylacza 97-3Q0 Piotrkow Trybunalski

Pompownie S$ciekow P-1, P-2, P-3 =zasilane beda ze zlacz kablowo-
pomiarowych zlokalizowanych w granicy dziatki kazdej z pompowni, otwieranych
od strony ulicy. Przytacza oraz lokalizacja ZKP wg odrebnego opracowania. Od
kazdego ze ztgcz ZKP do rozdzielni RZS kazdej pompowni z osobna, utozy¢ kabel
typu YKXs 4x10mm?” (L=5m).

kable zasilajace pompy wewnatrz zbiornika pompowni nalezy uktada¢ w
ziemi zgodnie z rys. Plan Zagospodarowania Terenu. Kable ukitadaé w rurze
ostonowej fi 50. Wejscie kabla do zbiornika kazdej z pompowni nalezy uszczelnic.
Kazdy kabel prowadzony w ziemi, zaopatrzony w oznaczniki uklada¢ na
gtebokosci 0,7m pomiedzy dwiema 10 cm warstwami piasku na catej dlugosci oraz
oznaczy¢ pasem folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w odlegtosci 25cm.
Rozdziat przewodu ochronno— neutralnego PEN na PE i N lokalizowaé¢ poza
zlaczem (w instalacji odbiorcy) uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30Q.
Zabezpieczenie zalicznikowe kazdej z pompowni zlokalizowaé poza ztaczem
w obiekcie przytaczanym do sieci, W rozdzielnicy gtdwnej kazdej z pompowni
nalezy zastosowaé jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowe]j wyltacznik
roznicowo-prgdowy 1 miejscowe potaczenia wyrOwnawcze, oraz zastosowaé
ograniczniki przepieé typu B.

Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikow trdjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepetnofazowego w postaci
czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego zasilania
kablowego nn dla pompowni P1, P2, P3 przedstawiono na rys 2, rys. 3, rys. 4.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami
1 udokumentowac protokotem.

Urzadzenia kazdej z pompowni Sciekow zasilane beda z projektowanych typowych
rozdzielnic RZS niezaleznie dla pompowni P1, P2, P3. Rozdzielnie wyposazone w
standardowy sterownik nadzorujacy prawidtlowa prace pomp. Obudowe
rozdzielnicy RZS wykona¢ z niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu
ochrony IP54. Dla zapewnienia zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe
wyposazenie rozdzielnicy w postaci przetacznika recznego agregat-O-sie¢ oraz
gniazda wtyczkowego trojfazowego 3P+N+PE 32A umozliwiajacego podtaczenie
przewoznego agregatu pradotwodrczego. Projektuje si¢ rozdzielnice zasilajgco-
sterujace typu RZS TS-2x3,0-B-K/O. Projektowane rozdzielnice zapewniaja
sterowanie ukladem dwoéch pomp o mocy 2x3kW dla kazdej z pompowni z
rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S oraz
speinia ona nizej wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajacych

— zalgczanie automatyczne i reczne

— Dblokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczen pomp

— sygnalizacja stanu pracy pomp

— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich rbwnomiernego zuzycia
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1 i . 97.300 Piotrkaw Trybunalski
zabezpleczenle czasowe pI‘ZGd rownoczesnym startem pomp

automatyczne przelaczenie na prace pompy sprawnej w przypadku awarii
jednej z pomp

zapewnia mozliwos¢ rdwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym naplywie
Sciekow

zliczanie czasu pracy pomp i ich wytaczen

archiwizacja stanow awaryjnych

kontrola czasu zatgczania pomp

krétki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu $ciekéw

kasowanie przyciskiem standw alarmowych

sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng stanow alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gléwny FR 303 20A

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania

gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokad¢ pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajacego pompeg (obwod zostaje rozwarty w przypadku zawilgocenia
lub przecigzenia silnika)

ukfad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

przelacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotwdrczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacje danych w przypadku
zaniku napiecia sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatow w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami oraz
wiedza techniczng. W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywac¢ recznie.
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3. Obliczenia §7-300 Piotrkow Trybunat<-
Spadek napiecia WLZ (od ZKP do RZS)

YKXS 4x10mm® 1=5m (trasa z zapasami) , Ps=7.000,00W

AU% = P*1%100% / y*s*xU*=7000%5%100% / 10%57*400%= 0,001 %
AU%:0,00I %<AUdop%=5%

Spadek napiecia dopuszczalny (AU gope=5%)

Zasilanie:

tgd=0,4 => cos¢=0,93

Tobl= Ps /N3xUs%cosd = 9,2A

Zabezpieczenie zalicznikowe trdjfazowe C10A

4. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKXS 4x10mm’ 15m
2. Szafa RZS w komplecie z pompownig 3 szt.
3. Wylacznik nadmiarowy tréjfazowy C10A 3 szt.
4. przetacznik AGREGAT-0-SIEC
wraz z gniazdem do podpigcia agregatu pradotworczego 32A 3 szt.
5. Pret stalowy D16 dt. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
6. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
7. Materialy pomocnicze wg potrzeb
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
P-1 umieszczonej na dz. nr 248, Lubandéw, gmina Grabica,

P-2 umieszczonej na dz. nr 88, Lubanéw, gmina Grabica,

P-3 umieszczonej na dz. nr 795, Grabica, gmina Grabica.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepujg  zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi okre$lone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sag to:

— prace wykonywane przy czynnym pasie drogowym,

— roboty pod 1 w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwiazku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot przed
przystapieniem do wykonywania prac powinien opracowaé¢ plan
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia pracownikéw.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcja organizacji robot w energetyce.

alhicii elokirve s
Upr. bud, Nr }"_: (L;ﬁlﬁ‘{’"}t‘h
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Grabica,
Grabica 66, 97-306 Grabica

Adres obiektu dz nr 248, 88, obr. Lubanoéw,
dz. nr 795, obr. Grabica, gmina Grabica

Przedmiot projektu instalacja elektryczna - kabel NN zasilajacy
pompownie Sciekow P-1, P-2, P-3

techik elektryk
Uprawniony projektant oraz
Kicrownik {budowy i robot
w specjaln. instal. inzynieryjnej
w zakresie insiglacy elektryesznych
Upr. bud. Nr 37294’ WL

ANDRZEJ !.)oszczvx"sxl
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PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 17/02/2015r.

01-RP-000743-2015
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 1338/01/2015 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Warunki przytaczenia nr 1338/RE01/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: pompownia $ciekéw P1
Lokalizacja: (nr ewid. 248) Lubanéw, gm. GRABICA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 11/02/2015, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: projektowana szafka kablowa rozdzielcza (ZK3) w linii kablowej
niskiego napigcia YAKXs 4x120 mm?,

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy, w zigczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym.

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przylacze kablowe typu YAKXS 4x35 mm?.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem :

- budowa szafki kablowej typu ZK3 w istniejacej linii kablowej nn + wykonanie wcinki
w ta linig;

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat
przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztgczem — w
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji £30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy ziaczu
w ogrodzeniu pompowni w terenie ogéinodostepnym.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego ;e/nér'chfynnej, 3-
fazowy.

o ol R s T g g gy

NIP: 0458-25-03-855, REGON: 050552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 180 2! w peini optacony. S
www.pgedystrybucja.pl




10.

11.

12.

13.

14.

13.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: samoczynny wylacznik nadmiarowo -
pradowy zespolony 3x16A umieszczony w przedziale pomiarowym ztacza. W instalacji
odbiorczej zastosowaé wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o / 2 =30mA.
Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny Zapewniaé

bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  tgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;.
Realizacja warunkéw przytaczenia (W tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333.

Uwagi dodatkowe:

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 1-0626 "Lubanéw 1", obwéd liniowy nn

nr 1-0626-02.

- projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami

przytaczenia.
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PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 17/02/2015r.
01-RP-000742-2015
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 1342/01/2015 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Warunki przytaczenia nr 1342/RE01/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia $ciekow P2
Lokalizacja: (nr ewid. 88) Lubanéw, gm. GRABICA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 11/02/2015, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napigcia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy, w ztaczu kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo -
rozliczeniowym.

3. Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4x35 mm?.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem :
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztagczem — w
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukfadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zigczu
w ogrodzeniu pompowni w terenie ogélnodostepnym.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii [ézynnej, 3-
fazowy. 4 LF

e oes s o o s ¢ e 30 e 4 s 3 g o e e

NIP: 945-25-93-855, REGON: 080552840, Kapitat zakiadowy: © 728 424 180 z! w peini optacony.
www.pgedystrybucja.pl
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: samoczynny wylacznik nadmiarowo -
pradowy zespolony 3x16A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza. W instalacji
odbiorczej zastosowaé wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o / A =30mA4.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacie i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny Zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  tgczeniowymi | atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;.
Realizacja warunkéw przytgczenia (W tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznos$ci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333.

15. Uwagi dodatkowe:

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0626 "Lubanéw 1", obwéd liniowy nn
nr 1-0626-02.
- projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami
przytaczenia.

/
/
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i
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Piotrk6w Trybunalski, 17/02/2015 .

01-RP-000740-2015
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 1348/01/2015 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Warunki przytaczenia nr 1348/RE01/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Pompownia $ciekow P3
Lokalizacja: (nr ewid. 795) Grabica, gm. GRABICA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 11/02/2015, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

-

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

N

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy, w zigczu kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo -
rozliczeniowym.

3. Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przylacze kablowe typu YAKXS 4x35 mm?2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem :

— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat
przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztgczem — w
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy ztaczu
w ogrodzeniu pompowni w terenie ogéinodostepnym.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego gr(agiggzi/nnej, 3-
fazowy. i
(

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna 2z siedzbg W Lublinie, 20340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestu przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie 2z siedzibgq w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP- 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapital zakiadowy: © 729 424 160 2! w peini optacony

www.pgedystrybucja.pl
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wylacznik nadmiarowo -
pradowy zespolony 3x16A umieszczony w przedziale pomiarowym ztacza. W instalacji
odbiorczej zastosowaé wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o 1 s =30m4.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  tgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
roboét elektrycznych.

. Infformacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytaczenia (W tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333.

. Uwagi dodatkowe:

- stacja transformatorowa 15/0,4 kv zasilajgca sie¢ 1-0627 "Lubanéw 2", obwéd liniowy nn
nr 1-0627-01.
- projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami
przytaczenia.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja

projektowa pod nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami i przepompowniami na terenie
obrebéw geodezyjnych: Grabica - Lubanéw - Wola Kamocka - Kol. Wola Kamocka w

zakresie wewnetrzna linia zasilajgca pompownie P1, P2 i P3 - branza elektryczna.

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w

stanie kompletnym.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnoéci inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych i jestem cztonkiem Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z numerem ewidencyjnym
372/94/WkL.

Projektant

Piotrkéw Trybunalski, dnia 04 maja 2015 roku
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-36L-ZCD-E3X *

Pan Andrzej GOSZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1349/02
adres zamieszkania ul. Wélczariska 251A m. 17, 93-035 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




