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Wyposazenie standardowe RZS

1. wylgcznik gtéwny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A

4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

10. przetgcznik pracy reczna-automatyczna,

11. gniazdo 32A z przetgczniikiem agregat-0-sie¢,
Wyposazenie dodatkowe:,

1. ochronnik przepieciowy,

2. modem MRS-GSM.
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Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni P-1
nr ewid. 248, Lubanéw, gm. Grabica

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dejSciami i

Lubanéw, Wola Kamocka, Kol. Wola Kamocka

przepompowniami na terenie obreb6éw geodezyjnych: Grabica,

Gmina Grabica
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Wyposazenie standardowe RZS

1. wytgcznik gtowny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A

4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

10. przetacznik pracy reczna-automatyczna,

11. gniazdo 32A z przetaczniikiem agregat-0-siec,
Wyposazenie dodatkowe:,

1. ochronnik przepieciowy,

2. modem MRS-GSM.
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Rys. nr 3. Schemat zasilania pompowni P-2
nr ewid. 88, Lubanéw, gm. Grabica
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Lubanéw, Wola Kamocka, Kol. Wola Kamocka
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Wyposazenie standardowe RZS

1. wylgcznik gtéwny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A

4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

10. przetacznik pracy reczna-automatyczna,

11. gniazdo 32A z przetaczniikiem agregat-0-sie¢,
Wyposazenie dodatkowe:,

1. ochronnik przepieciowy,

2. modem MRS-GSM.
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Rys. nr 4. Schemat zasilania pompowni P-3
nr ewid. 795, Grabica, gm. Grabica
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