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KO.420-26/09

Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w/Piotrkowie
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003

Ybunalskim. dzialajac na zasadzie

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.) zawiadamia, ze w dniu 31 marca 2009 r. wydalo decyzj¢

Nr KO. 420-26/09. moca ktorej uchylilo zaskarzona decyzje¢ Wojta Gminy Grabica z dnia

16 stycznia 2009 r. znak: 7331-2-6/07 ustalajacej z wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.

7 0.0. reprezentowanej przez Jacka Szafrana. lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 28049 Bakowiec wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomosci

nrewid. 130 1 131/1 potozonych w miejscowosci Bakowiec. obreb Polesie. gmina Grabica

w czeSei dotycziyceej oznaczenia terenu i cech projektowanej inwestycji i ustalilo dla

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.0. w Warszawie lokalizacje inwestycji celu

publicznego polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 28049

Bakowiec, na terenie nieruchomosci ozn. nr ewid. 130 i 131/4 polozonych w miejscowosci

Bakowiec, obreb Polesie, gmina Grabica, w sklad ktorej wchodzi:

- budowa wiezy antenowej o wysokosci calkowitej 45,0 m n.p.t.,

- montaz trzech anten sektorowych typu Kathrein K 742 225 dwuzakresowych
(nadawczo-odbiorczych), pracujgcych w pasmie 900/1800 MHz, promieniujacych
w azymutach 0, 120" i 240", zamieszczonych na wysokosci 40,0 m n.p.t.,

- montaz trzech anten sektorowych typu Kathrein K 742 213 (nadawczo-
odbiorczych), pracujacych w pasmie 2100 MHz, promieniujacych w azymutach 0",
120" i 240", zawieszonych na wysokosci 40,0 m n.p.t.,

- montaz czterech anten WiMax typu Alvarion 300584 (nadawczo-odbiorczych),
pracujacych w pasmie 3,5 GHz, promieniujacych w azymutach 0, 90", 180" i 270",
zawieszonych na wysokos$ci 34,0 m n.p.t.,

- montaz czterech anten radioliniowych typu RFS SB2-220C o Srednicy 0,6 m
pracujacych w pasmie 23 GHz, promieniujacych w azymutach 99", 359", 223" j 285",
zawieszonych na wysokos$ci odpowiednio 39,0 m n.p.t., 39,0 m n.p.t., 39,0 m n.p.t.
i 38,0 m n.p.t.,

- montaz dwoch anten radioliniowych typu RFS SB2-380C o S$rednicy 0,6 m,
pracujacych w pasmie 38 GHz, promieniujacych w azymutach 133" i 186",
zawieszonych na wysokosci 38,0 m n.p.t.,

- lokalizacja u podstawy wiezy Kontenera technicznego na aparature,

- ogrodzenie i utwardzenie terenu stacji,

- budowa wewnetrznej drogi dojazdowej,

- budowa przylacza elektroenergetycznego zasilajacego stacje.

W pozostalym zakresie decyzja organu pierwszej instancji nie ulega zmianie.

Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni. WlCEPRé? KOLEGIUM
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