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Wtodzimierzow, 15.05.2015r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze projekt
budowlany architektury budynku garazowo - gospodarczego w miejscowosci Grabica, obreb 9
Grabica, gmina Grabica, dzialka nr 529/1, 527 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w projekcie, a dokonane bez zgody
projektanta, zwalniaja od odpowiedzialnosci prawnej projektanta za skutki wynikte z dokonanej
zmiany.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. arch. Ewa Piech — Gaj
3/R-468/LOOIA/10 (branza architektura)



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu architektonicznego — budowlanego budynku garazowo-gospodarczego wraz z
niezbedna infrastruktura techniczna

lokalizacja : Grabica, dzialtka 529/1, 527, obreb 9 Grabica
inwestor : Gmina Grabica, Grabica 66

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku garazowo-gospodarczego, wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna wg zalaczonego projektu (zjazd publiczny, utwardzenia).
Projektowany budynek ma stuzy¢ pracownikom Gminy do celow utrzymania porzadku i
czystosci na terenie podleglym Gminie. (teren oznaczony symbolem urbanistycznym ,U”).
Dziatka, na ktorej przewiduje sie¢ posadowienie obiektu, jest czeSciowo zagospodarowana, jest
zadrzewiona (zabytkowy szpaler akacji), w przesztosci zostalo przeprowadzone docelowe
uksztaltowanie terenu. Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy (nr sprawy RIK. 6730.7.2015
z dnia 15.04.2015r.- w zalaczeniu) teren planowanej inwestycji (dziatka nr ewid. 529/ 1)
polozony jest w obrebie dawnego parku wiejskiego, ktory znajduje sie w gminnej i wojewodzkiej
ewidencji zabytkow. Jednym z chronionych elementéw parku jest starodrzew parkowy (akcje) —
zachowany w postaci szpaleru (rzedu) kilkunastu drzew o dos¢ duzych gabarytach (kierunek
pin.-pid). Projektowany obiekt zlokalizowano w odleglosci 3m od granicy dzialki, zachowujac i
ksztattujac kierunek zabudowy réwnolegly z zabudowaniami sgsiednimi.(dotyczy dzialki nr
ewid. 529/4) Na tyle Sciany wschodniej zaproponowano (szerokos¢ od granicy 3m) zielen
wysoka - typu thuja, z przodu obiektu, wzdtuz strefy utwardzen zielen niska, ptozaca.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduja sie obiekty kubaturowe przeznaczone do
likwidacji. Rozbiérka istniejacego parterowego gospodarczego budynku ma na celu oczyszczenie
terenu i doprowadzenie do stanu tadu i porzadku przestrzennego. (zdjecia stanu obecnego- w
zalaczeniu).

Dostep do terenu inwestycji odbywa sie dotychczas przez istniejacy zjazd z jezdni asfaltowej od
strony zachodniej (dostep do drogi publicznej - drogi gminnej KD (nr dziatki ewid. 527).
dodatkowo projektuje sie zjazd publiczny.

Zagospodarowanie dziatki przewiduje dojscia i dojazdy (utwardzenia z kostki betonowej lub
zwirowe ), projektowane przylacze wodne z istniejacego wodociagu gminnego (warunki
techniczne z dnia 04.03.2015r. w zalgczeniu), instalacje zewnetrzna kanalizacje sanitarng -
projektowana.

0 Teren w miejscu lokalizacji budynku bez zadrzewien, teren w miejscu projektowanych
utwardzen - do usuniecia/likwidacji maksymalnie 3 sztuki drzew.

0O Projektowane zagospodarowanie dzialki przewiduje naniesienia budowlane w postaci
budowy budynku garazowo-gospodarczego

- Woda - z istniejacej sieci gminnej wodociagowej ¥110; zestaw wodomierzowy usytuowany
wewnatrz budynku; projekt przylacza do sieci wodociagowej w niniejszej dokumentacji

- Scieki - do istniejacej studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej od strony frontowej
dziatki (zachodnia czesc)

- Wody deszczowe — odplyw powierzchniowy, na nieutwardzony teren wlasnej posesji

- Energia elektryczna — z istniejacej linii eNN; istniejace ztacze ZK, stup linii napowietrzne;j
niskiego napiecia; dwa stupy energetyczne niskiego napiecia przeznaczone do usuniecia

- Gaz - nie wystepuje

- Ogrzewanie — lokalne — elektryczne — wg projektu branzowego.

- Odpady state — do konteneréw sukcesywnie wywozonych na wysypisko $mieci,
utwardzenie na terenie posesji 2/2m; zadaszone wg PZT;

- Utwardzenia, miejsca postojowe — projektowane wg PZT, jako miejsca utwardzen przed
budynkiem

- Ogrodzenie - istniejace z ptyt betonowych przeznaczone do rozbiorki;
projektowane: siatka powlekana o wysokosci 1,5 na podmuréwce prefabrykowane;j
zelbetowej - ogrodzenie systemowe.



O

O

0

Zagospodarowanie dzialki przewiduje dojscie i dojazd do budynku od drogi gminnej;
droga klasy KD, dzialka nr ewid. 527 istniejacym i projektowanym zjazdem
publicznym - zgodnie z zalaczona decyzja nr sprawy: RIK.7230.2.2.2015 z dnia
14.04.2015r.

Zielen na gruncie naturalnym — trawa z nasadzeniami drzew i krzew6w ozdobnych wg
uznania Inwestora i PZT; trawa niska o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne; do zachowania i szczegélnej ochrony historyczny szpaler zieleni wysokiej,
Mata architektura jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Budynek nie bedzie emitowal szkodliwych zanieczyszczen

Projekt dostosowany jest do warunkow stref:

- I klimatycznej

- I wiatrowej

- II sniegowej

- I gruntowej

Opinia/ocena geotechniczna gruntéw (dane terenowo - gruntowe)

- Kategoria geotechniczna pierwsza

- Warunki gruntowe proste

- Do adaptacji przyjeto grunt wg badan gruntowych polowych, piaski srednie (PS) Id=0,65
z przewarstwieniami z gliny piaszczystej (Gp) 11=0,20

- Poziom posadowienia law fundamentowych — min 1,10 m ponizej poziomu terenu

- Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia law fundamentowych

- Teren i dziatka nie znajduja sie w granicach wplywow eksploracji gorniczej

- Projektowany obiekt nie wytwarza gazow, pylow i plynéw niebezpiecznych dla
Srodowiska

- Bezpieczenstwo pozarowe- projektowany obiekt znajduje sie w odleglosci wiekszej niz 8m
od sgsiedniego budynku/obiektu, aczkolwiek zewnetrzna sciana usytuowana 3m od
granicy dzialki sasiedniej zostala zaprojektowana z materialéw o klasie odpornosci
ogniowej EI30 zgodnie z "Warunkami technicznymi dla budynkoéw i ich usytuowania”

- Projektowany budynek nie bedzie powodowatl zaklécen w ciagach przewodow
kominowych usytuowanych w promieniu 10m (zgodnie z PNK nr 89/B-10425)

- Projektowany obiekt wystepuje na terenie objetym ochrong konserwatorska.
Uwzgledniajac uwagi i wskazowki podczas konsultacji prowadzonych z WUOZ
Delegatura Piotrkéw Tryb. przedstawiony projekt zagospodarowania dziatki uwzglednia
zachowanie maksymalnej iloSci drzew, przewidujac do usuniecia jedynie 2-3 sztuki
akacji w miejscu projektowanego dojazdu i utwardzen (nawierzchnia z kostki
betonowej).

- Halas - projektowany budynek nie bedzie emitowatl uciazliwych dla srodowiska
dzwiekow — odglosow.

- Zaklécenia — obiekt nie wytwarza zaklécen elektromagnetycznych.

metoda realizacji:

Wykonawstwo w systemie tradycyjnym o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych.

uwagi koficowe:

- Wytyczenie projektowanego obiektu w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie

- Materialy budowlane oraz prefabrykaty winny posiada¢ wymagane atesty ,,CE”, ,B” i
inne, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i odpowiadaé¢ obowigzujacym normom,

- Roboty budowlane i rzemies§lnicze nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

- O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16, po uzyskaniu klauzuli wykonalnos$ci decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowe (14 dni) i na 7 dni
przed przystapieniem do prac budowlanych.

Po zakonczeniu budowy obiekt zglosi¢ do odbioru.

Projekt przylacza wodociagowego — w ponizszej dokumentaciji.
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0 Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
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wynikajace z przepisow odrebnych w zakresie (spelniony/ nie spelniony):

1. Warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji —
do 30% - warunek spetniony
Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
wynosi 3,40% (3,40%<30%)

b) Powierzchnia biologicznie czynna — minimum 40% powierzchni terenu inwestycji
- warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 90,72% powierzchni terenu inwestycji
(90,72%>40%)

2. Wymagania dla nowej zabudowy:

a) Linia zabudowy dla projektowanego budynku - zgodnie z zalacznikiem
graficznym nr 1 — warunek spetniony. Projektowany obiekt znajduje sie w
odleglosci wiekszej niz wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy 6m (liczona
od zewnetrznej krawedzi jezdni)

b) Szerokos¢ elewacji frontowej - SOm z tolerancja do 20% (zgodnie z decyzja
zmieniajaca RKS.6730.7.2015 z dnia 01.06.2015r.) - warunek spetniony.
Szerokosé elewacji projektowanego obiektu wynosi 47,38m (60m<47,38m<40m)

c) Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu - do Sm-

warunek spetniony - Wysokos¢é gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu,
attyki lub okapu wynosi 4,89cm ( <5m)

d) Dach o konstrukcji jedno- , dwu- lub wielospadowej, ze spadkiem potaci a=5° do
35° - warunek spelniony.

Zaprojektowano dach dwuspadowy, o jednakowym kacie nachylenia potaci
dachowych, kat nachylenia a=15°

e) Wysokos¢ kalenicy gléwnej — do 7m - warunek spetniony. Wysokos¢ kalenicy
glownej projektowanego obiektu wynosi 7,00m

f) Dopuszcza sie usytuowanie budynku bezposrednio przy granicy z dziatka nr
ewid. 528 lub w odleglosci 1,5m od tej granicy - warunek spetniony.
Projektowany obiekt zlokalizowano w odlegtosci 3m od granicy z dziatka nr.
ewid. 529/4 1 529/5.

3. Ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspoélczesnej — uzgodnienie z WUOIKZ — warunek spetniony -

uzgodnienie bez uwag.

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki 15 320,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku garazowo-gospodarczego 520,72 m?2
- powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego 489,13 m?
- kubatura obiektu ogétem

(183,23m?x4,49m + 305,90m2x6,08m) 2682,57 m3
- powierzchnia dojs¢ i dojazdéw (Br-213,72m?2, R IVa-686,56m?) 900,28 m?
- powierzchnia terenow zielonych dziatki 13899,00 m?2

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (min. 40%) 90,72%

- wskaznik powierzchni zabudowy (obiektem kubaturowym) 3,40 %

Do wylaczenia z produkcji rolnej: 1421m?2(1421,00 m2 gruntow klas: Br i R IVa) -
zaswiadczenie w zalaczeniu dokumentaciji.



00 Ocena i zakres oddzialywania na otoczenie (Srodowisko)

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddzialywac znaczaco i stwarzac
zagrozenia dla srodowiska.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, czyli budowa budynku garazowo-gospodarczego
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, rozbiérka istniejacego budynku i budowa
zjazdu z drogi gminnej nie wykracza poza teren objety wnioskiem (dz. nr ewid. 529/1, 527);
nie ogranicza dostepu do:

drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz ze Srodkow tacznosci, dostepu do Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi-na nieruchomosciach sasiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed uciazliwosSciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklécenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Budynek nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

0 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych Zrédel energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosé
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania

Warunki lokalizacyjne i gruntowe prawdopodobnie nie pozwalaja na wykorzystanie
elementow stuzacych pozyskaniu energii wiatru i energii geotermalnej (pompa ciepta).

Zasadnym do wykorzystania zrodltem energii jest pozyskanie energii stonecznej jako
wspomagajacej pozyskiwanie c.w.u i co. Pola¢ zachodnio-potudniowa dachu posiada
odpowiedni kat nachylenia, jednak sprawnos¢ i mozliwosci techniczne w stosunku do
koniecznosci poniesienia nakladow, nie gwarantuja amortyzacji inwestycji w okresie
najblizszych 15 lat. Moduly baterii w postaci ogniw fotowoltaicznych lub kolektorow
slonecznych pracujace wylacznie w oparciu o swiatlo dzienne (w naszym klimacie
umiarkowanym) sa niewystarczajace na zapewnienie odpowiednich parametréw
uzytkowych wody, ogrzania budynku; jednak decyzje pozostawia sie Inwestorowi.
Niewatpliwie moga wspomagac inne zrodla energii.

W miare postepu technologicznego, w powiazaniu z nieuniknionym spadkiem cen urzadzen,
zasadne jest przeprowadzenie nowej analizy po uplywie ca 5 lat i rozwazenie mozliwosci
zastosowania dostepnych w owym czasie produktéw powodujacych skuteczniejszg ochrone
Srodowiska.

Wymagania w zakresie ochrony energetycznej i cieplnej budynku dotycza wszystkich
przegréd zewnetrznych (stropodachu, podtogi na gruncie, stolarki okiennej i drzwiowej). W
projekcie zostaly spelnione wartosci wspoélczynnika przenikania ciepta U zgodnie z
rozporzadzeniem, oraz wymaganiami normowymi PN-EN 1SO 6946:2008. Przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 2.1 zalacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wskaznik EP, czyli: jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna
do ogrzania budynku wynosi 109 [kWh/(m2rok)], czyli zostaje spelniony warunek
Rozporzadzenia o Warunkach Technicznych rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i
przygotowywania cieptej wody [kWh/(m2rok)] dla budynku gospodarczego, ktory wynosi
max. 110[kWh/(m?2rok)]. A zatem pokazane wskaznik EP, wg WT jest gléwnym kryterium
decydujacym o oszczednosci budynku pod wzgledem energetycznym.



0 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego

Fot.1. Widok od strony frontowej (zachodniej) i strony istniejacego wjazdu. Na drugim
planie widoczny zesp6t i szpaler historycznych akacji.
Budynek przeznaczony do rozbioérki.

Fot.2. Widok od strony tylnej (wschodniej) na istniejacy obiekt.
Budynek przeznaczony do rozbiérki.
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Fot.3. Widok od strony frontowej na istniejacy obiekt z uwzglednieniem zabudowy
sasiedniej Budynek przeznaczony do rozbiérki. W tle fragmenty konaréw zabytkowych
drzew.
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WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
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mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
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Data opracowania : maj 2015r.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
Przepisy bhp i wytyczne branzowe.
Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwiazku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktora stanowi wytyczna do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t
budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokos$ci — wysokos¢ obiektu powyzej 6m — wystepuja.

Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych Ilub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja.
Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepuja.

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza — nie
wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materialéow wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuja.

Prace zwigzane z utwardzeniem terenu w poblizu zabytkowego drzewostanu nalezy
wykonywacé recznie.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwiazanych z obstuga urzadzen
budowlanych takich jak:

elektronarzedzia,

spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

betoniarki do 250 1,

rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

maszyny do obrébki drewna /pily tarczowe, strugi/,
maszyny do obrébki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,
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WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO -
MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH I PRZEPISOW ZWIAZANYCH.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Dzial 10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (tekst
jednolity: Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 288. 844, zmiana: Dz. U. Z
2002 r. nr 91, poz,. 811) Dziat I i Dzial IV — rozdz. 4

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82 poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOSCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: ponizej 10 pracownikow
- zakres robot: powyzej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie umieszczenia na budowie tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
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OPIS BUDOWLANY

Do projektu architektonicznego — budowlanego budynku garazowo-gospodarczego wraz z
niezbedna infrastruktura techniczna

lokalizacja : Grabica, obreb 9 Grabica, dziatka nr ewid. 529/1, 527

inwestor : Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica

I. Dane ogoélne i program budynku

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku garazowo-gospodarczego, wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna wg zalaczonego projektu (zjazd publiczny z drogi gminnej,
utwardzenia). Projektowany budynek ma shuzy¢ pracownikom Gminy do celéw utrzymania
porzadku i czystosci na terenie podleglym Gminie. Program budynku przewiduje logiczny
rozdzial na czes¢ socjalng i garazowo-warsztatowa przeznaczong do przechowywania takich
pojazdow jak: ciagnik, ciagnik z przyczepa, samochod asenizacyjny, koparka, rowniarka
drogowa itp. Dodatkowo zaprojektowano dwa garaze na mniejsze samochody (typu np.
osobowy, van)

Obiekt wolnostojacy, usytuowany Sciana bez otworéow w odlegtosci 3m od dzialki sasiedniej
(529/4, 529/5), nie podpiwniczony. Dachy w konstrukcji stalowej, kratownicowej,
dwuspadowe z ogniomurami.

Przewiduje sie wykonanie obiektu w technologii tradycyjnej, systemem zleceniowym, po
wylonieniu wykonawcy robét w drodze przetargu nieograniczonego.

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora Gminy Grabica,

- inwentaryzacja numeryczna i fotograficzna

- dane z wizji lokalnej na dzialce,

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem okreslajace zar6wno program budynku w wersji docelowej,
jak i zakres rzeczowo-finansowy zamierzenia inwestycyjnego.

II. Dane techniczno — materialowe

Lawy fundamentowe

Projektuje sie lawy betonowe, prostokatne; wymiary wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Lawy betonowe prostokatne zbrojone montazowo 4#12 ze strzemionami @ 6 co 30 cm o
szerokosci 50, 60, 80 cm i wysokosci 50 cm. Stopy zelbetowe 100/60/50 zbrojone wg PT
konstrukcji. Poziom posadowienia — 1,00 m ponizej terenu. Lawy i stopy posadowione na
poduszce z betonu B10 grubosci 10cm.

Zalozono grunty sypkie, Srednio zageszczone o ID = 0,4. W przypadku stwierdzenia lokalnego
wystepowania soczewek innych gruntéw, dokona¢ wymiany na grunt wylacznie piaszczysty i
zagesci¢ go do ID = 0,5 lub wyla¢ “chudy” beton.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewiduje sie jako murowane z bloczkéw betonowych 25 cm na
zaprawie cementowe;j.

Sciany wyprowadzi¢ od poziomu izolacji poziomej z folii na wierzchu taw fundamentowych.
Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne przewiduje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm ze
spoinami wklestymi, malowanych emulsyjnie. W rozstawie 300cm zaprojektowano rdzenie

zelbetowe 24 /24 cm wg rys. konstrukcyjnych. Na czesci ocieplanej wyprawa mineralna
malowana. Kolorystyka jasna, w tonacjach kremowych, bezu, ecru itp.
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne projektowane z bloczkéw silikatowych z fugami wklestymi,
grubosci 24cm. Scianki dzialowe j.w. grubosci 12 cm; w sanitariatach z cegly kratowki,
grubosci 12cm. (system tradycyjny) z okladka z plytek ceramicznych.

Bloki kominowe i wentylacyjne

Bloki wentylacyjne wykonac¢ jako murowane z prefabrykowanych elementéw ceramicznych
W19 o przewodach 915 cm, do poziomu min. dolnego pasa dzwigara kratowego. Powyzej, do
wywietrzakow dachowych, systemowych, poprowadzi¢ z rur elastycznych typu KOSS ¢150.

Stupy, nadproza, wiefice

Stupy zelbetowe - rdzenie Scian - Zelbetowe 24 /24 cm wg rys. konstrukcyjnych. Nadproza
okienne i drzwiowe prefabrykowane L19. Nadproza nad bramami w Scianach murowanych
wykona¢ analogicznie jak wience.

Wienice zelbetowe obwodowe 24 /24 cm na poziomie dolnych pasow dzwigaréw.

Dach

Dachy w konstrukcji stalowej, kratownicowej — schemat statyczny i rozwigzania konstrukcyjne
— wg projektu konstrukgcji.

Forma - prosty, dwuspadowy, z elementami symetrycznymi , o kacie nachylenia 15 stopni, tj.
27%. Kratownice - wg pt konstrukcji. Oparcie kratownic na wieficu Sciany murowanej i
shupach stalowych od strony bram rozwiernych, poprzez kratownice stalowe posrednie.

Krycie dachu membrang EPDM mocowana mechanicznie na twardej welnie mineralnej 10 cm z
folia PE na blasze konstrukcyjnej - T92/0,7 opartej na dzwigarach kratowych.

Proponowana kolorystyka dachu: odcienie szarosci, grafitu — w nawigzaniu do istniejacych
zabudowan.

Stolarka

W budynku przewiduje sie stolarke okienng indywidualna PVC; podzial i szerokosci ramiakow
jak wg zestawienia stolarki. Bramy male stalowe uchylne, ocieplone typu Hoermann; bramy
duze - rozwierne systemowe ocieplane.

Stolarka okienna — proponowana kolorystyka - biata.

Projektuje sie 2 doswietla dachowe state (fix) typu Velux, Fakro 120/120cm.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana plycinowo-ramowa — standardowa.

Proponowana kolorystyka w nawiazaniu do stolarki okiennej; jednolita barwa. Wykonczenie
fabryczne.

Drzwi zewnetrzne standardowe metalowe. Stolarka w wykonczeniu fabrycznym.

Parapety wewnetrzne z MDF w kolorze okien gr. 3,8 cm, zewnetrzne stalowe, w kolorze pokrycia
dachu.

Tynki w budynku

Nie przewiduje sie tynkéw. Sciany z fugami wklesltymi malowane emulsyijnie.
Proponowana kolorystyka: jasne odcienie écru, jasny bez, zlamana biel itp.

Okladziny

Okladziny wewnetrzne:

w pomieszczeniach sanitarnych z plytek ceramicznych na kleju — dobér kolorystyczny -
ustalony z Inwestorem — propozycja: bialy ztamany, szary, jasno grafitowy; przewiduje sie uktad

okladzin tzw. “do sufitu”; w strefie kuchni w pasie miedzy szafkowym.

Okladziny zewnetrzne:
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- cokotu - okladka klinkierowa w kolorystyce zblcieni, tzw. sienna, (wg uznania Inwestora) z
plytek klinkierowych

Podlogi i posadzki

Rodzaj podlég i posadzek pokazano na rzutach kondygnac;ji.
W czesci komunikacyjnej (wiatrotap, komunikacja, szatnia, pokéj $niadan) posadzka-gres o
podwyzszonej Scieralnosci (gres przemystowy).
Plytki: - Scienne: w kolorze jasnego bezu, ecru,
- podlogowe: - gresowe podlogowe - w calej strefie socjalnej w kolorze biatym, jasnym,
szarym. Pomieszczenie WC w kolorze jak w/w.
Na scianach w tazience plytki Scienne w tonacji jasniejszej niz na poditodze.
W garazach i pomieszczeniach technicznych - posadzka betonowa, przemystowa.

Utwardzenia z kostki

Utwardzenia - grubos¢ 8 cm (wg PT zjazdu na podbudowie drogowej) przewiduje sie z kostki
betonowej, w dwoch barwach — grafit i melanz. Przy obrzezu (w odstepie 1 warstwy z melanzu)
wykonac¢ paski na 2 warstwy z grafitu. Metodyke zachowac dla catego pokrycia terenu
przewidzianego do utwardzenia.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie przewiduje sie jako stalowe, powlekane, nawiazujace do koloru pokrycia
dachu. Orynnowanie: rynny @ 120 i rury spustowe @ 100 z PCV systemowego, w kolorze j.w.
Odptyw wod opadowych - powierzchniowy.

Slusarka

Elementy slusarskie stalowe:

- wycieraczka typowa osadzona w katowniku L30;
- odbojniki drzwiowe — typowe

- pochwyt flagowy

- skrobaczka do obuwia.

Izolacje w budynku

pozioma S$cian — 2 x papa na lepiku / folia PE:
a) na wierzchu taw i stop fundamentowych
b) nad Sciana fundamentowa,
c) na poziomie izolacji poziomej podtogi parteru;

pozioma podlog - folia PE;

pozioma termiczna podlogi parteru (czes¢ socjalna) — styropian EPS gr. 10 cm.
pionowa termiczna Scian zewnetrznych (cze$é socjalna) styropian EPS 80 gr. 15 cm.
termiczna dachu welna mineralna 10 cm.

Wykoficzenie wewnetrzne

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen - mur z fuga wklesla - malowany i plytki ceramiczne.
Ogoélnie przyjmuje sie zastosowanie tylko materialow naturalnych.

W lazience nad umywalka nalezy powiesi¢ lustro 40x60cm w obudowie drewnopodobnej lub
bezposrednio ulokowane miedzy plytkami o w/w wymiarach.

Dodatkowe informacje: we wszystkich pomieszczeniach socjalnych sufit podwieszany rastrowy
600x600mm, a Sciany: malowane farbami emulsyjnymi w kolorze kremowym, matowym. W
miejscach zamontowania zlewozmywaka - jasne glazury z jasna fuga. Posadzka: z cokolikiem
(o wys. 10cm).
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Dodatkowe wyposazenie pokoju $niadan (jadalni):
- zlewozmywak dwukomorowy (1szt.) z ociekaczem ze stali nierdzewnej zamocowany na
szafce 100x50cm (80-100cm zlewozmywak,120-130 cm blat laminowany),
- stot 120x60cm z czterema taboretami (lub krzestami),
- szafki kuchenne stojace 60x60x85 cm (2szt.) z blatem laminowanym gr. 3,8cm w
odcieniach jasnego granitu; drzwiczki i boki szafek - z MDF-u,
- lodéwka 60x60x85 cm, biata
-czajnik bezprzewodowy 1 szt.
- podajnik na reczniki przy zlewozmywaku (1 szt.) z dozownikiem mydta (1szt.),
- szafka na naczynia i akcesoria kuchenne o wymiarach 100x60x120 cm,
- pojemnik na $mieci, do 101 - 1szt.

Dodatkowe wyposazenie sanitariatow:
- umywalka 55 cm, biala podwieszana - 3 szt. z armatura
- bojler 1001 (1szt.) — do zamontowania w narozu z umywalkami.
- muszla klozetowa z klapa z tworzywa, dolnoptuk -2 szt.
- uchwyt/podajnik na papier toaletowy i reczniki przy umywalkach (2 szt.) i szczotki do
muszli klozetowych - 2szt.,
- pisuar - 1 szt.,
- prysznic/brodzik o wymiarach
- dozownik mydta - 2szt.
- pojemniki na zuzyte reczniki papierowe w WC -2szt.,
- wpusty podlogowe- 2szt.

Dodatkowe wyposazenie szatni pracowniczej:
- szafki BHP o wymiarach 40x50 cm dwudzielne - 6 szt.
- wieszak na ubrania wierzchnie dtugosci 100 cm, szt. 1
- lawka 40x120 cm - 2 szt.
- szafka porzadkowa (wymiary 100x60x200 cm) - 1 szt.
- wpust podlogowy 1 szt.

Wykonczenie zewnetrzne

Elementy i kolorystyka wykonczenia zewnetrznego — malowanie emulsyjne /wyprawa
mineralna/pltyta warstwowe - kolorystyka jak w opisie Scian; stolarka w kolorze biatym.
Materiaty i kolory naturalne, jasne, kremowe, bezowe.

W sekcji z duzym bramami rozwiernymi, elewacja z ptyt warstwowych z plyt typu Kingspan lub
Oborniki z obrébkami systemowymi, montowanych do konstrukcji stalowych.

Szczyty (W czesci ogniomurow i bokéw okapéw) w sidingu PVC.

Instalacje wewnetrzne w budynku

- elektryczna 3 fazowa (17 kW) z przylaczem: oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, sitowa i
ogrzewania; projektowana;

- wentylacyjna: grawitacyjna i mechaniczna (wyciagowa do spalin) - projektowana;

- wodociagowa z przylaczem do sieci gminnej w110 - projektowana, z hydrantem
zewnetrznym DNB8O;

- kanalizacyjna — projektowana do istniejacego przykanalika St.1;

- centralnego ogrzewania: elektryczna; projektowana.

III. Charakterystyka energetyczna (czes¢ socjalna)

Dach
Dane: Wartosé Jednostka

Opér naptywu 0,13 m2K/W
Opo6r odplywu 0,04 m2K/W
Warstwa: Membrana EPDM

- Grubosé 0,50 cm
- Lambda 0,75 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 6,67e-3 m2K/W

17



Warstwa: Welna mineralna

- Grubos¢ 10 cm
- Lambda 0,4 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 2,38 m2K/W
Warstwa: Plyty gipsowo- kartonowe
- Grubosé 1,25 cm
- Lambda 0,23 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,05 m2K/W
Wyniki:
Sumaryczny opor cieplny 2,61 m2K/W
Wspélczynnik przenikania ciepta 0,38 W/m?2K
Podloga
Dane: Wartosé Jednostka
Op6r naplywu 0,13 m2K/W
Opo6r odplywu 0,04 m2K/W
Warstwa: Beton jam. z kruszywa kam.
- Grubos¢ 10 cm
- Lambda 1,0 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,1 m2K/W
Warstwa: Styropian
- Grubos¢ 10 cm
- Lambda 0,05 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 2,22 m2K/W
Warstwa: Jastrych gipsowy czysty
- Grubos¢ 6 cm
- Lambda 1,0 W/(m*K)
- Opoér cieplny warstwy 0,06 m2K/W
Warstwa: Gres
- Grubos¢ 2 cm
- Lambda 3,5 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 5,71e-3 m2K/W
Wyniki:
Sumaryczny opor cieplny 2,56 m2K/W
Wspélczynnik przenikania ciepta 0,39 W/m?2K
Sciana zewnetrzna
Dane: Wartos¢ Jednostka
Op6r naptywu 0,13 m2K/W
Opo6r odplywu 0,04 m2K/W
Warstwa: Styropian
- Grubos¢ 15 cm
- Lambda 0,04 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 3,75 m2K/W
Warstwa: Mur z silikatu
- Grubos¢ 24 cm
- Lambda 0,9 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,27 m2K/W
Warstwa: Tynk lub gladz cementowo —
wapienna
- Grubosé 1,5 cm
- Lambda 0,82 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,02 m2K/W
Wyniki:
Sumaryczny opor cieplny 4,20 m2K/W
Wspoétczynnik przenikania ciepla 0,24 W/m2K
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IV. Wplyw na Srodowisko
1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

O utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
0 podejmowac wszelki uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan nalezy mie¢ wzglad na:
* srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
* mozliwoScia powstania pozaru.

2. Materialy szkodliwe dla ludzi i otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego oraz materialéw, ktoére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakoniczeniu roboét ich
szkodliwos¢ znika (materialy pylaste) moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

Opracowat:
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V. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dane ogoélne

Opracowanie niniejsze dotyczy budowy budynku garazowo-gospodarczego, parterowego, bez
podpiwniczenia, wykonanego w technologii tradycyjnej zelbetowo — murowanej, (cegla
silikatowa), dach w konstrukcji stalowej, kratownicowej, pokrycie i izolacja cieplna niepalne
(NRO).

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Budynek przeznaczony do przechowywania réznych
maszyn i narzedzi stuzacych utrzymaniu porzadku na terenie gminy.

Budynek niski (do wys. 12 m) o powierzchni zabudowy 520,72 m?, uzytkowej 489,13 m?
i kubaturze 2682,57 m3.

Lokalizacja i dojazdy pozarowe

Projektuje sie budowe budynku garazowo-gospodarczego zlokalizowanego z zachowaniem 3 m
od granic dziatki i powyzej 8 m od innych obiektow. Najmniejsza odleglosé 3,00 m do
sasiedniej niezabudowanej dziatki. Najblizszy budynek w odlegtosci 21,35 m.

Dla budynku nie jest wymagane, ale droga gminna, szerokosci powyzej 4 m, znajdujaca sie

w sasiedztwie dzialki stanowi droge pozarowa dla budynku (droga pozarowa nie jest
wymagana).

Woda do celow ppoz.

Minimalne wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 1/s. Jest zapewniony hydrant zewnetrzny nadziemny na wodociagu gminnej sieci,
w odleglosci do 75 m od projektowanego budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania obiektu, zakwalfikowano go do budynkéw
produkcyjno-magazynowych PM, o gestosci obcigzenia ogniowego calej strefy pozarowe;j
Q<500 [MJ/m?2].

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek musi spelniac¢ klase ,E” odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z § 216 wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
Dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowe;j
poszczegolnych elementow nie jest wymagana.

Strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Uwaga: Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy tych oddzielen w zakresie EI.

Warunki ewakuacji.

Dtugosci przejsé ewakuacyjnych nie przekraczaja dopuszczalnych dtugosci 40 m.
Dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach PM nie moze przekraczac
100 m i warunek ten jest zachowany. PrzejsScie nie prowadzi przez wigcej niz trzy
pomieszczenia.

Z budynku istnieje kilka wyj$é otwieranych na zewnatrz. (w tym wrota garazowe i wyjsScie na
korytarz)

Szerokos¢é wyjsé ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniach, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjsScia na 100 os6b, lecz nie
mniej niz 0,9 m w Swietle.

20



Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych obliczono przyjmujac 0,6 m na 100 os6b mogacych
przebywac na danej kondygnacji budynku, jednak szerokos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,2
m.

Wysokos§é drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos$¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia nie jest mniejsza niz - 2 m.

W obiekcie zostanie zastosowane oSwietlenie zgodne z PN-EN 1838. Obiekt zostanie
oznakowany pod wzgledem ewakuacji i ochrony ppoz.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Wyposazenie w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 kg, w iloSci 1 gasnica na 200 m2,

1 x ABC 4 kg w garazu duzym, malym i w strefie zaplecza.

Miejsca lokalizacji gasnic oznaczone znakami ochrony ppoz.

Budynek w strefie PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2 nie wymaga stosowania
hydrantu wewnetrznego.

Przy gtownym wejsciu do budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wylacznik pradu,
potaczony kablem PH90.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

W budynku nie wolno stosowac¢ do wykonczenia wnetrz materiatlow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Okladziny sufitéw i sufitow podwieszonych nalezy wykonaé¢ z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,

a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodoéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odleglosé nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materialow niepalnych.

Elastyczne elementy laczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materialéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosé nie wieksza niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é
wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna
przekraczac¢ 0,25 m.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddzialywaly sila wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sitly powstajacej

w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajacej,

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Na granicy stref pozarowych przewody wentylacyjne zabezpieczone w klasie EIS oddzielenia
lub obudowane na calej dtugosci strefy, ktérej nie obshuguja do klasy EIS oddzielenia.
Budynek nalezy wyposazaé¢ w instalacje piorunochronna, chronigca od wytladowan
atmosferycznych, jezeli obowiazek taki wynika z Polskiej Normy.

Opracowat:
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