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Oswietlenie obliczenia

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

DIALux

19.06.2015

LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI165 NEPTUN T5 2x35W IP65 / Karta danych
oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 37 67 88 93 79

Wylot $wiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75 752
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=78%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.2 21.6 20.6 21.9 223 18.5 19.9 18.9 20.3 20.7
3H [ 224 23.7 229 24.1 24.5 19.7 21.0 20.2 214 21.8
4H | 23.5 24.7 24.0 25 25.6 20.1 21.3 20.6 21.7 222
6H [ 24.5 25.6 24.9 26.0 26.5 20.3 214 20.8 21.8 223
8H [ 24.9 25.9 25.3 26.4 26.9 20.3 21.4 20.8 21.9 22.3
12H [ 25.2 26.2 25.7 26.7 27.2 20.3 214 20.8 21.8 223
4H 2H [ 20.8 22.0 21.2 224 228 19.5 20.7 20.0 211 21.6
3H | 233 244 23.8 24.8 25.3 21.0 22.0 21.5 22.5 23.0
4H | 24.6 25.6 25.1 26.0 26.6 21.5 225 22.1 23.0 235
6H [ 25.7 26.5 26.2 27.0 27.6 21.9 227 224 23.2 23.8
8H [ 26.2 27.0 26.7 27.5 28.0 22.0 228 22.5 23.3 23.8
12H [ 26.6 27.3 27.2 27.9 28.5 22.0 227 226 23.3 23.9
8H 4H | 249 25.7 25.5 26.2 26.8 224 23.2 23.0 23.7 24.3
6H [ 26.3 26.9 26.9 27.5 28.1 23.1 23.7 23.7 24.3 249
8H [ 26.9 27.5 27.5 28.0 28.7 23.3 23.9 23.9 24.5 251
12H [ 275 28.0 28.1 28.6 29.2 23.5 24.0 24.1 24.5 25.2
12H 4H | 25.0 25.7 25.5. 26.2 26.8 22,6 23.3 23.2 23.8 244
6H [ 26.4 26.9 27.0 27.5 28.1 23.4 24.0 24.0 24.6 25.2
8H [ 27.1 27.6 27 28.1 28.8 23.8 24.3 244 24.9 25.5
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +04 / -0.4
S =2.0H +0.2 / -0.4 +0.6 / -0.9
Tabela standardowa BK09 BK14
Sktadnik sumy
korekty bl &2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 7300im Catkowity strumiert éwietiny
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Oswietlenie obliczenia

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

DIALux

19.06.2015

LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI165 NEPTUN T5 1x35W IP65 / Karta danych
oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90
Kod Flux CIE: 36 64 85 90 82

Wylot $wiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75 752
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=82%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.4 19.8 18.8 20.2 20.6 16.7 18.1 17.2 18.5 18.9
3H [ 20.8 22.0 21.3 22.5 23.0 17.9 19.2 18.4 19.6 20.1
4H | 21.9 23.1 224 23.6 24.1 18.3 19.5 18.8 19.9 20.4
6H [ 23.1 24.2 23.6 24.6 25.2 18.5 19.6 19.0 20.1 20.6
8H [ 23.6 24.7 24.1 25.2 25.7 18.6 19.6 19.1 20.1 20.7
12H [ 24.2 25.2 24.7 25.7 26.2 18.6 19.6 19.1 20.1 20.7
4H 2H [ 19.0 20.2 19.5 20.6 211 17.7 18.9 18.2 19.3 19.8
3H [ 216 227 222 23.2 23.7 19.1 20.2 19.7 20.7 21.2
4H | 23.0 23.9 23.5 244 25.0 19.7 20.6 20.2 211 21.7
6H [ 24.3 25.1 24.9 257 26.3 20.0 20.9 20.6 21.4 22.0
8H [ 25.0 25.7 25.5 26.3 26.9 20.1 20.9 20.7 21.5 221
12H [ 25.6 26.3 26.2 26.9 27.6 20.2 20.9 20.8 21.5 221
8H 4H | 23.3 24.1 23.9 24.6 25.3 20.6 214 21.2 21.9 225
6H [ 24.9 25.5 25:5. 26.1 26.8 21.2 21.9 21.8 225, 23.1
8H [ 25.7 26.3 26.3 26.9 27.6 214 22.0 221 22,6 23.3
12H [ 26.6 27.1 27.2 27.7 28.4 21.6 221 222 227 23.4
12H 4H | 233 24.0 23.9 24.6 25.2 20.8 2475 214 22.1 227
6H [ 25.0 25.5 25.6 26.1 26.8 21.6 222 222 228 23.5
8H [ 25.9 26.4 26.5 27.0 27.7 22.0 225 22.6 23.1 23.8
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.4 +0.5 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy
korekty 3 il
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3650Im Catkowity strumiert éwietiny
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Oswietlenie obliczenia

— DIALUX

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

19.06.2015

LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65 /
Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96
Kod Flux CIE: 44 75 93 96 45

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
80
459 452
120
160
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=45%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.0 18.3 17.4 18.6 18.9 17.0 18.3 17.4 18.6 18.9
3H [ 186 19.8 19.0 20.1 20.5 18.6 19.8 19.0 20.1 20.5
4H | 19.2 20.4 19.6 20.7 211 19.2 20.4 19.6 20.7 211
6H [ 19.8 20.8 20.2 21.2 21.6 19.8 20.8 20.2 21.2 21.6
8H [ 20.0 21.0 20.4 21.4 21.8 20.0 21.0 20.4 214 21.8
12H | 20.1 211 20.6 21.5 219 20.1 21.1 20.6 21.5 21.9
4H 2H [ 17.7 18.8 18.1 19.1 19.5 17.7 18.8 18.1 19.1 19.5
3H [ 194 20.4 19.9 20.8 21.2 19.4 20.4 19.9 20.8 21.2
4H | 20.2 21.1 20.7 21.5 22.0 20.2 211 20.7 21.5 22.0
6H [ 20.9 21.7 21.4 2201 22,6 20.9 21.7 214 22.1 226
8H [ 21.2 21.9 21.7 223 228 21.2 219 21.7 223 228
12H | 214 22.0 21.9 225 23.0 214 22.0 21.9 225 23.0
8H 4H | 20.5 21.2 21.0 217 222 20.5 21.2 21.0 247, 222
6H | 214 220 219 225 230 | 214 220 219 225 230
8H [ 21.7 223 22.3 228 23.3 217 223 223 228 23.3
12H | 22.1 225 22,6 23:1 23.6 22.1 225 226 23.1 23.6
12H 4H | 20.6 21.2 211 21.7 222 20.6 21.2 211 2.7 222
6H [ 21.5 22.0 22.0 22.5 23.1 21.5 22.0 22.0 22.5 23.1
8H [ 21.9 223 224 229 23.5 21.9 223 224 229 23.5
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.6 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty L9 L2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3400im Catkowity strumiert éwietiny
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Oswietlenie obliczenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Jerzy Toczynski

664 684 610

projet@wp.pl

19.06.2015

Pom. 1 - Wiatrotap / Podsumowanie

T1.10m
: 7 T \ 00
13 138
/ 138 136 134
/ 138 \ \ \
A 138 436
- Ig I 134
132 134 | 138
\ 138
136
| 5 |l
0.20
L i i i h OOO
0.00 0.20 1.51 1.71m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X]
Ptaszczyzna pracy / 136 130 140
Podioga 20 130 113 138
Sufit 70 287 207 386
Sciany (4) 50 318 58 838
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN 3008
T5 1x35W IP65 (1.000)
W sumie: 3008 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:15

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.958
0.866
0.720

/

P W]
38.0
38.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.20 W/m2 = 14.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.88 m?)

F
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 1 - Wiatrotap / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T8.46m

@ T7.91

L i i _736
2.34 3.19 405m
Skala 1:13
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN T5 1x35W IP65

Strona 8



Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 2 - WC przedsionek / Podsumowanie

g T1.10m
H
T ,/ \\ To.90
/
50
250 \U\
/ 50
50
AN 250
50—
\ 245
\ To.20
L i i { a OOO
0.00 0.20 0.80 1.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:15
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 242 252 0.975
Podioga 30 123 112 134 0.918
Sufit 70 228 162 281 0.712
Sciany (4) 60 264 61 654 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 1530 3400 48.0

AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65 (1.000)
W sumie: 1530 W sumie: 3400 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 43.64 W/m2 = 17.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.10 m?)

F
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 2 - WC przedsionek / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T8.46m

@ T7.91

L i { a 736
1.22 1.72 222m
Skala1:8
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65

Strona 10



Oswietlenie obliczenia

[ 0.90

[ 0.20

. 0.00

0.00 0.20 0.90

1.10 m

T1.10m

DIALux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski

Telefon 664 684 610

faks

e-Mail projet@wp.pl

Pom. 2 - WC kabina / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 30
Sufit 70
Sciany (4) 60
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

E., [IX]
241
119
208
226

Ein [IX]
232
108
146

58

@ (Oprawa) [Im]
LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65

AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:15

Emax [|X] Emin / Em
247 0.963
129 0.912
260 0.700
557 /

® (Lampy) [Im] P [W]

1530 3400 48.0
1530 W sumie: 3400 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 39.67 W/m? = 16.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.21 m?)

.

Strona 11



Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 2 - WC kabina / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T8.46m

@ T7.91

L i i B 736
0.00 0.55 110 m
Skala1:8
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65

Strona 12



Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 3 - Sanitariat/ Podsumowanie

an PN
T292
11570 —
2707 | N =
o —
_330 300
30 330
%
< /B00

\ T152

o Y
Ay

T0.30

L i i i -_O'OO
0.00 0.52 1.691.99m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 303 238 355 0.784
Podioga 30 189 151 228 0.800
Sufit 70 157 82 299 0.526
Sciany (6) 60 213 78 949 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 1530 3400 48.0

AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65 (1.000)
W sumie: 4590W sumie: 10200 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 28.91 W/m? = 9.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.98 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 3 - Sanitariat / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T7.24m

@ T6.24

@ 1573

@ Ta59

L i i i _402
0.00 0.40 1.50 1.99m
Skala 1 : 22
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65

Strona 14



Oswietlenie obliczenia

DIALux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski

Telefon 664 684 610

faks

e-Mail projet@wp.pl

Pom. 3 - Sanitariat kabina / Podsumowanie

24 /
N

T1.10m

[0.90

[0.20

. 0.00

0.00 0.20 0.85

1.05m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 30
Sufit 70
Sciany (4) 60
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

E, [IX]
244
120
218
232

Ein [IX]
236
110
153

57

@ (Oprawa) [Im]
LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65

AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:15

Emax [|X] Emin / Em
249 0.970
126 0.920
272 0.705
607 /

® (Lampy) [Im] P [W]
1530 3400 48.0
1530 W sumie: 3400 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 41.56 W/m2 = 17.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.15 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 3 - Sanitariat kabina / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T512m

@ Tas57

, , . Agp
0.94 1.46 1.99m
Skala1:8
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S. A. AM500XXXTCXPCEI65 AMETYST 500 2x24W TC-F PC E IP65
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Oswietlenie obliczenia

T4.42m
T3.091
-200—200
——210- 4 1342
4 N
280
X
1" 32D 1
& 320 239
320/ b 4 JL1_99
4 A
LA F 5
280 —] 1.59
240-240T] ‘“1_19
200—203 ‘ T0.79
To.40
L b i -_O'OO
0.00 047 1.94m

DIALux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski

Telefon 664 684 610

faks

e-Mail projet@wp.pl

Pom. 4 - Szatnia pracownicza /| Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 255 167
Podioga 20 156 108
Sufit 70 119 50
Sciany (4) 50 163 65
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN

T5 2x35W IP65 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:57

Emax [|X] Emin / Em
327 0.655
196 0.689
618 0.420
597 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

5725 7300 74.0
5725 W sumie: 7300 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.63 W/m? = 3.38 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.57 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 4 - Szatnia pracownicza / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T724m

@ T5.03

L 'l i --2'82
2.1 3.08 405m
Skala 1: 30
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET52XX165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 5 - Pokéj $niadan / Podsumowanie

T3.90m
T3.31
s |
210
240 |
/ 2701
/ £
?70 \ 2.15
270 / 166
14 A |
plvda)

240 al 1
a \24)«ﬁ//_ T1.16
[0.98
21 —-—// 1
) [ 0.68
g 0.50
L A

L i i i ] OOO
0.00 0.50 1.39 210 273 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 244 164 300 0.673
Podioga 20 148 105 183 0.712
Sufit 70 97 49 607 0.501
Sciany (6) 50 146 56 538 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN 5795 2300 74.0

T5 2x35W IP65 (1.000)
W sumie: 5725 W sumie: 7300 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.58 W/m? = 3.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.76 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 5 - Pokéj $niadan / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T3.90m

@ T1.95

L i i -_O'OO
0.00 1.35 273 m
Skala 1:27
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET52XX165 NEPTUN T5 2x35W IP65

Strona 20



DIALux

Oswietlenie obliczenia _
19.06.2015
Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl
Pom. 6 - Komunikacja / Podsumowanie

To85m
{
1 -
1 | 1 pe=s
ip— . 1
\ / 5 ! ) / 0.95
I—. 12( 0 \ <120 +
— 1035
[l 1 i 000
0.00 1.00 13.46 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 120
Podtoga 20 117
Sufit 70 127
Sciany (10) 50 150
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN

T5 1x35W IP65 (1.000)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.49 W/m? = 7.06 W/m3/100

Wartosci Lux, Skala 1:97

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
84 138 0.696
79 139 0.670
41 303 0.322
42 730 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

3008 3650 38.0

W sumie: 12032W sumie: 14600 152.0
Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.90 m?)
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Oswietlenie obliczenia

— DIALux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 6 - Komunikacja / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T270m
@ T1.28
@ @ @ To.46
I 1
[l 1 1 1 i -015
2.85 6.30 10.30 14.31 16.31 m
Skala 1: 97
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 4  LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN T5 1x35W IP65

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 7 - Narzedziownia /| Podsumowanie

T1.53m
J &
= To.40
L ~ i ~ i i -_O'OO
0.00 0.40 3.27 3.67m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 300 227 354 0.757
Podioga 20 176 135 213 0.765
Sufit 70 172 71 660 0.410
Sciany (4) 50 220 71 850 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 8 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN 5795 7300 74.0

T5 2x35W IP65 (1.000)
W sumie: 5725 W sumie: 7300 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.18 W/m2 = 4.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.62 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 7 - Narzedziownia /| Oprawy (plan rozmieszczenia)

T270m

@ T1.04

L i i ) 117
444 6.27 8.11m
Skala 1:27
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET52XX165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2015

mgr inz. Jerzy Toczynski
664 684 610

projet@wp.pl

Pom. 8 - Magazyn znakéw / Podsumowanie

T579m
] 1
/ 120120 529
- / 120\
150'190-15¢9
7/
150 \150
180
180 180 \
180 150
=180 /
150 150
150~ p
\ 120
To.s0
, . 0.00
0.00 367m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 138 81 189 0.586
Podioga 20 95 61 124 0.642
Sufit 70 51 27 551 0.526
Sciany (4) 50 77 42 134 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 19

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 22 20

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
1 1 15 2x35W IP65 (1.000) 5725 7300 74.0
W sumie: 5725 W sumie: 7300 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.48 W/m? = 2.53 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.25 m?)
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 8 - Magazyn znakéw / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T861m

@ T5.95

L i i --2'82
444 6.27 8.11m
Skala 1 : 40
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 1 LUXIONA POLAND S.A. NET52XX165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia

DIALux

19.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Jerzy Toczynski
664 684 610

projet@wp.pl

Pom. 9 - Warsztat naprawczy / Podsumowanie

T7.44m
30— | [694
/ 330
.360 ™
3
390
<\ 399‘390
36Q\\\\’///§60
.360.
/360 360
360
390
1
390 00
0.
~_360 30
330—
To.50
, . 0.00
0.00 4.02m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,

Wartosci Lux, Skala 1:96

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 357 283 396 0.793
Podioga 20 270 194 308 0.718
Sufit 70 151 88 603 0.584
Sciany (4) 50 249 138 640 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20

Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna Sciana 22 20

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
1 4 15 2x35W IP65 (1.000) 5725 7300 74.0
W sumie: 22899W sumie: 29200 296.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.90 W/m? = 2.77 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.91 m?)
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 9 - Warsztat naprawczy / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T861m

@ @ 1675

@ @ 13.03

L i i i i 1 1 7
8.23 9.23 11.24 1225 m
Skala 1 : 51
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 4  LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 10 - Samochéd osobowy / Podsumowanie

T7.44m

00— 90 N] | [694
4

1141110
/
110 100

\1 10110 /
100 1 10\ 100
/ 110
110 /
\11 110 100
N A 001
0.50
, . 0.00
0.00 3.82m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:96
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 100 74 117 0.735
Podtoga 20 73 50 86 0.683
Sufit 70 43 25 206 0.578
Sciany (4) 50 66 37 128 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 18
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 21 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN
1 2 15 1x35W IP65 (1.000) 3008 3650 380

W sumie: 6016 W sumie: 7300 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.67 W/m? = 2.67 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.42 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 10 - Samochéd osobowy / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T861m

@ T6.75

@ T3.03

147

12.49 14.40 16.31m
Skala 1 : 51
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 2 LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN T5 1x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 11 - Samochéd osobowy / Podsumowanie

T8.76m
18.26
1607 160
1
180
180 200 180
140 160—/
- \140 1
0.50
, . 0.00
0.00 419 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:113
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 163 114 203 0.700
Podtoga 20 122 83 145 0.682
Sufit 70 59 34 584 0.580
Sciany (4) 50 102 49 173 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
1 2 15 2x35W IP65 (1.000) 5725 7300 74.0

W sumie: 11449W sumie: 14600 148.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.03 W/m? = 2.47 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.70 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 11 - Samochéd osobowy / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T861m

@ T6.42

@ T 2.04

L i i a -015
16.43 18.52 20.62 m
Skala 1: 60
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 2 LUXIONA POLAND S.A. NET52XX165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia

DIALux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

T11.91m
120 ~
140'“40
160|160
\
b/
140
~[j40
\ /
, . 0.00
0.00 411 m

Pom. 12 - Przyczepa / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢é montazu: 4.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:153

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 144 111 163 0.772
Podioga 20 115 83 133 0.723
Sufit 70 67 42 588 0.634
Sciany (4) 50 109 55 191 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 20

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
1 3 15 2x35W IP65 (1.000) 5725 74.0
W sumie: 17174 W sumie: 222.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.54 W/m? = 3.15 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.93 m?)
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 12 - Przyczepa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.75m

@ To.77

@ T5.80

@ T1.83

L i i a -015
20.86 22.91 2497 m
Skala 1 : 81
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 13 - Ciggnik / Podsumowanie

T11.92m
= AN
140”140
160”160
140 140
N’
\ e
, . 0.00
0.00 420 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢é montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:154
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 142 110 162 0.769
Podtoga 20 114 82 132 0.724
Sufit 70 65 41 580 0.634
Sciany (4) 50 108 55 185 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 24 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
1 3 T52x35W IP65 (1.000) 5725 7300 74.0

W sumie: 17174W sumie: 21900 222.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.44 W/m? = 3.11 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.04 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 13 - Ciagnik / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.77 m

@ To.79

@ T5.81

@ T1.84

L i i _-0'15
2497 27.07 2917 m
Skala 1 : 81
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 14 - Ciggnik / Podsumowanie

T11.92m
120 N
140'“40\
140
([r 60
]
60
\\ 140
140 | /
~140
, . 0.00
0.00 420 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢é montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:154
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 142 109 162 0.769
Podtoga 20 114 82 132 0.721
Sufit 70 65 41 579 0.637
Sciany (4) 50 107 55 184 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET52XX165 NEPTUN

1 3 15 2x35W IP65 (1.000)

5725 7300 74.0
W sumie: 17174W sumie: 21900 222.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.43 W/m? = 3.11 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.13 m?)

.
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 14 - Ciagnik / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.77m

@ To.79

@ T5.81

@ T1.84

L i i i -01 5
29.17 31.27 33.37m
Skala 1 : 81
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 15 - Beczkowé6z / Podsumowanie

T11.92m
120’_\
/ —1[140
140 ﬂ‘
/ 140
140 \
140 /
\ 140
140 }
, . 0.00
0.00 450 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢é montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:154
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 138 106 158 0.765
Podtoga 20 111 80 129 0.719
Sufit 70 61 39 557 0.637
Sciany (4) 50 102 54 167 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET52XX165 NEPTUN

1 3 15 2x35W IP65 (1.000)

5725 7300 74.0
W sumie: 17174W sumie: 21900 222.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.14 W/m? = 2.99 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.68 m?)

.
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19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 15 - Beczkowéz / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.77 m

@ To.79

@ T5.81

@ T1.84

L i i _-0'15
33.37 35.62 37.87m
Skala 1 : 81
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia

DIALux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 16 - Ltadowarko-koparka / Podsumowanie

T11.92m
120/_\
4
14o‘ﬂ14°\
/ 140
140 \
140 /
\ 140
140 /
\-140
120\_/
, . 0.00
0.00 450 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢é montazu: 4.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:154

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 138 106 158 0.765
Podioga 20 111 78 130 0.707
Sufit 70 61 39 558 0.646
Sciany (4) 50 102 54 167 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 20

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
1 3 15 2x35W IP65 (1.000) 5725 74.0
W sumie: 17174 W sumie: 222.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.14 W/m? = 2.99 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.64 m?)
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19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 16 - tadowarko-koparka / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.77m

@ To.79

@ T5.81

@ T1.84

L i i _-0'15
37.87 40.12 4237 m
Skala 1 : 81
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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Oswietlenie obliczenia _ D | M I_ ux

19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 17 - Réwniarka / Podsumowanie

T11.92m
/ 120
N
~ 140
140 \
/ 140
140 \
140 /
\ 140
140 u /
~f140
, . 0.00
0.00 438 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysoko$¢é montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:154
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 140 107 160 0.765
Podtoga 20 112 79 131 0.709
Sufit 70 62 40 566 0.640
Sciany (4) 50 104 54 174 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
1 3 T52x35W IP65 (1.000) 5725 7300 74.0

W sumie: 17174W sumie: 21900 222.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.25 W/m? = 3.04 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.23 m?)

.
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19.06.2015

Edytor mgrinz. Jerzy Toczynski
Telefon 664 684 610
faks
e-Mail projet@wp.pl

Pom. 17 - Réwniarka / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.77m

@ To.79

@ T5.81

@ T1.84

L i i a -015
42.37 44.56 46.75m
Skala 1 : 81
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI165 NEPTUN T5 2x35W IP65
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