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Wtodzimierzow, 15.05.2015r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z poédzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze
projekt budowlany konstrukcji budynku garazowo - gospodarczego w miejscowosci Grabica,
obreb 9 Grabica, gmina Grabica, dzialka nr 529/1, 527 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujgacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w projekcie, a dokonane bez zgody
projektanta, zwalniaja od odpowiedzialnosci prawnej projektanta za skutki wynikle z
dokonanej zmiany.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stluzyé.

Projektant:

mgr inz. arch. Bogustaw M. Piech
UAN V. 8388/169/88 (branza konstrukcja)



Opis konstrukcji

Lawy fundamentowe

Projektuje sie tawy betonowe, prostokatne; wymiary wg rysunkow konstrukcyjnych.

Lawy betonowe prostokatne zbrojone montazowo 4#12 ze strzemionami @ 6 co 30 cm o
szerokosci 50, 60, 80 cm i wysokosci 50 cm. Stopy zelbetowe 100/60/50 zbrojone wg PT
konstrukcji. Poziom posadowienia — 1,00 m ponizej terenu. Lawy i stopy posadowione na
poduszce z betonu B10 grubosci 10cm.

Zalozono grunty spoiste - gliny piaszcycte. W przypadku stwierdzenia lokalnego
wystepowania soczewek innych gruntéw, dokonaé¢ wymiany na grunt wylacznie piaszczysty i
zagescic¢ go do ID = 0,9 lub wyla¢ “chudy” beton.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewiduje sie jako murowane z bloczkéw betonowych 25 cm na
zaprawie cementowej.
Sciany wyprowadzi¢ od poziomu izolacji poziomej z folii na wierzchu taw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne przewiduje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm ze
spoinami wklestymi. W rozstawie co 300cm zaprojektowano rdzenie zelbetowe 24 /24 cm wg
rys. konstrukcyjnych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne projektowane z bloczkéw silikatowych z fugami
wklestymi, grubosci 24cm. Scianki dzialowe j.w. grubosci 12 cm; w sanitariatach z cegly
kratéwki, grubosci 12cm. (system tradycyjny) z okladka z plytek ceramicznych.

Shupy, nadproza, wiefice

Stupy zelbetowe - rdzenie Scian - zelbetowe 24 /24 cm wg rys. konstrukcyjnych. Nadproza
okienne i drzwiowe prefabrykowane L19. Nadproza nad bramami w Scianach murowanych
wykonaé analogicznie jak wience.

Wience zelbetowe obwodowe 24 /24 cm na poziomie dolnych pasow dzwigarow.

Dach

Dachy w konstrukcji stalowej, kratownicowej — schemat statyczny i rozwiazania
konstrukcyjne — wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Forma — prosty, dwuspadowy, z elementami symetrycznymi , o kacie nachylenia 15 stopni,
tj. 27%. Kratownice K-1 do K-4 wg rysunkéw konstrukcyjnych. Oparcie kratownic na
wiencu Sciany murowanej i stupach stalowych od strony bram rozwiernych, poprzez
kratownice stalowe posrednie.

Krycie dachu membrang EPDM mocowang mechanicznie na twardej welnie mineralnej 10
cm z folia PE na blasze konstrukcyjnej - T92/0,7 opartej na dzwigarach kratowych.



