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1. Dane ogéine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie matej
architektury (tawki, kosze na $mieci) dla zadania pod nazwg ,Rewaloryzacja zabytkowego parku w
Szydtowie”.

Inwestor: Gmina Grabica

Grabica 66, 97-306 Grabica

Adres inwestyc;ji: Dz. nr ew. 93, 126 obreb Kolonia Szydtéw 32, jedn. ew. Grabica

1.2. Podstawa opracowania
o umowa na wykonanie prac projektowych,
o inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
o mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
o projekt zagospodarowania terenu,

o dokumentacja fotograficzna.

2. Opis stanu istniejacego
Obecnie na terenie opracowania wystepuja pojedyncze elementy matej architektury w postaci: tawek
parkowych — szt. 8, elementow konstrukcyjnych tawek przy bytym boisku — szt. 4 oraz koszy na $mieci

—szt. 5,
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Elementy Zeliwne kilku tawek sg potamane, deski zgnity, kosze na Smieci sg pogniecione.
Wszystkie elementy nalezy zdemontowaé. Elementy zeliwne tawek i kosze na smieci wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Pozostate elementy po demontazu wywiez¢ na wysypisko

Smieci.

3. Opis stanu projektowanego
Projekt matej architektury zostat opracowany w granicach ochrony konserwatorskiej dla
rewaloryzowanego parku. Zaprojektowane elementy matej architektury nawigzujg do zabytkowego

charakteru obiektu i sg spodjne z pozostatymi elementami zagospodarowania.. Wyzej wymienione
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elementy zostaly ustawione przede wszystkim wzdtuz alejek parkowych, przy wejsciach do parku.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowac¢ za pomocg kotew stalowych na uprzednio
wykonanym fundamencie lub osadzi¢ bezposrednio w fundamencie na etapie betonowania, zgodnie z
wytycznymi producenta.
W projekcie przewidziano montaz:

o tawek,

o koszy na $mieci.
3.1. Dane techniczne

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Konstrukcja fundamentu betonowego:
o Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ z betonu C12/15, poziom

posadowienia fundamentéw 0,6m p. p. t.

3.3. Elementy matej architektury

3.3.1. tawki
o materialy - konstrukcja - odlew zeliwny, siedzisko - deski,
o malowanie - powtoka antykorozyjna, farba chlorokauczukowa,
o szeroko$¢ - 670mm,
o dlugos¢ - 1960mm,
o wysokos¢ - 820mm,

o kolor konstrukcja - ciemny grafit, RAL 7021 mat.

3.3.2. Kosze

o wysokos¢ od powierzchni ziemi — 1115mm, (wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 1515mm),
o pojemnos¢ - 40I,
o materiat — rura stalowa, odlew zZeliwny, profile stalowe,

o kolor — ciemny grafit, RAL 7021 mat.
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4. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o witasciwosciach
umozliwiajgcych spetnienie obiektowi wymagan podstawowych, materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe, pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw budowlanych i

BHP.

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW ORAZ FOTOGRAFIE ( fot. ART-METAL)
WYROBOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)
POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

- UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO.
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