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kosztorys Szydl_0104 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozdział Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykoń-
czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.1 Roboty rozbiórkowe zewnętrzne budynku
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.1*4 m 20.400
RAZEM 20.400

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku m2

((8.3*2)*2)*0.75+3.5*2 m2 31.900
RAZEM 31.900

3
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - murków przy
schodach

m3

Elewacja
wschodnia

0.25*1.28*0.7 m3 0.224

Elewacja za-
chodnia

(1.45+2.86)*0.7*0.25 m3 0.754

RAZEM 0.978
4

d.1.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schodów m3

wejściowych (0.9*2.85)*0.15+(1.27+2.85+1.27)*0.35*0.15 m3 0.668
bocznych 1.68*1*0.15+1.68*0.35*0.15+1.44*1.04+1.37*0.66*0.15+1.37*1*0.15 m3 2.179

RAZEM 2.847
5

d.1.1
KNR 13-23
0101-08

Skucie tynków elewacji gładkich i strefy cokołowej m2

Elewacja pół-
nocna

3.36*0.9*0.5+0.3*(10.05+0.75+5.35+0.75+10.1)+9.41*3.4*2-(2.73*1.9*6)+4.83*3.4-(2.6*1*2+
3.35*1.9)+0.11*3.25*2+0.25*(10.05+0.75*2+5.35+10.1)

m2 54.800

Elewacja połud-
niowa

0.3*25.55+3.4*25-(2.73*1.9*6+0.25*2+2.1*1.25)+0.25*25.55 m2 64.806

Elewacja
wschodnia

11.8*3.14*0.5-(1.75*1.5*2)+0.3*13.85+3.4*3.4-(1.9*2.73)+2.08*1.25+5.17*3.4-(1.9*2.73)+2.08*
1.25+3.47*2.1-0.75*0.95+0.77*1.45+1.76*2.1*2-(0.6*1.05*2+1*1.85)+0.25*(5.82+2.4*2+3.99+
4.05)

m2 58.033

Elewacja za-
chodnia

11.8*3.14*0.5-(1.75*1.5*2)+0.3*13.85+3.4*4.29+3.4*4.2-(1.9*2.73*3)+2.08*1.25*3-1*2+0.25*
13.85

m2 39.999

RAZEM 217.638
6

d.1.1
KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynków dekorowanych, gzymsów, dekoracji sztukatorskich
i relitów oraz tynków gładkich

m2

Elewacja pół-
nocna

(0.65+0.37)*(10.1*2+0.75*2+5.35+2.67*2)+(0.3+0.15*2)*(10.1*2+0.75*2+5.35)+(0.25+0.21)*
2.1*6+(0.25+0.48)*(1.8*2+2.8)+0.6*(2.03*2+2.5+1*2+1.75*4)+0.73*(2.32*2+1.32)*6+0.8*(1.95*
6+1.05*2)+0.32*3.4*10+0.27*(10.1*2+0.75*2+5.35)

m2 124.400

Elewacja połud-
niowa

(0.65+0.37)*25.5+(0.3+0.15*2)*25.5+(0.25+0.21)*2.1*7+0.73*(2.32*2+1.32)*6+0.8*1.95*6+
0.32*3.4*2+0.27*25.55

m2 92.611

Elewacja
wschodnia

(0.65+0.37)*(13.85+7.54*2)+(0.3+0.15*2)*13.85+(0.25+0.21)*(2.1*2+1.8*2)+0.73*(2.32*2+1.32)
*2+0.8*1.95*2+0.32*(3.4*4+2*6)+0.27*(13.85+2.4+0.75)+1.5*1.5*2

m2 70.510

Elewacja za-
chodnia

(0.65+0.37)*(13.85+7.54*2)+(0.3+0.15*2)*13.85+(0.25+0.21)*(2.1*3+1.8*2)+0.73*(2.32*2+1.32)
*3+0.8*1.95*3+0.32*3.4*4+0.27*13.85+1.5*1.5*2

m2 72.697

Tynki gladkie 217.64 m2 217.640
RAZEM 577.858

7
d.1.1

KNR 19-01
0530-01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa m2

8.3*26.3*2-6*3.34+0.75*3.47*2+3.7*3.47+6.4+4.08*2-2.2*0.6-0.5*0.6-1.12*0.5*2-0.8*0.6 m2 445.924
RAZEM 445.924

8
d.1.1

KNR 19-01
0530-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa m2

445.924 m2 445.924
RAZEM 445.924

1.2 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne budynku
9

d.1.2
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły. m2

1.7*3.4-0.9*2 m2 3.980
RAZEM 3.980

10
d.1.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*3.4*2.5 m3 3.825
RAZEM 3.825

11
d.1.2

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych m2

(7.1+5.64+6.6+2.93+12.66+12.66+3.65*3-0.7*2*10)*2.5 m2 111.350
RAZEM 111.350

12
d.1.2

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

poddasze (7.1+5.64+6.6+2.93+12.66+12.66+3.65*3)*2.5 m2 146.350
RAZEM 146.350

13
d.1.2

KNR 13-23
0101-08

Skucie tynków m2
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Pom 1 0.75*3.4*2 m2 5.100
Pom 2 4.6*2*3.4+4.03*2*3.4-1.2*2*2-1.4*3.05-0.5*2*2 m2 47.614
Pom 3 5.8*3.4*2+7*3.4*2-1.2*2*3-1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 77.860
Pom 4 7*3.4*2+3.5*3.4*2-1.2*2*2-0.9*2-1.25*2.1+0.3*1.25+0.3*2.1*2 m2 63.810
Pom 5 3.5*3.4*2+5.2*3.4*2-1.2*2-1.25*2.1+0.3*1.25+0.3*2.1*2 m2 55.770
Pom 6 4.56*3.4*2+5.2*3.4*2-1.2*2-0.9*2-1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 60.188
Pom 7 2.11*3.4+1.46*3.4+2.2*3.4+4*3.4-0.9*2 m2 31.418
Pom 8 4.15*3.4*2+6.87*2*3.4-0.9*2-1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 71.156
Pom 9 8.02*3.4*2+4.15*3.4*2-0.9*2+1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 89.476
Pom 10 13.2*3.4+2.13*3.4+10.1*3.4-0.9*2*5+2*3.4 m2 84.262
Pom 11 1.07*2.8*2+2.1*2.8+2.1*3.4-0.6*1.2*2-0.9*2 m2 15.772
Pom 12 2.04*2.8*2+2.1*2.8+2.1*3.4-0.75*0.95-0.9*2*2 m2 20.132
Pom 13 5.45*3.4*2+10.05*3.4*2-1.2*2-0.9*2*2-1.25*2.01*3+0.3*1.25*3+0.3*2.1*2*3 m2 96.768
Piwnica 1 (4.92+3.9+3.98+1.13)*2.38-0.8*2*2 m2 29.953
Piwnica 2 (1.87*2+2.65*2)*2.38-0.8*2 m2 19.915
Piwnica 3 (1.54*2*2.65*2)*2.38-0.8*2 m2 37.251

RAZEM 806.445
14

d.1.2
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych

m3

0.45*1.3*2.1+1*2.1*0.45+1.1*2.1*0.45 m3 3.213
RAZEM 3.213

15
d.1.2

KNR 19-01
1020-06
analogia

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej bez odzysku materiałów m2

Pom 2 4.6*2*1.5+4.03*2*1.5 m2 25.890
Pom 3 5.8*2*2+7*2*2 m2 51.200
Pom 4 7*2*2+3.5*2*2 m2 42.000
Pom 5 3.5*2*2+5.2*2*2 m2 34.800
Pom 6 4.56*2*2+5.2*2*2 m2 39.040
Pom 7 2.11*1.5+1.46*1.5+2.2*1.5+4*1.5 m2 14.655
Pom 8 4.15*2*2+6.87*2*2 m2 44.080
Pom 9 8.02*2*2+4.15*2*2 m2 48.680
Pom 10 13.2*1.5+2.13*1.5+10.1*1.5 m2 38.145
Pom 13 5.45*2*2+10.05*2*2 m2 62.000

RAZEM 400.490
16

d.1.2
KNR 19-01
0411-03
analogia

Demontaż podsufitek z płyt pilśniowych twardych m2

314.63+1.7*23.4*2 m2 394.190
RAZEM 394.190

17
d.1.2

KNR 19-01
1123-01

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami-bez odzysku materiałów m3

0.9*0.55*2*5+0.8*0.55*2*2 m3 6.710
RAZEM 6.710

1.3 Wywozy gruzu. 
18

d.1.3
KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3

0.978+2.847+217.64*0.02+3.98*0.12+806.445*0.02+3.213+6.17+3.85 m3 38.017
RAZEM 38.017

19
d.1.3

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność = 3

m3

38.017 m3 38.017
RAZEM 38.017

20
d.1.3 Kalkulacja indy-

widualna

Opłata za składowanie. m3

38.017 m3 38.017
RAZEM 38.017

21
d.1.3

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 10 km

kg

200 kg 200.000
RAZEM 200.000

22
d.1.3 Kalkulacja indy-

widualna

Wywiezienie i utylizacja drewna pochodącego z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Roboty ziemne
23

d.1.4
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębo-
kość do 1,5˙m w gruncie kategorii III. Zasypanie piaskime naturalnym

m3

(26.5+14.6+11.1+5.35+11.1+0.75*2+5.82+2.4+4.99+2.4+4.05)*0.7*1.1 m3 69.154
RAZEM 69.154

24
d.1.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3
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69.15 m3 69.150
RAZEM 69.150

25
d.1.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

69.15 m3 69.150
RAZEM 69.150

26
d.1.4 Kalkulacja indy-

widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

69.15 m3 69.150
RAZEM 69.150

27
d.1.4

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi do 10˙km, grunt kategorii I-II m3

Zasypki ze-
wnętrzne

69.15 m3 69.150

RAZEM 69.150
28

d.1.4
KNR-W 4-01
0109-08
analogia

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km m3

69.15 m3 69.150
RAZEM 69.150

29
d.1.4

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

69.15 m3 69.150
RAZEM 69.150

30
d.1.4

KNR 4-01
0105-04

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II m3

69.15 m3 69.150
RAZEM 69.150

1.5 Izlolacje ścian fundamentowych do wys. +15cm nad poziom terenu
31

d.1.5
KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

(25.5+13.85+10.1+0.75+5.35+0.75+10.05+5.82+2.4+3.99+2.4+4.05)*1.15 m2 97.762
RAZEM 97.762

32
d.1.5

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

97.76 m2 97.760
RAZEM 97.760

33
d.1.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

97.76 m2 97.760
RAZEM 97.760

34
d.1.5

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety- gruntowanie m

25.5+13.85+10.01+0.75*2+5.35+10.05+5.82+2.4+3.99+2.4+4.05 m 84.920
RAZEM 84.920

35
d.1.5

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wykonanie warstwy sczepnej m

25.5+13.85+10.01+0.75*2+5.35+10.05+5.82+2.4+3.99+2.4+4.05 m 84.920
RAZEM 84.920

36
d.1.5

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z beskurczowej szpachlówki uszczelniającej (zużycie 1,7kg/mb) m

25.5+13.85+10.01+0.75*2+5.35+10.05+5.82+2.4+3.99+2.4+4.05 m 84.920
RAZEM 84.920

37
d.1.5

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroi-
zolacji gruntem krzemionkującym i warstwą szczepną ze szlamu mineralnego

m2

97.76 m2 97.760
RAZEM 97.760

38
d.1.5

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych, uzupełnienie ubytków, nierówności szpachlówka
uszczelniającą (zużycie około4 kg/m2)

m2

97.76 m2 97.760
RAZEM 97.760

39
d.1.5

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji środ-
kiem mineralno-polimerowym (zużycie ok. 2,4kg/m2)

m2

97.76 m2 97.760
RAZEM 97.760

40
d.1.5

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii PE gr min. 0,2mm - dwukrotnie
Krotność = 2

m2

(25.5+13.85+10.1+0.75+5.35+0.75+10.05+5.82+2.4+3.99+2.4+4.05)*1 m2 85.010
RAZEM 85.010

1.6 Hydroizolacja i renowacja ścian piwnic
41

d.1.6
KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2
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Piwnica 1 (4.92+3.9+3.98+1.13)*2.38-0.8*2*2 m2 29.953
Piwnica 2 (1.87*2+2.65*2)*2.38-0.8*2 m2 19.915
Piwnica 3 (1.54*2*2.65*2)*2.38-0.8*2 m2 37.251

RAZEM 87.119
42

d.1.6
KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

87.119 m2 87.119
RAZEM 87.119

43
d.1.6

KNR 0-40
0201-10

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z ceg-
ły o normalnej twardości o gr. pow. 65-70 cm

m

4.91*2+3.9*2 m 17.620
RAZEM 17.620

44
d.1.6

KNR 0-40
0201-05

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z ceg-
ły o normalnej twardości o gr. pow. 40-45 cm

m

2.65 m 2.650
RAZEM 2.650

45
d.1.6

KNR 0-40
0208-01

Zabezpieczenie strefy iniekcji od poziomu posadzki do poziomu +20 cm powyżej otworów iniek-
cyjnych poprzez wyszpachlowanie mineralną szpachlówką uszczelniającą odporną na siarczany
(zuzycie ok 2,4kg/m2)

m2

(17.62+2.65)*0.35 m2 7.095
RAZEM 7.095

46
d.1.6

KNR 0-40
0208-01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania(grunto-
wanie +warstwa szczepna)

m2

87.12 m2 87.120
RAZEM 87.120

47
d.1.6

KNR 0-40
0208-03

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni m2

87.12 m2 87.120
RAZEM 87.120

48
d.1.6

KNR 0-40
0208-02
analogia

Wykonanie hydroizolacji mineralnym szlamem uszczelnijącym - dwukrotne nakładanie pędzlem
(zuzycie na jeden cykl 1,6kg/m2)
Krotność = 2

m2

87.12 m2 87.120
RAZEM 87.120

49
d.1.6

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie
zaprawy kryjąco

m2

87.12 m2 87.120
RAZEM 87.120

50
d.1.6

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

87.12 m2 87.120
RAZEM 87.120

51
d.1.6

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku
Krotność = 2

m2

87.12 m2 87.120
RAZEM 87.120

1.7 Hydroizolacja posadzki piwnic
52

d.1.7
KNR 0-40
0207-02

Hydroizolacja pozioma posadzki m2

87.12 m2 87.120
RAZEM 87.120

1.8 Roboty murowe
53

d.1.8
KNR 19-01
0310-03

Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

1*2.1*0.6 m3 1.260
RAZEM 1.260

54
d.1.8

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 m

1.25*5+1.5*6+1.8*6 m 26.050
RAZEM 26.050

55
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży -analogia - belka stalowa IPE 220  wraz z poduszkami. m

3.9*3 m 11.700
RAZEM 11.700

56
d.1.8 analogia

Dostawa - belka stalowa 2xIPE 220 wraz z poduszkami. kg

365 kg 365.000
RAZEM 365.000

57
d.1.8

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

3.4 m 3.400
RAZEM 3.400

58
d.1.8

KNR 19-01
0339-02

Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły m2

2.82+4.15*3-1*2 m2 13.270
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RAZEM 13.270
59

d.1.8
KNR 19-01
0313-07

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie no-
wych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m2

msc

5 msc 5.000
RAZEM 5.000

60
d.1.8

KNR 19-01
0321-07
analogia

Przemurowanie nadproży -naprawa pęknietego nadproża m3

1.2*0.45*0.5 m3 0.270
RAZEM 0.270

1.9 Hydroizolacja ścian parteru przed wilgocią podciąganą kapilarnie
61

d.1.9
KNR 19-01
0706-01

Oczyszczenie spoin m2

719.33 m2 719.330
RAZEM 719.330

62
d.1.9

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

719.33 m2 719.330
RAZEM 719.330

63
d.1.9

KNR 0-40
0201-08

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z ceg-
ły o normalnej twardości o gr. pow. 55-60 cm

m

8.02+6.87+4.56+3.5+5.2+7+3.5+5.8+5.35+9.62+5.45+2.13+4.15+4.03-1.4-0.9 m 72.880
RAZEM 72.880

64
d.1.9

KNR 0-40
0201-05

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z ceg-
ły o normalnej twardości o gr. pow. 40-45 cm

m

4.15*2+5.2+7+4.6+5.45+15.34+4.56+3.5+9.62-0.9*7-1.2*5 m 51.270
RAZEM 51.270

65
d.1.9

KNR 0-40
0201-02

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z ceg-
ły o normalnej twardości o gr. pow. 25-30 cm

m

2+2.2+2.1+1.07+2.04+2.1*2-0.9*2 m 11.810
RAZEM 11.810

66
d.1.9

KNR 0-40
0208-01

Zabezpieczenie strefy iniekcji od poziomu posadzki do poziomu +20 cm powyżej otworów iniek-
cyjnych poprzez wyszpachlowanie mineralną szpachlówką uszczelniającą odporną na siarczany
(zuzycie ok 2,4kg/m2)

m2

(72.88+51.27+11.81)*0.35 m2 47.586
RAZEM 47.586

1.10 Tynki wewnętrzne. 
67

d.1.1
0

KNR 19-01
0716-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2

347.72-33.43 m2 314.290
RAZEM 314.290

68
d.1.1

0

KNR 19-01
0724-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych na ścianach
płaskich

m2

Pom 1 0.75*3.4*2 m2 5.100
Pom 2 4.6*2*3.4+4.03*2*3.4-1.2*2*2-1.4*3.05-0.5*2*2 m2 47.614
Pom 3 5.8*3.4*2+7*3.4*2-1.2*2*3-1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 77.860
Pom 4 7*3.4*2+3.5*3.4*2-1.2*2*2-0.9*2-1.25*2.1+0.3*1.25+0.3*2.1*2 m2 63.810
Pom 5 3.5*3.4*2+5.2*3.4*2-1.2*2-1.25*2.1+0.3*1.25+0.3*2.1*2 m2 55.770
Pom 6 4.56*3.4*2+5.2*3.4*2-1.2*2-0.9*2-1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 60.188
Pom 7 2.11*3.4+1.46*3.4+2.2*3.4+4*3.4-0.9*2 m2 31.418
Pom 8 4.15*3.4*2+6.87*2*3.4-0.9*2-1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 71.156
Pom 9 8.02*3.4*2+4.15*3.4*2-0.9*2+1.25*2.1*2+0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 89.476
Pom 10 13.2*3.4+2.13*3.4+10.1*3.4-0.9*2*5+2*3.4 m2 84.262
Pom 11 1.07*2.8*2+2.1*2.8+2.1*3.4-0.6*1.2*2-0.9*2 m2 15.772
Pom 12 2.04*2.8*2+2.1*2.8+2.1*3.4-0.75*0.95-0.9*2*2 m2 20.132
Pom 13 5.45*3.4*2+10.05*3.4*2-1.2*2-0.9*2*2-1.25*2.01*3+0.3*1.25*3+0.3*2.1*2*3 m2 96.768

RAZEM 719.326
69

d.1.1
0

KNR 19-01
0726-06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
kat. III lub IV na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

Pom 3 0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 3.270
Pom 4 0.3*1.25+0.3*2.1*2 m2 1.635
Pom 5 0.3*1.25+0.3*2.1*2 m2 1.635
Pom 6 0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 3.270
Pom 8 0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 3.270
Pom 9 0.3*1.25*2+0.3*2.1*2*2 m2 3.270
Pom 13 0.3*1.25*3+0.3*2.1*2*3 m2 4.905

RAZEM 21.255
1.11 Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa. 

70
d.1.1

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt.

parter 9 szt. 9.000
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piętro 4 szt. 4.000
RAZEM 13.000

71
d.1.1

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych. m

1.25*(7+6)+1.4*2+0.6*2+0.75+0.5*2 m 22.000
RAZEM 22.000

72
d.1.1

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 m2

Elewacja połud-
niowa

0.6*1.05*2 m2 1.260

elewacja
wschodnia

0.75*0.95 m2 0.713

elewacja pół-
nocna

0.5*2*2 m2 2.000

RAZEM 3.973
73

d.1.1
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

elewacja połud-
niowa

1.25*2.1*7 m2 18.375

elewacja za-
chodnia

1*2 m2 2.000

elewacja pół-
nocna

1.25*2.1*6+1.4*2.5*2 m2 22.750

RAZEM 43.125
74

d.1.1
1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

43.125 m2 43.125
RAZEM 43.125

75
d.1.1

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

76
d.1.1

1

KNR 19-01
1002-02

Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy
do 0,5 m w jednym miejscu - listwy bez profilu

szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

77
d.1.1

1

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0
m2 - drzwi przeznaczone do renowacji

m2

3.1*4-0.4*2*2+1.2*2.35*5*2+1.8 m2 40.800
RAZEM 40.800

78
d.1.1

1

KNR 19-01
1309-09

Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2-drzwi prze-
znaczone do renowacji

m2

40.8 m2 40.800
RAZEM 40.800

79
d.1.1

1

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

1.2*2*6 m2 14.400
RAZEM 14.400

80
d.1.1

1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

0.9*2*11 m2 19.800
RAZEM 19.800

81
d.1.1

1

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

0.9*2*11+1.2*2*6 m2 34.200
RAZEM 34.200

82
d.1.1

1

KNR-W 2-02
1001-04

Drzwi stalowe wewnętrzne EI 30 m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

83
d.1.1

1

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 m2
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0.65*1.05*2+0.75*0.95+1*1.05*4 m2 6.278
RAZEM 6.278

84
d.1.1

1

KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

1.25*2.1*13+0.5*2*2 m2 36.125
RAZEM 36.125

85
d.1.1

1

KNR-W 2-17
0156-01
analogia

Montaż nawiewnków okiennych  higrosterowanych szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

86
d.1.1

1

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne drewniane, szer. parapetu od 25-30 cm. m

1.25*13+1*4+0.6*2+0.75+0.5*2+1*4 m 27.200
RAZEM 27.200

87
d.1.1

1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy -analogia - spadki pod parapety zewnętrzne. m2

(1.25*13+1*4+0.6*2+0.75+0.5*2+1*4)*0.2 m2 5.440
RAZEM 5.440

88
d.1.1

1

NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne m2

(1.25*13+1*4+0.6*2+0.75+0.5*2+1*4)*0.25 m2 6.800
RAZEM 6.800

89
d.1.1

1
Kalkulacja indy-
widualna

Remont szafy drewnianej wnekowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.12 Podłoża i posadzki. 
90

d.1.1
2

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (posadzka w piwnicy) m2

5.54+4.96+4.08 m2 14.580
RAZEM 14.580

91
d.1.1

2

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

1.27+19.06+42.83+25.23+19.78+28.46+3.76+77.26+33.43+27.8+3.04+6.39+59.41 m2 347.720
RAZEM 347.720

92
d.1.1

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

Piwnice 14.58*0.1 m3 1.458
Parter 347.72*0.1 m3 34.772

RAZEM 36.230
93

d.1.1
2

KNR 0-40
0207-01
analogia

Uszczelnienie posadzki parteru (gruntowanie i dwukrotne naniesienie uszczelnienia ze szlamu
uszczelniającego zużycie 3,2kg/m2)

m2

347.72 m2 347.720
RAZEM 347.720

94
d.1.1

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

m2

14.58+347.72 m2 362.300
RAZEM 362.300

95
d.1.1

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu kons-
trukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10cm

m2

362.3 m2 362.300
RAZEM 362.300

96
d.1.1

2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro m2

11.33+33.43 m2 44.760
RAZEM 44.760

97
d.1.1

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmia-
nę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

44.76 m2 44.760
RAZEM 44.760

- 8 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065 Użytkownik: GRZYBUD Paweł Grzybek



kosztorys Szydl_0104 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

98
d.1.1

2

KNR 19-01
0910-04

Ślepa podłoga z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo m2

1.27+19.06+42.83+25.23+19.78+28.46+3.76+16.68+27.8+3.04+6.39+59.41 m2 253.710
RAZEM 253.710

99
d.1.1

2

KNR 19-01
1309-12

Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych m2

253.71 m2 253.710
RAZEM 253.710

100
d.1.1

2

KNR 0-12
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2

Parter 44.76 m2 44.760
RAZEM 44.760

101
d.1.1

2

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą m2

44.76 m2 44.760
RAZEM 44.760

102
d.1.1

2

KNKRB 2 1106-
06

Listwy połaczniowe do połaczenia różnych nawierzchni. m

0.9*2+1 m 2.800
RAZEM 2.800

1.13 Płytkowanie ścian. 
103

d.1.1
3

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

(2.75*2+2.53*2-1*2+1.5*2+2.75*2-1*2*2-0.9*2+1.5*2+1*2-0.8*2+1.5*2+1*2-0.8*2+2.1*2+2.53*
2-0.9*2-0.8*2*2+4.15*2+2.93*2-0.9*2+2.73*2+4.15*2-0.9*2)*2

m2 93.280

RAZEM 93.280
104

d.1.1
3

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

93.28 m2 93.280
RAZEM 93.280

1.14 Roboty malarskie. 
105

d.1.1
4

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich m2

806.445+347.72-93.28 m2 1 060.885
RAZEM 1 060.885

1.15 Renowacja elewacji
1.15.

1
Wzmocnienie ścian na elewacji i dezynfekcja powierzchni

106
d.1.1

5.1

KNR AT-26
0102-01

Wzmacnianie osłabionych tynków, dekoracji sztukatorskich oraz powierzchni muru ceglanego
preparatem krzemianowym (zuzycie 0,5kg/m2)

m2

577.86 m2 577.860
RAZEM 577.860

107
d.1.1

5.1

KNR AT-26
0102-03

Dezynfekcja preparatem biobójczym dekoracji sztukatorskich (zużycie ok. 0,4l/m2) m2

360.22 m2 360.220
RAZEM 360.220

1.15.
2

Kotwienie rys muru i naprawa pękań

108
d.1.1

5.2

KNR AT-27
0105-03 uwaga
pod tablicą. 
analogia

Nacięcie rysy celem umieszczenia kotwy spiralnej. Zamocowanie kotwy m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

109
d.1.1

5.2

KNR AT-27
0105-02
analogia

Wypełnienie spękań muru suspensją cementową m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

1.15.
3

Rekonstrukcja tynków cokołowych

110
d.1.1

5.3

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie
zaprawy kryjąco

m2
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Elewacja pół-
nocna

0.25*(10.05+0.75*2+5.35+10.1) m2 6.750

Elewacja połud-
niowa

0.25*25.55 m2 6.388

Elewacja
wschodnia

0.25*(5.82+2.4*2+3.99+4.05) m2 4.665

Elewacja za-
chodnia

0.25*13.85 m2 3.463

RAZEM 21.266
111

d.1.1
5.3

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

21.27 m2 21.270
RAZEM 21.270

112
d.1.1

5.3

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku
Krotność = 2

m2

21.27 m2 21.270
RAZEM 21.270

113
d.1.1

5.3

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m2

21.27 m2 21.270
RAZEM 21.270

1.15.
4

Rekonstrukcja gzymsów i detalu sztukatorskiego

114
d.1.1

5.4

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie
zaprawy kryjąco

m2

30% z poz11 d
1.2

(577.858-217.64)*0.5 m2 180.109

RAZEM 180.109
115

d.1.1
5.4

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - wykonanie rdzenia gzym-
su

m2

180.109 m2 180.109
RAZEM 180.109

116
d.1.1

5.4

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku
Krotność = 2

m2

180.109 m2 180.109
RAZEM 180.109

117
d.1.1

5.4

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - ostateczny profil gzymsu m2

180.109 m2 180.109
RAZEM 180.109

1.15.
5

Rekonstrukcja tynków gładkich

118
d.1.1

5.5

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie
zaprawy kryjąco

m2

196.372 m2 196.372
RAZEM 196.372

119
d.1.1

5.5

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

196.372 m2 196.372
RAZEM 196.372

120
d.1.1

5.5

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku
Krotność = 2

m2

196.372 m2 196.372
RAZEM 196.372

121
d.1.1

5.5

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m2

196.372 m2 196.372
RAZEM 196.372

1.15.
6

Ochrona i malowanie tynków preparatem guntującym i farbą

122
d.1.1

5.6

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

577.858 m2 577.858
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RAZEM 577.858
123

d.1.1
5.6

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

577.858 m2 577.858
RAZEM 577.858

1.16 Rusztowania 
124

d.1.1
6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe m2

5*25.55*2+5*14.85+14.85*0.5*4*2+2.5*2.4*2 m2 401.150
RAZEM 401.150

125
d.1.1

6
Kalkulacja indy-
widualna

Modułowa krata aluminiowa zewnętrzna 120 x78 cm osadzona na płycie betonowej (jako wycie-
raczka).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.17 Docieplenie stropu nad partrem
126

d.1.1
7

KNR 19-01
0628-09

Rozebranie izolacji na stropach m2

347.72 m2 347.720
RAZEM 347.720

127
d.1.1

7

KNR 19-01
0424-01
analogia

Rozbiórka deskowania stropu nad parterem m3

314.63 m3 314.630
RAZEM 314.630

128
d.1.1

7

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wap-
nem grubości do 10 cm

m2

314.63 m2 314.630
RAZEM 314.630

129
d.1.1

7

KNR 19-01
0405-09

Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka m

168 m 168.000
RAZEM 168.000

130
d.1.1

7

KNR 19-01
0409-06

Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek m belki

5 m belki 5.000
RAZEM 5.000

131
d.1.1

7

KNR 19-01
0411-04

Wymiana podsufitek z płyt GKF m2

33.43 m2 33.430
RAZEM 33.430

132
d.1.1

7

KNR-W 4-01
0413-03

Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm m2

33.43 m2 33.430
RAZEM 33.430

133
d.1.1

7

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome. Ułożenie
folii paroizolacyjnej

m2

347.72 m2 347.720
RAZEM 347.720

134
d.1.1

7

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm m2

347.72 m2 347.720
RAZEM 347.720

135
d.1.1

7

KNR 19-01
0610-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii wiatroizolacyjne szerokiej na sucho m2

347.72 m2 347.720
RAZEM 347.720

1.18 Remont dachu
136

d.1.1
8

KNR 19-01
0416-02

Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2

445.924*0.4 m2 178.370
RAZEM 178.370

- 11 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065 Użytkownik: GRZYBUD Paweł Grzybek



kosztorys Szydl_0104 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

137
d.1.1

8

KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

138
d.1.1

8

KNR 19-01
0405-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

139
d.1.1

8

KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

140
d.1.1

8

KNR 19-01
0631-06

Odgrzybianie bali 50-100 mm metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi przy
pow. ponad 50 m2

m2

260*(0.2*2+0.1*2)+15*(0.18*4)+15*(0.2*2+0.1*2)+168*(0.25*4) m2 343.800
RAZEM 343.800

141
d.1.1

8

KNR 19-01
0635-02

Impregnacja zwalaczjąca insekty m2

625*(0.2*2+0.1*2)+35*(0.18*4)+35*(0.2*2+0.1*2)+180*(0.25*4) m2 601.200
RAZEM 601.200

142
d.1.1

8

KNR 19-01
0630-06

Odgrzybianie desek lub płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow.
ponad 50 m2

m2

445.92*2 m2 891.840
RAZEM 891.840

143
d.1.1

8

KNR 19-01
0533-02

Krycie dachu na rąbek blachą tytanowo-cynkową w arkuszach m2

445.924 m2 445.924
RAZEM 445.924

144
d.1.1

8

KNR 19-01
0538-01

Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych o szer. do 25 cm z blachy m2

25.55*0.25*2*2 m2 25.550
RAZEM 25.550

145
d.1.1

8

KNR 19-01
0538-09

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy przy dachu krytym bla-
chą

m2

31.9 m2 31.900
RAZEM 31.900

146
d.1.1

8

KNR 19-01
0540-01

Kołnierze kominów z blachy cynkowej przy kryciu dachów blachą lub papą m2

2.2*2+0.6*2+0.5*2+0.6*2+(1.12*2+0.5*2)*2+0.8*2+0.6*2 m2 17.080
RAZEM 17.080

147
d.1.1

8

KNR 19-01
0537-01

Wykonanie uchwytów do rynien szt.

50*2+5*2+8 szt. 118.000
RAZEM 118.000

148
d.1.1

8

KNR 19-01
0535-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej m

25.5*2+2.4*2+3.99 m 59.790
RAZEM 59.790

149
d.1.1

8

KNR 19-01
0537-02

Wykonanie uchwytów do rur spustowych szt.

4*4+2 szt. 18.000
RAZEM 18.000

150
d.1.1

8

KNR 19-01
0536-02

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej m

5.1*4+2 m 22.400
RAZEM 22.400

151
d.1.1

8

KNR 19-01
0536-04

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za kolanko szt.

4*3+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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152
d.1.1

8

KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

153
d.1.1

8

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

154
d.1.1

8

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

5.5*5*7 m 192.500
RAZEM 192.500

155
d.1.1

8

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

5.5*5*14 m 385.000
RAZEM 385.000

1.19 Roboty zewnętrzne
156

d.1.1
9

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 20 cm

m2

505.9 m2 505.900
RAZEM 505.900

157
d.1.1

9

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

505.9 m2 505.900
RAZEM 505.900

158
d.1.1

9

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m

27.06+15.38+10.7+10.25+1.04+5.42+2.34+4.05+2+5+5+11.22+6+4.8+4.94+6.12+55.36+8.71+
3.05+3.05+6.5+3.05+7.35

m 208.390

RAZEM 208.390
159

d.1.1
9

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża schodów i podjazdu z palisady betonowej m

1.2*2+3.55+2.85+0.85*2 m 10.500
RAZEM 10.500

160
d.1.1

9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z posypką granitową o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Opaska wokół budynku

m2

(26.94+14.09+10.7+10.31+4.05+2.34+4.83)*0.6+5.82*0.26 m2 45.469
RAZEM 45.469

161
d.1.1

9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki granitowejo grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - schody
wejściowe

m2

1.35*3.55 m2 4.793
RAZEM 4.793

162
d.1.1

9

KNR-W 4-01
0101-09

Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III m2

208.4*1.2 m2 250.080
RAZEM 250.080

163
d.1.1

9

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

250.08*0.05 m3 12.504
RAZEM 12.504

164
d.1.1

9

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) m3

12.504 m3 12.504
RAZEM 12.504

165
d.1.1

9

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

250.08 m2 250.080
RAZEM 250.080
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