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Kosztorys Inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Instalacje SANITARNEKRZEPCZÓW

1 Kanalizacja zewnętrzna
1

d.1
KNNR 1 0112-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

2
d.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

3
d.1

KNNR 1 0212-
01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

4
d.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 
analogia

Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

5
d.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

6
d.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

7
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

8
d.1

KNR 2-18
0613-05
analogia

Montaż zbiornika bezodpływowego z PEHD wraz z nadbudow. rewizyjn. H=1,2 m i odpowietrze-
niem- pojemność V=10 m3

stud.

9
d.1

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC SN8 Lita łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

10
d.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zasypka m3

11
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.
I-III

m3

12
d.1

KNNR 1 0526-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płas- kim m3

13
d.1

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

14
d.1

KNNR 4 1427-
02

Tuleja ochronna d250 z wypełnieniem plastycznym szt.

15
d.1

KNNR 4 1514-
01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem m3

16
d.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

17
d.1

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji odc. -1
prób.

2 Przebudowa przyłącza wody
18
d.2

KNR-W 2-18
0808-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - ru-
rociągi o śr. 50 mm

m

Obmiar dodatkowy
1 przyłącz. 1.000
 

19
d.2

KNNR 1 0212-
01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

20
d.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

21
d.2

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

22
d.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy przyłącza wody ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

23
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.
I-III

m3

3 Kanalizacja wewnętrzna
24
d.3

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

25
d.3

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych

m

26
d.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych

m

27
d.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

28
d.3

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych. Rura PVC 75 wentylacyjna + Rura PVC 75 kanalizacyjna

m

29
d.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

30
d.3

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-
III

m3

31
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.
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32
d.3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z zamknięciem klapą zwrotną szt.

33
d.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

34
d.3

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Korek rewizyjny wraz z pokrywą szczelną i obudową szt.

35
d.3

KNR-W 2-15
0217-04
analogia

Syfony:zlewozmywakowy 1szt
Syfon z zaworem napowietrzającym do zlewu i komory gosp. - 2 sztuki
syfon PUM - 1 sztuka

szt.

36
d.3 kalk. własna

Lejki odprowadzające wodę zrzutową z zaworów bezpieczeństwa kpl

37
d.3

KNR-W 2-15
0229-04

Zlew stalowy w maszynowni pomp ciepła szt.

38
d.3

KNR-W 2-15
0229-04

Komora gospodarcza w pomieszczeniu porządkowym szt.

39
d.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem na szafce szt.

40
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze - 1 szt,  i podwójne - 1 szt  porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

41
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wersja dla niepełnosprawnych kpl.

42
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" + deksa sedesowa twarda kpl.

43
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" + deksa sedesowa twarda - wersja dla niepełnos-
prawnych

kpl.

44
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych podej.

45
d.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej.

46
d.3

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji odc. -1
prób.

47
d.3

KNR 4-01
0337-03

Wykucie bruzd pionowych i poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowej

m

48
d.3

KNR 4-01
0324-06

Zamurowanie bruzd pionowych poziomych w ścianach o przekroju 1/2x1 1/2 cegły w ścianach z
cegieł 'na pełno'. Zaprawa z wapna gaszonego.

m

4 Instalacja zw. i cwu.
49
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0601-02
analogia

Rurociągi z rur warstwowych HT/PE-RT 20x2,0 z wkładką alu m

50
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0601-03
analogia

Rurociągi z rur warstwowych HT/PE-RT 26x3,0 z wkładką alu m

51
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0601-04
analogia

Rurociągi z rur warstwowych HT/PE-RT 32x3,0 z wkładką alu m

52
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0601-05
analogia

Rurociągi z rur warstwowych HT/PE-RT 40x3,5 z wkładką alu m

53
d.4

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów o średnicy 20x2,0 otulinami z pianki PU. Grubość izolacji 6 mm m

54
d.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów o średnicy 20x2,0 otulinami z pianki PU. Grubość izolacji 20 mm m

55
d.4

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów o średnicy 26x3,0 otulinami z pianki PU. Grubość izolacji 6 mm m

56
d.4

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów o średnicy 26x3,0 otulinami z pianki PU. Grubość izolacji 20 mm m

57
d.4

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów o średnicy 32x3,0 otulinami z pianki PU. Grubość izolacji 6 mm m

58
d.4

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów o średnicy 32x3,0 otulinami z pianki PU. Grubość izolacji 30 mm m

59
d.4

KNR 0-34
0101-04
analogia

Izolacja rurociągów o średnicy 40x3,5 otulinami z pianki PU. Grubość izolacji 6 mm m

60
d.4

KNNR 4 0116-
02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

szt.

61
d.4

KNNR 4 0130-
01

Zaworki kątowe do baterii o  średnicy nominalnej 15 mm szt.

62
d.4

KNNR 4 0130-
01

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych

szt.

63
d.4

KNNR 4 0130-
04

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych

szt.

64
d.4

KNNR 4 0130-
05

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 40 mm instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych

szt.
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65
d.4

KNNR 4 0132-
04
analogia

Zawór antyskażeniowy typ EA dn 32 szt.

66
d.4

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do komory gospodarczej szt.

67
d.4

KNR-W 2-15
0132-04
analogia

Filtr wody 1 1/4" szt.

68
d.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące szt.

69
d.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych szt.

70
d.4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zlewzmywakowa 15 mm szt.

71
d.4

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie do zlewu ścienna szt.

72
d.4

KNR-W 2-15
0140-03
analogia

Wodomierze skrzydełkowe1" Qnom 2,5m3 kpl.

73
d.4

Poręcze dla niepełnosprawnych stalowe nierdzewne kpl

74
d.4

KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna)  instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych prob.

75
d.4

KNNR 4 0127-
04

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych. Ruro-
ciągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm

m

76
d.4

KNR 4-01
0337-03

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowej

m

77
d.4

KNR 4-01
0324-06

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2x1 1/2 cegły w ścianach z cegieł 'na
pełno'. Zaprawa z wapna gaszonego.

m

78
d.4

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

79
d.4 kalk. własna

Dezynfekcja i badanie wody kpl

5 Wentylacja
80
d.5

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształ-
tek do 35 %

m2

81
d.5

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształ-
tek do 35 %

m2

82
d.5

KNR-W 2-17
0201-01
analogia

Wentylator kanałowy z opóźnieniem czasowym + łączników p. drganiowych i automatyką szt.

83
d.5

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm szt.

84
d.5

KNR-W 2-17
0131-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 100 mm szt.

85
d.5

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

Klapa zwrotna D160 szt.

86
d.5

KNR 7-28
0206-08

Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych o powierzchni ponad 0,1-0,5 m2 w ścia-
nach betonowych o grubości do 20 cm

otw.

87
d.5

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych szt.

88
d.5

KNR-W 2-17
0144-01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm szt.

89
d.5

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne do maskowania otworów transferowych  325x125 szt.

90
d.5

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200
mm

m2 izola-
cji

91
d.5 kalk. własna

Obudowa g/k kanałów wentylacyjnych wraz z spoinowaniem i malowaniem kpl

92
d.5 kalk. własna

Okablowanie elementów automatyki wentylatorów kpl

6 Instalacja c.o.
93
d.6

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rura wielowarstwowa 21 x 3,45 instalacja c.o. m

94
d.6

KNR-W 2-15
0404-02
analogia

Rura wielowarstwowa 26 x 4,0 w instalacjach c.o. m

95
d.6

KNR-W 2-15
0404-03
analogia

Rura wielowarstwowa 32 x 4,0 w instalacjach c.o. m
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96
d.6

KNR-W 2-15
0404-04
analogia

Rura wielowarstwowa 40 x 4,0 w instalacjach c.o. m

97
d.6

KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatycnza szt.

98
d.6

KNNR 4 0412-
06

Odpowietrzniki automatyczne o średnicy 15 mm szt.

99
d.6

KNR-W 2-15
0412-03
analogia

Zestaw przyłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego szt.

100
d.6

KNR 0-34
0101-15
analogia

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami z pianku PE - jednowarstwowymi gr.40 mm m

101
d.6

KNR 0-34
0101-11
analogia

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami z pianku PE - jednowarstwowymi gr.40 mm m

102
d.6

KNR 0-34
0101-11
analogia

Izolacja rurociągów śr.26 mm otulinami z pianku PE - jednowarstwowymi gr.25 mm m

103
d.6

KNR 0-34
0101-14
analogia

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami z pianku PE - jednowarstwowymi gr.25 mm m

104
d.6

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm
33K/600/920 szt 2
33K/600/1000 szt 3
33K/600/1200 szt 4
33K/600/1400 szt 3
33K/600/1600 szt 5
33K/600/1800 szt 1

szt.

105
d.6

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 900 mm i dług. do 520 mm szt.

106
d.6

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe:
22KV/600/600 - 3sztuk
21KV/600/600 - 1sztuk
21KV/600/800 - 1sztuk
21KV/600/1000 - 1sztuk

szt.

107
d.6

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o grubości do 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,
05 m2

szt.

108
d.6

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm w stropach i ścia-
nach

szt.

109
d.6

KNNR 4 1427-
01
analogia

Tuleja ochronna d50 z wypełnieniem plastycznym szt.

110
d.6

KNNR 4 0406-
02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewaniaz rur stalowych w budynkach niemieszkal-
nych

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 

7 Instalacja maszynowni 
111
d.7 wycena indywi-

dualna

PC1 Pompa ciepła glikol /woda. Moduł master 13,5kW (wyposażenie: moduł chłodniczy demon-
towalny, kompensatory, pompa obiegu glikolowego, przewód kaskadowy)

kpl

112
d.7 wycena indywi-

dualna

PC2 Pompa ciepła glikol /woda. Moduł slave 16,57kW (wyposażenie: moduł chłodniczy demon-
towalny, kompensatory, pompa obiegu glikolowego,  pompa obiegu górnego źródła, zawór trój-
drogowy c.w.u. beznapięciowo otwarty, zawór przelewowy, grzałka elektryczna c.o. i c.w.u.

kpl

113
d.7 wycena indywi-

dualna

Bufor c.o. 500l z czujnikiem temperaturyl w izolacji szt

114
d.7 wycena indywi-

dualna

Zbiornik c.w.u.  290l pow. Wężownicy min. 3,5m2 WWS303 z czujnikiem temperatury szt

115
d.7 wycena indywi-

dualna

Belka rozdzielacza 1m DN80 + izolacja PUR w płaszczu PCV 80mm szt

116
d.7 wycena indywi-

dualna

Separator powietrza na dolnym źródle przyłącza DN50 szt

117
d.7

KNR-W 2-15
0527-04
analogia

Osadnik zanieczyszczeń oczka min 0,6mm DN50 szt.

118
d.7

KNR-W 2-15
0132-02
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.
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119
d.7

KNR-W 2-15
0132-04
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt.

120
d.7

KNR-W 2-15
0132-05
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt.

121
d.7

KNR-W 2-15
0132-06
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 50 mm

szt.

122
d.7

KNNR 4 0511-
01
analogia

Naczynie przeponowe instalacji c.w.u o poj. 25L + zestaw przyłączeniowy szt.

123
d.7

KNNR 4 0511-
02

Naczynie przeponowe instalacji c.o. o poj. 35L + zestaw przyłączeniowy szt.

124
d.7

KNNR 4 0511-
02

Naczynie przeponowe dolnego źródła o poj. 50L + zestaw przyłączeniowy szt.

125
d.7

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa ładująca bufor c.o. H=20 kPa Q=1,50m + izolacja + półśrubunki szt

126
d.7

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obieg c.o. 1  H=19,7 kPa Q=0,94m + izolacja + półśrubunki szt

127
d.7

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obieg c.o. 2 H=22,9 kPa Q=1,297m + izolacja + półśrubunki szt

128
d.7

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa cyrk. c.w.u H=2,7kPa Q=0,054m3/h + izolacja + półsrubunki szt

129
d.7 wycena indywi-

dualna

Montaż okablowania automatyki w maszynowni kpl

130
d.7

KNNR 4 0403-
02

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w bu-
dynkach

m

131
d.7

KNNR 4 0403-
04

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w bu-
dynkach

m

132
d.7

KNNR 4 0403-
05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach

m

133
d.7

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

134
d.7

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową do gruntowania
przeciwrdzewna miniową

m2

135
d.7

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną nawierzchniową,
ogólnego stosowania

m2

136
d.7

KNNR 4 0524-
01

Zawór bezpieczenstwa dolnego źródla 15x20mm 3 bar szt.

137
d.7

KNNR 4 0524-
02

Zawór bezpieczeństwa instalacji c.o.  20x25mm 3 bar szt.

138
d.7

KNNR 4 0524-
02

Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u. 20x25mm 3 bar szt.

139
d.7

KNNR 4 0524-
02

Zawór bezpieczeństwa na pompie ciepła i c.o. 20x25mm 3 bar szt.

140
d.7

KNNR 4 0411-
02

Filtr siatkowy DN32 szt.

141
d.7

KNNR 4 0411-
03

Zawór odcinający DN25 szt.

142
d.7

KNNR 4 0411-
04

Zawór zwrotny DN32 szt.

143
d.7

KNNR 4 0411-
06

Zawór odcinający DN50 szt.

144
d.7 wycena indywi-

dualna

Stacja uzdatniania wody Qmax = 0,9m3/h, przyłącza 1"gz wraz z armaturą odcinającą i filtrami szt

145
d.7

KNNR 4 0412-
06

odpowietrzniki automatyczne o średnicy 15 mm z zaworem stopowym szt.

146
d.7

KNNR 4 0531-
01

Termometr tarczowy z tuleją 0-120C szt.

147
d.7

KNNR 4 0531-
01

Manometr tarczowy z kurkiem i rurką syfonową szt.

148
d.7

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów o średnicy Dn 20mm, otulinami PUR - jednowarstwowymi. Grubość izolacji
30 mm

m

149
d.7

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów o średnicy Dn25mm, otulinami PUR - jednowarstwowymi. Grubość izolacji
30 mm

m

150
d.7

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów o średnicy Dn32mm, otulinami PUR - jednowarstwowymi. Grubość izolacji
30 mm

m
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151
d.7

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów o średnicy Dn40mm, otulinami PUR - jednowarstwowymi. Grubość izolacji
30 mm

m

152
d.7 wycena indywi-

dualna

Uruchomienie przez autoryzowany serwis producenta pomp ciepła szt

153
d.7

KNNR 4 0406-
02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkal-
nych

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 

154
d.7

KNNR 4 0529-
02
analogia

Uruchomienie maszynowni pomp ciepła- 2 osoby obsługi kpl

8 Instalacja dolneg źródła
155
d.8

KNR 2-18
0108-01
analogia

Przewody dobiegowe HDPE PN10 50x3 m

156
d.8

KNR 2-18
0108-01
analogia

Przewody dobiegowe HDPE PN10 63x3,8 m

157
d.8

KNR 0-34
0113-01
analogia

Izolacja rurociągów dobiegowych zasilajacych izolacją kauczukową z płaszczem m2

158
d.8

KNNR 1 0212-
01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

159
d.8

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

160
d.8

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.
I-III

m3

161
d.8 kalk. własna

Wiercenie otworów sond pionowych w skałach wapiennych 2 x150 + 2x125 wraz z montażem
sond i wypełnienie otworów

mb

162
d.8

KNR 2-18
0108-01
analogia

Sonda pionowa 2xU rurka 40x3,7 m

163
d.8

KNR 2-18
0613-01

Studnie rozdzielaczowa z rotametrami armaturą odcinajacą. Wykonanie specjalne jedna stud-
nia łącząca 2 pompy ciepła ( z 4 rozdzielaczami i 4 wyjściami na rury dobiegowe)

szt

164
d.8

KNNR 4 1427-
01
analogia

Przejście szczelne typ GP-W firmy Integra fi220 kpl

165
d.8 kalk. własna

Przejście szczelne przez przegrodę budowlaną dolnym źródłem kpl

166
d.8 kalk. własna

Układ do bezosbługowego napełniania dolnego źródła glikolem dla obu układów pomp ciepła kpl

167
d.8 kalk. własna

Glikol propylenowy kg

168
d.8

KNNR 4 0127-
01
analogia

Próba szczelności dolnego źródła prob.
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