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Kubiki, dnia 07.01.2016 r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity   Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 
2010 roku z późniejszymi zmianami) 

 
Oświadczam, że projekt budowlany termomodernizacji i remontu budynku użyteczności publicznej w 
Szydłowie na działce nr ewid. 93, obr. 32 Kolonia Szydłów, 97-306 Grabica, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

ARCHITEKTURA  
 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. arch. BEATA STRUZIK 
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK 
upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92 

KONSTRUKCJA 
 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA 
upr. proj. nr UAN-VIII/83861/136/87 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. STANISŁAW KRET 
upr. proj. nr UAN/VIII-7342/199/94 

INSTALACJE SANITARNE 
 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. DOROTA BĘDKOWSKA 
upr. proj. nr LOD/2672/POOS/15 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. MARIUSZ KOŚCIELNY 
upr. proj. nr OPL/0546/POOS/09 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. MICHAŁ JAWORSKI  
upr. proj. nr LOD/1692/PWOE/12 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. TOMASZ WŁODARCZYK 
upr. proj. nr LOD/1242/POOE/09 

 
 
 
 
 
 



 

  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

  5 
  

I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A   

B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  O C H R O N Y  Z D R O W I A   

 

PRZEDMIOT  
INWESTYCJI: 

TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SZYDŁOWIE 

   
LOKALIZACJA 
DZIAŁKI: 

DZ. NR EW. 93, OBRĘB 32 KOLONIA SZYDŁÓW 
SZYDŁÓW, 97-306 GRABICA 

 
INWESTOR:   GMINA GRABICA 
 
ADRES  
INWESTORA: 

GRABICA 66 
97-306 GRABICA 

 
BRANŻA:   ARCHITEKTURA 
 
PROJEKTANT:   mgr inż. arch. BEATA STRUZIK 

upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 
 

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK 
upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92  

 
BRANŻA:   KONSTRUKCJA 
 
PROJEKTANT:   mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA 

upr. proj. nr UAN-VIII/83861/136/87 
 

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. STANISŁAW KRET 
upr. proj. nr UAN/VIII-7342/199/94 
 

OPRACOWAŁ:   mgr inż. PAWEŁ GRZYBEK 
 
BRANŻA:   INSTALACJE SANITARNE 
 
PROJEKTANT:   mgr inż. DOROTA BĘDKOWSKA 

upr. proj. nr LOD/2672/POOS/15 
 

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. MARIUSZ KOŚCIELNY 
upr. proj. nr OPL/0546/POOS/09 
 

BRANŻA:   INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
PROJEKTANT:   mgr inż. MICHAŁ JAWORSKI 
    upr. proj. nr LOD/1692/PWOE/12 
 
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. TOMASZ WŁODARCZYK 
    upr. proj. nr LOD/1242/POOE/09 
 



 

  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

  6 
  

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego projektu 
budowlanego, która (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania 
przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych poz. 1a pkt. 8). 

 
1. USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI ZATRUDNIONYCH 

PRACOWNIKÓW 
- czas trwania budowy: powyżej 30 dni 
- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 2 pracowników 
- zakres robót: powyżej 100 osobodni 
W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 
 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót dla całego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robót budowlanych  
i konstrukcyjnych. Wszystkie prace będą wykonane przez specjalistów z danych branży. 
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Przewidziane w projekcie wyżej wymienione prace będą dotyczyć terenu dz. nr ew. 93. Na działce  

znajdują się następujące obiekty budowlane: 
- budynek użyteczności publicznej przeznaczony do remontu i termomodernizacji 
- budynki gospodarcze 

 
4. ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA 
BUDOWACH  WG WYKAZU USTAWY I OCENA MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA 
Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia i bezpieczeństwa ludzi, np. przysypania ziemią lub upadku z dużej 
wysokości – będą występować. 

• Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5 m nie występuje. 
• Urządzenia elektryczne będą podłączone przez uprawnionego elektryka.  
• Robotnicy będą wyposażeni: w rękawice, okulary ochronne, odzież ochroną w zależności od 

potrzeb. 
• Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu- należy przeszkolić pracowników zapinających i 

odpinających materiał do transportu. Obsługę dźwigu należy powierzyć osobie, która ma 
odpowiednie uprawnienia do obsługi  i pracy na dźwigu. Zabrania się przeprowadzania prac przy 
prędkości wiatru przekraczającej 10m/s, przy złej widoczności i we mgle. 

• Działka, na której będą przeprowadzane roboty budowlane jest położona w terenie z dogodnym 
dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innego zagrożenia. Drogi 
ewakuacyjne określi kierownik budowy. 

• Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 



 

  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

  7 
  

• Wszystkie roboty muszą być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje. 
 
Prace, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynniki 

biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. 
Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują. 
Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie występują. 
Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują. 
Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – nie występują. 
Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie występują. 
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza nie występują. 
Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują. 
Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – występują. Zaleca 
się szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu prac. 
Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robót montażowo budowlanych, może 
stwarzać zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: Przy użyciu rusztowań – prace częściowo 
prowadzone będą na wysokości powyżej 5 m. 

 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje. Instruktaż na stanowisku pracy winien być przeprowadzony przez 
kierownika danej grupy robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. 
w przedsiębiorstwie. 
 

7. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO - 
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 
Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 

budowlanych takich jak: 
   - Elektronarzędzia, 
   - Rusztowanie przestawne inwentaryzowane, 
   - Maszyny do obróbki stali/szlifierki, giętarki, nożyce, 
   - Maszyny i urządzenia do mocowania blach/wkrętarki, wiertarki, 
   - Dźwigi samobieżne. 

 
Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano - montażowo instalacyjnych i 
przepisów związanych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych. 
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8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 
Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w procesy 
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. 
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TOM I 
OPIS TECHNICZNY  

PLANU SYTUACYJNEGO 
 
 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA  
TERMOMODERNIZACJI I REMONCIE BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SZYDŁOWIE 
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PLAN SYTUACYJNY 
 
Lokalizacja:  Szydłów, nr ew. dz. 93, obręb 32 Kolonia Szydłów 
Inwestor:  Gmina Grabica 

Grabica 66 
97-306 Grabica 

 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

  
 Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegającego termomodernizacji i remoncie budynku 
użyteczności publicznej na działce nr ew. 93, obręb 32 Kolonia Szydłów wraz z zagospodarowaniem działki 
został opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem. 
 
 
2. DANE WYJŚCIOWE  
 
• Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów opiniodawczych 
• Ramowy program użytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora 
• Zaakceptowany projekt koncepcyjny 
• Wypis z rejestru gruntów 
• Akt notarialny 
• Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora 
• Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych 
• Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane: 
- budynek użyteczności publicznej przeznaczony do remontu i termomodernizacji 
- budynki gospodarcze 
W pobliżu działki inwestora znajdują się niezbędne do realizacji przedsięwzięcia media.  

 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w 

Szydłowie. 
 
Miejsca postojowe zostają zapewnione na działce inwestora. 
 

 Projektuje się opaskę wokół budynku z kostki brukowej szarej z posypką granitową gr. 6 cm. Kostkę przy 
budynku należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po zagęszczeniu powinna wystawać ponad obrzeże 
ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno używać walca. 
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 Projektuje się wykonanie nowego utwardzenia terenu tłuczniem. Utwardzenie terenu wykonać warstwowo 
na gruncie rodzimym po wykorytowaniu terenu. Utwardzenie składać się będzie z warstwy odsączającej z 
piasku gruboziarnistego lub pospółki o współczynniku przepuszczalności minimum 0,0093 mm/s – grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Na warstwie osączającej ułożyć tłuczeń o granulacji 31,5 – 63 mm warstwą  
(po zagęszczeniu) gr. 15 cm. Na tłuczeń kamień łamany o granulacji 0- 31,5 mm warstwą (po zagęszczeniu)  
8 cm. 

 
 

5. WJAZD I WEJŚCIA  
 
Wjazd i wejścia na działkę odbywać się będą poprzez istniejący zjazd z drogi. 

 
 
6. UZBROJENIE  

 
 Działka uzbrojona jest w instalacje podłączone do sieci gminnej: 
• Zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze. 
• Przyłącze energetyczne – istniejące przyłącze. 
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej – projektowany szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe. 
• Zapotrzebowanie na energię cieplną – projektowana pompa ciepła. 
 
 
7. ZESTAWIENIE   POWIERZCHNI 

 
Powierzchnia zabudowy budynku  

 
366.75 m2 

Opaska wokół budynku - projektowana 46.50 m2 
Schody zewnętrzne - projektowane 5.00 m2 
Tereny utwardzone - projektowane 540.00 m2 

 
 
8. INFORMACJA O TERENIE 

 
Teren na którym jest projektowany obiekt wpisany jest do gminnego rejestru zabytków, leży w strefie 

ochrony konserwatorskiej. 
 
 
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Obszar oddziaływania obiektu, tj. budynku użyteczności publicznej zamyka się w granicach działki 93. 
Składają się na to następujące uzasadnienia: 
 
A. Oddziaływanie obiektu kubaturowego 

 
1) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu – 
użyteczność publiczna mają charakter nieuciążliwy dla sąsiednich terenów mieszkalnictwa. Projektowana 
inwestycja zachowuje wszelkie uciążliwości w granicach własnej nieruchomości. 
 
2) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczą: 
 
- przesłaniania (na podstawie § 13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odległości 
od istniejącej zabudowy mającej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przesłania, a co za tym idzie umożliwia 
naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. 
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- zacieniania (na podstawie § 60 i § 40  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczeń na 
pobyt stały w budynkach, znajdujących się na sąsiednich działkach. 
 

B. Oddziaływanie zabudowy i zagospodarowania działki 
 
1) Lokalizacja budynku na działce spełnia wszystkie warunki wymaganych odległości: 
 

Ściany z otworami zewnętrznymi oddalone są od granic działek o ponad 4.00 m – zgodnie z § 12. ust 1., 
pkt 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 

Odległości od istniejących budynków na działkach sąsiednich spełniają warunki pożarowe – od 
najbliższego budynku mieszkalnego, znajdującego się na działce nr 76/2 odległość wynosi 8.00 m (na 
podstawie § 271. Ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 
 
2) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych znajduję się: 
 

W obrębie terenu inwestycji, tj. na obszarze działki nr 93, zgodnie z § 18 - Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
  
 W odległości ponad 6.00 m od granic działki zgodnie z § 19. Ust. 2 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 
3) Lokalizacja projektowanego miejsca do gromadzenia odpadów stałych z możliwością segregowania 
znajduję się: 
 

W obrębie przedmiotowej działki nr 93 - § 22 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 
W odległości 5.50 m, tj. ponad wymagane 3.00 m od okien i drzwi w remontowanym budynku § 23. Ust.3 - 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 
W odległości 2.50 m, tj. ponad wymagane 2.00 m od granicy działki § 23. Ust.3 - Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 
4) Lokalizacja projektowanego bezodpływowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z 
znajduję się: 

 
W obrębie przedmiotowej działki nr 93 - § 34 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 
W odległości 13.75 m, tj. ponad wymagane 5.00 m od okien i drzwi w remontowanym budynku § 36. Ust.2 - 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
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W odległości 6.50 m, tj. ponad wymagane 2.00 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu 

pieszego zgodnie z § 36. Ust.2 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 

 
4) Projektowane ukształtowanie działki. 
 

Wody opadowe zbierane z połaci dachowych zostaną rozprowadzone na własny teren. 
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z 
przedmiotowego obiektu nie wymagają podczyszczania. W związku z powyższym na terenie objętym pracami 
budowlanymi nie przewidziano konieczności budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsączane 
będą w naturalny sposób w gruncie. Szczegółowa klasyfikacja przedsięwzięć, dla których wymagane jest 
pozwolenie wodnoprawne została opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z późniejszymi 
zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporządzenia. Dlatego też odprowadzenie wód deszczowych do 
ziemi bez budowy systemu rozsączającego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 
5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposób nie utrudniający osobom trzecim dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności – 
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie hałasu – 
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
 
10.  INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ 

 
Działka znajduje się w strefach: 
 

• I – ej wiatrowej, 
• II – ej śniegowej, 
• II – ej gruntowej 

 
 
11.  CHARAKTER I STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyżej  5m/ kierownik 
budowy jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jest to 
zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy 
sporządzić w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 
02.151.1256 z późniejszymi zmianami). 

 
 

12. UWAGI 
 
Podczas prowadzenia prac budowlanych na terenie zabytkowego parku, wpisanego do rejestru zabytków, 

należy przestrzegać: 
- warunków decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, 
- zapisów Ustawy o ochronie przyrody (art. 82. 1. w brzmieniu: „Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej 
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drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom.”) 
 Ustawa Prawo Budowlane określa, że obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska 
przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów spoczywa na wykonawcy robót. 
 W przypadku kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć je w uzgodnieniu z 
właściwymi gestorami sieci. 
 W przypadku stwierdzenia w przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie 
występujących w ewidencji wód urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, wykonawca zobowiązany 
jest we własnym zakresie do zapewnienia prawidłowego odpływu wód oraz rozwiązania zaistniałej kolizji 
przedmiotowej inwestycji z tymi urządzeniami. 

 
 
 

Projektant architektury: 
mgr inż. arch. Beata Struzik 

    upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 
 
 
 
 

Sprawdzający architektury: 
mgr inż. Małgorzata Gołąbek 

 upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Paweł Grzybek 
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TOM II 
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU  

BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - 
KONSTRUKCYJNEJ 

 
 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA  
TERMOMODERNIZACJI I REMONCIE BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SZYDŁOWIE 
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OPINIA TECHNICZNA 
 

Tematem opracowania dokumentacji opinii technicznej jest budynek użyteczności publicznej w Szydłowie 
oraz ocena jego stanu technicznego pod kątem remontu i termomodernizacji. 

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, ściany murowane. 
Lokalizacja obiektu na działce wg załączonego planu zagospodarowania terenu rys. nr PZT 1. Niniejsze 

opracowanie obejmuje część architektoniczno - konstrukcyjną. 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
Lokalizacja:  Szydłów, nr ew. dz. 93, obręb 32 Kolonia Szydłów 
Inwestor:  Gmina Grabica 

Grabica 66 
97-306 Grabica 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
• Umowa z Inwestorem  
• Program inwestycji dostarczony przez Inwestora 
• Archiwalne projekty budowlane  
• Wizja lokalna 
• Aktualne normy i przepisy:  

• Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 „Prawo Budowlane”  
• Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 „Prawo ochrony środowiska”  

 
3. DANE LICZBOWE BUDYNKU                                                         
                     istniejąca 
Powierzchnia zabudowy budynku     366.50 m² 
Powierzchnia użytkowa budynku     675.89 m² 
Kubatura budynku       2 420.00 m³ 
 
4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU 
 
4.1. Fundamenty 

  
Na podstawie wizji lokalnej ławy fundamentowe i ściany fundamentowe wykonane są w sposób 

prawidłowy umożliwiającym dalszą bezpieczną eksploatację budynku po wykonaniu remontu i 
termomodernizacji. 
 
4.2. Ściany 

 
 Ściany w dobrym stanie technicznym. Naprawy wymagają nadproża: nad otworem drzwiowym pomiędzy 
holem głównym a pomieszczeniem oraz nad drzwiami wejściowymi w ganku od strony południowej.  
 
4.3. Stolarka 
 

Stolarka otworowa w istniejącym budynku drewniana przeznaczona do wymiany na identyczne drewniane 
z zachowaniem dotychczasowych wielkości, podziałów, okuć oraz profili. 
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4.4. Strop 
 

Belki stropowe poza ogólnym zużyciem objawiającym się w postaci podłużnych spękań, zniszczone są w 
30 % również czynnikami biologicznymi.  

W wyniku badań organoleptycznych stwierdzono silne porażenie belek stropowych przez czynniki 
biologiczne: 
- owady spuszczele 
- w odcinkach przypodporowych w miejscach zawilgocenia przez nieszczelny dach, grzyb domowy 

 
4.5. Dach 

 
Krokwie wykazują spękania podłużne spowodowane działaniem czasu. Niektóre końce krokwi w 

miejscach przecieków są zmurszczałe. Również część desek przy pasie nadrynnowym w miejscach ubytków 
gzymsów w miejscach oddziaływania wilgoci. 

 
4.6. Podłogi 

 
Podłogi w obrębie przyziemia wykonane są z desek drewnianych opartych na poprzecznych belkach 

drewnianych. Deski pokryte są dwoma warstwami wykładziny PCV. Konstrukcja jak i deskowanie są w bardzo 
złym stanie technicznym. W wielu miejscach podłoga niebezpiecznie się ugina, jest zniszczona i zapadnięta. 

 
5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

 
 

NR  NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODŁOGI POWIERZCHNIA 
PODŁOGI [m2] 

PIWNICA 
0/1  PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.50 
0/2  PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.96 
0/3  PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.08 

                                                                                 RAZEM PIWNICA                   13.54 

PARTER 

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODŁOGI POWIERZCHNIA 
PODŁOGI [m2] 

1/1  WIATROŁAP DESKI 1.27 
1/2  SIEŃ DESKI 19.06 
1/3  POMIESZCZENIE DESKI 42.83 
1/4  POMIESZCZENIE DESKI 25.23 
1/5  POMIESZCZENIE DESKI 19.78 
1/6  POMIESZCZENIE DESKI 28.46 
1/7  POMIESZCZENIE DESKI 3.76 
1/8  POMIESZCZENIE DESKI 77.26 
1/9  POMIESZCZENIE DESKI 33.43 

1/10  POMIESZCZENIE DESKI 27.80 
1/11  POMIESZCZENIE DESKI 3.04 
1/12  WIATROŁAP DESKI 6.39 
1/13  POMIESZCZENIE DESKI 59.41 

                                                                        RAZEM PARTER                   347.72 
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STRYCH 

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODŁOGI POWIERZCHNIA 
PODŁOGI [m2] 

2/1  STRYCH DESKI 73.33 
2/2  STRYCH DESKI 40.08 
2/3  STRYCH DESKI 9.98 
2/4  STRYCH DESKI 10.27 
2/5  STRYCH DESKI 86.02 
2/6  STRYCH DESKI 10.95 
2/7  STRYCH DESKI 12.14 
2/8  STRYCH DESKI 12.14 
2/9  STRYCH DESKI 10.95 

2/10  STRYCH DESKI 10.05 
2/11  STRYCH DESKI 38.72 

                                                                        RAZEM STRYCH                   314.63 

                                                                             ŁĄCZNIE                           675.89 
 
6. WNIOSKI 

 
• Stan techniczny istniejącego budynku użyteczności publicznej w Szydłowie umożliwia planowany remont i 

termomodernizację. 
• Prace budowlane wykonywać w oparciu o projekt budowlany uwzględniający niezbędne zmiany i uwagi 

zawarte w opinii.  
• Dopuszcza się wykonanie remontu i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Szydłowie. 

 
 

Projektant architektury: 
mgr inż. arch. Beata Struzik 

    upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 
 

 
Sprawdzający architektury: 

mgr inż. Małgorzata Gołąbek 
 upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92 

 
 

Projektant konstrukcji: 
mgr inż. Elżbieta Ochocka 

 upr. proj. nr UAN-VIII/83861/136/87 
 
 

Sprawdzający konstrukcji: 
mgr inż. Stanisław Kret 

 upr. proj. nr UAN/VIII-7342/199/94 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Paweł Grzybek 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE  
 
Lokalizacja:  Szydłów, nr ew. dz. 93, obręb 23 Kolonia Szydłów 
Inwestor:  Gmina Grabica 

Grabica 66 
97-306 Grabica 
 

 
2. DANE LICZBOWE 
 
                     istniejąca 
Powierzchnia zabudowy budynku     366.50 m² 
Powierzchnia użytkowa budynku     675.89 m² 
Kubatura budynku       2 420.00 m³ 

 
 
Powierzchnia zabudowy budynku po remoncie (bez zmian)  366.50 m2 
Łączna powierzchnia użytkowa budynku po remoncie  680.07 m2 

Łączna kubatura budynku po remoncie (bez zmian)   2 420.00 m3 

 
Szerokość budynku (bez zmian)     27.90 m 
Długość budynku (bez zmian)      14.60 m 
Wysokość budynku (bez zmian)     9.08 m 
 
 

2.1.  Wykaz pomieszczeń: 
 

NR  NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODŁOGI POWIERZCHNIA 
PODŁOGI [m2] 

PIWNICA 
0/1  PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.50 
0/2  PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.96 
0/3  PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.08 

                                                                                 RAZEM PIWNICA                   13.54 

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODŁOGI POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA [m2] 

PARTER 
1/1  WIATROŁAP DESKI NA LEGARACH 1.35 
1/2  SIEŃ DESKI NA LEGARACH 18.52 
1/3  POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 39.33 
1/4  POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 24.50 
1/5  POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 43.59 
1/6  POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 23.85 
1/7  POMIESZCZENIE TECHNICZNE PŁYTKI CERAMICZNE 11.33 
1/8  POMIESZCZENIE SOCJALNE PŁYTKI CERAMICZNE 11.95 
1/9  TOALETA MĘSKA PŁYTKI CERAMICZNE 5.00 
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1/10  WC MĘSKIE PŁYTKI CERAMICZNE 3.00 
1/11  KOMUNIKACJA PŁYTKI CERAMICZNE 4.23 
1/12  WC DAMSKIE I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁYTKI CERAMICZNE 7.15 
1/13  KORYTARZ DESKI NA LEGARACH 30.65 
1/14  SCHOWEK PORZĄDKOWY PŁYTKI CERAMICZNE 2.18 
1/15  WIATROŁAP 2 PŁYTKI CERAMICZNE 4.15 
1/16  POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 52.31 

                                                                            RAZEM PARTER               283.09 

                                                                      STRYCH NIEUŻYTKOWY        396.98 

                                                                                     ŁĄCZNIE                   680.07 
 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN 
 

Projektowana przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Szydłowie 
polegać będzie na poprawie izolacyjności cieplnej w istniejącym budynku. Konieczność wykonania 
termomodernizacji budynku podyktowana jest występującymi bardzo dużymi stratami ciepła. Elewacja 
zewnętrzna wymaga renowacji, a co za tym idzie odnowienia i odświeżenia. Ściany piwniczne wymagają 
montażu izolacji przeciwwilgociowej. Po przeprowadzeniu obliczeń współczynników przenikania ciepła dla 
przegród zewnętrznych budynku i porównaniu z wartościami normowymi maksymalnymi, stwierdza się, iż 
żadna z przegród nie spełnia wymagań normowych pod kątem termoizolacyjności (zgodnie z załączonym 
audytem energetycznym).  
 Oprócz robót termomodernizacyjnych planuję się wykonanie nowych schodów zewnętrznych. Wokół 
budynku przewidziana jest opaska. W budynku przebudowa dotyczyć będzie wydzielenia pomieszczeń 
socjalnych i sanitarnych celem dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa 
Budowlanego i Warunków Technicznych. 
  

3.1 Prace rozbiórkowe i demontażowe 
 

• demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych 
• skucie zniszczonych tynków z elewacji 
• demontaż istniejących posadzek (deski) 
• skucie zniszczonych tynków wewnętrznych 
• wykucia okien i drzwi, zgodnie z rysunkiem  
• demontaż parapetów 
• demontaż papy 
• demontaż obróbek blacharskich 
• demontaż  rynien i rur spustowych 
 
 

3.2 Prace montażowe 
 

• uzupełnienie tynków i ubytków w ścianach zewnętrznych 
• oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodą z dodatkiem słabych detergentów 
• montaż parapetów wewnętrznych 
• montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0.55 mm 
• montaż rur spustowych z blachy powlekanej Ø110 
• montaż rynien z blachy powlekanej Ø125 
• wykonanie ścianek działowych 
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z zestawieniem 
• renowacja drzwi istniejących, zgodnie z zestawieniem 
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• udrożnienie kominów  
• naprawa elementów sztukatorskich elewacji 
• wykonanie tynków zewnętrznych 
• wykonanie izolacji ścian piwnic i parteru 
• renowacja ścian i posadzek 
• wykonanie nowych warstw posadzek 
• wykonanie tynków wewnętrznych cem.-wap. 
• wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w sanitariatach i części technicznej 
• malowanie ścian 
• montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w WC 
• wykonanie opaski wokół budynku 
• wykonanie utwardzenie terenu 
 
 
 
4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE 
 
Projekt wykonano w oparciu o następujące normy: 
 
• PN – EN 1990:2004   Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji. Obciążenia budowli.  

   Zasady ustalania wartości. 
• PN – EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: 

 Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach. 

• PN – EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: 
     Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji, 
• PN – EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: 
     Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem, 
• PN – EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 
     Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru, 
• PN – EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne  

   i reguły dla budynków, 
• PN – EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne  

   i reguły dla budynków, 
• PN – EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków, 
• PN – EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, 
• PN – EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania 

projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów, 
• PN – EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne– Część 1: Zasady ogólne. 
 

4.1. Posadzki  
 

Wykonać zgodnie z opisem pomieszczeń. 
 W części pomieszczeniach sanitarnych i technicznych należy wykonać warstwy posadzkowe oraz 
wykończenie płytką ceramiczną gresową na kleju. Zaprojektowano płytki ceramiczne, grubości min 8 mm o 
wymiarach zgodnych z częścią rysunkową o nasiąkliwości wodnej wynoszącej 0.05 %, skuteczności 
antypoślizgowej klasy R-10, o odporności na ścieranie PEI5 i odporności na plamienie klasy 5, siła łamiąca 
powyżej 1300 N. 
 W pozostałych pomieszczeniach użytkowych należy wykonać  podłogi drewniane na legarach 
drewnianych o wymiarach 10x14 w rozstawie dostosowanym do wzoru podłogi. 
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4.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
 

4.2.1. Hydroizolacja pionowa zewnętrzna  (zakres: dotyczy fundamentów i ściany zewnętrznej 
piwnicy . Zasięg – od poziomu posadowienia do wysokości ok. +15 cm ponad teren )  

 
Przebieg prac 

• Usuniecie warstw nawierzchni  wraz z podbudową i odsłonięcie ścian piwnic i fundamentów   
(wykop odcinkowy) 

• Usunięcie, starych izolacji, tynków i zapraw aż do podłoża konstrukcyjnego  - zakres od podstawy 
fundamentu do poziomu +15 cm pow. terenu  

• Wydłutowanie słabych i uszkodzonych spoin na głębokość min. 2 cm, oczyszczenie i odpylenie 
podłoża  

• Izolacja, renowacja 
o Wykonanie fasety na styku ściana/ława fundamentowa (opcjonalnie) 
o Zamkniecie spoin i nierówności   
o Hydroizolacja pionowa zewnętrzna  

• Warstwa ochronna na izolacji  
• Zasypanie wykopu, zagęszczenie warstwami  
• Nawierzchnia, ukształtowanie   spadków 

 
Ławy fundamentowe oraz ścianę piwnicy należy odsłonić (odkopać) do poziomu posadowienia budynku 

(wykopy powinny być wykonywane odcinkami). 
Należy gruntownie usunąć stare tynki i izolacje aż do podłoża konstrukcyjnego (cegła/kamień) . Należy 
wydłutować słabe i uszkodzone spoiny na głębokość min. 2 cm, oczyścić i odpylić podłoże. Ostre krawędzie 
należy zukosować.  

Jeżeli ława fundamentowa wystaje poza ścianę piwnicy (jest szersza) należy wykonać na styku w/w/ 
fasetę wyoblającą o promieniu ok. 5 cm.   Faseta wykonana z bezskurczowej szpachlówki uszczelniającej 
doszczelnia styk ława/ściana i zapewnia łagodne przejście głównej hydroizolacji ze ściany na ławę 
fundamentową. Warstwę sczepną pod fasetę stanowią grunt krzemionkujący i odporny na siarczany szlam. 
Fasetę wykonuje się na świeżej warstwie sczepnej zabudowując zaprawę przygotowaną w konsystencji 
„wilgotnej ziemi”, kształt fasety uzyskuje się specjalną półokrągłą pacą lub kolanem PCW o średnicy 100 mm ( 
promień 50 mm).  

Nierówności,  ubytki,  braki spoin na ścianie piwnicy i fundamentach należy wypełnić szpachlówką 
uszczelniającą zabudowaną „świeże w świeże” w warstwę sczepną ze szlamu mineralnego ułożoną na 
gruncie krzemionkującym (szpachlowanie zgrubne). 

Następnie należy nałożyć w dwóch warstwach grubowarstwową,  elastyczną, bezrozpuszczalnikową, 
nie zawierająca bitumów,  przekrywającą rysy szybkosprawną hydroizolację mineralno-polimerową 2K. 
Izolacja wiąże i wysycha także w niskich temperaturach.  Izolację należy wykonać od poziomu posadowienia 
do poziomu +15 cm ponad poziomu terenu. 
Uwaga: w pasie powyżej poziomu terenu na drugą warstwę izolacji j/w wykonać „świeże w świeże” obrzutkę z 
ostroziarnistego tynki podkładowego (szpryc)  - jako podłoże pod tynk cokołowy. 
Jako warstwę ochronną i poślizgową na izolacji należy ułożyć dwie warstwy folii PE czarnej o grubości min. 
0,2 mm. Nie należy stosować folii kubełkowej. 

 
Wykopy wypełnić i zagęścić warstwami, ukształtować nawierzchnię. Do zasypania wykopów używać 

piasku lub pospółki. Nie zasypywać wykopów gruzem i kamieniami. 
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Wykaz materiałów i ich przekrojowe (przybliżone) zużycie 
 
Faseta na styku ściana/ława (uwaga nakłady na metr bieżący) 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

bezrozpuszczalnikowy 
koncentrat krzemianowy 

zgodny z WTA 
Gęstość :  ok. 1,15 g/cm³ 

gruntowanie  0,05 kg/m.b. nakłady na m.b, fasety 
( fundamentu) 

mineralny jednoskładnikowy  
szlam uszczelniający o bardzo 

wysokiej odporności na 
siarczany Odporność chemiczna 

wg DIN 4030-1:  XA2 

uszczelnienie, warstwa 
sczepna 

 0,5 kg/m.b.  
nakłady na m.b, fasety 

( fundamentu) 

odporna na siarczany 
szpachlówka i zaprawa 

uszczelniająca 

faseta na styku ława/ ściana  1,7 kg/m.b.   
nakłady na m.b, fasety 

( fundamentu) 
 
Izolacja pionowa 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

bezrozpuszczalnikowy 
koncentrat krzemianowy 

zgodny z WTA 
Gęstość :  ok. 1,15 g/cm³ 

gruntowanie  0,10 kg/m2 do gruntowania 
rozcieńczyć 1:1 z wodą 

mineralny jednoskładnikowy  
szlam uszczelniający o bardzo 

wysokiej odporności na 
siarczany Odporność chemiczna 

wg DIN 4030-1:  XA2 

warstwa sczepna  1,6 kg/m2  

odporna na siarczany 
szpachlówka i zaprawa 

uszczelniająca 

wyrównanie miejscowych 
nierówności uzupełnienie 

spoin 

 ok. 4,0 kg/m2  

wysokoelastyczna mineralno-
polimerowa szybkowiążąca 

dwuskładnikowa hydroizolacja 
grubowarstwowa mostkująca 
rysy o rozwartości do 2 mm.  

Nie zawiera bitumów i 
rozpuszczalników. Gęstość po 

rozrobieniu: ok. 1,1 kg/dm³ 

hydroizolacja pionowa  2,4 kg/m2 
(2 warstwy) 

 

 
4.2.2. Ściany  - ochrona murów przed wilgocią podciąganą kapilarnie (zakres: 

konstrukcyjne ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku, ściany piwnicy) 
 

Ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie osiąga się wykonując iniekcję preparatem kremowym 
na bazie silanów – powstaje w ten sposób izolacja pozioma murów (przepona chemiczna). Iniekcję należy 
wykonać  w dolnej części ścian  jednak nie niżej niż izolacja pozioma posadzki. W piwnicy iniekcje wykonać w 
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dolnej części ściany zewnętrznej i wewnętrznej, a w ścianach oporowych piwnicy w górnej ich części (tj. pod 
stropem piwnicy).  Ostateczne usytuowanie poziomu iniekcji dokładnie określić na miejscu.  

Uwaga: Jeżeli iniekcje wykonywane są na różnych poziomach to poza poziomymi rzędami otworów 
należy także wywiercić dodatkowe otwory, tak aby połączyć pionowymi odcinkami poziome przepony 
znajdujące się na różnych wysokościach. 

Otwory iniekcyjne należy wywiercić w jednym rzędzie, w odstępach osiowych od 10 do 12 cm. 
Średnica otworów powinna wynosić co najmniej 12 mm. Otwory zaleca się wiercić poziomo lub pod niewielkim 
kątem w dół. W grubych ścianach (powyżej 65 cm)  - ze względów technicznych można wiercić otwory 
dwustronnie - od wewnątrz i od zewnątrz budynku lub z dwóch stron ściany wewnętrznej. 

Niewielka średnica otworów iniekcyjnych minimalizuje uszkodzenia (otwory zaleca się wiercić przez 
spoiny). Konsystencja kremu i bezciśnieniowa technika aplikacji sprawiają że zminimalizowane są ewentualne 
straty jakie mogą wyniknąć  z powodu nieszczelnej struktury muru. 

Zużycie preparatu kremowego na bazie silanów wynosi co najmniej 0,10 litr (100 ml) na każdy metr 
bieżący i każde 10 cm grubości muru. W zależności od właściwości muru zużycie materiału może być 
większe. Materiał aplikować „bezciśnieniowo”, bez użycia pakerów,  za pomocą urządzenia typu opryskiwacz z 
lancą odpowiedniej długości. Ostatnie 2 cm głębokości  przy wlocie otworów zastawić niewypełnione lub w 
razie potrzeby usunąć nadmiar kremu. 

Po iniekcji kremem iniekcyjnym otwory należy niezwłocznie zamknąć  szpachlówką  uszczelniającą 
odporną na siarczany.  Dolny pas muru od poziomu posadzki do wysokości 20 cm powyżej linii otworów 
iniekcyjnych należy uszczelnić poprzez wyszpachlowanie materiałem - szpachlówką  uszczelniająco- 
naprawczą odporną na siarczany.  
 

Przebieg prac: 
• Określić poziom wiercenia i wytyczyć (oznaczyć) otwory 

• Wywiercić otwory na głębokość o ok. 2 cm mniejszą niż grubość muru   

• Przedmuchać wywiercone otwory sprężonym powietrzem. 
• Nasączyć ścianę kremowym preparatem wprowadzonym bezciśnieniowo lub niskociśnieniowo w 

wywiercone otwory. Zużycie na metr bieżący muru: na każde 10 cm grubości muru ok. 0,10-0,12 litr. 
Ostatnie 2 cm głębokości  przy wlocie otworów zastawić niewypełnione lub usunąć nadmiar kremu. 

• Zamknąć otwory iniekcyjne szpachlówką uszczelniającą 

• Zabezpieczyć strefę iniekcji od poziomu posadzki do poziomu + 20 cm powyżej otworów iniekcyjnych: 
poprzez wyszpachlowanie mineralną  szpachlówką uszczelniającą odporną na siarczany 

 
Wykaz materiałów i ich przekrojowe zużycie 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

Krem iniekcyjny na bazie 
silanów. Zawartość 
substancji czynnej  80% 

iniekcja przeciw 
wilgoci kapilarnej 

ok. 100-120 
ml/m.b./10 cm 
grubości ściany 

ściana 25 cm – 250-300 
ml/mb 
ściana 38 cm – 380-460 
ml/mb 
ściana 52 cm – 520-630 
ml/mb 
ściana 75 cm – 750-900 
ml/mb 

szpachlówka uszczelniająca 
odporna na siarczany 

zamkniecie otworów 
po iniekcji 

ok. 0,2 kg/m.b. ściany  

szpachlówka uszczelniająca 
odporna na siarczany 

szpachlowanie muru 
w strefie otworów do  

iniekcji 

ok. 2,4 kg/m.b. ściany  



 

  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

  40 
  

 
4.2.3. Ściany piwnic – hydroizolacja  i renowacja ścian od wewnątrz (zakres: ściany 

oporowe piwnicy) 
 
Hydroizolacja  ścian od wewnątrz: 

• usunięcie tynków, wydłutowanie spoin, oczyszczenie podłoża 

• gruntowanie  i warstwa sczepna  

• zamknięcie spoin i wyrównanie 

• uszczelnienie mineralne od wewnątrz   
• obrzutka „świeże w świeże” pod tynki 

 
 
Gruntowanie i warstwa sczepna pod warstwę wyrównawczą / naprawczą 
Wymieszać koncentrat krzemianowy z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 
natryskową lub pędzlem. Po ok. 15 minutach gdy preparat  zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść 
jedną warstwę odpornego na sole mineralnego szlamu uszczelniającego.  
Wyrównanie podłoża - po zagruntowaniu podłoża zgodnie z w/w, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży 
(po ok. 15 minutach) zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie szpachlówką uszczelniającą. 
Następnie wykonać uszczelnienie ( izolację mineralną)  od wewnątrz wraz z obrzutką pod tynk renowacyjny. 
Nanieść dwie warstwy szlamu uszczelniającego odpornego na sole . Nakładać szlam na całą powierzchnię 
techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Po ok. 20-30 minutach (zależnie od podłoża) nanieść 
drugą warstwę szlamu w taki sam sposób. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego 
należy wykonać obrzutkę. Obrzutka wyrównuje chłonność podłoża. Dzięki zawartości grubego, łamanego 
kruszywa daje ostre, przyczepne podłoże pod tynki renowacyjne. 
 
Następnie 
Wykonać system tynków renowacyjnych jak opisano odrębnie dla ścian 
 
Wykaz materiałów i ich przekrojowe zużycie 

 
opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

bezrozpuszczalnikowy koncentrat 
krzemianowy 

zgodny z WTA 
Gęstość :  ok. 1,15 g/cm³ 

gruntowanie ścian  0,10-0,15 kg/m2  z wodą 1:1 

mineralny jednoskładnikowy  szlam 
uszczelniający o bardzo wysokiej 

odporności na siarczany Odporność 
chemiczna 

wg DIN 4030-1:  XA2 

warstwa sczepna 1,6 kg/m2  

odporna na siarczany szpachlówka i 
zaprawa uszczelniająca 

zgrubne wypełnienie spoin 
i nierówności 

  

mineralny jednoskładnikowy  szlam 
uszczelniający o bardzo wysokiej 

odporności na siarczany Odporność 
chemiczna 

wg DIN 4030-1:  XA2 

hydroizolacja mineralna 
szlam uszczelniający  

1,6  kg/m2 nakładanie 
pędzlem 
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mineralny jednoskładnikowy  szlam 
uszczelniający o bardzo wysokiej 

odporności na siarczany Odporność 
chemiczna 

wg DIN 4030-1:  XA2 

hydroizolacja mineralna 
szlam uszczelniający  

1,6  kg/m2 nakładanie 
pędzlem 

odporna na siarczany obrzutka 
gruboziarnistą renowacyjna  

( szpryc) 

obrzutka gruboziarnista 4,5 kg/m2 „świeże w świeże” 

 
4.2.4. Renowacja ścian piwnic wewnątrz - tynki renowacyjne (zakres: ściany piwnic) 

 
• obrzutka pod tynk renowacyjny 

• tynk renowacyjny 
 
Tynk podkładowy – obrzutka  
Na oczyszczone podłoże narzucić odporną nasiarczany obrzutkę renowacyjną. Obrzutkę wykonać na całej 
powierzchni, kryjąco (obrzutkę utrzymywać w stanie wilgotnym i pozostawić na co najmniej 2 dni w celu 
stwardnienia). 
Obrzutka wyrównuje chłonność podłoża. Dzięki zawartości grubszego, łamanego wypełniacza daje ostre, 
przyczepne podłoże pod tynki właściwe. Tynku nie należy zacierać ( szpryc) i nie stosować w zbyt grubych 
warstwach ( tynku nie stosować do wyrównywania podłoża) Tynk nakładać ręcznie – narzut. 

 
Uwaga na ścianach uszczelnianych od wewnątrz z obrzutką  - nie wykonywać ponownie obrzutki 

lecz tynk jak niżej. 
 

Tynk renowacyjny 
Tynk renowacyjny (kolor starej bieli) należy nanieść w warstwie o grubości co najmniej 2,0 cm.  
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą 
aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie 
wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię 
tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po 
wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem. 

Wykaz materiałów i ich przekrojowe zużycie 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

odporna na siarczany obrzutka 
gruboziarnista renowacyjna  

( szpryc) 

obrzutka gruboziarnista 4,5 kg/m2  

odporny na siarczany lekki biały tynk 
renowacyjny zgodny z wymogami WTA  

 

tynk renowacyjny 
(kolor starej bieli) 

 

17,0 kg/m2 grubość 2,0 cm 
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4.2.5. Hydroizolacja pozioma posadzki (zakres : posadzka piwnic) 
 

Całkowicie usunąć  stare warstwy posadzkowe. 
Wykonać nowy betonowy podkład pod posadzkę. 
Wykonać mineralne, uszczelnienie gruntujące na przygotowanych powierzchniach betonowego podkładu 
posadzkowego - spryskać koncentratem krzemianowym rozcieńczonym 1:1 wodą i nanieść warstwę 
mineralnego sztywnego szlamu uszczelniającego. Przed naniesieniem szlamu uszczelniającego należy 
zebrać nadmiar preparatu krzemianowego.  
Wykonać powłokę hydroizolacyjną  będącą jednocześnie izolacją paroszczelną na powierzchniach poziomych 
(podposadzkową).  
Na całkowicie związaną warstwę szlamu uszczelniającego nanieść w dwóch cyklach wysokoelastyczną, 
szybkowiążącą bezspoinową grubowarstwową masę hydroizolacyjną. Po całkowitym wyschnięciu ( ok. 6-18 
godz. zależnie od warunków) należy przykryć powłokę uszczelniającą dwoma warstwami folii PE stanowiącej 
warstwę ochronną i poślizgową. Bezpośrednio po tym wykonać kolejne warstwy posadzki. 
 
Wykaz materiałów i ich przekrojowe zużycie 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

koncentrat krzemianowy gruntowanie 0,1 kg/m2 z wodą 1:1 

mineralny szlam 
uszczelniający  

uszczelnienie wstępne 1,6 kg/m2  

wysokoelastyczna 
mineralno-polimerowa 

szybkowiążaca 
hydroiozolacja 

grubowarstwowa na wodę 
ciśnieniową  

Nie zawiera bitumów i 
rozpuszczalników 

 

hydroizolacja bezspoinowa  
 

 2,4 kg /m2  

 
4.2.6. Hydroizolacja pozioma posadzki (zakres : posadzka parteru ) 

 
Przebieg prac 
Całkowicie usunąć  stare warstwy posadzkowe. 
Wykonać nowy betonowy podkład pod posadzkę. 
Wykonać mineralne, uszczelnienie gruntujące na przygotowanych powierzchniach betonowego podkładu 
posadzkowego - spryskać koncentratem krzemianowym rozcieńczonym 1:1 wodą i nanieść dwie warstwy 
mineralnego sztywnego szlamu uszczelniającego. Przed naniesieniem szlamu uszczelniającego należy 
zebrać nadmiar preparatu krzemianowego. Po całkowitym wyschnięciu w/w tym wykonać kolejne warstwy 
posadzki. 
 
Wykaz materiałów i ich przekrojowe zużycie 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

koncentrat krzemianowy gruntowanie 0,1 kg/m2 z wodą 1:1 

mineralny szlam 
uszczelniający  

uszczelnienie  3,2 kg/m2  
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Charakterystyka materiałów 

Krem iniekcyjny na bazie silanów. Materiał do iniekcji w murach metodą bezciśnieniową i 
niskociśnieniową przeciwko wilgoci podciąganej  kapilarnie. Materiał o wysokiej zdolności penetracyjnej i 
wysokiej wydajności. Nie zawiera rozpuszczalników. Wysoka zawartość substancji czynnej – 80%. 
Zoptymalizowany do iniekcji bezciśnieniowej.  

 
Koncentrat krzemionkujący – bezrozpuszczalnikowy, wodny koncentrat krzemianowy. Materiał do 

gruntowania podłoży. Wstępnie uszczelnia i wzmacnia podłoża mineralne, hamuje transport soli 
 
Mineralna szybka szpachlówka uszczelniająca odporna na siarczany, modyfikowana polimerami. Do 

uszczelnień przy pozytywnym i negatywnym odziaływaniu wody. Przeznaczona do wyrównywania podłoża, 
wypełniania spoin, ubytków i otworów oraz do wykonywania faset uszczelniających.  

 
Mineralny jednoskładnikowy szlam uszczelniający i warstwa sczepna. Materiał o wysokiej odporności 

na sole, szczególnie na siarczany. Do uszczelnień przy pozytywnym i negatywnym odziaływaniu wody . 
 
Polimerowo- mineralna, nie zawierająca bitumów, szybkowiążąca, wysokoelastyczna powłoka 

uszczelniająca 2K. Grubowarstwowa hydroizolacja bezspoinowa nakładana ręcznie lub natryskowo.. Nie 
zawiera rozpuszczalników, może służyć do klejenia płyt termoizolacji, mostkuje rysy, szybkowiążąca także w 
niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza. 
 

Obrzutka renowacyjna WTA – odporny na siarczany tynk obrzutkowy (szpryc) o wysokiej 
przyczepności.  Zawiera łamane kruszywo o uziarnienie do ok. 3 mm 
 

Tynk renowacyjny WTA. Lekki, wydajny tynk renowacyjny o wysokiej odporności na siarczany i inne 
sole. Szczególnie zalecany na podłoża zniszczone przez wilgoć i sole. Jest otwarty dyfuzyjnie, wspomaga 
wysychanie podłoża i ma wysoką zdolność magazynowania szkodliwych soli. Możliwość nakładania w 
warstwach o grubości do 3 cm. Kolor złamanej bieli  ułatwia późniejsze malowanie.  

 
Mineralny, modyfikowany polimerami, jednoskładnikowy szlam uszczelniający, także warstwa sczepna 

pod zaprawy. Do uszczelnień przy pozytywnym i negatywnym odziaływaniu wody, do wewnątrz i na zewnątrz 
na powierzchni poziome i pionowe. Nakładanie ręczne. 
 

4.3. Renowacja elementów drewnianych 
 

Więźba dachowa, stropy, konstrukcja ścian  
 
Impregnacja profilaktyczna 

Wbudowane drewno oraz elementy oczyszczone można zaimpregnować rozpuszczalnikowym 
środkiem do ochrony drewna (oleisty środek do impregnacji w obszarze drewna konstrukcyjnego oraz więźby 
dachowej). 
Preparat ten zabezpiecza drewno w klasach użytkowych 1-2 przed atakiem insektów i grzybów oraz sinizną, 
pozostaje obojętny dla szkła i łączników wykonanych z metalu. 
Zużycie ok.150–200ml/m² w zależności od obszaru stosowania.  
Zaimpregnowane drewno można powlekać każdym rodzajem farb i lakierów  

 
Impregnacja zwalczająca insekty 

Zastosować rozpuszczalnikowy szybkodziałający środek do zwalczania insektów 
niszczących drewno (takich jak m.in. spuszczel, kołatek, miazgowiec). Po zastosowaniu środek działa też 
profilaktycznie jako zabezpieczenie przed ponownym atakiem insektów i grzybów. Preparat o szybkim 
działaniu, posiada rozpuszczalnik o nikłym zapachu. Ze względu na substancje aktywne jak i na 
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rozpuszczalnik stosowany powinien być tylko w wyznaczonym obszarze.  Aplikować  go możemy poprzez 
smarowanie pędzlem, opryskiwanie, iniekcję grawitacyjną lub ciśnieniową. 
Zużycie środka co najmniej 300 ml/m² rozwiniętej powierzchni 
 
Impregnacja zwalczająca grzyby 

Produkt przeznaczony do zwalczania grzybów w tym grzybów domowych w murze. Materiał ten 
dostarczany jest w postaci koncentratu, stosujemy go w proporcjach 9:1  
Metody aplikacji poprzez smarowanie pędzlem, oprysk a także metodą pianową, w wypadku stosowania na 
murze również jako dodatek do cieczy zarobowych do tynkowania i do fugowania. Preparat oparty jest na 
związkach boru i czwartorzędowych związkach amonowych. 
 
Wzmacnianie drewna i uzupełnianie ubytków 

Do wzmocnienia elementów uszkodzonych przez insekty i grzyby  - zastosować preparat na bazie 
poliuretanów. Materiał ten uzupełnia ubytki wagowe drewna powstałe w procesie wietrzenia drewna oraz 
wypełnia uszkadzania spowodowane przez insekty. 
Właściwymi metodami aplikacji jest smarowanie pędzlem, iniekcja lub moczenie. Określenie zużycia preparatu 
możliwe jest po wykonaniu prób, ponieważ ilość zależna jest od chłonności i stopnia degradacji elementu, 
średnio od 150ml/m2 do 1000ml/m². 
 

Uzupełnienie ubytków możliwe jest przy pomocy produktu opartego na żywicy  poliuretanowej, którą 
łączy się z wiórem drzewnym, następnie dokonuje się nią uzupełnień objętościowych.  
Materiał  -  ze względu na udział wiórów drzewnych, wykazuje parametry fizyczne zbliżone do naturalnego 
drewna tzn. pozwala drewnu regulować wilgotność, poddaje się też obróbce mechanicznej.  
Zużycie ok. 1 kilograma masy uzupełniającej na ok. 1 litra objętości belki. 
 
Powłoki malarskie tradycyjne (laserunkowe) na zewnątrz - Scalenie kolorystyczne i dekoracja 

Zastosować impregnat ochronno-dekoracyjny, który ochroni drewno przed wietrzeniem, pozwoli na 
regulowanie wilgotności. Impregnat zabezpiecza też przed porostem mchów, alg, rozwojem grzybów i atakiem 
insektów.  
Zużycie 200 do 250 ml/m².  
 
Powłoka zabezpieczająco dekoracyjna do stosowania we wnętrzach 

Materiał: matowa jednoskładnikowa rozpuszczalnikowa powłoka na bazie olejów woskowych - 
nadająca szlachetny wygląd zabezpieczonemu drewnu. Szczególnie nadaje się do zabezpieczania 
powierzchni takich jak podłogi, schody, meble, elementy konstrukcji drewnianych.  Ze względu na swój wygląd 
i strukturę harmonijnie komponuje się w obiektach zabytkowych.  
Jest możliwość  zastosowania  materiału w wersji barwnej lub zastosowania kolorowych powłok gruntujących z 
bejcy  
Zużycie 2 * 60 – 80ml/m²     
 
Usuwanie starych farb 

Do usuwania farb i lakierów z podłoża należy użyć preparatu chemicznego o konsystencji żelu (pasty). 
Materiał ten jest pastą, która po nałożeniu w sposób delikatny, nieuszkadzający drewna rozpuszcza warstwy 
lakieru, które następnie dają łatwo się usunąć przy pomocy szpachelki lub twardej szczotki. Produkt  nie 
zawiera agresywnych dla drewna ługów i rozpuszczalników, dlatego przy dużej ilości warstw farby konieczne 
będzie kilkukrotne powtórzenie zabiegu.  
Zużycie od 300 do 500 ml/m² przy dwukrotnym nakładaniu. 
Inne metody usuwania farb:  np. mikro-piaskowanie  lub opalarka  
 
Powłoki malarskie tradycyjne (pędzel) – drzwi, okna, parapety i inne elementy do malowania na 
kryjąco. 

1) Impregnacja drewna rozpuszczalnikowa, smarowanie pędzlem. Gruntowanie 1 x 100ml malowanie 
pędzlem  (w wypadku jasnych kolorów zalecane gruntowanie  2x100ml) 
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2) Szpachlowanie - szybka jednoskładnikowa  bezrozpuszczalnikowa szpachlówka do drewna. Zużycie 
wg potrzeb.  

3) Malowanie nawierzchniowe: wodny, kryjący lakier poliuretanowo – akrylowy PU o jedwabistym 
połysku. Nakładanie dwukrotne 2 x 100ml = 200ml/m2  

4) Elementy metalowe (zawiasy, okucia) malowanie pędzlem – lakier barwny typu podkład i lakier w 
jednym dostosowany do nakładania bezpośrednio na rdzę. Zużycie  2 * 80ml = 160 ml/m2 (nakładanie 
cienkimi warstwami, zbyt duża ilość materiału spowoduje, że materiał nie wyschnie) . 

 
Opóźnianie palności drewna 

Materiał: wodorozcieńczalna sól ogniochronna nie zawierająca związków boru, przeznaczona do 
zabezpieczania drewna we wnętrzach zgodnie z normą EN13501-1. Zużycie min. 300 g/m2. 
Istnieje możliwość wykonania zabezpieczenia drewna na zewnątrz obiektu, ale konieczne w tym wypadku jest 
użycie dodatkowo systemowych powłok zamykających w systemach lazurujących, lub systemie farb kryjących  
w wybranych kolorach.   
 

4.4. Stolarka 
 

Stolarka okienna ościeżnicowa. Wykonać z dębu litego, szyby zespolone trójszybowe 4/14/4/14/4 o 
współczynniku przenikania ciepła dla szyb Umax = 1.00 W/m2 • K, dla całego okna 1.30 W/m2 • K, wg 
zestawienia stolarki. 

Drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe należy przeznaczyć do renowacji zgodnie 
punktem 4.3. 
 Stolarkę drzwiową wewnętrzna do sanitariatów i części pomieszczeń technicznych wykonać na bazie 
ramy z drewna liściastego klejonego. Wypełnienie płytą MDF. Oba boki oraz góra skrzydła oklejone taśmą 
brzegową. Skrzydło pokryte okleiną naturalna o grubości 0.7 mm. Ościeżnica regulowana z MDF. Drzwi 
posiadające trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Drzwi do łazienek należy 
wyposażyć w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0.022 m².  
 
Uwaga! 
We wszystkich rodzajach drzwi należy uzgodnić kąt otwarcia oraz konieczność zastosowania odbojników 
ściennych lub posadzkowych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do 
zatwierdzenia proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora, projektanta i w 
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, delegatura Piotrków Trybunalski, wraz z przygotowaniem próbek 
materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości wykonania, zatwierdzić podziały modularne oraz 
sposób montażu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunków projektu wykonawczego i montażowego. 

 
4.5. Rynny i rury spustowe 

 
Rury spustowe Ø110 mm stalowe z blachy powlekanej, mocowane uchwytami rynnowymi z blachy. 

Rynny z blachy powlekanej Ø125 mm. W czasie robót renowacyjnych wymienione zostaną obróbki 
blacharskie budynku tj. parapety zewnętrzne, pasy podrynnowe i obróbki gzymsów. Nowe obróbki powinny 
wystawać poza lico ścian. Mocowanie i obróbkę wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Istniejące rury 
spustowe i rynny należy zdemontować a po wykonaniu ocieplenia założyć nowe. Haki mocujące rury 
spustowe, należy przedłużyć o około 15 cm.  
 
Uwaga! 
Należy tak zaplanować wykonanie prac, aby zminimalizować czas podczas, którego budynek będzie 
pozbawiony obróbek, rur spustowych i rynien. 

 
4.6. Tynki wewnętrzne 
 
Wykonać ręcznie tynki wapienne.  
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4.7. Malowanie 

 
Sufity i ściany wewnątrz malować farbami krzemianowymi po wcześniejszym gruntowaniu podłoża. W 

łazienkach ściany wyłożone glazurą do wysokości 2.00 m. 
 

4.8. Elewacja 
 

Zaleca się pozostawienie tynków dekorowanych, gzymsów, wykonanych z narzutu z dużą zawartością 
cementu. Tynki gładkie/odspojone należy skuć mechanicznie. 
Z pozostawionych na elewacji dekoracji sztukatorskich i reliktów tynków usunąć mechanicznie i chemicznie 
zmywaczem powłok, szczelne nawarstwienia cementowych przecierek i farb, metodą strumieniowania 
ścierniwem lub gorącą wodą pod ciśnieniem. Mur wraz z gzymsem koronującym uszkodzony przez konary 
drzewa i wodę opadową przemurować. Rysy w murze naprawić poprzez wstawienie kotew na zaprawach 
systemowych i wypełnienie zaprawą zalewową. Aby wzmocnić osypujący się mur ceglany po skuciu tynków 
można zastosować preparat krzemianowy. 
Dla odtworzenia fragmentów profili gzymsów i opasek, zastosowane zostaną gotowe mineralne tynki o 
twardości dostosowanej do starych tynków w systemie dwuwarstwowych tynków ciągnionych. Są to gotowe 
zaprawy mineralne o dużej odporności na mróz, wodę deszczową, lecz otwarte dyfuzyjnie - 
paroprzepuszczalne. System naprawczy składa się z zaprawy rdzeniowej o dużym ziarnie, którą nakłada się w 
grubej warstwie i gładzi - zaprawy wierzchniej. Dla lepszej przyczepności do wątku pod zaprawę rdzeniową 
można nałożyć warstwę obrzutki. 
W strefie cokołowej od poziomu gruntu wymienić tynki na renowacyjne wysoce odporne na zasolenie i 
uszkodzenia mechaniczne. 
Na gładkich niezasolonych partiach elewacji na obrzutce należy nałożyć system tynków wapiennych 
uszlachetnionych pucolaną o twardości i chłonności dostosowanej do starych tynków wapiennych. Tynki 
układa się w systemie składającym się z obrzutki, tynku zasadniczego i gładzi. 
Po związaniu tynków, całą elewację należy zagruntować preparatem wzmacniającym i hydrofobizującym i 
pomalować 2x farbą o wysokiej przepuszczalności gazów, lecz nie przepuszczalnej dla wody opadowej. 
Przed rozpoczęciem renowacji elewacji zalecane jest wykonanie hydroizolacji fundamentów, konieczna jest 
także równoległa z pracami na elewacjach wymiana obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wody 
deszczowej oraz wymian i renowacja stolarki otworowej. 

 
4.8.1. Renowacja elewacji tynkowej 

 
4.8.1.1. Wzmocnienie ścian na elewacji i dezynfekcja powierzchni 

 
Wzmocnienie osłabionych tynków, dekoracji sztukatorskich oraz powierzchni muru ceglanego 

wykonać preparatem krzemianowym. 
Produkt: wodny preparat krzemianowy (silikatowy) 
Opis: mineralny, bezbarwny preparat krzemianowy oparty na wodnym szkle potasowym, służący do 
wzmacniania murów i zapraw spodnich przed pokryciem zaprawami mineralnymi. Dobra penetracja na 
wstępnie namoczonych podłożach. Preparat nie ma działania hydrofobizującego aby nie utrudniał nakładania 
kolejnych warstw tynków, szpachli. Paroprzepuszczalny.  
Gęstość ok. 1,15 kg/cm3 
Odczyn pH – ok.11,5  
 
Zużycie: > 0,5 kg /m² 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 
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bezbarwny preparat krzemianowy wzmocnienie wątku 
ceglanego przed 

tynkowaniem, 
wzmocnienie zapraw 

0,5 kg/m2  

 
 
Dezynfekcję pozostawionych dekoracji sztukatorskich przeprowadzić poprzez impregnację preparatem 
biobójczym, opóźniającym rozwój mikroflory Zabieg można powtórzyć przed pomalowaniem elewacji 
szczególnie w miejscach gdzie intensywnie występowały kolonie zielonej mikroflory. 
Produkt: preparat biobójczy 
Opis:  impregnat zawierający biocydy, zwalczający mikroflorę i zabezpieczający przed ponownym jej 
atakiem. Nie zawiera metali ciężkich, produkt wodny, nie działa hydrofbizująco. 
Zużycie: ok. 0,4 l/m2 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

 

środek bakterio- grzybo- i glonobójczy 

 

impregnacja biobójcza 

 
0,40 l/m2 

 

 
4.8.1.2. Kotwienia rys muru 

 
Mur gdzie występują pęknięcia i rysy naciąć w spoinach, poprzecznie, do odpowiedniej głębokości i 

zamontować kotwy spiralne ze stali austenicznej. Wypełnianie rys należy przeprowadzić mineralną suspensją 
cementową. 
 

Kotwy do zszywania rys w murach, mocowane w wydłutowanych spoinach na systemowej zaprawie 
montażowej należy rozmieścić zgodnie z orzeczeniem konstruktora. 
Produkt: kotwa spiralna   
Opis: kotwa spiralna (dwubiegowa ) ze stali nierdzewnej austenitycznej , średnica 6 mm. Wysoka elastyczność 
i wysoka zdolność przenoszenia sił rozciągających 
Maks. przenoszona siła rozciągająca (6 mm) – 7,2 kN 
 
Zużycie: - wg potrzeb 
 
Produkt: zaprawa mocująca 
Opis: zaprawa mocująca kotwy  - mineralna, jednoskładnikowa, wysoce odporna na siarczany, 
modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha zaprawa zawierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro 
krzemionkę oraz mineralne kruszywa. 
Uziarnienie: < 1,0 mm.  
 
Zużycie: - 1,7 kg /litr wypełnianej przestrzeni 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

 

kotwa spiralna  (dwubiegowa ) ze stali 
nierdzewnej 

kotwienie 1 mb/mb  
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mineralna zaprawa mocująca kotwy   

mocowanie kotew ok.1,5 kg/mb kotwy  

 
Spękania muru wypełnić suspensją cementową. 
Produkt: dwuskładnikowa suspensja cementowa 
Opis: dwuskładnikowa ( proszek i płyn zarobowy), drobnoziarnista zawiesina mineralna o bardzo dobrej 
płynności do wypełniania i zamykania rys, o doskonałej penetracji. Materiał wodoszczelny odporny na czynniki 
atmosferyczne i mróz. 
Zużycie: ok. 1,8 kg /litr wypełnianej przestrzeni 
Faktyczne zużycie zależy od głębokości i rozwartości rys. 
 

4.8.1.3. Rekonstrukcja tynków cokołowych 
 

Usunąć szczelny cementowy cokół od poziomu gruntu do linii profilu ciągnionego – półwałka, którego 
odspojone fragmenty skuć, rdzeń odtworzyć. Powierzchnię pozostałego profilu oczyścić, spękania wypełnić i 
przeciągnąć całość gładzią (patrz pkt 4.8.1.4) Poniżej półwałka na wcześniej wykonanej hydroizolacji 
mineralnej wykonać „na świeżo” obrzutkę i nałożyć tynk renowacyjny i gładź mineralną. 
 
Proponowane produkty mają charakter czysto mineralny i odpowiednie certyfikaty np. WTA.  
 
Zestaw suchych zapraw renowacyjnych składa się z następujących materiałów: 
Produkt: tynk podkładowy - narzut  
Opis: zaprawa sczepna, ostroziarnista obrzutka podkładowa: sucha zaprawa tynkarska, odporna na 
zasolenia, do przygotowania podłoża pod tynk przy narzucie półkryjącym.  
Gęstość nasypowa:  ok. 1,7 kg/dm3 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 12 
Zużycie:ok.4,0 kg  /m² 
 
Produkt:  
Opis: cokołowy, wzmocniony włóknami tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i 
przyspieszający wysychanie. Do renowacji wilgotnych ścian, na elewacjach i we wnętrzach. Tynk jest wysoce 
odporny na sole i uszkodzenia mechanicznie.  
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 12 
Gęstość nasypowa:  ok. 1,15 kg/dm3 

Zużycie:12 kg /m²/1cm 
 
Produkt:  
Opis: biała gładź mineralna nie zawierająca gipsu. Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk filcowany, 
zbrojony mikrowłóknem. Można uzyskać bardzo równe, gładkie powierzchnie, nadaje się do wygładzania 
powierzchni tynków renowacyjnych, jako mineralny tynk filcowany i szpachlówka powierzchniowa na zewnątrz. 
Kolor „starej bieli” ułatwia późniejsze malowanie. 
Hydrofobowość w ≤ 0,5 kg/(m²h0,5 ) 
Przepuszczalność pary wodnej Sd< 0,5 m   
Uziarnienie: 0-0,5 mm.  
Zużycie: 3,0 kg /m² 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 
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odporna na siarczany obrzutka 
gruboziarnista renowacyjna  

( szpryc) 

obrzutka gruboziarnista 4,0 kg/m2  

odporny na siarczany wzmocniony 
cokołowy tynk renowacyjny zgodny z 

wymogami WTA  

 

tynk renowacyjny 

 

24,00 kg/m2 grubość 2,0 cm 

 

gładź mineralna nie zawierająca gipsu 

tynk szpachlowy     3,0 kg/m2  

 
4.8.1.4. Rekonstrukcja gzymsów i detalu sztukatorskiego 

 
Po usunięciu napraw, odspojonych partii, poszerzeniu rys, oczyszczeniu i wzmocnieniu powierzchni 

zastosować gotowe zaprawy do wyciągania profilu na ścianie. W miejscach głębokich ubytków nałożyć 
zaprawę rdzeniową. Na całość zachowanych dekoracji sztukatorskich po oczyszczeniu, poszerzeniu rys i 
naprawie spękań oraz na zrekonstruowany rdzeń brakujących gzymsów nałożyć gładź – zaprawę wierzchnią, 
j.w. 
Dla lepszej przyczepności do muru pod zaprawę rdzeniową nałożyć warstwę obrzutki. 
Mieszanki sztukatorskie złożone ze składników o charakterze mineralnym o uziarnieniu: „ gruba” rdzeniowa -  
do 1,5 mm  (gęstość nasypowa 1,25 kg/m2 , kolor jasnoszary) i wierzchnia „ drobna”  - do 0,5 mm (gęstość 
nasypowa 1,25 kg/m2 , kolor : stara biel) 
 
Produkt: tynk podkładowy - narzut  
Opis: zaprawa sczepna, ostroziarnista obrzutka podkładowa: sucha zaprawa tynkarska, odporna na 
zasolenia, do przygotowania podłoża pod tynki i zaprawy. 
Gęstość nasypowa:  ok. 1,7 kg/dm3 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 12 
Zużycie:ok.5,0 kg  /m² 
 
Zaprawy mineralne sztukatorskie ciągnione:  
Gruba 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 18 
Uziarnienie: < 1,5 mm 
Zużycie:ok. 1,1 kg/m² na każdy mm grubości warstwy ( gruba) 
Drobna 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 18 
Uziarnienie: < 0,5 mm 
Zużycie:ok. 1,3 kg/m² na każdy mm grubości warstwy ( drobna) 
 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

odporna na siarczany obrzutka 
gruboziarnista (szpryc) 

obrzutka gruboziarnista 5,0 kg/m2  

zaprawa rdzeniowa (gruba)    rdzeń gzymsu 22,00 kg/m2 średnia grubość 2,0 
cm 
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zaprawa sztukatorska (drobna) 

ostateczny profil gzymsu 3,9 kg/m2  

 
W miejscach gdzie całkowicie usunięto detale sztukatorskie można odtworzyć je metodą odlewu w formie ( 
prefabrykacji)  – z użyciem gotowej, mineralnej zaprawy do odlewów 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 18 
Uziarnienie: < 1,5 mm 
Zużycie: ok. 1,1 kg/m² na każdy mm grubości warstwy ( gruba) 
Ostateczny profil gzymsu wyciągnąć  po zamontowaniu elementu zaprawą ciągnioną drobną 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

zaprawa do odlewów    

uziarnienie do 1,5 mm 

odlew 1,1 kg/litr  

zaprawa sztukatorska (drobna) ostateczny profil gzymsu 3,9 kg/m2  

 
4.8.1.5. Rekonstrukcja tynków gładkich 

 
Proponowane produkty mają charakter czysto wapienny. Zestaw suchych zapraw wapiennych zawiera 

domieszkę naturalnej pucolany i składa się z następujących materiałów: 
 
Produkt: tynk podkładowy narzut - wapienny    
Opis: zaprawa sczepna,  wapienny narzut podkładowy z domieszką pucolany: sucha zaprawa tynkarska, do 
przygotowania podłoża pod tynk przy narzucie półkryjącym.  
Uziarnienie: 0-4 mm 
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 1,6-1,8 kg/dm3 

Zużycie: ok.5 kg  /m² 
  
Produkt: tynk wapienny z domieszką naturalnej pucolany  
Opis: biały tynk wapienny z domieszką naturalnej pucolany, stosowany w renowacji zabytków na elewacjach i 
we wnętrzach  - na podłożach nie obciążonych solami. Tynk wiąże w procesie karbonatyzacji i hydraulicznie. 
Paroprzepuszczalny, przeznczony do aplikacji ręcznej 
Uziarnienie: 0-2 mm 
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 1,7-1,8 kg/dm3 

 
Zużycie: 15 kg /m²/1cm 
 
Produkt: gładź wierzchnia na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan.  
Opis: gładź wapienna. Szpachlówka powierzchniowa, biały tynk filcowany. Zaprawa tynkarska ma kolor 
starej bieli, jest plastyczna, łatwa do stosowania - ma dużą przyczepność. Można uzyskać bardzo równe, 
gładkie powierzchnie, nadaje się do wygładzania powierzchni tynków wapiennych. Tynk wiąże w procesie 
karbonatyzacji, jest otwarty dyfuzyjnie. Powierzchnie ścian można następnie pomalować farbami dyfuzyjnymi.  
Uziarnienie: 0-0,5 mm. Grubość nakładania  do 2 mm 
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 1,40-1,45 kg/dm3 

 
Zużycie: ok.3 kg /m² 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 
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tynk podkładowy narzut - wapienny obrzutka  5,0 kg/m2  

tynk wapienny z domieszką naturalnej 
pucolany 

tynk  

 

30,00 kg/m2 grubość 2,0 cm 

 

gładź wierzchnia na bazie spoiwa 
wapiennego i naturalnych pucolan. 

tynk szpachlowy     3,0 kg/m2  

 
4.8.1.6. Ochrona i opracowanie barwne powierzchni tynków preparatem gruntującym i 

farbą 
 

Po związaniu tynków (tempo: ok. 1 mm grubości na 1 dzień) całość elewacji zagruntować preparatem 
wzmacniająco-hydrofobizującym, a następnie pomalować farbą silikonową (krzemoorganiczną). 
 
Produkt: grunt wzmacniający i hydrofobizujący  
Opis: wodorozcieńczalny odporny na alkalia, bezwonny preparat do wgłębnego gruntowania o 
właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących podłoże oraz wyrównujących chłonność podłoża. 
Gęstość ok. 1,0 g/cm3 
Sposób użycia: preparat nanosić pędzlem na oczyszczoną, naprawioną powierzchnię tynków. 
 
Zużycie: ok. 0,15 l /m² 
 
Produkt:  
Opis: matowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, kryjąca farba silikonowa najwyższej jakości, chroniąca 
tynk i  pozwalająca oddychać podłożu, odporna na porastanie przez glony. Farba zawiera dodatki biobójcze 
utrudniające rozwój mikroflory ( glony itp.). 
Przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla Sd <0,05 m 
Hydrofobowość w< 0,1kg / (m2 h0,5 ) 
 
Sposób użycia: po oczyszczeniu elewacji, naprawie i związaniu tynków (tempo: 1mm na 1 dzień) farbę 
nanieść pędzlem w 2-ch warstwach 
 
Zużycie: ok. 0,30-0,35 l /m² 
 

opis materiału przeznaczenie zużycie uwagi 

grunt wzmacniający i 
hydrofobizujący 

gruntowanie 0,15 litr/m2  

matowa, hydrofobowa, 
paroprzepuszczalna farba 

silikonowa z dodatkami 
biobójczymi 

malowanie 0,30-0,35 
litr/m2 

 

 
Do prac remontowo-konserwatorskich proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu obiektach 

kompleksowej technologii i materiałów służących konserwacji elewacji. Produkty nowoczesnej chemii 
budowlanej i odtworzonych współcześnie tradycyjnych materiałów, dają gwarancję trwałości pod warunkiem 
przestrzegania reżimu technologicznego. Należy przestrzegać norm wiązania hydraulicznych zapraw 
mineralnych (1 mm grubości na dzień). Podobnie dokładnie przestrzegać okresów wiązania, schnięcia i 
odparowywania poszczególnych warstw technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych. 
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4.9. Pokrycie dachowe 
 

Istniejące pokrycie z papy asfaltowej należy rozebrać. Wymienić należy około 30% elementów więźby 
dachowej. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed szkodnikami biologicznymi a następnie 
zaimpregnować przeciwogniowo poprzez dwukrotne malowanie środkiem ogniochronnym. Należy wykonać 
pokrycie z blachy cynkowo – tytanowej z arkuszy. Zastosowana blacha powinna mieć grubość min. 0.70 mm. 
 

4.10. Kominy 
 

 Istniejące przewody kominowe należy wyczyścić, udrożnić i przystosować do wentylacji pomieszczeń.  
Wykonanie powyższych robót należy przeprowadzić ekspertyzą kominiarską. Ponad dachem kominy należy 
zakończyć ozdobnymi czapkami kominiarskimi. 
 

4.11. Schody zewnętrzne 
 
Schody zewnętrzne wykonać z kostki granitowej i zakończyć palisadą granitową. Podbudowę pod 

schody zewnętrze wykonać w identyczny sposób jak projektowaną opaskę wokół budynku. 
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Opracowano wg wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. z dnia 11 lipca 2003 r.). 
 

Zgodnie z § 4.1 przywołanego rozporządzenia, projekt budowlany przedmiotowego budynku nie 
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

5.1 Charakterystyka budynku 
 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w 
Szydłowie. Termomodernizacja zostanie wykonana według systemu posiadającego Aprobatę 
Techniczną ITB, jako nierozprzestrzeniający ognia / NRO /. 
 

5.2 Przeznaczenie i sposób użytkowania 
 

Budynek po wykonaniu termomodernizacji nie zmieni swojej dotychczasowej formy i przeznaczenia i 
nadal będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej. 
 

5.3 Odległość od obiektów sąsiadujących 
 

Budynek usytuowany jest w odległości 5.50 m od granicy z działką 76/2. Odległość od innych 
obiektów ponad 8 m. 
 

5.4 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
 

Niedopuszczalnym jest składowanie materiałów w opakowaniach z tworzyw piankowych, których 
objętość przekracza 15% całkowitej objętości opakowanego materiału. Zabrania się składowania materiałów 
palnych o zawartości tworzywa piankowego przekraczającej 15% ich objętości a gdy będą umieszczane w 
niepalnych opakowaniach wartość ta nie może być większa niż 30%. 
Na terenie budynku nie będą składowane materiały wybuchowe lub gazy palne, które w rozumieniu 
§2.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 
719) są klasyfikowane, jako materiały niebezpieczne pożarowo. 

W budynku nie przewiduje się przechowywania substancji palnych, dla których przekroczone są 
parametry pożarowe i zasady przechowywania określone w wyżej przywołanym rozporządzeniu. 

W budynku nie przewiduje się użytkowania gazu płynnego. 
 

5.5 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
 

W budynkach użyteczności publicznej gęstości obciążenia ogniowego określa norma PN-B-02852: 
2001. Nie określa się gęstość obciążenia ogniowego. 
 

5.6 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i  
w poszczególnych pomieszczeniach 
 

Budynek ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony jest do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III. Budynek jest obiektem o wysokości do 12 m, jako niski dwukondygnacyjny, bez kondygnacji 
podziemnych.  
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5.7 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 

W obiekcie oraz na terenach mu przyległych nie przewiduje się magazynowania oraz prowadzenia 
procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. 
 

5.8 Podział obiektu na strefy pożarowe 
 

W części projektowanej budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową. 
 

5.9 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „D" (zgodnie z § 212 „warunków technicznych"). 
Obiekt spełnia tę klasę a wszystkie elementy konstrukcyjne są nierozprzestrzeniające ognia NRO. 
Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: 

• główna konstrukcja nośna budynku - R 30 
• ściany zewnętrzne - EI 30 
• ściany wewnętrzne – EI 15 
• strop – REI 30 

 
Elementy drewniane muszą być impregnowane do stopnia niezapalności. Sufity niepalne, niekapiące i 
nieodpadające pod wpływem ognia. Wykonany zostanie sufit z płyt GKF – niepanych. 
 

5.10 Warunki ewakuacji 
 
Z każdego miejsca w budynku gdzie może znajdować się człowiek zapewniono możliwość ewakuacji 

bezpośrednio w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku. 
 Długość przejścia ewakuacyjnego w żadnym z pomieszczeń nie przekracza dopuszczalnych 40 m i 
wynosi 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.  
 

5.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowych instalacji użytkowych 
 
W budynku przewiduje się wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Lokalizacja zgodnie z 

projektem branżowym. Oznakowanie wg PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej i kanalizacyjnej będą 
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Przejścia instalacyjne zwane tez przepustami lub grodziami muszą spełniać kryteria szczelności i 
izolacyjności ogniowej: 
- przejścia instalacyjne rur palnych (PCV): powinny być zabezpieczone, np.: kasetami ogniochronnymi 

zamykającymi przejścia rur przez ściany lub stropy oddzielenia pożarowego, uniemożliwiając 
rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych stref pożarowych. Klasa odporności ogniowej – zgodnie z 
oznaczeniami na rysunkach i opisach - EI 60; 

- przejścia instalacyjne rur niepalnych (stal, miedz): przepusty tych instalacji mogą być wykonane w systemach 
z wełny mineralnej w połączeniu z powłokami endotermicznymi lub zaprawą ogniochronną zapewniając 
klasę odporności ogniowej – zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i opisach - EI 60; 

-przejścia kablowe (dla pojedynczych kabli i wiązek): mogą być wykonane z ogniochronnych pęczniejących 
mas uszczelniających; 

- trasy kablowe (przepusty średniej i dużej wielkości): mogą być zabezpieczone zaprawami ogniochronnymi, 
pianą ogniochronną i innymi metodami; 

- mogą być również stosowane przegrody kombinowane (dla przejść różnych instalacji), masy uszczelniające. 
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5.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych 
 

W części projektowanej o powierzchni strefy pożarowej poniżej 1000 m2 budynek nie wymaga 
wyposażenia w wewnętrzną sieć hydrantów przeciwpożarowych zgodnie z PN-EN 671-1: 2002. Obiekt z 
uwagi na kubaturę powyżej 1000 m3 wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się na zewnętrznej ścianie elewacji budynku. 
 

5.13 Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy 
 

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe typu ABC w ilości co najmniej 2 kg (3 dm3) 
środka gaśniczego zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 – strefy pożarowej. Odległość z każdego miejsca w 
obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie będzie przekraczać 30 m. Sposób 
ustawienia gaśnic będzie zapewniał dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

  
5.14 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku 

wynosi 20 dm3/s. 
W sąsiedztwie budynku znajdują się dwa hydranty nadziemne na sieci wodociągowej fi200, dostępny 

z drogi a  jego odległość od przedmiotowego budynku jest nie mniejsza niż 5 m i nie większa niż 75 m.  
 

5.15 Drogi pożarowe 
 

Budynek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 
1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej.  
 

5.16 Pozostałe dane 
 

Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych należy oznakować w budynku wyjścia ewakuacyjne, 
miejsce rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz rozmieścić schematy ewakuacyjne – zgodnie z 
PN-92/EN-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczeństwa. 
Techniczne środki przeciwpożarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania 
znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 
6. WARUNKI BHP I SANEPID  
 

5.1 Funkcja 
 

• Funkcją projektowanego budynku nie ulegnie zmianie i będzie służyć mieszkańcom jako budynek 
użyteczności publicznej 

• Przed budynkiem teren utwardzony i miejsca postojowe. 
 

5.2 Ochrona BHP 
 

• Projektuje się podłogi zmywalne z materiałów gładkich, nienasiąkliwych, odpornych na działanie  środków 
chemicznych i dezynfekcyjnych. 

• Ściany o powierzchniach gładkich. 
• Nawierzchnia dojść do budynku projektowana z kostki brukowej. 
 
 
 
 



 

  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

  56 
  

5.3 Warunki higieniczne i zdrowotne 
 

• Obiekt zaprojektowano z materiałów niestanowiących zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz 
sąsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiały zastosowane materiały powinny posiadać certyfikat CE 
zgodności ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• We wszystkich pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w WC. 
• Pomieszczenia przewidziane stałego pobytu, oświetlone są światłem naturalnym przez okna w proporcji nie 

mniejszej niż 1:8. 
• Temperatura powietrza uzyskana jest za pomocą grzejników wodnych z instalacji c.o. Temperatura w 

obiekcie jest zgodna z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki.  
 

5.4 Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
 
Osobom niepełnosprawnym zapewniono warunki niezbędne do korzystania z obiektu poprzez: 
• dostęp na poziom 0.00 poprzez drzwi bezprogowe 
• komunikacja w budynku bezprogowa 
• WC dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w standardowy zestaw uchwytów dla osób 

niepełnosprawnych 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 
 
• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem 

zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych 
zawartych w dokumentacji projektowej. 
 

• Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem 
uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień. 
 

• Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane przepisami atesty, 
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

 
• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi normami, 

aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę, 
umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót. 
 

• Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować 
dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły 
techniczne z producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych, a także z 
projektantami branżowymi.  
 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszyć (nie 
uszkodzić) istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanej 
inwestycji; należy przewidzieć zabezpieczenia mające na celu wykluczenie możliwości uszkodzenia 
istniejących budynków i obiektów budowlanych podczas trwania robót . 
 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych 
w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

• Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do dopilnowania 
przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z 
projektowaną inwestycją. 
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• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem 
zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed 
zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem).  
 

• Wszystkie materiały, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny 
posiadać wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. 
 

• Poniższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i dostawców systemów, 
elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej inwestycji. 
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