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LEGENDA

- instalacja wody zimnej
—— - instalacja wody cieptej
——— - instalacja cyrkulaciji
UWAGI
- Podejscia wykona¢ w zakrytych bruzdach sciennych
- Instalacje prowadzi¢ w wartwach podposadzkowych
- zapewni¢ dostep do armatury odcinajgcej i regulacyjnej
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Zasobnik c.w.u zgodnie ze schematem maszynowni
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SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA
Filtr siatkowy  Zawor odcinajacy
. z kurkiem spustowym DN32
Zawor zwrotny
antyskazeniow
DN32, klasy EA
LEGENDA Z sieci Instalacja wewnetrzna
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody cieplej Zawdr odcinajgcy
— - —-instalacja cyrkulacji kulowy DN32
UWAGI Wodomierz skrzydetkowy Klasy C

- Podejscia wykonac¢ w zakrytych bruzdach sciennych
- Instalacje prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych

Nr pomieszczenia

Armatura czerpalna

Urzadzenie sanitarne

Ci}‘ Zawor ¢wiercobrotowy

Zawor odcinajgcy
kulowy DN32

JS @20mm Qnom=2,5 m3/h
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Wentylacja pionu K2
Podtgczy¢ do Pionu K1
na poddaszu nieuzytkowym

Rura wywiewna @110
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Zamontowac syfon
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odprowadzenie skroplin z zaworéw
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wykomat syfop
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Zamontowac syfon

z zaworem napowietrzajgcym np Kessel
zamontowa¢ wpust

podtowgowy z klapg zwrotng
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LEGENDA

- instalacja kanalizacji grawitacyjnej PVC

- instalacja wentylacj kanalizacji grawitacyjnej PVC

Uwaga!

1. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w zakrytych bruzdach

Sciennych.

2. W posadzce prowadzi¢ kanaty z rur PVC SN8 Lite.
3. Wentylacje pionu K2 zlokalizowac¢ na poddaszu

nieuzytkowym

4. Przy podejsciu do zlewu w pom. 7 wykonac¢ syfon z

zaworem napowietrzajgcym np. Kessel

—=—

korek rewizyjny /

dalszy ciag wg projektu
zagospodarowania terenu

“
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Zamontowac syfon
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LEGENDA Uwagal
- instalacja kanalizacji grawitacyjnej PVC 1. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w zakrytych bruzdach
- instalacja wentylacj kanalizacji grawitacyjnej PVC Sciennych.

2. W posadzce prowadzi¢ kanaty z rur PVC SN8 Lite.

Rewizja na pionie KS s . .
g P 3. Wentylacje pionu K2 zlokalizowa¢ na poddaszu P | - GRZYBUD Pawet Grzybek
Kubiki 2, 97-525 Wielgomiyny

. . RZYBUD
nleuzytkowym % tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Rura wywiewna

4. Przy podejsciu do zlewu w pom. 7 wykona¢ syfon z Tnwestor: | Gmina Grabica Skala:
1:100

zaworem napowietrzajgcym np. Kessel Adres: Grabica 66, 97-306 Grabica

Data:

01.2016

Przedmiot | Termomodernizacja i remont budynku uzytecznosci
inwestycji: | publicznej w Szydtowie

Nr pomieszczenia
Lokalizacja | dz. nr ew. 93, obreb Kolonia Szydtéw, Branza:

inwestycji: | Szydiéw, 97-306 Grabica sanitarna

Urzagdzenie sanitarne
Projektant:

Syfon mgr inz. Dorota Bedkowska
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Armatura czerpalna
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LEGENDA ] g —Y
—— - instalacja centralnego ogrzewania, zasilanie

- instalacja centralnego ogrzewania, powrét

UWAGI
- Podejscia wykonaé w zakrytych bruzdach sciennych
- Instalacje prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych
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LEGENDA

- instalacja centralnego ogrzewania, zasilanie

(A moc grzejnika

temperatura w pomieszczeniu
(© nazwa pomieszczenia

[

0o ® nastawa

® wielkosé grzejnika

UWAGA
Szczegotowe rozwigzanie techniczne wg schematu
technologicznego maszynowni pomp ciepta.

- instalacja centralnego ogrzewania, powrot

(D zestaw przytgczeniowy grzejnika dolnozasilanego

R L )
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RZUT MASZYNOWNI 1:50
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NACZYNIE PRZEPONOWE DOLNEGO ZRODEA DC50L
NACZYNIE PRZEPONOWE INSTALACJI C.O. NG35L

NACZYNIE PRZEPONOWE C.W.U DD25L

STACJA UZDATNIANIA WODY
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URZADZENIE DO BEZOBSLUGOWEGO
UZUPELNIANIA ZEADU GLIKOLU
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Rurociagi zasilajgce opiegi c.o wprowadzi¢ w posadzke.
gdzenia w kottowni prowadzi¢ pod stropem

U-10.Zawoér kulowy

=

7 U-8
~ -9
o5 Do instalacii

U-11.Czujnik napetnienia

dolnego zrodta

r |

Uwagi!

U-8
- U-9
O L ~_ Do instalacji
dolnego zrodta

-Wykonac¢ okablowanie elementéw automatyki

-Wykonac¢ zasilanie elektryczne urzgdzen

-1zolowac rury dobiegowe, zasilajgce od dolnego zrodta

-Wykonac¢ odprowadzenie skroplin z zaworéw odpowietrzajgcych

-Stacje uzdatniania wody oraz stacje uzupetniania ztadu glikolu podtgczy¢ do
instalacji zgodnie z kartami DTR urzgdzen

- Pompy ciepta potgczy¢ z buforem c.o. w uktadzie Tichelmanna

5 S QA a (DO

Zawor odcinajacy
Manometr tarczowy z kurkiem

Naczynie przeponowe + ztgcze su

Zawor bezpieczenstwa

=]
pow. wezownicy min. 5m2 5 e los¢ | Jednoska
pa ciepfa glikol iwoda. Modut master 13,5kW
1 (wyposazenie: modut chlodniczy demontowalny, kompensabry,| 1 szt
pompa obiegu glikolowego
olTBW PC2. qupa ciepfa gliko! Mwoda. Modut slave 16 57kW
H=2,7 kPa (wyposazenie: modut chtodniczy demontbowalny, kompensatory,
6 P 7 0.054 m3h 2 pompa obiegu glikolowego, pompa obiegu gornego zrodfa, 1 szt
! zawdr fojdrogowy c.w.u. beznapieciowo otwarty, zawor
8 przelewowy, grzalka elekiryczna c.o.ic.w.u.
D N 32 3 Bufor ¢.0. 5001z czujnikiem emperatury 1 szt
> 4 4 Zbiornik c.w.u. 400L pow. Wezownicy min.5 m2 WWS405 z 1 ot
— N - o~ czujnikiem temperatury
1 2 _DKI— o [e) . S 5 Belka rozdzielacza 1m DN80 + izolacja PUR w pfaszczu PCV 2 st
D N 3 2 S S < G 80mm
SKH 6 o o ©° = § Zawer odcinajacy DN20 8 st
c c ‘O e 7 Zawor odcinajacy DN32 14 szt
8 ~a o S s 2 8 Zawor odcinajacy DN40 8 st
L @ @ S & 9 Zawor odcinajacy DN5O 8 w2t
6 N N 10 Separator powietza przylagcza DN50 2 szt
1" Osadnik zanieczyszczen oczka min 0,6mm DN50 2 szt
Z B 3 2 1 12 Odpowietznik autbmatyczny z zaworem odcinajacym DN15 6 szt
o .. . . dn20 zimna woda 13 Filt siatkowy DN32 do wody ] st
podtgczy¢ do instalacji wody zimnej { 14 Zawor do napelniania instalacji 5 szt
A (q\] N 15 Zawor zwroiny DN32 5 szt
dn20 (aP] (a9} 16 Przejécia szczelne przez przegrodg budowlang 4 kpl
Z Z 17 Sonda gruntowa 2x U-rurka 40x3,7 280 m
6 (o) () 17a Sonda gruntowa 2x U-rurka 40x3,7 320 m
1 2 2 1 18 Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi zasilajacy dwa obiegi 4 kpl
D N 3 2 2 1 @ 7 19 Zbiomik solanki 2 st
20 Termomet tarczowy z tulejg 0-120C 4 szt
N P 3 A 7 A 21 Manomet tarczowy z kurkiem i rurkg syfonowg 14 szt
Naczynie przeponowe dolnego zrédta o poj. 50L +zestaw
N N NP1 ” 2 kpl
b b przylaczeniowy
D N 3 2 2 2 I 1 3 I 1 3 NP2 Naczynie przeponowe insfalacii c.0. o poj. 35L +zestaw 2 kel
przylaczeniowy
D D NP3 Naczynie przeponowe instalacji c.w.u o poj. 25L +zestaw 2 ol
H=19,7 kPa Pz‘ o P3 H=22,9 kPa przylaczeniowy P
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8 P3 Pompa obieg c.0. 2 H=22 9 kPa Q=1,297m + izolacja + 1 ol
D N40 ' poisrubunki i
(@] >k 2 O 2 0 2 O ‘ 2 O P4 Pompa dolnego zrédla w dostawie z pompa ciepla 1 kpl
(@) 2 2 2 2 P5 Pompa dolnego zrédia w dostawie z pompg ciepla 1 kpl
1,50 m3h o 7 7 8 7 7 P6 Pompa c.0.i c.w.u w dostawie Z pompa ciepla 1 kpl
! O | 8 p7 Pompa cyrk. c.w.u H=2,7kPa Q=0,054m3/h + izolacja + 1 kol
2 1 —DKH —DKH polsrubunki P
Z B 2 3 ZB1 Zawdr bezpieczenstwa dolnego zrodla 15x20mm 3 bar 2 szt
g O 5 5 ZB2 Zawoér bezpieczenstwa instalaciji c.o. 20x25mm 3 bar 2 szt
A ZB3 Zawobr bezpieczenstwa instalaciji c.w.u. 20x25mm 6 bar 1 szt
D N40 C'TRL D N40 rzewod wody zimnei ZB4 Zawor bezpieczenstwa na pompie ciepta 20x25mm 3 bar 1 szt
T 3'D|c 4 TRL zewngtrzny czujnik powrotu 1 2
6 8 8 :vg‘;;i'i:‘ggwej TAA Czujnii zevJvnelpzny 1 E
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Zbiornik buforowy 500l ewéd kaskadowy P
1 9 mocC grzewcza 1 3,5kW y % Studnia zbiorcza dolnego zrodfa w wykonaniu specjalnym na 4 1 kel
A 5 - : o rozdzielacze
SWC 172H3 slave lub réwnowazny N Pz 763 SW 142H3 master lub réwnowazny N Pz d S 1 Rura dobiegowa-sonda - sudnia HDPE PN10 50x3 120 m
D'Q n20 Y a S 2 é Rura zbiorcza studnia - budynekHDPE PN10 63x3,8 + izolacja | 126 m
9 U-1.Szafka n 57 S7 Rura stalowa DN20 czarna podiaczenie naczyn przeponowych 1" m
e " L — isuw
Uktad napel’nalnla InStaIaCJI dOInego U-2.Zbiornik 100L % Rura stalowa czama DN32 + zolacja PUR wplaszczu PCV gr. |, - m
2 1S 30mm
ZrOd*a B UW G U-3. Pompa Rura stalowa czarna DN40 + izolacja PUR w plaszczu PCV gr. 17 m
. U-4.Zawor tréjdrogowy z sitownikiem S 3 40mm
U-5.Zawor zwrotny DN25 y ——
U-1 . . y S1|Zawor antyskazeniowy typu CA dn25
U-6.Filtr sko§ny DN25 S2|Waz elastyczny I=2m
U-11 U-7.Redukcja DN25/DN40 S3|Zbiornik na probki 2szt
] U-8.Manometr " .
U-2 U-9.Czujnik cisnienia Termometr tarczowy 0-100°C S4 |Filtr Epuriot | 25-50
U-5 o2 y S5 |Spust poptuczyn 1szt

S6

Stacja uzdatniania wody Qmax = 0,9m3/h, przytacza 1"gz

S7

Zawor odcinajgcy DN20 7szt

S8

Zawor odcinajgcy DN15 2szt

Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym

Separator powietrza

Zawor zwrotny

Filtr siatkowy
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Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnig
dachowg, okragfa, stalowg @160 na podstawie dachowej \

wentylator kanatowy z opéznieniem czasowym i regulatorem obrotéw

Vw=125m3/h dPa 80 Pa
uruchamiany czujnikami ruchu zainstalowanymi w pom 10,11,13

2160 okragtej typu B/II \

L
2/h

o]

J

—=—

LEGENDA

s Kratki transferowe montowane nad drzwiami 325x125 mm typ AL/ST-SI1

= Klapa zwrotna
= Wentylator kanatowy

\QAnemostat wyciggowy @100 + przepustnica

— Kierunek transferu
—p» powietrza

UWAGI

-Projekt wentylaciji grawitalcﬂp\eé' kz|aﬁvxarty w czesci architektonicznej

“
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1. Rzedne posadowienia rurociggow
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robot
2. W miejscach krzyzowan i kolizji prace ziemne

wykonywac recznie

Szambo szczelne

projekt szamba wg oddzielnego rysunku

Dz. nr 93 teren nieutwardzony

Tasma ostrzegawcza

PCV @ 160 SN8 Lite =1.5%

tl\éarl rﬁ%{g}] d&u%icé vrwkorgac izolacje
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Wezet 68)
©
Rzedna terenu [m n.p.m.] <
N
(=
Rzedna dna rury [m n.p.m.] S
a\l
. =] o
Zagtebienie [m] = g
o = 2 8 S
Odlegtos¢ [m] = < = N
PCV160
Materiat, Srednica/Spadek [%)]
1,50
Ditugo$é¢ [m] 13,76

Rura ochronna DN250mm stal, L=1m
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