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Kubiki, dnia 07.01.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 p0z.1623 z
2010 roku z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji i remontu budynku uzytecznos$ci publicznej w
Szydtowie na dziatce nr ewid. 93, obr. 32 Kolonia Szydtéw, 97-306 Grabica, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. BEATA STRUZIK
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MALGORZATA GOLABEK
upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA

upr. proj. nr UAN-VIII/83861/136/87

SPRAWDZAJACY: mgr inz. STANISLAW KRET
upr. proj. nr UAN/VIII-7342/199/94
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. DOROTA BEDKOWSKA

upr. proj. nr LOD/2672/POQOS/15

SPRAWDZAJACY: mgr inz. MARIUSZ KOSCIELNY
upr. proj. nr OPL/0546/PO0OS/09
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: mgr inz. MICHAL JAWORSKI

upr. proj. nr LOD/1692/PWOE/12

SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ WLODARCZYK
upr. proj. nr LOD/1242/POOE/09
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
INWESTYCJI: UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W SZYDLOWIE
LOKALIZACJA DZ.NR EW. 93, OBREB 32 KOLONIA SZYDLOW
DZIALKI: SZYDLOW, 97-306 GRABICA
INWESTOR: GMINA GRABICA
ADRES GRABICA 66
INWESTORA: 97-306 GRABICA
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. BEATA STRUZIK

upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MALGORZATA GOLABEK

upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92
BRANZA: KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA

upr. proj. nr UAN-VIII/83861/136/87
SPRAWDZAJACY: mgr inz. STANISLAW KRET

upr. proj. nr UAN/VIII-7342/199/94
OPRACOWAL.: mgr inz. PAWEL GRZYBEK
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. DOROTA BEDKOWSKA

upr. proj. nr LOD/2672/PO0OS/15
SPRAWDZAJACY: mgr inz. MARIUSZ KOSCIELNY

upr. proj. nr OPL/0546/PO0OS/09
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: mgr inz. MICHAL JAWORSKI

upr. proj. nr LOD/1692/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ WLODARCZYK

upr. proj. nr LOD/1242/POQOE/09
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia wzwigzku ze specyfikq projektowanego projektu
budowlanego, ktéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania
przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robot: powyzej 100 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robét dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu rob6t budowlanych
i konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistdw z danych branzy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 93. Na dziafce
znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- budynek uzyteczno$ci publicznej przeznaczony do remontu i termomodernizacii
- budynki gospodarcze

4. ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie¢ zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA
Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duzej
wysokos$ci — bedg wystepowac.

* Ryzyko upadku pracownikow z wysoko$ci ponad 5 m nie wystepuie.

e Urzadzenia elektryczne bedg podigczone przez uprawnionego elektryka.

* Robotnicy bedq wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od
potrzeb.

*  Przed przystgpieniem do robét z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikow zapinajacych i
odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzyé osobie, ktdéra ma
odpowiednie uprawnienia do obstugi i pracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy
predko$ci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej widoczno$ci i we mgle.

» Dziatka, na ktdrej bedq przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi
ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

» Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdw: kontener, toaleta.
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»  Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuija.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystepuja.
Prace stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikdéw — nie wystepuija.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.
Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.
Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych — nie wystepuja.
Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — wystepuja. Zaleca
sie szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu tego typu prac.
Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze
stwarza¢ zagrozenia stopnia Sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan — prace cze$ciowo
prowadzone bedg na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez
kierownika danej grupy rob6t pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
W przedsigbiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJINYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrobki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki,
- Dzwigi samobiezne.

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano - montazowo instalacyjnych i
przepisow zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych.
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8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Nie przewiduje sie rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.
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PLAN SYTUACYJNY

Lokalizacja: Szydtow, nrew. dz. 93, obreb 32 Kolonia Szydtow
Inwestor: Gmina Grabica

Grabica 66

97-306 Grabica

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego termomodernizacji i remoncie budynku
uzytecznos$ci publicznej na dziatce nr ew. 93, obreb 32 Kolonia Szydtéw wraz z zagospodarowaniem dziatki
zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE WYJSCIOWE

« Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw opiniodawczych

«Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora

. Zaakceptowany projekt koncepcyjny

« Wypis z rejestru gruntow

« Akt notarialny

«  Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- Informacje techniczne od producentdw i dostawcdéw materiatdw i elementéw budowlanych
« Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziafce znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- budynek uzyteczno$ci publicznej przeznaczony do remontu i termomodernizacii

- budynki gospodarcze

W poblizu dziatki inwestora znajdujg sie niezbedne do realizacji przedsiewziecia media.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja i remont budynku uzytecznosci publicznej w
Szydtowie.

Miejsca postojowe zostajg zapewnione na dziatce inwestora.

Projektuje sie opaske wokdt budynku z kostki brukowej szarej z posypka granitowg gr. 6 cm. Kostke przy
budynku nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni ze wzgledu na pdzniejsze wibrowanie (ubijanie) nawierzchni. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowe;j
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Kostka po zageszczeniu powinna wystawac¢ ponad obrzeze
ok. 1 cm. Do zageszczania nie wolno uzywac¢ walca.
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Projektuje sie wykonanie nowego utwardzenia terenu tluczniem. Utwardzenie terenu wykona¢ warstwowo
na gruncie rodzimym po wykorytowaniu terenu. Utwardzenie sktadac si¢ bedzie z warstwy odsaczajacej z
piasku gruboziarnistego lub pospdtki o wspdiczynniku przepuszczalnosci minimum 0,0093 mm/s — grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm. Na warstwie osaczajacej utozyc¢ ttuczen o granulacji 31,5 — 63 mm warstwg
(po zageszczeniu) gr. 15 cm. Na ttuczen kamien famany o granulacji 0- 31,5 mm warstwg, (po zageszczeniu)
8 cm.

5. WJAZD | WEJSCIA

Wijazd i wejécia na dziatke odbywac sie bedg poprzez istniejacy zjazd z drogi.

6. UZBROJENIE

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci gminnej:
- Zaopatrzenie w wode - istniejace przytacze.
« Przytacze energetyczne - istniejace przytacze.
« Przytacze kanalizaciji sanitarnej — projektowany szczelny zbiornik na nieczystosci ciekfe.
- Zapotrzebowanie na energie cieplng — projektowana pompa ciepta.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynku 366.75 m?
Opaska wokdt budynku - projektowana 46.50 m?
Schody zewnetrzne - projektowane 5.00 m2
Tereny utwardzone - projektowane 540.00 m2

8. INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktorym jest projektowany obiekt wpisany jest do gminnego rejestru zabytkow, lezy w strefie
ochrony konserwatorskie;.
9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, tj. budynku uzytecznosci publicznej zamyka si¢ w granicach dziatki 93.
Sktadaja sie na to nastepujace uzasadnienia:

A. Oddzialywanie obiektu kubaturowego

1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu —
uzyteczno$¢ publiczna majg charakter nieucigzliwy dla sasiednich terenéw mieszkalnictwa. Projektowana
inwestycja zachowuje wszelkie ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotycza;
- przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odlegto$ci

od istniejacej zabudowy majgcej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przestania, a co za tym idzie umozliwia
naturalne o$wietlenie tych pomieszczen.
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- zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen na
pobyt staty w budynkach, znajdujacych sie na sasiednich dziatkach.

B. Oddziatywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegto$ci:

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sg od granic dziatek o ponad 4.00 m — zgodnie z § 12. ust 1.,
pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Odlegtosci od istniejacych budynkéw na dziatkach sasiednich spetniajg warunki pozarowe - od
najblizszego budynku mieszkalnego, znajdujacego sie na dziatce nr 76/2 odlegto$¢ wynosi 8.00 m (na
podstawie § 271. Ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

2) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych znajduje sie:

W obrebie terenu inwestycji, tj. na obszarze dziatki nr 93, zgodnie z § 18 - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

W odlegtosci ponad 6.00 m od granic dziatki zgodnie z § 19. Ust. 2 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3) Lokalizacja projektowanego miejsca do gromadzenia odpadéw statych z mozliwoscig segregowania
znajduje sie:

W obrebie przedmiotowej dziatki nr 93 - § 22 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
752002, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

W odlegtosci 5.50 m, tj. ponad wymagane 3.00 m od okien i drzwi w remontowanym budynku § 23. Ust.3 -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W odlegto$ci 2.50 m, tj. ponad wymagane 2.00 m od granicy dziatki § 23. Ust.3 - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

4) Lokalizacja projektowanego bezodptywowego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle z
znajduje sie:

W obrebie przedmiotowej dziatki nr 93 - § 34 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
7512002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W odlegtosci 13.75 m, tj. ponad wymagane 5.00 m od okien i drzwi w remontowanym budynku § 36. Ust.2 -

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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W odlegtosci 6.50 m, tj. ponad wymagane 2.00 m od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu
pieszego zgodnie z § 36. Ust.2 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

4) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych zostang rozprowadzone na wiasny teren.

Zgodnie z obowiazujgcym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z
przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania. W zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami
budowlanymi nie przewidziano konieczno$ci budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsaczane
bedg w naturalny sposdb w gruncie. Szczegdtowa klasyfikacja przedsiewziec, dla ktérych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wod deszczowych do
ziemi bez budowy systemu rozsgczajgcego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajacy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze Srodkéw fgcznosci —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardéw jako$ci $rodowiska w zakresie hatasu —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

10. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dziatka znajduje sie w strefach:

« | —ej wiatrowej,
« |l —¢j $niegowej,
« Il -¢j gruntowej

11. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyzej 5m/ kierownik
budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Jest to
zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzadzic w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U.
02.151.1256 z pdzniejszymi zmianami).

12.UWAGI

Podczas prowadzenia prac budowlanych na terenie zabytkowego parku, wpisanego do rejestru zabytkow,
nalezy przestrzegac:
- warunkow decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi,
- zapisow Ustawy o ochronie przyrody (art. 82. 1. w brzmieniu: ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
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drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.”)

Ustawa Prawo Budowlane okre$la, ze obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéow $rodowiska
przyrodniczego, w tym réwniez istniejacych drzew i krzewow spoczywa na wykonawcy robot.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejacq infrastrukturg techniczng nalezy usung¢ je w uzgodnieniu z
wiasciwymi gestorami sieci.

W przypadku stwierdzenia w przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych, nie
wystepujacych w ewidencji wod urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, wykonawca zobowigzany
jest we wtasnym zakresie do zapewnienia prawidtowego odptywu wdd oraz rozwigzania zaistniatej kolizji
przedmiotowej inwestycji z tymi urzadzeniami.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. Matgorzata Gotabek
upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92

Opracowat:
mgr inz. Pawet Grzybek
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OPINIA TECHNICZNA

Tematem opracowania dokumentacji opinii technicznej jest budynek uzytecznosci publicznej w Szydtowie
oraz ocena jego stanu technicznego pod katem remontu i termomodernizacii.

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, $ciany murowane.

Lokalizacja obiektu na dziatce wg zataczonego planu zagospodarowania terenu rys. nr PZT 1. Niniejsze
opracowanie obejmuje cze$¢ architektoniczno - konstrukcyjna.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: Szydtow, nrew. dz. 93, obreb 32 Kolonia Szydtow
Inwestor: Gmina Grabica

Grabica 66

97-306 Grabica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem
- Program inwestycji dostarczony przez Inwestora
« Archiwalne projekty budowlane
+  Wizja lokalna
« Aktualne normy i przepisy:
« Dz. U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 ,Prawo Budowlane”
« Dz. U.Nr62z2001r. poz. 627 ,Prawo ochrony srodowiska”

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

istniejgca
Powierzchnia zabudowy budynku 366.50 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 675.89 m?
Kubatura budynku 2420.00 m?

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU
4.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe wykonane sg w sposéb
prawidlowy umozliwiajgcym dalszg bezpieczng eksploatacje budynku po wykonaniu remontu i
termomodernizacji.

4.2. Sciany

Sciany w dobrym stanie technicznym. Naprawy wymagaja nadproza: nad otworem drzwiowym pomiedzy
holem gtéwnym a pomieszczeniem oraz nad drzwiami wejsciowymi w ganku od strony potudniowe;.

4.3. Stolarka

Stolarka otworowa w istniejagcym budynku drewniana przeznaczona do wymiany na identyczne drewniane
z zachowaniem dotychczasowych wielkosci, podziatdw, oku¢ oraz profili.
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4.4, Strop

Belki stropowe poza ogdlnym zuzyciem objawiajacym sie w postaci podtuznych spekan, zniszczone sg w
30 % rowniez czynnikami biologicznymi.

W wyniku badan organoleptycznych stwierdzono silne porazenie belek stropowych przez czynniki
biologiczne:
- owady spuszczele
- w odcinkach przypodporowych w miejscach zawilgocenia przez nieszczelny dach, grzyb domowy

4.5. Dach

Krokwie wykazujq spekania podtuzne spowodowane dziataniem czasu. Niektore konce krokwi w
miejscach przeciekdw sg zmurszczate. Réwniez czes¢ desek przy pasie nadrynnowym w miejscach ubytkow
gzymsdw w miejscach oddziatywania wilgoci.

4.6. Podtogi
Podtogi w obrebie przyziemia wykonane sg z desek drewnianych opartych na poprzecznych belkach
drewnianych. Deski pokryte sq dwoma warstwami wyktadziny PCV. Konstrukcja jak i deskowanie sg w bardzo

ztym stanie technicznym. W wielu miejscach podtoga niebezpiecznie sie ugina, jest zniszczona i zapadnieta.

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
PODLOGI [m2]
PIWNICA
0/1 | PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.50
0/2 | PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.96
0/3 | PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.08
RAZEM PIWNICA 13.54
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA

PODLOGI [m?]
1/1 | WIATROLAP DESKI 1.27
1/2 | SIEN DESKI 19.06
1/3 | POMIESZCZENIE DESKI 42.83
1/4 | POMIESZCZENIE DESKI 25.23
1/5 | POMIESZCZENIE DESKI 19.78
1/6 | POMIESZCZENIE DESKI 28.46
1/7 | POMIESZCZENIE DESKI 3.76
1/8 | POMIESZCZENIE DESKI 77.26
1/9 | POMIESZCZENIE DESKI 33.43
1/10| POMIESZCZENIE DESKI 27.80
1/11| POMIESZCZENIE DESKI 3.04
1/12| WIATROLAP DESKI 6.39
1/13| POMIESZCZENIE DESKI 59.41
RAZEM PARTER 347.72
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STRYCH
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
PODLOGI [m?]
2/1 | STRYCH DESKI 73.33
2/2 | STRYCH DESKI 40.08
2/3 | STRYCH DESKI 9.98
2/4 | STRYCH DESKI 10.27
2/5 | STRYCH DESKI 86.02
2/6 | STRYCH DESKI 10.95
2/7 | STRYCH DESKI 12.14
2/8 | STRYCH DESKI 12.14
2/9 | STRYCH DESKI 10.95
2/10| STRYCH DESKI 10.05
2/11| STRYCH DESKI 38.72
RAZEM STRYCH 314.63
LACZNIE 675.89
6. WNIOSKI

Stan techniczny istniejacego budynku uzytecznos$ci publicznej w Szydtowie umozliwia planowany remont i
termomodernizacje.
Prace budowlane wykonywa¢ w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajacy niezbedne zmiany i uwagi
zawarte w opinii.
Dopuszcza sie wykonanie remontu i termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej w Szydtowie.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. Matgorzata Gotabek
upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Elzbieta Ochocka
upr. proj. nr UAN-VIII/83861/136/87

Sprawdzajacy konstrukciji:
mgr inz. Stanistaw Kret
upr. proj. nr UAN/VIII-7342/199/94

Opracowat:
mgr inz. Pawet Grzybek
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: Szydtdw, nrew. dz. 93, obreb 23 Kolonia Szydtéw
Inwestor: Gmina Grabica

Grabica 66

97-306 Grabica

2. DANE LICZBOWE

istniejgca
Powierzchnia zabudowy budynku 366.50 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 675.89 m?
Kubatura budynku 2420.00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku po remoncie (bez zmian) 366.50 m2
taczna powierzchnia uzytkowa budynku po remoncie 680.07 m?
taczna kubatura budynku po remoncie (bez zmian) 2420.00 m3
Szerokos¢ budynku (bez zmian) 27.90 m
Dlugosé budynku (bez zmian) 14.60 m
Wysokos¢ budynku (bez zmian) 9.08 m
2.1. Wykaz pomieszcze:
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
PODLOGI [m2]
PIWNICA
0/1 | PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.50
0/2 | PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.96
0/3 | PIWNICA WYLEWKA BETONOWA 4.08
RAZEM PIWNICA 13.54
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA [m?]
PARTER
1/1 | WIATROLAP DESKI NA LEGARACH 1.35
1/2 | SIEN DESKI NA LEGARACH 18.52
1/3 | POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 39.33
1/4 | POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 24.50
1/5 | POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 43.59
1/6 | POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 23.85
1/7 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 11.33
1/8 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 11.95
1/9 | TOALETA MESKA PLYTKI CERAMICZNE 5.00
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1/10| WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 3.00
1/11 | KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 423
1/12 | WC DAMSKIE | DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PLYTKI CERAMICZNE 7.15
1/13| KORYTARZ DESKI NA LEGARACH 30.65
1/14 | SCHOWEK PORZADKOWY PLYTKI CERAMICZNE 2.18
1/15| WIATROLAP 2 PLYTKI CERAMICZNE 415
1/16| POMIESZCZENIE DESKI NA LEGARACH 52.31
RAZEM PARTER 283.09

STRYCH NIEUZYTKOWY  396.98

LACZNIE 680.07

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projektowana przebudowa i termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Szydiowie
polegat bedzie na poprawie izolacyjnosci cieplnej w istniejgcym budynku. Konieczno$¢ wykonania
termomodernizacji budynku podyktowana jest wystepujacymi bardzo duzymi stratami ciepta. Elewacja
zewnetrzna wymaga renowacji, a co za tym idzie odnowienia i odéwiezenia. Sciany piwniczne wymagaja
montazu izolacji przeciwwilgociowej. Po przeprowadzeniu obliczet wspétczynnikéw przenikania ciepta dla
przegrod zewnetrznych budynku i porownaniu z wartosciami normowymi maksymalnymi, stwierdza sie, iz
zadna z przegréd nie spetnia wymagan normowych pod katem termoizolacyjnosci (zgodnie z zataczonym

audytem energetycznym).

Oprdcz robdt termomodernizacyjnych planuje sie wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych. Wokot
budynku przewidziana jest opaska. W budynku przebudowa dotyczy¢ bedzie wydzielenia pomieszczen
socjalnych i sanitarnych celem dostosowania budynku do aktualnie obowigzujacych przepisow Prawa

Budowlanego i Warunkéw Technicznych.
3.1 Prace rozbiorkowe i demontazowe

* demontaz obrobek blacharskich, rur spustowych
* skucie zniszczonych tynkow z elewacii

» demontaz istniejacych posadzek (deski)

* skucie zniszczonych tynkdbw wewnetrznych
 wykucia okien i drzwi, zgodnie z rysunkiem

e demontaz parapetow

* demontaz papy

» demontaz obrobek blacharskich

» demontaz rynien i rur spustowych

3.2 Prace montazowe

* uzupetnienie tynkow i ubytkow w Scianach zewnetrznych

* oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodg z dodatkiem stabych detergentéw

» montaz parapetéw wewnetrznych

» montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0.55 mm

» montaz rur spustowych z blachy powlekanej @110
» montaz rynien z blachy powlekanej @125
» wykonanie $cianek dziatowych

» montaz stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z zestawieniem

 renowacja drzwi istniejacych, zgodnie z zestawieniem
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* udroznienie kominow

* naprawa elementow sztukatorskich elewacji

* wykonanie tynkow zewnetrznych

» wykonanie izolacji $cian piwnic i parteru

* renowacja $cian i posadzek

* wykonanie nowych warstw posadzek

* wykonanie tynkow wewnetrznych cem.-wap.

» wykonanie oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych w sanitariatach i cze$ci technicznej
* malowanie $cian

» montaz pochwytow dla 0s6b niepetnosprawnych w WC
 wykonanie opaski wokdt budynku

* wykonanie utwardzenie terenu

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
Projekt wykonano w oparciu o nastepujace normy:

* PN - EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania warto$ci.
* PN - EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
* PN - EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogoine — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,
* PN - EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie Sniegiem,
* PN - EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywanie wiatru,
* PN - EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw,
* PN - EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne
i reguty dla budynkow,
* PN - EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdw,
* PN - EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

* PN - EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murdw,
* PN - EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne— Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
41. Posadzki

Wykona¢ zgodnie z opisem pomieszczen.

W cze$ci pomieszczeniach sanitarnych i technicznych nalezy wykona¢ warstwy posadzkowe oraz
wykonczenie ptytkg ceramiczng gresowa na kleju. Zaprojektowano ptytki ceramiczne, grubo$ci min 8 mm o
wymiarach zgodnych z cze$cig rysunkowa o nasigkliwosci wodnej wynoszacej 0.05 %, skutecznosci
antyposlizgowej klasy R-10, o odpornosci na $cieranie PEI5 i odporno$ci na plamienie klasy 5, sita tamigca
powyzej 1300 N.

W pozostatych pomieszczeniach uzytkowych nalezy wykona¢ podiogi drewniane na legarach
drewnianych o wymiarach 10x14 w rozstawie dostosowanym do wzoru podtogi.
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4.2. lzolacje przeciwwilgociowe

4.2.1. Hydroizolacja pionowa zewnetrzna (zakres: dotyczy fundamentéw i $ciany zewnetrznej
piwnicy . Zasieg — od poziomu posadowienia do wysokosci ok. +15 cm ponad teren )

Przebieg prac
» Usuniecie warstw nawierzchni wraz z podbudowg i odstoniecie Scian piwnic i fundamentéw
(wykop odcinkowy)
» Usunigcie, starych izolacji, tynkéw i zapraw az do podtoza konstrukcyjnego - zakres od podstawy
fundamentu do poziomu +15 cm pow. terenu
»  Wydtutowanie stabych i uszkodzonych spoin na gteboko$¢ min. 2 cm, oczyszczenie i odpylenie
podioza
* Izolacja, renowacja
o Wykonanie fasety na styku sciana/tawa fundamentowa (opcjonalnie)
0 Zamkniecie spoin i nierdwnosci
0 Hydroizolacja pionowa zewnetrzna
» Warstwa ochronna na izolacji

» Zasypanie wykopu, zageszczenie warstwami
» Nawierzchnia, uksztattowanie spadkdw

tawy fundamentowe oraz Sciane piwnicy nalezy odstoni¢ (odkopac) do poziomu posadowienia budynku
(wykopy powinny by¢ wykonywane odcinkami).
Nalezy gruntownie usung¢ stare tynki i izolacje az do podtoza konstrukcyjnego (cegta/kamien) . Nalezy
wydtutowac stabe i uszkodzone spoiny na gteboko$¢ min. 2 cm, oczysci¢ i odpyli¢ podioze. Ostre krawedzie
nalezy zukosowac.

Jezeli fawa fundamentowa wystaje poza $ciane piwnicy (jest szersza) nalezy wykona¢ na styku w/w/
fasete wyoblajacg o promieniu ok. 5 cm. Faseta wykonana z bezskurczowej szpachlowki uszczelniajacej
doszczelnia styk fawal/Sciana i zapewnia tagodne przejScie gtéwnej hydroizolacji ze $ciany na fawe
fundamentowa. Warstwe sczepng pod fasete stanowig grunt krzemionkujacy i odporny na siarczany szlam.
Fasete wykonuje sie na Swiezej warstwie sczepnej zabudowujac zaprawe przygotowang w konsystencii
,Wilgotnej ziemi”, ksztatt fasety uzyskuje sie specjalng pétokragta paca lub kolanem PCW o $rednicy 100 mm (
promien 50 mm).

Nieréwno$ci, ubytki, braki spoin na scianie piwnicy i fundamentach nalezy wypeti¢ szpachlowka
uszczelniajacg zabudowang ,Swieze w Swieze” w warstwe sczepng ze szlamu mineralnego utozong na
gruncie krzemionkujacym (szpachlowanie zgrubne).

Nastepnie nalezy natozy¢ w dwéch warstwach grubowarstwowg, elastyczng, bezrozpuszczalnikowa,
nie zawierajaca bitumdw, przekrywajacg rysy szybkosprawng hydroizolacje mineralno-polimerowg 2K.
Izolacja wigze i wysycha takze w niskich temperaturach. Izolacje nalezy wykona¢ od poziomu posadowienia
do poziomu +15 cm ponad poziomu terenu.

Uwaga: w pasie powyzej poziomu terenu na drugq warstwe izolacji j/w wykona¢ ,Swieze w $wieze” obrzutke z
ostroziarnistego tynki podktadowego (szpryc) - jako podtoze pod tynk cokotowy.

Jako warstwe ochronng i poslizgowg na izolacji nalezy utozy¢ dwie warstwy folii PE czarnej o grubo$ci min.
0,2 mm. Nie nalezy stosowac folii kubetkowe;.

Wykopy wypetni¢ i zagesci¢ warstwami, uksztattowaé nawierzchnie. Do zasypania wykopow uzywaé
piasku lub pospdtki. Nie zasypywac¢ wykopdw gruzem i kamieniami.
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Wykaz materiatéw i ich przekrojowe (przyblizone) zuzycie

Faseta na styku $ciana/tawa (uwaga naktady na metr biezacy)

opis materiatu

przeznaczenie

zuzycie uwagi
bezrozpuszczalnikowy gruntowanie 0,05 kg/m.b. nakfady na m.b, fasety
koncentrat krzemianowy ( fundamentu)
zgodny z WTA
Gesto$¢ : ok. 1,15 glem®
mineralny jednosktadnikowy uszczelnienie, warstwa 0,5 kg/m.b.
szlam uszczelniajacy o bardzo sczepna naktady na m.b, fasety
wysokiej odporno$ci na (fundamentu)
siarczany Odporno$¢ chemiczna
wg DIN 4030-1: XA2
odporna na siarczany faseta na styku tawa/ $ciana 1,7 kg/m.b.
szpachlowka i zaprawa nakfady na m.b, fasety
uszczelniajgca ( fundamentu)
Izolacja pionowa
opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
bezrozpuszczalnikowy gruntowanie 0,10 kg/m? do gruntowania
koncentrat krzemianowy rozcienczy¢ 1:1z wodg
zgodny z WTA
Gestos¢ : ok. 1,15 g/cm?
mineralny jednosktadnikowy warstwa sczepna 1,6 kg/m?
szlam uszczelniajacy o bardzo
wysokiej odpornosci na
siarczany Odporno$¢ chemiczna
wg DIN 4030-1: XA2
odporna na siarczany wyréwnanie miejscowych ok. 4,0 kg/m?
szpachlowka i zaprawa nierdwnos$ci uzupetnienie
uszczelniajgca spoin
wysokoelastyczna mineralno- hydroizolacja pionowa 2,4 kg/m2
polimerowa szybkowigzaca (2 warstwy)

dwusktadnikowa hydroizolacja
grubowarstwowa mostkujaca
rysy o rozwarto$ci do 2 mm.
Nie zawiera bitumoéw i
rozpuszczalnikow. Gestos¢ po

rozrobieniu: ok. 1,1 kg/dm?

4.2.2. Sciany

- ochrona muréw przed wilgocia podciagana kapilarnie (zakres:

konstrukcyjne Sciany zewnetrzne | wewnetrzne budynku, $ciany piwnicy)

Ochrone przed wilgocig podciggang kapilarnie osigga sie wykonujac iniekcje preparatem kremowym
na bazie silanéw — powstaje w ten sposdb izolacja pozioma muréw (przepona chemiczna). Iniekcje nalezy
wykona¢ w dolnej czesci Scian jednak nie nizej niz izolacja pozioma posadzki. W piwnicy iniekcje wykona¢ w
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dolnej czesci Sciany zewnetrznej i wewnetrznej, a w Scianach oporowych piwnicy w gérnej ich czesci (tj. pod
stropem piwnicy). Ostateczne usytuowanie poziomu iniekcji doktadnie okre$li¢ na miejscu.

Uwaga: Jezeli iniekcje wykonywane sg na réznych poziomach to poza poziomymi rzedami otworéw
nalezy takze wywiercic dodatkowe otwory, tak aby potaczy¢ pionowymi odcinkami poziome przepony
znajdujace sie na rdznych wysoko$ciach.

Otwory iniekcyjne nalezy wywiercic w jednym rzedzie, w odstepach osiowych od 10 do 12 cm.
Srednica otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm. Otwory zaleca sie wiercié poziomo lub pod niewielkim
katem w dét. W grubych $cianach (powyzej 65 ¢cm) - ze wzgleddw technicznych mozna wierci¢ otwory
dwustronnie - od wewnatrz i od zewnatrz budynku lub z dwoch stron Sciany wewnetrzne;.

Niewielka srednica otworow iniekcyjnych minimalizuje uszkodzenia (otwory zaleca sie¢ wierci¢ przez
spoiny). Konsystencja kremu i bezci$nieniowa technika aplikacji sprawiajg ze zminimalizowane sg ewentualne
straty jakie moga wynikng¢ z powodu nieszczelnej struktury muru.

Zuzycie preparatu kremowego na bazie silanow wynosi co najmniej 0,10 litr (100 ml) na kazdy metr
biezacy i kazde 10 cm grubo$ci muru. W zalezno$ci od wiadciwosci muru zuzycie materiatu moze by¢
wieksze. Materiat aplikowac ,bezcisnieniowo”, bez uzycia pakerdéw, za pomoca urzadzenia typu opryskiwacz z
lancg odpowiedniej dtugosci. Ostatnie 2 cm gtebokosci przy wlocie otworéw zastawi¢ niewypetnione lub w
razie potrzeby usung¢ nadmiar kremu.

Po iniekcji kremem iniekcyjnym otwory nalezy niezwtocznie zamkna¢ szpachlowka uszczelniajacy
odporng na siarczany. Dolny pas muru od poziomu posadzki do wysoko$ci 20 cm powyzej linii otworéw
iniekcyjnych nalezy uszczelnic poprzez wyszpachlowanie materiatem - szpachlowka — uszczelniajaco-
naprawczg odporng na siarczany.

Przebieg prac:

»  Okresli¢ poziom wiercenia i wytyczy¢ (oznaczyc€) otwory

»  Wywierci¢ otwory na gteboko$¢ o ok. 2 cm mniejszg niz grubos¢ muru

» Przedmucha¢ wywiercone otwory sprezonym powietrzem.

» Nasaczy¢ $ciane kremowym preparatem wprowadzonym bezci$nieniowo lub niskoci$nieniowo w
wywiercone otwory. Zuzycie na metr biezacy muru: na kazde 10 cm grubosci muru ok. 0,10-0,12 litr.
Ostatnie 2 cm gtebokosSci przy wlocie otworéw zastawi¢ niewypetnione lub usungé nadmiar kremu.

» Zamkna¢ otwory iniekcyjne szpachlowka uszczelniajaca

o Zabezpieczyc strefe iniekcji od poziomu posadzki do poziomu + 20 cm powyzej otwordw iniekcyjnych:
poprzez wyszpachlowanie mineralng szpachléwka uszczelniajacg odporng na siarczany

Wykaz materiatow i ich przekrojowe zuzycie

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi

Krem iniekcyjny na bazie iniekcja przeciw ok. 100-120 Sciana 25 cm - 250-300

silanéw. Zawarto$¢ wilgoci kapilarnej ml/m.b./10 cm ml/mb

substancji czynnej 80% grubosci $ciany Sciana 38 cm — 380-460
ml/mb
Sciana 52 cm - 520-630
ml/mb
Sciana 75 cm - 750-900
ml/mb

szpachlowka uszczelniajgca | zamkniecie otworow | ok. 0,2 kg/m.b. Sciany

odporna na siarczany po iniekcji

szpachlowka uszczelniajagca | szpachlowanie muru | ok. 2,4 kg/m.b. Sciany

odporna na siarczany w strefie otwordéw do

iniekcji

39

GRZYBUD Pawel Grzybek



4.2.3. Sciany piwnic - hydroizolacja i renowacja $cian od wewnatrz (zakres: $ciany

oporowe piwnicy)

Hydroizolacja $cian od wewnatrz:
* usuniecie tynkdw, wydtutowanie spoin, oczyszczenie podtoza

e gruntowanie iwarstwa sczepna

*  zamkniecie spoin i wyrdwnanie

e uszczelnienie mineralne od wewnatrz
e obrzutka ,Swieze w Swieze” pod tynki

Gruntowanie i warstwa sczepna pod warstwe wyrownawczg / naprawczg,

Wymiesza¢ koncentrat krzemianowy z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podioze metodq
natryskowg lub pedzlem. Po ok. 15 minutach gdy preparat zostanie wchtoniety przez podtoze, nalezy nanies¢

jedng warstwe odpornego na sole mineralnego szlamu uszczelniajgcego.

Wyréwnanie podtoza - po zagruntowaniu podtoza zgodnie z wiw, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze Swiezy
(po ok. 15 minutach) zamkng¢ spoiny i wyrdwnac¢ nierbwne powierzchnie szpachléwkg uszczelniajgca.
Nastepnie wykona¢ uszczelnienie ( izolacje mineralng) od wewnatrz wraz z obrzutkgq pod tynk renowacyjny.
Nanie$¢ dwie warstwy szlamu uszczelniajgcego odpornego na sole . Naktada¢ szlam na catg powierzchnie
technikg szlamowania uzywajac miekkiego pedzla. Po ok. 20-30 minutach (zaleznie od podtoza) nanie$¢
drugq warstwe szlamu w taki sam sposob. Na ostatnia, jeszcze $wiezq warstwe szlamu uszczelniajacego
nalezy wykonac¢ obrzutke. Obrzutka wyréwnuje chtonno$¢ podtoza. Dzieki zawartosci grubego, tamanego

kruszywa daje ostre, przyczepne podtoze pod tynki renowacyjne.

Nastepnie
Wykonaé system tynkéw renowacyjnych jak opisano odrebnie dla Scian

Wykaz materiatow i ich przekrojowe zuzycie

opis materiatu przeznaczenie zuzycie

uwagi

bezrozpuszczalnikowy koncentrat gruntowanie $cian 0,10-0,15 kg/m2
krzemianowy
zgodny z WTA
Gestos¢ : ok. 1,15 g/cm?

zwoda 1:1

mineralny jednosktadnikowy szlam warstwa sczepna 1,6 kg/m?2
uszczelniajgcy o bardzo wysokiej
odporno$ci na siarczany Odporno$¢
chemiczna
wg DIN 4030-1: XA2

odporna na siarczany szpachlowka i | zgrubne wypetnienie spoin
zaprawa uszczelniajgca i nieréwnosci

mineralny jednosktadnikowy szlam hydroizolacja mineralna 1,6 kg/m2
uszczelniajacy o bardzo wysokiej szlam uszczelniajacy
odporno$ci na siarczany Odporno$¢
chemiczna
wg DIN 4030-1: XA2

naktadanie
pedzlem
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mineralny jednosktadnikowy szlam hydroizolacja mineralna 1,6 kg/m?2 nakfadanie
uszczelniajacy o bardzo wysokiej szlam uszczelniajacy pedzlem
odporno$ci na siarczany Odporno$¢
chemiczna
wg DIN 4030-1: XA2

odporna na siarczany obrzutka obrzutka gruboziarnista 4,5 kg/m? LSwieze w Swieze”
gruboziarnistg renowacyjna

( szpryc)

4.2.4. Renowacja $cian piwnic wewnatrz - tynki renowacyjne (zakres: Sciany piwnic)

* obrzutka pod tynk renowacyjny
» tynk renowacyjny

Tynk podktadowy — obrzutka

Na oczyszczone podtoze narzuci¢ odporng nasiarczany obrzutke renowacyjng. Obrzutke wykonaé na catej
powierzchni, kryjaco (obrzutke utrzymywac w stanie wilgotnym i pozostawi¢ na co najmniej 2 dni w celu
stwardnienia).

Obrzutka wyréwnuje chtonno$¢ podioza. Dzieki zawartosci grubszego, famanego wypetniacza daje ostre,
przyczepne podioze pod tynki wtasciwe. Tynku nie nalezy zacierac ( szpryc) i nie stosowa¢ w zbyt grubych
warstwach ( tynku nie stosowac do wyrdwnywania podtoza) Tynk naktadac recznie — narzut.

Uwaga na Scianach uszczelnianych od wewnatrz z obrzutkg - nie wykonywac ponownie obrzutki
lecz tynk jak nizej.

Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny (kolor starej bieli) nalezy nanie$¢ w warstwie o grubo$ci co najmniej 2,0 cm.

Swiezo nafozong zaprawe tynkarska $ciaga sie w jedng strone zwilzong tatq zabkowang a w drugaq fatg
aluminiowa, pozostawiajac szorstkq powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie
wykonczy¢ pacg pokryta miekka gabka, po dalszym stwardnieniu wykarcza sie ostatecznie powierzchnie
ta samg paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po
wystarczajgcym stwardnieniu przeciera si¢ powierzchnig tynku kratowym zdzierakiem.

Wykaz materiatdw i ich przekrojowe zuzycie

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
odporna na siarczany obrzutka obrzutka gruboziarnista 4,5 kg/m2
gruboziarnista renowacyjna
('szpryc)
odporny na siarczany lekki biaty tynk tynk renowacyjny 17,0 kg/m? grubosc¢ 2,0 cm
renowacyjny zgodny z wymogami WTA (kolor starej bieli)
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4.2.5. Hydroizolacja pozioma posadzki (zakres : posadzka piwnic)

Catkowicie usuna¢ stare warstwy posadzkowe.

Wykonaé nowy betonowy podktad pod posadzke.

Wykona¢ mineralne, uszczelnienie gruntujgce na przygotowanych powierzchniach betonowego podktadu
posadzkowego - spryska¢ koncentratem krzemianowym rozciediczonym 1:1 wodg i nanie$¢ warstwe
mineralnego sztywnego szlamu uszczelniajacego. Przed naniesieniem szlamu uszczelniajgcego nalezy
zebra¢ nadmiar preparatu krzemianowego.

Wykona¢ powtoke hydroizolacyjng bedacq jednoczesnie izolacjg paroszczelng na powierzchniach poziomych
(podposadzkowa).

Na catkowicie zwigzang warstwe szlamu uszczelniajgcego nanie$¢ w dwéch cyklach wysokoelastyczna,
szybkowigzaca bezspoinowg grubowarstwowg mase hydroizolacyjng. Po catkowitym wyschnieciu ( ok. 6-18
godz. zaleznie od warunkow) nalezy przykry¢ powtoke uszczelniajgcg dwoma warstwami folii PE stanowigcej
warstwe ochronng i poslizgowa. Bezposrednio po tym wykonaé kolejne warstwy posadzki.

Wykaz materiatow i ich przekrojowe zuzycie

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi

koncentrat krzemianowy gruntowanie 0,1 kg/m2 zwoda 1:1

mineralny szlam uszczelnienie wstepne 1,6 kg/m?
uszczelniajacy

wysokoelastyczna hydroizolacja bezspoinowa 2,4 kg /Im?
mineralno-polimerowa
szybkowigzaca
hydroiozolacja
grubowarstwowa na wode
ci$nieniowg
Nie zawiera bitumow i
rozpuszczalnikow

4.2.6. Hydroizolacja pozioma posadzki (zakres : posadzka parteru )

Przebieg prac

Catkowicie usung¢ stare warstwy posadzkowe.

Wykonaé nowy betonowy podktad pod posadzke.

Wykona¢ mineralne, uszczelnienie gruntujgce na przygotowanych powierzchniach betonowego podktadu
posadzkowego - spryska¢ koncentratem krzemianowym rozcieficzonym 1:1 wodg i nanieS¢ dwie warstwy
mineralnego sztywnego szlamu uszczelniajgcego. Przed naniesieniem szlamu uszczelniajgcego nalezy
zebra¢ nadmiar preparatu krzemianowego. Po catkowitym wyschnieciu w/w tym wykona¢ kolejne warstwy
posadzki.

Wykaz materiatdw i ich przekrojowe zuzycie

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
koncentrat krzemianowy gruntowanie 0,1 kg/m2 zwoda 1:1
mineralny szlam uszczelnienie 3,2 kg/m?
uszczelniajacy
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Charakterystyka materiatow

Krem iniekcyjny na bazie silandw. Materiat do iniekcji w murach metodg bezcisnieniowq i
niskociSnieniowg przeciwko wilgoci podcigganej kapilarnie. Materiat 0 wysokiej zdolnosSci penetracyjnej i
wysokiej wydajnosci. Nie zawiera rozpuszczalnikow. Wysoka zawartos¢ substancji czynnej — 80%.
Zoptymalizowany do iniekcji bezci$nieniowe.

Koncentrat krzemionkujgcy — bezrozpuszczalnikowy, wodny koncentrat krzemianowy. Materiat do
gruntowania podtozy. Wstepnie uszczelnia i wzmacnia podioza mineralne, hamuje transport soli

Mineralna szybka szpachléwka uszczelniajaca odporna na siarczany, modyfikowana polimerami. Do
uszczelnien przy pozytywnym i negatywnym odziatywaniu wody. Przeznaczona do wyréwnywania podioza,
wypetniania spoin, ubytkow i otworéw oraz do wykonywania faset uszczelniajacych.

Mineralny jednosktadnikowy szlam uszczelniajgcy i warstwa sczepna. Materiat 0 wysokiej odpornosci
na sole, szczegolInie na siarczany. Do uszczelnien przy pozytywnym i negatywnym odziatywaniu wody .

Polimerowo- mineralna, nie zawierajgca bituméw, szybkowiazgca, wysokoelastyczna powioka
uszczelniajgca 2K. Grubowarstwowa hydroizolacja bezspoinowa naktadana recznie lub natryskowo.. Nie
zawiera rozpuszczalnikdéw, moze stuzy¢ do klejenia ptyt termoizolacji, mostkuje rysy, szybkowigzaca takze w
niskich temperaturach i wysokiej wilgotno$ci powietrza.

Obrzutka renowacyijna WTA - odporny na siarczany tynk obrzutkowy (szpryc) o wysokiej
przyczepno$ci. Zawiera tamane kruszywo o uziarnienie do ok. 3 mm

Tynk renowacyjny WTA. Lekki, wydajny tynk renowacyjny o wysokiej odpornosci na siarczany i inne
sole. Szczegolnie zalecany na podtoza zniszczone przez wilgo¢ i sole. Jest otwarty dyfuzyjnie, wspomaga
wysychanie podtoza i ma wysokq zdolnos¢ magazynowania szkodliwych soli. Mozliwos¢ naktadania w
warstwach o grubosci do 3 cm. Kolor ztamanej bieli utatwia pozniejsze malowanie.

Mineralny, modyfikowany polimerami, jednosktadnikowy szlam uszczelniajacy, takze warstwa sczepna
pod zaprawy. Do uszczelnien przy pozytywnym i negatywnym odziatywaniu wody, do wewnatrz i na zewnatrz
na powierzchni poziome i pionowe. Naktadanie reczne.

4.3. Renowacja elementéw drewnianych
Wiezba dachowa, stropy, konstrukcja Scian

Impregnacja profilaktyczna

Wbudowane drewno oraz elementy oczyszczone mozna zaimpregnowa¢ rozpuszczalnikowym
$rodkiem do ochrony drewna (oleisty srodek do impregnacji w obszarze drewna konstrukcyjnego oraz wiezby
dachowej).
Preparat ten zabezpiecza drewno w klasach uzytkowych 1-2 przed atakiem insektow i grzybow oraz sinizna,
pozostaje obojetny dla szkia i tacznikéw wykonanych z metalu.
Zuzycie ok.150-200ml/m? w zalezno$ci od obszaru stosowania.
Zaimpregnowane drewno mozna powleka¢ kazdym rodzajem farb i lakieréw

Impregnacja zwalczajaca insekty
Zastosowac rozpuszczalnikowy szybkodziatajacy $rodek do zwalczania insektow
niszczacych drewno (takich jak m.in. spuszczel, kotatek, miazgowiec). Po zastosowaniu $rodek dziata tez
profilaktycznie jako zabezpieczenie przed ponownym atakiem insektow i grzybow. Preparat o szybkim
dziataniu, posiada rozpuszczalnik o niktym zapachu. Ze wzgledu na substancje aktywne jak i na
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rozpuszczalnik stosowany powinien by¢ tylko w wyznaczonym obszarze. Aplikowaé go mozemy poprzez
smarowanie pedzlem, opryskiwanie, iniekcje grawitacyjng lub ciSnieniowa.
Zuzycie $rodka co najmniej 300 ml/m? rozwinietej powierzchni

Impregnacja zwalczajaca grzyby

Produkt przeznaczony do zwalczania grzybow w tym grzybéw domowych w murze. Materiat ten
dostarczany jest w postaci koncentratu, stosujemy go w proporcjach 9:1
Metody aplikacji poprzez smarowanie pedzlem, oprysk a takze metodg pianowg, w wypadku stosowania na
murze rowniez jako dodatek do cieczy zarobowych do tynkowania i do fugowania. Preparat oparty jest na
zwigzkach boru i czwartorzedowych zwigzkach amonowych.

Wzmacnianie drewna i uzupetnianie ubytkéw

Do wzmocnienia elementéw uszkodzonych przez insekty i grzyby - zastosowac preparat na bazie
poliuretandéw. Materiat ten uzupetnia ubytki wagowe drewna powstate w procesie wietrzenia drewna oraz
wypetnia uszkadzania spowodowane przez insekty.
Wiasciwymi metodami aplikacji jest smarowanie pedzlem, iniekcja lub moczenie. Okre$lenie zuzycia preparatu
mozliwe jest po wykonaniu préb, poniewaz ilo$¢ zalezna jest od chtonnosci i stopnia degradacji elementu,
$rednio od 150ml/m2 do 1000ml/mZ

Uzupetnienie ubytkow mozliwe jest przy pomocy produktu opartego na zywicy poliuretanowej, kiorg
taczy sie z wiorem drzewnym, nastepnie dokonuije sie nig uzupetnieni objetosciowych.
Materiat - ze wzgledu na udziat widréw drzewnych, wykazuje parametry fizyczne zblizone do naturalnego
drewna tzn. pozwala drewnu regulowac wilgotno$¢, poddaje sie tez obrébce mechaniczne;.
Zuzycie ok. 1 kilograma masy uzupetniajacej na ok. 1 litra objeto$ci belki.

Powloki malarskie tradycyjne (laserunkowe) na zewnatrz - Scalenie kolorystyczne i dekoracja
Zastosowac¢ impregnat ochronno-dekoracyjny, ktéry ochroni drewno przed wietrzeniem, pozwoli na

regulowanie wilgotno$ci. Impregnat zabezpiecza tez przed porostem mchow, alg, rozwojem grzybow i atakiem

insektow.

Zuzycie 200 do 250 mi/m2.

Powtoka zabezpieczajaco dekoracyjna do stosowania we wnetrzach

Materiat: matowa jednosktadnikowa rozpuszczalnikowa powloka na bazie olejow woskowych -
nadajgca szlachetny wyglad zabezpieczonemu drewnu. Szczegdlnie nadaje sie do zabezpieczania
powierzchni takich jak podtogi, schody, meble, elementy konstrukcji drewnianych. Ze wzgledu na swoj wyglad
i strukture harmonijnie komponuije si¢ w obiektach zabytkowych.
Jest mozliwo$¢ zastosowania materiatu w wersji barwnej lub zastosowania kolorowych powtok gruntujacych z
bejcy
Zuzycie 2 * 60 — 80ml/m?

Usuwanie starych farb

Do usuwania farb i lakieréw z podtoza nalezy uzy¢ preparatu chemicznego o konsystenciji zelu (pasty).
Materiat ten jest pasta, ktéra po natozeniu w sposob delikatny, nieuszkadzajacy drewna rozpuszcza warstwy
lakieru, ktdre nastepnie dajg tatwo sie usungé przy pomocy szpachelki lub twardej szczotki. Produkt nie
zawiera agresywnych dla drewna tugéw i rozpuszczalnikdw, dlatego przy duzej ilosci warstw farby konieczne
bedzie kilkukrotne powtérzenie zabiegu.
Zuzycie od 300 do 500 ml/m? przy dwukrotnym naktadaniu.
Inne metody usuwania farb: np. mikro-piaskowanie lub opalarka

Powloki malarskie tradycyjne (pedzel) - drzwi, okna, parapety i inne elementy do malowania na
kryjaco.
1) Impregnacja drewna rozpuszczalnikowa, smarowanie pedzlem. Gruntowanie 1 x 100ml malowanie
pedzlem (w wypadku jasnych kolorow zalecane gruntowanie 2x100ml)

44

GRZYBUD Pawel Grzybek



2) Szpachlowanie - szybka jednosktadnikowa bezrozpuszczalnikowa szpachléwka do drewna. Zuzycie
wg potrzeb.

3) Malowanie nawierzchniowe: wodny, kryjacy lakier poliuretanowo — akrylowy PU o jedwabistym
potysku. Naktadanie dwukrotne 2 x 100ml = 200ml/m2

4) Elementy metalowe (zawiasy, okucia) malowanie pedzlem — lakier barwny typu podkfad i lakier w
jednym dostosowany do naktadania bezpo$rednio na rdze. Zuzycie 2 * 80ml = 160 ml/m2 (naktadanie
cienkimi warstwami, zbyt duza ilos¢ materiatu spowoduje, ze materiat nie wyschnie) .

Opdznianie palnosci drewna

Materiat: wodorozcienczalna sél ogniochronna nie zawierajgca zwigzkéw boru, przeznaczona do
zabezpieczania drewna we wnetrzach zgodnie z normg EN13501-1. Zuzycie min. 300 g/m2.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania zabezpieczenia drewna na zewnatrz obiektu, ale konieczne w tym wypadku jest
uzycie dodatkowo systemowych powtok zamykajacych w systemach lazurujgcych, lub systemie farb kryjacych
w wybranych kolorach.

4.4. Stolarka

Stolarka okienna o$cieznicowa. Wykona¢ z debu litego, szyby zespolone tréjszybowe 4/14/4/14/4 o
wspotczynniku przenikania ciepta dla szyb Umax = 1.00 W/m? « K, dla catego okna 1.30 W/m2 « K, wg
zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe nalezy przeznaczy¢ do renowacji zgodnie
punktem 4.3.

Stolarke drzwiowg wewnetrzna do sanitariatow i czesci pomieszczen technicznych wykonac na bazie
ramy z drewna lisciastego klejonego. Wypetnienie ptyta MDF. Oba boki oraz géra skrzydta oklejone tasmag
brzegowa. Skrzydio pokryte okleing naturalna o grubosci 0.7 mm. OS$cieznica regulowana z MDF. Drzwi
posiadajace trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wktadke patentowa. Drzwi do tazienek nalezy
wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0.022 m2,

Uwaga!

We wszystkich rodzajach drzwi nalezy uzgodni¢ kat otwarcia oraz konieczno$¢ zastosowania odbojnikéw
Sciennych lub posadzkowych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do
zatwierdzenia proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora, projektanta i w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow, delegatura Piotrkéw Trybunalski, wraz z przygotowaniem probek
materiatu w celu uzyskania akceptacji co do wygladu i jakosci wykonania, zatwierdzi¢ podziaty modularne oraz
sposéb montazu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkow projektu wykonawczego i montazowego.

4.5. Rynny i rury spustowe

Rury spustowe @110 mm stalowe z blachy powlekanej, mocowane uchwytami rynnowymi z blachy.
Rynny z blachy powlekanej @125 mm. W czasie rob6t renowacyjnych wymienione zostang obrobki
blacharskie budynku tj. parapety zewnetrzne, pasy podrynnowe i obrobki gzymsow. Nowe obrobki powinny
wystawac¢ poza lico Scian. Mocowanie i obrobke wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Istniejgce rury
spustowe i rynny nalezy zdemontowaé a po wykonaniu ocieplenia zatozy¢ nowe. Haki mocujace rury
spustowe, nalezy przedtuzy¢ o okoto 15 cm.

Uwaga!
Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowa¢ czas podczas, ktérego budynek bedzie
pozbawiony obrobek, rur spustowych i rynien.

4.6. Tynki wewnetrzne

Wykonac recznie tynki wapienne.
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4.7. Malowanie

Sufity i Sciany wewnatrz malowac farbami krzemianowymi po wczesniejszym gruntowaniu podfoza. W
tazienkach $ciany wytozone glazurg do wysokosci 2.00 m.

4.8. Elewacja

Zaleca sie pozostawienie tynkow dekorowanych, gzymsdw, wykonanych z narzutu z duzg zawarto$cig
cementu. Tynki gtadkie/odspojone nalezy sku¢ mechanicznie.
Z pozostawionych na elewacji dekoracji sztukatorskich i reliktow tynkéw usungé mechanicznie i chemicznie
zmywaczem powlok, szczelne nawarstwienia cementowych przecierek i farb, metodg strumieniowania
Scierniwem lub goracg wodg pod ciSnieniem. Mur wraz z gzymsem koronujacym uszkodzony przez konary
drzewa i wode opadowg przemurowac. Rysy w murze naprawi¢ poprzez wstawienie kotew na zaprawach
systemowych i wypetnienie zaprawg zalewowa. Aby wzmocni¢ osypujacy sie mur ceglany po skuciu tynkow
mozna zastosowac preparat krzemianowy.
Dla odtworzenia fragmentéw profili gzymsow i opasek, zastosowane zostang gotowe mineralne tynki o
twardosci dostosowanej do starych tynkéw w systemie dwuwarstwowych tynkdw ciggnionych. Sg to gotowe
zaprawy mineralne o duzej odpornosci na mréz, wode deszczowa, lecz otwarte dyfuzyjnie -
paroprzepuszczalne. System naprawczy sktada sie z zaprawy rdzeniowej o duzym ziarnie, ktérg naktada sie w
grubej warstwie i gtadzi - zaprawy wierzchniej. Dla lepszej przyczepnosci do watku pod zaprawe rdzeniowq
mozna natozy¢ warstwe obrzutki.
W strefie cokotowej od poziomu gruntu wymieni¢ tynki na renowacyjne wysoce odporne na zasolenie i
uszkodzenia mechaniczne.
Na gtadkich niezasolonych partiach elewacji na obrzutce nalezy natozy¢ system tynkéw wapiennych
uszlachetnionych pucolang o twardo$ci i chfonnosci dostosowanej do starych tynkow wapiennych. Tynki
uktada sie w systemie sktadajgcym sie z obrzutki, tynku zasadniczego i gtadzi.
Po zwigzaniu tynkéw, catg elewacje nalezy zagruntowac preparatem wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym i
pomalowac 2x farbg o0 wysokiej przepuszczalno$ci gazéw, lecz nie przepuszczalnej dla wody opadowe;j.
Przed rozpoczeciem renowacji elewacji zalecane jest wykonanie hydroizolacji fundamentéw, konieczna jest
takze rownolegta z pracami na elewacjach wymiana obrébek blacharskich i systemu odprowadzenia wody
deszczowej oraz wymian i renowacja stolarki otworowe.

4.8.1. Renowacja elewacji tynkowej
4.8.1.1. Wzmocnienie Scian na elewacji i dezynfekcja powierzchni

Wzmocnienie ostabionych tynkéw, dekoracji sztukatorskich oraz powierzchni muru ceglanego
wykonac preparatem krzemianowym.
Produkt: wodny preparat krzemianowy (silikatowy)
Opis:  mineralny, bezbarwny preparat krzemianowy oparty na wodnym szkle potasowym, stuzacy do
wzmacniania muréw i zapraw spodnich przed pokryciem zaprawami mineralnymi. Dobra penetracja na
wstepnie namoczonych podtozach. Preparat nie ma dziatania hydrofobizujacego aby nie utrudniat naktadania
kolejnych warstw tynkow, szpachli. Paroprzepuszczalny.
Gestos¢ ok. 1,15 kg/lcm?
Odczyn pH - 0k.11,5

Zuzycie: > 0,5 kg /m?

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
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bezbarwny preparat krzemianowy wzmocnienie watku 0,5 kg/m?
ceglanego przed
tynkowaniem,
wzmocnienie zapraw

Dezynfekcje pozostawionych dekoracji sztukatorskich przeprowadzi¢ poprzez impregnacje preparatem
biobdjczym, opdzniajgcym rozwoj mikroflory Zabieg mozna powtérzy¢ przed pomalowaniem elewacii
szczegolnie w miejscach gdzie intensywnie wystepowaty kolonie zielonej mikroflory.

Produkt: preparat biobojczy
Opis: impregnat zawierajgcy biocydy, zwalczajacy mikroflore i zabezpieczajacy przed ponownym jej
atakiem. Nie zawiera metali cigzkich, produkt wodny, nie dziata hydrofbizujgco.
Zuzycie: ok. 0,4 I/m?

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
$rodek bakterio- grzybo- i glonobojczy impregnacja biobdjcza 040 //m?

4.8.1.2. Kotwienia rys muru

Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy nacig¢ w spoinach, poprzecznie, do odpowiedniej gtebokosci i
zamontowa¢ kotwy spiralne ze stali austenicznej. Wypetnianie rys nalezy przeprowadzi¢ mineralng suspensjq
cementowa.

Kotwy do zszywania rys w murach, mocowane w wydtutowanych spoinach na systemowej zaprawie
montazowej nalezy rozmiesci¢ zgodnie z orzeczeniem konstruktora.
Produkt: kotwa spiralna
Opis: kotwa spiralna (dwubiegowa ) ze stali nierdzewnej austenitycznej , Srednica 6 mm. Wysoka elastyczno$¢
| wysoka zdolnoS¢ przenoszenia sit rozciggajacych
Maks. przenoszona sita rozciggajaca (6 mm) — 7,2 kN

Zuzycie: - wg potrzeb

Produkt: zaprawa mocujgca

Opis: zaprawa mocujgca kotwy - mineralna, jednosktadnikowa, wysoce odporna na siarczany,
modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha zaprawa zawierajgca hydraulicznie wigzace spoiwo, mikro
krzemionke oraz mineralne kruszywa.

Uziarnienie: < 1,0 mm.

Zuzycie: - 1,7 kg /litr wypetnianej przestrzeni

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi

kotwienie 1 mb/mb

kotwa spiralna (dwubiegowa ) ze stali
nierdzewnej

47

GRZYBUD Pawel Grzybek



mocowanie kotew ok.1,5 kg/mb kotwy
mineralna zaprawa mocujaca kotwy

Spekania muru wypetni¢ suspensjg cementowa.

Produkt: dwuskfadnikowa suspensja cementowa

Opis:  dwusktadnikowa ( proszek i ptyn zarobowy), drobnoziarnista zawiesina mineralna o bardzo dobrej
ptynnosci do wypetniania i zamykania rys, o doskonatej penetracji. Materiat wodoszczelny odporny na czynniki
atmosferyczne i mréz.

Zuzycie: ok. 1,8 kg /litr wypetnianej przestrzeni

Faktyczne zuzycie zalezy od gtebokosci i rozwarto$ci rys.

4.8.1.3. Rekonstrukcja tynkéw cokotowych

Usuna¢ szczelny cementowy cokdt od poziomu gruntu do linii profilu ciggnionego — potwatka, ktérego
odspojone fragmenty sku¢, rdzen odtworzy¢. Powierzchnig pozostatego profilu oczy$ci¢, spekania wypetnic i
przeciggnaC cato$¢ gtadzig (patrz pkt 4.8.1.4) Ponizej potwatka na wczesniej wykonanej hydroizolacii
mineralnej wykona¢ ,na $wiezo” obrzutke i natozy¢ tynk renowacyjny i gtadz mineralng.

Proponowane produkty majg charakter czysto mineralny i odpowiednie certyfikaty np. WTA.

Zestaw suchych zapraw renowacyjnych sktada sie z nastepujacych materiatow:

Produkt: tynk podktadowy - narzut

Opis: zaprawa sczepna, ostroziarnista obrzutka podktadowa: sucha zaprawa tynkarska, odporna na
zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjacym.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 12

Zuzycie:ok.4,0 kg /m?

Produkt:

Opis:  cokofowy, wzmocniony wtoknami tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodne;j i
przyspieszajacy wysychanie. Do renowacji wilgotnych Scian, na elewacjach i we wnetrzach. Tynk jest wysoce
odporny na sole i uszkodzenia mechanicznie.

Wspditczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 12

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,15 kg/dm3

Zuzycie:12 kg /m?/1cm

Produkt:

Opis: biata gtadZz mineralna nie zawierajgca gipsu. Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk filcowany,
zbrojony mikrowtoknem. Mozna uzyska¢ bardzo réwne, gtadkie powierzchnie, nadaje sie¢ do wygtadzania
powierzchni tynkdw renowacyjnych, jako mineralny tynk filcowany i szpachléwka powierzchniowa na zewnatrz.
Kolor ,starej bieli” utatwia pdzniejsze malowanie.

Hydrofobowos$¢ w < 0,5 kg/(m?h05)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej S¢< 0,5 m

Uziarnienie: 0-0,5 mm.

Zuzycie: 3,0 kg /m?

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
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odporna na siarczany obrzutka obrzutka gruboziarnista 4,0 kg/m?
gruboziarnista renowacyjna

( szpryc)

odporny na siarczany wzmocniony tynk renowacyjny 24,00 kg/m2 grubosc¢ 2,0 cm
cokotowy tynk renowacyjny zgodny z
wymogami WTA

tynk szpachlowy 3,0 kg/m2
gtadz mineralna nie zawierajgca gipsu

4.8.1.4. Rekonstrukcja gzymsdw i detalu sztukatorskiego

Po usunigciu napraw, odspojonych partii, poszerzeniu rys, oczyszczeniu i wzmocnieniu powierzchni
zastosowaC gotowe zaprawy do wyciggania profilu na $cianie. W miejscach gtebokich ubytkow natozy¢
zaprawe rdzeniowa. Na cato$¢ zachowanych dekoracji sztukatorskich po oczyszczeniu, poszerzeniu rys i
naprawie spekan oraz na zrekonstruowany rdzen brakujgcych gzymsow natozy¢ gtadz — zaprawe wierzchnia,
jw.

Dla lepszej przyczepnosci do muru pod zaprawe rdzeniowg natozy¢ warstwe obrzutki.

Mieszanki sztukatorskie ztozone ze sktadnikéw o charakterze mineralnym o uziamieniu: , gruba” rdzeniowa -
do 1,5 mm (gestos¢ nasypowa 1,25 kg/m? , kolor jasnoszary) i wierzchnia , drobna” - do 0,5 mm (gesto$¢
nasypowa 1,25 kg/m?, kolor : stara biel)

Produkt: tynk podktadowy - narzut

Opis: zaprawa sczepna, ostroziarnista obrzutka podktadowa: sucha zaprawa tynkarska, odporna na
zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynki i zaprawy.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 12

Zuzycie:0k.5,0 kg /m?

Zaprawy mineralne sztukatorskie ciggnione:

Gruba

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: < 18

Uziarnienie: < 1,5 mm

Zuzycie:ok. 1,1 kg/m? na kazdy mm grubo$ci warstwy ( gruba)
Drobna

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: < 18

Uziarnienie: < 0,5 mm

Zuzycie:ok. 1,3 kg/m? na kazdy mm grubos$ci warstwy ( drobna)

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi

odporna na siarczany obrzutka obrzutka gruboziarnista 5,0 kg/m?
gruboziarista (szpryc)

zaprawa rdzeniowa (gruba) rdzen gzymsu 22,00 kg/m? $rednia grubos$¢ 2,0
cm
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ostateczny profil gzymsu 3,9 kg/m2
zaprawa sztukatorska (drobna)

W miejscach gdzie catkowicie usunieto detale sztukatorskie mozna odtworzy¢ je metodg odlewu w formie (
prefabrykaciji) — z uzyciem gotowej, mineralnej zaprawy do odlewow

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: < 18

Uziarnienie: < 1,5 mm

Zuzycie: ok. 1,1 kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy ( gruba)

Ostateczny profil gzymsu wyciggna¢ po zamontowaniu elementu zaprawg ciggniong drobng

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi

zaprawa do odlewow odlew 1,1 kg/litr
uziarnienie do 1,5 mm

zaprawa sztukatorska (drobna) ostateczny profil gzymsu 3,9 kg/m2

4.8.1.5. Rekonstrukcja tynkow gtadkich

Proponowane produkty majg charakter czysto wapienny. Zestaw suchych zapraw wapiennych zawiera
domieszke naturalnej pucolany i sktada sie z nastepujacych materiatow:

Produkt: tynk podktadowy narzut - wapienny

Opis:  zaprawa sczepna, wapienny narzut podktadowy z domieszkg pucolany: sucha zaprawa tynkarska, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjacym.

Uziarnienie: 0-4 mm

Ciezar objetosciowy $wiezej zaprawy 1,6-1,8 kg/dm?3

Zuzycie: ok.5 kg /m?

Produkt: tynk wapienny z domieszkg naturalnej pucolany

Opis: biaty tynk wapienny z domieszkg naturalnej pucolany, stosowany w renowacji zabytkow na elewacjach i
we wnetrzach - na podtozach nie obcigzonych solami. Tynk wigze w procesie karbonatyzacji i hydraulicznie.
Paroprzepuszczalny, przeznczony do aplikacji recznej

Uziarnienie: 0-2 mm

Ciezar objetosciowy Swiezej zaprawy 1,7-1,8 kg/dm?3

Zuzycie: 15 kg /m?1cm

Produkt: gtadz wierzchnia na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan.

Opis: gtadz wapienna. Szpachléwka powierzchniowa, biaty tynk filcowany. Zaprawa tynkarska ma kolor
starej bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania - ma duzg przyczepnos¢. Mozna uzyska¢ bardzo réwne,
gtadkie powierzchnie, nadaje sie do wygtadzania powierzchni tynkéw wapiennych. Tynk wigze w procesie
karbonatyzaciji, jest otwarty dyfuzyjnie. Powierzchnie $cian mozna nastepnie pomalowac farbami dyfuzyjnymi.
Uziarnienie: 0-0,5 mm. Grubos¢ naktadania do 2 mm

Ciezar objetosciowy $wiezej zaprawy 1,40-1,45 kg/dm3

Zuzycie: ok.3 kg /m?

opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
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tynk podkfadowy narzut - wapienny obrzutka 5,0 kg/m?

tynk wapienny z domieszkg naturainej tynk 30,00 kg/m2 grubosc¢ 2,0 cm
pucolany

tynk szpachlowy 3,0 kg/m2

gtadz wierzchnia na bazie spoiwa
wapiennego i naturalnych pucolan.

4.8.1.6. Ochrona i opracowanie barwne powierzchni tynkéw preparatem gruntujagcym i
farba

Po zwigzaniu tynkéw (tempo: ok. 1 mm grubos$ci na 1 dzien) catos$¢ elewacji zagruntowac preparatem
wzmacniajgco-hydrofobizujacym, a nastepnie pomalowac farba silikonowa (krzemoorganiczna).

Produkt: grunt wzmacniajacy i hydrofobizujgcy

Opis:  wodorozcienczalny odporny na alkalia, bezwonny preparat do wgtebnego gruntowania o
wiasciwo$ciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych podtoze oraz wyrdwnujgcych chtonno$¢ podioza.
Gestos¢ ok. 1,0 g/cm?

Sposob uzycia: preparat nanosi¢ pedzlem na oczyszczona, naprawiong powierzchnie tynkow.

Zuzycie: ok. 0,15 1/m?

Produkt:

Opis:  matowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, kryjaca farba silikonowa najwyzszej jakosci, chronigca
tynk i pozwalajaca oddychaé podiozu, odporna na porastanie przez glony. Farba zawiera dodatki biobojcze
utrudniajgce rozwoj mikroflory ( glony itp.).

Przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla Sq <0,05 m

Hydrofobowo$¢ w< 0,1kg / (m2 ho5 )

Sposob uzycia: po oczyszczeniu elewacji, naprawie i zwigzaniu tynkdéw (tempo: 1mm na 1 dzien) farbe
nanies¢ pedzlem w 2-ch warstwach

Zuzycie: ok. 0,30-0,35 | /m?
opis materiatu przeznaczenie zuzycie uwagi
grunt wzmacniajacy i gruntowanie 0,15 litr/m2
hydrofobizujacy
matowa, hydrofobowa, malowanie 0,30-0,35
paroprzepuszczalna farba litr/m2
silikonowa z dodatkami
biobojczymi

Do prac remontowo-konserwatorskich proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach
kompleksowej technologii i materiatdw stuzacych konserwacji elewacji. Produkty nowoczesnej chemii
budowlanej i odtworzonych wspdiczesnie tradycyjnych materiatéw, daja gwarancje trwato$ci pod warunkiem
przestrzegania rezimu technologicznego. Nalezy przestrzegaC norm wigzania hydraulicznych zapraw
mineralnych (1 mm grubo$ci na dzien). Podobnie doktadnie przestrzega¢ okreséw wigzania, schniecia i
odparowywania poszczegolnych warstw technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych.

51

GRZYBUD Pawel Grzybek



4.9. Pokrycie dachowe

Istniejace pokrycie z papy asfaltowej nalezy rozebra¢. Wymieni¢ nalezy okoto 30% elementow wiezby
dachowej. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi a nastepnie
zaimpregnowac przeciwogniowo poprzez dwukrotne malowanie $rodkiem ogniochronnym. Nalezy wykona¢
pokrycie z blachy cynkowo — tytanowej z arkuszy. Zastosowana blacha powinna mie¢ grubo$¢ min. 0.70 mm.

4.10. Kominy

Istniejace przewody kominowe nalezy wyczysci¢, udroznic¢ i przystosowac do wentylacji pomieszczen.
Wykonanie powyzszych robét nalezy przeprowadzi¢ ekspertyzg kominiarska. Ponad dachem kominy nalezy
zakonczy¢ ozdobnymi czapkami kominiarskimi.

4.11. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykona¢ z kostki granitowej i zakoriczy¢ palisadg granitowa. Podbudowe pod
schody zewnetrze wykona¢ w identyczny sposéb jak projektowang opaske wokot budynku.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowano wg wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z dnia 11 lipca 2003 r.).

Zgodnie z § 4.1 przywotanego rozporzadzenia, projekt budowlany przedmiotowego budynku nie
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

5.1 Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i remont budynku uzyteczno$ci publicznej w
Szydiowie. Termomodernizacja zostanie wykonana wedlug systemu posiadajagcego Aprobate
Techniczng ITB, jako nierozprzestrzeniajacy ognia / NRO /.

5.2 Przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Budynek po wykonaniu termomodernizacji nie zmieni swojej dotychczasowej formy i przeznaczenia i
nadal bedzie petnit funkcje uzyteczno$ci publicznej.

5.3 Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek usytuowany jest w odlegtosci 5.50 m od granicy z dziatkg 76/2. OdlegtoS¢ od innych
obiektow ponad 8 m.

5.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Niedopuszczalnym jest sktadowanie materiatbw w opakowaniach z tworzyw piankowych, ktorych
objetos¢ przekracza 15% catkowitej objetosci opakowanego materiatu. Zabrania sie sktadowania materiatow
palnych o zawarto$ci tworzywa piankowego przekraczajacej 15% ich objetosci a gdy beda umieszczane w
niepalnych opakowaniach wartos$¢ ta nie moze by¢ wieksza niz 30%.

Na terenie budynku nie bedg sktadowane materiaty wybuchowe lub gazy palne, ktdre w rozumieniu
§2.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109, poz.
719) sg klasyfikowane, jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych, dla ktérych przekroczone sg
parametry pozarowe i zasady przechowywania okreslone w wyzej przywotanym rozporzadzeniu.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania gazu ptynnego.

5.5 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego okresla norma PN-B-02852:
2001. Nie okresla sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

5.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnac;ji i
w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 1ll. Budynek jest obiektem o wysokosci do 12 m, jako niski dwukondygnacyjny, bez kondygnacii
podziemnych.
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5.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie oraz na terenach mu przylegtych nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia
procesow technologicznych z uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

5.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe
W czesci projektowanej budynek stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa.

5.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D" (zgodnie z § 212 ,warunkdw technicznych").
Obiekt spetnia te klase a wszystkie elementy konstrukcyjne sg nierozprzestrzeniajace ognia NRO.
Klasa odporno$ci ogniowej elementow konstrukcyjnych:
. gtéwna konstrukcja nosna budynku - R 30
. Sciany zewnetrzne - EI 30
. Sciany wewnetrzne — EI 15
. strop - REI 30

Elementy drewniane muszg by¢ impregnowane do stopnia niezapalnosci. Sufity niepalne, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia. Wykonany zostanie sufit z ptyt GKF — niepanych.

5.10 Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w budynku gdzie moze znajdowac sie cztowiek zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w zadnym z pomieszczen nie przekracza dopuszczalnych 40 m i
wynosi 20 m po poziomej drodze ewakuacyjne;.

5.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych

W budynku przewiduje sie wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu. Lokalizacja zgodnie z
projektem branzowym. Oznakowanie wg PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej i kanalizacyjnej bedg
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

PrzejScia instalacyjne zwane tez przepustami lub grodziami muszg spetnia¢ kryteria szczelnoSci i
izolacyjno$ci ogniowe;:

- przejScia instalacyjne rur palnych (PCV): powinny by¢ zabezpieczone, np.: kasetami ogniochronnymi
zamykajacymi przejécia rur przez Sciany lub stropy oddzielenia pozarowego, uniemozliwiajac
rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu do innych stref pozarowych. Klasa odpornosci ogniowej — zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach i opisach - El 60;

- przejScia instalacyjne rur niepalnych (stal, miedz): przepusty tych instalacji moga by¢ wykonane w systemach
z wetny mineralnej w potaczeniu z powtokami endotermicznymi lub zaprawa ogniochronng zapewniajac
klase odpornosci ogniowej — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i opisach - El 60;

-przejécia kablowe (dla pojedynczych kabli i wigzek): mogq by¢ wykonane z ogniochronnych peczniejgcych
mas uszczelniajgcych;

- trasy kablowe (przepusty $redniej i duzej wielko$ci): moga by¢ zabezpieczone zaprawami ogniochronnymi,
piang ogniochronng i innymi metodami;

- moga by¢ rowniez stosowane przegrody kombinowane (dla przej$¢ réznych instalacji), masy uszczelniajace.
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5.12 Dobhoér urzadzen przeciwpozarowych

W czesci projektowanej o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m2 budynek nie wymaga
wyposazenia w wewnetrzng sie¢ hydrantow przeciwpozarowych zgodnie z PN-EN 671-1: 2002. Obiekt z
uwagi na kubature powyzej 1000 m® wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sie na zewnetrznej $cianie elewacji budynku.

5.13 Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci co najmniej 2 kg (3 dm?3)
$rodka gasniczego zawartego w gasnicy na kazde 100 m2 — strefy pozarowej. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Sposob
ustawienia gasnic bedzie zapewniat dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

5.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm?/s.

W sasiedztwie budynku znajdujg sie dwa hydranty nadziemne na sieci wodociggowej fi200, dostepny
z drogi a jego odlegtos¢ od przedmiotowego budynku jest nie mniejsza niz 5 m i nie wigksza niz 75 m.

5.15 Drogi pozarowe

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. Nr 124, poz.
1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

5.16 Pozostate dane

Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowac¢ w budynku wyjécia ewakuacyjne,
miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego oraz rozmiesci¢ schematy ewakuacyjne — zgodnie z
PN-92/EN-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa.
Techniczne $rodki przeciwpozarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

6. WARUNKI BHP | SANEPID

51 Funkcja

» Funkcjq projektowanego budynku nie ulegnie zmianie i bedzie stuzy¢ mieszkancom jako budynek
uzytecznos$ci publicznej
* Przed budynkiem teren utwardzony i miejsca postojowe.

5.2 Ochrona BHP
* Projektuje sie podtogi zmywalne z materiatow gtadkich, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie Srodkow
chemicznych i dezynfekcyjnych.

« Sciany o powierzchniach gtadkich.
» Nawierzchnia dojs¢ do budynku projektowana z kostki brukowe;.
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5.3  Warunki higieniczne i zdrowotne

Obiekt zaprojektowano z materiatéw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty zastosowane materialy powinny posiada¢ certyfikat CE
zgodnosci ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w WC.
Pomieszczenia przewidziane statego pobytu, o$wietlone sg Swiattem naturalnym przez okna w proporcji nie
mniejszej niz 1:8.

Temperatura powietrza uzyskana jest za pomocg grzejnikéw wodnych z instalacji c.0. Temperatura w
obiekcie jest zgodna z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki.

5.4 Dostep dla osdb niepetnosprawnych

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu poprzez:

dostep na poziom 0.00 poprzez drzwi bezprogowe

komunikacja w budynku bezprogowa

WC dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w standardowy zestaw uchwytow dla oséb
niepetnosprawnych

7. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystaé catq dostepng wiedze,
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjgq Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty
techniczne z producentami i dostawcami materiatdw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z
projektantami branzowymi.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé tak, aby nie naruszyC (nie
uszkodzi€) istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej
inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejacych budynkow i obiektéw budowlanych podczas trwania robot.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjq nalezy wykonywaé pod nadzorem osob uprawnionych
w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania

przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z
projektowang inwestycja.
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Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed

zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace

do stosowania w budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentow i dostawcow systeméw,
elementow i materiatow budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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