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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45312310-3 Ochrona odgromowa
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku uŜytecznosci publicznej - modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrz-

nych
ADRES INWESTYCJI   :     Kamocin, gm. Grabica, nr ewid. dz. 153/3, obr. Kamocin
INWESTOR   :     Gmina  Grabica
ADRES INWESTORA   :     97-306 Grabica
BRANśA   :     elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Andrzej Przybył
DATA OPRACOWANIA   :     11.2015

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
Narzuty kosztorysu
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Narzuty wspólne działów
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ : INWESTOR :

Data opracowania
11.2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Tematem opracowania jest  wewnętrzna  instalacja elektryczna w  pomieszczeniach modernizowanego budynku uŜyteczności publicz-
nej w m. Kamocin, gm. Grabica,   nr ewid. . 153/3, obręb Kamocin.
 
 
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie następujących instalacji:
-    oświetlenia podstawowego,
-    gniazd wtyczkowych 1-fazowych,
-    oświetlenia awaryjnego,
-    oświetlenia ewakuacyjnego,
-    zasilania wentylacji, 
-    instalacje ochrony odgromowej.
 
 
Przyłącze do sieci elektrycznej   nie  jest  objęte  niniejszą  dokumentacją.
 
Modernizowany budynek  będzie zasilany instalacją zalicznikową, bezpośrednio z istniejącego przyłącza napowietrznego. 
NaleŜy przy wykonywaniu zewnętrznego ocieplenia budynku zapewnić dostęp do wszystkich zabudowanych tam instalacji elektrycznych.
Przyłącze w/w doprowadza energię elektryczną do rozdzielnicy RG wewnątrz budynku.
  
W/w sieć jest odpowiednio zabezpieczona od przepięć i posiada moŜliwość wykonania instalacji projektowanej jako TN-C-S.
 
Energia elektryczna będzie mogła być odłączana zdalnie w sytuacjach koniecznych dzięki wyłącznikowi głównemu p. poŜarowemu WG,
który będzie  zlokalizowany przy   RG.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje elektryczne wewn ętrzne

1 WLZ i rozdzielnice
1

d.1
KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

2
d.1

KNNR 5
0102-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

3
d.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur - do
RG - przewód YDY 5x10

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur - do
RG - przewód YDY 5x4

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

5
d.1

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoŜa przez zabetonowanie - główny wyłącznik poŜarowy - RG

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoŜa przez zabetonowanie - główny wyłącznik poŜarowy - RK

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacje wewn ętrzne o świetlenia
7

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

8
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - dla instalacji oświetleniowej
wieloŜyłowe typu YDYp o przekroju Ŝyły 1,5 mm2

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

9
d.2

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłoŜu - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu
ceglanym

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

10
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

11
d.2

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

12
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyŜowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - scho-
dowe i krzyŜowe

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

13
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
łączniki

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

14
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki podwójne jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
łączniki

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - sufi-
towe z rastrem

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe awaryjne przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40
W - sufitowe z rastrem, z inwerterem

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

17
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W - sufi-
towe z rastrem

kpl.

50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000

18
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe awaryjne przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18
W - sufitowe z rastrem, z inwerterem

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Ŝarowa - nad wejściami do bu-
dynku

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.2

KNNR 5
0512-01

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręca-
ne końcowe 1x20 W - oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wyjściowymi z modu-
łem oświetlenia awaryjnego

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

3 Instalacja gniazd wtykowych
21

d.3
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - do gniazd wtykowych o
przekroju Ŝyły2,5 mm2

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

22
d.3

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłoŜu - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu
ceglanym

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

23
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

24
d.3

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

25
d.3

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 3-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

26
d.3

KNNR 5
0605-02

MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

27
d.3

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.3

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

270 m 270.000
RAZEM 270.000

29
d.3

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej napręŜane pionowe m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

30
d.3

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

4 Badania i pomiary
31

d.4
KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

33
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia -
obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych

pomiar

5+2 pomiar 7.000
RAZEM 7.000

34
d.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

35
d.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

5+2 pomiar 7.000
RAZEM 7.000

36
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

5 prób. 5.000
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RAZEM 5.000

37
d.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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