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kosztorys Krzepcz_160916 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozdział Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.1 Roboty pomiarowe
1

d.1.
1

Kalkulacja
indywidualna

Roboty geodezyjne- pomiarowe, obsługa gaodezyjna inwestycji. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty rozbiórkowe zewnętrzne budynku
2

d.1.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.1*7 m 35.700
RAZEM 35.700

3
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

elewacja
wschodnia

1.3*2.2*8+1.6*3 m2 27.680

elewacja po-
łudniowa

1.3*2.2*4+1.5*3.2+1.4*2.1 m2 19.180

elewacja za-
chodnia

1.3*2.2*11 m2 31.460

elewacja pół-
nocna

1.3*2.2*3+1*2+1.4*1.5 m2 12.680

RAZEM 91.000
4

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

8.5*4*0.6 m2 20.400
RAZEM 20.400

5
d.1.

2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 m2

Elewacja po-
łudniowa

0.8*1.3*2+0.6 m2 2.680

RAZEM 2.680
6

d.1.
2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

91-(1.6*3+1.5*3.2+2+1.4*2.1) m2 76.460
RAZEM 76.460

7
d.1.

2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych. m

1.4*(8+4+11+3+1)+0.9*2 m 39.600
RAZEM 39.600

8
d.1.

2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych. m

39.6 m 39.600
RAZEM 39.600

9
d.1.

2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

0.98*0.3*1.3*2+2.7*0.3*1.3 m3 1.817
RAZEM 1.817

10
d.1.

2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm - schodów

m3
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wejściowych 13.97*0.15+10*0.32*0.15+(10.64+0.64)*0.32*0.15+(11.28+0.64)*0.32*0.15 m3 3.689
bocznych 0.96*1.5*0.15+0.96*0.3*0.15*4+0.9*0.6*0.15 m3 0.470

RAZEM 4.159
1.3 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne budynku
11

d.1.
3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt.

9+11+3 szt. 23.000
RAZEM 23.000

12
d.1.

3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

3

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

6.28+73.42+4.3+8.2+19*0.25*1+19*0.19*1+0.9*2.05 m2 102.405
RAZEM 102.405

14
d.1.

3

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

357.52-92.2 m2 265.320
RAZEM 265.320

15
d.1.

3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

16
d.1.

3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły. m2

1.15*2+0.3*2+0.2*2+0.9*2+1.83*3.2+0.9*3.20+0.9*2 m2 15.636
RAZEM 15.636

17
d.1.

3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

4.7*3.24*0.45 m3 6.853
RAZEM 6.853

18
d.1.

3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach - przygotowanie podłoza pod gładzie gipsowe

m2

Pom 1 2.8*2*3.24+2.07*2*3.24-1.6*2.1-1.6*3+6.28 m2 29.678
Pom 2 3.43*2*3.24+17.22*2*3.24+0.4*2*2*9+0.9*0.4*9+3.7*2+2.7*2-2.72*2*3.2-0.9*

2*6-0.7*2*2-1.6*2.1-1.3*2.2+0.2*2.2*2+0.2*1.3+73.42
m2 201.584

Pom 3 5.7*2*3.24+6.23*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2*3+0.2*2.2*2*3+0.2*1.3*3+35.51 m2 105.856
Pom 4 6.35*2*3.24+5.7*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2*3+0.2*2.2*2*3+0.2*1.3*3+36.2 m2 107.324
Pom 5 6.36*2*3.24+5.7*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2*3+0.2*2.2*2*3+0.2*1.3*3+36.13 m2 107.319
Pom 6 1.6*2*3.24+2.35*2*3.24-0.6*2+3.76 m2 28.156
Pom 7 1.28*2*3.24+2.35*2*3.24-0.6*2-1.0*2+3.21+0.2*2*2+0.2*1 m2 24.532
Pom 8 3.2*2*3.24+3.03*2*3.24-0.8*2*2-1.3*2.2+0.2*2.2+0.2*1.3+9.8 m2 44.810
Pom 9 5.35*2*3.24+7.2*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2*3+0.2*2.2*3+0.2*1.3*3+38.59 m2 111.834
Pom 10 3.32*2*3.24+4.36*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2*2+0.2*2.2*2*2+0.2*1.3*2+14.47 m2 58.996
Pom 11 3.69*2*3.24+3.13*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2+0.2*2.2+0.2*1.3+11.45 m2 51.684
Pom 12 3.32*2*3.24+2.18*2*3.24-1.3*2.2-0.7*2+0.2*2.2*2+0.2*1.3+7.31 m2 39.830
Pom 13 5.3*2*3.24+4*2*3.24-0.7*2-0.8*2-1.3*2.2*2+0.2*2.2*2*2+0.2*1.3*2+21.37 m2 75.194
pom 14 4.38*3.24+3.08*2*3.24+1.74*3.24+2.8*3.24-0.7*1.65-0.8*2-1.3*2.2*2+0.2*

2.2*2*2+0.2*1.3*2+11.23
m2 53.894

Pom 15 0.97*2*3.24+1.83*2*3.24-0.6*2-0.5*0.7+1.78 m2 18.374
Pom 16 2.53*2*3.24+1.1*2*3.24-0.8*2*3-0.6*2+2.88 m2 20.402

- 3 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065 Użytkownik: GRZYBUD Paweł Grzybek



kosztorys Krzepcz_160916 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Pom 17 3.08*2*3.5+1.59*2*3.5-0.5*0.7-0.8*2*3-1.4*3.2+5.1 m2 28.160
Pom 18 2.53*2*3.24+1.1*2*3.24-0.8*2*3-0.6*2+2.88 m2 20.402
Pom 19 0.97*2*3.24+1.83*2*3.24-0.6*2-0.5*0.7+1.78 m2 18.374
Pom 20 4.38*3.24+3.08*2*3.24+1.74*3.24+2.8*3.24-0.7*1.65-0.8*2-1.3*2.2*2+0.2*

2.2*2*2+0.2*1.3*2+11.23
m2 53.894

Pom 21 5.3*2*3.24+4*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2*2+0.2*2.2*2*2+0.2*1.3*2+21.37 m2 76.594
Klatka schod 4*2*3.24+2.05*2*3.24-0.8*2+2.87*2*1+0.9*2.05*2+4*2*2.55+2.05*2*2.55-0.8*

2*2
m2 74.689

Pom pod 1 3.23*2*2.55+5.45*2*2.55-0.8*2-1.3*0.8*2-1.4*2.1+1.3*2*0.2*2+0.8*0.2*2+
2.1*0.2*2+1.4*0.2

m2 40.128

RAZEM 1 391.708
19

d.1.
3

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów
drzwiowych

m3

0.9*2*0.45+0.2*2*0.45+2.2*0.2*0.45+1.2*0.2*3*0.12+1.2*0.2*0.45*2 m3 1.490
RAZEM 1.490

1.4 Wywozy gruzu. 
20

d.1.
4

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3

102.41*0.15+15.64*0.12+1.82+4.16 m3 23.218
RAZEM 23.218

21
d.1.

4

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1˙km
Krotność = 3

m3

23.22 m3 23.220
RAZEM 23.220

22
d.1.

4
Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie. m3

23.22 m3 23.220
RAZEM 23.220

23
d.1.

4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

kg

55+113.4+690 kg 858.400
RAZEM 858.400

24
d.1.

4
Kalkulacja
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja drewna pochodącego z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Roboty ziemne
25

d.1.
5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III. Zasypanie piaskime
naturalnym

m3

31.9*2*0.5*1+14.25*2*0.5*1+9.3*0.5*1+1.5*0.5*1 m3 51.550
RAZEM 51.550

26
d.1.

5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3

51.55 m3 51.550
RAZEM 51.550

27
d.1.

5

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

51.55 m3 51.550
RAZEM 51.550
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28
d.1.

5
Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie ziemi m3

51.55 m3 51.550
RAZEM 51.550

29
d.1.

5

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi do 10˙km, grunt kategorii I-
II

m3

Zasypki ze-
wnętrzne

51.55 m3 51.550

Zasypanie
wewnętrzne

(35.51+36.2+36.13+3.76+3.42+9.8+38.59+14.47+11.45+7.31+21.37+11.23+
1.78+2.88+2.88+1.78+11.23+21.37)*0.7

m3 189.812

RAZEM 241.362
30

d.1.
5

KNR-W 4-01
0109-08
analogia

Dowó ziemi samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km m3

51.55+189.812 m3 241.362
RAZEM 241.362

31
d.1.

5

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

51.55+189.812 m3 241.362
RAZEM 241.362

32
d.1.

5

KNR 4-01
0105-04

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II m3

189.812 m3 189.812
RAZEM 189.812

1.6 Izlolacje ścian fundamentowych
33

d.1.
6

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław funda-
mentowych betonowych- izolacje pod murki przy schodach bocznych

m2

2.75*0.25 m2 0.688
RAZEM 0.688

34
d.1.

6

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

zewnętrzne 31.9*2*1+14.25*2*1+9.3*1+1.5*1+0.52*6*1+0.45*2*1 m2 107.120
wewnętrzne (5.7*2+6.23*2+6.35*2+6.23*2+6.36*2+5.7*2+1.6*2+2.35*2+1.28*2+2.35*2+

3.2*2+3.03*2+5.35*2+7.2*2+3.32*2+4.36*2+3.69*2+3.13*2+3.32*2+2.18*2+
5.3*2+4*2+4.38*2+3.08*2+2.53*2+1.1*2+3.08*2+1.59*2+2.53*2+1.1*2+0.97*
2+1.83*2+4.38+3.08*2+1.74+5.3*2+4*2)*0.7

m2 181.804

RAZEM 288.924
35

d.1.
6

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

zewnętrzne 107.12 m2 107.120
wewnętrzne 181.804 m2 181.804

RAZEM 288.924
36

d.1.
6

NNRNKB
202 0136-01

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
- murek przy schodach

m3

2.7*0.25*1.1 m3 0.743
RAZEM 0.743

37
d.1.

6

KNR 2-02
0904-01

Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie,obrzutka murków przy
schodach

m2

2.7*1.1*2 m2 5.940
RAZEM 5.940
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38
d.1.

6

KNR 9-15
0401-01

Izolacje termiczne z zastosowaniem pianki ekstrudowanej gr 5 cm, izolacje
pionowe - do głębokości 0,5 metra poniżej gruntu

m2

31.9*2*0.5+14.25*2*0.5+9.3*0.5+1.5*0.5+0.52*6*1+0.45*2*1 m2 55.570
RAZEM 55.570

39
d.1.

6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie dwóch warstw siatki na ścia-
nach.

m2

55.57 m2 55.570
RAZEM 55.570

1.7 Roboty murowe
40

d.1.
7

KNR 2-02
0103-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł bu-
dowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 ceg.

m2

0.8*2+0.7*0.5*2 m2 2.300
RAZEM 2.300

41
d.1.

7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu
L19

m

2.1*3+1.2*2*3+1.2*5+1.5 m 21.000
RAZEM 21.000

42
d.1.

7

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

1.6*3.25*2+1.68*3.25*2-0.8*2*2+3.13*3.25+1.13*3.25-0.8*2+2.35*3.25 m2 38.003
RAZEM 38.003

43
d.1.

7

KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie przewodów i udrożnienie przewodówwentylacyjnych m

30*6.3 m 189.000
RAZEM 189.000

1.8 Tynki wewnętrzne. 
44

d.1.
8

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-
wierzchni B. Czyszczenie belek stropowych stalowych do malowania.

m2

12+4.71+2+12+14 m2 44.710
RAZEM 44.710

45
d.1.

8

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych - warstwa podkładowa pod far-
by pęczniejące profili stalowych stropowych.

m2

12+4.71+2+12+14 m2 44.710
RAZEM 44.710

46
d.1.

8

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie - malowanie profili stalowych stropowych farbą pęcz-
niejkącą - warstwa zasadniczą i nawierzchniową.

m2

44.74 m2 44.740
RAZEM 44.740

47
d.1.

8

KNR 4-01
0703-02

Wtopienie siatki na stropie na połączeniu belek z płytą oraz w miejscach za-
rysowań ścian parteru.

m2

358*0.3+50 m2 157.400
RAZEM 157.400

48
d.1.

8

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

Pom 1 2.8*2*3.24+2.07*2*3.24-1.6*2.1-1.6*3 m2 23.398
Pom 2 3.43*2*3.24+17.22*2*3.24+3.72*2*3.24+2.8*2*3.24-2.72*2*3.2-0.9*2*6-0.8*2-

1*2-1.6*2.1-1.8*2-1.3*2.2
m2 134.434

Pom 3 5.7*2*3.24+6.23*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2*3 m2 66.926
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Pom 4 6.35*2*3.24+5.7*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2*6-1.8*2+6.36*2*3.24+5.7*2*3.24-4.7*
3.24*2

m2 103.217

Pom 5 1.6*2*3.24+2.35*2*3.24-0.8*2 m2 23.996
Pom 6 1.28*2*3.24+2.35*2*3.24-0.8*2-1.0*2 m2 19.922
Pom 7 3.2*2*3.24+3.03*2*3.24-0.8*2*2-1.3*2.2 m2 34.310
Pom 8 5.35*2*3.24+7.2*2*3.24-0.9*2*2-1.3*2.2*3 m2 69.144
Pom 9 3.32*2*3.24+4.36*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2*2 m2 42.246
Pom 10 1.2*2*3.24+0.91*2*3.24-0.8*2 m2 12.073
Pom 11 2.44*2*3.24+3.13*2*3.24-0.9*2-1.3*2.2 m2 31.434
Pom 12 1.13*2*3.24+1.87*2*3.24-0.8*2*2 m2 16.240
Pom 13 1.2*2*3.24+1.13*2*3.24-0.8*2 m2 13.498
pom 14 3.32*2*3.24+2.18*2*3.24-1.3*2.2-0.9*2 m2 30.980
Pom 15 3.08*2*3.5+1.59*2*3.5-0.9*2*3-1.4*3.2 m2 22.810
Pom 16 2.75*2*3.24+1.1*2*3.24-0.8*2*3-0.9*2 m2 18.348
Pom 17 1.83*2*3.24+2.7*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2 m2 24.894
Pom 18 2.64*2*3.24+3.08*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2 m2 32.606
Pom 19 5.3*2*3.24+4*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2*2 m2 52.944
Pom 20 2.75*2*3.24+1.1*2*3.24-0.8*2*3-0.9*2 m2 18.348
Pom 21 1.83*2*3.24+2.7*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2 m2 24.894
Pom 22 2.64*2*3.24+3.08*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2 m2 32.606
Pom 23 5.3*2*3.24+4*2*3.24-0.8*2-1.3*2.2*2 m2 52.944
Klatka schod 4*2*3.24+2.05*2*3.24-0.8*2+4*2*2.55+2.05*2*2.55-0.8*2*2 m2 65.259
Pom pod 1 3.23*2*2.55+5.45*2*2.55-0.8*2-1.3*0.8*2-1.4*2.1+1.24*2.55*2+1.46*2.55*2-

0.8*2*2
m2 48.218

RAZEM 1 015.689
49

d.1.
8

KNR K-04
0306-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2

0.4*2*2*4+0.9*0.4*4+1.6*0.4+2.6*0.4*2+1.8*0.4+2*0.4*2+0.45*3.2*4+26*1.3*
0.4+26*2.2*0.4*2+1.6*0.4+3*0.4*2+1.4*0.4+3.2*0.4*2+1.4*0.4+2.1*2*0.4+2*
0.8*0.4+2*1.3*0.4*2

m2 89.040

RAZEM 89.040
50

d.1.
8

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

357.52 m2 357.520
RAZEM 357.520

1.9 Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa. 
51

d.1.
9

KNR K-04
0306-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
biegach i spocznikach na podłożu z tynku

m2

2.87*2*1+0.9*2.05*2 m2 9.430
RAZEM 9.430

52
d.1.

9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne, przeszklone z naświetlem m2

1.6*3+1.5*3.2 m2 9.600
RAZEM 9.600

53
d.1.

9

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnętrzne pełne z naświetlem, jednoskrzydłowe m2

1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.

9

KNR-W 2-02
1001-04

Drzwi stalowe wewnętrzne EI 30 m2

0.8*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
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55
d.1.

9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne m2

1.6*2+1.8*2 m2 6.800
RAZEM 6.800

56
d.1.

9

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnętrzne wewnątrzlokalowe jednoskrzydłowe m2

0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

57
d.1.

9

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane montaż m2

1*2.05*9+1.1*2.05+0.9*2.05*12 m2 42.845
RAZEM 42.845

58
d.1.

9

KNR-W 2-02
1026-03

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe wewnętrzne, skrzydła pełne z krat-
ką wentylacyjną.

m2

0.8*2*5+1*2+0.9*2 m2 11.800
RAZEM 11.800

59
d.1.

9

KNR-W 2-02
1026-03

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła pełne m2

0.8*2*9+0.9*2*5 m2 23.400
RAZEM 23.400

60
d.1.

9

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5
m2

m2

1.3*2.2*26+1.4*1.5 m2 76.460
RAZEM 76.460

61
d.1.

9

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

0.8*1.3*3 m2 3.120
RAZEM 3.120

62
d.1.

9

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1.4*2.1 m2 2.940
RAZEM 2.940

63
d.1.

9

KNR-W 2-17
0156-01
analogia

Montaż nawiewnków okiennych  higrosterowanych szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

64
d.1.

9

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne z PCV , szer. parapetu od 25-30 cm. m

1.4*26+1.5+0.8*3 m 40.300
RAZEM 40.300

65
d.1.

9

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy -analogia - spadki pod parapety
zewnętrzne.

m2

(1.3*26+1.4+0.8*3)*0.15 m2 5.640
RAZEM 5.640

66
d.1.

9

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pa-
rapety zewnętrzne

m2

(1.5*26+1.6+0.9*3)*0.21 m2 9.093
RAZEM 9.093
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67
d.1.

9

KNR-W 2-02
1207-03

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie do 14 kg. Malowane proszkowo

m

2.87*2+1.05 m 6.790
RAZEM 6.790

1.10 Podłoża pod posadzki. 
68

d.1.
10

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

365.72*0.1 m3 36.572
RAZEM 36.572

69
d.1.

10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa

m2

365.72 m2 365.720
RAZEM 365.720

70
d.1.

10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10cm

m2

365.72 m2 365.720
RAZEM 365.720

71
d.1.

10

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

365.72 m2 365.720
RAZEM 365.720

72
d.1.

10

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

365.72 m2 365.720
RAZEM 365.720

73
d.1.

10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma na styropianie.

m2

365.72 m2 365.720
RAZEM 365.720

1.11 Posadzki. 
74

d.1.
11

KNR 0-12
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

Parter 3.76+3.01+9.9+13.11+1.42+7.54+2.11+1.36+5.8+7.53+8.29+4.74+5.63+
8.2+4.74+8.29

m2 95.430

RAZEM 95.430
75

d.1.
11

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą

m2

95.43 m2 95.430
RAZEM 95.430

76
d.1.

11

KNR 0-12
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, przy-
gotowanie podłoża.

m2

(1.6*2+2.35*2-0.8+2*1.28+2.35*2-0.8*2-1+3.32*2+4.36*2-0.9+1.2*2+0.9*2-
0.8+2.8*2+2.07*2-1.6*2+3.32*2+2.18*2-0.9+2.64*2+3.08*2-0.8+3.08*2+1.59*
2-0.9-1.4+4*2+2.05*2-0.8+2.64*2+3.08*2-0.8)*0.1

m2 8.588

RAZEM 8.588
77

d.1.
11

KNR 0-12
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki
30x60˙cm, metoda kombinowana

m2

8.59 m2 8.590
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RAZEM 8.590
78

d.1.
11

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

72.9+35.51+73.73+38.66 m2 220.800
RAZEM 220.800

79
d.1.

11

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we z wywinięciem na ścianę 10 cm

m2

220.8+(5.7*2+6.23*2-0.9+6.35*2+5.7*2+6.35*2+5.7*2-4.7*2-1.8-0.9+5.35*2+
7.2*2-0.9*2+3.43*2+17.22*2+3.7*2-0.9*6-0.8*2-1-1.6-1.8+(5.3*2+4*2-0.8)*2)*
0.1

m2 236.326

RAZEM 236.326
80

d.1.
11

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

236.33 m2 236.330
RAZEM 236.330

81
d.1.

11

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

(21.54+2.99)*2 m2 49.060
RAZEM 49.060

82
d.1.

11

KNKRB 2
1106-06

Listwy połaczniowe do połaczenia różnych nawierzchni. m

0.8*6+0.9*5+1 m 10.300
RAZEM 10.300

1.12 Płytkowanie ścian. 
83

d.1.
12

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

3.2*2*2+3.03*2*2-0.8*2*2-1.3*1.2+2.44*2*2+3.13*2*2-0.9*2-1.3*1.2+(1.83*2*
2+2.7*2*2-0.8*2-1.3*1.2)*2

m2 69.000

RAZEM 69.000
84

d.1.
12

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

69 m2 69.000
RAZEM 69.000

1.13 Roboty malarskie. 
85

d.1.
13

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

1015.69+89.04+357.52+9.43-69 m2 1 402.680
RAZEM 1 402.680

1.14 Docieplenie ścian zewnętrznych i elewacji. 
86

d.1.
14

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2
w 1 miejscu

m2

432.267*0.2 m2 86.453
RAZEM 86.453

87
d.1.

14

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

Elewacja
wschodnia

32.2*4.71+0.52*6*3.62+0.45*2*3.62+9.54*0.52 m2 171.175

Potrącenia -(1.3*2.2*8+1.6*3+0.45*0.52*2) m2 -28.148
Elewacja po-
łudniowa

14.25*5.14+4.11*0.5*14.25 m2 102.529

- 10 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065 Użytkownik: GRZYBUD Paweł Grzybek



kosztorys Krzepcz_160916 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Potrącenia -(1.3*2.2*4+1.5*3.2+1.4*2.1+0.8*1.3*2-0.6) m2 -20.660
Elewacja za-
chodnia

32.2*4.71 m2 151.662

Potrącenia -(1.3*2.2*11) m2 -31.460
Elewacja
północna

14.25*5.14+4.11*0.5*14.25 m2 102.529

Potrącenia -(1.3*2.2*3+1*2+1.4*1.5) m2 -12.680
RAZEM 434.947

88
d.1.

14

KNR 0-17
2610-02

Docieplenie ścian styropianem gr 15 cm+ tynk silikonowy barwiony w masie+
siatka+kołki.

m2

432.267 m2 432.267
RAZEM 432.267

89
d.1.

14

KNR 0-17
2610-05

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. grub 3 cm - metodą lekką-mokrą
przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
ościeża do 15˙cm.

m2

(1.8*9+2.1*4+1.2)*0.15+(1.5*9*2+0.6*4*2)*0.15+4.9*2*0.15+(1.6+3*2)*0.15+
(2*2+0.8)*0.15

m2 11.970

RAZEM 11.970
90

d.1.
14

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami gr 3cm m2

(1.3*26+2.2*2*26)*0.3+(1.6+3*2)*0.3+(1.5+3.2*2)*0.3+(1.4+2.1*2)*0.3+(0.8*
4+1.3*2*4)*0.3+(1+2*2)*0.3+(1.4+1.5*2)*0.3

m2 57.690

RAZEM 57.690
91

d.1.
14

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej. mb

1.3*26+2.2*2*26+1.6+3*2+1.5+3.2*2+1.4+2.1*2+0.8*4+1.3*2*4+1+2*2+1.4+
1.5*2+4.71*4+3.62*6+9.54

mb 242.400

RAZEM 242.400
92

d.1.
14

KNR 0-17
2609-08

Analogia - listwa cokołowa. m

32.2*2+14.25-9.54-1.5-1.5 m 66.110
RAZEM 66.110

93
d.1.

14

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach. m2

66.11*1 m2 66.110
RAZEM 66.110

94
d.1.

14

KNR 2-02
0507-02

Różne obróbki z blachy z powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25cm - oobróbki dachu

m2

8.5*4*0.75 m2 25.500
RAZEM 25.500

95
d.1.

14

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm. (Trzy kolanka na jedną rurę spustową) m

5.1*7 m 35.700
RAZEM 35.700

1.15 Rusztowania 
96

d.1.
15

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady
podstawowe

m2

32.2*2*5+14.25*2*5+4.5*0.5*14.25*2 m2 528.625
RAZEM 528.625

97
d.1.

15
Kalkulacja
indywidualna

Modułowa krata aluminiowa zewnętrzna 120 x78 cm osadzona na płycie be-
tonowej (jako wycieraczka).

kpl.
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.16 Docieplenie stropu nad partrem
98

d.1.
16

KNR 4-01
1216-02
analogia

Usunięcie drobnego gruzu i przygotowonia stropu do prac izloacyjnych m2

398 m2 398.000
RAZEM 398.000

99
d.1.

16

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
poziome. Ułożenie dwukrotne folii paroizolacyjnej

m2

398 m2 398.000
RAZEM 398.000

100
d.1.

16

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho gr 18 cm

m2

398 m2 398.000
RAZEM 398.000

101
d.1.

16

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - poziome. m2

398 m2 398.000
RAZEM 398.000

102
d.1.

16

KNR 2-02
1110-04
analogia

Ślepa podłoga z płyt OSB gr 22 mm na legarach gr 190 mm ułożonych krzy-
żowo

m2

19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600

103
d.1.

16

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we - gumolit

m2

17.6+2 m2 19.600
RAZEM 19.600

1.17 Remont balkonu
104
d.1.

17

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.
analogia

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

105
d.1.

17

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

106
d.1.

17

ZKNR C-2
0602-04

Przygotowanie powierzchni metalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne od-
krytego zbrojenia w trakcie prac rozbiorkowych - przyjeto szacunkowo 1 m2.
Zużycie przy zakładanej grubosci 3 mm - 4,5 kg/m2

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

107
d.1.

17

ZKNR C-2
0601-08

Przygotowanie podłoża cementowego, szpachlowanie podłoża Przygotowa-
nie powierzchni po robotach rozbiorkowych. Przyjeto grubość warstwy 3 mm
tj. 4,5 kg/m2

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

108
d.1.

17

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
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109
d.1.

17

ZKNR C-2
0604-02

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 10
mm. Wyprofilowanie spadków.

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

110
d.1.

17

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

111
d.1.

17

ZKNR C-2
0306-03

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykleje-
nie membrany na powierzchni poziomej

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

112
d.1.

17

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr. 60mm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

113
d.1.

17

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45
mm

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

114
d.1.

17

ZKNR C-2
0310-05

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166
na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

115
d.1.

17

KNR 0-17
2610-02

Docieplenie ścian styropianem gr 6 cm+ tynk silikonowy barwiony w masie+
siatka+kołki.

m2

5.6+4.65*0.3+1.05*2*0.3 m2 7.625
RAZEM 7.625

116
d.1.

17

ZKNR C-2
0517-10

Mocowanie profili metalowych okapowych - K 30
Profil okapowy K30 na krawedzi balkonow i tarasow pietra ułożony na goto-
wym podłożu (warstwie spadkowej) przed wykonaniem izolacji przeciwwod-
nej drena.owej z zamocowaniem
mechanicznym na kołki rozporowe - profil o szerokosci 110 mm

m

4.65+1.05*2 m 6.750
RAZEM 6.750

117
d.1.

17

ZKNR C-2
0508-02

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach
metodą kombinowaną w układzie nieregularnym - 11-30 płytek na 1 m2

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

118
d.1.

17

ZKNR C-2
0518-07

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie
spoin materiałem elastycznym; ułozenie sznura dylatacyjnego. Ułożenie
sznura dylatacyjnego na styku pomiedzy profilem
okapowym K30, a płytkami na balkonie.

m

4.65+1.05*2 m 6.750
RAZEM 6.750

119
d.1.

17

ZKNR C-2
0518-03

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie
spoin 10x6 mm materiałem elastycznym

m

6.75 m 6.750
RAZEM 6.750
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120
d.1.

17

ZKNR C-2
0501-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontak-
towa. Przygotowanie podłoża pod cokolik.

m2

1.65*2*0.15 m2 0.495
RAZEM 0.495

121
d.1.

17

ZKNR C-2
0515-04

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie coko-
łów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm

m

1.65*2 m 3.300
RAZEM 3.300

122
d.1.

17

ZKNR C-2
0518-03

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie
spoin 10x6 mm materiałem elastycznym

m

4.65+1.65*2 m 7.950
RAZEM 7.950

123
d.1.

17

KNP2 1313-
02 1313-
02.01

Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu,
zaprawy i rdzy

m2

4.7+1.1*2 m2 6.900
RAZEM 6.900

124
d.1.

17

KNP2 1313-
02 1313-
02.02

Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz m2

6.9 m2 6.900
RAZEM 6.900

125
d.1.

17

KNP2 1313-
02 1313-
02.03

Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz m2

6.9 m2 6.900
RAZEM 6.900

1.18 Roboty zewnętrzne
126
d.1.

18

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

11.4*2.55+14.55*1.1+34.4*0.5+0.78*1.1+11.07*1.1+4.75*1.8+7.5*1.4 m2 94.360
RAZEM 94.360

127
d.1.

18

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

94.36+10.8*2.35+7.7*1.2+2.5*0.52*3 m2 132.880
RAZEM 132.880

128
d.1.

18

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

11.4+17.52+34.4+1.24+12.88+3.25 m 80.690
RAZEM 80.690

129
d.1.

18

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża schodów i podjazdu z palisady betonowej m

2.35+2.05+1.75+11.1+10.5+9.9+0.33+0.66+7.7*2 m 54.040
RAZEM 54.040

130
d.1.

18

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej. Opaska wokół budynku

m2

11.4*2.45+14.55*1+34.4*0.4+0.78*1.07+11.07*1.07+4.7*1.75+10.8*2.35+
7.7*1.2+2.5*0.52*3

m2 115.665

RAZEM 115.665
131
d.1.

18

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrada zenętrzna dla niepełnosprawnych ze stalowa malowana proszko-
wo, mocowana dopodłoża za pomocą kotew stakowych

m
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8.5*2 m 17.000
RAZEM 17.000

132
d.1.

18

KNR-W 4-01
0101-09

Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w grun-
cie kat. III

m2

(61.5+12.5+1.5+15.5+4)*1.2 m2 114.000
RAZEM 114.000

133
d.1.

18

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

114*0.05 m3 5.700
RAZEM 5.700

134
d.1.

18

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (grunt kat. I-II)

m3

5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700

135
d.1.

18

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

114 m2 114.000
RAZEM 114.000
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