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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku uży-
teczności publicznej w Kamocinie, wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana po-
krycia dachu, izolacja termiczna stropu nad parterem, izolacji ścian, utwardzenia terenu wo-
kół budynku z opaską. Wykonana zostanie również niewielka zmiana w układzie funkcjonal-
nym budynku.
Projektuje się docieplenie ścian budynku poniżej terenu hudrostyrem gr. 10 cm, w strefie co-
kołu przy użyciu płyt styropianowych EPS 100-038 grubości 10 cm, oraz docieplenie ścian
budynku powyżej cokołu przy użyciu płyt styropianowych EPS 70-040 grubości 15 cm. 
Przewidziano również nowe pokrycie dachu z blachodachówki wraz z obróbkami.
Ponadto przewidziane zostało docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną gr. 16 cm w
foli paroizolacyjnej.
Dodatkowo zaprojektowany został remont podłóg w budynku poprzez rozbiórkę istniejących
podłóg, uzupełnieniu istniejącej przestrzeni piaskiem, warstwami posadzki z płytą styropia-
nową grubości 8 cm oraz warstwą podłogi z płytek ceramicznych.
Wymianie podlegać będzie rownież stolarka okienna i drzwiowa oraz sufity w pomieszcze-
niach budynku.
Przewidziano równiez nowe wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnospraw-
nych i nowymi schodami oraz ułożenie na dojściach i jako opaskę wokół budynku chodnik z
kostki betonowej. 
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i demnta żowe
1

d.1
KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m
(30,08+13,70)*5,44*2

m2

476.33 m2 476.330
RAZEM 476.330

2
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1)

3
d.1

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

476.33 m2 476.330
RAZEM 476.330

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

38.87 m2 38.870
RAZEM 38.870

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-05
analogia

Rozebranie rury spustowej nadającej się do użytku do wykorzystania przez In-
westora
5*5,44

m

27.2 m 27.200
RAZEM 27.200

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-03
analogia

Rozebranie rynny nadającej się do użytku do wykorzystania przez Inwestora
30,16*2

m

60.32 m 60.320
RAZEM 60.320

7
d.1

KNR-W 4-01
0545-08
analogia

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku - pokryw, drzwiczek

m2

0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800

8
d.1

TZKNBK
XVIII II B-40
analogia

Demontaż i powtórny montaż krat okiennych wraz z ich pomalowaniem szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1 kalk. własna

Demontaż i powtórny montaż drobnych elementów na ścianie (tablice ogłosze-
niowe, lampy, alarm itp.)

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1 kalk. własna

Demontaż i powtórny montaż daszków nad wejściami do budynku szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR-W 4-01
0701-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
drewnianych  płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

334.79 m2 334.790
RAZEM 334.790

12
d.1

KNR 4-04
0405-02

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust m2

252.93 m2 252.930
RAZEM 252.930

13
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

186.6 m 186.600
RAZEM 186.600

14
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

5.93 m3 5.930
RAZEM 5.930

15
d.1

KNR 4-04
0302-02
analogia

Rozebranie schodów zewnętrznych betonowych o grubości (wysokości) do 100
cm

m3

9.12 m3 9.120
RAZEM 9.120

16
d.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem dostawczym na odległość 5 km

m3

35.90 m3 35.900
RAZEM 35.900

2 Ściany fundamentowe poni żej i powy żej poziomu terenu
17

d.2
KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy od-
krywaniu odcinkami istniejących murów fundamentów
(30,08+4,70+13,70)*2*0,5*0,8

m3

38.78 m3 38.780
RAZEM 38.780
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
48,48+0,83*(30,08+4,70+13,70)*2

m2

128.96 m2 128.960
RAZEM 128.960

19
d.2

KNNR-W 3
0609-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2 m2

2.52 m2 2.520
RAZEM 2.520

20
d.2

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej - mury część nadziemna m2

4.55 m2 4.550
RAZEM 4.550

21
d.2

KNR-W 4-01
0727-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z be-
tonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

4.55 m2 4.550
RAZEM 4.550

22
d.2

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzy-
bobójcza jednokrotnie (np. CT 99)

m2

128.96 m2 128.960
RAZEM 128.960

23
d.2

KNR-W 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem hydrostyrem gr. 10 cm i
1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki mury części podziemnej

m2

48.48 m2 48.480
RAZEM 48.480

24
d.2 kalk. własna

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100 gr. 10 cm - meto-
da lekka z tynku żywicznego, nakładana ręcznie, grubość 1,8 mm, tynk silikono-
wo - silikatowy - kolor kat. III

m2

80.48 m2 80.480
RAZEM 80.480

25
d.2

NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki m2

80.48 m2 80.480
RAZEM 80.480

26
d.2

KNR-W 2-02
2601-08

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochro-
na narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warst-
wą siatki
5*2,3

m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

27
d.2

KNR-W 2-02
0606-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

48.48 m2 48.480
RAZEM 48.480

28
d.2

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
48,48*0,7

m3

33.94 m3 33.940
RAZEM 33.940

3 Stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna
29

d.3
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

24.89 m2 24.890
RAZEM 24.890

30
d.3

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 -
drzwi wejście główne do wykorzystania
1,2*2,4

m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

32
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
1,9*1,8*10+1,2*1,8*2+2,0*0,9

m2

40.32 m2 40.320
RAZEM 40.320

33
d.3

NNRNKB
202 1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW pię-
ciokomorowe  z nawiewnikami ciśnieniowymi manualnymi w ramie
1,0*1,0*2

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

34
d.3

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
pięciokomorowe  z nawiewnikami ciśnieniowymi manualnymi w ramie
1,9*1,8*10+1,2*1,8*2+2,0*0,9

m2

40.32 m2 40.320
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 40.320

35
d.3

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50 z naświetlem
1,0*2,05

m2

2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

36
d.3

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł - istniejące drzwi zewnętrzne do wejścia głównego
1,2*2,4

m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

4 Ocieplenie ścian nadziemia
37

d.4
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

366.19 m2 366.190
RAZEM 366.190

38
d.4

KNR 0-23
2611-03
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrot-
ne gruntowanie emulsją

m2

366.19 m2 366.190
RAZEM 366.190

39
d.4

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

366.19 m2 366.190
RAZEM 366.190

40
d.4 kalk. własna

Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS 040 gr. 15 cm - metoda
lekka faktura nakrapiana lub rystykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm,
tynk silikonowy, na ścianach, grupa kolorystyczna I

m2

366.19 m2 366.190
RAZEM 366.190

41
d.4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki silikonowej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm

m2

88.16 m2 88.160
RAZEM 88.160

42
d.4 kalk. własna

Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka fak-
tura nakrapiana lub rystykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na oście-
żach - tynk silikonowy

m2

26.34 m2 26.340
RAZEM 26.340

43
d.4

KNR-W 2-02
2601-08

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochro-
na narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warst-
wą siatki
4,54*5

m

22.7 m 22.700
RAZEM 22.700

44
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:37,38,39,40,42)

5 Docieplenie stropu
45

d.5
Izolacje - folia paroizolacyjna m2

378.0 m2 378.000
RAZEM 378.000

46
d.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16 cm poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

378.0 m2 378.000
RAZEM 378.000

6 Podło ża wewn ętrzne i podłogi
47

d.6
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej na podłożu gruntowym
(334,79- 81,86)*0,2

m3

50.59 m3 50.590
RAZEM 50.590

48
d.6

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
(334,79-81,86)*0,15

m3

37.94 m3 37.940
RAZEM 37.940

49
d.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

252.93 m2 252.930
RAZEM 252.930

50
d.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 8
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

m2

252.93 m2 252.930
RAZEM 252.930
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51

d.6
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

334.79 m2 334.790
RAZEM 334.790

52
d.6

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro z siatką metalową

m2

334.79 m2 334.790
RAZEM 334.790

53
d.6

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 4

m2

334.79 m2 334.790
RAZEM 334.790

54
d.6

NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
365,02-64,57-43,37-50,05

m2

207.03 m2 207.030
RAZEM 207.030

55
d.6

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

294.32 m 294.320
RAZEM 294.320

56
d.6

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
64,57+43,37+50,05

m2

157.99 m2 157.990
RAZEM 157.990

57
d.6

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
gr. 2 mm z wywinieciem na cokół 10 cm
(64,57+43,37+50,05)+(12,54*2+5,17*2-1,9+7,0*2+7,15*2-1,8+7,12*2+7,02*2-3,
1)*0,1

m2

166.51 m2 166.510
RAZEM 166.510

7 Roboty zewn ętrzne
58

d.7
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm i szer. 50 cm - opaska wokół + dojście 
38,24+94,25

m2

132.49 m2 132.490
RAZEM 132.490

59
d.7

KNR-W 4-01
0109-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
132,49*0,2

m3

26.50 m3 26.500
RAZEM 26.500

60
d.7

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęsz-
czeniu

m2

132.49 m2 132.490
RAZEM 132.490

61
d.7

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

145.44 m 145.440
RAZEM 145.440

62
d.7

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość war-
stwy po zagęszczeniu pod chodniki

m2

132.49 m2 132.490
RAZEM 132.490

63
d.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr. 4 cm - opaska i dojścia

m2

132.49 m2 132.490
RAZEM 132.490

64
d.7

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III
16,54*1,0*0,25

m3

4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140

65
d.7

KNR-W 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m3

4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140

66
d.7

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
7,63+16,84*1,0+2,5+3,5*1,0

m2

30.47 m2 30.470
RAZEM 30.470
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67

d.7
KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotność = 5

m2

30.47 m2 30.470
RAZEM 30.470

68
d.7

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej na podłożu gruntowym - wejścia, podjazd
(3,5*1,5+22,47)*0,6

m3

16.64 m3 16.640
RAZEM 16.640

69
d.7

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - wejścia, podjazdy

m3

8.32 m3 8.320
RAZEM 8.320

70
d.7

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro

m2

27.72 m2 27.720
RAZEM 27.720

71
d.7

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na gładko

m2

27.72 m2 27.720
RAZEM 27.720

72
d.7

KNR 2-31
0511-01
analogia

Ułożenie kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na wejściach, schodach i
podjeździe

m2

27.72 m2 27.720
RAZEM 27.720

73
d.7

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady zewnętrzne z pochwytem stalowym - podjazdy dla osób niepełnos-
prawnych
(16,84+0,3*2)*2

m

34.88 m 34.880
RAZEM 34.880

74
d.7

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.7

KNR-W 2-02
1219-08

Uchwyty do flag
2*2

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8 Sufity i ściany
76

d.8
KNR-W 4-01
0405-04
analogia

Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wy-
magających zastosowania szkieletu (rusztu) - ruszt stalowy podwójny

m2

334.79 m2 334.790
RAZEM 334.790

77
d.8

KNR-W 4-01
0405-03
analogia

Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wy-
magających zastosowania szkieletu (rusztu)

m2

334.79 m2 334.790
RAZEM 334.790

78
d.8 kalk. własna

Schody segmentowe na strych wraz z wykonaniem nowego wejścia na strych
70 cm x 120 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.8

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

334.79 m2 334.790
RAZEM 334.790

80
d.8

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
(3,12+2,00)*3,2-1,0*2,0+(1,0+2,66)*3,2-0,9*2,05*2+1,0*3,2+2,48*3,2-0,9*2,05+
(2,24*3,2-1,1*2,05)*2

m2

41.52 m2 41.520
RAZEM 41.520

81
d.8

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
0,8*2,0*0,48+(0,45+0,19)*0,48*2,0

m3

1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380

82
d.8

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
41,52*2+(0,68+0,64)*3,2

m2

85.68 m2 85.680
RAZEM 85.680

83
d.8

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

68.31 m2 68.310
RAZEM 68.310
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84

d.8
KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
[(1,21+1,0)*2,0*2-0,9*2,0]*2+(2,54+1,36)*2,0*2-0,9*1,14-3*0,9*2,05+(2,20+2,21)
*2,0*2-1,2*1,14-1,0*2,0

m2

37.38 m2 37.380
RAZEM 37.380

85
d.8

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach
(2,86+5,22)*2*3,1-1,2*2,4-0,8*2,0-1,2*1,8-0,9*2,1+4,38+(12,54+5,17)*2*3,1-1,9*
1,8*3-0,9*2,1-1,0*2,05*2+7,5+(5,17+2,48)*2*3,1-1,9*1,8-0,9*2,05-2,54*2*2+4,
59+(8,49+2,24)*2*3,1-1,1*2,05*3-1,24*2,22-0,9*2,0+5,24+(7,87+6,02)*2*3,1-1,
9*1,8*2-0,9*2,0+3,94+(7,87+6,03)*2*3,1-1,9*1,8*2-1,1*2,05+4,0+(2,21+2,20)*2*
1,1+(3,22+2,41)*2*3,1-1,24*2,22-1,2*2,0-0,9*2,0+3,15+(4,27+3,22)*2*3,1-2,0*0,
9-0,9*2,0+2,14+(7,12+7,0)*2*3,1-1,2*2,0-1,0*2,07-1,9*1,8-1,1*2,05-1,0*2,0+5,
59+(7,15+7,0)*2*3,1-0,8*2,0-1,1*2,05-2,1*1,6*2+4,12+(3,0+2,0)*2*3,1-1,0*2+1,
0+(1,5+2,69)*2*3,1-1,3*2,4-1,0*2,05+2,24

m2

707.66 m2 707.660
RAZEM 707.660

86
d.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
(2,86+5,22)*2*3,1-1,2*2,4-0,8*2,0-1,2*1,8-0,9*2,1+4,38+(12,54+5,17)*2*3,1-1,9*
1,8*3-0,9*2,1-1,0*2,05*2+7,5+(5,17+2,48)*2*3,1-1,9*1,8-0,9*2,05-2,54*2*2+4,
59+(8,49+2,24)*2*3,1-1,1*2,05*3-1,24*2,22-0,9*2,0+5,24+(7,87+6,02)*2*3,1-1,
9*1,8*2-0,9*2,0+3,94+(7,87+6,03)*2*3,1-1,9*1,8*2-1,1*2,05+4,0+(2,21+2,20)*2*
1,1+(3,22+2,41)*2*3,1-1,24*2,22-1,2*2,0-0,9*2,0+3,15+(4,27+3,22)*2*3,1-2,0*0,
9-0,9*2,0+2,14+(7,12+7,0)*2*3,1-1,2*2,0-1,0*2,07-1,9*1,8-1,1*2,05-1,0*2,0+5,
59+(7,15+7,0)*2*3,1-0,8*2,0-1,1*2,05-2,1*1,6*2+4,12+(3,0+2,0)*2*3,1-1,0*2+1,
0+(1,5+2,69)*2*3,1-1,3*2,4-1,0*2,05+2,24

m2

707.66 m2 707.660
RAZEM 707.660

87
d.8

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem
(2,86+5,22)*2*3,1-1,2*2,4-0,8*2,0-1,2*1,8-0,9*2,1+4,38+(12,54+5,17)*2*3,1-1,9*
1,8*3-0,9*2,1-1,0*2,05*2+7,5+(5,17+2,48)*2*3,1-1,9*1,8-0,9*2,05-2,54*2*2+4,
59+(8,49+2,24)*2*3,1-1,1*2,05*3-1,24*2,22-0,9*2,0+5,24+(7,87+6,02)*2*3,1-1,
9*1,8*2-0,9*2,0+3,94+(7,87+6,03)*2*3,1-1,9*1,8*2-1,1*2,05+4,0+(2,21+2,20)*2*
1,1+(3,22+2,41)*2*3,1-1,24*2,22-1,2*2,0-0,9*2,0+3,15+(4,27+3,22)*2*3,1-2,0*0,
9-0,9*2,0+2,14+(7,12+7,0)*2*3,1-1,2*2,0-1,0*2,07-1,9*1,8-1,1*2,05-1,0*2,0+5,
59+(7,15+7,0)*2*3,1-0,8*2,0-1,1*2,05-2,1*1,6*2+4,12+(3,0+2,0)*2*3,1-1,0*2+1,
0+(1,5+2,69)*2*3,1-1,3*2,4-1,0*2,05+2,24

m2

707.66 m2 707.660
RAZEM 707.660

9 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna
88

d.9
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

12.61 m2 12.610
RAZEM 12.610

89
d.9

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną

m2

5.65 m2 5.650
RAZEM 5.650

90
d.9

KNR-W 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych szpachlowanych
jednokrotnie do kotłowni i pomieszczenia gospodarczego
2*1,0*2,0

m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

91
d.9

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach szer. do 25 cm

m

29.25 m 29.250
RAZEM 29.250

92
d.9

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

7.31 m2 7.310
RAZEM 7.310

93
d.9

KNR 2-02
1505-08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

7.31 m2 7.310
RAZEM 7.310

94
d.9

KNNR-W 3
1014-06
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

10 Nowe pokrycie dachowe
95

d.10
KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

25.55 m2 25.550
RAZEM 25.550
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96

d.10
KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
cu

m2

2.54 m2 2.540
RAZEM 2.540

97
d.10

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności - kominy
(1,2*3+1,0*6+0,42*9)*2*0,9+0,9*4*2,5

m2

33.08 m2 33.080
RAZEM 33.080

98
d.10

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominy m2

12.08 m2 12.080
RAZEM 12.080

99
d.10

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

483.72 m2 483.720
RAZEM 483.720

100
d.10

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

483.72 m2 483.720
RAZEM 483.720

101
d.10

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

30.16 m 30.160
RAZEM 30.160

102
d.10

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową z połyskiem grubość 0,6 mm na łatach

m2

483.72 m2 483.720
RAZEM 483.720

103
d.10

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

30.16 m 30.160
RAZEM 30.160

11 Obróbki blacharskie i orynnowanie
104

d.11 kalk. własna
Elementy drewniane do mocowania rynien dachowych z obróbkami
30,16*2*0,14*0,14

m3

drew.
1.18 m3

drew.
1.180

RAZEM 1.180
105

d.11
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury, pas podrynnowy, pos nadrynnowy, obróbki kominów, obróbki
daszków nad wejscami, parapety, drzwiczki

m2

128.55 m2 128.550
RAZEM 128.550

106
d.11

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

60.92 m 60.920
RAZEM 60.920

107
d.11

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm m

8.18 m 8.180
RAZEM 8.180

108
d.11

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

109
d.11

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

38.84 m 38.840
RAZEM 38.840

110
d.11

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:105,106,108,109)

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.20


