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45233140-2 Roboty drogowe
Budowa utwardzenia terenu komisariatu policji wraz z garażem w m. Grabica - roboty drogowe.

Nr  Nazwa  Jedno
 stka 
 miary

 Ilość

 Identyfikator kosztorysu: KOMISARIAT POLICJI ROB DROG

 1  roboty pomiarowe
 10u  1,00  1-1

 Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą
 ryczałt

 2  roboty rozbiórkowe 
 20  58,00 KNNR 6 806-1

 Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej
 m

 30  101,00 KNNR 6 803-7
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki brukowej 

 m2

 40  10,69 KNR 4-01 108-11
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi oraz utylizacja

 m3

 58*0,3*0,15+101*0,08  10,69
 3  roboty ziemne
 50  288,32 KNNR 1 202-5

 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odkład oraz utylizacja

 m3

 (471+147*0,3)*0,51+122*0,21  288,32
 4  parking
 4.1  podbudowa 
 60  485,00 KNNR 6 103-3

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
 mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 m2

 444'parking'+41'krawężnik'  485,00
 70  485,00 KNNR 6 109-3

 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 
 20 cm

 m2

 444'parking'+41'krawężnik'  485,00
 80  444,00 KNNR 6 113-2

 Podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 
 20 cm

 m2

 444  444,00
 4.2  nawierzchnia 
 90  444,00 KNNR 6 502-3

 Nawierzchnia parkingu  z kostki brukowej  gr.8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 
 m2

 444  444,00
 5  krawężniki i obrzeża
 100  131,00 KNNR 6 403-3

 Krawężniki betonowe wystające   o wym.15x30 cm, z wykonaniem ław  betonowych na 
 podsypce cementowo-piaskowej

 m

 110  35,00 KNNR 6 404-5
 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej 

 m

 6  chodnik
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Nr  Nazwa  Jedno

 stka 
 miary

 Ilość

 120  120,00 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonywane 
 mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 m2

 120  120,00
 130  120,00 KNNR 6 113-5

 Podbudowy z kruszywa 0/31,5  mm , gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
 m2

 140  120,00 KNNR 6 502-3
 Chodniki z kostki brukowej  gr.8 cm  ( kolor szary ) na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin piaskiem

 m2

 7  oznakowanie pionowe
 150  1,00 KNNR 6 702-1

 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
 szt

 160  1,00 KNNR 6 702-4
 Montaż tablicy znaku drogowego odblaskowego .

 szt

 ----- Koniec wydruku -----


