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betonowy kraweznik wibroprasowany
o wyrmiarach 10073015 cm
na tawie z betony C 12/15 gr.20 cm

. Warstwa scieralna z kostkr betonowe; gr. 5cm

/. Podsypka cem—piaskowa 1.4 qr. 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechaniocznie (0-31,5) gr. 20 cm

4. FPodbudowa pomocnicza  stabiizacia  Rm=2,5 Mpa gr. 20 cm

Frzekro) konstrukcyny chodnikow

. Warstwa scieralng z kostkr betonowe)  gr. 8¢

/. Podsypka cem—piaskowa 1.4 qr. 5 cm
J. Fodbudowa z kruszywa 0/57,5 mm gr. 10 cm

obrzeze 100x50x5 na fawie z betonu
C12/15 MPa gr. 10 cm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR:

Gmina GRABICA

OPRACOWANIE: , : : - :
Budowa Utwardzenia terenu Komisariatu Policji w m. Grabica

RYSUNEK: : NR.RYS:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 9 SKALA: 1:20

PROJEKTANT: o , o UPRAWNIENIA NR:
mgr inz. Albin Chomicki GP IV 7342/268/94




