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Garaz ¢z.1.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 GARAZ
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tlyzki 0.60 m3 w m3
d.10206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odlegioéé do 1 km
6.00*15.0*0.50 m3 45.000
RAZEM 45.000
2/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02
0.80*0.80*0.60*12+0.7*0.7*0.60%4 m3 5.784
RAZEM 5.784
3/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym - pod stopy fund. m3
d.1{1101-01
0.80*0.80*0.10*12+0.7*0.7*0.10*4 m3 0.964
RAZEM 0.964
4/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 1,5 m3 m3
d.1/0204-02
0.80*0.80*1.00*12+0.7*0.7*1.00*4 m3 9.640
RAZEM 9.640
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych - prety 2ebrowane t
d.1/0290-02
(0.7*6*2)*12*0.888/1000+(0.6*5*2)*4*0.888/1000 t 0.111
RAZEM 0.111
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1]0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.80*0.80*12+0.7*0.7*4 m?2 9.640
RAZEM 9.640
7|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- {m?2
d.1/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.6 m2 9.640
RAZEM 9.640
8/KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.10603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.80*4*1.0*12+0.70*4*1.0*4 m2 49.600
RAZEM 49.600
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- {m2
d.1|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.8 m2 49.600
RAZEM 49.600
10/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07
6.0*15.0%0.30 m3 27.000
RAZEM 27.000
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - podkiad pod posadzke m3
d.1{1101-01
6.0*15.0*0.10 m3 9.000
RAZEM 9.000




