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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

e Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach — zatgczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego w
zwigzku z budowg obiekitu mostowego na rzece Grabi wraz z przebudowg drogi
gminnej Zgdto-Kobytki na odcinku stanowigcym dojazd do mostu.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Droga gminna na odcinku objetym projektem posiada od strony zachodniej jezdnie
ttuczniowg a od strony wschodniej jezdnie asfaltowg. Na drodze odbywa sie ruch
pojazdéw rolniczych i osobowych. Droga nie posiada chodnikéw tylko obustronne

pobocza.



4. Istniejaca organizacja ruchu.

Droga na odcinku objetym projektem znajduje sie poza obszarze zabudowanym.

Odbywa sie na niej ruch dwukierunkowy.

5. Rozwiazania projektowe.

Z uwagi na planowane roboty zwigzane z budowg obiektu mostowego na rzece Grabi
wraz z przebudowg drogi gminnej Zadto-Kobytki na odcinku stanowigcym dojazd do
mostu zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, majgcej na
celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia robot.
Prace bedg prowadzone w obrebie pasa drogowego z miejscowym zawezeniem jezdni
przed mostem od strony wschodniej. W zwigzku z tym w czasie robét drogowych
nalezy z obydwu stron odcinka objetego przebudowg ustawic¢ znaki A-14 |, B-33 oraz
znaki A-12b, A-12c. Wzdtuz przebudowywanego odcinka nalezy ustawi¢ zapore
drogowg U-20a oraz od strony wschodniej tablice prowadzacg U-3d.

6. Zalecenia koncowe i uwagi.

6.1. Wszystkie znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).

6.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzgdce drogi.

6.3. Po wykonaniu oznakowania nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru.

6.4. Wszystkie maszyny drogowe i samochody budowy powinny byé oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.5. Zastawy oswietli¢ w porze wieczorowo — nocne;.

6.6. Za stan oznakowania odpowiada wykonawca robét.

6.7. Znaki istniejgce nalezy pozostawic¢ bez zmian.

6.8. Dla robot, ktérych przeprowadzenie przy organizacji ruchu opracowanej w
niniejszym projekcie bedzie nie mozliwe ze wzgledu na nieprzewidziane sytuacje lub
zastosowane technologie, wykonawca robd6t zobowigzany jest do zaprojektowania
dodatkowego projektu organizacji ruchu dla przeprowadzenia tych robot.



