PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY

Pobocze Jezdnia Pobocze

0.75 3.50 0.75

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIT1S

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACTEW

8cm | w—wa goérna podbudowy — kruszywo famane 0/31.5mm, stab. mech.

12cm| w—wa dolna podbudowy — kruszywo famane 0/63mm, stab. mech.

10cm| warstwa odsqgczajgca z piasku

10cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UStuGl W BUDOWNICTWIE S.C.
Pawel Ziemba, Jadwiga Ziemba
97-360 Kamiensk, ul. Sportowa 4

e GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA, UL. KOSCIUSZKI 5
ZADANIE: )
BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI MZURKI
NA ODCINKU OD ISTNIEJACES NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
DO GRANICY Z GMINA GRABICA
. BRANZA
TYTUL RYSUNKU: DROGOWA
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR RYSUNKU
3
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
MGR INZ. KAMIL ZIOr KOWSKI LOD/2541/PWOD/14 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. ZDZIStAW BARANSKI 14/01 /Wt Lipiec 2016




