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REMONTU | ARANZACJI KORYTARZY | HOLU WEJSCIOWEGO W BUDYNKU URZEDY GMINY W GRABICY

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
7T KNR 19-01 | Demontaz boazerii drewnianej, plytowej lub z listew 0 pow. ponad | m2 1,55%(19,8 + 26,5 +
1020-06 5.0m2 2,54 +4,32 +4,32) -
1,55 * (1,46 + 6,16) +
1,55 * (57,93 + 3,78) -
1,55 * (2,04 + 13,2) =
149,312
5| KNR 19-01 | Demontaz drewnianych obudow istniejgcych grzejnikow szt. 5,000
1020-01
analogia
3 KN; 5;_96;)1 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 szt. 11 + 18 = 29,000
0
Z T KNR-W 4-01 | Demontaz okien wewnetrznych typu fix w wiatrotapie m2 3,860
0353-05
analogia
5| KNR-W 4-01 | Demontaz istniejgcego przeszklenia wraz z drzwiami m2 2,67%29=7,743
0353-05 przesuwnymi w punkcie obstugi klijeta
analogia
6| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru parapetow wew. m 2 +2,04 =4,040
0353-11
analogia
Z TKNNR 3 0801-| Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej(z m2 | 90,78 +71,28 + 10,33
04 uwzglednieniem okladziny schodow wew ) +6,62+4,12+157 =
184,700
8| KNR4-01 | Rozbidrka cokolikow m | 11 + 67 + 8,51 + 80,11
0808-08 -(10*0,88 + 1,54 + 18
*0,88) + 4,5 = 144,940
9 Demontaz okienka kasowego wraz z kratg zabezpieczajgcg szt 1,000
analiza .
indywidualna
10| KNR4-01 Demontaz balustrad schodowych schody wew m 34+34+1,25=
1306-01 8,050
77 TKNP 06 0315- | Demontaz grzejnikow radiatorowych zeliwnych o powierzchnido |zesp 5,000
01.01 2.5m2 :
12 Wywéz oraz utylizacja gruzu i otpaddw m3 12,000
kalk. wtasna .
13| KNR4-01 | Wykonanie otworu w Scianie nosnej na poziomie parteru m3 2,72*2,14*0,3=
0349-02 1,746
analogia
14| KNR4-01 | Wykonanie poszerzen otworow drzwiowych+ wykucie nadprozy m3 (0,12%2,25%0,3) +
0349-02 (0,2%0,3*1,3) +(0,25
*0,12*2,25)+(0,2*
0,12*1,3)+(0,35*
0,12 *2,2) = 0,350
15T KNR AT-44 | Nadproza KONBET typu "L" m | 15+15+27+27=
0301-01 belki 8,400
16 KNRBC-02 | Wylewka samopoziomujgca o gr.20 mm na podiozach m2 | 90,78 + 71,28+ 10,33
0417-03 betonowych i jastrychach cementowych +6,62 +4,12 :8145770;
17| KNR 2-23 | Wykonanie nadlewek korygujacych schody wew. m3 0,130
0502-01
analogia
18 [KNNR 2 1702-| Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2 287%(2,38 +3,54 +
04 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym 0,22 +0,61+1,12+
dwuwarstwowym 0,3) +2,82* (3,52 +
1,16 + 0,6) = 37,766
179 KNR-W 2-02 | Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na m2 | (14,75 + 33,18 + 9,58)
2006-03 rusztach metalowych podwéjnych podwieszonych(wraz z +(54,83 +12,94) +
zabudowa doczotowg sufitow) (18,93 +11,97)* 0,5 =
140,730
20| KNRAT-43 | Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na m2 293*(28+1,12) +
0101-01 $cianach 2,89 * (0,55 + 3,56) =
23,364
57| KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na m2 | (28,62+7,77)+ (11,5
2006-02 rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podioza +0,35 +9,22) = 57,460
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