REMONTU | ARANZACJI KORYTARZY | HOLU WEJSCIOWEGO W BUDYNKU URZEDY GMINY W GRABICY
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA REMONTU

W ramach remontu | aranzacji wnetrz korytarzy | holu wejSciowego

projektuje sie wymiane okfadzin scienno podtogowych, wymiane stolarki | opraw
oswietleniowych . W obrebie holu wejsciowego projektuje sie odstoniecie punkiu kasowego
wykonczonego ladg podawczg , a od sufitu przeszkleniem. Pomieszczenie obstugi klijeta
réwniez podlega zmianie . Przeszklenie sciany frontowej wraz z drzwiami przesuwnymi
podlega demontazowi, a wydzielenie strefy pracownika | petenta bedzie za pomocg lady
podawcze;.

Projektuje sie niewielkie przesuniecie otworu drzwiowego- do pom. Kasjerki oraz
poszerzenie jednego z otworéw drzwiowych - drzwi dla oséb niepetnosprawnych.
Przebudowa obejmuje $ciane kidra rozdziela wiatrotap | hol gtéwny. Zostajg usunigte murki o
wys 100 cm w okladzinie z kamienia. Sciane projektuje sie jako element zawierajacy
usytuowane centralnie istniejgce drzwi wejsciowe, boczne przeszkienia typu fix oraz scianki
petne, murowane o grubosci istniejgcej belki nadprozowe;.

W obrebie schodéw wewnetrznych projektuje sie przebudowe ktadki z dostosowaniem
szerokosci stopnia do szerokosci stopnicy ceramicznej . Projektuje sie rowniez wymianeg
istniejgcej balustrady , niespetniajgcych obowigzujgcych norm dla budynkéw uzytecznosci
publicznej . Na pietrze balustrada konczy sie elementem petlnym, murowanym.
Wprowadzono réwniez zmiany zwigzane wylgcznie z walorami estetycznymi | wizualnymi,
okladziny scian plytg laminowang czy wykoriczenie Scian boniami.

Wymianie ulegajg réwniez ruchome elementy wyposazenia wnetrz takie jak stoty, krzesta
oraz oprawy os$wietleniowe.
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