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WENTYLATOR  ŁAZIENKOWY, Vw=50m3/h 42Pa
URUCHAMIANIE CZUJNIKIEM RUCHU, PRACA Z 

OPÓŹNIENIEM CZASOWYM 16W 230V 0.1A

WENTYLATOR  ŁAZIENKOWY, Vw=50m3/h 42Pa
URUCHAMIANIE CZUJNIKIEM RUCHU, PRACA Z 

OPÓŹNIENIEM CZASOWYM, 16W 230V 0.1A

WENTYLATOR  ŁAZIENKOWY Vw=50m3/h 42Pa
URUCHAMIANIE CZUJNIKIEM RUCHU, PRACA 

Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM 16W 230V 0.1A

WENTYLATOR  ŁAZIENKOWY, Vw=25m3/h 35Pa
URUCHAMIANIE CZUJNIKIEM RUCHU, PRACA 

Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM 16W 230V 0.1A

WENTYLATOR  ŁAZIENKOWY,Vw=50m3/h 42Pa
URUCHAMIANIE CZUJNIKIEM RUCHU PRACA Z 

OPÓŹNIENIEM CZASOWYM, 16W 230V 0.1A

WENTYLATOR  
ŁAZIENKOWY

Vw=25m3/h 35Pa
URUCHAMIANIE 

CZUJNIKIEM RUCHU 

PRACA Z OPÓŹNIENIEM 
CZASOWYM

16W 230V 0.1A

W1

W2 W3 W4 W5 W6

kierunek przepływu powietrza

WENTYLATOR  
ŁAZIENKOWY

Vw=132m3/h 49Pa
URUCHAMIANIE 

CZUJNIKIEM RUCHU 

PRACA Z OPÓŹNIENIEM 
CZASOWYM

29W 230V 0.1A

W7

wentylator łazienkowy

nawiew za pomocą nawiewników okiennych
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