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Ciśnieniowy, pojemnościowy 
ogrzewacz wody 

w wersji do montażu 
pionowego 

z grzałką elektryczną 
i wymiennikiem

ciepła (wężownicą) o poj. 150 
L. 

230V 50Hz 2kW 

Pompa cyrkulacji c.w.u.
230V  7W 0,07A

Termostatyczny 
zawór 
mieszający 
c.w.u DN20

Bateria umywalkowa 
z mieszaczem termostatycznym

Bateria umywalkowa 
z mieszaczem 
termostatycznym

Bateria stojąca do 
wody zmieszanejBateria stojąca do 

wody zmieszanej

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody ciepłej

LEGENDA

UWAGI
- Podejścia wykonać w zakrytych bruzdach ściennych
- Instalacje prowadzić w posadzce
- Podłączenie do istniejącej instalacji wykonać za pomocą rury prowadzonej pod stropem 
łącznika
- Do zaworu ppoż doprowadzić zasilanie elektryczne 230V/9W/50Hz

Nr pomieszczenia

Armatura czerpalna

Urządzenie sanitarne

Zawór ćwierćobrotowy

15

-Elektryczny, pojemnościowy  podgrzewacz c.w.u. 

Podłączyć do 
istn.  instalacji z.w.

Prowadzić pod stropem

Prowadzić pod 
stropem

Wprowadzenie rury 
do posadzki

- instalacja wody zmieszanej

- instalacja cyrkulacji

MTCV (B) lub równowazny

50,00

DN15  

Zawór ppoż 
elektromagnetyczny 
z serwosterowaniem 
normalnie otwarty 
230V 50Hz 9W
+ moduł ręcznego otwarcia
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Zawór odcinający DN32 

Zawór ppoż elektromagnetyczny z 
serwosterowaniem normalnie otwarty DN32 
+ moduł ręcznego otwarcia 

zawór antyskażeniowy DN32
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Schemat montażu elektromagnetycznego 
zaworu ppoż.

Zawór odcinający DN32 
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