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Radomsko, dnia 20.09.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 Iipc§’199.4r. - Pravyo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 t. |.
Z pOzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoly

Podstawowej w Woli Kamockiej na dziafce nr ewid. 272, 273, obreb 16

Lubandw, 97-306 Grabica, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKTANT: mgr inz. arch. PIOTR DREWNIAK
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upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz. MARCIN SCIUBAK
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INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. DOROTA BEDKOWSKA
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PROJEKTANT: mgr inz. MAREK KOWALCZYK
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ PIESCIK
upr. proj. nr LOD/2049/PWOE/12
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikow
- zakres robot: powyzej 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robdt dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robét budowlanych i
konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistow z danych branzy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 272, 273. Na
dziatce znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane :
- budynek szkoty objety rozbudowsa,
- dwa budynki gospodarcze wraz z przybudéwka — przeznaczone do rozbiorki,
- budynek gospodarczy,
- budynek mieszkalny.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie¢ zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duzej wysoko$ci

- bedg wystepowac.

*  Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.
Urzadzenia elektryczne bedg podigczone przez uprawnionego elektryka.
Robotnicy beda wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od
potrzeb.

»  Przed przystgpieniem do robét z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikow zapinajgcych i
odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktoéra ma
odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy
predkosci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej widoczno$ci i we mgle.

» Dziatka, na ktorej bedg przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi
ewakuacyjne okresli kierownik budowy.
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»  Przygotowa¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.
»  Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuija.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystepuja.
Prace stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikdéw — nie wystepuija.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.
Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.
Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych — nie wystepuja.
Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — wystepuja. Zaleca
sie szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu tego typu prac.
Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze
stwarza¢ zagrozenia stopnia Sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan — prace cze$ciowo
prowadzone bedg na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez
kierownika danej grupy robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
W przedsigbiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJINYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrobki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki,
- Dzwigi samobiezne.

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano - montazowo instalacyjnych i
przepisow zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych.
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8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduije sie rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem 0sdb nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz
oznakowany tablicami informacyjnymi.
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CZESC I
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI KAMOCKIEJ
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: dz. nrew. 272, 273, obreb 16 Lubandw, jednostka ew. 101004_2, 97-306 Grabica
Inwestor: Gmina Grabica

Grabica 66,

97-306 Grabica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego na rozbudowie budynku Szkoty
Podstawowej na dz. nr 272, 273, obreb 16 Lubandw, w gminie Grabica wraz z zagospodarowaniem dziatki
zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE WYJSCIOWE

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjq urzadzen podziemnych
uaktualniona do celow projektowych wykonana przez ,GEOJAMB” Pawet Jambor dnia 27.06.2017 r.

«Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora

- Zaakceptowany projekt koncepcyjny

- Prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Znak: RIK.6733.5.2017 z dnia
11.08.2017 r. przez Wojta Gminy Grabica

« Wypis z rejestru gruntow

«  Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- Informacje techniczne od producentdw i dostawcdéw materiatdw i elementéw budowlanych

« Wizja lokalna w terenie

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki o nr ewid. 272, 273. Inwestycja potozona jest w
miejscowo$ci Wola Kamocka, gmina Grabica. Teren planowanej inwestycji ma dostep od strony pétnocno-
zachodniej do drogi powiatowej nr 2930E poprzez istniejacy zjazd publiczny. Teren dziatki jest ptaski,
praktycznie nie zadrzewiony. Istniejgce drzewo kolidujace z inwestycja - przeznaczone do wycinki. Dziatka jest
zabudowana. Na jej terenie znajdujq sie obiekty tj: budynek szkoty podstawowej objety planowang rozbudowa,
budynek gospodarczy i budynek mieszkalny, oraz obiekty przeznaczone do rozbiorki tj.: dwa budynki
gospodarcze. W poblizu dziatki inwestora znajdujg sie niezbedne do realizacji przedsiewziecia media.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku szkoty podstawowej wraz
z realizacjq urzadzen technicznych niezbednych dla funkcjonowania projektowanej zabudowy. Na terenie
objetym zagospodarowaniem przewiduje si¢ zielen w postaci istniejacych drzew, krzewow oraz trawnika.
Ponadto zadanie inwestycyjne obejmuje:
» utwardzenie terenu kostkg betonowg na podbudowie pod potrzeby drég i dojs¢ wewnetrznych,
parkingu, placow, itp.,
* przebudowe przytacza wodociggowego z istniejacej sieci gminnej, wedtug odrebnego opracowania

5. WJAZD | WEJSCIA

Wjazd i wejScia na dziatke odbywac sie bedg poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej i istniejace
wejscie na teren szkoty.
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6. UZBROJENIE
Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci gminnej:

- Zaopatrzenie w wode — przebudowa istniejacego przytacza z istniejacej sieci wodociggowej,

- Przytacze energetyczne - istniejace przytacze z istniejacej sieci elektroenergetyczne,

« Przytacze kanalizacji sanitarnej — przebudowa istniejacego przytacza z istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej,

- Zapotrzebowanie na energie cieplng — z istniejacej kotlowni w istniejacej czesci szkoty

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy projektowanej szkoty 229.00 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty 722.87 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku mieszkalnego 86.20 m2
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczego nr 1 27.00 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gospodarczego nr 2 12.00 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gospodarczego nr 1

65.70 m2
(przeznaczony do rozbidrki)
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczego nr 2 62.80 m2
(przeznaczony do rozbiérki) '
Powierzchnia istniejacych terenow utwardzonych 330.00 m2

Powierzchnia dziatek nr ew. 272, 273 wynosi 3 265.00 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 229.00 m2 co stanowi 7.01 %

t aczna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow wynosi 1 077.07 m2 co stanowi 32.99 %

taczna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw wraz z terenami utwardzonymi wynosi 1 407.07 m2 co
stanowi 43.12 %

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 56.88 %

8. INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw natomiast sam obiekt
szkoty objetej rozbudowg ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkdw. Przedmiotowy teren nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze Natura 2000. Na terenie opracowania nie znajdujq sie
stanowiska archeologiczne. Oddziatywanie przestrzenne nowego obiektu i jego zagospodarowania nie
spowoduje naruszenia przedmiotu ochrony konserwatorskiej. Masy ziemne powstate przy prowadzeniu prac
budowlanych zostang zagospodarowane na terenie przedmiotowej dziatki lub na terenie innej dziatki
budowlanej nalezacej do inwestora. Budynek projektowany nie znajduje sie w sasiedztwie lasu.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiekiu, tj. budynku szkoty zamyka sie w granicach dziatki 272 i
273.

Sktadaja sie na to nastepujace uzasadnienia:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego

1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
majg charakter nieucigzliwy dla sasiednich terendw mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje
wszelkie ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.
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2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotycza;

-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odlegto$ci
od istniejacej zabudowy majacej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przestania, a co za tym idzie umozliwia
naturalne o$wietlenie tych pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen na
pobyt staty w budynkach, znajdujacych sie na sasiednich dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegto$ci:
- strona potnocno-zachodnia — 33.00 m od granicy z dziatkg drogowa nr 90/1
- strona potnocno-wschodnia — 13.15 m od granicy z dziatkg nr ew. 271/1

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sg od granic dziatek o ponad 4.00 m — zgodnie z § 12. ust 1.,
pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Projektowany budynek znajduje sie za nieprzekraczalng liniag zabudowy i zaden element architektoniczny
budynku nie przekracza danej linii.

2) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych zostang odprowadzone powierzchniowo na teren wiasny.
Zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow jakie nalezy spetniC przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z
przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania. W zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami
budowlanymi nie przewidziano konieczno$ci budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsgczane
beda w naturalny sposéb w gruncie. Szczegdtowa klasyfikacja przedsiewziec, dla ktérych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wod deszczowych do
ziemi bez budowy systemu rozsgczajacego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu formg swa dostosowane jest zgodnie z wymaganiami
zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RIK.6733.5.2017 z dnia
11.08.2017 r. Projektowany budynek znajdowac si¢ bedzie w centralnej czesci dziatki. Wjazd i wejscie na
dziatke - istniejace. Infrastruktura techniczna znajdujaca sie na terenie dziatki w postaci przytaczy wody
kanalizacji i elektryki bedzie dostosowana do zapotrzebowania dla nowoprojektowanego budynku.

3) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajacy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkdw tacznosci —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

4) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jako$ci Srodowiska w zakresie hatasu —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
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10. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dziatka znajduje sie w strefach:

« | —ejwiatrowej,
« |l —¢j $niegowej,
« Il -¢j gruntowej

11. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyzej 5m/ kierownik
budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Jest to
zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzadzic w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U.
02.151.1256 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
upr. proj. nr 275/SWOKK/2017

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Asystent:
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka
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CZESC I
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
BRANZY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI KAMOCKIEJ
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja:

Inwestor: Gmina Grabica
Grabica 66,
97-306 Grabica

2. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy budynku istniejacej szkoty
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejacej szkoty

Kubatura budynku istniejacej szkoty

Powierzchnia zabudowy projektowana
Powierzchnia uzytkowa projektowana
Kubatura projektowana

Szerokos¢ budynku (dla dobudowanej cze$ci)
Diugos¢ budynku (dla dobudowanej czesci)

Wysoko$¢ budynku

Szerokos¢ budynku po rozbudowie
Dtugos¢ budynku po rozbudowie
Wysokos¢ budynku po rozbudowie

dz. nrew. 272, 273, obreb 16 Lubandw, jednostka ew. 101004 _2, 97-306 Grabica

722.87 m?
883.39 m?

5590.41 m*

229.00 m?
191.06 m?
1072.65 m*

18.74 m
1517 m

7.55m

31.58 m
51.00 m (bez zmian)
9.90 m (bez zmian)

Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 1074.44 m?
Kubatura po rozbudowie 6 663.06 m*
2.1. Wykaz projektowanych pomieszczen:
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA [m?]
PARTER
1 | SZATNIA WYKLADZINA PCV 21.98
2 |ZAPLECZE PRZY SALI WYKLADZINA PCV 4.00
3 |SALA ZAJEC WYKLADZINA PCV 40.25
4 |SALA ZAJEC?2 WYKLADZINA PCV 42.00
5 | WC DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 4.71
6 |PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 3.08
7 | WC MESKI PLYTKI CERAMICZNE 4.62
8 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 3.02
9 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 3.29
10 | WC DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 517
11 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 21.03
12 | WIATROLAP WYKLADZINA PCV 4.31
13 |HOL WYKLADZINA PCV 24.10
14 | ZAPLECZE WYKLADZINA PCV 9.49
RAZEM PARTER 191.05
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3. .OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
3.1 Forma obiektu

Projektowane czeSC szkoly, bedzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, z dachem
wielospadowym, o kacie nachylenia potaci dachowych 25°. Poddasze nieuzytkowe. Nowoprojektowany
budynek szkoty zaprojektowano jako prosty obiekt w stylu nawigzujgcym do istniejacej zabudowy.
Dobudowana cze$¢ szkoty stanowi odrebny budynek potaczony z istniejacg szkotq za pomocy tacznika
Zlokalizowanego na spoczniku klatki schodowej istniejacego budynku.

3.2 Zatrudnienie oraz uzytkownicy (zatozenia)

Liczba dzieci szkolnych max. 50 0séb (2 klasy po 25 uczniow)

Liczebnos$¢ dzieci w oddziatach 25 0séb

llos¢ oddziatow 2

Personel wychowawczy (petnoetatowy): 2 osoby

Personel techniczno — gospodarczy (petnoetatowy) - sprzatanie oraz dozér techniczny 1 osoba

Lacznie przewidywana ilos¢ wszystkich oséb w budynku osob: 53
3.3 Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych

W projekcie przyjeto £0,00 = 225.48 m.n.p.m jako rzedng parteru dla projektowanej wykoriczonej
posadzki szkoty. Do budynku zaprojektowano jedno niezalezne wejScie gtowne od strony poétnocno-
zachodniej prowadzace bezposrednio do dobudowanej czeSci szkoly, drugie wejScie stanowi tacznik z
istniejacego budynku. W budynku dobudowanej szkoty zaprojektowano dwie sale zajeciowe po 25 dzieci w
klasie. Jedna z sal posiada zaplecze, natomiast w obydwu salach projektuje sie umywalki. W budynku
zaprojektowano sanitariaty: damski, meski oraz jeden dla niepetnosprawnych. Sciany w umywalni oraz
ustepach pokryte do wysokosci min. 2,0 m ptytkami, pozostata cze$¢ $cian oraz sufit pokryty farbg akrylowg
zmywalna w jasnych kolorach. Armatura sanitarna dostosowana do wzrostu dzieci.

Bezposrednio w rejonie wejscia wydzielono i uzyskano przestrzen o powierzchni okoto 22,0 m?, ktora spetniac
bedzie role wspoinej, otwartej szatni. Szafki umieszczone w pod $cianami i w $rodku holu umozliwiajg
swobodny ruch. Za szatnig zaprojektowano ogdlne zaplecze. Cze$¢ administracyjna zlokalizowana jest w
istniejgcym budynku szkoty.

Nowa czes¢ szkoly dostosowana zostata do potrzeb osob niepetnosprawnych. Obiekt wyposazono w toalete
jak i podjazd. Na zewnatrz obiektu przewidziano tereny utwardzone pod drogi wewnetrzne, place, miejsca
postojowe. Na zewnatrz przewiduje sie rowniez miejsce pod wiate $mietnikowg na typowe pojemniki na
odpady state socjalno — bytowe.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

4.1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz.690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w
Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par. 204 ust. 4 w/w warunkéw.
Projekt wykonano w oparciu o nastepujace normy:
* PN - EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli.

Zasady ustalania warto$ci.
* PN - EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1:
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Oddziatywania ogolne — Ciezar objetoSciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

* PN - EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogoine — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

* PN - EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne — Obcigzenie Sniegiem,

* PN - EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania og6lne — Oddziatywanie wiatru,

* PN - EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw,

* PN - EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne
i reguty dla budynkow,

* PN - EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdline i reguty dla budynkédw,

* PN - EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

* PN - EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatow i wykonanie murow,
* PN - EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne— Cze$¢ 1: Zasady ogodine.

Projektowany budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym zaprojektowano w
konstrukcji tradycyjnej. Sciany no$ne murowane oparte na tawach fundamentowych. Dach wielospadowy
pokryty blachodachéwka o kacie nachylenia 259. Konstrukcja wykonana z wigzardw kratowych w systemie
tzn. prefabrykaciji z litego drewna fgczonych ptytkami kolczastymi.

4.2. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow i znacznie
obnizy ich parametry wytrzymato$ciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢
struktury gruntow zalegajacych bezpoSrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Wykopu
fundamentowego nie mozna posadowi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie
gruntéw. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykona¢ recznie. Zasypke na Sciany fundamentowe wykonaé
recznie.

4.3. Fundamenty

Stupy zelbetowe oparte na stopach fundamentowych Zelbetowych posadowione na gtebokosci -
1,50 m ponizej poziomu +0,00 budynku. Sciany noéne na tawach fundamentowych. Stopy i tawy zbrojone
pretami @12 stalg A-lll, strzemiona @6 stalg A-0, beton C16/20. Pod fundamentami wykonany podktad z
betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm. Fundamenty i $ciany fundamentowe zabezpieczone
przeciwwilgociowo emulsja. Sciana fundamentowa dodatkowo zaizolowana na stronie zewnetrznej folig
kubetkowg. Fundamenty posadowi¢ na podkitadzie betonowym na gruntach rodzimych, w przypadkach
wystepowania gruntéw nasypowych nalezy wykona¢ wymiane gruntu z zageszczeniem do Is=0,9.

4.4. Sciany

« Sciany zewnetrzne — nosne S1
Sciany zewnetrzne projektowane sq jako dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych o gr. 24.0 cm
murowane zaprawa cementowo-wapienng marki M4. Sciana ocieplona styropianem gr. 15.0 cm. Sciana od
zewnafrz otynkowana cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Sciana od wewnatrz tynkowana tynkiem
gipsowym gr. 1.5 cm i malowana farbg emulsyjna.
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. $ciany wewnetrzne — nosne S2
Sciany wewnetrzne nosne z bloczkow silikatowych gr. 24.0 cm, murowane zaprawg cementowo-
wapienng marki M4. Sciana tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1.2 cm.

»  Sciany wewnetrzne - dziatowe S3
Sciany wewnetrzne dzialowe z bloczkow silikatowych gr. 12 cm, murowanej zaprawa, cementowo —
wapienng marki M4. Sciana tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1.2 cm.

. $ciany wewnetrzne -S4- dziatowe w toaletach dla uczniow
Scianki systemowe wykonane z ptyty wiérowej gr 3 cm dwustronnie laminowanej folig melaminowa.

Opis:

Wymiary:

wysokos¢ catkowita 2060 mm
wysokos¢ elementéw 1910 mm
odstep od podiogi 150 mm
glebokosc 1100 mm
Drzwi:

szerokosc 900 - 1000 mm
wysokosé 1850 mm

Wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych,
klamke oraz zamek na klucz z gatkg od wewnatrz lub
opcjonalnie zamek zapadkowy z sygnalizacja ,zamknie-
te/otwarte’, z mozliwoécia awaryjnego otwarcia wyko-
nane ze stali nierdzewnej. Profil aluminiowy drzwiowy z
uszczelkg gumowa.

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypelnienie z ply-
ty HPL jak nizej.

Sciany SVSTEMOWE:

Konstrukcje stanowig profile aluminiowe malowane

lakierem poliestrowym w kolarze wg palety RAL.

Wypetnienie $cian systemowych:

» plyta HPL #8 mm dwustronnie laminowana, kolor
wg wzornika producenta.

Charakierystyka:

Plyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwar-
dzalne tworzywo warstwowe fatwe do utrzymania w
czystosdi, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodpor-
ne (odperne na gaszenie papierosa i grafiti).

Akcesoria dodatkowe:

Wieszak ubraniowy | uchwyt do papieru toaletowego
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budyn-
kach biurowych, szkotach, obiektach sportowych,
przemystowych itp.

rysunek schematyczny

1000 |30 1000 (30 1000 |30

« Sciany zewnetrzne — no$ne S5 (wymogi p-poz)

Sciany zewnetrzne (Sciany projektowanego facznika, na dtugosci 4m (od zachodu) i éciana wschodnia
na catej diugosci od budynku szkoty podstawowej — wg rys. ) o odporno$ci ogniowej REI 60, projektowane sg
jako dwuwarstwowe z bloczkow silikatowych o gr. 24.0 cm murowane zaprawg cementowo-wapienng marki
M4. Sciana ocieplona wetng mineralng na catej wysokosci o gr. 15.0 cm. Sciana od zewnatrz otynkowana
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Sciana od wewnatrz tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1.5 cm i
malowana farbg emulsyjna.
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4.5. Stropy

W budynku przewidziano jeden strop. Strop ten projektuje sie jako strop drewniany kratownicowy
stanowigcy rowniez konstrukcje dachu, oparty na scianach murowanych, nosnych.

Projektuje sie nastepujace warstwy ocieplenia:

- 2 X plyta gipsowo- kartonowa ogniochronna

- izolacja termiczna pomiedzy belkami gr. 15 cm — wetna mineralna, A=0.036 [W/(mK)],
- izolacja termiczna na belkach gr. 10 cm — wetna mineralna, A=0.036 [W/(mK)],

- paroizolacja- folia PE lub bitumiczna,

- taczniki mechaniczne wg instrukcji

Wspdtczynnik U bedzie wynosit — U = 0. 25 W/im2 K
Uwaga !
Warstwy wetny mineralnej uktada¢ mijankowo.

4.6. Stupy

Stupy zewnetrzne Zzelbetowe okragte o wymiarach @ 30 ¢cm stanowig podpory dla zadaszenia nad
wejsciem gtownym do budynku. Stanowig réwniez funkcje wizualng nawigzujaca do dworkowego charakteru
obiektu.

4.7. lzolacje przeciw-wilgociowe
Przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych od potgaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas dyspersyjnych asfaltowo — kauczukowych naktadanych poprzez dwukrotne malowanie.

Poziome
Izolacja pozioma z papy zgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS

4.8. Posadzki

Wykonac zgodnie z opisem pomieszczen.

Podtoga na gruncie wykonana z warstw: piasek zageszczony warstwami gr. 30 cm, ptyta betonowa
15 cm zbrojona wtoknami polipropylenowymi, 2 x papa asfaltowa na lepiku, styropian twardy XPS gr. 15 cm,
folia polietylenowa klejona na zaktad, wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona wtdknami polipropylenowymi,
wyktadzina sportowa/ wyktadzina obiektowa/ ptytki podtogowe.

Posadzki z gresu/terakoty

Zaprojektowano ptytki ceramiczne, grubosci min 8 mm o wymiarach 30.0 x 30.0 ¢cm o nasigkliwo$ci
wodnej wynoszacej 0.05 %, skutecznosci antypos$lizgowej klasy R-10, o odpornosci na $cieranie PEI3 i
odpornosci na plamienie klasy 5, sita tamigca powyzej 1300 N.

OPIS KONSTRUKCJI PODLOGI WYKLADZINY PCV OBIEKTOWEJ
OPIS OGOLNY

»  Opis systemu

Wykfadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wtasciwosciach akustycznych , z wierzchnig warstwg
uzytkowa grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego z wtopionymi
chipsami.
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Rekomendowana do normalnego i duzego natezenia ruchu- klasyfikacjia uzytkowa 34/42 np. przedszkola,
szkoty, biura, szpitale, powierzchnie publiczne

Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentéw
uznanych za rakotworcze, brak formaldehydow, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z
przepisami REACH.

grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm - barwiona w masie.

klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1

antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

grupa Scieralnosci wg EN 649 T

wgniecenie resztkowe - 0,06mm

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB

odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK np. Sanosol® lub inna nie gorsza
Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajace akrylowania, np. Protecsol®2 lub inna nie gorsza
Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

100% przetwarzane -recyklingowane

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu

»  Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy,
$rodkdw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych =zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy
wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych i 0,5% dla
podtozy z anhydrytu (gipsu).

UWAGI!

Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
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Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

* Technologia ukladania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegolno$ci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i
szczelnymi wraz z probami ciSnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym ukfadamy
wyktadzing nie mniejsza niz 18 stopni C. Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i
odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwos¢
wywiniecia na sciany (cokot).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

» Pakowanie, transport, skladowanie

Wykfadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania ustawiona
w pozycji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wigcej niz dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w
temperaturze nie nizszej niz 15°C.

* Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbiér powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa)

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa)

» sprawdzenie réwnosci podioza za pomocg niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna by¢
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o dt. 2m

- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakoriczony notatkg stuzbowa.

Odbiér materiatdw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniem
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

4.9. Wience

Zwienczenie scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wierice zelbetowe o wymiarach 24x24cm z
betonu C20/25, zbrojone stalg A-lll, czteroma pretami @12, strzemiona @6 w rozstawie co 30 cm.

4.10. Nadproza
Projektuje sie nadproza prefabrykowane L19.
4.11. Konstrukcja dachu

DACH NAD GLOWNA CZESCIA DOBUDOWY

Dach budynku wielospadowy o spadku potaci 25° wykonany w technologii ptytek kolczastych. Gtéwng
konstrukcje nosng budynku stanowig wigzary kratowe prefabrykowane oparte na wienicach $cian
zewnetrznych i wewnetrznych(bez murtaty). Konstrukcjg nosng wiezby beda prefabrykowane wigzary kratowe
z drewna litego klasy C24, o grubosci 45 i 60 mm. Wigzary zostang rozstawione wzgledem siebie co okoto
1000 mm i nakryte ptytami OSB gr. 25mm, jako pokrycie dachu zaprojektowano blachodachowke. Elementy
drewniane wigzby nalezy zaimpregnowa¢ do granicy trudno zapalnosci. Konstrukcja wymaga zabiegdw
impregnacyjnych stanowigcych o odpowiednim zabezpieczeniu biotycznym i pozarowym.
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Pokrycie dachu
Wszystkie warstwy przekrycia dachu w klasie odpornosci pozarowej RE30, konstrukcja dachu R30.

Projektuje sie ocieplenie dachu w oparciu o system z pokryciem jednowarstwowym. Nowe warstwy pokrycia
stanowi€ beda :

- pokrycie dachu - blachodachéwka

- paroizolacja z folii polietylenowej, gr 0.2 mm z zaktadem minimum 100 mm zgrzewana lub klejong na
wszystkich ztgczach.

- izolacja termiczna na belkach kratownicy gr. 10 cm — wetna mineralna, A=0.036 [W/(mK)],

- izolacja termiczna pomiedzy belkami gr. 15 cm — wetna mineralna, A=0.036 [W/(mK)],

- paroizolacja- folia PE lub bitumiczna,

- taczniki mechaniczne wg instrukcji

Wspdiczynnik U bedzie wynosit— U = 0. 15 W/im2 K
Uwaga !
Warstwy wetny mineralnej uktada¢ mijankowo.

DACH NAD LACZNIKIEM

Dach na facznku o spadku potaci 25°. Drewno konstrukcyjne klasy C24. Konstrukcja dachu
krokwiowo-jetkowa. Krokwie o przekroju 7.0 x 16.0 cm oparte na murtatach o przekroju 14.0 x 14.0 cm |
ptatwiach o przekroju 8.0 x 18.0 cm. Konstrukcja dachu taczona na ztacza $rubowe M-12 oraz na gwozdzie,
zacios krokwi na murtacie 3.5 cm. Krycie dachu blachg ptaskg na rabek. taty o przekroju 5.0 x 4.0 cm,
kontrtaty o przekroju 5.0 x 2.5cm, folia wiatroizolacyjna wstepnego krycia, deskowanie potaci deskami o
grubosci 2.5 cm, folia paraizolacyjna

4.12. Kominy i wentylacja

W obiekcie projektuje sie wentylacje grawitacyjng, oraz wentylacje mechaniczng wyciggowg. W
oknach zaleca sie zastosowanie nawiewnikdw okiennych. Dodatkowo na dachu zaleca sie¢ montaz typowych
taw i stopni kominiarskich umozliwiajacych bezpieczny dostep do projektowanych kominow.

4.13. Rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachu grawitacyjne, powierzchniowo na teren wiasnej dziatki. Rynny @150 mm
zaprojektowane jako wpusty dachowe, rury spustowe projektowane na zewnatrz elewacji 0 @125 mm z PCV,
mocowane uchwytami rynnowymi z PCV. Obrébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico $cian. Parapety
zewnetrzne musza wystawaé, co najmniej 40 mm poza lico Sciany i musza zabezpiecza¢ elewacje przed
przeciekami wody deszczowej. Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana.

4.14. Stolarka

Stolarka okienna z PCV z profili pieciokomorowych, szyby zespolone 4/16/4 o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb Umax = 1.00 W/m2« K, dla catego okna 0.9 W/m2+ K, wg zestawienia stolarki.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna wykonana na bazie ramy z drewna lisciastego klejonego. Wypetnienie ptytg
MDF. Oba boki oraz géra skrzydta oklejone tasma brzegowa. Skrzydto pokryte okleina naturalna o grubosci
0.7 mm. OScieznica regulowana z MDF. Drzwi posiadajace trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod
wkfadke patentowa. Drzwi do tazienek nalezy wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0.022 m?.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, profil ciepty, szyby o wspdiczynniku ciepta U = 1.0 W/m2K, dla catych drzwi
U=1.30 W/m2K. Gorna czes¢ wypetniona szklem bezpiecznym klasy P2 o zwigkszonej odporno$ci na
przebicie i rozbicie. Dolna cze$¢ petna, ocieplona.
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Uwagal!

We wszystkich rodzajach drzwi nalezy uzgodni¢ kat otwarcia oraz koniecznos¢ zastosowania
odbojnikow sciennych lub posadzkowych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest
zobowigzany do zatwierdzenia proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora i
projektanta, wraz z przygotowaniem probek materiatu w celu uzyskania akceptacji co do wygladu i jakosci
wykonania, zatwierdzi¢ podziaty modularne oraz sposéb montazu, na podstawie wykonanych przez siebie
rysunkdw projektu wykonawczego i montazowego.

4.15. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne PCW, komorowe, kolor biaty.
4.16. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym gr.0.80 mm.
4.17. Tynki zewnetrzne
Wykonac¢ tynki silikatowe barwione w masie.
4.18. Malowanie

Sufity i ciany wewnatrz malowa¢ farbami emulsyjnymi po wczesniejszym gruntowaniu podtoza. W
tazienkach $ciany wytozone glazura.
Naroza Scian zabezpieczy¢ listwami naroznikowymi, a na $cianach zamontowac listwy odbojowe- kolorystyka
Wg. uznania inwestora.
-Pomieszczenia sanitarne i socjalne
Wszystkie pomieszczenia sanitarne tj. pom. porzadkowe, ustepy, szatnie i umywalnie majg by¢ wykonczone
do wys. 200 cm materiatem zmywalnym sanitarnym odpornym na dziatanie wilgoci - ptytki ceramiczne o
wymiarach 30/30cm do wysokosci 200 cm od posadzki, powyzej malowanie akrylowe zmywalne. Wykona¢
odpowiednie otwory rewizyjne zapewniajace dogodny dostep do zaworéw instalacji przykrytych Sciankami.
Pokrywy otwordw rewizyjnych na $cianach wykonaé z ptytek ceramicznych i zamocowacC przy pomocy
magnesow.

Ptytki Scienne:

Minimalne parametry ptytek ceramicznych sciennych w toaletach i szatniach :
-Nasigkliwo$¢ wodna: 12 %

-Wytrzymatos¢ na zginanie : 22(N/mm2)

-Odporno$¢ na peknigcia wioskowate: odporne

-Odpornos$¢ na szok termiczny: odporne

-Odpornos¢ na plamienie: klasa 4-5

-Odpornos¢ chemiczna: odporne

4.19. Balustrady zewnetrzne

Podjazdy zewnetrzne dla niepetnosprawnych wyposazone w barierki metalowe ze stali nierdzewnej
h=1,10 m wyposazone dodatkowo w pochwyty (ze stali nierdzewnej) umieszczone na wysokosci 0,75m i
0,90m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m, ponadto
nalezy zastosowac rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie si¢ po poreczy.
Dodatkowo przy podjezdzie nalezy zastosowac¢ progi wysokoéci 0,07m.
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4.20. Instalacje

Budynek wyposaza si¢ w nastepujace instalacje:
* instalacje hydrantowg i wody zimnej
* instalacja wody cieptej
» kanalizacje sanitarng
» system wentylacji grawitacyjnej
» elektryczng wewnetrzng
» odgromowg

4.21. Wyposazenie tazienki dla os6b niepetnosprawnych

tazienke wyposaza sie w:
o umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,

syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla 0séb niepetnosprawnych,
uchwyt umywalkowy, staty 55cm,
porecz uchylng,
miske ustepowg zawieszang,
lustro uchylne,
uchwyt poziomo-pionowy L50x70.

O 0O O0OO0OO0Oo

4.22. Elewacja
4.22.1.0gdlna charakterystyka ocieplenia

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ocieplié styropianem EPS Amax=0,032 [W/(mK)], gr. 15 cm. A w
poszczegolnych miejscach (wg projektu) wetng mineralng — wymdg p-poz. Projektuje sie ocieplenie $cian
ostonowych metoda ,lekkg — mokra”. Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do $ciany od
strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacji termicznej
stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg
z widkna szklanego. Wszystkie prace dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi detalami
dokumentacji techniczne;.

4.22.2. Klejenie plyt styropianowych

Do ocieplenia scian powyzej listwy startowej nalezy uzy¢ ptyt styropianowych frezowanych EPS 70
grubosci 15 cm o wspétczynniku przenikania ciepta 0.032 W/m2xK. Klejenie ptyt do Scian prowadzi¢ metodg
obwiedniowo-plackowg przy uzyciu zaprawy klejowej; obwddka szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm, 6 plackdw
grubosci 1cm i Srednicy ok. 10cm wewnatrz obwddki. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co
najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg nanoszac warstwe
zaprawy klejowej pacg zebatg réwnomiernie na catej powierzchni ptyt styropianowych. Zaprawe klejacy
naktada¢ wytgcznie na ptyty styropianowe. Ptyty nalezy uktadac na styk z przesunieciem spoin pionowych. W
narozach Scian budynku ptyty muszg sie zazebia¢. Nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szczelin wiekszych
niz 1,5mm, a w przypadku ich wystepowania wypetni¢ je materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia
przyklejonych ptyt musi by¢ réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowac
papierem $ciernym.
taczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na Scianach za pomocg tacznikow mechanicznych nalezy
zastosowac koftki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w ilosci 4 szt./m2. Minimalna
gteboko$¢ zakotwienia tacznika wynosi 60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna $rednica
talerzykdéw wynosi 60mm. Kotki nalezy wbic tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng
ptyty izolacyjnej. Kotkowanie mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
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4.22.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. W trakcie wykonywania temperatura nie moze byC nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz +25° C, a
temperatura minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 48 godzin od zakoriczenia prac. Prace
rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakofczeniu kotkowania i osadzeniu
profili naroznych wtapiajac paski siatki zbrojacej z widkna szklanego o wymiarach 20x30cm diagonalnie we
wszystkie naroza otworéw. Nastepnie packg stalowa nakiada sie na plyty ocieplajace zaprawe klejacg na
grubo$¢ ok. 1.5 mm, a nastepnie zatapia w niej bez fatd i zataman siatke zbrojaca. Prace nalezy wykona¢ w
jednym kroku roboczym rozpoczynajac od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami z zaktadami
wynoszacymi co najmniej 10cm. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna. Powierzchnie warstwy zbrojacej
nalezy po wyschnigciu przeszlifowac i sprawdzi¢ jej rownosc.
W strefie docieplenia do wysokosci 2,0 m nad terenem nalezy przed wykonaniem wtaciwej warstwy zbrojacej
wykona¢ wzmocnienie cienkowarstwowego systemu dociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy
siatki.
W miare postepu robét dociepleniowych nalezy montowaé obrdbki blacharskie.

4.22.4.Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zaleznoSci od wybranego systemu docieplenia
koniecznym moze by¢ poprzedzenie tynkowania wykonaniem podktadu tynkarskiego technikg malarska.
Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ na powierzchni Sciany po catkowitym wyschnieciu warstwy bazowe;j tj. po
uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojgcej przy temp. +20° C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrz 55%. Cienkowarstwowy tynk silikatowy nalezy naktada¢ na podtoze na grubo$¢ ziarna
pacq stalowg, a po krétkim czasie zacieraC packg z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ ziarna zaprawy tynkarskie;
powinna wynosi¢ ok. 1,5mm. Aby unikng¢ widocznych taczen nie nalezy prowadzi¢ prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura powyzej 25° C). Zawsze nalezy rozprowadzi¢ tynk w kierunku $wiezo natozone;
warstwy (,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ pracownikéw na dany etap prac tynkarskich. W
czasie wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych (silnym nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem).

4.22.5. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
powodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku o$cieza nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 3 cm i wykonaC wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocni¢
katownikiem aluminiowym. W miejsce styku styropianu z oscieznicg nalezy zastosowac profil dylatacyjny
przyokienny PCW.

4.22.6. Kolorystyka elewaciji

Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci rysunkowe.
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem!

4.23. Obradbki blacharskie

Obrébki dachowe obejmujace uszczelnienia wiatrowe, opierzenia komina z blachy stalowe;
ocynkowanej lub powlekanej w kolorze pokrycia. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
w kolorze obrdbek blacharskich. Pasy podrynnowe, szczyty dachu, okapy, ostony wiatrowe — wykonczy¢
podbiciem z blachy powlekane;.
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4.24. Miejsce do gromadzenia odpadow
Istniejaca lokalizacja.
4.25. Podjazd dla niepetnosprawnych

Projektuje sig dwa podjazdy dla niepetnosprawnych, do czesci dobudowanej i istniejacej. Podjazdy
bedg posiadaty pochyinie o nastepujacych parametrach: 375x120 ze spadkiem 8%. Sciany fundamentowe,
tawy oraz ptyta pochylini zostang wykonane z kostki brukowe;.

4.26. Utwardzenie terenu

Wokét budynku zaprojektowano nowe utwardzenie z kostki. Wokét catego budynku zaprojektowano
opaske z kostki o szerokosci 50 cm.

Przyjeto nastepujacy typ konstrukcji nawierzchni utwardzonych:
» Kostka brukowa szara 6 cm
» Piasek stabilizowany cementem 5 cm
» Kruszywo kamienne, famane, stabilizowane mechanicznie. Frakcja 4-31,5 mm 20cm
» Piasek zageszczony 15 cm
*  Grunt rodzimy

Opaska wokét budynku (kostka betonowa gr. 6 cm)
» Kostka brukowa szara 6 cm
» Piasek stabilizowany cementem 5 cm
» Kruszywo kamienne, famane, stabilizowane mechanicznie. Frakcja 4-31,5 mm 20cm
*  Grunt rodzimy

Do wykoniczenia nawierzchni utwardzonych zastosowano:
» Krawezniki betonowe o wym. 15 x 30 x 100 cm.
» Beton stabilizujgcy (tawa z oporem) 5 cm
» Piasek zageszczony 5 cm
*  Grunt rodzimy
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowano wg wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. rok 2015 poz. 2117).

Projekt budowlany przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

5.1 Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoty o nowg cze$¢, stanowigcq odrebng strefe
pozarowa. Projektowana cze$¢ bedzie jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia.

5.2 Przeznaczenie i spos6b uzytkowania

W czesci projektowanej przewidziano dwie sale zaje¢, szatnie oraz sanitariaty oraz hol i tacznik z
istniejacq szkotg.

5.3 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek potaczony bedzie z istniejgcym budynkiem szkoty tacznikiem. Od granic dziatki jego
odlegto$¢ wyniesie ponad 4,0 m, a od innych obiektéw — ponad 8,0 m.

5.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na terenie budynku nie bedg sktadowane materiaty wybuchowe lub gazy palne, ktére w rozumieniu § 2.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) sg
klasyfikowane jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

Materiaty palne przewidywane w obiekcie to przede wszystkim meble z materiatdw drewnopochodnych
oraz tworzywa sztuczne.

5.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W  budynkach uzyteczno$ci publicznej gestoSci  obcigzenia  ogniowego zgodnie z
PN-B-02852:2001 nie okresla sie.

5.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i
w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob.

5.7  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie oraz na terenach mu przylegtych nie przewiduje sie wystepowania materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
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5.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg wzgledem istniejacego budynku
szkoty. Elementem oddzielenia ppoz. bedzie istniejgca Sciana murowana, w ktorej przewidziano drzwi El 30.
Odlegtos¢ pomiedzy otworami okiennymi lub drzwiowymi w prostopadtych $cianach (istniejacej, ktdrg
przewidziano jako $ciane oddzielenia ppoz. a $cianami facznika) wyniesie nie mniej niz 4 m.

5.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D" (zgodnie z § 212 ,warunkdw technicznych").

Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO. Dla przekrycia dachu nalezy
zastosowac materiaty posiadajace ceche Broott1.

Klasa odporno$ci ogniowej elementow konstrukcyjnych:
 gtéwna konstrukcja nosna budynku - R 30.

 Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe korytarzy — El 15,

Sufity niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.

5.10 Warunki ewakuaciji

Z kazdego miejsca w budynku gdzie moze znajdowac sie cztowiek zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;.

Diugos$¢ przejcia ewakuacyjnego w zadnym z pomieszczen nie przekracza dopuszczalnych 40 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej. Wyjécie ewakuacyjne z budynku — min. 1,2 m, w tym jedno skrzydio o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokos¢ korytarzy — min. 1,4 m. Drzwi z pomieszczen otwierajace sie w strone korytarza, nie mogg po ich
otwarciu zaweza¢ wymaganej minimalnej szerokosci drogi ewakuacyjnej (1,4 m).

5.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
wykona¢ w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

W czesci projektowanej o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m2 budynek nie wymaga
wyposazenia w wewnetrzng sie¢ hydrantéw przeciwpozarowych zgodnie z PN-EN 671-1: 2002.

Budynek z uwagi na strefe pozarowa ZL Il o kubaturze powyzej 1000 m3 wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przycisk tego wylgcznika nalezy zlokalizowa¢ w obrebie wejscia
gtéwnego badz przytacza energii elektrycznej do obiektu i oznakowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012
Symbole graficzne i znaki bezpieczeristwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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5.13 Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC w takiej ilosci, aby zapewni¢ co najmnie;
2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicy na kazde 100 m? - strefy pozarowe.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie przekracza¢ 30 m. Sposob ustawienia gasnic bedzie zapewniat dostep o szerokosci co najmniej 1
m.

5.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 dm®s — nalezy zapewniC hydrant zewnetrzny nadziemny w odlegtoSci nie mniejszej niz 5 i nie
wiekszej niz 75 m od budynku.

5.15 Drogi pozarowe

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030
z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

5.16 Pozostate dane

Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowa¢ w budynku wyjécia ewakuacyjne,
miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego — zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole
graficzne i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Dla budynku nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
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. WARUNKI BHP | SANEPID

6.1. Funkcja
Funkcja projektowanego budynku nie ulegnie zmianie — szkota.
6.2. Ochrona BHP

Projektuje sie podtogi zmywalne z materiatow gtadkich, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie Srodkow
chemicznych i dezynfekcyjnych.

Sciany o powierzchniach gtadkich.

Nawierzchnia opaski przy budynku projektowana z kostki brukowe;.

6.3. Warunki higieniczne i zdrowotne

Obiekt zaprojektowano z materiatéw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikat CE zgodno$ci ze Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia przewidziane statego pobytu, oSwietlone sg Swiattlem naturalnym przez okna w proporcji nie
mniejszej niz 1:8.

Temperatura powietrza uzyskana jest za pomocg grzejnikow wodnych z instalacji c.0. Temperatura w
obiekcie jest zgodna z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki.

Zapewniono wymagang wysoko$¢ pomieszczen — min. 3.2 m w Swietle pomieszczen.

6.4. Dostep dla osdb niepetnosprawnych

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu poprzez:

dostep na poziom 0.00 z terenu poprzez podjazd dla 0séb niepetnosprawnych,

szer. korytarzy = 150 cm,

szer. drzwi do toalet w $wietle wynosi 90 cm,

WC dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w standardowy zestaw uchwytow dla oséb
niepetnosprawnych.

6.5. Bezpieczenstwo uzytkowania

podjazdy przed wejsciami do budynku umozliwiajace osobom niepetnosprawnym fatwe wejscie do
budynku;

wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i ostony otworéw znajdujacych sie na drodze przej$¢ lub przejazdéw
znajdowac si¢ beda w ptaszczyznie chodnika lub drég;

azurowe ostony otworéw w ptaszczyznie chodnika bedg mieC odstepy miedzy pretami lub Srednice
otwordéw nie wieksze niz 20 mm;

nie przewiduje si¢ umieszczania odbojow, skrobaczek i wycieraczek do obuwia wystajacych ponad poziom
ptaszczyzny dojécia w szerokosSci drzwi;

schody zewnetrzne obiektéw, zostang zaopatrzone w balustrady zgodnie z rysunkami; konstrukcja
balustrad bedzie przenosi¢ sity poziome okreslone w Polskich Normach oraz wysoko$¢ 1,1 m z
wypetnieniem o maksymalnym przeswicie 0,12m;

projektuje sie okna otwierane do wewnatrz;

nie przewiduje sie stosowania krat zewnetrznych mocowanych w otworach okiennych;

wybrano materiaty wykoniczeniowe posadzek nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu;

bezpieczenstwo uzytkowania podczas eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepiséw BHP przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektu;
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wymiane zrodet $wiatta w projektowanym budynku mogg przeprowadza¢ wytgcznie osoby upowaznione do
tego celu, po przejsciu przeszkolenia i dopuszczone do prac na wysoko$ciach;

na elementy wyposazenia szkoty nalezy stosowa¢ materiaty zapewniajgce bezpieczenstwo w razie
zagrozenia sytuacjg pozarowa: materiaty powinny by¢ niekapigce i niedymiace;

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci (sale oraz korytarze) na grzejnikach
centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z
elementem grzejnym;

7. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadaé wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzysta¢ catq dostepng wiedze,
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjq Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacije projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych oraz uzgodni¢ szczegdty
techniczne z producentami i dostawcami materiatdw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z
projektantami branzowymi.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszyC (nie
uszkodzi€) istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej
inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejacych budynkow i obiektow budowlanych podczas trwania robot.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjq nalezy wykonywaé pod nadzorem osob uprawnionych
w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z
projektowang inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania parametrdw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentow i dostawcow systemdw,
elementdw i materiatow budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek szkoty podstawowej

97-306 Grabica dz. nrew. 272, 273

Catosé

Gmina Grabica

Grabica

97-306, Grabica

191,05

229,00

191,05

191,05

0,00

0,00

1072,65

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrdd budowlanych uzytych w projekcie
2
3
4
5
6
7
8
9
10) Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT 2017

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazde;j strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptq wode Qwnd

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu o$wietlenia

— e I =

Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowe;j i pierwotnej

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WSp'U[\‘}VV}I%ZV&l]T 2017 Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 0,21 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.U[\cN\/}/rg]ZV%/]T201 ! Warunek spetniony
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m2eK]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m2K]

Warunek spetniony

Podfoga na gruncie

P1

0,23

0,30

Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WSP'U[\CNV}:%ZV&I]TZM ’ Warunek spetniony
1 Strop wewnetrzny P2 0,56 0,58 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.U[\cNV}/aZV&/]T 2017 Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne D1 0,00 1,50 Tak
120x210 ' '
2 Drzwi zewngtrzne DS 0,00 1,50 Tak
180x210 ' ’
3 Drzwi zewnetrzne b3 1,70 1,50 Nie
¢ 150x240 ’ ’
4 Drzwi zewnetrzne D6 0,00 1,50 Tak
150x210 ' '
5 Drzwi zewnetrzne D2 0,00 1,50 Tak
240x240 ’ ’

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [vv\\l;/;,%zg] Wsp. g [\\I/VV'}'Z(ZMK?] V\\//\7'IF')2%;N79 ' ;
mée max
1 Okno zewnetrzne | O1 160x180 1,00 0,70 110 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy
2 Okno zewnetrzne | 02 160x60 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy
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3 | Oknozewnetrzne | 05255x200| 0,00 075 110 035 Tak Nie
dotyczy
4 Okno zewnetrzne | 08170x200| 0,00 075 110 0.35 Tak Nie
dotyczy
5 Okno zewnetrzne | 09 120x200 0,00 0,75 110 0,35 Tak Nie
dotyczy
6 Okno zewnetrzne | 06 120x150 0,00 0,75 110 0,35 Tak lee
otyczy
7 Okno zewnetrzne | 010 90x150 0,00 0,75 110 0,35 Tak Nie
dotyczy
8 Okno zewnetrzne 07 100x50 0,00 0,75 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy
9 Okno zewnetrzne | 03 255x80 0,00 0,70 110 0,35 Tak Nie
dotyczy
10 Okno zewnetrzne | O4 170x85 1,00 0,70 110 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U >= 0,9
[W/m2eK]

A = 185,02m?

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w
pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych

A, =2000,00m?

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

A =100,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 303,00m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: S1, D1

Miesiac frsimin[W/m2-K]
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,039
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,232
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,642
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12 Grudzien 0,713

Miesiac krytyczny: Luty
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimex=0,73

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: P1

Miesiac frsimin[W/m2-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
1" Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla
poszczegoinych przegrdd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m2eK)] | frsi [W/(m2:K)] fRSPfRs,Lj’:"Ka;][W/(m Warunek
1 Podtoga na gruncie P1 0,23 0,969 0,969 > 0,852 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna S1 0,21 0,973 0,973 > 0,731 Spetniony
3 Dach D1 0,19 0,977 0,977 > 0,731 Spetiony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Oswiata
Temperatura wewnetrzna strefy li 20,5| °C
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Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 850,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 272622329 | JIK
Stata czasowa budynku I 1254 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta [ Jim 11
aH 9,4
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan kWh/m-c
Miesiac I Il 1] vV v W Vil vill IX X Xl XIl
Srednia temperatura zewnetrzna e,
oC 04| -20 25 7,70 127 159 171 171 123 8,3 35| -06
Liczba godzin w miesiacu tm, h 558| 504| 558| 540| 558| 540| 558| 558| 540| 558 540| 558
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Quth=10-3Hy*(li-le)*tm 7051| 6856| 6073| 4181| 2636| 1507| 1153| 1153| 2681| 4119| 5551| 7118
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez 175 3\ 1556 517233 | 1667,7 | 1723,3| 1667.7 | 1723,3 | 1723,3 | 1667,7 | 17233 | 1667,7| 17233
przenikanie z strefami ogrzewanymi A 7 A 5 A 5 4 4 5 4 5 A
QH.zy=10-3Hzy* ([l yz)*tm kKWh/m-c
Miesigczna strata Ciepta przez 8774| 8412| 7797| 5849| 4359| 3175| 2876| 2876| 4349| 5842| 7219| 8842
przenikanie Qunt=Qu+Qn 2y KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 2385| 2570| 4708| 6609| 9930| 9947| 10427| 8903| 5814| 3638| 2009| 1749
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepfa
Q=G+ 10 At KWh/m-c 1423 | 1285| 1423| 1377| 1423| 1377| 1423| 1423| 1377| 1423| 1377| 1423
kMV'\‘f}f/'ﬁfi”e 2yski ciepla Quan=QuatQit | 4557 | 4283| 6605| 8445| 11827| 11783 12324 10801| 7650| 5535| 3645| 3646
01=QtH gn/Qr t 046| 047| 082 151 337| 586| 802 703 214 1,01 052| 038
0,1 042| 046| 064| 1,17| 244| 000f 000 000 157 076 045| 042
02 046| 064 117 244| 461| 000f 000 000 458 157| 0,76| 045
frm 1,001 1,00 092| 0,00| 000f 000 000 000f 000 059| 1,00 1,00
Wspolczynnik wykorzystania zyskow | 4 09| 100| 097| 066 030 0417| 012| 014| 047| 09| 100 1,00
ciepta, Hgn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qrnar=Qrint - (an*Qrign P12021 4095211092 39.44| 0,03 000 000| 000| 154 [51072| 00} | 0D
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=0(Qu,nd,n), KWh/rok 21636,0
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy As v li Zapotrzebowanie na ciepto Qund
Numer strefy
m?2 m3 °oC kWh/rok
1 Os$wiata 850,00 6663,06 20,5 21635,97
Catkowite zapotrzebowanie strefy 1Quna [KWh/rok] 21635,97

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
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Catos$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/(kg*K)

Gestos¢ wody, IW 1000 kg/m3

Temperatura cieptej wody, lcw 50 °C

Temperatura zimnej wody, llo 10 °C

Wspditczynnik korekcyjny, ki 1,12

Liczba jednostek odniesienia, Li 4 j-0.

Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 35,00 dmd/j.o.«d

Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00

Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni

Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,nd 2378,99 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Cato$¢ budynku

Nazwa Zrodta C.0.

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj no$nika energii Ekogroszek

Wspdtczynnik W 0,80 -

Wspdtczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa QH,ng 21635,97 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Kociot na ekogroszek

Sprawno$¢ wytwarzania g 0,99 -

Wybrany wariant regulacji Kociot na ekogroszek

Sprawno$¢ regulacji e 0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrodtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armatura i urzadzeniami w pom. ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu (g

0,45

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji (ks 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika [ ot 0,40 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomn% 351,40 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédtfa cwu

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj no$nika energii Ekogroszek
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Wspdtczynnik Ww 0,80

Wspdiczynnik We 3,00

Energia uzytkowa Qw,nd 2378,99 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot na ekogroszek

Sprawno$¢ wytwarzania [w,g 0,89

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja cieptej wody
Wybrany wariant przesytu z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody
Sprawno$¢ przesytu lw,g 1,00

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika

Sprawno$¢ akumulacji lw,s 1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika lw,tot 0,71

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pomw% 527,10 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos$¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodia QuH Qi Qp

kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 C.0. 2163597 | 54568,08 |44708,66
Suma 2163597 | 54568,08 | 44708,66

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qe w

kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 cwu 2378,99 3341,28 4254,32
Suma 2378,99 3341,28 4254,32
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qua+Quw) / As 28,25 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qxn+Qkw) / As 68,13 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 48962,98 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As 57,60 KWh(me-rok)

9) Tabela zbiorcza energii pierwotnej i koncowej
Cato$¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia ‘ Qun ‘ QxH ‘ QrH
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kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 C.0. 2163597 | 54568,08 |44708,66
Suma 2163597 | 54568,08 |44708,66
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qe w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Cwu 2378,99 3341,28 4254,32
Suma 2378,99 3341,28 4254,32
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 28,25 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii koicowe] EK=(Qun+Qxw) / As 68,13 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qp,w 48962,98 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As 57,60 KWh(me-rok)
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 850,00 m2
oo
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne obliczeniowe
o
oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi
57,60 < 60,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

EP - budynek oceniany

l 57 60 KWhi{m#rak)

&

350 400 450

| ,50 100 150 200 1250 ,300 500 >500
T
Wg wymagan WT 2017 %
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
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Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 351,40
2 Przygotowanie cieptej wody 527,10
Projektant:
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mgr inz. arch. Piotr Drewniak
upr. proj. nr 275/SWOKK/2017

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Asystent:
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka




9. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym Pamir

Wersja: 6.0 SR2 (86035)
Program opracowany przez: MiTek Europe

ID projektu

Norma projektu G1

Nr zlecenia p-17-922 Szkota Wola Kamocka
Code type number G1

Numer rysunku

14 s4s5

Ogolne parametry projektu

PN-EN 1990:2004 + NA

PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Podstawy projektowania konstrukcji
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

Kontrola jakosci Tak Jednostka notyfikujaca: TZUS Praha
Klasa uzytkowania 2=65% <= WW < 85%
Klasa konsekwencji CC2

Wspotczynnik redystrybucji obcigzen 1
Rozstaw 1000 mm
llos¢ warstw 1

Parametry odbiegajgce zastosowane do tej cze$ci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy”.
Ksztalt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawym teorii odksztatcen.

Whptyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Obciagzenia standardowe

Obciazenie state

Dach 250 N/m*
Sufit 500 N/m?
Pas dolny wystawiony 500 N/m*
Dead load uplift

Dach 250 N/m*
Sufit 500 N/m*
Pas dolny wystawiony 500 N/m?

Self-weight has been added

Obciazenie zmienne

ID Typ Warto$¢ Wezet Odsuniecie Wezet Odsuniecie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm

0z1 Pas dolny 100 7 -320 1 320 14955

Obciazenie $niegiem

Strefa $niegowa: 2

Sk 900 N/m?

Wspotczynnik termiczny (Ct) 1

Wspotczynnik ekspozycji (Ce) 1

Wysoko$¢ nad poziomem morza 300 m

Obcigzenie nawisem $nieznym - Lewy Tak

Obcigzenie nawisem $nieznym - Prawy Tak

Barierka $niezna Nie

Obciazenie wiatrem
Kategoria terenu

1. Otwarty bez przeszkod

ap(z) 785 N/m?

Szerokos¢ budynku 15595 mm

Wysoko$¢ budynku 7000 mm

Dhugo$¢ budynku 16000 mm

Obciazenie czlowiekiem

Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Pamir od MiTek - Wykonane przez WPW Invest lic. 09 - Licencja: 4972
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Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie CSI KO
mm mmiszt. % Nr
Krzyzulec 4-12  45x195 Cc24 1 78 4
Krzyzulec 4-14  45x145 Cc24 Brak 21 4
Naktadka 11-13  1x45x145 C24 Brak 7 4
Krzyzulec 6-16  45x145 C24 Brak 71 501:2
Pas gérny Lewy  1-4 45x145 Cc24 340 51 504:1
Krzyzulec 2-9 45x145 Cc24 Brak 45 504:1
Klin 1-8 45x145 C24 27 504:1
Pas gorny Prawy  4-7 45x145 C24 340 58 504:6
Klin 7-17  45x145 C24 30 504:6
Krzyzulec 5-15  45x95 Cc24 Brak 12 509:2
Krzyzulec 312 45x120 C24 1 39 5093
Krzyzulec 3-10 45x95 C24 Brak 14 509:3
Krzyzulec 2-10  45x95 Cc24 Brak 30 509:3
Krzyzulec 5-14  45x145 Cc24 Brak 99 509:4
Krzyzulec 6-15  45x95 C24 Brak 15 509:4
Pas dolny 1-7 45x145 C24 3819 100 510:8
Maks/Min reakcje podporowe (SGN)
Wezel Kier. State KO Dlug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi.
Numer
16 PION. Max 4979 1 0 - 9469 501:2 10164 504:6 5114
Min 4979 1 0 - 4758 506:1 577 5 4150
9 POZ. Max 0 - 0 - 0 - 3245 510:4 0
Min 0 - 0 - 0 - -3244 510:3 0
9 PION. Max 3314 1 0 - 6523 501:1 7126 504:1 3465
Min 3314 1 0 - 2928 506:2 830 5 2693
al PION. Max 9891 1 0 - 18941 4 19090 509:1 10703
Min 9891 1 0 - 11847 506:2 -1630 5 9151
Wiazar
Wezet Aktualnie CSI Wymag. szeroko$¢ KO Wymag. pow. efektywna
Numer mm % mm mm?
16 240 30,4 32 501:2 4140
9 240 21,0 21 501:1 2835
al 240 57,0 1M1 4 7695
Maks/Min reakcje podporowe (SGU)
Wezel Kier. Reakcja podporowa KO
Numer
16 PION. Max 7291 N 1012:2:1
Min 2630 N 1010:3:1
9 POZ. Max 2163 N 1010:4:1
Min -2163 N 1010:3:1
9 PION. Max 5202 N 1012:1:1
Min 2028 N 1010:8:1
al PION. Max 14190 N 1002:1
Min 7250 N 1000:1

Max ugiecie (SGU)

Element Sytuacja Deformacja Deformacja

Wezly Pionowo

mm
s2-6 Winst 53
s5 Winst 55
s5-s4 Winst 54
s5-15 Winst 54
s2 Winst 4,9
s2-5 Winst 47
s5 Wiin 8,5
s5-s4 Wrfin 8,5
s5-15 Wrin 8,4
s2-6 Wiin 6,7
s4 Wiin 6,9
s2 Wrfin 6,3

Pamir od MiTek - Wykonane przez WPW Invest lic. 09 - Licencja: 4972

Poziomo

mm
A7
0,2
0,2
0,3
1,5
13
0,3
0,3
0,4
29
0,2
1,9

1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2

Kombinacja obciazen
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Typ CSI

Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
CSI - Sita $cinajaca
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
CSI - Sita $cinajaca
Maks. ztozony CSI
CSI - Sita $cinajaca
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI
Maks. ztozony CSI

KO Jednostka

21 N
20 N
- N
- N
20 N
21 N
22 N
21 N
kc90 fc,k
N/mm?
1,50 2,5
1,50 2,5
1,50 2,5
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10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Lokalizacja: dz. nrew. 272, 273, obreb 16 Lubandw, jednostka ew. 101004_2, 97-306 Grabica
Inwestor: Gmina Grabica
Grabica 66,
97-306 Grabica
1. WSTEP
11. Materialy wykorzystane do opracowania opinii geotechnicznej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzehn podziemnych
uaktualniona do celéw projektowych
- Normy budowlane

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogoine.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 .
poz. 463).

1.2. Zakres dokumentac;ji

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano do projektu budowy budynku rozbudowy
szkoty. Projektowany poziom posadowienia projektowanego obiektu wynosi 1.15 m.p.p.t.

2. INFORMACJE O TERENIE

Teren badan znajduje sie w miejscowo$ci Wola Kamocka, gmina Grabica, na dz. nr ew. 272, 273,
obreb 16 Lubanéw.

3. WARUNKI GRUNTOWE

Dla jakosciowego okreslenia wtasciwosci gruntu — podtoza budowlanego wykonano wykopy badawcze
(dwa doty prébne) zlokalizowane w miejscu projektowanego budynku o gtebokosci 5.00 m. W trakcie
wykonywania przedmiotowych wykopéw dokonano makroskopowego badania gruntu do warstwy
posadowienia obiektdw, okreslajac jego parametry geotechniczne.
Podczas wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Z wykonanych ogledzin i badan wynika, ze:
- 0od poziomu 0.00 do poziomu 0.40 m terenu wystepuje warstwa urodzajna (humus),
- od poziomu 0.40 m do poziomu 1.60 m wystepuje glina piaszczysta,
- 0od poziomu 1.60 m do poziomu 3.00 m wystepuje piasek $redni,
- od poziomu 3.00 m do poziomu 5.00 m wystepuje piasek gliniasty.
Grunt ten jest zageszczony i $rednio wilgotny. Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw na wiekszych gtebokosciach.

GRZYBUD Pawel Grzybek



4. WNIOSKI

W projektowanym poziomie posadowienia budynku wystepujq piaski. Grunty te nadajq sie do

bezposredniego posadowienia fundamentow.

« W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.

»  Projektowany obiekt nie spowoduje zmian w istniejacych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu na Srodowisko.

«  Wykonane wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed gromadzeniem sie¢ wody opadowej na dnie
wykopu.

«  Pod fundamenty nalezy zastosowaé¢ warstwe ochronng z chudego betonu o grubosci 5 cm.

«  Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposéb okre$lony przez PN-B/06050 oraz PN-81/B-
03020.

«  Kategoria geotechniczna pierwsza.

«  Proste warunki gruntowe.

Uwaga: Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy przy
wykonywaniu robo6t ziemnych pod projektowany obiekt budowlany wpisem do Dziennika budowy.

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Grzybek
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

Asystent:
mgr inz. Jan Popiotek
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11. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Tematem opracowania ekspertyzy jest budynek szkoty podstawowej oraz ocena jego stanu technicznego
pod katem rozbudowy.

Budynek pietrowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, $ciany murowane warstwowe, konstrukcja
dachu - drewniana, dach wielospadowy pokryty blachodachdwka.

Lokalizacja obiektu na dziatce wg zatgczonego planu zagospodarowania terenu rys. nr 1. Niniejsze
opracowanie obejmuje cze$¢ architektoniczno-budowlana.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: dz. nrew. 272, 273, obreb 16 Lubandw, jednostka ew. 101004_2, 97-306 Grabica
Inwestor: Gmina Grabica

Grabica 66,

97-306 Grabica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem
« Program inwestycji dostarczony przez Inwestora
« Archiwalne projekty budowlane
«  Wizja lokalna
« Aktualne normy i przepisy:
« Dz.U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 ,Prawo Budowlane”
« Dz.U.Nr62z2001r. poz. 627 ,Prawo ochrony Srodowiska”

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

istniejaca
Powierzchnia zabudowy budynku istniejacej szkoty 722.87 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcej szkoty 883.39 m?
Kubatura budynku istniejacej szkoty 5590.41 m?

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE BUDYNKU
4.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego, fawy fundamentowe wykonane sg w sposéb
prawidtowy umozliwiajacym dalszg bezpieczng eksploatacje budynku po wykonaniu rozbudowy.

4.2. Sciany

Sciany murowane warstwowe. Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacj,
wykazata, ze $ciany przedmiotowego budynku znajdujq sie w dobrym stanie technicznych a sposob
wybudowania jest zgodny ze sztukg budowlana.

4.3. Stolarka

Stolarka otworowa w istniejagcym budynku w dobrym stanie technicznym.
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5. WNIOSKI

» Stan techniczny istniejacego budynku oceniany jest jako dobry i umozliwiajgcy planowang rozbudowe.

» Prace budowlane wykonywa¢ w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajacy niezbedne zmiany i uwagi
zawarte w opinii.

» Poszczegdline elementy konstrukcji budynku nie wykazujg oznak przecigzen lub niewtasciwej pracy
statyczne;.

» Dopuszcza sie wykonanie rozbudowy budynku szkoty.

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Grzybek
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

Sprawdzajacy konstrukcje:
mgr inz. Marcin Sciubak
upr. proj. nr LOD/2967/PWBKb/16

Asystent:
mgr inz. Jan Popiotek
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

Tematem opracowania projektu inwentaryzaciji jest budynek szkoty podstawowej oraz ocena jego stanu
technicznego pod katem rozbudowy.

Budynek pietrowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, $ciany murowane warstwowe, konstrukcja
dachu - drewniana, dach wielospadowy pokryty blachodachdwka.

Lokalizacja obiektu na dziatce wg zatgczonego planu zagospodarowania terenu rys. nr 1. Niniejsze
opracowanie obejmuje cze$¢ architektoniczno-budowlana.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: dz. nrew. 272, 273, obreb 16 Lubandw, jednostka ew. 101004_2, 97-306 Grabica
Inwestor: Gmina Grabica

Grabica 66,

97-306 Grabica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem
« Program inwestycji dostarczony przez Inwestora
« Archiwalne projekty budowlane
«  Wizja lokalna
« Aktualne normy i przepisy:
« Dz. U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 ,Prawo Budowlane”
« Dz.U.Nr62z2001r. poz. 627 ,Prawo ochrony srodowiska

”

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

istniejgca
Powierzchnia zabudowy budynku istniejacej szkoty 722.87 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejacej szkoty 883.39 m?
Kubatura budynku istniejacej szkoty 5590.41 m?

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU
4.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej, projektu budowlanego i o$wiadczenia Inwestora tawy fundamentowe
wykonane sg w sposob prawidtowy umozliwiajacym dalszg bezpieczng eksploatacje budynku po wykonaniu
rozbudowy.
4.2. Sciany

Sciany murowane warstwowe. Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji,
wykazata, ze $ciany przedmiotowego budynku znajdujq sie w dobrym stanie technicznych a sposob
wybudowania jest zgodny ze sztukg budowlana.

4.3. Stolarka

Stolarka otworowa w istniejacym budynku w dobrym stanie technicznym.
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5. WNIOSKI

» Stan techniczny istniejacego budynku oceniany jest jako dobry i umozliwiajacy planowang rozbudowe.

» Prace budowlane wykonywac¢ w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajacy niezbedne zmiany i uwagi
zawarte w opinii.

» Poszczegbline elementy konstrukcji budynku nie wykazujg oznak przecigzen lub niewtasciwej pracy
statyczne;.

» Dopuszcza sie wykonanie rozbudowy budynku szkoty.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
upr. proj. nr 275/SWOKK/2017

Asystent:
mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka

Projektant konstrukcii:
mgr inz. Pawet Grzybek
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

Asystent:
mgr inz. Jan Popiotek
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CZESC IV
OPIS TECI-!NICZNY PROJEKTU
BRANZY SANITARNEJ

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI KAMOCKIEJ
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Zawartos¢ opracowania

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA OGRZEWCZA

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE
WYTYCZNE BRANZOWE

UWAGI KONCOWE

Sl 2 i

CZESC RYSUNKOWA

S 1-RZUT PARTERU - instalacja wodociaggowa

S 2 - Rozwiniecie instalacji wodociagowej

S 3 - RZUT PARTERU - instalacja kanalizacji sanitarnej

S 4 - Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej

S 5 - RZUT PARTERU - instalacja ogrzewcza

S 6 - Rozwinigcie instalacji ogrzewczej

S 7-RZUT PARTERU - instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

S 8 - RZUT DACHU - instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie i kanalizacji
sanitarnej

Uwagal!
Niniejszy projekt nie jest samodzielnym opracowaniem i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami
branzy architektoniczno-konstrukcyjnej oraz elektryczne;j.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;

= Ustalenia z Inwestorem

= Obowigzujgce normy i normatywy

= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy
budynku Szkoty Podstawowej w Woli Kamockiej (dz. nr ewid. 272, 273, obreb 16 Lubandw, gmina Grabica).
Opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

. Wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody zmieszane;
. Kanalizacji sanitarnej
. Ogrzewczg

Wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zaprojektowano instalacje z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE taczonych za pomocg systemowych ksztattek
wybranego producenta, ktora zasila¢ bedzie w wode urzadzenia sanitarne. Instalacje nalezy potaczy¢ z
istniejacq instalacjq wodociggowg istniejgcego budynku. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
pojemnosciowym podgrzewaczu zlokalizowanym w pomieszczeniu porzadkowym. W przypadku braku
rozdziatu instalacji bytowej i hydrantowej na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowac elektromagnetyczny
zawdr ppoz. z serwerosterowaniem normalnie otwarty z modutem recznego otwarcia.

Wszystkie elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiadaé
normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Zawory
odcinajgce i spustowe muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej 5°C.
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi, polskimi normami,
instrukcjami producentow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe ciSnieniowg na ciSnienie 1,5 krotnie
wieksze od cisnienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

Uwaga!
W przypadku niewystarczajacego cisnienia wody w instalacji wody zimnej na cele bytowe oraz ppoz.,
nalezy zainstalowa¢ zestaw hydroforowy.

Rurociagi

Catosc¢ instalacji wykonac z z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE. Po wykonaniu prob szczelnosci zaizolowac
otuling PE. Prowadzenie instalacji zgodnie z czescig rysunkowg w posadzce i bruzdach Sciennych.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej wypetnionej materiatem elastycznym.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Po sprawdzeniu
prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura
odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowg do takich
punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe oraz umywalki. Armature na przewodach nalezy

GRZYBUD Pawel Grzybek



tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprdzniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzonych w ztgczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwane;
wody do kanalizaciji.

Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe

Zainstalowa¢ baterie stojace chromowane z perlatorem, korkiem klik-klak, mozliwoscig ograniczenia wyptywu
cieptej wody. Podtaczenie za pomocg wezykéw pdisztywnych oraz zaworkéw odcinajacych chromowanych,
¢cwier¢ obrotowych. W WC przeznaczonym dla dzieci zainstalowac baterie umywalkowe do wody zmieszane;.
W salach zaje¢ zainstalowac baterie umywalkowe z mieszaczem termostatycznym

Zawory do WC kompakt

Sptuczki w WC typu kompakt podigczy¢ za pomocg wezykdw potsztywnych oraz chromowanych zaworéw
¢wier¢ obrotowych.

Mieszacz termostatyczny

W WC przeznaczonym dla dzieci zainstalowa¢ w skrzynce podtynkowej termostatyczny zawér mieszajacy
c.w.u. DN20.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda wytwarzana bedzie w cisnieniowym pojemnosciowym ogrzewaczu wody w wersji do montazu
pionowego z grzatkg elektryczng i wymiennikiem ciepta o pojemnosci 1501. Nalezy wyposazy¢ go w pompe
cyrkulacji c.w.u.

Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju instalacji wodociagowej. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnoSci i zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

Badania szczelnoSci

Badanie  szczelnosci nalezy  przeprowadzic  przed  zakryciem bruzd i kanatow
oraz przed pomalowaniem elementéw instalacji. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda.
Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnoSci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego
podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
woda, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej a budynek, w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Badanie
szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej 4 godzin od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnoSci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy
przyjmowac w wysokos$ci pottora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 5 baréw.

Izolacja cieplna

Przewody poziome, rozprowadzajgce instalacji wodociggowej prowadzone w bruzdach oraz po powierzchni
Scian izolowa¢ otuling z pianki PE. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robdt protokotem odbioru. Grubos¢ izolacji oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi aktualizacjami. Powierzchnia, na ktére;

GRZYBUD Pawel Grzybek



jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji ciepinej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki odprowadzane bedg do istniejacego przytacza kanalizacji sanitamej przebiegajacego pod
projektowanym budynkiem. Podejécia do przyboréw oraz piony kanalizacyjne i wentylacje kanalizacji
zaprojektowano z rur i ksztattek PP niskoszumowych. Poziome odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur i ksztattek PVC. Piony instalacji zakoriczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzanymi ponad
pota¢ dachu. Wpusty podtogowe zaprojektowano z klapg zwrotng zapobiegajacq wydostawaniu sie zapachdw.
W miejscach podtgczenia do przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rewizje ptytowe fi110 wwykonane
ze stali nierdzewnej. Przewody mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych
z oktadzing ttumigca dzwiek.

Rurociagi

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PP niskoszumowych odpornych na
temperature do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie chwilowym. Przewody odprowadzajgce scieki
od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw, co piony
spustowe. Przewody poziome prowadzone w posadzce wykonac¢ z rur PVC.

Ogolne warunki montazu przewodéw

= przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy $cianach wewnetrznych w bruzdach lub zabudowie
g-k pod stropem nizszej kondygnacii.

= w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewoddw przy $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem si¢ pary
wodnej;

= przewody kanalizacyjne mogq by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym powinien
by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien

= w przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim — nalezy je montowa¢ zachowujgc
nastepujacq kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

przewody c.0.,
przewody c.w.,
- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.
= nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.
= Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach i fazienkach,

- 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, pionow
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potgczonych.

= Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podtogowego itp.,

- 75 mm - ok. kilku zlewdw, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustow podtogowych itp.,

- 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

= Najmniejsze  dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w  zaleznosci
od Srednicy przewodu wynoszg dla przewodu Srednicy:

- 100 mm -2,5%

- 150 mm-1,5%

- 200 mm-1,0%
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Spadki mniejsze od podanych powyzej moggq by¢ stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach, pod
warunkiem zwiekszenia Srednicy przewoddw i zabezpieczenia wiasciwego ptukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podfogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopow powinno
znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno byC wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

= Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace
do czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizsze;
kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacie,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazac¢ w rewizje lub czyszczaki,
przy czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

- Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem
stosowania odpowiednio szczelnego zamkniecia.
= Piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktorych Srednice powinny by¢ wieksze o 50mm od $rednic
pionéw lub o 75 mm od Srednic przewodéw odpowietrzajacych. Wywiewka kanalizacyjna powinna by¢
umieszczona w zakresie 0,7 - 1,0 m. ponad ptaszczyzng dachu. Wprowadzenie przewodow
odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatow dymowych lub wentylacji pomieszczen jest
niedopuszczalne.

Montaz przyborow i urzadzen

Wszystkie przybory sanitarne nalezy wykona¢ w wersji dostosowanej do potrzeb uzytkownikdw. Zlewy,
zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na specjalnych
konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych szafkach.

Miski ustepowe, nalezy mocowac wkretami do kotkéw, uprzednio trwale osadzonych w podiodze.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng powinny by¢ wyposazone w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony).

Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przybordw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

Préby

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:

= spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

= poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddaé prébie ciSnieniowej przez
zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.

5. INSTALACJA OGRZEWCZA

Budynek znajduje sie w IlI strefie klimatycznej, dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi —20 st.
C. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w Sulejowie. Obliczenia
zapotrzebowania ciepfa przeprowadzono zgodnie z normg obliczen projektowanego obcigzenia cieplnego PN-
EN-12831 przy pomocy programu Instal-therm.

Zaprojektowano instalacje ogrzewczg dla projektowanych pomieszczen z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE
z grzejnikami ptytowymi dolno-zasilanymi. Zrodtem ciepta jest istniejaca kottownia znajdujaca sie w istniejace;
czesci budynku. Istniejacy rozdzielacz w pomieszczeniu kottowni nalezy rozbudowa¢ o dodatkowy obieg
grzewczy oraz rozbudowac istniejgcg automatyke kottowni o dodatkowy obieg pompowy.
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Grzejniki

Zaprojektowano ptytowe grzejniki dolno-zasilane. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami. Wykonanie
z wysokiej jako$ci walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz estetycznymi
przettoczeniami z krokiem co 40 mm. Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.
Powloka wykoniczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Grzejniki montowa¢ nalezy w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi  montazu producenta grzejnika — korzystajac z
fabrycznych uchwytow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy stabilno$¢ oraz sztywnos¢ konstrukcji montazowej z
zachowaniem wymaganych minimalnych odstepéw od elementéw budowlanych. W przypadku braku
stabilno$ci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty zapewniajace sztywnos¢ grzejnikow
w zalezno$ci od typu zastosowanych urzadzen.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana:
= Armatura_termostatyczna: Maks temp robocza = 120° i max. cisnienie robocze
10 bar
=  Armatura rurowa: Maks temp robocza = 120° i max. ciSnienie robocze 16 bar
Armatura po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacii.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to
zawordw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondéw
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane ciepinie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczac

po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna

powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi Zmianami.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej

i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi

w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

= na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

= na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych

elementow instalacii
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Regulacja instalaciji c.o.

W  pomieszczeniach regulacje instalacji zapewnig zawory z glowicami termostatycznymi. Glowice
termostatyczne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed prébami kradziezy.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zaworow.

Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci na ,zimno” i na ,gorgco”, odpowietrzania,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej

6. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE
W pomieszczeniach porzadkowym, szatni oraz WC zaprojektowano ukfad wspomagania wentylacji
grawitacyjnej wentylatorami tazienkowymi. Nalezy zastosowa¢ wentylatory wyposazone w regulatory obrotow i
moduty op6znienia czasowego uruchamiane czujnikiem ruchu. Wydajnos¢ wentylatorow zgodnie z cze$cig
rysunkowa. Instalacje zakorczy¢ na dachu budynku wywietrzakami dachowymi z podstawg dachowg zgodnie
z czescig rysunkowa.
Kompensacije powietrza usuwanego zapewnig kratki lub tuleje w drzwiach wejsciowych po pomieszczen

7. WYTYCZNE BRANZOWE

a) INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | OGRZEWCZA

= montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR i wytycznymi producentow

= [stniejace przytacze kanalizacji sanitarnej przebiegajace pod projektowanym budynkiem na etapie
wykonywania fundamentow zabezpieczy¢

= W przypadku odkrycia na etapie prac budowlanych instalacji i urzadzen nie wykazanych na mapie do
celow projektowych nalezy zabezpieczy¢ je zgodnie z normami branzowymi

b) INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= zasili¢ urzadzenia elektryczne

c) WYTYCZNE BUDOWLANE

= Ewentualne wymagane otwory w przegrodach budowlanych uzgodni¢ z Inwestorem, wiascicielem budynku
oraz kierownikiem budowy.

= Przed montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary zamawianych urzadzern oraz wymiary otwordw
montazowych.

= Zapewni¢ odpowiednie zawieszenia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania.

d) WYTYCZNE P.POZ.

= Przy prowadzeniu przewodéw przez S$ciany stanowigce oddzielenie pozarowe przepusty nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi aprobaty technicznej dla danego typu przejscia p.poz.
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8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)
ROZPORZADZENIEM  MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 12  kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109 poz.1156) wraz z pdzniejszymi zmianami.
ROZPORZADZENIE ~ MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Dorota Bedkowska
upr. proj. nr LOD/2672/PO0S/15

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Koscielny
upr. proj. nr OPL/0546/PO0OS/09

Asystent projektanta:
inz. Marta Borowiecka
mgr inz. Kamil Woszczyk
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OPIS TE(_)HNICZNY PROJEKTU
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WOLI KAMOCKIEJ
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1. Dane ogolne:
1.1. Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary wykonane w
terenie,

C) rzut przyziemienia, pigter,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz  przepisy zwigzane z  opracowaniem  projektu,
a w szczegblnosci:

»  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

»  Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

(0]

(0]

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania
mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 50172:2005P System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegotowe dotyczace urzadzen
elektrycznych zasilajacych z akumulatoréw do o$wietlenia awaryjnego (z wkasnym zasilaniem).

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dob6r i montaz wyposazenia
Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

GRZYBUD Pawel Grzybek



O O O0OO0Oo

o

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN  60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ f1:
Postanowienia ogdine.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3: Roztgczniki,
odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czeSci niebezpiecznych czynnych.
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0O0o

Przebudowe rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnicy RG.4,

Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen 1f oraz 3f,
Instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,

Instalacji zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

Instalacji SSWIN,

Instalacji CCTV,

Instalacji gniazd logicznych,

Instalacji odgromowej,

Instalacji przyzywowej w/g uwag i zalecen inwestora.

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko.

W fazie realizacji rozbudowy i przebudowy budynku, stosowa¢ nalezy materiaty przyjazne $rodowisku tj. rury

ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktore podczas normalnej pracy nie emitujg do Srodowiska
szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopuscic do zanieczyszczenia gleby substancjami

ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie
powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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1.5. Stan istniejacy:

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Woli Kamockiej zasilany jest przylaczem napowietrznym wykonanym
przewodem izolowanym ASXSn z lini napowietrznej niskiego napigcia. Obiekt wyposazony jest
w czynng instalacje elekiryczng wykonang podtynkowo, przewodami miedzianymi — stan techniczny dobry. Moc
istniejgca obiektu wynosi 24 kW.

1.6. Stan projektowany:

Zasilanie w energie elektryczng - istniejace zasilanie nie podlega przebudowie. Z istniejacej rozdzielnicy TG
nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDYzo 5x10mm2, zasilajacy projektowang rozdzielnice RG.4. Projektowang rozdzielnice
gtéwng (wymiar 2x18mod), zlokalizowang jak na rysunku nr E1, nalezy wyposazyé w zabezpieczenia rdznicowo-
pradowe, nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajace poszczegdine obwody, zgodnie z rysunkiem nr E9. Dodatkowo
zaprojektowang wymiane zabezpieczenia gtownego rozdzielnicy TG - istniejacy FR 104 4P 100A nalezy zamieni¢ na
FRX 303 3P 100A. Wymiana ta spowodowana jest konieczno$cig zabudowy przy wejsciu do budynku gtéwnego
wylacznika pradu, ktdry zostanie potaczony z cewka wybijakowg przy roztaczniku rozdzielnicy TG przewodem HDGs
2x1,5mm2. Zgodnie z rysunkiem nr E9 w rozdzielnicy TG nalezy takze zabudowaé dwa wytgczniki nadmiarowo-pradowe
zabezpieczajace przewody zasilajace rozdzielnice RG4 oraz urzadzenia w kottowni.

Rozdzielnice wykona¢ wg. katalogowych danych z wyposazeniem firmy LEGRAND, MOELLER lub inngj o
poréwnywalnych parametrach.

Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z urzadzen.
Wyeliminowa¢ nalezy ingerencje osdb postronnych przez zastosowanie rozdzielnic zamykanych na klucz. W fazie
wykonawczej nalezy przed zamknigciem rozdzielnic kontrolno — pomiarowych uzyska¢ uzgodnienie sposobu zamknie¢
ztaczy i typu ktodek od administratora.

Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami, umieszczajgc na nich
przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecia
firmowa).

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono:

zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,

w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,

gt. wytaczniki roznicowo-pradowe (Al=30 mA);

zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa,

rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

uzioméw ochronnych - wykorzystujgc zbrojenia fundamentdw oraz metalowych rurociggéw wodnych

(zewnetrznych); do uzioméw przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy

wewnetrznych  urzadzen  technologicznych,  metalowe instalacje ~ zewnetrzne  wprowadzane

do budynku, instalacje odgromowa, itp,

0 przewodow i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mm2 - wytacznie z zytami wykonanymi z miedzi,

0 zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi Scian i stropow lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w $cianach, przy
zejSciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych, przewody prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do zewnetrznej $rednicy przewodow,

0 przewoddw, aparatbw i urzadzen posiadajagcych $Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania

w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujaca.

O O0OO0OO0OO0O0o

Rozmieszczenie elementéw wyposazenia:

o0 W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory bedzie umozliwiat fatwy dostep
do elementdéw w czasie eksploataciji, konserwacji jak réwniez wymiany poszczegdlnych elementow.

o Wykona¢é w sposdb zgodny z  obowigzujgcymi  przepisami i normami  branzowymi
oprzewodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

0 Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicié ze schematami elektrycznymi rozdzielnic w
sposdb trwaly i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;
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o Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych rozdzielnic poprzez montaz na nich
tablic informacyjnych z numerem, nazwg i tablicami ostrzegawczymi sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi;

o W pomieszczeniach, ktérych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu, nalezy
zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. IP-44.

1.7 Instalacja o$wietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej i zewnetrznych oswietlenia (tzw. elewacji),
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje wykonaé, jako podtynkowg przewodami YDYzo3x1,5mm2,
YDYzo4x1,5mm2, YKY 3x1,5mm2 na napiecie 750V prowadzonymi drogami prostopadtymi i rownolegtymi do Scian i
sufitow podtynkowo.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla projektowanych pomieszczeh nalezy wykona¢ o$wietlenie gérne
sufitowe, ktére bedg stanowity oprawy o$wietleniowe wyposazone w zrodto $Swiatta typu LED. Osprzet gérny i dolny
wykona¢ jako podtynkowy i natynkowy o klasie ochronno$ci IP20, IP44 zgodnie z rysunkami nr E2. Potaczenia w
puszkach wykona¢ przy pomocy ztagczek np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt. Poszczegdine obwody zabezpieczyé
wytacznikami  réznicowopradowymi i nadmiarowo - pradowymi wg schematow rozdzielnic. Do obwodow
o$wietleniowych w pomieszczeniu WC podtaczy¢ wentylator, ktore bedzie zataczany wytacznikiem o$wietlenia. Osprzet
elektryczny nalezy montowac w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandw. Wytaczniki pojedyncze, dwubiegunowe
dla pomieszczenia przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych montowaé na wysokosci 0,9m. Do zasilenia opraw
zewnetrznych elewacyjnych nalezy uzy¢ kabli typu YKY 3,4x1,5mm2. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy
programu Dialux oraz opraw marki LUG. Instalacje nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o rdwnorzednych badz
lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych w opracowaniu. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeni
tatwopalnej, nalezy uktada¢ je w rurach niepalnych (na poddaszu). Podczas wykonywania instalacji oswietleniowe;
nalezy pozostawi¢ zapas przewodéw do podigczenia zaréwno opraw o$wietleniowych jak i tacznikdw oswietlenia po
wykonaniu prac budowlanych. Nalezy rowniez wykonywac¢ sukcesywnie pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego
(sztucznego) celem zapewnienia, spetnienia obowigzujacej normy. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie
dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwo$ci zakoriczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rowniez po zakonczeniu prac wykonczeniowych nalezy wykonaé
pomiar warto$ci natezenia o$wietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowiazujacych przepisow i norm (z
uwagi na mozliwos¢ zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowaé ich ilos¢ a w przypadku
niespetnienia norm ich ilo$¢ zwiekszy¢ uzyskujac odpowiednie natezenie). Przepisy normalizujac:

0 PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
0 PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

Luminacje poszczegdlnych pomieszczen w budynku:

Pomieszczenia magazynowe. - 100lux;
Obszary ruchu i korytarze - 100lux;
Klatki schodowe - 150lux;
Szatnie, toalety - 200lux;
Sale lekcyjne - 300lux;
Pomieszczenia biurowe - 300lux;

Po zakoniczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy wiw instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie z wymaganiami podanymi
w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i
przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Oswietlenie awaryjne - Zgodnie z przepisami p.poz. w budynku projekiuje sie wykonanie awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne. OSwietlenie awaryjne bedzie
o$wietlato drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania podstawowego w budynku. Oprawy, ktére zostaly oznaczone
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symbolem ,AW" spetniajg funkcje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w akumulatory
awaryjne 1 godzinne (spetniajace obowigzujace normy i certyfikaty CNBV). Oprawy awaryjne zastosowano na:

o drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym,
0 przed gtéwnymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania budynku w
sytuacji awaryjnej).

W przypadku wystapienia braku napiecia podstawowego nastapi zalaczenie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego (oprawy winny $wieci¢ sie w czasie 1h liczonej od zaniku napiecia i ich zataczenia). Warto$¢ minimalna
natezenia o$wietlenia na ciggach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego o$wietlenia awaryjnego wynosi 1lux a dla
urzadzen p.poz. - 5Slux. Podczas wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia o$wietlenia
celem sprawdzenia poprawnosci jego dziatania.

Uwaga: Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci natezenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (z uwagi na
dowolnosé stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne wykonczenie wnetrza w budynku) nalezy
zwiekszy¢ ich ilos¢ i zachowac obowiazujace normy.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych:

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowg dla gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych oraz
trojfazowych wykonang wg rysunkéw nr E1 przewodami YDYzo 3x2,5 mm?, YDYzo 3x4 mm2, YDYZo 5x10 mm2
Osprzet wykonac jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie ochronno$ci IP20 i IP44 zgodnie z rysunkami nr E1. Gniazda
montowa¢ na wysoko$ci ustalonej z inwestorem. Potaczenia wykona¢ w puszkach za pomocy ztgczek np. Wago
oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet elektryczny nalezy montowaé w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandw.
Montaz puszek taczeniowych oraz gniazd wtykowych ma by¢ trwaty i ma zapewniaé niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda montowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W salach
lekcyjnych zaprojektowano gniazda montowane na suficie, ktére stuzy¢ majg zasilaniu projektoréw. Od projektora nalezy
poprowadzi¢ kabel HDMI o standardzie HDMI zgodnym z 2.0 i wcze$niejszymi, przewodniku z miedzi, transfer sygnatu
do 10.2 Gb/sek, ktory pozwoli na tatwe i wygodne podtaczenie komputera do projektora.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy wiw instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie z wymaganiami podanymi
w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i
przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.9. Instalacja telewizyjna CCTV, LAN:

System telewizji dozorowej zaprojektowano w taki sposdb, aby swym zasiegiem obejmowat obszar najbardziej
strategiczny. Kamery stacjonarne zewnetrzne nalezy zamontowa¢ w taki sposob, aby tworzyly strefe dozorowa wokét
budynku (minimalna  wysoko$¢ montazu 3,5m.). Kazdgq kamere nalezy ustawi¢ tak, aby byla
w zasiegu widoczno$ci swojego jednego sasiada co tworzy zamknietg strefe. Kamere wewnetrzng nalezy zainstalowac
w ciggach komunikacyjnych. Przeznaczeniem tej kamery jest nadzorowa¢ wszystkie osoby wchodzace i wychodzace z
budynku. System CCTV  zaprojektowano  aby  pracowat ~w  dwéch  trybach:  dzienny
i nocny. Tryb dzienny jest aktywny za dnia, kiedy to o$wietlenie dzienne jest wystarczajace do pracy kamer. Tryb nocny
jest aktywny, gdy zapada zmierzch i zapalajq sie lampy os$wietleniowe wokdt budynku. Do kamer wewnetrznych i
zewnetrznych nalezy poprowadzi¢ okablowanie FTP (kabel doziemny) kat. 6, a drugie korice kabli rozszy¢ na patch
pannelu w szafie do rejestratora. Do kamer zewnetrznych nalezy doprowadzi¢ napiecie 230V, ktore zatacza grzatke w
obudowie kamery gdy jest za zimno lub wiatrak gdy jest za ciepto. Kabel zasilajacy to YKSY(zo) 3x1,5 mm2. Kable
FTPw oraz YKSY(zo0) nalezy prowadzi¢ w tej samej trasie kablowej. Gtéwnym elementem w systemie CCTV jest
rejestrator cyfrowy, ktéry znajduje sie w niezaleznej szafie w gabinecie dyrektora. Do projektowanego rejestratora 16-
kanatowego nalezy poditaczy¢ istniejace kamery CCTV. Niezbedny jest monitor LCD, ktéry nalezy podtaczyé do
rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto zarzadza¢, konfigurowaé, mie¢ mozliwo$¢ podgladu z kamer poprzez kazdy
komputer w sieci LAN nalezy zainstalowa¢ na danym komputerze oprogramowanie. Oprogramowanie pozwala na
zdalng obstuge rejestratora poprzez sie¢ LAN.

Przed przystapieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca instalacji CCTV ma obowiagzek wykona¢ szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi. Wykonawca

GRZYBUD Pawel Grzybek



wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawi¢ réwniez: opis funkcjonowania i obstugi,
ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu.

| Parametry techniczne rejestratora IP 16-kanatowego

|
Liczba kanatow [ 16 |
|Iloéé zdalnych pofaczen H do 128 |
IPojemnos¢ dyskow twardych [ do 6 TB |

Bezposrednio z rejestratora-max 4 kanaty 4K, 16 kanatow
1080P,

Port Ethemet | 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps |

Obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i
dostep zdalny w tym samym momencie

Jednoczesne odtwarzanie nagran

Funkcja Pentaplex

Montaz w szafie RACK | 19" 2U |
Zasilanie [ 230 AC |
|Pobc')r mocy H <30W (bez dysku) |

| Parametry techniczne kamer wewnetrznych

|
|Obudowa H box |
|Tryb dzief/noc ” Automatyczny, Harmonogram, WejScie alarmowe |
|Ogniskowa obiektywu H 3.8 -16mm |
Interfejs komunikacj | RJ-45 10/100 Ethernet, RS-485, RS-232 |
Maks. Rozdzielczosé 1920 x 1080 (str. gtéwny i 3.rd stream) 704x576 (str.

pomocniczy)

|Funkcje poprawy obrazu H BLC, 3D-DNR, RO, Defog, EIS |
Zasilanie [ 230 AC lub PoE |
|Pobc')r mocy H max. 6W, max. 9W z filtrem IR |

| Parametry techniczne kamer zewnetrznych

|
Rozdzielczoé¢ [ 4 MPix - 2688x1520 |
IFunkcje obrazu [ 3D-DNR, WDR, BLC, |
ISprzetowy WDR | 120 dB, |
IZmienna ogniskowa H 2,8-12mm, |
Oswietlacz IR [ do 30 m, |
|Inte|igentna analiza ” przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza |
|Obs%ugiwane karty H mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128 GB |
|Klasa szczelno$ci obudowy H IP66 |
Zasilanie | 230 V lub PoE (802.3af). |

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano gniazda LAN (moduty z gniazdami RJ45), montowane na
wysokosci ustalonej z inwestorem, potaczone z istniejacq szafq teletechniczng (zlokalizowang w pokoju nauczycielskim)
przewodem UTP kat 6e. W celu zachowania odpowiedniej temperatury, w szafie RACK nalezy zamontowa¢ wentylatory.
Wszystkie kable powinny zosta¢ zakorczone na panelach krosujgcych kat 6. Podtaczenia do urzadzen aktywnych i
pasywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. 6.

UWAGA:
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika (PP) i
punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugo$¢ kabla
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pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego
przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

1.10. Instalacja SWWIN:

Zgodnie z zatozeniami i wytycznymi Inwestora w budynku zaprojektowano system sygnalizacji wtamania i
napadu. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia umozliwiajgce wykrycie intruza na etapie przejécia przez drzwi lub okna. Jako
uzupetnienie urzadzen ochrony obwodowej na wypadek ich nieprawidtowego dziatania, a takze uwzgledniajac
zagrozenie wynikajace z mozliwo$ci pozostania intruzéw wewnatrz pomieszczen zastosowaé urzadzenia do wykrywania
ruchu. System powinien alarmowac i rejestrowa¢ zmiany w strefach ochrony szczegélnie narazonych na dziatania
destrukcyjne i mozliwos¢ wystapienia napadu i wlamania. Dodatkowo, zastosowano czujki reagujace na ciepto.
Zaleznie od mozliwo$ci technicznych, stopnia zabezpieczenia i mozliwo$ci pracy bez zaktocen Srodowiska zastosowac:

- czujki pasywnej podczerwieni reagujace na ciepto poruszajacego sie obiektu;
- czujki dualne PIR + MW;
- czujki dymu + temperatury.

Wszystkie urzadzenia sg zasilane z zasilaczy 12V z akumulatorami. System daje ogromne mozliwosci do wykorzystania
wedtug potrzeb uzytkownika i specyficznych wymogdw. Zgodnie z rysunkiem numer E4 zaprojektowano dwa expandery
w obudowie P17/50 AW0256, ktore nalezy potaczy¢ z istniejaca centrala SSWIN w pokoju nauczycielskim. Istniejacy
manipulator bez zmian.

1.11. Uszczelnienie przepustéow w celu zachowania stref pozarowych.

Zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych muszg by¢ wykonane zgodnie z operatem p./poz. Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i
przewodow elektrycznych przez Sciany i stropy, nalezy zachowaé klase odporno$ci ogniowej przepustow. Przejscia
pojedynczych przewodow moga by¢ réwniez w prosty
i skuteczny sposob zabezpieczone przez uszczelnienie masg ogniochronng. Wszystkie przepustu musza posiadaé
certyfikat CNBOP.

1.12. Sygnalizacja przyzywowa:

W tazienkach dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano przycisk pociggowy FAP3002, zlokalizowany
jak na rys. nr E5. Przycisk pociggowy FAP3002 w poblizu sedesu montowaé na wysokosci 1m. Sznurek przycig¢ tak,
aby koniec sznurka znajdowat sie na wysokosci 5cm nad podioga. Do kasowania alarmu
w poblizu drzwi wejéciowych wewnatrz zaprojektowano kasownik FEH1001. Na korytarzu nad drzwiami wej$ciowymi do
pokoju  przewidziano  lampke  FIM1000.  Wszystkie  elementy  systemu  przyzywowego  faczy¢
za pomocg przewodu YTKSY 3x2x0,5mm2. Schemat potgczen systemu przyzywowego przedstawiono na rys.
nr E5.

1.13. Instalacja odgromowa:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi budynek uzytecznosci publicznej jak réwniez po
analizie ryzyka wystapienia wytadowania atmosferycznego oraz wymogom specyfikacji technicznej inwestora na
wykonanie projektu stwierdzono konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej dla projektowanego budynku. W tym celu
Zilustrowano na zataczonym rysunku sposéb wykonania instalacji wraz z przedstawieniem lokalizacji ztaczy kontrolnych,
zwoddw poziomych i pionowych.

Zwody poziome wokét poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego o przekroju minimum ®8mm uktadane na specjalnie do tego przeznaczonych elementach
utwierdzonych do dachu. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu materiatem niepalnym nalezy drut uktadaé¢ na
uchwytach odstepowych na wysokosci min. 10mm od dachu. Na koricach (naroznikach) nalezy sztywno przymocowaé
uchwyty odciggowe podtrzymujgce, na ktérych nalezy wykona¢ nacigg drutu. Pomiedzy uchwytami odciggowymi
montowa¢ uchwyty przelotowe w postaci wspornikow do mocowania przewodéw wyposazonych w podwojne uchwyty
zaciskowe zamocowanych na elastycznej obudowie, aby wyeliminowaé uszkodzenie dachu.

Uchwyty nalezy utwierdzi¢ do dachu za pomocg typowych $rodkdw czy przyklejenia specjalnymi masami

szpachlowymi asfaltowo — kauczukowymi. Przewody odprowadzajace pionowe wykona¢ drutem ocynkowanym D gmm
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i poprowadzi¢ po elewacji budynku ostaniajgc rurg PCV niepalng o grubosci $cianki minimum 5mm. Rury pionowe
nalezy wku¢ i przykry¢ warstwa tynku.

Ztacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowa¢ w puszkach z PCV na wysokosci od 0,6 do 1m powyze;
powierzchni gruntu a nastepnie potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi (uziemiajgcymi) tzn. ptaskownikiem FeZn
30x4mm2, ktéry nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Obrébki komina nalezy zakoriczy¢ szpicg pionowg 0 wysokoSci przynajmniej 1m a nastepnie potaczy¢ z
instalacjq odgromowg za pomocg drutu stalowego ocynkowanego ® 8mm oraz zaciskow rynnowych. W celu wykonania
W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ prety stalowe cynkowane lub miedziowane o dtugosci od 1,5
do 6m i $rednicy minimum 16mm w odpowiedniej ilosci. Do uziemienia podtaczy¢ wszystkie napotkane metalowe
elementy istniejacych urzadzen uziemiajacych (po uzgodnieniu z whascicielami mozliwosci potaczenia).

Potaczenia metaliczne wykonywaé jako spawane, zabezpieczone przed korozjg poprzez zamalowywanie
miejsc potaczen odpowiednimi materiatami zabezpieczajacymi przed wilgocia. Przed oddaniem instalacji odgromowej do
eksploataciji nalezy wykona¢ pomiary oporno$ci uziomu i sporzadzi¢ protokoty z pomiaréw powykonawczych.

1.14. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie wytaczenie
(zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowaé¢ ochrone od porazenia
poprzez szybkie wytaczenie napigcia przy uzyciu wytgcznikow réznicowopradowych w uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowa¢ ochrone od porazenia
poprzez szybkie wylaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikéw réznicowopradowych. Ochronie podlegajg wszystkie
czesci metalowe aparatéw nie bedace w normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrong wykona¢ przy uzyciu przewodow LgY 6mm2 uktadajac jg w rurkach winidurowych @13mm2
taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej z uwagi na
zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyréznia sie cztery kategorie urzadzen:

| - kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

I - kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

Il — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtownej nalezy zastosowa¢ ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem potgczen
rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikéw przepie¢ z instalacjg wykonaé
nalezy przewodem LgY 16 mm2, ktéry nalezy przytaczy¢ do projektowanego uziemienia. Warto$¢ rezystanciji uziemienia
nie moze by¢ wieksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo przeprowadzone wyréwnanie
potencjatow w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikéw przed wytgcznikami réznicowo-pradowymi. Nalezy
skutecznie instalowac ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania
stopni ochrony. Skuteczng metodq jest takze zastosowanie zdefiniowanej dtugosci przewodu miedzy ogranicznikami
albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana
pomiedzy ogranicznikami klasy | i Il.

Uwaga: nalezy pamietaé aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrétsze. Zapobiega to
powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjno$ci kabli i przewoddw tgczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem pos$rednim realizowana jest przez zastosowanie:
0 szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych oraz
wytacznikéw réznicowo — pradowych o pradzie dI=30 mA - selektywnych.
0 potaczen wyrdwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
0 urzadzen w drugiej klasie ochronno$ci.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego przytacza nN. W celu tym nalezy
sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajacego oraz wykonaé pomiar impedancii petli zwarcia.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;:
Lo =2,,1,25 Z, [ <230V

gdzie la — prad wytaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.
Po zakoriczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowa¢ zmierzy¢ warto$¢ impedancji petli zwarcia.
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Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich

do eksploatacii
z wymaganiami

Wykonawca winien w/w instalacje poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie
podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie

z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

O O O0oOo

o

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.
Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegélnych robot .

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,  normami oraz z
niniejsza dokumentacjg techniczna.

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania,
Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej:
badanie wytacznikéw réznicowopradowych, uziemien odgromowych, natezenia o$wietlenia
awaryjnego, potaczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekaza¢
Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji rob6t zamierza dokonaé wykonawca robét elektrycznych,
muszg uzyska¢ akceptacje autora projektu.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Spadek napiecia w przewodzie relacji TG-RG.4:

dane: Obliczeniowa moc czynna: Pi = 6060W
Wspdtczynnik jednoczesnosci: kj=0,85
P, =P [k =5150VN

Przyjeto cos ® —0,95
Prad obcigzenia linii zasilajacej do RG wyniesie:

_ P _ 5150W  _
V3 Gosd W /3 [,95 300

lo

Dobrano prawidtowy przewdd zasilajacy YDYzo 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale ldd =
39A kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielko$ci zabezpieczenia 20A.

Spadek napiecia w przewodzie YDYzo 5x10mm?* o diugosci | =17m

AU = P [11100% _ 606017 [100%

T = >— =0,11% < 2 % dop.
y S 56 (10 (400

Moc Moc Prad Prad Dt. Wsp. | Wsp.
Nazwa zainst. Pi | szczyt. Ps | zainst. | szczyt. Spadek zasil. Przekroj Mocy | Mocy

Lp. odbioru (W) (W) I(A) I(A) nap. U% Mb | zasil. Mm2 | Idd (A) | cos fi tg fi

Suma 6060 5151 9,2 7,8 0,11 17 10 39
1 FG1 1200 1020 55 4,7 0,27 22 25 175 1 0,935 | 0,38
2 FG2 1200 1020 55 47 0,23 19 25 175 |1 0,935 | 0,38
3 FG3 1200 1020 55 47 0,26 21 25 175 1 0,935 | 0,38
4 FG4 1200 1020 55 4,7 0,10 8 25 175 1 0,935 | 0,38
5 Osw. 1 700 595 3,2 2,7 0,23 19 1,5 13 0,935 | 0,38
6 Osw. 2 220 187 1,0 0,9 0,03 8 1,5 13 0,935 | 0,38
7 Oséw. 3 260 221 1,2 1,0 0,03 7 1,5 13 0,935 | 0,38
8 Osw. AW 80 68 04 0,3 0,02 15 1,5 13 0,935 | 0,38
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