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Φwym: 0 W

1 szatnia +20 °C
Φwym: 1637 W
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ISTNIEJĄCY ROZDZIELACZ C.O. 

ROZBUDOWAĆ O 1 OBIEG GRZEWCZY

Pompa c.o.
230V  100W 0,19A

50 Hz

Wprowadzenie rury do posadzki

Rurę prowadzić pod stropem.

Rurę prowadzić pod stropem.

- instalacja centralnego ogrzewania, zasilanie

- instalacja centralnego ogrzewania, powrót

LEGENDA

22KV/600
[920 mm]

Projektowany grzejnik 

Wymiary grzejnika zaworowego, płytowego

PRZEJŚCIE PPOŻ.
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upr. nr OPL/0546/POOS/09

Nazwa 
rysunku:

Projektant:

Inwestor:

Przedmiot 
inwestycji:

Lokalizacja 
inwestycji:

Adres:

Skala:

1:100
Gmina Grabica

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 

w Woli Kamockiej

dz. nr ew. 272, 273, obręb 16 Lubanów, 

Wola Kamocka, 97-306 Grabica

Data:

09.2017

Grabica 66, 97-306 Grabica

Nr rysunku:

S 5

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl   

RZUT PARTERU - instalacja ogrzewcza

Asystent:

Branża:

sanitarna

mgr inż. Kamil Woszczyk

inż. Marta Borowiecka

mgr inż. Dorota Będkowska
upr. nr LOD/2672/POOS/15


