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SCIANY FUNDAMENTOWE|  GR. $CIANY GR. SCIANY GR. GR. GR. GR. GR. GR.
SF1 ZEWNETRZNE WARSTWY S1 ZEWNETRZNE WARSTWY s3 WEWNETRZNE WARSTWY P1 ‘ PODLOGA NA GRUNCIE [\ porwy P2 | PODLOGANASTRYCHU |\ peryy P3 |PODLOGA NA SPOCZNIKU |\, peryyy D1 ‘ DACH NIEOCIEPLONY |\ \psrwy D2 DACH-OKAP WARSTWY
FOLIA KUBELKOWA a TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE 0.7 | cm FARBA EMULSYINA 0.5 | cm PODLOGA (PLYTKI 20 | am PAROIZOLACIA - FOLIA PE 15 [ cm PODLOGA (PLYTKI CERAMICZNE) | 2.0 | cm BLACHODACHOWKA BLACHODACHOWKA
MASA BITUMICZNA BEZ o STYROPIAN EPS FASADA 150 | em TYNK CEM.-WAP. 12 | em CERAMICZNE, PANELE) ' WELNA MINERALNA NA BELKACH | 10.0 | cm SZLICHTA BETONOWA 5.0 | m LATY 4x6cm 40 | am LATY 4x6cm 40 | cm
ROZPUSZCZALNIKOW BLOCZEK SILIKATOWY 24.0 | em BLOCZEK SILIKATOWY 120 em SZLICHTA BETONOWA 50 | cm WELNA MINERALNA MIEDZY 150 | am FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA KONTREATY 2.5x5cm 25 | em KONTRLATY 2.5x5cm 2.5 | em
STYROPIAN TERMO ORGANIKA | ;o o 1" - TYNK CEM.-WAP. 12 [ cm TYNK CEM.-WAP. 12 | om FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA BELKAMI NA ZAKEAD (min. 0,5mm) FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA
TYP FUNDAMENT : FARBA EMULSYINA 0.5 | m FARBA EMULSYINA 0.5 | cm NA ZAKEAD (min. 0,5mm) KRATOWNICA 14.0 | cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODEOGA | 10.0 | cm (WIATROCHRONNA, 10 | m (WIATROCHRONNA, 10 | om
IZ0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA | o[ STYROPIAN EPS 100 DACH PODLOGA | 10.0 | cm 2 X PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA |5 o | PAPA ASFLATOWA ZGRZEWALNA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA) WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA)
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA | SCIANY R PAPA ASFLATOWA ZGRZEWALNA OGNIOCHRONNA ' BETON B20 150 |_em KRATOWNICA 140 | m KROKWIE 16.0 | cm
BLOCZKI BETONOWE 240 | cm S2 WEWNETRZNE WARSTWY BETON B20 15.0 | om PIASEK ZAGESZCZONY - o PODBITKA Z BLACHY 2.0 | em
IZ0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA | o | Ve EMULSYJNAE 05 1 am PIASEK ZAGESZCZONY 300 | om WARSTWAMI 140.0
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA | YNGR e WARSTWAMI ' GRUNT RODZIMY
BLOCTEK SILIKATOMY YRR GRUNT RODZIMY PO ZDIECIU HUMUSU
SF2 SCIANY FUND. GR. : PO ZDJECIU HUMUSU
WEWNETRZNE WARSTWY TYNK CEM.-WAP. 12 | cm
IZ0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA | oo [ FARBA EMULSYINA 0.5 | cm
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA |
BLOCZKI BETONOWE 240 | cm
[Z0LACIA PRZECIWWILGOCIOWA | o |
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA |

“
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GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: Gmina Grabica Skala:

Adres: Grabica 66, 97-306 Grabica 1:50
Przedmiot | Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Data:
inwestydji: | w Woli Kamockiej 09.2017
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inwestycji: | Wola Kamocka 30, 97-306 Grabica architektura
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