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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
budowa instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i zmieszanej), kanalizacji
sanitarnej, instalacji ogrzewczej oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej grawitacyjnie na
potrzeby rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Woli Kamockiej (dz. nr ewid. 272, 273, obreb 16
Lubandw, gmina Grabica).
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegolnoSci
wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegéinych rob6t oraz okre$lenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w ramach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetnic Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaC tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowq realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjq
przedsiewziecia biuro projektdw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci
rysunkdéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg
na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa ilub
materiatowg wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastepujacych prac:

= Budowa instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody zmieszanej)

= Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej

= Budowa instalacji ogrzewczej

= Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien:

453310006~ Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

453200006- Roboty izolacyjne

453300003- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST
Instalacja wodociggowa - instalacja zasilajgca urzadzenia w wode (zimna, cieptg i zmieszana)
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca Scieki z budynku
Instalacja ogrzewcza — uktad przewodow wraz z grzejnikami ogrzewajacymi budynek
Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie - instalacja odprowadzajaca powietrze z
pomieszczen szatni, WC i pomieszczenia porzadkowego

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C i metody wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami Inwestora.
2. Materialy
Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy
zachowaC wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentow.
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W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyskac brakujgce dane
bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢
otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatow i wyrobow budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegélnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz. Wszystkie urzadzenia
i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe oraz posiada¢ wiasciwe atesty higieniczne i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Instalacje nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdIinosci w wyniku:

= Wydzielania sie gazow toksycznych

= Obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

= Niebezpiecznego promieniowania

= Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

= Nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie muszg,
posiada¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury,
armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

2.1.Instalacja wodociggowa
Stosowac baterie umywalkowe chromowane w komplecie z elastycznymi wezykami przytaczeniowymi w
oplocie stalowym oraz zaworami odcinajacymi chromowanymi ¢wiercobrotowymi. W salach zaje¢ baterie z
mieszaczem termostatycznym, za§ w WC baterie do wody zmieszanej. Pisuar zainstalowa¢ na stelazu
podtynkowym. W pomieszczeniu porzadkowym oraz WC damskim przystosowanym do 0s6b
niepetnosprawnych oraz WC meskim obok pisuaru zainstalowa¢ zawory ze ztaczkg do weza z pokrettem
motylkowym, chromowane. Termostatyczny zawér cyrkulacyjny DN15 oraz termostatyczny zawor mieszajacy
c.w.u. DN20 zainstalowa¢ w skrzynkach podtynkowych. Nalezy sprawdzi¢ istniejace przytacze wodociggowe w
budynku i w przypadku braku zabezpieczenia instalacji hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawoér ppoz.
elektromagnetyczny z serwerosterowaniem normalnie otwartym wyposazonym w modut recznego otwarcia.

2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki odprowadzane beda do istniejacego przytacza kanalizacji sanitamnej przebiegajacego pod planowang
rozbudowa. W czasie prac zwigzanych z budowg budynku nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Przewody
poziome instalacji prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PVC SN8 z rdzeniem lity, a wszelkie zatamania
pod katem 90 st. wykonywac za pomocg dwoch kolan 45 st. PrzejScia przez fundamenty wykonywac¢ w rurach
ostonowych. Piony i podejécia oraz wentylacje piondw wykona¢ z rur PP niskoszumowych w bruzdach lub
zabudowie g-k. Wpusty podiogowe powinny posiada¢ suchy syfon w postaci klapy samozamykajacej
zapobiegajgcej wydostawaniu si¢ zapachow.

2.3. Instalacja ogrzewcza
Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe dolnozasilane zaworowe wykonane z walcowanej
na zimno blachy zgodnie z EN 442-1 przettoczonej z krokiem co 40 mm. W pomieszczeniach WC zastosowac
grzejniki w wersji higienicznej ocynkowane. Grzejniki wyposazyé w zawory regulacyjne umozliwiajacqy
regulacje i wytaczenie oraz w glowice termostatyczne zabezpieczane przed kradzieza. Istniejacy rozdzielacz i
istniejacq automatyke kottowni rozbudowa¢ o dodatkowy obieg. PrzejScia przewoddw instalacji ogrzewcze;
przez przegrody o okreslonej odporno$ci ogniowej wykonac jako przejScia ppoz., pamigtajac o0 zachowaniu
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody.
3. Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe do danego rodzaju
rob6t, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

= wymagan uzytkowych

= utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

= czestotliwo$ci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

= przestrzegania warunkow BHP i ochrony p. pdz. w czasie uzytkowania sprzetu

= sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
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= Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
= Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robét, ktory gwarantuje
jako$¢ robdt okreslong w dokumentaciji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych.
4. Transport
Srodki transportu muszg spefniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb
i warunki transportu materiatbw i wyrobow budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego ukfadania na Srodku
transportowym, sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku, sposobu zatadunku u dostawcy
| wytadunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami  transportowymi, branzowymi
I technicznymi.
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z umowa, projektem technicznym i
SST oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
= Normami podstawowymi
= Przepisami technicznymi
= Przepisami BHP i ochrony ppoz.
= Projektem technicznym
6. Kontrola jakosci robét
Jako$¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegolnych robot lub ich
fragmentow musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty
powstate w wyniku przeprowadzonych badan i préb nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowa protokotéw odbioru
i zataczy¢ do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z
wymaganiami obowigzujagcymi dla kontrolowanego zakresu robot. Nie dopuszcza sie zwigkszania lub
zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami prawnymi i
normalizacyjnymi.
7. Obmiar robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.
8. Odbidr robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty
I dokumentacje odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umoZliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogdinego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbiér robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
= obowigzujgacymi normami i przepisami,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom ||
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg protokoty odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
= wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze
= karty gwarancyjne
= wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= czesC¢ rysunkowa z naniesionymi a niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania
robot
dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow i zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjq i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
9. Wytyczne realizacji robot
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagospodarowanie budowy wykonac z uwzglednieniem:
= bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajac obowigzujacych przepisow BHP
= zagrozenia wybuchem
= miejsc na place sktadowe materiatéw i urobku nie kolidujgcymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych
= zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia
robot.
Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem ttuszczem, wptywami
atmosferycznymi i nastonecznieniem jak rowniez przed wstrzasami i uderzeniami. W czasie pobierania gazéw
technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° do
poziomu. Na  koniec pracy butle  powinny  by¢ zwiezione z  placu  budowy
i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi. W miare mozliwosci materiaty
przywozi¢ przed montazem.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy prace
powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna.
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejno$ci
wykonania zadan oraz przepiséw p. poz. i bhp.
10. Rozliczenie robét i podstawa ptatnosci
Wedtug szczegdtowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
rob6t, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dokumentacje powykonawczg
b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
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c) wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych

d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e) wykonanie kottowni wraz z uruchomieniem i rozruchem

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badar, pomiarow i sprawdzen robot
g) wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

Przepisy zwigzane

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych., cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzagdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”

PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”
PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0gdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne. PN-81/B-10700.00

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkow -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja
szczelno$ci i badania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budynkéw
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - CzeS¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $Sciekdbw (o0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budowli
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow wodnych
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
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PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemdw
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na
energie instalacji i sprawno$ci instalacji - Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody,
charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogoine
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. WWymagania i badania
Informacje zawarte w:

» Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury,
»  Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,
» Literaturze techniczne;.
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12. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jm | llosé
1 | Bateria umywalkowa stojaca do wody zmieszanej chrom w komplecie z wezykiem szt, 4,00
elastycznym przytaczeniowym w oplocie stalowym
2 | Bateria umywalkowa stojgca w komplecie z wezykami przytaczeniowymi w oplocie szt, 2,00
stalowym, chrom,
3 | Bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem termostatycznym chrom, w komplecie z szt, 3,00
dwoma wezykami przytaczeniowymi w oplocie stalowym
4 | Cegta budowlana petna szt 1027,3
0
5 | Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,29
6 | Cisnieniowy pojemnosciowy podgrzewacz wody w wersji do montazu pionowego z szt, 1,00
grzatka elektryczna i wymiennikiem ciepta (wezownicg) o poj, 150 |, 230V, 50Hz, 2 kw
7 | Czyszczak kanalizacyjny PP z uszczelka fi 50 szt, 3,00
8 | Czyszczak kanalizacyjny PP z uszczelka fi 75 szt, 2,00
9 | Dezynfekcja i badanie wody kpl, 1,00
10 | Elektromagnetyczny zawér ppoz, normalnie otwarty z serwosterowaniem i modutem szt, 1,00
recznego otwarcia
11 | Filtr siatkowy DN15 szt, 1,00
12 | Filtr siatkowy DN25 szt, 1,00
13 | Glowice termostatyczne do grzejnikdéw dolnozasilanych z zabezpieczeniem przed kpl, 15,00
kradziezg
14 | Grzejnik zintegrowany dolnozasilany 11KV/600 H=600mm, L=1400mm, D=61 mm szt, 2,00
15 | Grzejnik zintegrowany dolnozasilany 21KV/600 H=600mm L=1400mm, D=80mm szt, 2,00
16 | Grzejnik zintegrowany dolnozasilany 22KV/600 H=600mm L=1400mm, D=105mm szt, 6,00
17 | Grzejnik zintegrowany dolnozasilany H=300 mm L=400 mm D=61 mm 11KV/300 szt, 1,00
18 | Grzejnik zintegrowany dolnozasilany H=400 mm L=400 mm D=61 mm 11KV/400 szt, 1,00
19 | Grzejnik zintegrowany dolnozasilany ocynkowany 11KV/6000 H=600mm L=600mm szt, 2,00
D=61mm
20 | Grzejnik zintegrowany dolnozasilany ocynkowany 11KV/6000 H=600mm L=720mm szt, 1,00
D=61mm
21 | Izolacja rurociggow - otulina PE o §r wewn 22 mm, gr 25 mm m 79,20
22 | Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 25 mm, gr 25 mm m 34,32
23 | Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 35 mm, gr 40 mm m 129,91
24 | Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r. wewn 54 mm, gr,10 mm m 22,55
25 | Kausze stalowe ocynkowane szt, 75,00
26 | Klej do otulin PE dm3 3,59
27 | Klej Thermaflex 474 dm3 0,12
28 | Klipsy montazowe do otulin PE szt, | 2145,0
0
29 | Klipsy montazowe otulin PE szt, 50,40
30 | Klipsy montazowe otulin z PE szt, 50,40
31 | Konstrukcje wsporcze kg 20,00
32 | Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 7,50
33 | Ksztattki - PVC- U SN8 LITE 160 mm szt, 6,07
34 | Ksztattki - Rura PP niskoszumowa 50 mm szt, 13,90
35 | Ksztattki - rury PP niskoszumowe 75 mm szt, 5,78
36 | Ksztattki PE-Xc/AI/PE 21x3,45 instalacji ogrzewczej szt, 47,52
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37 | Ksztattki PE-Xc/AIIPE 32x4,0 instalacji ogrzewczej szt, 60,02
38 | Ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér, nominalnej 15 mm szt, 32,00
39 | Ksztattki PCV ciSnieniowe (gwintowane) o $r, nominalnej 25 mm szt, 4,00
40 | Ksztattki PE-Xc/AL/PE 21x3,45 mm szt, 57,56
41 | Ksztattki PE-Xc/AL/PE 26x4,0 szt, 8,63
42 | Ksztattki PE-Xc/AI/PE 26x4,0 instalacji ogrzewczej szt, 20,59
43 | Ksztattki PE-Xc/AL/PE 32x4,0 szt, 9,52
44 | Ksztattki PE-Xc/Al/PE 40x4,0 szt, 2,82
45 | Ksztattki PE-Xc/Al/PE 50x4,5 szt, 10,80
46 | Ksztattki Rury PVC-U 110 SN8 LITE szt, 28,08
47 | Ksztattki z polietylenu(gwintowane)s$r,20 mm szt, 0,06
48 | Ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r,20 mm szt, 1,00
49 | Kurki manometrowe gwintowane szt, 2,00
50 | Linka stalowa ocynkowana $r, 5 mm m 14,12
51 | Lacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 40 mm szt, 2,04
92 | Manometr tarczowy szt, 2,00
53 | Miska ustepowa wiszgca + deska sedesowa - wersja dla NP szt, 1,00
94 | Miska ustepowa wiszgca + deska sedesowa szt, 3,00
55 | Otulina PE o $ér. wewn 22 mm gr 6 mm m 46,09
56 | Otulina PE o $r. wewn 22 mm, gr, 25 mm m 58,74
57 | Otulina PE o $ér. wewn 25 mm, gr, 25 mm m 5,94
58 | Otulina PE o $ér. wewn 25 mm, gr,6 mm m 9,90
59 | Otulina PE o $r. wewn 35 mm, gr, 40 mm m 9,24
60 | Otulina PE o $r. wewn 35 mm, gr, 6 mm m 9,24
61 | Otulina PE o sr. wewn 42 mm, gr, 6 mm m 6,60
62 | Piasek do zapraw m3 1,47
63 | Pisuar musz, c, z syfonem + zestaw montazowy, wspornik dystansowy, sitko szt., 1,00
zabezpieczajace
64 | Ptyty gumowe bez przektadek o gr, 5 mm kg 1,32
65 | Podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0,24
66 | Pompa cyrkulaciji c,w,u, H=0,1 kpa, 0,017 m3/h, 230V, 7W, 0,07A kpl, 1,00
67 | Pompa cyrkulacyjna c,w,u, szt., 1,00
68 | Pompa obiegowa instalacji grzewczej H=12,4 kpa, V=0,2 dm3/s szt., 1,00
69 | Potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"x 1 1/2" szt., 2,10
70 | Rewizja ptytowa ze stali nierdzewnej fi110 szt., 2,00
71 | Rozbudowa istniejgcego rozdzielacza o 1 obieg grzewczy i rozbudowa automatyki kpl, 1,00
kottowni o dodatkowy obieg pompowy
72 | Rozbudowa istniejgcego rozdzielacza o 1 obieg grzewczy i rozbudowa automatyki kpl, 1,00
kottowni o0 dodatkowy obieg pompowy'
73 | Rura PP niskoszumowa 50 mm m 40,14
74 | Rura przepustowa PVC 50 mm m 5,40
75 | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE 21x3,45 instalacji ogrzewczej m 77,76
76 | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE 26x4,0 instalacji ogrzewcze; m 33,70
77 | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE 32x4,0 instalacji ogrzewcze; m 106,27
78 | Rurki syfonowe szt., 2,00
79 | Rury PCV przepustowe o sr., 110 mm m 5,62
80 | Rury PCV przepustowe o $r., 160 mm m 1,06
81 | Rury PP niskoszumowe 75 mm m 12,30
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82 | Rury przepustowe PVC 75 mm m 1,48
83 | Rury PVC- U SN8 LITE 160 mm m 7,39
84 | Rury PVC-U 110 SN8 LITE m 43,52
85 | Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE 21x3,45 mm m 109,16
86 | Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE 26x4,0 m 14,13
87 | Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE 32x4,0 m 16,85
88 | Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE 40x4,0 m 6,48
89 | Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE 50x4,5 m 25,92
90 | Rury z polietylenu $r,20 mm m 2,00
91 | Rury z polipropylenu $r,20 mm m 2,00
92 | Skrzynka podtynkowa do montazu zaworu cyrkulacyjnego szt. 1,00
93 | Syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt., 6,00
94 | Sciagacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0,63 z szt., 18,72
uchwytem widetkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym
95 | Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x100 mm kg 3,66
96 | Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z kg 0,57
nakretkami i podktadkami M8 o dtug, do 50 mm
97 | Tadma do otulin PE m 0,82
98 | Tadma Thermatape FR 3x50 mm m 30,16
99 | Termometr tarczowy 0-120 st szt., 2,00
100 | Termostatyczny zawor cyrkul, DN15 szt., 1,00
101 | Uchwyty do rurociggéw z PCV o ér., 110 mm szt., 37,44
102 | Uchwyty do rurociggow z PCV o $r., 160 mm szt., 7,04
103 | Uchwyty do rurociggoéw z PP o $r., 50 mm szt., 38,60
104 | Uchwyty do rurociggow z PP o $r., 75 mm szt., 9,84
105 | Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r., zewnetrznej 20 mm szt., | 141,91
106 | Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r., zewnetrznej 25 mm szt., | 145,35
107 | Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r., zewnetrznej 32 mm szt., | 126,54
108 | Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o ér., zewnetrznej 40 mm szt., 6,00
109 | Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r., zewnetrznej 50 mm szt., 21,60
110 | Uchwyty stalowe kpl, 2,00
111 | Umywalka pojedyncza dla NP + wspornik dystansowy + syfon szt., 1,00
112 | Umywalki porcelanowe szt., 6,00
113 | Uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r., do 100 mm szt., 5,20
114 | Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r., do 200 mm szt., 1,04
115 | Wapno suchogaszone kg 162,86
116 | Wentylator tazienkowy uruchamiany czujnikiem ruchu pracujacy z opdznieniem szt. 1,00
czasowym Vw=132 m3/h, 49 Pa, 29W, 230V, 0,1A
117 | Wentylator tazienkowy uruchamiany czujnikiem ruchu pracujacy z op6znieniem szt. 1,00
czasowym Vw=25 m3/h, 35 Pa, 16W, 230V, 0,1A
118 | Wentylator tazienkowy uruchamiany czujnikiem ruchu pracujacy z opdznieniem szt. 4,00
czasowym Vw=50 m3/h, 42 Pa, 16W, 230V, 0,1A
119 | Woda z rurociggu m3 0,67
120 | Wpust podtogowy DN125 szt., 5,00
121 | Wsporniki do umywalek szt., 6,00
122 | Wywietrzak dachowy fi 100 + podstawa dachowa szt., 5,00
123 | Wywietrzak dachowy fi 160 + podstawa dachowa szt., 1,00
124 | Wywiewka kanalizacyjna dachowa fi 110 szt., 2,00
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125 | Wywiewka kanalizacyjna dachowa fi 50 szt., 4,00
126 | Zawory czerpalne ze ztaczkq do weza z,w z pokrettem motylkowym, chrom, szt., 3,00
127 | Zawory przelotowe proste mosiezne o $r., nominalnej 10-15 mm szt., 15,00
128 | Zawory przelotowe proste mosiezne $r,15 mm szt., 0,40
129 | Zawory wodne przelotowe proste Zeliwne szt., 1,00
130 | Zawory zwrotne przelotowe mosiezne §r,15 mm szt., 0,40
131 | Zawory zwrotne przelotowe mosiezne ér,15 mm szt, 1,00
132 | Zawor bezpieczenstwa do podgrzewacza wody szt, 1,00
133 | Zawor ¢wiercobrotowy DN15 szt, 12,00
134 | Zawor cwiercobrotowy DN15 + wezyk elastyczny do WC kompakt szt, 3,00
135 | Zawor wiercobrotowy DN15 do zmywarki szt 1,00
136 | Zawdr odcinajacy kulowy DN40 szt, 1,00
137 | Zawor odcinajacy DN15 szt, 2,00
138 | Zawdr odcinajacy DN25 szt, 3,00
139 | Zawor odcinajacy DN25 szt, 2,00
140 | Zawor odcinajacy katowy do podtaczenia grzejnika szt 15,00
141 | Zawor zwrotny DN25 szt, 1,00

Opracowata:

Mgr inz. Dorota Bedkowska
Upr nr LOD/2672/PO0S/15
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