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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 STAN SUROWY
1.1 POZIOM "O"
11. Roboty ziemne
1
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?
d.1./0119-01 cq spycharek
1.1
16.2*19.23+3.5*3.8 m? 324.826
RAZEM 324.826
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m?
d.1./0119-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci
1.1
poz.1 m?2 324.826
RAZEM 324.826
3|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3  |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.1 odlegto$¢ do 1 km
0s 1 ((15.23+0.4)*2<0s 1,3>+(15.23-1.6)<0s 2>+5.09*2<0s D,C>+(7.35-0.4)<os  |m3 63.444
E>+(14.22-1.6)<os F,A>)*1*0.85
RAZEM 63.444
4/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na {m3
d.1./0310-01 zewnatrz budynku w gruncie kat. I-Il
1.1
(4.54-0.4)*2*1*0.85<0s B,A> m3 7.038
RAZEM 7.038
5|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci m3
d.1./0306-01 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. grun-
1.1 tu I-11)
0.9¥0.9*2*0.85<stopy> m3 1.377
RAZEM 1.377
6/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi ~ |m3
d.1./0211-01 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1.1 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(poz.1+p0z.2)*0.2+p0z.5 m3 131.307
RAZEM 131.307
7|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem |m3
d.1./0501-01 naodl.do3m
1.1
((poz.3+poz.4+p0z.5)/0.85)*0.75-p0z.10-poz.11-poz.12-(poz.13/1.1)*0.5- m3 15.558
(p0z.19/1.1)*0.5*0.1
RAZEM 15.558
8/KNR-W 4-01 |Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kategorii I- |m3
d.1./0109-05 Il
1.1]analogia
poz.7+4*1.1*2 m3 24.358
RAZEM 24.358
9/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1.1
p0z.3+poz.4+poz.5 m3 71.859
RAZEM 71.859
11. Fundamenty
2
10|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-  {m3
d.1./1101-03 nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1.2
tawy fun-  |((15.23)*2<os 1,3>+(15.23-1.2)<0s 2>+5.09*2<0s D,C>+7.35<0s E>+14.22% |m3 7.963
damnetowe |2<os F,A>+4.54*2<0s B,A>)*0.1*0.8
stopy funda- {(0.6*0.6)*0.1*2 m3 0.072
mentowe
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RAZEM 8.035
11]KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
1.2
((15.23)*2<0s 1,3>+(15.23-1.2)<0s 2>+5.09*2<0s D,C>+7.35<0s E>+14.22* |m3 23.890
2<0s F,A>+4.54*2<0s B,A>)*0.4*0.6
RAZEM 23.890
12|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-03 sowaniem pompy do betonu
1.2
(0.6*0.6)*0.4*2 m3 0.288
RAZEM 0.288
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
1.2
((14.83)*2<0s 1,3>+14.38<0s 2>+5.46*2<0s D,C>+7.71<0s E>+13.41<0s F> |m3 27.236
+18.24<0s A>+4.72<0s B>)*1.1*0.25
RAZEM 27.236
1.1. Izolacja fundamentow
3
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.3
((15.23)*2<0s 1,3>+(15.23-1.2)<0s 2>+5.09*2<0s D,C>+7.35<0s E>+14.22* |m2 60.444
2<0s F,A>+4.54*2<0s B,A>)*0.6+0.6"0.6*2
RAZEM 60.444
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.3
poz.14 m? 60.444
RAZEM 60.444
16/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalngj  |m?
d.1.1202 0618-01
1.3
(((14.83)*2<o0s 1,3>+14.38+0.5<0s 2>+(5.46+0.5)*2<0s D,C>+7.71+0.5<0s  |m? 17.143
E>+13.41+0.5<0s F>+18.24+0.25<0s A>+4.72+0.25<0s B>)*0.4*0.6)*0.35*2
RAZEM 17.143
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.3
((15.23)*2<0s 1,3>+(15.23-1.2)<0s 2>+5.09*2<0s D,C>+7.35<0s E>+14.22* |m2 298.960
2<os F,A>+4.54*2<0s B,A>)*0.4*2<tawy>+(0.6+0.6*2)*2*0.4<stopy>+((14.83)
*2<0s 1,3>+14.38<0s 2>+5.46*2<0s D,C>+7.71<0s E>+13.41<0s F>+18.24<
0s A>+4.72<0s B>)*1.1*2<sciany>
RAZEM 298.960
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.3
poz.17 m?2 298.960
RAZEM 298.960
19|KNR 0-29  |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 10cm  {m2
d.1./0643-02
1.3
(15.16<0s 1>+12.37<0s 3>+14.2<0s F>+18.63<0s A>+4.72<0s B>)*1.1 m? 71.588
RAZEM 71.588
20/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
1.3 $cianach
poz.19 m?2 71.588
RAZEM 71.588
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21/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania ~ |m2
d.1./0207-01 powierzchni
1.3
poz.19 m? 71.588
RAZEM 71.588
22|NNRNKB |Listwa zakoriczeniowa do folii kubetkowej m
d.1.1202 2809-05
1.3|analogia
poz.19/1.1 m 65.080
RAZEM 65.080
1.1. Podkiady
4
23|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1.4
191.05*0.3 m3 57.315
RAZEM 57.315
24|\ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicz-  |m3
d.1./1101-03 nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - ptyta beto-
1.4 nowa gr. 15cm B-20
191.05*0.15 m3 28.658
RAZEM 28.658
1.2 SCIANY NADZIEMIA
1.2, Sciany parteru
1
25/KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-  |m?2
d.1./0111-01 piaskowych drgzonych grubo$ci 25 cm
2.1
(14.83<0s 1>+12.38<0s 3>+14.38<0s 2>+5.46*2<0s D,C>+7.71<0s E>+ m?2 226.427
13.41<0s F>+18.77<0s A>+5.11<0s B>+2.5)*3.05-(1.2*2.1+1*2.05*10+0.9*
2.05*2+1.5*2.1+2.2*2.1)<otwory drzwiowe>-(1.8*1.6*11+1.6*0.6*7+2.12*2.7)
<otwory okienne>
RAZEM 226.427
26/KNR 2-02 | Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z blo-  |m?2
d.1./0135-01 kow wapienno piaskowych
2.1
0$3 (6.69*2+1.5*3+2.3*3+2.5)*3.3-(1*2*4+0.9*2+0.4*1)<otwory drzwiowe> m? 79.824
RAZEM 79.824
27|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet poje-  |szt
d.1./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
21
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci  |szt
d.1./0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
2.1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.1.]0147-01
21
L120 18%1.25"2 m 45.000
L150 2*1.25 m 2.500
L 180 2*1.8 m 3.600
L 210 18*2*2.1 m 75.600
L 250 2'2.5"2 m 10.000
RAZEM 136.700
30/KNR 2-02  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.1./0211-04 szerokos$ci przewigzek do 0,3 m
2.1
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wierice 0.25*0.25*(14.83*2<0s 1,3>+14.38<0s 2>+5.46*2<0s D,C>+7.71<0s E>+ m3 6.248
13.41<0s F>+18.77<0s A>+5.11<0s B>)
RAZEM 6.248
1.2. Konstrukcje
2
31/KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m obwod do 1.5 m -z |m3
d.1./0209-05 zastosowaniem pompy do betonu
2.2
0.15"0.15*3.14*4.4*2 m3 0.622
RAZEM 0.622
32|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2
2.65*2*0.1+5*0.16*0.27 m3 0.746
RAZEM 0.746
1.3 ZBROJENIE
33|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety kg
d.1./0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
3
19+63.2+6+225.3 kg 313.500
RAZEM 313.500
34/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
384.15+21+30+460.2 kg 895.350
RAZEM 895.350
1.4 DACH
14. Dach - konstrukcja
1
35 Dostawa i montaz konstrukcji dachu o pow. 313m2 kpl.
d.1.
4.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Dach - pokrycie
2
36|KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
4.2
313 m? 313.000
RAZEM 313.000
37|KNR AT-09 |Utozenie paroizolacja m2
d.1./0201-01
4.2
poz.36 m? 313.000
RAZEM 313.000
38/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m2
d.1./0104-03 cm
4.2
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
39|KNR 2-02  |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.1./0410-03 nasycone;
4.2
poz.36 m? 313.000
RAZEM 313.000
40|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1./202 0541-01 |pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatrownice
4.2
(17.88+15.6+12.37+3.84+19.44)*0.25*2 m2 34.565
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RAZEM 34.565
41INNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad ~ |m?2
d.1.]202 0541-02 |25 cm
4.2
(3.743.7+3)*0.5+3*2*0.35 m?2 7.300
RAZEM 7.300
42/KNR 0-15  |Pokrycie dachdw blachodachowka w arkuszach powlekanych akrylem lub m?2
d.1./0519-04 plastisolem o wymiarach modutu fali 20,0x40,0 cm
4.2
311 m2 311.000
RAZEM 311.000
43/KNR 0-15  |Utozenie gasiordw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem |m
d.1./0521-03 na dachu krytym blachodachéwka o szeroko$ci modutu 19.5-20.0 cm
4.2
11.7*4+1+6+3.92 m 57.720
RAZEM 57.720
44|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej poziome z piyt ukta-  |m2
d.1./0613-03 danych na sucho gr. 15¢m - jedna warstwa
4.2
2184 m2 218.400
RAZEM 218.400
45/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z piyt ukta-  |m?2
d.1./0613-04 danych na sucho gr. 10 - kazda nastepna warstwa
4.2
218.4 m? 218.400
RAZEM 218.400
46|/KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 12,5 ¢cm m
d.1./0529-03
4.2
4.5*10 m 45.000
RAZEM 45.000
47/KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.1./0528-03
4.2
1.3*2+16.57+19.44+12.37+9.08+5.12 m 65.180
RAZEM 65.180
48/ KNR 0-18 | Wykonanie podbitki z paneli winylowych typu "Siding". m?2
d.1./2613-03
4.2
0.85*(16.57+19.44+12.37+9.08+5.12)+5.24*2 m? 63.673
RAZEM 63.673
1.4. Sufit podwieszany
3
49|KNR-W 2-02 |Wykonanie otacenia od spodu konstrukcji drewnianej fatg 38x50 mm z tarcicy |m2
d.1./0410-04 nasyconej - wymiany pod montaz sufitéw. R=0,5, M=0,5,5=0,5
4.3
1911 m2 191.100
RAZEM 191.100
50|KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach, na rusztach m?2
d.1.12011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
43
191.1 m? 191.100
RAZEM 191.100
51|KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach, na rusztach m?2
d.1./2011-04 metalowych - dodatek za drugg warstwe ptyt
4.3
1911 m2 191.100
RAZEM 191.100
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52|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
43
poz.51 m?2 191.100
RAZEM 191.100
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
21 Stolarka okienna i drzwiowa
53|NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2.1202 1025-02
1
0.4*1+1.6*0.6*7 m2 7.120
RAZEM 7.120
54|NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.1202 1025-04
1
1.6*1.8*1142.12*2.7+1*1.5*2 m? 40.404
RAZEM 40.404
55|KNR-W 2-17 |Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych szt.
d.2./0156-01
1|analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
56|KNR 2-02  |Oscieznice drewniane zwykte m
d.2./1015-01
1]analogia
(1+2.05*2)*10+(0.9+2.05*2)*2 m 61.000
RAZEM 61.000
57|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m2
d.2.[1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
1
0.9*2*3+0.8*2 m2 7.000
RAZEM 7.000
58/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2./1024-08
1
1.2*2.1+1.5*2.1 m? 5.670
RAZEM 5.670
59/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych El 30 m?2
d.2./1024-08
1
2221 m2 4.620
RAZEM 4.620
3 STAN WYKONCZENIOWY
31 Tynki i oktadziny $cian wewn.
60/KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu gazo- |m2
d.3./0302-01 betonowym wykonywane mechanicznie grubo$ci 10 mm z gipsu tynkarskiego
1 GIPS 651 (GIPS 651 L)
pom 1 (4.04*2+5.46*2)*3.4-(1.6*1.8*2)<otwory> m? 58.840
pom 2 (2.01+2.16)*3.4 m2 14.178
pom 3 (7.38*2+5.46)*3.4-(1.6*1.8*3)<otwory> m? 60.108
pom 4 (5.46%2+7.72*2)*3.4-(1.6*1.8*3)<otwory> m2 80.984
pom 5 (2.3*2+2.05*2)*3.4 m? 29.580
pom 6 (1.5*2+2.05)*3.4 m2 17.170
pom 7 (2.02*2+2.3*2)*3.4 m? 29.376
pom 8 (1.5*2+2.02*2)*3.4 m2 23.936
pom 9 (1.5*2+2.26*2)*3.4 m? 25.568
pom 10 (2.3"2+2.26%2)*3.4 m2 31.008
pom 11 (5.29+3.89)*3.4+2.86%1.65+5.25*2.5+2*2.5-(1.6*1.8*2)<otwory> m?2 48.296
pom 12 (2.16+2.01)*3.4 m2 14.178
pom 13 (6.57*2+3.68)*3.4 m?2 57.188
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pom 14 (3.8"2+2.5*2)*3.4 m? 42.840
RAZEM 533.250
61/KNR K-04 | Tynki gipsowe na o$ciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu gazo- |m2
d.3./0302-06 betonowym wykonywane mechanicznie grubo$ci 10 mm z gipsu tynkarskiego
1 GIPS 651 (GIPS 651 L)
((1.6+2*1.8)*11)*0.2 m?2 11.440
RAZEM 11.440
62|KNR K-04 | Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne, wykonywane mechanicznie m?2
d.3./0302-10 grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L) - dodatek za
1 pogrubienie 0 5 mm
poz.60+poz.61 m?2 544.690
RAZEM 544.690
63|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pio- |m2
d.3.1202 1134-02 |nowe
1
p0z.60+p0z.61 m? 544.690
RAZEM 544.690
64 |KNR 0-12II |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m?2
d.3./0829-06
1
pom 5 (2.3"2+2.05*2)*2 m2 17.400
pom 6 (1.5*2+2.05)*2 m? 10.100
pom 7 (2.02*2+2.3*2)*2 m?2 17.280
pom 8 (1.5*2+2.02*2)*2 m? 14.080
pom 9 (1.5*2+2.26%2)*2 m2 15.040
pom 10 (2.3*2+2.26*2)*2 m? 18.240
RAZEM 92.140
65/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.3./0129-02
1
1542 szt 17.000
RAZEM 17.000
3.2 Izolacje podposadzkowe
66|KNR 2-02  |Izolacje z folii PCV klejonej na zaktad min 0,5mm- jedna warstwa m2
d.3./0616-01
2|analogia
191.05 m? 191.050
RAZEM 191.050
67|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m2
d.3./0604-05 - pierwsza warstwa
2
191.05 m? 191.050
RAZEM 191.050
68|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych XPS poziome na  |m2
d.3./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
2
191.05 m? 191.050
RAZEM 191.050
69|KNR 2-02  |Izolacje z folii PCV - jedna warstwa m?2
d.3./0616-01
2|analogia
191.05 m2 191.050
RAZEM 191.050
3.3 Podtogi i posadzki
70/KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
3
poz.69 m?2 191.050
RAZEM 191.050
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71|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub ~ |m2
d.3./1102-03 potracenie za zmiane grubo$ci 0 10 mm
3 Krotnos¢ = 3
poz.69 m?2 191.050
RAZEM 191.050
72|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.3./1106-07
3
poz.70 m?2 191.050
RAZEM 191.050
73INNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej — |m2
d.3.|202 1130-02 | grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
21.98+4+40.25+42+21.03+4.31+24.1+9.49 m?2 167.160
RAZEM 167.160
74/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3./1112-05 -PCW
3
21.98+4+40.25+42+21.03+4.31+24.1+9.49 m2 167.160
RAZEM 167.160
75|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-  |m2
d.3./1112-09 wych
3
poz.74 m? 167.160
RAZEM 167.160
76|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej  |m2
d.3./1118-09 metodg kombinowang,
3
4.71+3.08+4.62+3.02+3.29+5.17 m? 23.890
RAZEM 23.890
34 Malowanie
77\KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.3./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
4
p0z.63-p0z.64 m? 452.550
RAZEM 452.550
78/KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich |m2
d.3./1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
poz.77 m?2 452.550
RAZEM 452.550
35 Elewacja
79/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.3./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
5 -gr. 15cm
(17.53+14.2+15.17+14.74+0.54)*3.4-(0.6*1.6*11+2.1*1.2)<otwory> m? 198.332
RAZEM 198.332
80|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.3./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
5 osciezy-gr. 3cm
(1.6+1.8"2)*11*0.15 m2 8.580
RAZEM 8.580
81|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.3./2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
5 pomocg, dybli plastikowych do $cian z cegly
(poz.79)*4 szt. 793.328
RAZEM 793.328
82|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.3./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
5 $cianach
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poz.79+poz.85 m? 225.532
RAZEM 225.532
83|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.3./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
5 osciezach
poz.80 m? 8.580
RAZEM 8.580
84/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.3./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
5 kiem metalowym
3.673+(1.6+1.8*2)*11+1.2+2.1*2+(1.6+0.6*2)*7 m 93.000
RAZEM 93.000
85/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m2
d.3./0103-03
5
4*2*3.4 m2 27.200
RAZEM 27.200
86|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w - |m2
d.3./0704-02 iloci 6 szt/m2 do podioza z cegly
5
poz.85 m?2 27.200
RAZEM 27.200
87|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m2
d.3./0927-01 natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
5
p0z.79+p0z.80+p0z.85 m? 234.112
RAZEM 234.112
88|KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubosci 3-5  |m2
d.3./0927-03 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
5 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.79+poz.85 m?2 225.532
RAZEM 225.532
89|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego  |m2
d.3./0927-05 CERESIT CT 36 grubo$ci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
5 na uprzednio przygotowanym podtozu na o$ciezach o szer. do 30 cm
poz.80 m? 8.580
RAZEM 8.580
90 |KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej - parape- |m2
d.3./0514-01 ty zewnetrzne
5
1.6*20*0.3 m2 9.600
RAZEM 9.600
91|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3./0923-01
5
1.8*1.6"11+1.6%0.6*7 m2 38.400
RAZEM 38.400
92|ZKNR C-2  |Mocowanie profili z tworzyw sztucznych - mocowanie listwy odcinajacejna  |m
d.3./0517-10 potaczneiu o$cieznicy z dociepleniem
5
(1.8*2+1.6)*11+(1.6+0.6*2)*7 m 76.800
RAZEM 76.800
4 Opaska
93|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-01 kat.I-Il
17.53+15.2+15.17+4+6.5 m 58.400
RAZEM 58.400
94/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-  |m?
d.4/0114-01 czeniu 20 cm
p0z.93*0.5+5.8*2.35+3.75*1.2*2+4*2.4 m2 61.430

-10 -
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RAZEM 61.430
95|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.15*0.3*58.4 m3 2.628
RAZEM 2.628
96|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-  |m
d.4|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
58.4+(5.8+2.35)*2+4*2 m 82.700
RAZEM 82.700
97|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
61.43 m2 61.430
RAZEM 61.430
98/KNR 2-31  |Obrzeza podjazdu z palisady betonowej m
d.4/0407-02
analogia
3.75*4 m 15.000
RAZEM 15.000
99/KNR 2-02  |Pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewne; m
d.4/1207-02
3.75*4 m 15.000
RAZEM 15.000
100|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4|0218-02 kim
58.4*4*0.15 m3 35.040
RAZEM 35.040
101/KNR-W 4-01 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuklosci do 10 cm w grun-  |m2
d.4/0101-09 cie kat. Il
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
102|KNR-W 4-01 | Dowdz ziemi urodzjanej samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 |m3
d.4/0109-05 km (grunt kat. I-l)
analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
103|[KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m2
d.4/0401-05
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
5 Remont w szkole
5.1 Rozbiérki
104/KNR 4-01 | Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m?2
d.5./0354-05
1
1.2*2*2 m? 4.800
RAZEM 4.800
105/KNR 4-01  |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych. m
d.5./0354-12
1
1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200
106|KNR 4-01  |Wykucie z muru, podokiennikow zewnetrznych. m
d.5./0354-11
1
poz.105 m 3.200
RAZEM 3.200
107|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.5./0329-05 cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
1
2.52.1*0.45 m3 2.363
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RAZEM 2.363
108/KNR 4-01  |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km ~ |m3
d.5./0108-11
1
poz.107 m3 2.363
RAZEM 2.363
109/KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy —|m3
d.5./0108-12 nastepny 1°km
1 Krotnos¢ = 10
poz.108 m3 2.363
RAZEM 2.363
110 Opfata za sktadowanie. m3
d.5.|Kalkulacja
1|indywidualna
poz.109 m3 2.363
RAZEM 2.363
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