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PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 23/11/2016r.
01-RP-006143-2016

Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr 10742/01/2016 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Warunki przytgczenia nr 10742/RE01/2016 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompownia Sciekéw P-2

Lokalizacja: (dz. nr ewid. 133) Boryszow, gm. GRABICA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20071, w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 22/11/2016, okreéla sie
nastepujace warunki przylaczenia:

il
2.

Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w zlgczu kablowym

zintegrowanym z ukiadem pomiarowo - rozliczeniowym.

Moc przyfgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe A SRR A A E 00T
Rodzaj przytgcza: przylgcze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?. mgr ing. 1omasz dSynowiec
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Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sifowa), rozdziat przewodu
ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztgczem - w instalacji odbiorcy (nie
dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka ztgczowo — pomiarowa (typu ZP1A)
w granicy dziatki nr ewid. 133, otwierana od strony ulicy przez wies — dz. nr ewid. 204/2.

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: licznik
elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidéwnego: samoczynny wylgcznik nadmiarowo — pragdowy

zespolony 3x16A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza. W instalgeji odbidrczej zastosowad

Y
wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o I, =30mA . /



10. Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaC samoczynne wyigczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowizzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz
tg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed
przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia I kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z praytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przylagczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty
za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 1-0106 "Boryszow 2", obwad liniowy nn nr 1-0106-02.

Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytgczenia.

Warunki przytaczenia opracowal:
Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333
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