Inwestor:

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Wykonawca:
Usfugi Projektowe | Nadzér Inwestorski
Henryk Gedek
ul. Stowackiego 9
97-300 Piotrkow Tryb.
tel/fax: 44 467-39-70
Stadium: Tytut opracowania:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ ORAZ ODBUDOWA | BUDOWA CHODNIKA W MSC.
BORYSZOW, GRABICA GMINA GRABICA
Nr tornu: Obiekt budowlany:
Zafgcznik:
Branza: Nazwa zadania:

Elektroenergetyczna

Kod CPV:

BUDOWA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W

MSC. BORYSZOWDZ NR 133 GMINA GRABICA

QOswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 290) o$wiadczam, ze projekt budowlany:;
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Uslugi Projektowe | Nadzor Inwestorski
Henryk Gedek

ul. Stowackiego 9

97-300 Piotrkow Tryb.

tel/fax: 44 467-39-70

Obiekt
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA} DO ZASILANIA POMPOWNI SCIEKOW
BORYSZOW DZ. NR 133

GM. GRABICA

Temat: BUDOWA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ DO ZASILANIA
POMPOWNI SCIEKOW

KARTA OPISOWA

Opracowanie zwiera:

Tresé

Strona tytutowa.
Karta opisowa.

Uprawnienia budowlane, Zaswiadczenie z LOIIB,
Warunki zasilania.

2. Opis techniczny.

3. Wrykaz najwazniejszych materiatow.

—

Rys.
1. Projekt zagospodarowania dzialki, projkt WLZ  E-1
7, Schemat ideowy E-2
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez RE nr 10742/RE01/2016
- Projekt zagospodarowania dziatki

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

3.2. Zakres opracowania projektoweso

- Projekt sieci kablowej zalicznikowej YKY 4x10mm’ na trasie od zlacza kablowo —
pomiarowego ZP1A do tablicy rozdzielczej

3.3. Projekt zestawu zlaczowo-pomiarowego ZZP. Lokalizacje pokazano na rys. nr E- |

35

3.6.

-~

Zestaw zlaczowo-pomiarowy zaprojektowano we wczesniejszym opracowaniu
W czesci pomiarowej tablica licznikowa trojfazowa, licznik 3-fazowy jednostrefowy, polaczenia
przewodami DY 10, odejscie do odbiorcy kablem YKY 4x10mm?, uklad sieci odbiorcy TN-C-S.

. Projekt sieci kablowej zalicznikowej. Przebieg trasy pokazano na rys. nr 1. wykona¢ zgodnie z

norma PN-E/05125 typ kabla YKY 4x10mm’® hz=0,7m, zabezpieczenie przed pradem
przecigzeniowym zabezpieczenie typu S 303 C16 umieszczony w zlaczu

Oznaczanie trasy kabla. Folia z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim, grubosci
folii 0,5mm szerokosé folii 20 em,

. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem projektuje si¢ w instalacji szybkie wylaczanie
zasilania przez instalowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych Iay=30mA i nadmiarowych.
Uklad zasilania TN-C-S. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i neutralny N powinno nastepowa¢ w tablicy odbiorcy. Ochrong wykonad zgodnie
z PN - IEC 60364-4-41.

Informacja do ..Planu BIOZ” — nie ma potrzeby wykonywania zgodnie z Dz. U. NR 151 poz.
1256. z dnia 27 sierpnia 2002r

3.7. Uwagi ogolne

Wytyczenie trasy linii kablowej oraz inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnione;j
jednostce geodezyjnej. Po wykonaniu przytacza nalezy dokona¢ pomiardéw opornosei izolacji
kabla, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym projektem wg obowigzujacych
przepisOw oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Wykaz najwazniejszvch materialow

Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilosé
1. |Kabel YKY 4x10mm? mb. 26
2. | Folia kablowa niebieska mb. 21
3. |Bednarka ocynkowana, szpile Wg potrzeb

Materialy pomocnicze: koncowki kablowe, piasek, oznaczniki kablowe, itp.
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