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PGE Dystrybucja S.A.
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Piotrkéw Trybunalski, 23/11/2016r.
01-RP-006142-2016

Zalgeznik nr 1 do Umowy Nr 10740/01/2016 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Warunki przytgczenia nr 10740/RE01/2016 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompownia sciekéw P-1

Lokalizacja: (dz. nr ewid. 202) Boryszdw, gm. GRABICA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 22/11/2016, okreéla sie
nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztgczu kablowym

zintegrowanym z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym. IR >
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3. Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe ‘ i s ALY §
_ “mgr 2. Tomasz wiec
4. Rodzaj przylacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?, LOVIE/T008
upn bor becgfenicash
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem : w sped, ol | mydaenia elexir.
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— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci. Nr ewi

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdzial przewodu
ochronno ~ neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztgczem — w instalacji odbiorcy (nie
dotyczy sieci w ukfadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <300Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka ztaczowo — pomiarowa (typu ZP1A)
w istniejacym ogrodzeniu dziatki nr ewid. 202, otwierana od strony ulicy przez wieé — dz. nr ewid.
204/2,

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: licznik

elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: samoczynny wytgcznik nadmiarowo - pradowy

zespolony 3x16A umieszczony w przedziale pomiarowym z{?//inst lagji odbiorczej zastosowaé
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wylgcznik przeciwporazeniowy réinicowo-pradowy o 1, =30mA



10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazien przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz
tge p =0,4.

12. Poziom zmiennodci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed
przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyfgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian

stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty

za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0108 "Boryszéw 1", obwdd liniowy nn nr 1-0108-03.

Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

Warunki przytgczenia opracowat;
Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333
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